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Szanowny Kliencie,

Dziekujemy za zakup urzgdzenia.

Przed rozpoczeciem korzystania z naszego produktu prosimy o uwazne zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcjg i zachowanie jej w
bezpiecznym miejscu, aby mozna byto korzystac z niej w przysztosci. Aby zapewni¢ bezpieczne i wydajne dziatanie urzadzenia
zalecamy jego regularne serwisowanie. Poméc w tym moze autoryzowany serwis oraz dziat obstugi klienta.

Mamy nadzieje, ze bedg Panstwo z zadowoleniem uzytkowaé nasze urzadzenie przez wiele lat.
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1 Bezpieczenstwo

1 Bezpieczenstwo
1.1 Ogodlne uwagi dotyczgce bezpieczenstwa

Niebezpieczenstwo
Jezeli wyczuwalny jest zapach gazu:

1. Nie uzywac¢ otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu, nie uruchamiaé
urzadzen ani przetgcznikéw elektrycznych (dzwonek,
oswietlenie, silnik, dzwig itp.).

. Zamkng¢ doptyw gazu.

. Otworzy¢ okna.

. Opusci¢ pomieszczenie.

. Wezwac autoryzowany serwis.

a b~ WN

Niebezpieczenstwo

Zagrozenie zycia!

Stosowac sie do ostrzezen umieszczonych na gazowym kotle
kondensacyjnym. Nieprawidtowa eksploatacja gazowego kotta
kondensacyjnego moze prowadzi¢ do powaznych szkadd.

A Niebezpieczenstwo

Pierwsze uruchomienie kotta gazowego moze wykonywaé
wytacznie Autoryzowana Firma Serwisowa (AFS). AFS sprawdza
szczelnos$¢ przewodow, prawidtowos¢ dziatania wszystkich
urzadzen regulacyjnych, sterujgcych i zabezpieczajacych i
dokonuje pomiaru parametréow spalania. W przypadku
nieprawidtowego wykonania instalacji istnieje niebezpieczenstwo
spowodowania powaznego zagrozenia dla zdrowia, srodowiska
oraz spowodowania powaznych szkéd materialnych!

. | Wazne

1 | wszelkie prace zwigzane z podtgczeniem elektrycznym muszg
by¢ wykonywane przez elektrykéw posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania danej czynnosci.

Niebezpieczenstwo

Niebezpieczenstwo zatrucia!

Wody z instalacji grzewczej nigdy nie uzywac jako wody pitnej!
Jest ona zanieczyszczona przez osady.

Niebezpieczenstwo
Niebezpieczenstwo zatrucia!
Nie wykorzystywac skroplin do celéw spozywczych!

> B

¢ Skropliny nie nadaja sie do spozycia przez ludzi ani zwierzeta.
¢ Unikac¢ kontaktu skory ze skroplinami.

Przestroga

Niebezpieczenstwo zamarzniecia instalac;ji!

Jezeli istnieje niebezpieczenstwo zamarzniecia instalacji, nie
wytgczac jej; instalacja grzewcza powinna nadal pracowac
przynajmniej w trybie ochronnym przy otwartych zaworach
grzejnikow. Instalacje grzewczg wytgczac i spuszczaé wode z
kotta, podgrzewacza c.w.u. i grzejnikow tylko wtedy, gdy w czasie
mrozu nie jest mozliwe prowadzenie ogrzewania.

Przestroga

Kociot zabezpieczy¢ przed przypadkowym uruchomieniem!
Jezeli z instalacji grzewczej spuszczono wodg, to kociot musi by¢
zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem!

7900104 - 02 - 10122025 BBK 24.1 5



1

Bezpieczenstwo

BBK 24.1

> B

Niebezpieczenstwo

Urzgdzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci w wieku powyzej
8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych i
umystowych lub nieposiadajgce odpowiedniej wiedzy ani
doswiadczenia pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub
pouczenia ich w zakresie uzytkowania urzgdzenia w bezpieczny
sposob i zrozumienia przez nich istniejacych zagrozen. Nie wolno
dopusci¢, zeby dzieci bawity sie urzadzeniem. Dzieci nie mogg
wykonywac zadnych czynno$ci zwigzanych z czyszczeniem lub
konserwacjg bez nadzoru.

Niebezpieczenstwo
Uszkodzonej instalacji grzewczej nie wolno uzytkowac!

Niebezpieczenstwo

Zagrozenie zycia wskutek zmian wprowadzonych w kotle
grzewczym!

Samodzielne przezbrajanie i wprowadzanie zmian w kotle jest
niedozwolone, poniewaz stanowi zagrozenie dla zycia i moze
prowadzi¢ do uszkodzenia kotta. Niezastosowanie sie do tych
zalecen powoduje utrate przez kociot dopuszczenia do
eksploataciji!

Niebezpieczenstwo
Uszkodzone czesci moze wymieniac¢ wytgcznie autoryzowany
serwisant kotta.

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo uszkodzenia kotta!

Gazowy kociot kondensacyjny moze pracowac wytacznie z
czystym powietrzem do spalania. Wszelkie zanieczyszczenia, jak
np. pytek kwiatowy, nie mogg przedostawac sie przez otwor
zasysania powietrza do wnetrza urzgdzenia! Nie wolno
uruchamiac kotta, jezeli w otoczeniu znajdujg sie duze ilosci pytu,
np. podczas prac budowlanych. Moze to spowodowac
uszkodzenie kotta!

Przestroga

Nie ograniczaé strefy doptywu powietrza do spalania!

Nie zastawiac i nie zamyka¢ otworéw doprowadzenia powietrza i
wentylacyjnych. Nie wolno ograniczac strefy doptywu powietrza do
spalania.

Niebezpieczenstwo

Zagrozenie zycia wskutek wybuchu/pozaru!

W poblizu urzgdzenia nie sktadowac zadnych materiatéw
wybuchowych ani tatwopalnych.

Przestroga

Niebezpieczenstwo poparzenia!

Wylot przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczenstwa musi
by¢ zawsze otwarty, tak zeby podczas pracy instalacji mogta z
niego bez zaktécen wyptywac woda. Sprawnos¢ dziatania zaworu
bezpieczenstwa nalezy regularnie kontrolowac.

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo okaleczenial

Przedmioty (np. narzedzia) pozostawione niedbale na kotle
stwarzaja niebezpieczenstwo okaleczenia ciata i uszkodzenia
urzgdzenia.

* Na kotle nie ktas¢ zadnych przedmiotéw. Nawet na chwile!
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2 O niniejszej instrukgcji

1.2 Zalecenia
1.21 Zalecenia

Niebezpieczenstwo

Prace montazowe wykonywac¢ moze jedynie wykwalifikowany
personel, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Prace serwisowe
i konserwacyjne kotta moga wykonywaé wytgcznie autoryzowani
serwisanci BROTJE (AFS).

1.3 Zakres odpowiedzialnosci

1.3.1 Odpowiedzialno$¢ uzytkownika

W celu zapewnienia optymalnej pracy instalacji uzytkownik musi stosowac
sie do nastepujacych zalecen:

* Przeczytac¢ wszystkie wskazowki zawarte w instrukcjach dostarczonych
z urzgdzeniem i ich przestrzegac.

¢ Pierwsze Uruchomienie zleci¢ Autoryzowanej Firmie Serwisowej (AFS).

 Poprosic¢ instalatora o udzielenie informacji o pracy instalacji.

* Przeprowadzanie wymaganych kontroli okresowych i prac
konserwacyjnych nalezy zleca¢ Autoryzowanej Firmie Serwisowej
(AFS).

¢ Przechowywac instrukcje obstugi w dobrym stanie w poblizu urzadzenia.

1.3.2 Odpowiedzialno$¢ instalatora

Instalator jest odpowiedzialny za zainstalowanie urzgdzenia i podpiecie do
instalacji. Pierwsze Uruchomienie wykonuje AFS (Autoryzowana Firma
Serwisowa). Instalator musi przestrzega¢ nastepujgcych zalecen:

¢ Przeczyta¢ wszystkie wskazéwki zawarte w instrukcjach dostarczonych
z urzgdzeniem i ich przestrzegac.

e Zamontowac urzadzenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami.

 Poinstruowac uzytkownika o dziataniu instalaciji.

« Jesli instalacja wymaga konserwacji, zwroci¢ uwage uzytkownika na
obowigzek kontroli i utrzymywania instalacji w dobrym stanie
technicznym.

* Przekaza¢ uzytkownikowi wszystkie instrukcje obstugi.

1.3.3 Odpowiedzialno$¢ producenta

Nasze urzadzenia sg produkowane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych dyrektyw. Dlatego tez sg dostarczane z oznaczeniem C €
oraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami. Dbajac o jako$c stale
dazymy do doskonalenia naszych urzgdzen. Dlatego zastrzegamy sobie
prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach podanych w niniejszym
dokumencie.

Jako producent nie ponosimy odpowiedzialnosci w nastepujacych
przypadkach:

* niestosowanie sie do zalecen instrukcji instalowania i konserwac;ji
urzgdzenia.

* niestosowanie sie do zalecen instrukcji obstugi urzadzenia.

e brak lub niedostateczna konserwacja urzgdzenia.

2 O niniejszej instrukc;ji

21 Informacje ogélne

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla uzytkownika kotta BBK.
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2 O niniejszej instrukgcji

2.2

221

Stosowane symbole

Symbole stosowane w niniejszym podreczniku

BBK 24.1

Ten podrecznik zawiera instrukcje specjalne, oznaczone okreslonymi
symbolami. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na fragmenty, oznaczone
tymi symbolami, .

Niebezpieczenstwo

Wskazuje: sytuacje bezposredniego zagrozenia

Jezeli nie uda sie jej unikng¢, spowoduje to nastepujagce
konsekwencje: Smieré lub powazne obrazenia ciata

* Informacja o sposobie uniknigcia niebezpieczenstwa.

A Ostrzezenie

Wskazuje: potencjalnie niebezpieczng sytuacje
Jezeli nie uda sie jej unikng¢, spowoduje to nastepujgce
konsekwencje: Moze to spowodowac smier¢ lub powazne
obrazenia

¢ Informacja o sposobie unikniecia niebezpieczenstwa.

A Przestroga

Wskazuje: potencjalnie niebezpieczng sytuacje
Jezeli nie uda sie jej unikng¢, spowoduje to nastepujgce
konsekwencje: Moze to spowodowac niewielkie lub umiarkowane
obrazenia.

¢ Informacja o sposobie unikniecia niebezpieczenstwa.

Symbole wymienione ponizej majg mniejsze znaczenie, ale mogg pomadc
w nawigacji lub udzieli¢ waznych informacji.

Patrz
Odsytacz do innych instrukcji lub stron w niniejszej instrukcji.

)

G Przydatne informacije lub dodatkowe wskazowki.
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3 Informacje techniczne

3.1 Dopuszczenia

3 Informacje techniczne

3.1.1 Wymagania dotyczgce pomieszczenia przeznaczonego do zamontowania kotta

7900104 - 02 - 10122025

Uwaga
Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania kotta musi byc
suche i zabezpieczone przed mrozem.

Przestroga

W poblizu kotta nie wolno przechowywac zwigzkéw chloru ani
fluoru. Sg one silnie korozyjne i moga zanieczyscic¢ powietrze do
spalania. Zwigzki chloru i fluoru znajdujg sie np. w sprayach
aerozolowych, farbach, rozpuszczalnikach, srodkach
czyszczacych, srodkach do prania, detergentach, klejach oraz
solach do rozmrazania $niegu.

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo uszkodzenia kotta!

Gazowy kociot kondensacyjny moze pracowac wytgcznie z
czystym powietrzem do spalania. Wszelkie zanieczyszczenia, jak
np. pytek kwiatowy, nie mogg przedostawac sie przez otwor
zasysania powietrza do wnetrza urzgdzenia! Nie wolno
uruchamiac kotta, jezeli w otoczeniu znajdujg sie duze ilosci pytu,
np. podczas prac budowlanych. Moze to spowodowac
uszkodzenie kotta!

Niebezpieczenstwo

Dokonywanie zmian otworéw/przewodow przeznaczonych do
doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin jest
dozwolone wytgcznie po konsultacji z lokalnym nadzorem
kominiarskim. Do takich zmian naleza:

¢ zmniejszenie pomieszczenia, w ktorym zamontowany jest
kociot.

e zamontowanie szczelnych okien i drzwi zewnetrznych.

 uszczelnienie okien i drzwi zewnetrznych.

» zaslepianie lub likwidowanie otworéw doprowadzajacych
powietrze.

¢ zakrywanie kominow.

Przestroga

Nie ogranicza¢ strefy doplywu powietrza do spalania!

Nie zastawia¢ i nie zamyka¢ otworéw doprowadzenia powietrza i
wentylacyjnych. Nie wolno ograniczac strefy doptywu powietrza do
spalania.

Przestroga

Na gorze kotta, w kréécu wylotu spalin znajduja sie otwory
rewizyjne przeznaczone dla kontroli przeprowadzanej przez
kominiarza.

¢ Otwory rewizyjne muszg by¢ zawsze dostepne.

BBK 24.1 9



3 Informacje techniczne

3.1.2 Ochrona antykorozyjna

3.1.3 Wymagania dotyczgce wody grzewczej

Przestroga

W przypadku podtgczania kottdw do instalacji ogrzewania
podtogowego wykonanych z rur z tworzywa sztucznego, ktore nie
sg tlenoszczelne zgodnie z DIN 4726, nalezy zastosowac
wymiennik ciepta w celu oddzielenia obiegu kotta od obiegu

instalaciji.

Aby zapobiec uszkodzeniom instalacji grzewczej w wyniku korozji,
stosowac wode grzewczg o jakosci c.w.u. zgodnie z wymogami PN-93/
C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody” i wytycznych producenta.

3.1.4 Deklaracja producenta

Spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa zawartych w dyrektywie
2014/30/UE dotyczacej zgodnosci elektromagnetycznej zapewnione jest
tylko wtedy, gdy kociot jest wykorzystywany zgodnie ze swoim

przeznaczeniem.

Warunki otoczenia muszg by¢ zgodnie z norma EN 55014.

Urzadzenie moze byc¢ eksploatowane wytacznie z prawidtowo

zamontowang obudowg .

Zapewni¢ prawidlowe uziemienie instalacji elektrycznej i poddawac je
regularnym kontrolom, np. w ramach corocznego przegladu kotta.

W przypadku koniecznosci wymiany elementéw urzadzenia stosowac
wytgcznie oryginalne czesci wskazane przez producenta.

Gazowe kotty kondensacyjne spetniajg podstawowe wymagania
dyrektywy 92/42/EWG dotyczacej wydajnosci kottéw kondensacyjnych.

Gazowe kotty kondensacyjne opalane gazem ziemnym emitujg mniej niz
60M9/\wn NOx i spetniajg tym samym wymagania zawarte w §6
niemieckiego rozporzadzenia dotyczacego matych palenisk z dnia

26.01.2010 (1. BImSchV).

3.2 Dane techniczne

3.21 Dane techniczne — wielofunkcyjnych kottéw grzewczych

Zak.1 Dane techniczne wielofunkcyjnych kottéw grzewczych

mieszczen

Model kotta BBK 24.1 BBK 24.1
z podgrzewa- z podgrzewa-
czem c.w.u., ty- | czem c.w.u., typu
pu RSP SSP

Kociot kondensacyjny tak tak
Kociot niskotemperaturowy nie nie
Kociot B1 nie nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczen nie nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny tak tak
Znamionowa moc cieplna Prated kW 24,0 24,0

uzytkowa moc cieplna przy znamionowej mocy ciepl- | Py kW 24,0 24,0

nej i w rezimie wysokotemperaturowym®

uzytkowa moc cieplna przy znamionowej mocy ciepl- | Py kW 8,1 8,1

nej na poziomie 30% i w rezimie niskotemperaturo-

wym(®
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania po- Ns % 94 94

10 BBK 24.1
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4 Opis urzadzenia

Model kotta BBK 24.1 BBK 24.1
z podgrzewa- z podgrzewa-
czem c.w.u., ty- | czem c.w.u., typu
pu RSP SSP
sprawnos$c¢ uzytkowa przy znamionowej mocy cieplnej | 174 % 87,9 87,9
i w trybie wysokotemperaturowym®
sprawnos$c¢ uzytkowa przy znamionowej mocy cieplnej | 777 % 98,8 98,8
na poziomie 30% i w trybie niskotemperaturowym(
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
przy petnym obcigzeniu kotta elmaks. kW 0,033 0,033
przy czesciowym obcigzeniu kotta elmin. kW 0,011 0,011
w trybie czuwania Psp kW 0,004 0,004
Inne parametry
straty ciepta w trybie czuwania Psiny kW 0,040 0,040
pobdr mocy przez palnik zaptonowy Pign kW 0,000 0,000
roczne zuzycie energii elektrycznej Que GJ 74 74
poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lya dB 48 48
emisje tlenkéw azotu NOx mg/kWh 20 20
Parametry c.w.u.
Deklarowany profil obcigzenia XL XL
dobowe zuzycie energii elektrycznej Qelec kWh 0,207 0,305
roczne zuzycie energii elektrycznej AEC kWh 45 67
efektywnos$é energetyczna podgrzewania c.w.u. Nwh % 80 80
dobowe zuzycie paliwa Qryer kWh 24,568 23,953
roczne zuzycie paliwa AFC GJ 18 18

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kottéw kondensacyjnych i 37°C w przypadku kottéw niskotemperaturowych, a w przypad-

ku innych ogrzewaczy oznacza temperature wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).

(2) W rezimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilajacej na jego wylocie

80°C.

Patrz

4 Opis urzadzenia

4.1 Opis ogdélny

411 Opis ogdiny

7900104 - 02 - 10122025

LY

Dane kontaktowe znajdujg sie na tylnej oktadce.

Dzieki niezawodnosci, niewielkim wymaganiom w zakresie konserwacji
oraz samoczynnej optymalizacji spalania kotty BBK charakteryzujg sie
wysokg sprawnoscig. Kociot BBK tgczy optymalng wydajnos¢ ogrzewania
z matym zuzyciem energii, i nie zajmuje duzo miejsca. Uzyskanie takich
parametrow jest mozliwe dzieki zastosowaniu tzw. technologii EVO
umozliwiajgcej precyzyjng regulacje spalania wykorzystujacej zwezke
Venturiego oraz optymalizacji przeptywu za pomocg komputerowej
metody obliczania dynamiki ptynow (CFD). W ten sposob gazowy kociot
kondensacyjny gwarantuje rownomierne, higieniczne spalanie przy
najnizszej mozliwej emisji spalin.

Kociot zostat zaprojektowany tak, zeby umozliwic¢ prace ze stopniowg
obnizang temperaturg bez okreslania dolnej granicy. Dzieki temu kociot
doskonale sprawdza sie w domach jedno- i wielorodzinnych oraz w
domach o niskim zuzyciu energii i pasywnych.

BBK 24.1 1"



4 Opis urzadzenia

4.2 Gtéwne elementy kotta

Rys.1 Widok kotta BBK 1 kréciec odprowadzenia spalin z otworami rewizyjnymi
2 regulator kotta
3 wigcznik kotta

RA-0003180

1
2
- ~ 3
4

4.3 Opis konsoli sterowniczej

431 Opis wyswietlacza

Rys.2
y przycisk wstecz ®

przycisk wyswietlania gtbwnego menu
wyswietlacz
przycisk wyboru/zatwierdzania wyboru ()

Kolor podswietlania ekranu w zaleznos$ci od przekazywanej informac;ji:

e biaty = normalna praca
e czerwony = ostrzezenie lub zablokowanie urzadzenia
* pulsujgcy czerwony = kociot zablokowany i wytgczony

MW-6000992-02

43.2 Opis ekranu gliéwnego

Ten ekran wyswietlany jest automatycznie po uruchomieniu urzadzenia.
Jezeli przez 5 minut nie zostanie przycisniety zaden przycisk, regulator
kotta przechodzi automatycznie w tryb czuwania. Aby ponownie wtaczy¢
ekran, trzeba przycisnaé jeden z przyciskéw regulatora kotta.

Z dowolnego menu mozna powrdci¢ do ekranu gtéwnego przyciskajac i
przytrzymujac przez kilka sekund przycisk wstecz 9.

12 BBK 24.1 7900104 - 02 - 10122025



Rys.3 Opis ekranu gtéwnego
14 2 34 r4
%\m@ W R ®\a 00 #x

AD-3002427-01

433 Opis ikon wyswietlanych na kafelkach

7900104 - 02 - 10122025

1
2
3
4

Zak.2

4 Opis urzadzenia

kafelki: wybrany kafelek jest podswietlony.
ikony informujace o trybie pracy kotta

opis kafelka

informacja dotyczgca kafelka

Opisy ikon

lkona

Opis

we

Automatyczne przetgczanie miedzy trybami ogrzewania i chto-
dzenia

fin)

Ogrzewanie za pomocg pompy ciepfa.

« ikona Swieci sie: tryb ogrzewania zatgczony
* ikona pulsuje: ogrzewanie pomieszczen w toku

5}

Chtodzenie za pomocg pompy ciepta

* ikona Swieci sie: tryb chtodzenia zatgczony
¢ ikona pulsuje: chtodzenie pomieszczen w toku

)
1}

Ogrzewanie za pomocg kotta gazowego lub olejowego

* ikona Swieci sie: tryb ogrzewania zatgczony
* ikona pulsuje: ogrzewanie pomieszczen w toku

Funkcja podgrzewania c.w.u. zatgczona

« ikona $wieci sie: funkcja podgrzewania c.w.u. zatgczona
* ikona pulsuje: podgrzewanie c.w.u. w toku

Funkcja ochrony przeciwmrozowej zatgczona

Praca w trybie letnim. Ogrzewanie wytaczone.

® ||

Sygnalizacja zakidécen w pracy. Aby uzyskaé wiecej informacji,
przejs¢ do ekranu wyswietlania btedow.

Palnik jest zatgczony.

Pompa ciepta jest zatgczona. lkona jest wyswietlana, gdy zgta-
szane jest zapotrzebowanie na ciepto lub chtéd.

o 9>

Dodatkowe elektryczne zrodto ciepta wspodtpracujgce z pompa
ciepta. Dodatkowe elektryczne zrédto ciepta jest zatgczone.

e

Funkcja kontroli kominiarskiej zatgczona. Ta funkcja stuzy do po-
miaru parametrow spalania. Mozna jg wybra¢ w menu .

Tryb serwisowy zatgczony.

Informacje dotyczace stref wydzielonych w instalacji sg dostepne z
poziomu ekranu gtéwnego. Informacje dotyczace stanu instalacji,
wydzielonych stref i zaktdcen w pracy wybiera sie obracajgc pokretto
obstugowe.

Kazdy kafelek umozliwia szybki dostep do listy funkcji. Aby otworzyc¢ liste
funkcji szybkiego dostepu, przycisna¢, gdy podswietlony jest dany kafelek,

przycisk (.

Zak.3

Opis ikon wyswietlanych na kafelkach

Ikona wyswietlana na | Opis

kafelku

® sygnalizacja zaktocenia w pracy

stan kotta gazowego i temperatura zasilania

wlg cisnienie wody

&’ temperatura zewnetrzna (jezeli zamontowano i
podtgczono czujnik temperatury zewnetrznej)

1°T] program urlopowy (w tym ochrona przeciwmro-
zowa)

BBK 24.1 13



4 Opis urzadzenia

Ikona wy$wietlana na | Opis

kafelku

11 Informacja o stanie strefy (ikona zmienia sie za-
leznie od ustawien)

) informacja dotyczaca c.w.u.

Zak.4 Opis ikon przypisanych do stref

lkona | Strefa

® Wszystkie
= Sypialnia
an Salon

s Gabinet
al Na zewnatrz
= Kuchnia
[ Piwnica

434 Opis ekranu gléwnego

Po wtaczeniu kotta wyswietlony zostaje ekran gtowny.

Jesli przez pie¢ minut nie zostanie nacisniety zaden przycisk, ekran
przetgcza sie w tryb czuwania. W celu wyjscia z trybu czuwania i
wyswietlenia ekranu gtéwnego przycisng¢ dowolny przycisk regulatora.

Rys.4 1 ikona kotta: wigcza/wytacza tryb ogrzewania i/lub podgrzewania
1 2 c.w.u.; wybrana ikona jest wyswietlana na czarnym tle.
informacja o wybranej ikonie.
tryb pracy
Iﬂﬂ
29.1° | INd 9.3°
IO
3

BO-0000253

Zak.5 Ikona wy$wietlona na ekranie gtbwnym

Ikona | Opis ikony
temperatura zasilania kotta

harq ci$nienie wody w obiegu c.o.

m.'] temperatura zewnetrzna (jezeli zamontowano i potgczono czujnik temperatury zewnetrznej)

| i l tryb urlopowy

Il || temperatura zasilania strefy 1/2

temperatura c.w.u.

N

4 BBK 24.1 7900104 - 02 - 10122025



4 Opis urzadzenia

4.3.5 Opis ikon

Dostepne | Na wyswietlaczu Opis

menu

ah Tryb pracy Zatgczenie/wytgczenie ogrzewania

@ C.W.U. zat./wyt. Zatgczenie/wytaczenie podgrzewania c.w.u.

Temperatura c.o.

Ustawianie temperatury okresow pracy

1]

Temperatura wody

Zmiana temperatury zadanej c.w.u.

[
1@5' Chwilowa zmiana temperatury c.o. Tymczasowa zmiana temperatury w pomieszczeniu
lil Tryb urlopowy instalacji Okresy nieobecnosci lub urlopy
.0,-& Nastawy uzytkownika
Nastawy stref Zmiana nazwy i ikony strefy
Nastawy c.w.u. Zmiana temperatury zadanej c.w.u.
Funkcja c.o. zat. Zatgczenie/wytgczenie ogrzewania
Funkcja c.w.u. zat. Zatgczenie/wytgczenie podgrzewania c.w.u.
Temp. zewn.: gérny limit dla ogrz. Reczne wymuszenie pracy w trybie letnim (z wyjatkiem ogrze-
wania)
Ustawianie temperatury automatycznego przetgczenia pracy
lato/zima
F-cja czasu prysznic Ostrzezenie systemowe o uptywie limitu czasu brania
prysznica lub utracie komfortu CWU
Licznik energii Kontrolowanie zuzycia energii
gﬁ’t Tryb testowy Funkcja kontroli kominiarskiej
H Instalator Pozycja menu niedostepna na poziomie uzytkownika
Q Wyszukujacy Pozycja menu niedostepna na poziomie uzytkownika.

=
=
v

Sygnaly, status, wartosci zadane

Pozycja menu niedostepna na poziomie uzytkownika

Licznik energii

Kontrolowanie zuzycia energii

Ustawienia instalacji

Dostosowywanie wyswietlacza regulatora do wtasnych po-
trzeb

S o

Informacje o wersji

Informacje o wersji oprogramowania

7900104 - 02 - 10122025
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4 Opis urzadzenia

4.3.6 Definicja obiegu grzewczego (c.0.)

Rys.5

Dwa obiegi grzewcze (c.o.)

AD-3001404-01

Obieg grzewczy to nazwa nadawana poszczegélnym obiegom
hydraulicznym CIRCA, CIRCB i tak dalej. Obieg grzewczy (c.o.) dostarcza
ciepto do kilku pomieszczen w budynku.

Do kotta BBK w standardowej konfiguracji mozna podtaczyc¢ jeden obieg
grzewczy (c.0.). Praca kolejnych obiegow grzewczych mozna sterowacé
tylko po zamontowaniu dodatkowej ptytki elektronicznej rozszerzen.

Zak.6 Przyktad instalacji z dwoma obiegami grzewczymi (c.o.)
Obieg grzewczy (c.o.) Oznaczenie fabryczne

1 Obieg c.0.1 CIRCA

2 Obieg c.0. 2 CIRCB

4.3.7 Okreslenie aktywnosci
Aktywnos¢ to termin stosowany w trakcie programowania przedziatéw
czasowych w programie godzinowym. Program godzinowy ustawia
temperature w pomieszczeniu dla réznych aktywnosci w ciggu doby. Do
kazdej aktywnos$ci przypisana jest wartos¢ zadana temperatury. Ostatnia
aktywnos$¢ danego dnia obowigzuje do czasu rozpoczecia pierwszej
aktywnosci w dniu nastepnym.
Rys.6 Aktywnosci w programie godzinowym
I T
25 ; :}; 4 —~
2 B RS
T 1 2 -/ 3 N
15 i
0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00
AD-3001403-01
. | Wazne
1 | Réznice temperatur miedzy poszczegdlnymi aktywnosciami nie
powinny przekracza¢ 2-3°C (zwtaszcza w przypadku ogrzewania
podtogowego).
Zak.7 Przyktady aktywnosci
Aktywnosé Poczatek aktywnosci Standardowa nazwa Warto$¢ zadana temperatury
1 6:30 Rano 20°C
2 9:00 Poza domem 19°C
3 17:00 W domu 20°C
4 20:00 Wieczor 22°C
5 23:00 Noc 16°C
6 - Niestandardowa -
16 BBK 24.1 7900104 - 02 - 10122025



5 Programowanie

5.1

5.1.1

Rys.7

Korzystanie z konsoli sterowniczej

Poruszanie sie po menu

Ekran w trybie czuwania

A

+ SYSTEM OK

5 Programowanie

Aby witaczy¢ podswietlenie ekranu regulatora przycisng¢ dowolny przycisk
lub obréci¢ pokretio (©.

. | Wazne
1 | Jezeli przez 3 minuty nie zostanie przycisniety zaden przycisk,
podswietlenie ekranu regulatora zostanie wyfgczone.

Aby przej$é do menu gldwnego, przycisnaé przycisk .

Obracaé pokretio (), aby wybraé:

* menu,
e strony na ekranie gtéwnym,
e parametru,
 ustawienie.

Przycisng¢ pokretto ®, aby zatwierdzi¢ wybor:

* menu,
* strony na ekranie gtéwnym,
e parametru,

* nastawy.

Przycisnaé przycisk 3 tyle razy, ile to konieczne, aby powrdcié do ekranu
gtéwnego.

Aby powrdcié do ekranu gtéwnego, przycisnaé i przytrzymaé przycisk 9.

3.8° Monday 11:19
MW-5000949-2
Rys.8 Dostep do menu gtéwnego
MW-2001172-01
B
(I
Rys.9 Wybér
MW-2001173-01
Rys.10  Zatwierdzenie wyboru
MW-2001174-01
® (=)
I
Rys.11  Powrd6t do ekranu gtéwnego
MW-2001175-01
A=
(I
51.2 Parametry dotyczace regionu i ergonomii

7900104 - 02 - 10122025

Urzadzenie mozna spersonalizowac, zmieniajgc parametry zwigzane z
lokalizacjg geograficzng i ergonomig konsoli sterownicze;j.

BBK 24.1 17
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Rys.12

m@@

System =settings

MW-6000946-01

1. Nacisnaé przycisk =),

2. Wybracé 'O'Nastawy systemowe.
3. Wprowadzi¢ wymagane nastawy.

Zak.8 Lista nastaw
Menu Nastawa
Kraj i jezyk Wybor kraju i jezyka

Godzina i data

Nastawa daty i czasu, a nastepnie automatycznego przetgczania pomiedzy
czasem zimowym i letnim

Dane instalatora

Zapisanie nazwiska i numeru telefonu instalatora

Wyswietl nastawy

Ustalenie parametrow wyswietlacza:
* Regulacja kontrastu wyswietlacza
* Wigczenie/wytgczenie blokady zabezpieczajgcej przed dziecmi

513

18 BBK 24.1

Wiaczenie i wytaczenie blokady zabezpieczajgcej przed dzieémi

Blokada zabezpieczajgca przed dzie¢mi zapobiega wykonaniu przez
dzieci przypadkowych zmian nastaw urzgdzenia. Po wigczeniu tej funkcji
ekran jest blokowany po 5 minutach bezczynnosci.

Gdy blokada zabezpieczajgca przed dzie¢mi jest aktywna, na ekranie

trybu czuwania wyswietla sie ikona blokady @ . Po wigczeniu blokady
zabezpieczajgcej przed dzie¢mi, gdy wyswietlacz jest tymczasowo
odblokowany wy$wietla sie ikona zwolnienia blokady T .

Wyswietlacz mozna odblokowac i uzyskac dostep do ustawien,
naciskajac jednoczesnie przyciski menu gtéwnego:= i wyboru .

ne)

v

Menu gtéwne > Nastawy systemowe > Wyswietl nastawy > Blok.
przed dzieémi

Uzyj pokretta do nawigaciji.
Uzyj przycisku O, aby potwierdzi¢ wybor.

ng

. Aby uzyskac dostep do gtdbwnego menu, nacisna¢ przycisk menu =.
. Przej$¢ do menu Nastawy systemowe €.
. Wybrac opcje ustawienia Wyswietl nastawy .
. Wybrac Blok. przed dzieémi
. Wybrac jedno z nastepujgcych ustawien:
* Nie, aby wytgczy¢ blokade zabezpieczajgca przed dzie¢mi.
e Tak, aby wigczy¢ blokade zabezpieczajgcyg przed dzie¢mi.

A wON -

Mozna teraz przej$¢ do ekranu gtéwnego, naciskajgc i przytrzymujac
przycisk powrotu 3, lub przejé¢ do menu gtéwnego, naciskajac przycisk
menu i=.

7900104 - 02 - 10122025
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Personalizacja stref

P

= <

MW-1001145-2

Rys.14

5
%@

User settings

g

MW-6000968-01

Dormestic Hot Water settinags
CH function on

Forced cooling mode

CHW function on

?
?
?
?

MW-100193

@

-1

5.1.5 Personalizacja aktywno$ci

7900104 - 02 - 10122025

5 Programowanie

m Definicja terminu "strefa"

Strefa: termin okreslajacy rozne obiegi hydrauliczne. Oznacza kilka
pomieszczen obstugiwanych przez ten sam obieg.

Zak.9 Przykfad:
Legenda Strefa lt;lazwa. ustawiona fa-
rycznie
@ Strefa 1 CIRCA
@ Strefa 2 CIRCB

B Zmiana nazwy i symbolu strefy

Nazwy réznych stref sg ustawione fabrycznie. W razie potrzeby nazwy i
symbole stref w danej instalacji mozna dostosowac do indywidualnych
potrzeb uzytkownika.

1. Nacisnaé przycisk .
)
2. Wybra¢ & Nastawy uzytkownika.

. Wybra¢ Nastawy stref.

. W razie potrzeby wybrac¢ strefe do zmiany.

. Wybrac¢ Ogélne, aby przej$¢ do parametréw umozliwiajgcych zmiane
nazwy i symbolu strefy.

6. Zmieni¢ nazwe (maks. 10 znakow) i/lub symbol strefy.

o b w

m  Definicja terminu "Aktywnos$¢"

Aktywnosé: ten termin jest uzywany podczas programowania przedziatow
czasowych. Odnosi sie do zgdanego przez klienta poziomu komfortu dla
réznych aktywnosci wykonywanych w ciggu dnia. Do kazdej aktywnosci
jest przypisana jedna nastawa temperatury. Ostatnia aktywnos¢ dla
danego dnia pozostaje wazna do momentu rozpoczecia pierwszej
aktywnos$ci w dniu nastepnym.

BBK 24.1 19
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Rys.16 Zak.10  Przyktad
\°C
{ @ Poczatek aktywnosci | Aktywnosé Nastawa temperatury w
22 1 ) pomieszczeniu
® ®
20 ‘ @ 6:30 Rano (1 20°C
19~<§> ) (:)
* 9:00 Poza domem @) 19°C
0630 0900 17:00 20:00 2300 }@ 17:00 W domu @ 20°C
MW-1001144-2 20:00 Wieczér @ 22°C
23:00 Noc &) 16°C

B Zmiana nazwy aktywnosci

Nazwy réznych aktywnosci sg ustawione fabrycznie: Rano, Noc, W domu,
Wieczor, Poza domem i Niestand.. W razie potrzeby, nazwy aktywnosci
dla wszystkich stref w danej instalacji mozna dostosowac¢ do
indywidualnych potrzeb uzytkownika.

Rys.17 1. Nacisnaé przycisk .

2. Wybrac {o¥ Nastawy systemowe.
m (9 W

Sustem =settings

MW-6000946-01

Rys.18 3. Wybrac¢ Nazwy aktywnosci.
4. Wybra¢ Zdefiniuj nazwy aktywnosci dla c.o. lub Zdefiniuj nazwy
aktywn. dla chtodz..

S¥stem settings 5. Wybra¢ aktywnos$é do zmiany.
Country and language > 6. Zmieni¢ nazwe aktywnosci (maks. 10 znakow) i potwierdzi¢ za
Late and time ¥ OK
Installer detsils E pomoca UK.

Activity names
Display settings i

MW-6000993-1

™

\

@ l\\

®  Zmiana temperatury dla aktywno$ci

Aktywnosci sg wykorzystywane w programowaniu godzinowym, w celu
okreslenia wymaganej temperatury w réznych porach dnia. Mozna
dostosowac temperature zwigzang z kazdym rodzajem aktywnosci dla
kazdej strefy w danej instalacji.

Rys.19 1. Na ekranie gtobwnym wybra¢ ikone odpowiedniej strefy.

2. Nacisnaé przycisk (.
I
% barly | Holiday
12.2 | 1.8 ||z4.7° * GE/0CT 23hSE
7
i | =
98.5°
\ \

® ,\\

State!
Standby

MW-6000950-2
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Rys.20 3. Wybrac jedno z nastepujgcych menu:
» Ustaw temperatury c.o., aby zmienic¢ temperature dla aktywnosci
uzywanych w programowaniu trybu c.o.

Zonel » Ustaw temperatury chtodzenia, aby zmieni¢ temperature dla
et heating temperatures > aktywnosci uzywanych w programowaniu trybu chtodzenia
Opetating mode B
Time progranmes heating *

. Wybrac aktywnos¢ do zmiany.
. Zmieni¢ temperature dla danej aktywnosci.

(S0

MW-6000995-2

5.1.6 Temperatura w pomieszczeniu dla strefy

m  Wybdr trybu pracy

Aby ustawi¢ temperature w pomieszczeniu dla réznych stref mieszkalnych,
mozna wybrac jeden z pieciu trybow pracy.

Jesli uzywany jest programowalny termostat zat./wyt., zalecamy tryb pracy
Reczny.

Jesli uzywany jest jakikolwiek inny termostat, zalecamy tryb pracy
Programowanie, ktéry umozliwia modulowanie temperatury w

pomieszczeniach zaleznie od potrzeb uzytkownika i zapewnia optymalne
zuzycie energii.

Rys.21 1. Na ekranie gtdwnym wybrac ikone odpowiedniego obiegu.
2. Nacisnaé przycisk (.
3. Wybrac¢ Tryb pracy.

n, 4. Wybra¢ zadany tryb pracy:
% harlq 5] Holiday Y aceny IR praey
13.8%|_1.8 [l34.7° » BE-0CT 23hSAE

- ;
‘ lil ‘m‘ SR:ED state! St.andbd
MW-6000950-2
\ \
® ,\\
Zak.11
Tryb pracy Opis

Temperatura w pomieszczeniu jest regulowana zgodnie z wybranym programem godzino-
Programowanie wym.

Tryb zalecany.

Reczny Temperatura w pomieszczeniu jest stata.

Tymczasowy Temperatura w pomieszczeniu jest wymuszana przez okreslony czas.

Urlop P.odczas 9kresc’>w nieobecnosci temperatura otoczenia jest obnizana w celu zaoszczedze-
nia energii.

Wiyt. Wybrana strefa w instalacji jest zabezpieczona przed mrozem w zimie.

m  Aktywowanie i konfiguracja programu godzinowego dla
ogrzewania

Program godzinowy moze by¢ uzywany do zmiany temperatury w

pomieszczeniach strefy mieszkalnej, w zaleznosci od rodzaju aktywno$ci

w ciggu dnia. Programowanie mozna wykonywac dla kazdego dnia
tygodnia.
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5 Programowanie

Rys.22

n
Bt & Holidau
13.8° | 1.8 |34.7° || & Goe0CT 23W5E

1. Na ekranie gtownym wybra¢ ikone odpowiedniej strefy.
2. Nacisnaé przycisk (®.

-
State:l
‘ lil ‘m 555_“50 Standby
MW-6000950-2
\ \
® ,\\
Rys.23 3. Wybrac Programy godzinowe dla c.o..
Fonel = Dostepne sg trzy programy godzinowe. Aktywny program jest
get ciql ing Eenper*atur*ES i oznaczony znacznikiem.
FEFAL109 Mode A i > A
Tine proarans heating 5 4. Aby aktywowac inny program godzinowy, nalezy wybrac¢
Tirme program cooling > WybProgGodzStrefa.
General *
\ MW-1001916-1
C \
@ /\\
Rys.24 5. Aby zmieni¢ program godzinowy, nalezy wybra¢ program do zmiany.
= Wyswietlane sg zaprogramowane aktywnosci dla poniedziatku.
Ostatnia aktywnos¢ dla danego dnia pozostaje wtgczona do
Schedule 1 Monday momentu rozpoczecia pierwszej aktywnosci w dniu nastepnym.
A& ER H 25,8 5 dzien 5 i
EEREE 5132§ R 6. Wybrac¢ (_iZlen, dla ktérego bedq’ Wprowa(_:Izane z_mlan_y:
- - Tl 7. Stosownie do potrzeb, wykona¢ nastepujgce dziatania:
MW-6000954-1
ot
® I\\
Zak.12
Dziatanie Procedura

Zmieni¢ nastawy czasu dla zaprogramowanych
aktywnosci.

e Wybra¢ zaprogramowang aktywnosg¢.

« Nacisna¢ przycisk (®.

e Zmieni¢ czas rozpoczecia i/lub odpowiednig aktywnosc.
e Wybra¢ Potwierdz, aby zapisa¢ zmiane.

Dodac¢ nowy przedziat czasowy.

¢ Ustawi¢ kursor na pustej linii.

« Nacisna¢ przycisk (.

* Wybrac¢ czas rozpoczecia oraz aktywnosc.

* Wybrac¢ aktywnos¢ zadang dla tego czasu.

¢ Wybra¢ Potwierdz, aby zapisaé nowy przedziat czasowy.

Usuwanie zaprogramowanej aktywnosci

¢ Wybra¢ aktywnos$¢ do usuniecia.
« Nacisna¢ przycisk (.
e Wybrac Usun, aby usunaé aktywnos$¢.

Kopiowanie aktywnosci zaprogramowanych dla
danego dnia na inny dzien

» Ustawi¢ kursor na linii Kopiuj ha inne dni, ktéra pojawia sie na koncu
pustych linii.

« Nacisna¢ przycisk (®.

¢ Wybra¢ dni tygodnia, ktére maja by¢ zgodne z programem godzinowym
dla biezgcego dnia.

* Wybrac¢ Potwierdz, aby biezacy program godzinowy obowigzywat dla
wszystkich wybranych dni.

22 BBK 24.1
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5 Programowanie

m  Tymczasowa zmiana temperatury w pomieszczeniu

Niezaleznie od wybranego trybu pracy dla strefy, mozna zmienic
temperature na okreslony czas. Po uptywie tego czasu, zostanie ponownie
aktywowany wybrany tryb pracy.

Rys.25 1. Na ekranie gtdwnym wybrac ikone odpowiedniej strefy.

2. Nacisng¢ przycisk ®.
I
% barly | Holiday
13.89% 1.2 || 34.7° = B2C0CT 23h30

-
State:
‘ lil ‘m 5;:3.:- o Standby
MW-6000950-2
\ \
@® ’\\
Rys.26 3. Wybrac¢ Tryb pracy.
Zonel

Set heating temperatures
Set cooling tenperatures

Tirme prograns heating

x
E
Operating mode #
B
Tire prograr cooling >

w\ MW-1001915-1
\
® /\\
Rys.27 4. Wybra¢ Tymczasowa zmiana temperatury.
Zonel 5. Poda¢ wymagang temperature dla catego okresu odstapienia.
v Scheduling > 6. Poda¢ czas zakonczenia odstgpienia.
Manual ¥ A P 2 i P& iani
Tenporary benperature chang 4 7. Wybrac¢ Potwierdz, aby potwierdzi¢ odstgpienie.
Holiday E
off #
n\ MW-1001934-1
\
@® /\\

51.7 Temperatura c.w.u.

m  Wybér trybu pracy

W celu wytworzenia c.w.u., mozna wybrac jeden z pieciu trybdw pracy.
Zalecamy tryb Programowanie, ktdry umozliwia zaprogramowanie
okresow wytwarzania c.w.u. odpowiednio do potrzeb uzytkownika i
zapewnienie optymalnego zuzycia energii.

Rys.28 1. Na ekranie gtownym wybra¢ ikone odpowiedniej strefy.

2. Nacisnaé przycisk (.
% =! r! Dormest.ic Hot Water
i (TP confort
AUTO [|53. 82 9 S5 w22 AR
i States
Froduction

MW-6010005-01
™

\

® /\\
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Rys.29

Domestic Hot Water
Zet Domestic Hot Water tenperatures >

Operating rode E
Time progrannes >

MW-6000958-1

3. Wybrac Tryb pracy.
4. Wybra¢ zadany tryb pracy:

O) ,\\
Zak.13
Tryb pracy Opis
Programowanie C.w.u. jest wytwarzana zgodnie z wybranym numerem programu godzinowego
Komfort Temperatura c.w.u. utrzymywana jest stale na poziomie temperatury komfortu
Ciepta woda w trybie boost Wytwarzanie c.w.u. jest wymuszane do temperatury 65°C przez okreslony czas
Urlo Podczas okresow nieobecno$ci temperatura c.w.u. jest obnizana, aby zaoszczedzic¢
P energie
Urzadzenie i instalacja sg wytgczone, ale ochrona przed zamarznigciem pozostaje
Wit.
aktywna
m  Aktywowanie i konfiguracja programu godzinowego dla
wytwarzania cieptej wody uzytkowej
Program godzinowy moze by¢ uzywany do zmiany temperatury c.w.u. w
zaleznosci od rodzaju aktywnosci w ciggu dnia. Programowanie mozna
wykonywac dla kazdego dnia tygodnia.
Rys.30 1. Na ekranie gtownym wybra¢ ikone odpowiedniej strefy.

har mﬂ [Z'-:-r-uz--_:t.i-:. Hot lWater
1% 1.5 ad. 62 HDI:dBES/DET 23h5a
'il ““l m States Standby

MW-6000957-1

\

® l\\

Rys.31

Domestic Hot Water

Set Dormestic Hobt Water terperatures >
Operating mode >

Tire progranmes

MW-6000971-1

24 BBK 24.1

2. Nacisnaé przycisk (.

3. Wybrac Programy godzinowe.

= Dostepne sg trzy programy godzinowe. Aktywny program jest

oznaczony znacznikiem.
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Rys.32

Time programmes
+5Schedule 1
Schedule 2
Schedule 32

Schedule 1

CHW tirmeprog. :

MW-6001009-1

Rys.33

DPEEE DHW timeprog. select

+ Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3

Time progran selected for DHW.

MW-6000972-2

5 Programowanie

4. Aby aktywowac inny program godzinowy, nalezy wybra¢
Wybr.progr.godz.CWU.

5. Aby zmieni¢ program godzinowy, nalezy wybra¢ program do zmiany.
= WysSwietlane sg zaprogramowane aktywnosci dla poniedziatku.
Ostatnia aktywnos$¢ dla danego dnia pozostaje wtgczona do
momentu rozpoczecia pierwszej aktywnosci w dniu nastepnym.

\ \
@® ,\\
Rys.34 6. Wybrac¢ dzien, dla ktérego bedg wprowadzane zmiany.
7. Stosownie do potrzeb, wykonac nastepujgce dziatania:
Schedule 2 4 Manday
B BE Canfart 549
Z2i 08 Reduced 187
MW-6000973-1
ot
® ,\\
Zak.14
Dziatanie Procedura

Zmiana ustawien czasu dla zaprogramowanych
aktywnosci

e Wybra¢ zaprogramowang aktywnos¢.

« Nacisna¢ przycisk (.

e Zmieni¢ czas rozpoczecia i/lub odpowiednig aktywnosc.
* Wybrac¢ Potwierdz, aby zapisa¢ zmiane.

Dodanie nowego przedziatu czasowego

» Ustawi¢ kursor na pustej linii.

« Nacisna¢ przycisk (®.

¢ Wybrac¢ czas rozpoczecia oraz aktywnosc.

e Wybrac¢ aktywnos$¢ zadang dla tego czasu.

e Wybrac¢ Potwierdz, aby zapisa¢ nowy przedziat czasowy.

Usuwanie zaprogramowanej aktywnosci

* Wybrac¢ aktywnos¢ do usuniecia.
« Nacisna¢ przycisk (®.
e Wybra¢ Usun, aby usung¢ aktywnosg¢.

Kopiowanie aktywnosci zaprogramowanych dla
danego dnia na inny dzien

e Ustawi¢ kursor na linii Kopiuj na inne dni, ktéra pojawia sie na koncu
pustych linii.

+ Nacisna¢ przycisk (®.

* Wybrac¢ dni tygodnia, ktoére majg by¢ zgodne z programem godzinowym
dla biezgcego dnia.

* Wybra¢ Potwierdz, aby biezgcy program godzinowy obowigzywat dla
wszystkich wybranych dni.

7900104 - 02 - 10122025
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5 Programowanie

Rys.35

har mﬂ E:--:-r-uz--_:t.i-:. Hot lWater
1% 1.5 4. 67 HDI:dEEE/DCT 23h5a
o | Y-

MW-6000957-1

\

® l\\

Rys.36

Domestic Hot UYater
Set Domestic Hot Water tenperatures >

Operating rode
Tire progranmnes B

MW-6000958-1

@® l\\
Rys.37
Domestic Hot UWater
Scheduling ¥
Manual
Holidayg
+ Antifrost =
MW-6000961-1
o
@® l\\
26 BBK 24.1

B Wymuszenie podgrzewania c.w.u. (zawieszenie programu

czasowego)

Niezaleznie od wybranego trybu pracy, mozna wymusi¢ podgrzewanie
c.w.u. przez okreslony czas do temperatury komfortowej (parametr

Wart.zad.tr.komf.CWU).

1. Na ekranie gtdwnym wybrac¢ ikone odpowiedniego obiegu.

2. Przycisng¢ przycisk ®.

3. Wybrac¢ Tryb pracy.

4. Wybra¢ Tymczasowa zmiana temperatury.
5. Podac¢ czas zakonczenia zawieszenia programu czasowego.
6. Wybra¢ Potwierdz w celu zatwierdzenia nastawy.

Aby przerwac okres zawieszenia programu czasowego podgrzewania

c.w.u., nalezy wybrac inny tryb pracy.

B Zmiana temperatur zadanych c.w.u.

Wytwarzanie cieptej wody uzytkowej jest sterowane za pomocg

nastepujacych parametréw:

Zak.15
Parametry Tryby pracy
Wart.zad.tr.komf.CWU ¢ Programowanie

¢ Auto (PCiep+Kociof)

Obnizona temperatura zadana
c.w.u.

* Programowanie

Nastawy temperatury zadanej mozna zmienic, aby dostosowac je do

swoich potrzeb.

7900104 - 02 - 10122025




5 Programowanie

Rys.38 1. Na ekranie gtownym przejs¢ do ekranu strefy cieptej wody uzytkowe;j.

2. Nacisnaé przycisk (.
% =! r! Domestic Hot Water
i (TP confort
AUTO || 53. 82 9 S5 w2 2hER
i States
Froduction

MW-6010005-01

\ \
@® /\\
Rys.39 3. Wybra¢ Ustaw temperatury c.w.u..
4. Zmieni¢ wymagang temperature zadana:
) . ‘C\j « Wart.zad.tr.komf.CWU
S0 T ® ® « Obnizona temperatura zadana c.w.u.
oot moe i A

MW-6000889-02
5.1.8 Wylaczenie wytwarzania cieptej wody uzytkowej

W razie potrzeby mozna wytgczy¢ wytwarzanie c.w.u.
Rys.40

i
Iil | g Geherator DHW
2r.6%

MW-6010006-02

1. Na ekranie gldwnym nacisnaé przycisk (®.

Rys.41 2. Wybra¢ Tryb pracy.

Domestic Hot Water
Set Domestic Hot bWater tenperatures

Oper-at.ing rode
Tire progranmnes *

MW-6000958-1

Rys.42 3. Wybrac¢ Wyt..
4. Wybraé Potwierdz, aby potwierdzi¢ zmiane.

™
Domestic Hot Water (222::

Scheduling
Comfort

Hot water boost
Hiolidadg

Wazne
Tryb ochrony przed zamarznigciem pozostaje aktywny.

© N\ i

o R

MW-6001109-02

5.1.9 Okresy nieobecnosci lub urlop

W przypadku kilkutygodniowej nieobecnosci mozna obnizy¢ temperature
c.w.u., aby zaoszczedzi¢ energie. W tym celu nalezy wtgczy¢ tryb pracy
Tryb urlopowy instalacji.
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Rys.43

e an
AUTO || 52. 8 9

of f

- i
o E
S3. @7

MW-6010002-01
ot
\

@ /\\

Rys.44

Holiday period of Domestic Hot lWater

will start st [B3-JUN-2R2] A9iAE ® ’\\
ends =t [[B-J0N-Z021 zatom

Cancel
MW-6001111-01

5.2 Uruchomienie

5.21 Kontrola cisnienia wody

5.2.2 Sprawdzanie podgrzewacza c.w.u.

5.2.3 Przygotowanie do uruchomienia kotta

=N

28 BBK 24.1

1. Na ekranie gtébwnym wybraé odpowiednig ikone.
2. Nacisnaé przycisk (.

3. Ustawi¢ daty rozpoczecia i zakonczenia urlopu.
4. Wybra¢ Potwierdz, aby potwierdzi¢ nastawe.

. | Wazne
Temperatura zadana w okresie nieobecnosci jest automatycznie
ustawiana na parametr DP337 .

* Mniej niz 1,0 bar: uzupemi¢ wode w instalacji.
* Wiecej niz 2,5 bar: nie uruchamia¢ gazowego kotta kondensacyjnego.
Spusci¢ wode.

Przestroga
Nie dopuszczac¢ do przekroczenia maksymalnego cisnienia wody
w instalagji!

Jezeli instalacja wyposazona jest w podgrzewacz c.w.u., musi on by¢
zawsze napetniony woda. Musi by¢ tez zapewniony doptyw zimnej wody.

W tym rozdziale opisano czynnosci ogolne, ktore nalezy wykonaé¢ w celu
uruchomienia kotta.

1. Wiaczy¢ wytacznik awaryjny ogrzewania.

2. Otworzy¢ zawo6r odcinajgcy doptyw gazu.

3. Otworzy¢ zawor odcinajgcy.

4. Otworzy¢ doptyw wody.

5. Wigczy¢ kociot wytgcznikiem wt./wyt. znajdujgcym sie z przodu kotta.

Kotly BBK mogg by¢ uruchamiane z nastawami fabrycznymi bez
wprowadzania w nich zmian. Informacje o ustawieniach kotta, np. o
indywidualnym programie sterowania zegarowego, patrz rozdz.
Eksploatacja.
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6 Nastawy

Uwaga
Uszkodzenia z powodu zamarznigcia
Uszkodzenie produktu.

¢ Funkcja centralnego ogrzewania powinna by¢ wtaczona, aby
funkcja ochrony przed zamarzaniem mogta dziatac.

Mozna wytaczy¢ centralne ogrzewanie, aby zaoszczedzi¢ energie.

»>> > Funkgcja c.o. zat.

ne)

Uzyj pokretta do nawigac;ji.
Uzyj przycisku +#, aby potwierdzi¢ wybor.

. Wybraé kafelek [I].

. Wybrac¢ Funkcja c.o. zat..

. Wybrac¢ nastepujacg nastawe:
* Wyt., aby wytaczyc¢ funkcje c.o.
* Zat., aby wtgczy¢ funkcje c.o.

WN -

Wytgczy¢ kociot w nastepujacy sposoéb:

1. Wytaczy¢ kociot wytgcznikiem gtownym zat./wyt.

2. Odcig¢ doptyw gazu.

3. Chroni¢ instalacje przed mrozem.
Nie wytgczaé kotta, jezeli nie mozna zabezpieczy¢ instalacji przed
mrozem.

Ochrona przeciwmrozowa z wykorzystaniem czujnika temperatury zewnetrznej

AD-3001535-01

Aby zabezpieczy¢ instalacje przed zamarzaniem mozna zatgczy¢ funkcje
ochrony przeciwmrozowej. Uruchamia ona zrédto ciepta i pompe.

Funkcja ochrony przeciwmrozowej zatacza sie, gdy w ciggu dwoch godzin
Srednia temperatura mierzona przez czujnik temperatury zewnetrznej
bedzie nizsza od temperatury zadanej. Na przyktad, jezeli wartosc
graniczng temperatury ustawiono na 3°C, to funkcja ochrony
przeciwmrozowej zostanie zatgczona zgodnie z ponizszym wykresem.

1 ochrona przeciwmrozowa jest zatgczona
2 ochrona przeciwmrozowa jest wylgczona

524 Zatgczanie i wytgczanie centralnego ogrzewania
5.3 Wytaczenie
54
Rys.45 Funkcja ochrony przeciwmrozowej
3,5 O/
/ 2
°C 30
2,5 \./
N—1
T
6 Nastawy
6.1 Lista parametréw

7900104 - 02 - 10122025

Kod parametru sktada sie zawsze z dwach liter i trzech cyfr. Litery
oznaczaja:

AP parametry urzgdzenia

CP parametry strefy

DP parametry c.w.u.

GP parametry kotta gazowego

HD parametry pompy ciepta

PP parametry instalacji centralnego ogrzewania

BBK 24.1 29



6 Nastawy

Wazne

Wszystkie dostepne parametry sg wyswietlane w zakresie
nastawy. Na wyswietlaczu regulatora wy$wietlane sg tylko wazne
nastawy kotta.

ie

6.1.1 Wyszukiwanie parametrow

Aby szybko wyszuka¢ parametr, postepowaé w ponizszy sposob:
1. Przycisna¢ przycisk :=.

2. Wybra¢: Q Wyszukaj
3. Wprowadzi¢ kod: 0012.
4. Wybraé zgdany parametr, obracajgc pokretto jak pokazano ponizej:

Pierwsza cyfra Druga cyfra Trzecia cyfra Czwarta cyfra Piata cyfra
« A e C e 0 e 0 0
- C «C * od do e od do * od do
L] D L] P L] 9 L] 9 L] 9
P
5. Przycisng¢ pokretto, zeby zatwierdzi¢ wybrang cyfre (przycisngc
przycisk 3, zeby wrécié¢ do poprzedniej cyfry).
6. Aby wrécié do gtéwnego menu, przycisnaé przycisk 3 kilka razy lub
przycisngc¢ i przytrzymac przez kilka sekund.
. | Wazne
1 | Jezeli przez kilka minut nie zostanie wykonana zadna czynnosé
na regulatorze, nastepuje automatyczne wyjscie z poziomu
instalatora.
6.1.2 Nastawy parametréw ptyty gtéwnej CU-GH21

We wszystkich tabelach podano wartosci nastaw fabrycznych.

. | Wazne
1 | w tabelach zestawiono réwniez parametry dostepne tylko wtedy,
gdy kociot jest wyposazony w inne urzadzenia.

Zak.16  Sciezka dostepu do podstawowego poziomu instalatora
Poziom obstugi
Serwisant

Sciezka dostepu

:= > |nstalator > Nastawy instalacji > Menu podrzedne "®

(1) Aby przej$¢ do odpowiedniej pozycji menu, patrz kolumna "Menu podrzedne" w ponizszej tabeli. Parametry sga pogrupowane wedtug
poszczegdlnych funkciji.

) Bezposredni dostep do parametrow mozna rowniez uzyskac za pomoca funkcji Wyszukujacy: 3= > Wyszukujgcy

Zak.17  Nastawy fabryczne na podstawowym poziomie serwisowym
Kod Wyswietlany Opis Zakres nastawy Menu pod- |BBK BBK
tekst rzedne 241 241
RSP SSP
AP016 Funkcja c.o. zat. | Uruchom przetwarzanie zapotrze- |0 = Wyt. Urzadzenie |1 1
bowania na ciepfo dla c.o. 1= Zat opal.gaz
APO17 Funkcja c.w.u. | Zezwoli¢ na postepowanie zwigza- | 0 = Wyt Urzgdzenie |1 1
zat. ne z zapotrzebowaniem na ciepto |1 = Zat. opal.gaz
dla c.w.u.
APO73 Lato/Zima Temperatura zewnetrzna: goérny li- |10 - 30°C Temp zew- |18 18
mit dla ogrzewania netrz.
APO74 Wymuszony tryb | Ogrzewanie jest wytgczone. C.w.u. | 0 = Wyt Temp zew- |0 0
letni jest zapewniana. Wymuszony tryb |1 = Zat. netrz.
letni
30 BBK 24.1 7900104 - 02 - 10122025




6 Nastawy

Kod Wyswietlany Opis Zakres nastawy Menu pod- |BBK BBK
tekst rzedne 241 241
RSP SSP
AP089 Nazwa instalato- | Imie i nazwisko/Nazwa instalatora Obowigzk. |[None |None
ra BUS mas-
ter
APO090 Tel. instalatora | Numer telefonu instalatora Obowigzk. |0 0
BUS mas-
ter
AP107 Wysw. kolorowy | Wysw. kolorowy Mk2 0 = Bialy Obowigzk. |0 0
Mk2 1 = Czerwony BUS mas-
2 = Niebieski ter
3 = Zielony
4 = Pomaranczowy
5 = Zébtty
CPO0O10 Tzad.ob.bez Temp. zad. zasilania strefy, stoso- |25 -80°C CIRCA 60 60
cz.zewn. wana, gdy strefa jest ustawiona na
statg warto$¢ zad. zasilania
CP060 Tpomieszcz ur- | Zgdana temperatura pomieszcze- |5 —20°C CIRCA 6 6
lop nia w okresie urlopowym
CPO0O70 MaxTPomW- Max ograniczenie temp. pomiesz. |5 - 30°C CIRCA 18 18
TrObniz obiegu w trybie obnizonym, ktore
umozliwia przetacz. w tryb komfor-
tu
CP080 Aktywn. Uzyt- Temperatura zadana pomieszcze- |5 -30°C CIRCA 18 18
CP081 kownika nia dla aktywnosci uzytkownika w 20 20
CP082 strefie 6 6
CP083 21 21
CP084 22 22
CP085 20 20
CP200 Tzad.pom. Nastawa reczna temperatury za- |5-30°C CIRCA 20 20
danej pomieszczenia dla strefy
CP240 Whplyw cz.pok. | Regulacja wptywu czujnika pokojo- [0 — 10 CIRCA 1 1
wego strefy
CP250 Czujnik kalibra- | Regulacja zmierzonej temperatury |-5-5°C CIRCA 0 0
cji pomieszczenia
CP320 Tryb pracy stre- | Tryb pracy strefy 0 = Programowanie CIRCA 0 0
fy 1 = Reczny
2 =Wyt
CP510 Ttym- Tymczasowa warto$¢ zadana tem- | 5 - 30°C CIRCA 20 20
czas.pom.obie- | peratury pomieszczenia dla strefy
gqu
CP550 Strefa, obce Aktywacja trybu obce ciepto 0 = Wyt CIRCA 0 0
ciepto 1=Zat.
CP570 WybProgGodz- | Program godzinowy dla strefy wy- |0 = Program 1 CIRCA 0 0
Strefa brany przez uzytkownika 1 =Program 2
2 = Program 3
CP660 Ikona strefy Wybér ikony prezentujgcej strefe | 0 = Brak CIRCA 3 3
1 = Wszystkie
2 = Sypialnia
3 = Salon
4 = Gabinet
5 = Na zewnatrz
6 = Kuchnia
7 = Piwnica
CP730 Predkos$¢ pod- | Wybér predkosci nagrzewania dla | 0 = Bardzo powolny CIRCA 3 3
grzewu obiegu 1 = Powolny
2 = Wolniejszy
3 = Normalny
4 = Szybszy
5 = Najszybszy
7900104 - 02 - 10122025 BBK 24.1 31




6 Nastawy

Kod Wyswietlany Opis Zakres nastawy Menu pod- |BBK BBK
tekst rzedne 241 241
RSP SSP
DP060 Wy- Program godzinowy wybrany dla | 0 = Program 1 Wewn. pod- | 0 0
br.progr.godz.C |c.w.u. 1 =Program 2 grz. CWU
Wu 2 = Program 3
DPO70 Wart.zad.tr.komf | Zadana temperatura w trybie kom- | 35 - 60°C Wewn. pod- | 55 55
.Cwu fortu dla wyptywu z podgrzewacza grz. CWU
C.W.U.
DP080 Wart zadana Warto$¢ zadana temperatury eco z | 7 — 50°C Wewn. pod- [ 40 40
eco CWU zasobnika cieptej wody uzytkowej grz. CWU
DP200 Tryb CWU Aktualne ustawienie robocze gtéw- | 0 = Programowanie Wewn. pod- | 2 2
nego trybu c.w.u. 1 = Reczny grz. CWU
2 = Wyt
DP337 Temp.ZadanaC- | Zadana temperatura dla wyptywu z | 10 — 60°C Wewn. pod- | 10 10
WUUrlop zasobnika c.w.u. w okresie urlopo- grz. CWU
wym
DP357 Timer czasu na- | Czas trwania natrysku przed wy- |0 — 180Min F-cjaczasu |0 0
trysku staniem ostrzezenia lub obnize- prysznic
niem nastawy
DP367 Czyn.po czasie |Czynnosé¢, jakg nalezy wykonac po | 0 = Wyt F-cjaczasu |0 0
nat. uptywie czasu natrysku 1 = Ostrzezenie prysznic
2 = Zmniejsz. WZad
Ccwu
DP377 Obniz. nast. Obnizona nastawa temperatury 20-65°C F-cja czasu |40 40
prysz. CWU po uptywie czasu natrysku prysznic
6.1.3 Nastawy parametréw ptyty sterujgcej EHC-16

We wszystkich tabelach podano wartosci nastaw fabrycznych.

Wazne

gdy kociot jest wyposazony w inne urzadzenia.

Zak.18  Sciezka dostepu do podstawowego poziomu instalatora

1 | W tabelach zestawiono réwniez parametry dostepne tylko wtedy,

Poziom obstugi

Sciezka dostepu

Instalator

= > |nstalator > Nastawy instalacji > Menu podrzedne ()@

) Bezposredni dostep do parametrow mozna réwniez uzyskac za pomoca funkcji Wyszukujacy: = > Wyszukujgcy

(1) Aby przej$¢ do odpowiedniej pozycji menu, patrz kolumna "Menu podrzedne" w ponizszej tabeli. Parametry sa pogrupowane wedtug
poszczegolnych funkciji.

Zak.19 Nastawy fabryczne na podstawowym poziomie instalatora
Kod Wyswietlany tekst | Opis Zakres nastawy Menu pod-
rzedne
APO15 Wymuszony Tryb chtodzenia jest zawsze dostepny i |0 = Nie Heat pump
tr.chtodz. nie jest juz sterowany na podstawie tem- | 1 = Tak hybrid con
peratury zewnetrznej
AP016 Funkcja c.o. zat. Uruchom przetwarzanie zapotrzebowa- |0 = Wyt Heat pump
nia na ciepto dla c.o. 1=2Zal hybrid con
AP017 Funkcja c.w.u. zat. | Zezwoli¢ na postepowanie zwigzane z 0 = Wiyt. Heat pump
zapotrzebowaniem na ciepto dla c.w.u. 1= Zat hybrid con
AP073 Lato/Zima Temperatura zewnetrzna: gérny limit dla | 10 — 30.5°C Temp zew-
ogrzewania netrz.
APQO74 Wymuszony tryb Ogrzewanie jest wylgczone. C.w.u. jest |0 = Wyt Temp zew-
letni zapewniana. Wymuszony tryb letni 1= Zat netrz.
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6 Nastawy

Kod Wyswietlany tekst | Opis Zakres nastawy Menu pod-
rzedne
APO77 Maks poziom do- Maksymalny poziom parametrow i syg- | 1 = Uzytkownik korcowy Funkcjonal-
stepu natéw do wyswietlenia na MK 2 = Instalator nos¢ uktad
3 = Zaawans. instalator
4 = Testy laboratoryjne
5 = Rozwdj regulatoréw
AP081 Skr. nazwa po- Skrocona nazwa podzespotu Funkcjonal-
dzesp. nos¢ uktad
AP089 Nazwa instalatora | Imie i nazwisko/Nazwa instalatora Obowigzk.
BUS master
AP090 Tel. instalatora Numer telefonu instalatora Obowigzk.
BUS master
CP080 Aktywn. Uzytkowni- | Temperatura zadana pomieszczenia dla |5 - 30°C CIRCA
CPO081 ka aktywnosci uzytkownika w strefie
CP082
CP083
CP084
CP085
CP200 Tzad.pom. Nastawa reczna temperatury zadanej 5-30°C CIRCA
pomieszczenia dla strefy
CP320 Tryb pracy strefy Tryb pracy strefy 0 = Programowanie CIRCA
1 = Reczny
2 = Wyt
CP510 Ttym- Tymczasowa warto$¢ zadana tempera- |5 -30°C CIRCA
czas.pom.obiegu tury pomieszczenia dla strefy
CP550 Strefa, obce ciepto | Aktywacja trybu obce ciepto 0 = Wyt. CIRCA
1=Zat
CP570 WybProgGodzStre- | Program godzinowy dla strefy wybrany | 0 = Program 1 CIRCA
fa przez uzytkownika 1 = Program 2
2 = Program 3
CP660 Ikona strefy Wybor ikony prezentujgcej strefe 0 = Brak CIRCA
1 = Wszystkie
2 = Sypialnia
3 = Salon
4 = Gabinet
5 = Na zewnatrz
6 = Kuchnia
7 = Piwnica
DP060 Wy- Program godzinowy wybrany dla c.w.u. |0 = Program 1 Wewn. pod-
br.progr.godz.CWU 1 =Program 2 grz. CWU
2 = Program 3
DP070 Wart.zad.tr.komf.C |Zadana temperatura w trybie komfortu 40 -65°C Wewn. pod-
Wwu dla wyplywu z podgrzewacza c.w.u. grz. CWU
DP080 Wart zadana eco Wartos¢ zadana temperatury ecozza- | 10-60°C Wewn. pod-
Ccwu sobnika cieptej wody uzytkowej grz. CWU
DP200 Tryb CWU Aktualne ustawienie robocze gtéwnego |0 = Programowanie Wewn. pod-
trybu c.w.u. 1 =Reczny grz. CWU
2 = Wyt
DP337 Temp.ZadanaC- Zadana temperatura dla wyptywu z za- |10 -60°C Wewn. pod-
WUUrlop sobnika c.w.u. w okresie urlopowym grz. CWU
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6 Nastawy

6.2 Nastawa parametrow
6.3 Opis parametréw
6.3.1

Rys.46 Kod na

CPO010 Z \

AD-3002323-01

Rys.47 Pierwsza litera

AD-3001375-01

Rys.48 Druga litera

P

AD-3001376-01

Rys.49  Numer

010

AD-3001377-01

6.3.2 Przetaczanie lato/zima

Zak.20 Stan pompy

Informacje wstepne dotyczace kodéw parametréw

Uktad sterowania wykorzystuje zaawansowany system do kategoryzacji
parametrow, pomiarow i licznikow. Wiedzgc, co oznaczajg poszczegdlne
elementy kodu, tatwiej jest ten kod zidentyfikowac. Kod sktada sie z dwéch
liter i trzech cyfr.

Pierwsza litera oznacza kategorie, ktorej dotyczy kod.

Appliance: Urzadzenie

Circuit: Strefa

Domestic hot water: Ciepta woda uzytkowa
Gas fired: Generator ciepta opalany gazem
Heat pump: Pompa ciepta

Producer: Centralne ogrzewanie

TIOCOO>

Kody kategorii D odnoszg sie tylko do regulacji wykonywanej przez
urzgdzenie. Gdy ciepta woda uzytkowa jest regulowana za pomocg ptytki
elektronicznej, nalezy to traktowac jak obieg, uzywajac kodoéw kategorii C.

Druga litera oznacza typ.

P Parameter: Parametry
C Counter: Liczniki
M Measurement: Sygnaty

Ten numer sktada sie zawsze z trzech cyfr. W niektérych przypadkach
ostatnia z trzech cyfr odnosi sie do strefy.

Te funkcje mozna zatgczy¢ tylko wtedy, gdy zamontowany jest czujnik
temperatury zewnetrznej. Krotko- i dtugoterminowa $rednia temperatura
zewnetrzna wraz z okreslonymi ustawieniami parametrow stuzg do
obliczania punktu przetgczenia miedzy trybami zimowym i letnim. Na
podstawie tych informacji dziatanie elementow instalacji moze ulegaé
Zmianom.

Przyktadowo obieg c.o. pracujgcy w trybie ochrony przeciwmrozowej moze
uruchomi¢ pompe obiegowa; z kolei latem ogrzewanie jest automatycznie
wytgczane.

Tryb pracy

Obieg bez zaworu mieszajgcego

Obieg z zaworem mieszajgcym

Ochrona przeciwmrozowa

Uruchomienie ochrony przeciwmrozowej in-
stalacji: Pompy sg uruchamiane, zeby zapo-
biec zamarzaniu obiegéw hydraulicznych, na-
wet jesli nie wystepuje zapotrzebowanie na
ciepto.

Uruchomienie ochrony przeciwmrozowej in-
stalacji: Pompy sg uruchamiane, zeby zapo-
biec zamarzaniu obiegéw hydraulicznych, na-
wet jesli nie wystepuje zapotrzebowanie na
ciepto.

Zima

Pompa jest uruchamiana odpowiednio do za-
potrzebowania na ciepto.

Pompa jest uruchamiana odpowiednio do za-
potrzebowania na ciepto.

Okres przejsciowy

Pompa jest wytgczona, brak zapotrzebowania
na ciepto.

Pompa jest wytgczona, brak zapotrzebowania
na ciepto.

Lato

Pompa jest wylgczona, brak zapotrzebowania
na ciepfo.

Pompa jest wytgczona, brak zapotrzebowania
na ciepto.

34 BBK 24.1
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m  Nastawy

6 Nastawy

W zaleznosci od wymagan sprawdzi¢ i wprowadzi¢ odpowiednie nastawy

ponizszych parametrow.

Rys.50 Przetgczanie miedzy latem i zimg

|
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Okresli¢ parametry przetagczania miedzy pracg instalacji latem i pracg instalacji zimg

1 Parametr AP073 (wartos¢ graniczna zmiany trybu
pracy lato/zima) + parametr APQ75 (okres
przejéciowy) okreslajg czas, w ktérym nie nastepuje
zmiana trybu pracy (= strefa neutralna)

2 Parametr AP073 (warto$¢ graniczna zmiany trybu
pracy lato/zima)

3 Parametr AP080 (wartos¢ graniczna funkcji ochrony
przeciwmrozowe;j)

punkt przetgczenia na tryb letni

pomiar czasu, w godzinach
temperatura zewnetrzna (°C)

- ocrn0Ow>»

punkt przetagczenia na tryb zimowy
punkt przetagczenia na ochrone przeciwmrozowg
krétkookresowa $rednia temperatura zewnetrzna
diugookresowa $rednia temperatura zewnetrzna

AD-3001549-01

Krotkookresowa Srednia temperatura zewnetrzna ( S): Srednia wartos$¢

temperatury zewnetrznej w ciggu ostatnich 2 godzin.

Dtugookresowa $rednia temperatura zewnetrzna ( L): srednia wartosé
temperatury zewnetrznej zalezna od bezwtadnosci cieplnej budynku

(parametr AP079) w ciggu ostatnich 22 godzin. (= nastawa domys$Ina;
nalezy jg zmieni¢ odpowiednio do rzeczywistej bezwtadnosci cieplnej

budynku).
W tym przykiadzie:

Aby nastgpito przetgczenie na tryb letni, wartos¢ S lub L musi by¢ wyzsza
niz gérna warto$¢ graniczna strefy neutralnej (= punkt 1 na wykresie).

Aby nastgpito przetgczenie na tryb zimowy, warto$¢ S i wartos¢ L muszg
by¢ nizsze niz dolna warto$¢ graniczna strefy neutralnej (= punkt 2 na

wykresie).

Aby nastgpito przetaczenie na ochrone przeciwmrozowa, wartosé S musi
by¢ nizsza niz wartos¢ graniczna ochrony przeciwmrozowej (= punkt 3 na
wykresie). Gdy warto$¢ S ponownie wzrosnie powyzej wartosci granicznej

funkcji ochrony przeciwmrozowej, nastgpi ponowne przetgczenie na tryb

zimowy.

Zak.21 Nastawy parametréw

Kod Wyswietlany tekst Zalecenie

APO073 Lato/Zima

Wartos¢ progowa dla temperatury zewnetrznej. Kiedy temperatura zewnetrzna
jest wyzsza od tej wartosci progowej, urzadzenie jest ustawione w trybie Lato i
nie uruchomi funkcji centralnego ogrzewania. Kiedy temperatura zewnetrzna
jest nizsza od tej wartosci, urzadzenie pracuje w trybie Zima.

APO75 Przejsc. pory roku

nie na tryb letni.

Zakres temperatur do przetgczania miedzy trybem letnim i zimowym w celu
chtodzenia. Powoduje to natychmiastowe przetgczanie na ustawienie Zima i
wolniejsze przetaczanie na Lato. Niska warto$¢ spowoduje szybsze przetacze-

AP080 Tzew.ochr.pzamr.

nia.

Minimalna temperatura zewnetrzna. Kiedy temperatura zewnetrzna jest nizsza
od tej wartosci, wigczana jest funkcja ochrony przed zamarznigciem urzgdze-

7900104 - 02 - 10122025
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Kod Wyswietlany tekst

Zalecenie

AP074 Wymuszony tryb letni

Wiaczenie (1) lub wytgczenie (0) trybu Lato w urzgdzeniu. Aktywacja tej funkcji
spowoduje wytgczenie trybu centralnego ogrzewania. Zostanie utrzymany tryb
cieptej wody uzytkowej. Po wytgczeniu mozna aktywowac tryb Lato za pomocg
parametru AP073.

0 = Wyt. : Wyt. (wymuszony tryb letni)

1=~2Zat. : Wt

APO79 Bezwt budynku

0 =10 godzin w przypadku budynku o matej bezwtadnosci cieplne;j

3 = 22 godziny w przypadku budynku o normalnej bezwtadnosci cieplne;j.
10 = 50 godzin w przypadku budynku o duzej bezwtadnosci cieplne;j.
Standardowo parametr ten jest ustawiony na 3.

7 Konserwacja

71 Informacje ogélne

711 Czyszczenie

71.2 Umowa serwisowa

713 Czyszczenie komina

36 BBK 24.1

W razie potrzeby oczysci¢ zewnetrzne powierzchnie kotta. Do czyszczenia
uzywac fagodnych srodkéw, ktére nie spowodujg uszkodzenia
czyszczonej powierzchni.

Przestroga

Czyszczenie wnetrza kotta zlecaé wytgcznie Autoryzowanej Firmie
Serwisowej (AFS).

Niebezpieczenstwo

Zagrozenie zycia spowodowane przez nieprawidtowe wykonanie
czynnosci serwisowych!

Czynnosci serwisowe moze wykonywac wytgcznie Autoryzowana
firma Serwisowa (AFS) Nie podejmowac préob samodzielnego
wykonywania czynnosci serwisowych. Osoba niewykwalifikowana
moze narazi¢ na niebezpieczenstwo siebie i innych.

Zaleca sie coroczne przeprowadzanie przeglagdu serwisowego kotta .
Jezeli podczas przegladu stwierdzona zostanie koniecznos¢ podjecia
czynnosci serwisowych, to nalezy je przeprowadzi¢ odpowiednio do
potrzeb.

Zalecamy:

* Przeprowadzanie przegladéw instalacji grzewczej co najmniej raz w
roku i serwisowanie w razie potrzeby.

¢ W tym celu nalezy zawrze¢ umowe z Autoryzowang Firmg Serwisowa
(AFS), co bedzie gwarantowac trwatos¢ uzytkowg urzadzenia i
bezpieczng prace instalaciji.

Patrz

Ksigzka gwarancyjna znajduje sie w paczce zawierajgcej
dokumentacje urzadzenia. Poprosi¢ instalatora o jej wypetnienie i
podpisanie. Wszelkie wady i usterki usuwac¢ natychmiast.

m

Otwory rewizyjne do czyszczenia komina sg umieszczone na wylocie
przewodu odprowadzenia spalin, w gornej czesci kotta.

Wszystkie otwory rewizyjne musza by¢ zawsze dostepne.

7900104 - 02 - 10122025




7 Konserwacja

714 Trwato$¢ uzytkowa czesci zapewniajgcych bezpieczehstwo urzadzenia

7.2 Napetnianie instalacji

7900104 - 02 - 10122025

Czesci stuzace zapewnieniu bezpieczenstwa kotta (np. zawory gazu) majg
ograniczony okres trwatosci uzytkowej, ktory zalezy w gtdwnej mierze od
czasu pracy (liczby lat) i liczby przetgczen. Czas pozostaty do konca
okresu eksploatacji poszczegdlnych czesci zapewniajgcych
bezpieczenstwo urzagdzenia moze oszacowac serwisant Autoryzowanej
Firmy Serwisowej (AFS) podczas wykonywania czynnosci serwisowych
Jezeli okres trwatosci uzytkowej uptynie, firma BROTJE zaleca wymiane
zuzytych czesci na nowe.

. | Wazne
1 Wiecej informacji zawiera podrecznik montazu kotta BBK.

Instalacje napetnia¢ wylgcznie wodg grzewczg o jakosci wody
odpowiadajgcej polskiej normie PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”. Nie wolno
stosowac uzdatniaczy chemicznych. W razie watpliwosci skontaktowac sie
z Autoryzowang Firmg Serwisowg (AFS).

Przestroga
Aby nie dopusci¢ do nadmiernego wzrostu ci$nienia w przewodzie
gietkim, czynnosci nalezy wykona¢ w ponizszej kolejnosci.

. Upewni¢ sie, ze zawory odcinajgce sg otwarte.

. Zdja¢ kapturek ochronny z zaworu napetniajgco-spustowego kotta.

. Koncoéwke do podtaczenia przewodu gietkiego (dostarczang wraz z
zestawem odcinajgcym) nakreci¢ na zawdr napetniajgco-spustowy.

WN -

4. Na koncéwke nasadzi¢ przewdd gietki doprowadzajgcy wode.
5. Najpierw otworzy¢ zawor napetniajgco-spustowy, a nastepnie powoli
odkreci¢ zawoér doprowadzenia wody.
. | Wazne
1 | Cisnienie wody powinno miescic¢ sie w zakresie od 1,0 do 2,5 bar.
Wartosc cisnienia ustala instalator/serwisant Autoryzowanej Firmy
Serwisowej (AFS).
. | Wazne
1 | Podczas uzupetniania ztadu wartos¢ cisnienia mozna odczytac na

wyswietlaczu regulatora kotta.

6. Na chwile otworzy¢ zawory spustowe zamontowane w przewodach
rurowych Kkotta, aby umozliwi¢ odpowietrzenie instalacji.

. Najpierw zamkna¢ zawor wody, potem zawdr napetniajgco-spustowy.

. Zdjac¢ przewaod gietki doprowadzajgcy wode.

. Na zawdr napetniajgco-spustowy zatozy¢ z powrotem kapturek
ochronny.

10. Sprawdzi¢ szczelnos$¢ instalacji ogrzewania: sprawdzic, czy nigdzie w

budynku woda nie wycieka z instalacji ogrzewania.

© 00 N

Wazne
Jezeli grzejniki nie nagrzewajg sie: odpowietrzy¢ grzejniki.

[
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7.3 Odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania

Rys.51 Odpowietrzanie instalac;ji Aby zapobiec powstawaniu niepozgdanych szumow, ktére moga
powstawacé podczas ogrzewania pomieszczen lub pobierania wody, z
kotta, z przewodow rurowych i zawordw trzeba usungc¢ powietrze. W tym
celu nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

1. Otworzy¢ zawory wszystkich grzejnikéw w catej instalacji centralnego
ogrzewania.

2. Na termostacie pokojowym ustawi¢ najwyzszg mozliwg wartosc
temperatury.

3. Poczekac¢, az grzejniki stang sie ciepte.

|
—>o
—>o
—>o
—>o
—>o

i

AD-3001245-01

=}

Rys.52 Odpowietrzanie instalacji 4. Wytaczy¢ kociot wytacznikiem kotta.
- 5. Poczeka¢ okoto 10 minut, az grzejniki stang sie chtodne.
OB
RA-0002649
Rys.53  Odpowietrzanie instalacji 6. Odpowietrzy¢ grzejniki. Najpierw zamontowane w najnizszym, na

koncu zamontowane w najwyzszym miejscu w instalaciji.
7. Otworzy¢ kluczykiem zawér odpowietrzajacy, trzymajac szmatke
docisnietg do zaworu.

Ostrzezenie
Woda moze by¢ wcigz goraca.

8. Poczeka¢, az woda zacznie wyptywac z zaworu odpowietrzajacego, a
nastepnie zamkng¢ go.
9. Po odpowietrzeniu instalacji sprawdzi¢, czy cisnienie w instalacji jest
wystarczajgce. W razie potrzeby uzupetni¢ ztad.
10. W termostacie pokojowym lub na regulatorze temperatury ustawi¢
wymagang temperature w pomieszczeniu.

AD-3001247-01

38 BBK 24.1 7900104 - 02 - 10122025



8 Rozwigzywanie probleméw

8 Rozwigzywanie probleméw

8.1  Kody bledéw

8.1.1 Wskazanie kodéw bledéw

Regulator sygnalizuje stan kotta w nastepujacy sposoéb:

ekran podswietlony stale na zielono = prawidtowe dziatanie

 ekran pulsuje zielonym kolorem = ostrzezenie

» ekran podswietlony stale na czerwono = blokada kotta

 ekran pulsuje czerwonym kolorem = zablokowanie i wytgczenie kotta
W celu wyswietlenia kodu i opisu btedu przycisng¢ pokretto

W przypadku tymczasowego zakiécenia pracy kociot uruchomi sie
ponownie tylko pod warunkiem, ze przyczyna zaki6cenia zostanie
usunieta. Kod btedu pozostanie widoczny do czasu rozwigzania
problemu.

W przypadku nieustajgcego zaktécenia pracy przycisng¢ i przytrzymac
pokretto, zeby zresetowac kociot.

. | Wazne

1 | Jesli nie mozna rozwigzac problemoéw, nalezy zanotowac kod
usterki i skontaktowac sie z instalatorem posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia.

8.1.2 Ostrzezenie

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo, ze nieprawidtowosci w dziataniu
moga prowadzi¢ do wystgpienia btedu, dla niektorych nieprawidtowosci
najpierw na kotle zostanie wyswietlone odpowiednie ostrzezenie. Na
ekranie wyswietlany jest kod ostrzezenia (np. A02.33).

. | Wazne

1 | Kociot kontynuuje prace, ale nalezy zbadac przyczyne
wystgpienia ostrzezenia. W wyniku wystapienia ostrzezenia kociot
moze zosta¢ zablokowany lub ryglowany.

8.1.3 Wytaczenie regulacyjne

Wytgczenie regulacyjne (tymczasowe) to stan kotta wynikajacy z jego
nieprawidtowego funkcjonowania. Na ekranie wyswietlany jest kod
wytgczenia regulacyjnego (np. H01.14).

Kociot wykrywa zmiane stanu. Jesli przyczyna wytgczenia regulacyjnego
nie ustepuje, kociot przechodzi w tryb awaryjny (blokada)

Wazne

i

* Po usunieciu przyczyny wytgczenia regulacyjnego kociot
automatycznie powraca do pracy.
¢ Funkcje kotta, ktére nie zostaty wytaczone dziatajg nadal.

8.1.4 Blokada

Jezeli warunki powodujgce wytgczenie regulacyjne nie zmienig sie, kociot
przejdzie w stan blokady (nazywany réwniez btedem). Blokada nastepuje
réwniez wtedy, gdy w kotle zostanie wykryty btgd. Wyswietlacz miga na
czerwono i wyswietlany jest kod btedu (na przyktad: E04.08).

. | Wazne
1 | Kociot bedzie mogt powrdci¢ do normalnej pracy dopiero po
usunieciu przyczyn blokady i wykonaniu resetu.
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8.1.5

Ostrzezenie

Zak.22 Kody ostrzezen

m 5 kodéw bledéw powodujgcych zablokowanie kotta

Wazne

e

Jesli w pamieci bteddw kotta zapisanych zostato pie¢ kodow

btedow (E) (#) powodujgcych zablokowanie kotta, to pamiec
mozna skasowac najwczesniej po uptywie 15 minut.

Kod

Wyswietlany tekst

Opis

Sposéb postepowania

A.00.28

Cz. T solar.otwarty

Czujnik temperatury instalacji solar-
nej zostat usuniety lub mierzy tem-
perature ponizej zakresu

A.00.29

Cz. Tsolar zamkniety

W czujniku temp. instalacji solarnej
wystepuje zwarcie lub mierzy on
temperature powyzej zakresu

A.00.34

Tzewn. brak

Czujnik temperatury zewnetrznej byt
przewidziany, ale nie zostat wykryty

Nie wykryto czujnika zewnetrznego:

¢ Czujnik zewnetrzny nie jest podtgczony: Podta-
czy¢ czujnik

¢ Czujnik zewnetrzny jest nieprawidtowo podta-
czony: Podtgczy¢ prawidtowo czujnik

A.02.06

Ostrzez. ci$n. wody

Ostrzezenie o cisnieniu wody aktyw-
ne

Ostrzezenie dotyczace ci$nienia wody:

¢ Cisnienie wody jest zbyt niskie, sprawdzic¢ cis-
nienie wody

A.02.18

Btad OBD

Btad stownika obiektéw

Btad konfiguraciji:
¢ Zresetowac parametry CN1 i CN2

Patrz
Tabliczka znamionowa dla wartosci
CN1i CN2.

n

A.02.33

Bt.kom.gor.poz.a.nap

Podczas komunikacji dot. gérnego
poziomu autom. napetn. zostat prze-
kroczony limit czasu na odpowiedz

Przekroczony zostat maksymalny czas automa-
tycznego napetniania instalaciji:

e Zerowe lub niskie cisnienie wody w przewodzie
zasilania: sprawdzi¢ czy gtéwny zawor wody
jest catkowicie otwarty.

* Wyciek wody z kotta lub instalacji: sprawdzic¢
szczelno$¢ instalacii.

¢ Sprawdzi¢, czy maksymalny czas napetiania
jest odpowiedni dla instalacji Sprawdzi¢ para-
metr AP069.

e Sprawdzi¢, czy maksymalne cisnienie wody
stosowane podczas napetniania jest odpowied-
nie dla instalacji: Sprawdzi¢ parametr AP070.

. | Wazne

1 | Réznica pomigdzy minimalnym (para-
metr AP006) i maksymalnym (para-
metr AP070) ciS$nieniem wody musi
by¢ wystarczajgco duza, aby zagwa-
rantowac, ze czas pomiedzy dwiema
probami napetniania nie bedzie zbyt
krotki.

¢ Uszkodzony zawor na module automatycznego
napetniania: Wymieni¢ modut.

40
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Kod Wyswietlany tekst Opis Sposéb postepowania
A.02.34 Bt.min.czest.aut.nap Minimalny przedziat czasu miedzy Czas pomiedzy kolejnymi napetnieniami wykony-
dwoma poleceniami automatyczne- | wanymi przez modut automatycznego napetnia-
go napetniania nie zostat osiggniety | nia jest zbyt krétki:
¢ Wyciek wody z kotta lub instalacji: sprawdzi¢
szczelnos¢ instalacii.
¢ Ostatnie napetnianie zakonczyto sie przy cis-
nieniu wody nieznacznie wyzszym od minimal-
nego, poniewaz zostato przerwane przez uzyt-
kownika, lub poniewaz cisnienie wody w prze-
wodzie zasilania byto (chwilowo) zbyt niskie.
A.02.36 Brak urz funkcjonaln Urzadzenie funkcjonalne zostato od- | Nie odnaleziono SCB:
taczone * Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztgcza
¢ Usterka SCB: Wymieni¢ SCB
A.02.37 Brak urz niekrytyczn Urzadzenie niekrytyczne zostato od- | Nie odnaleziono SCB:
faczone * Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztagcza
e Usterka SCB: Wymieni¢ SCB
A.02.45 Petna Mac pot Can Petna macierz potaczen sieci Can Nie odnaleziono SCB:
¢ Wykona¢ automatyczne wykrycie
A.02.46 Petne zarz urz. Can Petne zarzadzanie urz. sieci Can Nie odnaleziono SCB:
¢ Wykona¢ automatyczne wykrycie
A.02.48 Nieprawidtowa konfGF | Konfiguracja grupy funkcji nie po- Nie odnaleziono SCB:
wiodta sie * Wykona¢ automatyczne wykrycie
A.02.49 Nieudana inicj wezta Inicjalizacja wezta nie powiodta sie | Nie odnaleziono SCB:
¢ Wykona¢ automatyczne wykrycie
A.02.55 NieprLubBrNrSer Nieprawidtowy nr seryjny urzadzenia | Skontaktowa¢ sie z dostawcg.
lub brak nr
A.02.76 Pamiec¢ petna Przestrzen w pamigci zarezerw. na | Btad konfiguraciji:
\(ngrtt.kparam. qlestandarq. jestpefna. | | Zresetowac parametry CN1 i CN2
Zytk. nie moze wpr. zmian ¢ Usterka CSU: Wymieni¢ CSU
¢ Wymieni¢ CU-GH
A.02.80 Brak reg. kaskady Brak regulatora kaskady Nie znaleziono regulatora instalacji kaskadowe;j:
¢ Ponownie podtaczy¢ kociot prowadzacy
¢ Wykona¢ automatyczne wykrywanie
A.05.29 Limit cisnienia gazu Zmierzone cisnienie gazu jest poni- |-
zej wartosci granicznej
A.05.30 Btad cisnienia gazu Kontrola cisnienia gazu nie powiodta | -
sie
A.05.77 Fatszywe spalanie Wartosci mierzone dla spalaniasa |-
poza wartosciami granicznymi regu-
lacji
A.05.79 Nieprawidt. spalanie Warto$ci mierzone dla spalaniasg |-
ponizej wartosci granicznych regula-
cji
A.05.90 Restart reg.zaw.gazu Restart regulatora zaworu gazu, po- |-
niewaz nie mozna byto ustawi¢ spa-
lania w granicach regulac;ji
A.05.93 Reg.z.gaz.poza gran. Regulator zaworu gazu nie moze -
wykonac regulacji w ramach wartos-
ci granicznych regulacji.
A.05.95 Przerwany ptomien Wykryta zostata krotka przerwa syg- | -
natu ptomienia
A.08.02 Upt. czas zeg.prysz. Czas przeznaczony na prysznic Dostosowa¢ parametr DP357 do zgdanego cza-
uptynat Su wigczenia prysznica.
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8.1.6 Wylaczenie regulacyjne
Zak.23  Kody wytgczenia regulacyjnego
Kod Wyswietlany tekst Opis Sposob postepowania
H.00.42 Brak cisn. wody Czujnik ci$nienia wody przewidziany | -
w uktadzie, ale nie wykryty
H.01.00 Btad komunikacji Wystapit btad komunikacji Btad komunikacji z jadrem zabezpieczen:
e Zatgczy¢ ponownie kociot
¢ Wymieni¢ CU-GH
H.01.09 Presostat gazu Presostat gazu Zbyt niskie cisnienie gazu:
* Brak przeptywu lub przeptyw niewystarczajgcy:
- Sprawdzi¢, czy zawor gazu jest catkowicie
otwarty
- Sprawdzi¢ ci$nienie zasilania gazem
- Jesli jest filtr gazu: Upewnic sie, ze filtr jest
czysty
* Nieprawidtowa nastawa presostatu gazu:
- Sprawdzi¢, czy presostat gazu zostat zamon-
towany poprawnie
- W razie koniecznosci, wymieni¢ presostat
* Presostat gazu niedostepny:
- Upewnic sig, ze parametr GP010 jest usta-
wiony na Nie (0)
H.01.14 Tzasil.max przekr. Temperatura zasilania przekroczyta | Czujnik temperatury zasilania powyzej normalne-
maksymalng wartos¢ roboczg go zakresu:
* Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztgcza
* Brak przeptywu lub przeptyw niewystarczajgcy:
- Sprawdzi¢ cyrkulacje (kierunek, pompa, za-
wory)
- Sprawdzi¢ ci$nienie wody
- Sprawdzi¢ stan czystosci wymiennika ciepta
H.01.18 Brak grad. uruch.pal Nie rozpoznano dodatniego gradien- | -
tu temperatury zasilania po zatgcze-
niu palnika
H.01.21 GradTempCWUPo0z3 Przekroczony maksymalny gradient | Zbyt szybki wzrost temperatury zasilania:
temperatury c.w.u. poziom 3 e Sprawdzi¢ przeptyw (kierunek, pompe, zawory)
e Sprawdzi¢, czy pompa dziata prawidtowo
H.02.00 Reset w toku Reset w toku Aktywna procedura resetu:
¢ Nie podejmowac zadnych dziatan
H.02.02 Oczek na Nr konfig Oczekiwanie na numer konfiguracji | Btad konfiguracji lub nieznany numer konfiguracji:
¢ Zresetowac parametry CN1 i CN2
H.02.03 Btad konfiguraciji Btad konfiguracji Btad konfiguracji lub nieznany numer konfiguraciji:
e Zresetowac parametry CN1 i CN2
H.02.04 Btad parametru Btad parametru Nastawy fabryczne sg nieprawidtowe:
¢ Parametry sg nieprawidtowe:
- Zatgczy¢ ponownie kociot
- Zresetowac parametry CN1 i CN2
- Wymienic ptytke elektroniczng CU-GH
H.02.05 Zle dopasow CSU i CU | Plytka CSU nie pasuje do typu regu- | Btad konfiguraci:
latora * Zresetowac parametry CN1 i CN2
H.02.07 Btad cisn. wody Btad cisnienia wody aktywny -
42 BBK 24.1 7900104 - 02 - 10122025



8 Rozwigzywanie probleméw

Kod Wyswietlany tekst Opis Sposéb postepowania
H.02.09 Czesciowe wyt. reg. Wykryto czesciowe wytgczenie regu- | Wigczone jest blokowanie wejscia lub aktywna
lacyjne podzespotu jest ochrona przed zamarznieciem:
¢ Przyczyna zewnetrzna: usunaé przyczyne zew-
netrzng
¢ Ustawiony nieprawidtowy parametr: sprawdzi¢
parametry
* Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzic¢ potgcze-
nie
H.02.10 Petne wyt. reg. Wykryto catkowite wytgczenie regu- | Aktywne jest wejscie wytgczenia regulacyjnego
lacyjne podzespotu (bez ochrony przed zamarznieciem):
* Przyczyna zewnetrzna: usuna¢ przyczyne zew-
netrzng
* Ustawiony nieprawidtowy parametr: sprawdzi¢
parametry
¢ Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzi¢ potacze-
a
nie
H.02.12 Sygnat odblok Wejscie sygnatu odblokowania mo- | Czas oczekiwania na sygnat zwolnienia uptynat:
dutu regulatora poghodzqce Zzew- 1, Przyczyna zewnetrzna: usunaé przyczyne zew-
netrznego otoczenia generatora
netrzng
¢ Ustawiony nieprawidtowy parametr: sprawdzi¢
parametry
* Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzi¢ potgcze-
nie
H.02.31 Wymagane aut. napet. | Urzgdzenie wymaga automatyczne- | Uzupetnianie wody w instalacji c.0. za pomocg
go napetniania wodg z powodu zbyt | modutu automatycznego napetniania.
niskiego cisnienia
H.02.38 Brak tward. wody Brak twardosci wody -
H.02.70 Btad testu odz.ciept Test zewnetrznego urzadzenia Nie powiodta sie kontrola zaworu zwrotnego zes-
odzyskiwania ciepta nieudany potu odzysku ciepta:
¢ Sprawdzi¢ zawor zwrotny zespotu odzysku
ciepta.
H.03.00 Btad parametru Parametry bezpieczenstwa pozio- Btad parametru: jadro zabezpieczen
mow 2,t31, 453 nlepc;aW|d’rowe lub ¢ Zatgczy¢ ponownie kociot
nie zostaty wprowadzone « Wymieni¢ CU-GH
H.03.01 Btad dane CU do GVC | Brak prawidtowych danych otrzyma- | Btgd komunikacji z CU-GH:
nych przez regulator zaworu gazu . . . .
od modulu regulatora Zatgczy¢ ponownie kociot
H.03.02 Wykr zanik ptomien Zmierzony prad jonizacji jest nizszy | Brak ptomienia podczas pracy:
od wartosci granicznej S
* Brak pradu jonizacji:
- Odpowietrzy¢ przewod gazowy
- Sprawdzi¢, czy zawor gazowy jest catkowicie
otwarty
- Sprawdzi¢ cisnienie zasilania gazem
- Sprawdzi¢ dziatanie i nastawe bloku gazowe-
go
- Upewnic sie, ze przewod doprowadzajacy
powietrze oraz przewod spalinowy nie sg za-
blokowane
- Sprawdzi¢, czy nie dochodzi do ponownego
zasysania spalin
H.03.05 Wewn wyt.reg. Wystgpito wewnetrzne wytgczenie Btad jgdra zabezpieczen:
regulacyjne regulatora zaworu gazu | Zatgczyé ponownie kociol
¢ Wymieni¢ CU-GH
H.03.08 Fatszywy ptomien Wykryto fatszywy ptomien, zatem -
nastepuje blokada palnika przy ak-
tywnym ptomieniu
H.03.09 Niskie V zasilania Napiecie zasilania jest ponizej mini- | ¢ Gdy urzgdzenie zostaje wtgczone lub wytgczo-
malnej wartosci roboczej ne, w pamieci btedéw jest dokonywany wpis
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Kod Wyswietlany tekst Opis Sposdb postepowania
H.03.17 Kontrola bezp. Trwa okresowa kontrola bezpieczen- | » Zataczy¢ ponownie kociot
stwa ¢ Wymieni¢ CU-GH
H.03.26 Wymagana kalibracja | Aby wznowi¢ normalng prace urzg- |-
dzenia nalezy wykonac kalibracje
H.03.28 Btad synchronizacji Wystapit btad synchronizacji -
H.03.31 Spaliny zablokowane Przewod spalinowy zablokowany -
H.03.41 Btad przept. delty T Roznica temperatur miedzy dwoma | -
czujnikami natezenia przeptywu
przekracza maksimum
H.08.07 Btad pompy LIN 1 Btad w dziataniu pompy LIN 1 Btad dziatania pompy 1 LIN:
Patrz
o Rozwigzania mozna znalez¢ w roz-
dziale poswieconym rozwigzywaniu
problemoéw z pompg LIN
H.08.08 Blok. pompy LIN 1 Btad blokady pracy pompy LIN 1 Btad blokady pompy LIN 1:
e Usterka pompy, wymieni¢ pompe 1 LIN
H.08.09 Utrata kom.pom.LIN 1 | Utrata komunikacji z pompg LIN 1 z | Utrata komunikacji z pompg LIN 1 wskutek uster-
powodu braku komunikacji z gtéwng | ki komunikacji z magistralg nadrzedna;:
magistrala (podzespoly BDR) * Nieprawidtowe potaczenie: sprawdzi¢ potgcze-
nie
* Usterka pompy, sprawdzi¢ dziatanie pompy
LIN
H.20.36 Wym. KKal. nieudana | Wymuszona kalibracja nie powiodfa |-
sie. Przeptyw ciepta w instalacji c.o.
nie jest mozliwy.
H.20.39 Brak 1. kalibraciji Nie zakonczono 100% kalibracji przy | -
pierwszym uruchomieniu
H.20.40 Oczekiw.na rodz.gazu | Instalator nie wybrat zadnego rodza- | -
ju gazu
8.1.7 Blokada

Zak.24  Kody blokad

Kod Wyswietlany tekst Opis Sposéb postepowania
E.00.04 T powr. otwarty Czujnik temperatury powrotu zostat | Przerwa w obwodzie czujnika temperatury po-
usuniety lub mierzy temperature po- | wrotu:
nizej zakresu ¢ Nieprawidlowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztagcza
¢ Nieprawidtowo zamontowany czujnik: spraw-
dzi¢, czy czujnik zostat prawidtowo zamonto-
wany
¢ Uszkodzony czujnik: wymieni¢ czujnik
E.00.05 T powr. zamkniety Zwarcie w czujniku temperatury po- | Zwarcie czujnika temperatury powrotu:
wrotuz ll.Jb rrlllerzy on temperature * Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
powyze) zakresu wanie i ztgcza
* Nieprawidtowo zamontowany czujnik: spraw-
dzi¢, czy czujnik zostat prawidtowo zamonto-
wany
¢ Uszkodzony czujnik: wymienic¢ czujnik
E.00.06 Brak T powrotu Czujnik temperatury powrotu przewi- | Brak potgczenia z czujnikiem temperatury powro-
dziany w ukfadzie, ale nie wykryty tu:
* Nieprawidlowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztgcza.
e Usterka czujnika: wymieni¢ czujnik
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Kod Wyswietlany tekst

Opis

Sposéb postepowania

E.00.07 Za wys. roz. T powr.

Roéznica temperatur powrotu jest
zbyt wysoka

Za duza réznica miedzy temperaturg zasilania a
temperaturg powrotu:

¢ Brak cyrkulaciji:
- Odpowietrzy¢ instalacje c.o.
- Sprawdzi¢ ci$nienie wody
- Jesli wystepuje: sprawdzi¢ nastawe parame-
tru typu kotta
- Sprawdzi¢ cyrkulacje (kierunek, pompe, za-
wory)
- Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie pompy grze-
wczej
- Sprawdzi¢ stan czystosci wymiennika ciepta
* Czujnik niepodtaczony lub podtgczony niepra-
widtowo:
- Sprawdzi¢, czy czujniki dziatajg prawidtowo
- Sprawdzi¢, czy czujnik jest poprawnie za-
montowany
* Uszkodzenie czujnika: w razie potrzeby wymie-
ni¢ czujnik

E.00.16 | Czujnik CWU otwarty

Czujnik temperatury w podgrzewa-
czu c.w.u. zostat usuniety lub mierzy
temperature ponizej zakresu

Przerwa w obwodzie czujnika podgrzewacza:

¢ Nieprawidlowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztgcza
¢ Uszkodzony czujnik: wymieni¢ czujnik

E.00.17 | CzujnikCWU zamkniety

Zwarcie w czujniku temperatury w
podgrzewaczu c.w.u., lub mierzy on
temperature powyzej zakresu

Zwarcie czujnika podgrzewacza:

¢ Nieprawidlowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztgcza
¢ Uszkodzony czujnik: wymieni¢ czujnik

E.00.40 Niskie cisn. wody

Zmierzone ci$nienie wody jest poni-
zej zdefiniowanego zakresu. Spraw-
dzi¢ cisnienie wody i czujnik

Przerwa w obwodzie czujnika cisnienia hydrau-
licznego:

¢ Nieprawidlowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztgcza.

¢ Nieprawidtowo zamontowany czujnik: spraw-
dzi¢, czy czujnik zostat prawidtowo zamonto-
wany.

» Usterka czujnika: wymieni¢ czujnik.

E.00.41 Wysokie cisn. wody

Zmierzone ci$nienie wody jest powy-
zej zdefiniowanego zakresu. Spraw-
dzi¢ cisnienie wody i czujnik

Zwarcie czujnika cisnienia hydraulicznego:

* Nieprawidlowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztgcza.

¢ Nieprawidtowo zamontowany czujnik: spraw-
dzié, czy czujnik zostat prawidtowo zamonto-
wany.

¢ Usterka czujnika: wymieni¢ czujnik.

E.00.44 |CzTWyptCwuCom-

biOtw

Czujnik temp. wyptywu cieptej wody
uzytkowej zostat usuniety lub mierzy
temperature ponizej zakresu

Przerwa w obwodzie czujnika temperatury c.w.u.:

* Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztgcza
¢ Uszkodzony czujnik: wymieni¢ czujnik

E.00.45 CzWyptCWU zwarty

W czujniku temp. wylotu c.w.u. wy-
stepuje zwarcie lub mierzy on tem-
perature powyzej zakresu

Zwarcie czujnika temperatury c.w.u.:

* Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztgcza
¢ Uszkodzony czujnik: wymieni¢ czujnik

7900104 - 02 - 10122025
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8 Rozwigzywanie problemow

Kod

Wyswietlany tekst

Opis

Sposéb postepowania

E.01.04

Bt.5x zanik ptomien.

Wystapit btgd 5-krotnego nieoczeki-
wanego zaniku ptomienia

Wystapit pigeciokrotny zanik ptomienia:

¢ Odpowietrzy¢ przewod gazowy

* Sprawdzi¢, czy zawor gazowy jest catkowicie
otwarty

e Sprawdzi¢ ci$nienie zasilania gazem

e Sprawdzi¢ dziatanie i nastawe bloku gazowego

¢ Upewni¢ sie, ze przewodd doprowadzajacy po-
wietrze oraz przewdd spalinowy nie sg zablo-
kowane

¢ Sprawdzi¢, czy nie dochodzi do ponownego
zasysania spalin

E.01.12

Tpowr wyzsza od Tzas

Temperatura powrotu jest wyzsza
od temperatury zasilania

Zamienione zasilanie z powrotem:

* Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztagcza

* Przeptyw wody w nieprawidtowym kierunku:

sprawdzi¢ cyrkulacje (kierunek, pompe, zawo-

ry)

Nieprawidtowo zamontowany czujnik: spraw-

dzi¢, czy czujnik zostat prawidtowo zamonto-

wany

Nieprawidtowo dziatajacy czujnik: sprawdzi¢ re-

zystancje czujnika

¢ Uszkodzony czujnik: wymieni¢ czujnik

E.01.17

Brak grad. Tzas-Tpow

Nie rozpoznano dodatniego gradien-
tu temperatury zasilania i temperatu-
ry powrotu

E.02.13

Wejscie wyt. reg.

Wejscie wylgczenia regulacyjnego
modutu regulatora pochodzace z
zewnetrznego otoczenia generatora

Wiaczone jest blokowanie wejscia:

* Przyczyna zewnetrzna: usuna¢ przyczyne zew-
netrzng

* Ustawiony nieprawidtowy parametr: sprawdzi¢
parametry

E.02.15

Lim. czasu zewn CSU

Uptynat limit czasu zewn. ptytki CSU

Przekroczenie limitu czasu CSU:

* Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztgcza
¢ Usterka CSU: Wymieni¢ CSU

E.02.17

Przekr.kom.reg.gaz

W trakcie komunikacji z blokiem ga-
zowym przekroczony zostat limit
czasu na odpowiedz

Btad komunikacji z jadrem zabezpieczen:

e Zatgczy¢ ponownie kociot
¢ Wymieni¢ CU-GH

E.02.32

Btad kom. aut.napet.

Podczas komunikacji z uktadem au-
tom. napetniania zostat przekroczo-
ny limit czasu na odpowiedz

Uzupetnianie wody w instalacji c.o. trwa zbyt dtu-

go:

e Sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacii.

* Sprawdzi¢ ci$nienie wody w instalacji.

¢ Sprawdzi¢, czy wlotowy zawor gazu jest catko-
wicie otwarty.

¢ Sprawdzi¢, czy gtéwny zawor wody jest catko-
wicie otwarty.

* Sprawdzi¢ dziatanie czujnika ci$nienia.

* Sprawdzi¢ dziatanie zaworu bezpieczenstwa.

E.02.35

Brak urz zabezp

Krytyczne urzgdzenie zabezpiecza-
jace zostato odigczone

Btad komunikacji

¢ Wykona¢ automatyczne rozpoznanie
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8 Rozwigzywanie probleméw

Kod Wyswietlany tekst Opis Sposéb postepowania
E.02.39 Nis.wzr.cis.aut.nap. Niewystarczajacy wzrost cisnienia Cisnienie wody nie wzrosto wystarczajgco pod-
po automatycznym napetnieniu czas procedury automatycznego napetniania:
¢ Sprawdzi¢ szczelnosc instalacji.
¢ Sprawdzi¢ ci$nienie wody w instalacji.
¢ Sprawdzi¢, czy wlotowy zawor gazu jest catko-
wicie otwarty.
e Sprawdzic¢, czy gtéwny zawodr wody jest catko-
wicie otwarty.
* Sprawdzi¢ dziatanie czujnika cisnienia.
e Sprawdzi¢ dziatanie zaworu bezpieczenstwa.
E.02.47 Nieudane pot GF Potgczenie grup funkcji nie powiodto | Nie odnaleziono grupy funkcyjnej:
Sie * Wykonac¢ automatyczne wykrycie
e Zatgczy¢ ponownie kociot
¢ Wymieni¢ CU-GH
E.04.00 Btad parametru Parametry bezpieczenstwa poziomu | Wymieni¢ CU-GH.
5 sg nieprawidtowe lub nie zostaty
wprowadzone
E.04.01 Tzasil zamkniety Zwarcie w czujniku temperatury za- | Zwarcie w czujniku temperatury zasilania:
S|Ian|§, !Ub mierzy on temperature  Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
powyzej zakresu .
wanie i ztgcza
¢ Nieprawidtowo zamontowany czujnik: spraw-
dzi¢, czy czujnik zostat prawidtowo zamonto-
wany
¢ Uszkodzony czujnik: wymieni¢ czujnik
E.04.02 Tzasil otwarty Czujnik temperatury zasilania zostat | Przerwa w obwodzie czujnika temperatury zasila-
usuniety lub mierzy temperature po- | nia:
nizej zakresu * Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztagcza
¢ Uszkodzony czujnik: wymieni¢ czujnik
E.04.03 Maks. temp. zasil Zmierzona temperatura zasilania Brak przeptywu lub przeptyw niewystarczajgcy:
Jsetj\;tawyzsza od granicy bezpieczen- | Sprawdzi¢ cyrkulacje (kierunek, pompa, zawo-
ry)
¢ Sprawdzi¢ cisnienie wody
¢ Sprawdzi¢ stan czystosci wymiennika ciepta
E.04.04 Tspall zamkniety Zwarcie w czujniku temperatury spa- | Zwarcie czujnika temperatury spalin:
I.'nt lub mierzy on temperature powy- |, Nieprawidtowe potaczenie: sprawdzi¢ okablo-
zej zakresu o
wanie i ztagcza
* Nieprawidtowo zamontowany czujnik: spraw-
dzi¢, czy czujnik zostat prawidtowo zamonto-
wany
¢ Uszkodzony czujnik: wymieni¢ czujnik
E.04.05 Tspal otwarty Czujnik temperatury spalin zostat Przerwa w obwodzie czujnika temperatury spalin:

usuniety lub mierzy temperature po-
nizej zakresu

¢ Nieprawidlowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztgcza

* Nieprawidtowo zamontowany czujnik: spraw-
dzi¢, czy czujnik zostat prawidtowo zamonto-
wany

¢ Uszkodzony czujnik: wymieni¢ czujnik
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8 Rozwigzywanie problemow

Kod

Wyswietlany tekst

Opis

Sposéb postepowania

E.04.06

Maks temp spalin

Zmierzona temperatura spalin jest
wyzsza od wartosci granicznej

Przekroczona maksymalna temperatura spalin:

* Sprawdzi¢ nastawy zaworu regulacyjnego ga-
Zu.
* Btad czujnika temperatury spalin:
- Sprawdzi¢, czy czujnik dziata prawidtowo.
- Sprawdzi¢ czy czujnik zostat poprawnie za-
montowany.
¢ Dokonac przegladu wymiennika ciepta:
- Sprawdzi¢ przeptyw wody.
- Oczysci¢ sciezke spalin miedzy wezownica-
mi.
¢ Wymieni¢ wymiennik ciepta.

E.04.07

Czujnik Tzasil

Wykryto odchylenie czujnikéw zasi-
lania 112

Odchylenie czujnika temp. zasilania:

¢ Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzi¢ potgcze-
nie

¢ Uszkodzony czujnik: wymieni¢ czujnik

E.04.08

Wej.bezp.otwarte

Wejscie bezpieczenstwa jest otwarte

Aktywowany presostat réznicowy ci$nienia po-
wietrza:

¢ Nieprawidlowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztgcza
¢ Cisnienie w przewodzie odprowadzania spalin
jest lub byto zbyt wysokie:
- Klapa zwrotna nie otwiera sig
- Zapchany lub pusty syfon
- Upewni¢ sie, ze przewdd doprowadzajacy
powietrze oraz przewdd spalinowy nie sg za-
blokowane
- Sprawdzi¢ stan czystosci wymiennika ciepta

E.04.09

Czujnik Tspal

Wykryto odchylenie czujnikéw spalin
1i2

Odchylenie czujnika temperatury spalin:

¢ Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzi¢ potgcze-
nie

¢ Uszkodzony czujnik: wymieni¢ czujnik
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8 Rozwigzywanie probleméw

Kod Wyswietlany tekst Opis Sposéb postepowania
E.04.10 Nieudany start Wykryto 5 nieudanych zatgczen pal- | Pie¢ nieudanych uruchomien palnika:
nika  Brak iskry zaptonowe;j:
- Sprawdzic¢ okablowanie miedzy CU-GH i
transformatorem zaptonowym

- Sprawdzi¢ elektrode zaptonowa/jonizacyjng
- Sprawdzi¢ przebicie do masy
- Sprawdzi¢ stan obudowy palnika
- Sprawdzi¢ uziemienie
- Wymieni¢ CU-GH

* Jest iskra zaptonowa, ale brak ptomienia:

- Odpowietrzy¢ przewod gazowy, aby usungé
powietrze

- Upewnic sie, ze przewod doprowadzajacy
powietrze oraz przewdd spalinowy nie sg za-
blokowane

- Sprawdzi¢, czy zawor gazu jest w petni ot-
warty

- Sprawdzi¢ ci$nienie zasilania gazem

- Sprawdzi¢ dziatanie i nastawe bloku gazowe-
go

- Sprawdzi¢ okablowanie bloku gazowego

- Wymieni¢ CU-GH

¢ Ptomien obecny, ale brak jonizacji lub niewys-
tarczajgca jonizacja:

- Sprawdzi¢, czy zawor gazowy jest catkowicie
otwarty
- Sprawdzi¢ cisnienie zasilania gazem
- Sprawdzi¢ elektrode zaptonowag/jonizacyjng
- Sprawdzi¢ uziemienie
- Sprawdzi¢ okablowanie elektrody jonizacyj-
nej/zaptonowe;j.
E.04.11 UkiKontrSzczelZaw Sprawdzenie ukfadu kontroli szczel- | Usterka ukfadu kontroli szczelnosci gazu:
nosci zaworu gazu nie powiodio si¢ | Nieprawidtowe potaczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztgcza

¢ Usterka uktadu kontroli VPS szczelnosci gazu:
Wymieni¢ system kontroli szczelnos$ci zaworow
(VPS)

¢ Blok gazowy uszkodzony: Wymienic¢ blok gazo-
wy

E.04.12 Fatszywy ptomien Przed zatgczeniem palnika wykryto | Sygnat fatszywego ptomienia:
fatszywy ptomien * Palnik pozostaje bardzo goragcy: Ustawi¢ O,

e Zmierzono prad jonizacji, ale ptomien nie wy-
stepuje: sprawdzi¢ elektrode jonizacyjng/zapto-
nowg

¢ Uszkodzony zawor gazu: wymieni¢ zawor gazu

¢ Uszkodzony transformator zaptonowy: wymie-
ni¢ transformator zaptonowy.

E.04.13 Wentylator Predkos¢ wentylatora przekroczyta | Usterka wentylatora:
normalny zakres roboczy ¢ Nieprawidlowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztgcza.

* Wentylator pracuje w czasie, gdy nie powinien
dziata¢: sprawdzi¢ czy nie wystepuje nadmier-
ny ciag kominowy

* Usterka wentylatora: wymieni¢ wentylator

E.04.14 Btad spalania Ro6znica temp. zadanej i mierzonej | -
palnika niezgodna powyzej 60 sek. z
konfig. regulatora zaworu gazu
E.04.15 Przew. spal. blok. Przewod spalinowy zablokowany Wylot spalin zablokowany:

¢ Sprawdzié, czy wylot spalin nie jest zablokowa-

ny
e Zatgczy¢ ponownie kociot
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8 Rozwigzywanie problemow

Kod Wyswietlany tekst Opis Sposéb postepowania
E.04.17 Ster.zaw.gaz.uszk. Sterownik zaworu gazowego uszko- | Usterka bloku gazowego:
dzony * Nieprawidtowe potgczenie: sprawdzi¢ okablo-
wanie i ztagcza

¢ Blok gazowy uszkodzony: Wymienic¢ blok gazo-
wy

E.04.18 Tzasil.zbyt mata Temperatura zasilania mniejsza od | Czujnik temperatury zasilania zmierzyt tempera-
zdefiniowanej przez parametr regu- | ture ponizej temperatury minimalnej dozwolonej
latora zaworu gazu przez zawor regulacji gazu (GVC):

¢ Temperatura wzrosta: Zresetowac btad.

* Nieprawidtowo zamontowany czujnik: Spraw-
dzi¢, czy czujnik zostat prawidtowo zamonto-
wany.

* Usterka czujnika: Wymieni¢ czujnik.

E.04.21 Temperatura palnika Wykryto odchylenie czujnika palnika |-
1 i czujnika palnika 2
E.04.23 Btad wewnetrzny Wewnetrzna blokada regulatora za- | * Zatgczy¢ ponownie kociot
woru gazu ¢ Wymieni¢ CU-GH
E.04.24 Brak rodzaju gazu Nie okreslono rodzaju gazu w trak- |-
cie trybu wykrywania rodzaju gazu
E.04.25 Zastrzezone Zastrzezone -
E.04.26 Btad zaptonu Wystapit btgd zaptonu -
E.04.27 Nie wykr. ptomienia Po otwarciu zaworu gazu nie wykry- | -
to ptomienia
E.04.28 Btad zaworu gazu Btad sygnatu zwrotnego zaworu ga- |-
zZu
E.04.29 Zbyt wiele resetow Grupa bezpieczenstwa wykryta W ciggu 24 godzin zostato zresetowanych wiecej
przekroczenie maksymalnej liczby niz 5 btedéw blokady:
resetow ¢ Uruchomi¢ urzgdzenie ponownie i zresetowaé
btad.
E.04.250 |Btad wewnetrzny Wykryto btad przekaznika zaworu Btad wewnetrzny:
gazu * Wymienic¢ ptytke elektroniczng PCB.
E.04.254 | Nieznany Nieznany Nieznany btad:

¢ Wymienic¢ ptytke elektroniczng PCB.
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9 Wycofanie z eksploatacji

9 Wycofanie z eksploataciji

9.1 Procedura wycofania z eksploatac;ji

9.1.1 Spuszczanie wody z instalacji

Ostrzezenie
Woda c.o. moze by¢ jeszcze gorgca.

Przestroga

Uszkodzenie zaworu bezpieczenstwa. Nie wykorzystywac zaworu
bezpieczenstwa do spuszczania wody z instalacji, poniewaz moze
to spowodowaé uszkodzenie zaworu.

. Wytgczy¢ kociot BBK wytgcznikiem wi./wyt. kotta.

. Wytgczy¢ gtéwny wytacznik zasilania

. Jezeli nie jest podtgczone zadne inne urzadzenie gazowe, zamkng¢
gtébwny zawér odcinajgcy doptyw gazu.

W N =

. Zamkng¢ zawor gazu zamontowany w kotle.
. Zamkng¢ zawory odcinajgce.
= Kociot BBK jest odtgczony od instalacji grzewcze;.
6. Podiaczy¢ gietki przewodd do kro¢ca zaworu napetniajgco-spustowego
kotta.

(S0

Przestroga
Przed otwarciem zaworu napetniajgco-spustowego sprawdzi¢, czy
gietki przewod zostat dobrze zamontowany na kroécu.

7. Umiesci¢ pod kottem wiadro lub inne odpowiednie naczynie.
8. Otworzy¢ zawor napetniajgco-spustowy kotta.

= Woda wyptywa z kotta.
9. Upewnic sie, ze zawory odcinajgce sg otwarte.
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10 Utylizacja

Przestroga

Uszkodzenie urzadzenia!

Uniemozliwi¢ ponowne wigczenie kotta, gdy w instalacji grzewczej
nie ma wody, np. odtgczajgc zasilanie. W przeciwnym razie
pompy ulegng przegrzaniu i uszkodzeniu.

9.1.2 Wytaczenie podgrzewacza c.w.u. z eksploatacji

Ostrzezenie
Podgrzewacz c.w.u. moze by¢ wytaczany z eksploatacji wytgcznie
przez autoryzowanego serwisanta (patrz Podrecznik montazu)!

10 Utylizacja

10.1  Utylizacja/recykling

10.1.1  Opakowanie

W ramach rozporzadzenia w sprawie opakowan firma BROTJE stwarza
specjalistycznemu przedsigebiorstwu lokalne mozliwosci utylizacji dla
zapewnienia prawidtowego recyclingu catosci opakowania. Ze wzgledéw
ekologicznych opakowanie jest wykonane w taki sposoéb, ze moze by¢
odzyskane do ponownego przetworzenia w 100%.

Patrz
Stosowac sie do obowigzujacych krajowych przepiséw
utylizacyjnych!

L

10.1.2  Utylizacja urzadzenia

Urzadzenie moze zostaé zwrécone BROTJE w celu utylizacji za
posrednictwem specjalistycznej firmy. Producent podejmuje sie
prawidtowej utylizacji urzgdzenia.

. | Wazne

1 Urzadzenie jest utylizowane przez firme utylizacyjng. Jezeli jest to
mozliwe, identyfikuje sie materiaty, zwtaszcza tworzywa sztuczne.
Umozliwia to sortowanie w celu recyklingu.

11 Srodowisko

11.1  Oszczedzanie energii

11.1.1  Informacje ogdlne

Kotty firmy BROTJE znane s3 ze swojej ekonomicznoéci oraz optymalnej,
energooszczednej pracy, o ile sg poddawane regularnej konserwac;ji.
Uzytkownik takze moze mie¢ wptyw na zuzycie energii. Ponizej znajdg
Panstwo kilka pozytecznych wskazowek, dzigki ktorym mozna uzyskac
jeszcze wigksze oszczednosci.

52 BBK 24.1 7900104 - 02 - 10122025



11.1.2 Konserwacja

11.1.3 Temperatura w pomieszczeniu

11 Srodowisko

Przestroga

Kociot podda¢ konserwacji przed rozpoczeciem sezonu
grzewczego! Jezeli kociot zostanie oczyszczony i poddany
konserwacji jesienig, bedzie w sezonie grzewczym w optymalnym
stanie.

* Temperatury w pomieszczeniu nie nalezy regulowa¢ do poziomu
wyzszego od niezbednego! Kazdy stopieh podwyzszenia temperatury w
pomieszczeniu powoduje wzrost zuzycia energii 0 6%.

Temperature w pomieszczeniach nalezy dostosowac do sposobu ich
wykorzystania. Za pomoca przygrzejnikowych zaworow
termostatycznych mozna indywidualnie wyregulowa¢ grzejniki w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Zalecane temperatury w pomieszczeniach::

- fazienka 22 - 24°C

- pomieszczenia dzienne 20°C

- sypialnie 16 - 18°C

- kuchnia 18 - 20°C

- korytarze / pomieszczenia uzytkowe 16 - 18°C

* W nocy i na czas nieobecnosci temperature w pomieszczeniach nalezy
obniza¢ o okoto 4°C do 5°C.

Ponadto: kuchnia podczas gotowania ogrzewa sie prawie samodzielnie.
Aby uzyskac oszczednosci energii nalezy wykorzystywac ciepto
oddawane przez kuchenke i zmywarke.

Unika¢ ciggtego regulowania zaworow termostatycznych!

Nalezy jednoznacznie okresli¢ nastawe zaworu termostatycznego, przy
ktorej uzyskuje sie zgdang temperature w pomieszczeniu. Woéwczas
zawor termostatyczny bedzie automatycznie regulowat ilos¢
doprowadzanego ciepta.

Nalezy ogrzewac¢ wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu!
Nieogrzewane ze wzgledu na rzadkie wykorzystywanie pomieszczenie
mimo wszystko wycigga ciepto z innych pomieszczen przez $ciany,
sufity i drzwi. Grzejniki w innych pomieszczeniach nie sg przystosowane
do takiego obcigzenia i wéwczas nie pracujg w ekonomiczny sposoéb.
Prosze pamigta¢ o tym, zeby grzejnikdw nie przystania¢ zastonami,
szafami lub podobnymi przedmiotami. W ten sposob pogarsza sie
intensywnos¢ oddawania ciepta do pomieszczenia.

11.1.4  Sterowanie pracg instalacji c.0. w zaleznosci od warunkéw pogodowych

11.1.5 Wietrzenie

7900104 - 02 - 10122025

Na podstawie sygnatu z czujnika temperatury zewnetrznej zrédio ciepta
steruje pracg instalacji c.0. w zaleznosci od warunkéw pogodowych.
Kociot wytwarza tyle ciepta, ile jest niezbedne do uzyskania zadanej
temperatury w pomieszczeniu.

Programy sterowania zegarowego regulatora umozliwiajg sterowanie
pracg instalacji c.o. w odpowiedni sposdb w wyznaczonym czasie. W nocy
i podczas nieobecnosci uzytkownikdw pomieszczen kociot pracuje
zgodnie z ustawionymi obnizonymi wartosciami zadanymi. Kociot jest
wyposazony w automatyczng funkcje przetaczania trybow pracy lato/zima,
ktora powoduje wytgczenie kotta po osiagnieciu temperatury granicznej
dla pracy w trybie letnim.

Aby utrzymac przyjemny klimat w pokojach i zapobiega¢ powstawaniu
plesni, wazne jest regularne wietrzenie ogrzewanych pomieszczen.
Wazne jest, aby wietrzenie byto przeprowadzane prawidtowo, aby nie
wystepowaty niepotrzebne straty energii, a wskutek tego pieniedzy.
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12 Dodatek

ie

11.1.6  Ciepta woda uzytkowa

e Temperatura c.w.u.

» Bateria mieszajgca

12 Dodatek

Wazne

- Otwierac¢ catkowicie okna, ale nie na dtuzej niz 10 minut. W ten
sposob nastgpi wystarczajgca wymiana powietrza bez
wychtodzenia pomieszczen.
- Wietrzenie etapami: otwiera¢ okna kilka razy w ciggu dnia na

4-10 minut

- Wietrzenie catego mieszkania: otwiera¢ okna i drzwi we
wszystkich pomieszczeniach kilka razy w ciggu dnia na 2-4

minuty.

- Zostawianie lekko uchylonych okien na dtuzszy czas nie jest
rozsgdnym rozwigzaniem.

- Wyzsza temperatura wody oznacza wigksze zuzycie energii.

- Nie ustawia¢ temperatury zadanej c.w.u. na wigcej niz 55°C. Ponadto
goraca (ponad 60°C) woda powoduje odktadanie sie wigkszej ilosci
kamienia kottowego, ktéry negatywnie wptywa na sprawnos¢
podgrzewacza c.w.u.

e C.w.u. wtedy, kiedy potrzeba

- Dobowe programy czasowe umozliwiajg precyzyjne wyznaczenie
okresow, w ktorych c.w.u. jest rzeczywiscie potrzebna.

- Jezeli ciepta woda nie jest potrzebna przez dtuzszy czas, to w
regulatorze nalezy wytgczyc¢ funkcje podgrzewania c.w.u.

- W przypadku potrzeby skorzystania z zimnej wody przestawi¢
dzwignie baterii mieszajgcej catkowicie do oporu w potozenie
odpowiednie dla zimnej wody, poniewaz w innym razie z kranu bedzie
wyptywata takze ciepta woda.

12.1  Karta produktu - wielofunkcyjne kotty grzewcze

Zak.25 Karta produktu wielofunkcyjnych kottow grzewczych

Typ urzadzenia

BBK 24.1
SSP

BBK 24.1
RSP

Ogrzewanie pomieszczen - zastosowanie temperatu-
rowe

Srednie wartosci

Srednie wartosci

Podgrzewanie wody — deklarowany profil obcigzenia

XL

XL

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrze-
wania pomieszczen (A+++ do D)

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wo-
dy (A+ do F)

Znamionowa moc cieplna (Prated lub Psup) kW 24 24
Ogrzewanie pomieszczen — roczne zuzycie energii GJ 74 74
Podgrzewanie wody — roczne zuzycie energii GJ

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania po- % 94 94
mieszczen

efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody %

Poziom mocy akustycznej Lyya W pomieszczeniu dB 48 48

)

54 BBK 24.1
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12.2 Karta zestawu - kotly grzewcze

12 Dodatek

Rys.54  Karta zestawu kottdw grzewczych z informacjg o efektywnos$ci energetycznej zestawu dla podgrzewania wody

Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla kotta

Regulator temperatury

Klasa | = 1%, klasa Il = 2%, klasa Ill = 1,5%,

klasa IV = 2%, klasa V = 3%, klasa VI = 4%,

z karty produktu regulatora temperatury

@

@

Dodatkowy kociot

z karty produktu kotta

Udziat energii stonecznej

z karty produktu urzgdzenia stonecznego

m?)

Wielko$¢ kolektora (w
(wm?)

Pojemno$¢ zasobnika ’

klasa VIl = 3,5%, klasa VIII = 5% +
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania
pomieszczen (w %) @

(C)-ryxon=s

¢)
Klasa zasobnika
Efektywnos¢ A*=0,95,A=0,91,
energetyczna kolektora B=0,86, C=0,83,
(W %) D-G=0,81 @
+

(‘1 x |_:| + v x |_:|) x  09x (|_:|/100) x I_:l -

(1) Jesli klasa zasobnika jest wyzsza niz A, nalezy uzy¢ 0,95

Dodatkowa pompa ciepta Sezonowa efektywno$é energetyczna ogrzewania
pomieszczen (w %)

z karty produktu pompy ciepta

Udziat energii stonecznej ORAZ dodatkowej pompy ciepta

wybrac¢ nizszg wartos¢ @

0,5 x

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla zestawu

LUB

®

(I:I-‘I’)x‘ll’=+

0,5 x =

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen dla zestawu

o o o o o 4o o o o0 0O

4+
DRDDDDDD DD

<30% =230% =234% =236% 275% 282%

290%

2125% 2150%

Kociot i dodatkowa pompa ciepta zainstalowane z niskotemperaturowymi emiterami ciepta przy temperaturze

35°C?
z karty produktu pompy ciepta

+ (50 x I’) =

%

%

%

%

%

%

%

%

Efektywnos¢ energetyczna zestawu produktéw okreslona w niniejszej karcie moze rézni¢ sie od faktycznej efektywnosci energetycznej po
zainstalowaniu tych produktéw w budynku, poniewaz jest ona zalezna od innych czynnikéw, takich jak straty ciepta w instalacji rozdzielczej

oraz dobor wielkosci tych produktow w odniesieniu do wielkosci budynku oraz charakterystyk.

7900104 - 02 - 10122025
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Zak.26  Waga kottow

| Wartos¢ sezonowej efektywnos$ci energetycznej ogrzewania
pomieszczen dla podstawowego ogrzewacza pomieszczen,
wyrazona w %.

] Wspotczynnik wazacy moc cieplng ogrzewaczy podstawowych
oraz ogrzewaczy dodatkowych w zestawie okreslony zgodnie z
ponizszg tabela.

] Wartos¢ wyrazenia matematycznego: 26,73/Prated, gdzie 'Prated'
dotyczy podstawowego ogrzewacza pomieszczen.

v Wartos¢ wyrazenia matematycznego 10,45 /Prated, gdzie "Prated"
dotyczy podstawowego ogrzewacza pomieszczen.

Psup / (Prated + Psup)"@ Il, zestaw bez podgrzewacza c.w.u. Il, zestaw z podgrzewaczem c.w.u.
0 0 0

0,1 0,3 0,37

0,2 0,55 0,70

0,3 0,75 0,85

0,4 0,85 0,94

0,5 0,95 0,98

0,6 0,98 1,00

>0,7 1,00 1,00

(1) Wartosci posrednie oblicza sie metoda interpolacji liniowej dwoch sasiednich wartosci.
(2) Psup: znamionowa moc cieplna dodatkowego ogrzewacza pomieszczen (w przyktadzie: pompy ciepta)
Prated: znamionowa moc cieplna podstawowego ogrzewacza pomieszczen lub ogrzewacza wielofunkcyjnego

Rys.55 Interpolacja wartosci posrednich

(przyktad)
1,0
T
0,9
® ©)
038

ol — —|— —
I

0,7 /
0,6 |

0,3 /
0,2

oA

0 |

0 o1 02°03 04

Psup/(Prated+Psup)

0,5 0,6

Zak.27  Efektywnos$¢ energetyczna

Objasnienie:

0$ rzednych:

e wartos¢ "ll", kociot bez podgrzewacza c.w.u. (krzywa 1)
* wartos¢ "ll", kociot z podgrzewaczem c.w.u. (krzywa 2)
Przyktad:

e zestaw z podgrzewaczem c.w.u. => krzywa 2

¢ Psup/(Prated+Psup) = 0,25

e => interpolowana wartosc¢ dla "II", zestaw z podgrzewaczem c.w.u.
(krzywa 2) = 0,78

Typ urzadzenia BBK 24.1 BBK 24.1
SSP RSP
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomie-
szczen D D
Regulator IWR z czujnikiem temperatury zewnetrznej % 96 96
56 BBK 24.1 7900104 - 02 - 10122025
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