








Elementy wyposazenia hydraulicznego

9.5 Zestaw zaworow odcinajacych, AEH 12"
Zestaw zaworow odcinajgcych dla gazu i c.o., zawory kagtowe, do montazu podtynkowego.

W sktad zestawu wchodza:

- 1 katowy zawor odcinajacy przeznaczony do zamontowania w przewodzie zasilania c.o.
— 1 katowy zawor odcinajgcy przeznaczony do zamontowania w przewodzie powrotu c.o.

- 1 katowy zawor gazowy z termicznie wyzwalang blokadg bezpieczenstwa
— zawor napetniajgco-spustowy

Zawor gazowy: ¥2", gwint wewnetrzny
Zawory zasilanie/powrot: %", gwint wewnetrzny

, - AEH %"
4 ﬁ :ff‘ Nr katalogowy: 970150
. &é& &5
000

9.6 Zestaw zawordow odcinajacych, AEH 34"
Zestaw zaworow odcinajgcych dla gazu i c.o., zawory katowe, do montazu podtynkowego.

W sktad zestawu wchodza:

— 1 katowy zawor odcinajacy przeznaczony do zamontowania w przewodzie zasilania c.o.
- 1 katowy zawor odcinajgcy przeznaczony do zamontowania w przewodzie powrotu c.o.

— 1 katowy zawor gazowy z termicznie wyzwalang blokada bezpieczenstwa
— zawor napetniajgco-spustowy

Zawor gazowy: ¥4", gwint wewnetrzny
Zawory zasilanie/powrodt: ¥4", gwint wewnetrzny

AEH 34"
Nr katalogowy: 970167
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Elementy wyposazenia hydraulicznego

9.7 ASHD 20 — Zestaw zaworow odcinajacych

Zestaw zaworow przelotowych, DN 20, przeznaczony dla kotta WGB-M EVO 20 i do odciecia obiegu
€.0. z zaworem mieszajgcym lub, w przypadku zastosowania zestawu PVU (PVU = zestaw podtaczenio-
wy zasobnika buforowego do kotta WGB-M EVO).

Zestaw mozna wykorzystac takze do odciecia przytgczy zestawow pomp c.w.u., jezeli podtgczenie
podgrzewacza c.w.u. jest wykonywane indywidualnie.

Zestaw dostarczany jako gotowy do potaczenia, obejmuje:
- tuleje
— nakretki dla zawordw spustowych
— zaslepki
— przytacze montowane na zaworze odcinajagcym zasilania do podtagczenia membranowego naczy-
nia znajdujgcego sie poza kottem

ASHD 20
Nr katalogowy: 7630497

9.8 MAG Set B — membranowe naczynie wzbiorcze 10 |
Do montazu w kotle WGB EVO 15-28 ' firmy BROTJE.
W zakresie dostawy:

— membranowe naczynie wzbiorcze
— przewody rurowe do wykonania podtgczenia wewnatrz kotta

MAG Set®
Nr katalogowy: 7308358

9.9. MAR 2.28/38 - rurka przytaczeniowa zaworu mieszajagcego
Do bezposredniego podtgczenia do kotta 2. obiegu c.o. z zaworem mieszajgcym.

W zakresie dostawy:
— rurka przytgczeniowa

MAR 2.28/38

‘=—-¢ Nr katalogowy: 985833
" Ll O O
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Elementy wyposazenia hydraulicznego

9.10 MAR WGB-K 28 — rurka przytaczeniowa zaworu mieszajacego, dla kotta typu WGB-K 28

Do bezposredniego podtaczenia do kotta WGB-K EVO 20/28 ' 2. obiegu c.o. z zaworem mieszajagcym.

W zakresie dostawy:
— rurka przytaczeniowa

MAR WGB-K 28

t o ;;O u Nr katalogowy: 7309663
11

(

9.11 MAR B - rurka przytaczeniowa zaworu mieszajacego

Do montazu w kotle WGB EVO 15-28 od serii &, firmy BROTJE, 2. obiegu c.0. z zaworem mieszajagcym.

W zakresie dostawy:
— rurka przytaczeniowa

MAR 8
Nr katalogowy: 7308359

9.12 LS-BS £ — zestaw pompy c.w.u.

7717976-01 - 10.18

Do podtaczenia podgrzewacza c.w.u. do kotta.

W zakresie dostawy:
— przewody rurowe do wykonania podtgczenia wewnatrz kotta
— pompa o wysokiej wydajnosci, UPM3 FLEX 15-50, producent: Grundfos
— czujnik temperatury c.w.u. (WWF)
— uszczelki
— gietkie, wyprofilowane fabrycznie i zaizolowane przewody rurowe do podtaczenia zasilania i po-
wrotu podgrzewacza c.w.u.

Zestaw jest przeznaczony do podtgczenia podgrzewaczy typu BS 120 ©i BS 160 ¢ do kottéw typu WGB
15 20 od serii £, kottow WGB EVO 15-20 od serii € i kottow und WGB-M EVO 20 od serii M.

Zestawu nie mozna zastosowac w przypadku kottéw BBS EVO.

Przytacza po stronie kotta: ¥4", uszczelki ptaskie

Przytacza po stronie podgrzewacza c.w.u.: ¥4", uszczelki ptaskie

LS-BS*

,O 00000 Onr Nr katalogowy: 834193

]

-
O

o &
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Elementy wyposazenia hydraulicznego

9.13 LS-U1 E — uniwersalny zestaw pompy c.w.u.

Zestaw uniweraslny do podtgczenia do kotta podgrzewaczy c.w.u. innych producentow.

W zakresie dostawy:
- przewody rurowe do wykonania podtgczenia wewnatrz kotta
— pompa o wysokiej sprawnosci, UPM3 FLEX, producent: Grundfos
— czujnik temperatury c.w.u. (WWF)
— uszczelki

Zestaw jest przeznaczony dla kottow typu WGB 15 i WGB 20 od serii £ i typu WGB EVO 15-28 od serii .
Zestawu nie mozna zastosowac w przypadku kottow BBS EVO.
Przytagcza po stronie kotta: 34", uszczelki ptaskie

LS-U1E

*‘ﬁw Nr katalogowy: 834209

O

41

—
—
- C

9.14 LS-U2 E — uniwersalny zestaw pompy c.w.u.

Zestaw uniwersalny do podtagczenia do kotta podgrzewaczy c.w.u. innych producentow.
Zestaw jest przeznaczony dla kottow typu WGB 28-38 od serii £ i typu WGB EVO 38 od serii ©.

W zakresie dostawy:
— przewody rurowe do wykonania podtgczenia wewnatrz kotta
— pompa o wysokiej sprawnosci, UPM3 FLEX, producent: Grundfos
— czujnik temperatury c.w.u. (WWF)
— uszczelki

Przytacza po stronie kotta: 1", uszczelki ptaskie

LS-U2¢
Nr katalogowy: 834216

no

80000001

9.15 PER - zastepnik pompy

W przypadku eksploatacji kotta z zastosowaniem zewnetrznej pompy obiegowej c.o.

PER

Nr katalogowy: 987691
'®
\
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Elementy wyposazenia hydraulicznego

9.16 PSG ® — grupa pompowa bez zaworu mieszajagcego

Z pompa o wysokiej sprawnosci, przeznaczona do wykonania hydraulicznego podtgczenia do instalacji
grzewczej, z izolacjg, mozliwos¢ wyboru potozenia montazowego pompy.

W zakresie dostawy:
— 1 pompa o wysokiej sprawnosci, UPM3 Hybrid 15-70, producent: Grundfos
- 2 zawory kulowe z termometrem
— 1 zawor zwrotny stopowy

PSG®
Nr katalogowy: 7673381

O

9.17 PSMG B — grupa pompowa z zaworem mieszajagcym

Z pompa o wysokiej sprawnosci, przeznaczona do wykonania hydraulicznego podtgczenia do instalacji
grzewczej, z izolacjg, mozliwosc¢ wyboru potozenia montazowego pompy.

W zakresie dostawy:
— 1 pompa o wysokiej sprawnosci, UPM3 Hybrid 15-70, producent: Grundfos
— 2 zawory kulowe z termometrem
— 1 zawor zwrotny stopowy
— 1 zawor 3-drogowy z sitownikiem zaworu mieszajagcego

PSMG®
Nr katalogowy: 7673382

O

9.18 POP B — grupa pompowa

Grupa pompowa BEZ pompy i BEZ zaworu mieszajgcego, Z zastepnikiem pompy do zamontowania
wewnetrznej pompy kotta, kompletnie oprzewodowana, z wtyczkami i gniazdami, mozliwos¢ wyboru
potozenia montazowego pompy.

W zakresie dostawy:
— 1 zastepnik pompy (PER)
— 2 zawory kulowe z termometrem
- 1 zawor zwrotny stopowy
— uszczelki
— wigzka kablowa dla doprowadzenia napiecia zasilajgcego i sterujgcego
— wymagane wtyczki

POPS®
Nr katalogowy: 7636419

§ =
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Elementy wyposazenia hydraulicznego

9.19 POPM & — grupa pompowa
Grupa pompowa BEZ pompy, Z zaworem mieszajgcym i Z zastepnikiem pompy

W zakresie dostawy:
— 1 zastepnik pompy (PER)
— 2 zawory kulowe z termometrem
- 1 zawor zwrotny stopowy
— 1 3-drogowy zawor mieszajacy
— 1 wigzka kablowa dla doprowadzenia napiecia zasilajgcego i sterujgcego
— izolacja cieplna
- 1 komplet uszczelek

Po niewielkiej przebudowie grupe pompowg POPM B mozna zamontowac¢ wraz z innymi grupami
pompowymi na wspolnym rozdzielaczu!

POPM B
Nr katalogowy: 7636420

9.20 STP 25/15 - rozdzielacz systemowy

Modut z ptytowym wymiennikiem ciepta i lutowanymi na twardo ptytami ze stali nierdzewnej, prze-
znaczony do oddzielenia kotta od instalacji, stosowany wraz z grupami pompowymi o srednicy DN 25,
firmy BROTJE.

Maks. moc wymiany ciepta: do 15 kW (14 ptyt)

Wysokos¢ modutu: 125 mm

Odlegtosc miedzy osiami: 125 mm

Nominalna srednica przytaczeniowa: DN 25 (krociec, gwint zewnetrzny: 1127)

Po 2 przytacza znajdujace sie z boku rozdzielacza, gwint wewnetrzny 3/8" i gwint zewnetrzny ¥4", prze-
znaczone do zamontowania zaworow spustowych.
Zestaw dostarczany jako gotowy do potgczenia, obejmuje:

— 2 nakretki kotpakowe

— uszczelke 12"

— kompletng izolacje z EPP

STP 25/15
Nr katalogowy: 7636420
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Elementy wyposazenia hydraulicznego

9.21 STP 25/30 — rozdzielacz systemowy

Modut z ptytowym wymiennikiem ciepta i lutowanymi na twardo ptytami ze stali nierdzewnej, prze-
znaczony do oddzielenia kotta od instalacji, stosowany wraz z grupami pompowymi o srednicy DN 25,
firmy BROTJE.

Maks. moc wymiany ciepta: do 30 kW (30 ptyt)

Wysokos$¢ modutu: 125 mm

Odlegtosc¢ miedzy osiami: 125 mm

Nominalna $rednica przytagczeniowa: DN 25 (krociec, gwint zewnetrzny: 1%2")

Po 2 przytacza znajdujace sie z boku rozdzielacza, gwint wewnetrzny 3/8" i gwint zewnetrzny ¥4", prze-
znaczone do zamontowania zaworow spustowych.
Zestaw dostarczany jako gotowy do potaczenia, obejmuje:

— 2 nakretki kotpakowe

- uszczelke 12"

— kompletng izolacje z EPP

STP 25/30
Nr katalogowy: 7630252

9.22 VS 2 - rozdzielacz dla 2 obiegéw c.o.

Z izolacja, bez uchwytu montazowego.
Przeznaczony dla grup pompowych PSG 8, PSMG 8, PSG 32 8, PSMG 32 &, POP 8i POPM &,

Dla maks. 50 kW przy AT = 20 K.

Vs 2
Nr katalogowy: 978224

9.23 VS 3 — rozdzielacz dla 3 obiegéw c.o.

7717976-01 - 10.18

Z izolacjg, do zamontowania na scianie, z uchwytami montazowymi.
Przeznaczony dla grup pompowych PSG 8, PSMG 8, PSG 32 8, PSMG 32 & POP & POPM &,

Dla maks. 70 kW przy AT = 20 K.

VS3
Nr katalogowy: 625319

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria
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Elementy wyposazenia hydraulicznego

9.24 VS 2 HW - rozdzielacz dla 2 obiegéw c.o., ze sprzegtem hydraulicznym

Z izolacja, do zamontowania na scianie, z uchwytami uchwytami montazowymi.
Przeznaczony dla grup pompowych PSG 8, PSMG 8, PSG 32 8, PSMG 32 8 POP 8i POPM &,
Dla maks 90 kW przy AT = 20 K (3,9 m3/h).

VS 2 HW

_ I, i, Nr katalogowy: 7632113

9.25 VS 3 HW - rozdzielacz dla 3 obiegéw c.o., ze sprzegtem hydraulicznym

Z izolacja, do zamontowania na scianie, z uchwytami montazowymi.
Przeznaczony dla grup pompowych PSG 8, PSMG 8, PSG 32 8, PSMG 32 8, POP 8i POPM &,
Dla maks 90 kW przy AT = 20 K (3,9 m3/h).

B VS 3 HW
W Ll Nr katalogowy: 7632114

P

9.26 WHP — uchwyt scienny grup pompowych

Uchwyt ze srubami i kotkami, do zamontowania na scianie. Potgczenie gwintowane.

WHP
h—i OO0 N katalogowy: 995269

T

9.27 ANK - ztaczka rurowa gwintowana

Ztgczka rurowa gwintowana do przedtuzenia gigtkiego przewodu odprowadzenia skroplin z gazowych
kottow kondensacyjnych firmy BROTJE. Ztgczka do zmiany srednicy nominalnej DN 25 na 34", z ptaska
uszczelka.

ﬂﬁ\ ANK
A Nr katalogowy: 626057
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Elementy wyposazenia hydraulicznego

9.28 WAM € SMART - filtroodmulnik

7717976-01 - 10.18

Do wychwytywania zanieczyszczen magnetycznych i osadow.
Funkcja/wyposazenie:
— dzieki obracanemu przytagczu mozliwosc¢ zastosowania do przewodow o dowolnym kierunku prze-
biegu
— zastosowanie dla temperatury do 120°C i cisnienia roboczego do 10 bar
— odpowiedni dla instalacji, w ktoérych jako srodek zabezpieczajacy przed zamarzaniem stosuje sie
substancje zawierajgce do 50% glikolu
- kompletny, z izolacja cieplng z EPP
— mate wymiary, niewielka masa.

Przytagcze: 1"

WAM C SMART
Nr katalogowy: 7632120

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria
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Wyposazenie montazowe

10.Wyposazenie montazowe

10.1 Elementy wyposazenia montazowego i ich przeznaczenie

Tabela 26. Elementy wyposazenia montazowego

Typ Oznaczenie typu Nr WGBEVO WGB EVO WGB-M WGB-K
katalogowy Nr artykutu 15-28 1 381 EVQ EVO _
20 20/28'
SMR-SC Rama do szybkiego montazu, 604024 SMRSC . .
dla kottow typu WGB
SMR-KC Rama do szybkiego montazu, 633437 SMRKC .
dla kottow typu WGB-K
ADB-KN Ostona maskujaca, dla kottow 997300 ADBKN .
typu WGB-K
URSV Zestaw montazowy dla instalacji, | 981194 URSV . .
w ktorych wczesniej zamonto-
wane byty kotty firmy Vaillant
URR-U Uniwersalna rama montazowa | 636667 URRVCW .
* Wyposazenie dodatkowe mozliwe do zastosowania

10.2 SMR-SC - rama do szybkiego montazu

Dla kottow typu WGB, do przygotowania podtgczenia przewodow instalacji c.o. i gazu oraz pozniejsze-

go zamontowania kotta.

W zakresie dostawy:

- rama do szybkiego montazu

— elementy mocujace

Wymagane wyposazenie dodatkowe:
zestaw zaworow odcinajgcych, ADH ¥2" lub AEH 2"

it

SMR-SC
Nr katalogowy: 604024

10.3 SMR-KC - rama do szybkiego montazu

Dla kottow typu WGB-K, do przygotowania podtgczenia przewoddw instalacji c.o., c.w.u. i gazu oraz
poOZniejszego zamontowania kotta.

W zakresie dostawy:

— rama do szybkiego montazu
— przewody do potgczenia c.w.u. i zimnej wody

— ztgczka redukcyjna
— elementy mocujgce

Wymagane wyposazenie dodatkowe:
zestaw zaworow odcinajgcych, ADH lub AEH

Hun
—

SMR-KC
Nr katalogowy: 633437

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria
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Wyposazenie montazowe

10.4 ADB-KN — ostona maskujaca

Dla kottow typu WGB-K, do przystoniecia wszystkich przytgczy znajdujgcych sie pod kottem.

Wymiary
Wys.: 160 mm x szer.: 600 mm
Szerokosc¢ szczeliny: 5 mm

ADB-KN
B 7 Nr katalogowy: 997300

sall oo
sall

10.5 URS V - zestaw montazowy dla instalacji, w ktérych wczesniej zamontowane byty kotty firmy Vaillant

7717976-01 - 10.18

Do zastosowania z wykorzystaniem istniejgcych zawordw odcinajgcych w instalacjach grzewczych wy-
konanych zgodnie z wymiarami wtasciwymi dla kottow firmy Vaillant.

W zakresie dostawy:
— przewody rurowe zasilania c.o. i powrotu c.o.

Przytacza

ogrzewanie: pierscien zaciskowy, 20 mm
c.w.u.: ¥2", uszczelka ptaska

gaz: pierscien zaciskowy, 15 mm

URSV

.L)) h Nr katalogowy: 981194
— L] ] eoo

J &=
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Wyposazenie montazowe

10.6 URR-U - uniwersalna rama montazowa

Do dostosowania kottéw innych producentdw do wymiaréw przytaczeniowych firmy BROTJE. Do-
starczana rama umozliwia zwiekszenie odstepu od $ciany i dzieki temu zamontowanie kotta w od-
powiedniej odlegtosci od istniejgcych przytaczy. Mozliwos¢ wykorzystania zamontowanych zaworow
odcinajacych lub zestawow zawordw odcinajgcych, ADH i AEH, firmy BROTJE.

W zakresie dostawy:

— rama dystansowa

- gietkie przewody do podtaczenia obiegu ogrzewania, c.w.u. i gazu
przelotowy zawor gazowy z termicznie wyzwalang blokadg bezpieczenstwa
— zawor odcinajacy i element przejsciowy dla c.w.u.
najczesciej stosowane ztaczki gwintowane

Przytacza w kotle

ogrzewanie: %", uszczelka ptaska

gaz: 2", uszczelka ptaska

c.w.u./zimna woda: pierscien zaciskowy, 15 mm

Przytacza po stronie instalacji

ogrzewanie: %", uszczelka ptaska lub pierscien zaciskowy o srednicy 20 mm

c.w.u./zimna woda: ¥2", gwint zewnetrzny

gaz: 1" gwint wewnetrzny, 3" gwint wewnetrzny, ¥2" gwint zewnetrzny, %" gwint zewnetrzny

URR-U Nr katalogowy: 636667

| Hnj

E

[N
BEUREW
g=00

U HHHH

10.7 Klapa zwrotna spalin w instalacjach kaskadowych lub wielokottowych systemach odprowadzenia spalin w budow-
nictwie wielorodzinnym

W tym kondensacyjnym kotle gazowym klapa zwrotna spalin jest zamontowana fabrycznie. Z tego

wzgledu nie trzeba montowac dodatkowych urzgdzen dla instalacji kaskadowych lub wielkokottowych
systemow odprowadzenia spalin w budownictwie wielorodzinnym.

10.8 Zestawy do przezbrojenia kotta na propan

Ten gazowy kociot kondensacyjny automatycznie dostosowuje sie do doprowadzonego do niego ro-
dzaju i jakosci gazu. Autoryzowana Firma Serwisowa moze przystosowac kociot do spalania propanu.
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Neutralizacja skroplin

11. Neutralizacja skroplin

11.1 Neutralizatory skroplin

W Polsce nie ma jeszcze przepisow szczegotowych odprowadzenia skroplin z kottow kondensacyjnych.
Jednakze instalacja kanalizacyjna, stuzgca do odprowadzania skroplin, powinna by¢ wykonana z mate-
riatow odpornych na podwyzszong kwasowosc sciekow. Jezeli istniejgce przewody kanalizacyjne nie sg
odporne na dziatanie kondensatu, wowczas neutralizacja kondensatu jest absolutnie konieczna.
W Niemczech obowigzujg nastepujace przepisy regulujgce odprowadzenie skroplin z kottow konden-
sacyjnych (ATV Arbeitsblatt 251):
— Qk < 25 kW — nie jest konieczna neutralizacja (za wyjatkiem odprowadzenia sciekow do domowych
oczyszczalni sciekow),
- 25kW < Qk < 200 kW — neutralizacja nie jest konieczna, jesli stosunek sredniorocznej ilosci $ciekow
bytowych do sredniorocznej ilosci skroplin wynosi co najmniej 25,
— Qk > 200 kW — neutralizacja jest zawsze konieczna.

11.2 Uzgodnienie z wtadzami gminy

Poniewaz instrukcja robocza DWA A251 ,Skropliny z kottow kondensacyjnych” jest tylko zaleceniem,
lokalne warunki odprowadzenia skroplin do publicznej sieci kanalizacyjnej trzeba uzgodnic¢ z wtadzami
gminy. Poza tym neutralizator skroplin trzeba zastosowac wtedy, gdy istniejgce przewody odprowadze-
nia sciekdw nie sg odporne na dziatanie skroplin.

11.3 Urzadzenia do neutralizacji skroplin

Tabela 27. Urzadzenia do neutralizacji skroplin

Typ Oznaczenie typu Nr katalogowy | Nrartykutu
NEOP 70 Neutralizator skroplin, bez pompy, dla kottdw o mocy do 70 kW 833103 BNEOP70
NEOP 300 | Neutralizator skroplin, bez pompy, dla kottéw o mocy do 300 kW 833097 BNEOP300
NFKWN Wktad neutralizatora skroplin zawierajgcy okoto 5 kg granulatu 578684 NFKWN

11.4 NEOP 70 — neutralizator skroplin, bez pompy

Do neutralizacji kwasnych skroplin z gazowych kottéw kondensacyjnych lub kaskad gazowych kottéw
kondensacyjnych, o tgcznej mocy do okoto 70 kW.

Wraz z granulatem.
Przytacza: DN 40.

NEOP 70
Nr katalogowy: 833103

11.5 NEOP 300 - neutralizator skroplin, bez pompy
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Do neutralizacji kwasnych skroplin z gazowych kottéw kondensacyjnych i kaskad gazowych kottow
kondensacyjnych, o tgcznej mocy do okoto 300 kW. Z wtryskiem powietrza dla optymalizacji neutra-
lizacji.

Wraz z granulatem.
Przytgcza: DN 40.

NEOP 300
Nr katalogowy: 833097

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria




Neutralizacja skroplin

11.6 NFKWN - granulat do neutralizatora skroplin
Do wymiany zuzytego granulatu w neutralizatorze.

Pojemnosc: 5 kg granulatu

NFKWN
ﬁ Nr katalogowy: 578684
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Systemy odprowadzenia spalin

12. Systemy odprowadzenia spalin

Ponizsze wskazowki dotyczace montazu i pokazujgce przyktadowe instalacje stanowig krotki przeglad
systemow, ktére mozna zastosowac i ich warunkow ramowych.

Wskazéwka

Szczegotowe informacje o wszystkich systemach odprowadzenia spalin i elementach ich wyposazenia
zawiera instrukcja techniczna ,Systemy odprowadzenia spalin z gazowych i olejowych kottow konden-
sacyjnych”!

12.1 Wskazowki projektowe i montazowe

7717976-01 - 10.18

Wskazéwka

Podczas projektowania i montowania systemu odprowadzenia spalin nalezy generalnie stosowac sie
do zalecen zawartych w rozdziale 6 ,Wskazdowki projektowe"! Dotyczy to w szczegodlnosci przepisow
obowigzujgcych w Polsce w zakresie obstugi i wykonywania systemow odprowadzenia spalin, otworow
wyczystkowych i rewizyjnych itd. Z tego wzgledu nalezy przed przystgpieniem do montazu skonsulto-
wac sie z wtasciwym mistrzem kominiarskim.

12.1.1 Zanieczyszczone kominy

Podczas spalania paliw statych i ptynnych w przewodzie odprowadzenia spalin powstajg osady i za-
nieczyszczenia. Sadza zanieczyszczona siarka i fluorowcopochodnymi weglowodorami przywiera do
wewnetrznej powierzchni scianek przewodow odprowadzenia spalin. Takie przewody spalinowe nie
nadaja sie, bez wczesniejszego oczyszczenia, do doprowadzania powietrza do spalania do zrodet cie-
pta. Zanieczyszczone powietrze do spalania stanowi jedng z gtéwnych przyczyn szkod korozyjnych
i nieprawidtowej pracy palenisk. Jezeli powietrze do spalania musi by¢ doprowadzane przez istniejgcy
komin, to konieczne jest sprawdzenie stanu przewodu odprowadzenia spalin i w razie potrzeby oczysz-
czenie go. Jezeli wady budowlane (np. stare, kruche spoiny w murze kominowym) uniemozliwiatyby
jego wykorzystanie do doprowadzenia powietrza do spalania, to nalezy podja¢ odpowiednie dziatania
naprawcze komina. Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ zanieczyszczenia powietrza do spalania szkodliwy-
mi sktadnikami. Jezeli odpowiednia naprawa istniejgcego przewodu kominowego nie jest mozliwa, to
zrodto ciepta moze wykorzystywac do pracy powietrze do spalania doprowadzane z zewnatrz przez
koncentryczny przewdd odprowadzenia spalin. Koncentryczny przewod odprowadzenia spalin musi
by¢ poprowadzony w przewodzie kominowym w lini prostej.

12.1.2 Ochrona odgromowa

Uwagal!

Zagrozenie zycia w wyniku uderzenia pioruna! Zakonczenie komina musi by¢ wtaczone w istniejaca
ewentualnie instalacje ochrony odgromowej i wyrownania potencjatu budynku. Wykonanie zwigzanych
z tym prac nalezy zlecic¢ firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia w tym zakresie.

12.1.2 Wymagania dotyczace przewodu kominowego

Wewnatrz budynkow uktad odprowadzania spalin powinien by¢ zamontowany w przeznaczonych dla
niego kanatach z odpowiednig wentylacjg. Kanaty musza by¢ wykonane z materiatow niepalnych i nie
ulegajacych odksztatceniom.

— Odpornos¢ ogniowa przewodu kominowego: zgodnie z obowigzujgcg norma.

12.1.4 Montaz ze spadkiem

Przewodd odprowadzenia spalin musi by¢ poprowadzony ze spadkiem w strone gazowego kotta kon-
densacyjnego, tak zeby skropliny mogty sptywac z przewodu spalinowego do zbiornika skroplin znaj-
dujgcego sie w kotle.

Minimalne nachylenie wynosi:

— dla poziomego przewodu odprowadzenia spalin: co najmniej 3° (co najmniej 5,5 cm na metr),

— dla zewnetrznego przewodu nasciennego: co najmniej 1° (co najmniej 2,0 cm na metr).

12.1.5 Skracanie przewodéw rurowych

Mozna skraca¢ wszystkie jednoscienne i koncentryczne przewody rurowe. Po przecieciu doktadnie
oczyscic konce rur z zadziorow. Jezeli skracany jest przewod koncentryczny, to trzeba pamietac o tym,
ze po ztozeniu konce zewnetrznego i wewnetrznego przewodu rurowego muszg miec takg sama dtu-
gosc. W okreslonych warunkach pierscien mocujacy i srodkujgcy rure wewnetrzng nie jest potrzebny.
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Systemy odprowadzenia spalin

12.1.6 Mocowanie przewodu odprowadzenia spalin

Przewody odprowadzenia spalin prowadzone pionowo w kominie muszg by¢ mocowane za pomoca
elementow dystansowych rozmieszczanych w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m, co najmniej jednak na
kazdej ksztattce (np. ztagczu kielichowym). Jezeli przewody odprowadzenia spalin i ksztattki prowadzo-
ne sg bez zastosowania elementow dystansowych, to:

dostepne w handlu elementy mocujace (np. obejmy z wktadka gumowg) nalezy zamontowac¢ w taki
sposob, zeby powstata bezpieczna konstrukcja o odpowiedniej nosnosci.

12.1.7 Wysokos¢ powyzej poziomu dachu

W odniesieniu do minimalnej wysokosci powyzej poziomu dachu obowigzuja przepisy dotyczace insta-
lacji kominowych i systemow odprowadzania spalin.

12.1.8 Otwory wyczystkowe i rewizyjne

Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania gazowego kotta kondensacyjnego musi miec¢ przynaj-
mniej 1 otwdr bedacy otworem wyczystkowym i rewizyjnym. Zamontowane w budynkach przewody
odprowadzenia spalin, ktérych nie mozna sprawdzi¢ ani oczysci¢ od strony ich wylotu, muszg miec
W gornej czesci instalacji spalinowej lub w dachu dodatkowy otwor wyczystkowy. Przewody odprowa-
dzenia spalin zamontowane na $cianie zewnetrznej muszg mie¢ w dolnej czesci instalacji odprowadze-
nia spalin przynajmniej 1 otwor wyczystkowy.

W przypadku instalacji odprowadzenia spalin:
— z przewodami o przebiegu pionowym na odcinku < 15,00 m,
— z przewodami o przebiegu poziomym o dtugosci < 2,00 m i maks. srednicy 150 mm,
— z maks. jednym elementem zmiany kierunku (poza zmiang kierunku bezposrednio przy kotle
i w przewodzie kominowym)

wystarczy 1 otwor wyczystkowy i rewizyjny w pomieszczeniu, w ktorym zamontowany jest gazowy ko-
ciot kondensacyjny. Przewody kominowe, w ktérych poprowadzono przewody odprowadzenia spalin,
nie mogg miec¢ zadnych innych otworow poza wymaganymi otworami wyczystkowymi i rewizyjnymi
oraz otworami do wentylowania przewodu odprowadzenia spalin.
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12.2 Podstawowe dane do obliczen

Systemy odprowadzenia spalin

12.2.1 Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego

A B
System Wykonanie Zewnetrzna Eksploatacja kotta z zasysaniem Eksploata_cja kotta z zasys_aniem
srednica owietrza do spalania z zewnatrz powietrza do spalania
potaczenld P P a z pomieszczenia
¢ Dwmm min. wymiar wewnetrzny min. wymiar wewnetrzny
przewodu kominowego przewodu kominowego
profil kwadrato- | profil okragty B | profil kwadrato- | profil okragty B
wy/prostokatny (mm) wy/prostokatny (mm)
(krotki bok) (krotki bok)
A (mm) A (mm)
KAS 60 DN 60 74 115 135 115 135
jednoscienny
KAS 80 DN 80 94 135 155 135 155
koncentryczny
DN 125 132 173 193 173 193
jednoscienny
BK 80/4 DN 80 94 135 155 135 155
koncentryczny
DN 125 132 173 193 173 193
jednoscienny
KAS 80/3 DN 110 128 170 190 170 190
jednoscienny
KAS 80 FLEX © DN 80 103 140 160 140 160
- Z elementami jednoscienny
taczacymi lub
rewizyjnymi
KAS 80 FLEX © DN 80 88 125 145 125 145
- BEZ elementow jednoscienny
taczacych i ele-
mentow rewizyj-
nych
KAS 110 DN 110 128 170 190 170 190
jednoscienny
BK 80/3 DN 110 128 170 190 170 190
jednoscienny
KAS 110 DN 110/160 185 225 245 225 245
jednoscienny
DSA DN 110 na 94 - - 135 155
2 x DN 80 na kazdy prze- | na kazdy prze-
wod kominowy | wod kominowy
SAS 160 DN 160 185 225 245 225 245
jednoscienny
SAS 200 DN 160 227 270 290 270 290
jednoscienny
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12.2.2 Eksploatacja kotta z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz

Podstawg obliczeniowg zamieszczonych w tabeli ,Minimalnych wewnetrznych wymiarow przewodu
kominowego” jest rozroznienie miedzy eksploatacjg kotta z zasysaniem powietrza z zewnatrz i z zasy-
saniem powietrza z pomieszczenia.

Maks. dtugosci zestawionych w rozdz. 12.3 podstawowych zestawdw montazowych przewodoéw od-
prowadzenia spalin dotyczg eksploatacji kotta z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz. Dtugosci
te zalezg od wymaganych przez producenta wielkosci szczelin pierscieniowych stuzacych do wentylo-
wania przewodu kominowego. W zaprojektowanych i wykonanych instalacjach odprowadzenia spalin
rzeczywiste wymiary nie moga by¢ mniejsze od podanych.

Wielkosc¢ szczeliny pierscieniowej w systemach odprowadzenia spalin z kottow eksploatowanych z za-
sysaniem powietrza z zewnatrz moze by¢ mniejsza, jezeli uktad odprowadzenia spalin zastosowany
w kotle jest w stanie pokonac¢ powstajgcy wowczas wiekszy opor. Generalnie mozliwos¢ zmniejszenia
wielkosci szczeliny pierscieniowej trzeba w takim przypadku przeliczy¢. Na zlecenie i po uzyskaniu nie-
zbednych danych firma BROTJE moze wykona¢ takie obliczenia.

Wskazowka

Mozliwosci zmniejszenia wielkosci szczeliny pierscieniowej nie wolno przelicza¢ wtedy, gdy uzyskiwa-
ne wartosci sg mniejsze od wymiarow podanych w tabeli ,Minimalne wymiary wewnetrzne przewo-
du kominowego”! Ponadto przez zmniejszenie wielkosci szczeliny pierscieniowej zmniejsza sie maks.
mozliwa dtugos¢ przewodu odprowadzenia spalin.

12.2.3 Eksploatacja kotta z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia

W systemach odprowadzenia spalin z kottow eksploatowanych z zasysaniem powietrza z pomieszcze-
nia nie wolno zmniejsza¢ wielkosci szczeliny pierscieniowej, a to ze wzgledu na koniecznos¢ wenty-
lowania systemu!

Wentylowanie przewodu odprowadzenia spalin

W przypadku eksploatacji kotta z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz trzeba stale wentylowac
przestrzen miedzy przewodem odprowadzenia spalin a przewodem kominowym.

W przewodzie kominowym o profilu okrggtym szczelina wentylacyjna musi mie¢ wielkos¢ 3 cm, prze-
wodzie o profilu prostokatnym 2 cm.

Szczeline wentylacyjng wyznacza sie w przestrzeni pomiedzy srednicg zewnetrzng przewodu odpro-
wadzenia spalin a $ciang przewodu kominowego.

Projektowanie i dopuszczenie do eksploatacji

Projektujac i wykonujac instalacje odprowadzenia spalin trzeba, generalnie, zapewnic¢ zachowanie po-
danych wymiarow. Instalacja odprowadzenia spalin z kotta, do ktdrego powietrze do spalania jest zasy-
sane z zewnatrz, jest zatwierdzona do uzytkowania przez producenta kotta, ale instalacja odprowadze-
nia spalin z kotta, do ktérego powietrze do spalania jest zasysane z pomieszczenia musi by¢ odebrana
przez mistrza kominiarskiego.
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Minimalne wymiary wewnetrzne przewodu kominowego dla systemoéw odprowadzenia spalin firmy
BROTJIE

Uwagal!

Dla kotta, do ktorego powietrze do spalania jest zasysane z zewnatrz, wymiary przewodu kominowego
nie moga by¢ mniejsze od podanych w ponizszej tabeli, poniewaz w przeciwnym razie system nie be-
dzie dziatat poprawnie.

Tabela 28. Minimalne wymiary wewnetrzne przewodu kominowego

Zastosowanie Srednica nominalna systemu Min. wymiary wewnetrzne
odprowadzenia spalin przewodu kominowego
profil okragty profil prostokatny
Kotty kondensacyjne DN 60 dla systemu KAS 60/1* 110 mm 110 x 110 mm
Kotty kondensacyjne DN 60 dla systemu KAS 60/2 110 mm 110 x 110 mm
Kotty kondensacyjne DN 80 130 mm 120 x 120 mm
Kotty kondensacyjne DN 80 Flex ze ztgczkami 140 mm 130 x 130 mm
Kotty kondensacyjne DN 80 Flex bez ztaczek 125 mm 120 x 120 mm
Kotty kondensacyjne DN 110 170 mm 160 x 160 mm
Kotty kondensacyjne DN 160 245 mm 225 x 225 mm
Kotty kondensacyjne DN 200 290 mm 270 x 270 mm

* Dla systemoéw odprowadzenia spalin KAS 60 (KAS 60/1, KAS 60/5 R, KAS 60/5 S, K60 AWA) obowig-
zujg minimalne wymiary wewnetrzne przewodu kominowego. Mozna przeprowadzi¢ indywidualne
obliczenia dla innych wewnetrznych wymiaréw przewodu kominowego oraz maks. catkowitej dtu-
gosci przewodu spalinowego.
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12.2.4 Przyktady zastosowania systeméw odprowadzenia spalin KAS 60 i KAS 80

Rysunek 23. Systemy odprowadzenia spalin KAS 60 i KAS 80

6) Ca3x
C(10)3x 7) C33x
C(11)3
C(11)3x 8) Bs3p
10) Co3x
11) B23p
4) C33x

12833 9)cs3 5) Bs3p

Przyktadowe zastosowanie systemu odprowadzenia spalin BK 80

Rysunek 24. System odprowadzenia spalin BK 80

1) By3p

e
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Przyktadowa instalacja z zastosowaniem systemu odprowadzenia spalin MFB (podtgczenie kilku
kottow)

Montaz w przewodzie kominowym Montaz na scianie zewnetrznej

T [

1T

10

I 1T

/ ]
T

Wskazowka
Do wspodlnego przewodu odprowadzenia spalin mozna podtaczy¢ maks. 6 gazowych kottow konden-
sacyjnych pracujgcych z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz.

Wskazowka

W kottach typu WGB EVO 15-38 zamontowana jest klapa zwrotna spalin, dzieki czemu mogg by¢ one
stosowane do instalacji kaskadowych lub wielokottowych systemach odprowadzenia spalin w budow-
nictwie wielorodzinnym!

7717976-01 - 10.18 WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria !




110

Systemy odprowadzenia spalin

12.3 Catkowita dtugos¢ systemoéw odprowadzenia spalin

12.3.1 Dopuszczalne dtugosci przewodéw odprowadzenia spalin dla instalacji jednokottowych

Tabela 29. Warunki ramowe

Zawartosc¢ CO, w gazie 9,0%
Temperatura spalin przy temperaturze w instalacji 80/60°C, dla gazu 65 °C
Temperatura spalin przy temperaturze w instalacji 50/30°C, dla gazu 45 °C

Tabela 30. Systemy odprowadzenia spalin KAS 60/2 i KAS 60/2 z modutem zasysania powietrza

Zestaw podstawowy

KAS 60/2

KAS 60/2 z LAA

Sposodb montazu

Typ pracy

jednoscienny,
w przewodzie kominowym

Z zasysaniem powietrza
do spalania z zewnatrz

jednoscienny, w przewodzie
kominowym, z modutem
zasysania powietrza LAA
Z zasysaniem powietrza
do spalania z pomieszczenia

wadzenia spalin po kompensacji mocy ***

Typ kotta gazowego Cosy B53p

Nr instalacji na rys. 23 10) 8)

WGB EVO/WGB-M EVO kw 15 20 15 20
WGB-U/WGB-C/BBK EVO kw 14 22 24 14 22 24
BBS EVO/BGB EVO kw 15 20 15 20

Maks. dtugos¢ w poziomie m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Maks. liczba zmian kierunku bez zmniejsze- | szt. 2 2
nia dtugosci catkowitej *

Maks. dtugosc¢ catkowita przewodu m 16 16 13 10 10 20 20 17 13 13
odprowadzenia spalin okreslona przez

producenta **

Maks. dtugosc catkowita przewodu odpro- | m 21 21 21 15 - 34 34 24 17 -

Dodatkowe kolana

Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowaniu dodatkowych kolan:

87°=15m
45°=10m
30°=05m
15°=0,5m
Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.

**  Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”
*** Kompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyréwnania utraty mocy.
Wiecej informacji patrz podrecznik montazu kotta.

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria
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Tabela 31. Warunki ramowe

Zawartosc¢ CO, w gazie 9.0% /13,5%

Temperatura spalin przy temperaturze w instalacji 80/60°C, dla gazu 65°C/71°C

Temperatura spalin przy temperaturze w instalacji 50/30°C, dla gazu 45°C /44 °C
Tabela 32. System odprowadzenia spalin KAS 80/2

Zestaw podstawowy KAS 80/2

Sposéb montazu jednoscienny, w przewodzie kominowym

Typ pracy Z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz

Typ kotta gazowego Cosy

Nr instalacji na rys. 23 10)

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO kW 15 20 28 38
WGB-U/WGB-C/BBK EVO kw 14 22

WMS/WMC/BMK/BMR kw12 24 33

BBS EVO/BGB EVO kW 15 20 28 38

BOB kw 20 25
Maks. dtugos¢ w poziomie m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Maks. liczba zmian kierunku bez zmniejsze- | szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

nia dtugosci catkowitej *

Maks. dtugos¢ catkowita przewodu m 22 23 23 23 23 22 23 22 20 14 13
odprowadzenia spalin okreslona przez

producenta **

Maks. dtugos¢ catkowita przewodu odpro- | m - 27 27 27 27 - 26 - - - -
wadzenia spalin po kompensacji mocy ***

Dodatkowe kolana
Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowaniu dodatkowych kolan:

87°=15m
45°=10m
30°=05m
15°=0,5m
Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.

**  Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”

*** Kompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyrdwnania utraty mocy.
Wiecej informacji patrz podrecznik montazu.
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Tabela 33. System odprowadzenia spalin KAS 80/2 z modutem zasysania powietrza

Zestaw podstawowy KAS 80/2

Sposdéb montazu jednoscienny, w przewodzie kominowym

Typ pracy Z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia

Typ kotta gazowego Bs:,

Nr instalacji na rys. 23 8)

WGB/WGB EVO/WGB-M EVO/ kw 15 20 28 38

WGB-K EVO

WGB-U/WGB-C/BBK EVO kw 14 22 24

WMS/WMC/BMK/BMR kw | 12 24 33

BBS EVO/BGB EVO/BGB kw 15 20 28 38

BOB kw 20 | 25
BOK*! kW 19*3 24%3

Maks. dtugosc w poziomie m 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3

Maks. liczba zmian kierunku szt. | 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2

bez zmniejszenia dtugosci catkowitej *

Maks. dtugosc catkowita przewodu od- m |24 30 30 20 30 30 20 24 30 | 30 24 28 16 15
prowadzenia spalin okreslona

przez producenta

Maks. dtugosc¢ catkowita przewodu m - 14040 - 40 40 - - 140 40| - - - | -
odprowadzenia spalin po kompensacji

mocy *koKk

Dodatkowe kolana
Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowany dodatkowych kolan:

87°=15m
45°=10m
30°=05m
15°=0,5m
Legenda

*  Uwazglednia zestaw podstawowy.

**  Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”

*** Kompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyrodwnania utraty mocy.
Wiecej informacji patrz podrecznik montazu.

Legenda tylko dla kottow typu BOK

*1 Dla kottow typu BOK obowigzujg inne wartosci dotyczgce zmniejszania dtugosci w przypadku zamontowania
w instalacji kolan i trojnikow rewizyjnych.

*3 Nie s wymagane jako wyposazenie dodatkowe ,KAU BOK" [7664755] ani modut zasysania powietrza (LAA).

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria ! 7717976-01 - 10.18



Systemy odprowadzenia spalin

Tabela 34. System odprowadzenia spalin KAS 80/3 do zmiany $rednicy na DN 110 i system odprowadzenia spalin KAS 80/3
do zmiany $rednicy na DN 110, z modutem zasysania powietrza

Zestaw podstawowy

System KAS 80/3, zmiana srednicy
na DN 110

System LAS 80/3, zmiana $rednicy
na DN 100, z modutem zasysania
powietrza

Sposdb montazu

Typ pracy

jednoscienny,
w przewodzie kominowym
Z zasysaniem powietrza
do spalania z zewnatrz

jednoscienny,
w przewodzie kominowym
Z zasysaniem powietrza
do spalania z pomieszczenia

odprowadzenia spalin po po kompensacji
mocy ***

Typ kotta gazowego Cosy B53p

Nr instalacji na rys. 23 10) 8)

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO kw | 20 28 | 28 20 28 | 38
WGB-U/WGB-C/BBK EVO kw 22 22

BBS EVO/BGB EVO kw | 20 28 | 38 20 28 | 38

BOB kw 20 | 25 20 25
Maks. dtugosc w poziomie m 3 3 3 3

Maks. liczba zmian kierunku bez zmniejsze-  szt. 2 2
nia dtugosci catkowitej *

Maks. dtugosc catkowita przewodu m | 40 | 40 40 | 21 | 18 | 17 A 40 | 40 | 40 40 18 @17
odprowadzenia spalin okreslona przez

producenta **

Maks. dtugosc catkowita przewodu m - - - - - - - - - - - -

Wskazowka

W przypadku kottéw typu WGB-U i WGB-C nie ma mozliwosci kompensacji mocy!

Dodatkowe kolana

Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowany dodatkowych kolan:

87°=15m
45°=10m
30°=05m
15°=05m
Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.

**  Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”
*** Kompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyréwnania utraty mocy.
Wiecej informacji patrz podrecznik montazu.
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Tabela 35. System odprowadzenia spalin KAS 80/5S C/5R C

Zestaw podstawowy KAS 80/2

Sposdéb montazu przepust koncentryczny w dachu

Typ pracy Z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz

Typ kotta gazowego Cyi/ Cos,

Nr instalacji na rys. 23 3),4),5).7)

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO kW 15 20 28 38
WGB-U/WGB-C/BBK EVO kW 14 22

WMS/WMC/BMK/BMR kw | 12 24 33

BBS EVO/BGB EVO kW 15 20 28 38

BOB kW 20 25
Maks. dtugosc¢ w poziomie m

Maks. liczba zmian kierunku bez zmniej- | szt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szenia dtugosci catkowitej *

Maks. dtugos¢ catkowita przewodu od- m 20 23 23 23 23 23 20 18 18 14 12
prowadzenia spalin okreslona przez firme

BROTJE

Maks. dtugosc¢ catkowita przewodu m - 28 28 28 28 28 27 - - - -
odprowadzenia spalin po po kompensacji

mocy **

Dodatkowe kolana
Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowany dodatkowych kolan:
87°=15m
45°=10m
30°=0,5m
15°=05m

Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.

**  Kompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyrownania utraty mocy.
Wiecej informacji patrz podrecznik montazu.
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Tabela 36. Systemy odprowadzenia spalin KBO AWA i K80 z pokojowym, szczelnym przytgczem powietrzno-spalinowym

Zestaw podstawowy

K80 AWA, podtaczenie przez
$ciane zewnetrzna

K80, z pokojowym, szczelnym przy-
taczem powietrzno-spalinowym

Sposdb montazu

Typ pracy

koncentryczny przepust przez
sciane zewnetrzng budynku

Z zasysaniem powietrza
do spalania z zewnatrz

koncentrycznie do przewodu komi-
nowego, w przewodzie kominowym
z pokojowym, szczelnym przytgczem

powietrzno-spalinowym

Z zasysaniem powietrza

do spalania z zewnatrz

wadzenia spalin po kompensacji mocy ****

Typ kotta gazowego Cis, Cy

Nr instalacji na rys. 23 1), 2) 6)

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO kw 15 20 28 15 20 28 38
WGB-U/WGB-C/BBK EVO kw14 22 14 22

BBS EVO/BGB EVO kw 15 20 28 15 20 28 38
Maks. dtugos¢ w poziomie m 5 5 5 5 5 *x

Maks. liczba zmian kierunku bez zmniejsze- | szt. 1 1 1 1 1 *x

nia dtugosci catkowitej *

Maks. dtugos¢ catkowita przewodu m 5 5 5 5 5 *x

odprowadzenia spalin okreslona przez

producenta ***

Maks. dtugosc catkowita przewodu odpro- | m - - - - - *x

Dodatkowe kolana

Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowany dodatkowych kolan:

87°=15m
45°=10m
30°=0,5m
15°=05m
Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.
*%*

zgodnie z obowigzujgcg norma.

*** Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”

***kKompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyrdwnania utraty mocy.

Wiecej informacji patrz podrecznik montazu.

7717976-01 - 10.18

Maks. dtugosc¢ przewodow powinien okreslic kominiarz lub producent. Konieczne jest przeprowadzenie obliczen
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Tabela 37. Systemy odprowadzenia spalin KAS 80/2 z wktadem K80 SKB i KAS 80/6

Zestaw podstawowy

KAS 80/2 mit K80 SKB

KAS 80/6

Sposdb montazu

Typ pracy

koncentrycznie,
w przewodzie kominowym
Z zasysaniem powietrza
do spalania z zewnatrz

koncentrycznie,
przez zewnetrzng sciane budynku
Z zasysaniem powietrza
do spalania z zewnatrz

Typ kotta gazowego Co Cosy

Nr instalacji na rys. 23 4),5),7) 3)

WGB EVO/WGB-M EVO/ kW 15 20 28 38 15 20 28 38
WGB-K EVO

WGB-U/WGB-C/BBK EVO kW 14 22 14 22

WMS/WMC/BMK/BMR kw | 12 24 33 12 24 33

BBS EVO/BGB EVO kW 15120 28 38 15120 28 38

BOB kW 20|25 20|25
Maks. dtugos¢ w poziomie m| 3 3/ 3/3 3/ 3/3 3 33 3 33 3 3/ 3 3 3 3|3 3 3
Maks. liczba zmian kierunku | szt.

bez zmniejszenia dtugosci

catkowitej *

Maks. dtugos¢ catkowita m 16|18 18 18 18 18 18 16 15|10 10 18 20 /20|20 20 20|20 18 15|11 10
przewodu odprowadze-

nia spalin okreslona przez

producenta **

Maks. dtugosc catkowita m | - 262626262625 - - | - | - | - 25/25 2626 26 40 - - - -
przewodu odprowadze-

nia spalin po kompensacji

mocy *okk

Dodatkowe kolana

Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowany dodatkowych kolan:

87°=15m
45°=10m
30°=0,5m
15°=05m

Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.

* %

Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”

*** Kompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyréwnania utraty mocy.
Wiecej informacji patrz podrecznik montazu.

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria
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Systemy odprowadzenia spalin

Tabela 38. Systemy odprowadzenia spalin KAS 80/M C i KAS 80/M C z modutem zasysania powietrza

Zestaw podstawowy

KAS 80/M C

KAS 80/M C
z modutem zasysania powietrza

Sposdb montazu

Typ pracy

jednoscienny, w przewodzie kominowym,
z metalowg ostong wylotu spalin
Z zasysaniem powietrza do spalania

jednoscienny, w przewodzie kominowym,
z metalowg ostong wylotu spalin
Z zasysaniem powietrza do spalania

Zz zewnatrz Z pomieszczenia
Typ kotta gazowego Cos 5@9
Nr instalacji na rys. 23 10) 8)
WGB EVO/WGB-M EVO/ kW 15120 28 38 1520 28 38
WGB-K EVO
WGB-U/WGB-C/BBK EVO kW 14 22 14 22
WMS/WMC/BMK/BMR kw | 12 24 33 12 24 33
BBS EVO/BGB EVO kW 15120 28 38 15120 28 38
BOB kW 20125 20 25
Maks. dtugos¢ w poziomie m 3 3 3 3
Maks. liczba zmian kierunku | szt. |12 ' 2 |/ 2|2 |2 |2 2 2 /2 /2 /2|2 |2 |2 2|2|2 |2 2 2 2 2
bez zmniejszenia dtugosci
catkowitej *
Maks. dtugosc catkowita m 2223232323 222322 14 14 13/24|30|/30|30 24 24 30 24 20 16 15
przewodu odprowadze-
nia spalin okreslona przez
producenta **

Dodatkowe kolana

Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowany dodatkowych kolan:

87°=15m
45°=10m
30°=0,5m
15°=05m

Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.
**  Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”

7717976-01 - 10.18
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Tabela 39. System odprowadzenia spalin KAS 80 z osobnym doprowadzeniem powietrza do spalania i odporne na wilgoc¢
przytacze kominowe

Zestaw podstawowy KAS 80 AGZ Odporne na wilgo¢
przytacze kominowe

Sposdéb montazu jednoscienny, w przewodzie kominowym koncentrycznie do odpornego na
wilgoc¢ przewodu kominowego,
z modutem zasysania powietrza

Typ pracy Z zasysaniem powietrza do spalania Z zasysaniem powietrza do spalania
Z zewnatrz Z pomieszczenia

Typ kotta gazowego C, B.;

Nr instalacji na rys. 23 9) 12)

WGB EVO/WGB-M EVO/ kW 15 1 20 28 38 151 20 28 38

WGB-K EVO

WGB-U/WGB-C/BBK EVO kW 14 22 14 22

WMS/WMC/BMK/BMR kw | 12 24 33 12 24 33

BBS EVO/BGB EVO kW 15 120 28 38 151 20 28 38

BOB kW 20| 25

Maks. dtugos¢ w poziomie m |3 3|3 3/ 3 3|3 3 3 3|3 *x

Maks. liczba zmian kierunku | szt. 2 2 /2 /2 2 2,2 2 2 2 2 *x

bez zmniejszenia dtugosci
catkowitej *

Maks. dtugosc przewodu m 5/ 5/ 55/ 5 55 5 555 *x
doprowadzajgcego powie-

trze

Maks. dtugos¢ catkowita m 24 30 30 30|30 30 302425 16 25 **

przewodu odprowadze-
nia spalin okreslona przez
producenta***

Maks. dtugosc¢ catkowita m | — 40 40 40140 4040 - - - | - *x
przewodu odprowadze-
nia spalin po kompensacji
mOCy *kkk

Dodatkowe kolana
Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowany dodatkowych kolan:

87°=15m
45°=10m
30°=05m
15°=0,5m
Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.

**  Maks. dtugosc przewodow powinien okreslic kominiarz lub producent. Konieczne jest przeprowadzenie obliczen
zgodnie z obowigzujgcg norma.

*** Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”

**¥*¥* Kompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyrodwnania utraty mocy.
Wiecej informacji patrz podrecznik montazu.
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12.3.2 Dopuszczalne dtugosci przewodéw odprowadzenia spalin dla instalacji wielokottowych
wyposazonych w elektroniczny zespoét optymalizacji spalania (EVO)

Do wykonania instalacji wielokottowych mozna wykorzysta¢ gotowe zestawy przewodow odprowa-
dzenia spalin i kaskad. W ponizszych tabelach zestawiono dostepne zestawy odpowiednie dla danej
catkowitej mocy instalacji wielokottowej i dla ich maks. dtugosci catkowitej.

Wskazowka

Podane dopuszczalne dtugosci przewodow odprowadzenia spalin umozliwiajg podtaczenie 6 gazo-
wych kottow kondensacyjnych. Mozliwe jest podtaczenie wigkszej liczby kottow, ale wymaga to in-
dywidualnych obliczen. Informacje na temat instalacji wielokottowej i indywidualnych obliczen patrz
rozdz. 12 ,Systemy odprowadzenia spalin”.

Podanag maks. dtugos¢ mozna uzyskac tylko pod warunkiem, ze zastosowane zostang wskazane ze-
stawy BK 80 i BK 110 przeznaczone do odprowadzania spalin z kaskad. Podane w tabeli dtugosci prze-
wodow odprowadzenia spalin mozna uzyskac tylko pod warunkiem, ze gazowe kotty kondensacyjne
tworzace kaskade bedg podtgczane rosngco od kolana wsporczego.

Oznacza to, ze gazowy kociot kondensacyjny o najmniejszej mocy musi by¢ podtaczony najblizej kola-
na wsporczego zamontowanego w przewodzie kominowym. Nastepnie podtgcza sie wedtug rosnacej
mocy kolejne gazowe kotty kondensacyjne. Systemy odprowadzania spalin z kaskad, réznigce sie od
przedstawionych na rysunkach, np. z powodu zmiany dtugosci przewodow rurowych zastosowanych
do podtaczenia kotta, zamontowania wiekszej liczby elementow zmiany kierunku lub wiekszej dtugosci
przewodow odprowadzenia spalin, trzeba ponownie przeliczyc.

Tabela 40. Warunki ramowe

Zawartosc¢ CO, w gazie 9,0%
Temperatura spalin przy temperaturze w instalacji 80/60°C, dla gazu 65 °C
Temperatura spalin przy temperaturze w instalacji 50/30°C, dla gazu 45°C

Zestaw podstawowy

Systemy BK 80/1 D i BK 80/2 D odprowadzenia spalin z kaskad, uzupetnione o:
— system odprowadzenia spalin BK 80/4 (DN 80 w przewodzie kominowym)

— system odprowadzenia spalin BK 80/3 (DN 110 w przewodzie kominowym)
— zestaw dodatkowy K-ES 110/160 (DN 160 w przewodzie kominowym)

Liczba kottow

2-6 sztuk

Klapa zwrotna spalin

zintegrowana

Sposdb montazu

system odprowadzenia spalin z kaskady, jednoscienny, w przewodzie kominowym

Typ pracy

Z zasysaniem powietrza z pomieszczenia

Typ kotta gazowego

B

23p

Przytacza

kolektor spalin: DN 110, przewod odprowadzenia spalin w przewodzie kominowym:
DN 80, DN 110 lub DN 160

7717976-01 - 10.18
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WGSOEVO WGB EVO
WGB BGB EVO s

EVO 15 20 BGBEVO  \vcB maks. wysokos¢ (m) | maks. wysokos¢ (m)

BGBEVO WGB-M 28 EVO 38 uktadu odprowa- | uktadu odprowadze-
Typ kotta 15 Evo20 BBSEVO ocbryo  dzeniaspalin przy nia spalin podwyz-

BBS EVO BBS EVO 28 38 podstawowym szonym wzroscie

15 20 WGB-K wzroscie obcigzenia obcigzenia
BBK EVO EVO czgsciowego czgsciowego
20/22 20/28
Maks. obcigzenie cieplne 15 kW 20 kW 28 kKW 38 kKW
Podstawowy wzrost 5,0 kW 5,0 kW 6,5 kW 9,5 kW X
obcigzenia czesciowego
(program 9524)
Cisnienie ttoczenia 35 Pa 35 Pa 35 Pa 35 Pa
na mocy minimalnej
Podwyzszony wzrost 6,0 kW 6,0 kW 7,9 kW 12,0 kW X
obcigzenia czesciowego
(program 9524)
Cisnienie ttoczenia 50 Pa 50 Pa 50 Pa 50 Pa
na mocy minimalne;j
Liczba catkowite liczba kottow przewéd odpro- przewdd odpro-
kottow Znamiono- wadzenia spalin wadzenia spalin
razem we obcigze- w kominie w kominie
[‘k'sv‘]"ep‘"e 80 110 160 110mm 160 mm
mm @ mm mm
30 2 - - - 30 30 - - -

2 35 1 1 - - 25 30 - - -
max. 76 2 kotty - 30 - - -
max. 60 3 kotty - 30 - - -

63 1 1 1 - - 25 30 30 -
68 - 2 1 - - 20 30 30 -
71 1 - 2 - - 10 30 30 -
3 76 - 1 2 - - 10 30 30 -
84 - - 3 - - 8 30 20 -
94 - - 2 1 - - 30 10 30
104 - - 1 2 - - 15 5 30
114 - - - 3 - - 10 - 20
60 4 - - - 22 30 30 -
65 3 1 - - - 15 30 30 -
70 2 2 - - - 10 30 20 30
75 1 3 - - - 10 30 20 30
4 80 - 4 - - - 5 30 15 30
86 2 - 2 - - - 20 6 30
96 - 2 2 - - - - - 30
99 1 - 3 - - - - - 12
104 - 1 3 - - - - - 12
112 - - 4 - - - - - 8

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria
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WGSOEVO WGB EVO
WGB BGB EVO s
EVO 15 20 BGBEVO  \vcB maks. wysokos¢ (m) | maks. wysokos¢ (m)
BGBEVO WGB-M 28 EVO 38 uktadu odprowa- | uktadu odprowadze-
Typ kotta 15 Evo20 BBSEVO ocbryo  dzeniaspalin przy nia spalin podwyz-
BBS EVO BBS EVO 28 38 podstawowym szonym wzroscie
15 20 WGB-K wzroscie obcigzenia obcigzenia
BBK EVO 2E Vg czgsciowego czgsciowego
20/22 g
Maks. obcigzenie cieplne 15 kW 20 kW 28 kKW 38 kKW
Podstawowy wzrost 5,0 kW 5,0 kW 6,5 kW 9,5 kW X
obcigzenia czesciowego
(program 9524)
Cisnienie ttoczenia 35 Pa 35 Pa 35 Pa 35 Pa
na mocy minimalnej
Podwyzszony wzrost 6,0 kW 6,0 kW 7,9 kW 12,0 kW X
obcigzenia czesciowego
(program 9524)
Cisnienie ttoczenia 50 Pa 50 Pa 50 Pa 50 Pa
na mocy minimalnej
Liczba catkowite liczba kottow przewéd odpro- przewoéd odpro-
kottow Znamiono- wadzenia spalin wadzenia spalin
razem we obcigze- w kominie w kominie
Fk'sv‘]"ep‘"e 80 110 160 110mm 160 mm
mm @ mm = mm
75 5 - - - - - - 12 30
c 80 4 1 - - - - - 7 30
85 3 2 - - - - - - 30
93 3 1 1 - - - - - 25
90 6 - - - - - - - 30
6
95 5 1 - - - - - - 12

Dodatkowe kolana
Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowany dodatkowych kolan:

87°=15m
45°=10m
30°=0,5m
15°=0,5m

12.3.3 Arkusz rejestracyjny

W celu udokumentowania prawidtowej pracy systemu zbiorczego odprowadzenia spalin prosze wypet-
ni¢ arkusz rejestracyjny zamieszczony ponizej i przesta¢ pracownikowi firmy BROTJE.

Wskazéwka

Szczegotowe informacje o wszystkich systemach odprowadzenia spalin i elementach ich wyposazenia
zawiera instrukcja techniczna ,Systemy odprowadzenia spalin z gazowych i olejowych kottéw konden-
sacyjnych”!
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Systemy odprowadzenia spalin

Arkusz rejestracyjny dokumentujacy prawidtowosé pracy systemu firmy BROTJE —
przeznaczonego do zbiorczego odprowadzenia spalin BRO'I'-.'I IE
HEIZUNG

¢ System odprowadzenia spalin BK 80 D dla kaskad o mocy do 38 kW

1)B

23p

o System odprowadzenia spalin BK 110 dla maks. 4 kottdw o mocy od 50 kW do 110 kW

Obiekt
Adres: i

Firma wykonawcza:

Liczba kottow: szt.

(1) Srednica otworu wprowadzenia przewodu odprowadzenia spalin do przewodu kominowego:

BK 80 D: DN 110 (BK 80/3) DN 80 (BK 80/4) DN 160 (z zestawem dodatkowym K-ES 110/160)
BK 110: DN 160 (BK 110/4) DN 200 (BK 110/3)
(2) Catkowita dtugos¢ drogi odprowadzenia spalin: m

(3) Liczba elementow zmiany kierunku zamontowanych na kolektorze spalin i w uktadzie odprowadzenia spalin:

x 90° x 45° x 15°
(Prosze odpowiednio oznaczy¢ kotty, patrz numeracja na rysunku!)
Moc kottow kociot 6 kociot 5 kociot 4 kociot 3 kociot 2 kociot 1
urzadzenie
moc

(4) Odlegtos¢ do nastepnego
kotta — E— — —_— — —

(5) Dtugos¢ przewodu
odprowadzenia spalin od m m m m m m
kotta do kolektora spalin

(6) Kolano pomiedzy kottem
i kolektorem spalin x 90° ____x90° x 90° x 90° x 90° x 90°

x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45°

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria ! 7717976-01 - 10.18



Podgrzewacze c.w.u.

13. Podgrzewacze c.w.u.

13.1 Podgrzewacze c.w.u. jako rozwigzanie systemowe

Centralne zaopatrzenie w cieptag wode za pomocg podgrzewaczy c.w.u. to dzi$ najbardziej rozpo-
wszechnione rozwigzanie, ktore zapewnia duzg wygode, a do tego przyczynia sie do zmniegjszenia
kosztdw i zuzycia energii. Firma BROTJE oferuje wraz gazowymi kottami kondensacyjnymi podgrze-
wacze c.w.u. montowane pod lub obok kotta. Poza tym mozna wybrac, w zaleznosci od wymagan sta-
wianych projektowanemu systemowi, podgrzewacze wspotpracujgce z jednym, dwoma lub z wieloma
zrodtami ciepta. Wszystkie oferowane przez firme BROTJIE zestawy kottdw i podgrzewaczy c.w.u. s3
najnowoczesniejszymi rozwigzaniami technicznymi, zapewniajg wygode podgrzewania c.w.u. i maja
nowoczesny, przyjemny wyglad.

13.2 Zalety podgrzewaczy c.w.u. oferowanych przez firme BROTJE

— Ciepta woda zawsze do dyspozycji, przy pracy instalacji ogrzewania z petng mocg i przy niewielkiej
ilosci zajmowanego miejsca.

— Wysoce ekonomiczna praca dzieki bardzo skutecznej izolacji cieplnej wykonanej z twardej pianki
poliuretanowe;.

— Niezawodna ochrona przed kazdym rodzajem korozji, dzieki zastosowaniu glazury termicznej, bo
szkto przeciez nie rdzewieje!

— tatwy montaz i tatwe podtaczenie dzieki zastosowaniu fabrycznych zestawdw pompy c.w.u. dostar-
czanych przez firme BROTJE.

13.3 Twardos$¢ wody/weglan wapnia

W rejonach, w ktorych woda ma duzg twardosc nalezy rozwazyc, w kontekscie ewentualnie wiekszych
kosztow serwisu, czy wazniejsze sg energetyczne zalety techniki kondensacyjnej czy wygoda podgrze-
wania C.W.uU.

Podczas podgrzewania c.w.u., w temperaturze powyzej 55°C wytrgca sie w miejscu o najwyzszej tem-
peraturze w systemie wieksza ilos¢ zwigzkow wapnia. W przypadku gazowych kottow kondensacyjnych
z warstwowymi podgrzewaczami c.w.u. stosuje sie ptytowy wymiennik ciepta.

Stuzy on do oddzielenia obiegu podgrzewania c.w.u. od obiegu grzewczego. Ptytowe wymienniki cie-
pta sa od wielu lat sprawdzonym, niezawodnym i generalnie dobrym rozwigzaniem wykorzystywanym
w uktadach podgrzewania c.w.u. W rejonach, w ktérych woda ma duzg zawartos¢ wapnia, wymagana
czestotliwose¢ serwisowania ptytowych wymiennikow ciepta moze by¢ wieksza.

Moc ptytowego wymiennika ciepta nie zmienia sie w wyniku odktadania sie kamienia kottowego gwat-
townie. Wieksza ilo$¢ kamienia oznacza jednak wydtuzenie czasu podgrzewania c.w.u. Kamien kottowy
nie uszkadza ptytowego wymiennika ciepta. Po oczyszczeniu z zastosowaniem dostepnych powszech-
nie w handlu srodkéw odkamieniajgcych ptytowy wymiennik ciepta zndw jest w petni sprawny.

Firma BROTJE zaleca stosowanie warstwowego podgrzewacza c.w.u. w przypadku wody o twardosci
okoto 14°dH. Nie mozna podac konkretnej wartosci, poniewaz obcigzenie ptytowego wymiennika cie-
pta zalezy w duzej mierze od innych niz twardos¢ wody czynnikow takich, jak temperatura podgrzewa-
nia c.w.u., zapotrzebowanie na c.w.u., warunki uzytkowania itd.

Podsumowujgc, podgrzewanie c.w.u. za pomoca podgrzewacza warstwowego ma zalety energetycz-
ne, ale takze moze wymagac wigkszych naktadow zwigzanych z serwisem urzadzenia, podczas gdy
podgrzewanie c.w.u. w podgrzewaczu z wezownicg wigze sie z mniejszymi wymaganiami dotyczacymi
serwisu, ale charakteryzuje sie mniejszg sprawnoscia.

13.4 Zbiorniki zabezpieczajace przed skutkami nieszczelnosci podgrzewaczy c.w.u./zasobnikéw buforowych
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Prosze pamietac o tym, ze mozna utraci¢ ochrone ubezpieczeniows, jezeli podczas wykonywania in-
stalacji grzewczej nie zadbano o zapobieganie ryzykom. Fima BROTJE zaleca montowanie, zwtasz-
cza w przypadku umieszczania urzadzen grzewczych na poddaszu, podgrzewaczy c.w.u. i zasobnikow
buforowych w zbiornikach zabezpieczajacych przed skutkami ich nieszczelnosci.

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria
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13.5 Podgrzewacze c.w.u. i zasobniki buforowe

Tabela 41. Podgrzewacze c.w.u. i zasobniki buforowe

Typ Oznaczenie typu Nr WGB WGB-M  WGB-K
katalo- | Nrartykutu EVO EVO EVO
gowy 15-38 201 20/28'

BS 120 ¢ Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 120 |, stojacy, |630368 | BS120C . .
z wezownicg, do kottow wiszgcych

BS 160 ¢ Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 160 |, stojacy, | 630375 | BS160C . .
z wezownicg, do kottow wiszacych

BS 200 ¢ Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 200 |, stojacy, | 634304 | BS200C . .
z wezownicg, do kottow wiszgcych

EAS 120 ¢ Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 120 |, stojgcy, | 623438 | EAS120C . .
z wezownicy, do kottow wiszacych

EAS 150 ¢ Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 150 |, stojacy, | 623445 | EAS150C . .
z wezownicg, do kottow wiszgcych

EAS 200 © Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 200 |, stojacy, | 623452 | EAS200C . .
z wezownicg, do kottow wiszacych

EAS 300 © Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 300 |, stojacy, | 623469 | EAS300C . .
z wezownicg, do kottow wiszgcych

EAS 400 ¢ Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 400 |, stojagcy, | 623476 | EAS400C . .
z wezownicg, do kottdw wiszacych

EAS 500 © Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 500 |, stojacy, | 623483 | EAS500C . .
z wezownicg, do kottow wiszgcych

SSB 3008 Solarny podgrzewacz c.w.u., dwuwezownicowy, | 815901 | BSSB300B . .
o pojemnosci 300 L

SSB 400 & Solarny podgrzewacz c.w.u., dwuwezownicowy, | 815918 |BSSB400B . .
o pojemnosci 400 |

SSB 500 © Solarny podgrzewacz c.w.u., dwuwezownicowy, | 815925 | BSSB500B . .
o pojemnosci 500 (

SSB 300 Eco ® | Solarny podgrzewacz c.w.u., dwuwezownicowy, 815895 | BSSB300ECOB . .
0 pojemnosci 300 |

SPZ 650/35¢ | Zasobnik solarny, buforowy, o pojemnosci 6501 | 7630649 | BSPZ65035C .

SPZ 800/35¢ | Zasobnik solarny, buforowy, o pojemnosci 8001 | 7630652 BSPZ80035C .

SPZ 1000/35 ¢ | Zasobnik solarny, buforowy, o pojemnosci 1000 | | 7630655 | BSPZ100035C

» Wyposazenie dodatkowe mozliwe do zastosowania

13.6 Parametry wynikajace z dyrektywy ErP

Parametry wymagane zgodnie z dyrektywg dotyczacag proekologicznego projektowania instalacji i klas
energetycznych podgrzewaczy c.w.u. wspotpracujgcych z gazowymi kottami kondensacyjnymi patrz

rozdz. 1 ,Przepisy i normy”.

Etykieta sprawnosci energetycznej i karty produktow zawierajgce dane techniczne sg dostarczane wraz
z instrukcjami obstugi podgrzewaczy c.w.u. wzglednie z zestawami pompy c.w.u.. W przypadku tacze-
nia gazowych kottow kondensacyjnych z podgrzewaczami c.w.u. zestawy pompy c.w.u. sg obowigzko-

wym wyposazeniem dodatkowym.

Wskazowka

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria

Szczegotowe informacje na temat wszystkich podgrzewaczy c.w.u. i ich wyposazenia dodatkowego
zawiera Informacja Techniczna ,Podgrzewacze c.w.u.”!
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Wymagania dotyczace wody grzewczej

14. Wymagania dotyczgce wody grzewczej

14.1 Informacje na temat uzdatniania wody w instalacji grzewczej

W tym rozdziale omowiono wymagania, ktore musi spetniac woda grzewcza przeznaczona do eksplo-
atacji kottow firmy BROTJE.

14.2 Ochrona zrédta ciepta

Zaktocenia pracy obiegu c.o. wywotywane przez korozje lub osady kamienia kottowego zmniejszaja
sprawnosc i negatywnie wptywajg na prawidtowg prace kotta. Jakos¢ wody uzupetniajgcej musi spet-
nia¢ okreslone wymagania. Z tego wzgledu, w szczegolnych warunkach, nalezy podja¢ odpowiednie
dziatania zapobiegawcze.

— W instalacjach z ogrzewaniem podtogowym lub z przewodami przepuszczajgcymi tlen nalezy, ze
wzgledu na zagrozenie korozja, oddzieli¢ obieg kotta od pozostatych elementow systemu.

- Instalacja grzewcza, w ktdrej ma by¢ zamontowany gazowy kociot kondensacyjny firmy BROTJE
musi zostac zaprojektowana jako zamkniegta instalacja c.0. z membranowym naczyniem wzbiorczym,
zgodnie z obowigzujgca norma.

— Bezposrednie potaczenie kotta firmy BROTJE do ,otwartej" instalacji grzewczej jest niedozwolone.
Rowniez w tym przypadku nalezy oddzieli¢ obieg kotta od pozostatych elementow instalacji. W in-
stalacjach ,otwartych” kontakt z powietrzem zewnetrznym powoduje przenikanie do wody tlenu
w ilosciach prowadzgcych do korozji instalacji c.o. Ponadto, ze wzgledu na straty ciepta uwalnianego
poprzez ,otwarte” naczynie wzbiorcze, nie jest osiggany cel, jakim jest state zapewnienie oszczedno-
sci energii. Systemy grawitacyjne wyposazone w ,otwarte" naczynie wzbiorcze nie spetniajg wspot-
czesnych wymagan technicznych.

14.3 Wymagania dotyczgce wody grzewcze;j
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Uwaga! Stosowac sie do wymagan dotyczacych jakosci wody grzewcze;j.

Wymagania odnosnie do jakosci wody grzewczej zostaty zaostrzone w porownaniu z wczesniej obo-

wigzujacymi, poniewaz zmienity sie warunki pracy instalacji:

— mniejsze zapotrzebowanie na ciepto,

- stosowanie w duzych obiektach kaskady kottow,

— powszechniejsze stosowanie zasobnikow buforowych wspotpracujgcych z instalacjami solarnymi
i kottami na paliwo state,

— instalacje grzewcze wytwarzajgce energie elektryczna,

— przeptywowe systemy podgrzewania c.w.u., itp.

Celem jest projektowanie systemow, ktore gwarantujg niezawodne dziatanie przez caty okres eksplo-
atacji i bez zadnych usterek.

Obowigzuje Polska Norma PN-93/C-04607 i dyrektywa VDI 2035 cz. 1i 2. Jako$¢ wody pitnej nalezy
zbadac przed napetnieniem ztadu. W wielu regionach kraju z uwagi na jej twardos$¢ catkowitg, odczyn
pH oraz zawartosc tlenu nie nadaje sie do napetniania i uzupetniania instalacji i musi by¢ uzdatniona.

Dopuszczone sg dwie metody:

— demineralizacja (odsalanie) ze stabilizatorem odczynu pH,

— zastosowanie urzgdzen do czesciowego zmiekczania wody wraz ze stabilizatorem odczynu pH (przy
zachowaniu wartosci twardosci catkowitej zgodnie z rozdz. 6.28).

W zaleznosci od wybranej metody producent okreslit graniczne wartosci kluczowych parametrow
wody, w wytycznej ,Napetnianie i uzupetnianie wodg instalacji z kottami kondensacyjnymi serii EVO
i pozostatymi kondensacyjnymi o mocy > 50 kW firmy BROTJE".

Bez wzgledu na wybrang metode, odczyn pH w ustabilizowanej wodzie (po okoto 8 tygodniach od
napetnienia ztadu) musi miescic¢ sie w przedziale od 8,2 do 9.

Woda nie moze zawierac zadnych ciat obcych, jak pozostatosci po spawaniu, czgsteczki rdzy, kamien
kottowy, szlam, czy inne osady. Przy pierwszym uruchomieniu instalacje nalezy ptukac tak dtugo, az
zacznie z niej wyptywac wytgcznie czysta woda. Podczas ptukania instalacji pamietac o tym, zeby nie
przeptukiwac wymiennika ciepta w kotle. Przed rozpoczeciem ptukania sprawdzi¢, czy zdemontowane
zostaty termostatyczne zawory grzejnikow i czy zawory zostaty ustawione na maksymalny przeptyw.

Parametry wody nalezy sprawdzac co najmniej raz w roku.

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria
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14.3.1 Stosowanie dodatkéow w celu uzdatnienia wody napetniajacej instalacje i wody obiegowej

Uwagal!

Stosowac wytacznie zatwierdzone dodatki i metody uzdatniania wody wymienione ponize;j.

— Stabilizatory twardosci zapobiegajg wytrgcaniu sie osadow.

- Srodki czyszczace rozpuszczaja zanieczyszczenia w obiegu, a niekiedy utrzymuja zanieczyszczenia
w postaci zawiesiny.

- Srodki zabezpieczajace przed korozjg tworzg warstwe ochronng na metalowych powierzchniach;

- Srodki zapewniajgce petng ochrone zapobiegajg wytrgcaniu sie osaddw, maja wtasciwosci czysz-
czace, utrzymuijg zanieczyszczenia w formie zawiesiny (dyspersja) i tworzg warstwe zabezpieczajaca
przed korozjg na metalowych powierzchniach.

Zmigkczanie i odsalanie wody nalezy rowniez przeprowadzac, wykorzystujac wytacznie urzadzenia
zatwierdzone przez firme BROTJE, z zachowaniem podanych parametréow jakosci wody.

Wedtug aktualnego stanu firma BROTJE zatwierdzita do stosowania nastepujace $rodki:
— Heizungs-Vollschutz®, producent: Fernox (www.fernox.com),

- .Sentinel X100, producent: Guanako (www.sentinel-solutions.net),

— ,Care Sentinel X100", producent: Conel (www.conel-gmbh.de).

Stosujgc dodatki do wody grzewczej przestrzegac zalecen producenta. Jesli w szczegolnych przypad-

kach konieczne jest zastosowanie mieszaniny, np. stabilizatora twardosci, srodka chronigcego przed

zamarzaniem, uszczelniacza itp., nalezy upewnic sie, ze substancje te mogg by¢ stosowane jednocze-

$nie i ze w obiegu utrzymana zostanie wymagana wartos¢ pH. Najlepiej stosowac srodki tego samego

producenta.

— Upewnic sie, ze po dodaniu inhibitora przewodnosc¢ elektryczna wody w instalacji jest zgodna z zale-
ceniami producenta dla danej dawki.

— Przewodnos¢ elektryczna w obiegu nie moze znaczaco wzrosng¢ (+ 100 pS / cm) bez zwiekszania
dawki, nawet po dtuzszym okresie.

— Upewnic sie, ze wartos$¢ pH w obiegu grzewczych utrzymuije sie stale w zakresie od 8,2 do 9,0.

— Twardosc¢ catkowity, wartos¢ pH, przewodnosc elektryczng trzeba sprawdzi¢ po okoto osmiu tygo-
dniach pracy, a nastepnie kontrolowac raz w roku.

— Zmierzone wartosci zapisa¢ w ksigzce serwisowe;j.

14.3.2 Zmiekczanie/czesciowe zmiekczanie wody

Uzdatnianie przez zmiekczanie jest dopuszczalne wtedy, gdy twardos¢ catkowita wody pitnej jest
mniejsza niz 20°n). Po zastosowaniu tej metody, parametry wody grzewczej, po ustabilizowaniu sie
trwajgcym okoto 8 tygodni od napetnienia ztadu, powinny wynosic:

— odczyn pH 8,2 - 9,0.

Samoczynna alkalizacja wody w instalacji (wzrost pH spowodowany odgazowaniem dwutlenku wegla)
rozpoczyna sie w roznych warunkach:

— przewodnosc elektryczna < 700uS/cm;

— twardosc¢ catkowita zgodnie z ponizszg tabela.
Zmierzone wartosci nalezy odnotowywac w ksigzce serwisowej a nastepnie kontrolowac raz w roku.

Wedtug aktualnego stanu firma BROTJE zatwierdzita do stosowania:
— urzadzenia zmiekczajace ,CosmoWater”, ,TRINNITY".
— stacja zmiekczajgca ,3200", producent: Syr (www.syr.pl),
— urzadzenia zmiekczajgce ,AQA therm” i ,HBA 100", producent: BWT Wassertechnik (www.bwt.pl).

Nalezy przestrzegac¢ catkowitej twardosci w °n w zaleznosci od jednostkowej pojemnosci instalacji
zgodnie z tabelg 7.

Wskazowka

Urzadzenia do zmigkczania wody zmniejszajg zawartos¢ wapnia i magnezu, zapobiegajgc odktadaniu
sie kamienia kottowego (wytyczna VDI 2035 Arkusz 1). Sktadniki wody powodujgce korozje nie sg jed-
nak usuwane ani nie jest zmniejszane ich stezenie (wytyczna VDI 2035 Arkusz 2). Z tego powodu wazna
jest okresowa kontrola parametrow wody: pH, przewodnosc elektryczna, twardosc¢ catkowita.
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Tabela 42. Tabela zgodnie z wytyczng VDI 2035 Arkusz 1

Catkowita moc grzewcza w kW Catkowita twardos¢ w °n
w zaleznosci od jednostkowej pojemnosci instalacji
<20 U/kW > 20 /kW und < 50 l/kW > 50 U/kW
<50 % < 16,8 <112 <011
50-200 <112 <84 <011
200-600 <84 <011 <011
> 600 <011 <011 <011
*) Przeptywowe podgrzewacze c.w.u. (< 0,3 l/kW) i systemy wykorzystujgce grzatki elektryczne

14.3.3 Catkowite odsalanie/czesciowe odsalanie wody
Zastosowanie instalacji odsalajgcej do uzdatniania wody napetniajace;.

— Generalnie ztad instalacji mozna napetnia¢ wodg catkowicie zdemineralizowang lub czesciowo od-
solong.

— Przewodnos¢ elektryczna wody napetniajgcej nie moze przekraczac 15 pyS/cm przy catkowitym od-
soleniu i 180 pS/cm przy czesciowym odsoleniu.

— Przewodnos$¢ elektryczna wody w obiegu grzewczym nie moze po nhapetnieniu przekraczac
50 pS/cm przy catkowitym odsoleniu i 370 puS/cm przy czesciowym odsoleniu.

— Upewnic¢ sie, ze odczyn pH w obiegu grzewczym utrzymuije sie stale w zakresie od 8,2 do 9,0

— Odsalania wody napetniajgcej i uzupetniajgcej w celu uzyskania jakosci wody w petni zdemineralizo-
wanej nie nalezy myli¢ ze zmiekczaniem do 0°dH. Zmiekczanie wody nie powoduje usuniecia z niej
soli powodujgcych korozje.

14.3.4 Serwis instalacji

W ramach corocznego serwisu instalacji nalezy sprawdzac¢ i dokumentowac jakos¢ wody w obiegu.
W zaleznosci od wynikow pomiarow nalezy podejmowac odpowiednie dziatania w celu przywrocenia
wymaganych parametrow wody obiegowej. Ponadto, w przypadku powaznych odchylern od wyma-
ganych wartosci, trzeba ustali¢ i usunac przyczyne wystgpienia zmian. Jezeli zalecane wartosci nie sg
utrzymywane lub jezeli nie ma zwigzanej z nimi dokumentacji, roszczenia gwarancyjne sg wykluczone!

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria
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14.3.5 Praktyczne wskazowki dla wykonawcow i serwisantow instalacji grzewczych

— W przypadku wymiany kotta w istniejgcej instalacji wymagane jest zamontowanie w przewodzie po-
wrotnym do kotta filtra magnetycznego lub odmulacza z wktadem magnetycznym. W celu zapew-
nienia optymalnego oczyszczania wody wraz z wychwytywaniem magnetytéw firma BROTJE zaleca
stosowanie modutu filtrujgcego ,AguaClean”.

— Nalezy dokumentowac uzupetnianie wody w instalacji zgodnie z wymaganiami producenta. Zapisow
dokonywac w ksigzce gwarancyjnej.

— Aby nie dopusci¢ do tworzenia sie poduszek i pecherzykow powietrza, nalezy odpowietrzy¢ zrodto
ciepta przy maksymalnej temperaturze roboczej.

— Zaproponowac zawarcie umowy serwisowej obejmujgcej wszystkie urzadzenia w instalacji.

— Raz w roku sprawdzac prawidtowosc¢ dziatania instalacji, parametry wody i wartos¢ cisnienia.

— Firma BROTJE zaleca stosowanie dopuszczonych systemow uzdatniania wody podczas napetnienia,
wymiany i uzupetniania wody w instalacji.

Rysunek 25. Okreslanie pojemnosci wodnej instalacji
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Wymagania dotyczace wody grzewczej

14.3.6 Stosowanie $rodkéw chronigcych kotty firmy BROTJE przed zamarzaniem

Ptyn Sentinel X500 moze by¢ stosowany w instalacjach grzewczych (np. w domach letniskowych) jako
srodek do ochrony przed zamarzaniem spetniajac jednoczesnie role inhibitora korozji. Dostarczany w
kanistrach ptyn nalezy rozcienczy¢ z wodg w proporcjach zgodnych z oczekiwang temperaturg prze-
marzania. Punkt zamarzania mieszaniny 1:1 (50% X500, 50% wody) wynosi —32°C. Ze wzgledu na mniej-
szg w stosunku do czystej wody pojemnosc cieplng i wyzszg lepkos¢ mogg przy zaistnieniu niekorzyst-
nych warunkow wystgpic¢ w instalacji odgtosy zwigzane z wrzeniem mieszaniny.

Dla wiekszosci instalacji grzewczych ochrona przed zamarzaniem do temperatury —32°C nie jest po-
trzebna, z reguty wystarcza ochrona do —15°C. Aby uzyskac taki poziom ochrony przed zamarzaniem
ptyn musi zostac rozcienczony woda w proporcji 1:2. Taka proporcja mieszaniny zostata przez firme
BROTJE przetestowana praktycznie w instalacjach z gazowymi kottami kondensacyjnymi.

Ptyn Sentinel X500 zostat, w postaci mieszaniny o proporcjach nie przekraczajgcych 1:2, zatwierdzony
do stosowania w kottach kondensacyjnych firmy BROTJE jako $rodek chronigcy przed zamarzaniem,
do temperatury —15°C. W przypadku stosowania srodkéw ochrony przed zamarzaniem chronione sg
przewody rurowe, grzejniki i kotty. Aby gazowy kociot kondensacyjny byt zawsze gotowy do pracy, od-
powiednio zabezpieczone przed mrozem musi zostac takze pomieszczenie, w ktorym zamontowany
jest kociot. W razie potrzeby nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczy¢ podgrzewacz c.w.u.!

W ponizszej tabeli podano ilos¢ wody i ilo$¢ ptynu, potrzebne do przygotowania odpowiedniej miesza-
niny dla okreslonej pojemnosci instalacji. Jezeli konieczne bedzie zapewnienie ochrony przed zamarza-
niem dla innej temperatury, to nalezy przeprowadzi¢ wtasne obliczenia w celu ustalenia odpowiedniej
proporcji mieszaniny.

Pojemnos¢ instalacji Ilos¢ Sentinel X500 Woda do zmieszania®” Ochrona przed
[ (1] [u mrozem do[°C]
50 16 34 -15
100 34 66 -15
150 50 100 -15
200 68 132 -15
250 84 166 -15
300 102 198 -15
500 170 330 -15
1000 334 666 -15
" Woda w instalacji powinna pod wzgledem stanu chemicznego odpowiadac wszelkim wymaganiom
producenta.
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Przyktadowe instalacje

15. Przyktadowe instalacje
15.1 Szczegoétowe informacje w bazie schematéw hydraulicznych

Wiecej informacji: przyktadowe schematy hydrauliczne znajduja sie takze w bazie danych, dostepnej na
stronie internetowej www.broetje.pl w zaktadce ,do pobrania”
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Przyktadowe instalacje

15.2 Schematy instalacji hydraulicznych i potaczen elektrycznych

15.2.1 Instalacja hydrauliczna 07921
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15.2.5 Instalacja hydrauliczna 07870
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15.2.6 Instalacja hydrauliczna 07871
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Przyktadowe instalacje

15.3 Skroty stosowane w dokumentaciji firmy BROTIE

Wykluczenie odpowiedzialnosci: kompletnos¢ i prawidtowosc¢ schematu instalacji musi sprawdzic
przed rozpoczeciem prac i na wtasng odpowiedzialnos¢ firma wykonawcza. Firma August Brotje GmbH
nie przejmuje zadnej odpowiedzialnosci ani gwarancji za prawidtowosc i kompletnosc schematu, poza
przypadkami umyslnego dziatania i powaznego zaniedbania.

Schemat instalacji nie zastepuje projektu technicznego.

Tabela 43. Oznaczenia czujnikow

Oznaczenie  Opis w regulatorze Funkcja/objasnienie typ
ATF B9 — czujnik temperatury zewnetrz- | Pomiar temperatury zewnetrzne;j QAC 34
nej
HVF B1/B12/B16 — czujnik zasilania Czujnik temperatury zasilania obiegu c.o0. z zaworem QAD 36
obiegu c.o. mieszajgcym
KRF B7 — czujnik temperatury powrotu Pomiar temperatury powrotu do kotta, np. w celu Z 36
podwyzszenia temperatury powrotu (ochrona kotta)
RTF B73 — wspolny czujnik temperatury Pomiar temperatury powrotu z instalacji, np. z celu Z 36
powrotu podwyzszenia temperatury powrotu (instalacja solarna)
VFK B10 — wspolny czujnik temperatury Pomiar temperatury zasilania instalacji, np. za sprzegtem Z 36
zasilania hydraulicznym
RFK B70 — czujnik temperatury powrotu | Pomiar temperatury powrotu do kaskady Z 36
kaskady
VRF Czujnik regulatora dodatkowego Pomiar temperatury zasilania w regulatorze dodatkowym QAD 36
TWEF B3 — czujnik temperatury c.w.u. Pomiar temperatury c.w.u. w gornej czesci podgrzewacza Z 36
c.w.u.
TWF2 B31 - czujnik temperatury c.w.u. Pomiar temperatury c.w.u. w dolnej czesci podgrzewacza Z 36
c.w.u./pomiar temperatury w dolnej czesci zasobnika bufo-
rowego
TLF B36 — czujnik temperatury wody Pomiar temperatury podgrzewania c.w.u. w systemie QAD 36
w podgrzewaczu C.w.uU. przeptywowym LSR
TVF B35 — czujnik temperatury zasilania Pomiar temperatury podgrzewania c.w.u. w systemie prze- | QAD 36
obiegu c.w.u. ptywowym LSR, z wykorzystaniem zaworu mieszajgcego
TZF B39 — czujnik cyrkulacji c.w.u. Pomiar temperatury powrotu cyrkulacji c.w.u. QAD 36
SKF B6 — czujnik temperatury w kolekto- | Pomiar temperatury w kolektorze stonecznym Z 36
rze stonecznym
SKF2 B61 — czujnik temperatury w drugim | Pomiar temperatury w kolektorze w drugim polu kolektoro- Z 36
kolektorze stonecznym wym (wschod/zachod)
SVF B63 — czujnik temperatury zasilania | Pomiar temperatury zasilania kolektora stonecznego Z 36
kolektora stonecznego (pomiar wydajnosci)
SRF B64 — czujnik temperatury powrotu | Pomiar temperatury powrotu kolektora stonecznego Z 36
kolektora stonecznego (pomiar wydajnosci)
PSF1 B4 — czujnik zasobnika buforowego | Pomiar temperatury w gornej czesci zasobnika buforowego Z 36
PSF2 B41 — czujnik zasobnika buforowego | Pomiar temperatury w dolnej czesci zasobnika buforowego Z 36
PSF3 B42 — czujnik zasobnika buforowego | Pomiar temperatury w srodkowej czesci zasobnika Z 36
buforowego
FSF B22 — czujnik temperatury w kotle Pomiar temperatury w kotle na paliwo state Z 36
na paliwo state
SBF B13 — czujnik temperatury wody Pomiar temperatury wody w basenie Z 36
w basenie
KVF B2 — czujnik zasilania kotta Pomiar temperatury w kotle Z 36
WTF Czujnik temperatury w wymienniku Pomiar temperatury w wymienniku ciepta Z 36
ciepta
Czujnik typu (D) to czujnik przylgowy
Czujnik typu (Z) to czujnik zanurzeniowy
Czujnik temperatury w kolektorze stonecznym ma czarny silikonowy przewod
Czujniki regulatora GSR to czujniki Pt 1000

7717976-01 - 10.18
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Tabela 44. Pompy

Oznaczenie Opis w regulatorze Funkcja/objasnienie
typu
TLP Q3 - pompa c.w.u. Pompa c.w.u.
TZP Q4 - pompa cyrkulacyjna Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
SDP Q35 - pompa mieszajgca Mieszanie wody w podgrzewaczu c.w.u. podczas realizacji funkcji
obiegu c.w.u. dezynfekcji termicznej
SUP Q11 - pompa przetaczajaca zasilanie | Wykorzystanie zasobnika buforowego do podgrzewania wody
podgrzewacza c.w.u. w podgrzewaczu c.w.u
ZKP Q33 — pompa obiegu posredniego Pompa c.w.u. w obiegu wtérnym obiegu podgrzewania c.w.u.
C.W.u. w systemie przeptywowym LSR
HP Q2, Q6, Q20 — pompa obiegowa Pompa w obiegu grzewczym
obiegu c.o.
HKP Q20 — pompa obiegowa w obiegu
grzewczym
SKP Q5 - pompa kolektora stonecznego | Pompa w obiegu solarnym
SKP2 Q16 - pompa kolektora stonecznego | Pompa w drugim obiegu solarnym (uktad WSCHOD/ZACHOD)
FSP Q10 - pompa kotta na paliwo state Pompa kotta na paliwo state
ZUP Q14 — pompa dosytowa Dodatkowa pompa do zasilania oddalonego obiegu grzewczego/
wezta cieplnego
SBP Q19 - pompa obiegu podgrzewania ' Pompa obiegu podgrzewania wody w basenie
wody w basenie
H1 Q15 - pompa H1 Pompa obiegu grzewczego o wysokiej temperaturze, np. wentylacja
H2 Q18 — pompa H2 Pompa obiegu grzewczego o wysokiej temperaturze, np. wentylacja
H3 Q19 - pompa H3 Pompa obiegu grzewczego o wysokiej temperaturze, np. wentylacja
VKP 1 Q15 - pompa obiegu odbiorczego 1 | Pompa obiegu odbiorczego, np. wentylacja
VKP 2 Q18 — pompa obiegu odbiorczego 1 | Pompa obiegu odbiorczego, np. wentylacja
VRP Pompa regulatora dodatkowego Pompa regulatora dodatkowego
BYP Q12 - pompa mieszajgca (bypass) Pompa do utrzymania temperatury powrotu na odpowiednim
poziomie chronigcym kociot przed uszkodzeniem
SET K9 — pompa zewnetrznego Pompa po stronie wtornej instalacji solarnej
wymiennika obiegu solarnego
KP Q1 - pompa kotta Pompa kotta olejowego lub gazowego (pracujgca rownolegle
z kottem)
KSP Q9 - pompa skraplacza Pompa w pompie ciepta

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria
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Tabela 45. Zawory

Przyktadowe instalacje

Oznaczenie | Opis w regulatorze Funkcja/objasnienie
typu
DwWV Zawor 3-drogowy, ogolnie
DWVP K8 — pompa obiegu solarnego zasilajg- | Przetgcza instalacje solarng na podgrzewanie wody
ca zasobnik buforowy w zasobniku buforowym
DWVS K18 — element wykonawczy obiegu solar- | Przetgcza instalacje solarng na podgrzewanie wody w basenie
nego do podgrzewania wody w basenie
DWVE Y4 — zawor odcinajgcy zrodto ciepta Odtacza hydraulicznie zrodto ciepta od obiegow grzewczych
DWVR Y15 — zawor na powrocie do zasobnika | Przetgcza powrdt instalacji na podwyzszenie temperatury powro-
buforowego tu (wykorzystanie energii stonecznej)
HM Y1/2; Y3/4 — zawdr mieszajgcy w obie- | Zawodr mieszajacy w obiegu c.o
gu c.o
VRM Zawor mieszajacy z obiegu c.0. z requ- | Zawor mieszajacy z obiegu c.o. z regulatorem dodatkowym
latorem dodatkowym
TVM Zawor mieszajgcy w obiegu c.w.u. z re- | Zawor mieszajacy w obiegu c.w.u. z regulatorem
gulatorem dodatkowym dodatkowym
USTVv Zawor nadmiarowo-upustowy (dostarczany we wtasnym zakresie)
Y21 Y21 — zawor zmiany kierunku przeptywu | Przetgcza zasilanie w obiegu grzewczym/chtodzacym
w obiegu grzewczym/chtodzacym
Y28 Y28 — zawor zmiany kierunku przepty- | Przetgcza pompe ciepta z ogrzewania na chtodzenie
WU W pompie ciepta
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Przyktadowe instalacje

Tabela 46. Skroty ogolne

Oznaczenie typu Funkcja/objasnienie
BE Panel obstugowy w kotle lub regulator montowany na scianie
Bus-BE Przytacze do podtaczenia panelu obstugowego do magistrali komunikacyjne;j
Bus-EM Przytacze do podtaczenia modutu dodatkowego do magistrali komunikacyjnej

FB Przytacze do podtaczenia regulatorow zdalnych RGT; RGTF; RGTK; RGP; RGB; RGTKF
BXx Wejscie wielofunkcyjne (wejscie czujnikowe)

QXx Wyjscie wielofunkcyjne

H1; H2; H3; H21; H22 | Wejscie wielofunkcyjne (bezpotencjatowe)

SK Obwod bezpieczenstwa

GW Przytacze do podtaczenia czujnika cisnienia gazu

WDS Czujnik cisnienia wody

AGF Czujnik temperatury spalin
TR Termostat

TWW C.w.u.

TWK Zimna woda

TWZzZ Cyrkulacja c.w.u.
S1 Wytacznik WE/WYL
F1 Bezpiecznik

STW Czujnik temperatury bezpieczenstwa
*) Wyposazenie dodatkowe dostarczane we wtasnym zakresie lub zamawiane osobno
RT Termostat pokojowy, np. RTW
LFF Czujnik wilgotnosci powietrza
SIS Zestaw bezpieczenstwa

Ux21; Ux22 Wyjscie wielofunkcyjne sygnatu 0-10 V lub sygnatu PWM

PWM Modulacja szerokosci impulsow

LPB Local Process Bus

NEOP Neutralizator skroplin, bez pompy
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Deklaracja zgodnosci

16. Deklaracja zgodnosci

16.1 Deklaracja zgodnosci

EU-Deklaracja zgodnosci Nr. 2018/114
EU-Declaration of Conformity

Produkt Gazowy kociot kondensacyjny

Product

Nazwa handlowa WGB EVO; BBS EVO; BGB EVO; BBK EVO

Trade Mark

Nr identyfikacyjny CE - 0085 CO 0217

Product ID Number

Typ, model WGB EVO 15 i; WGB EVO 20 i; WGB EVO 28 i; WGB EVO 38 i;
Type, Model WGB-K EVO 20/28 i; WGB-K EVO 28 i; WGB-M EVO 20 i;

BBS EVO 15 i; BBS EVO 20 i; BBS EVO 28 i;
BGB EVO 15 i; BGB EVO 20 i; BGB EVO 28 i; BGB EVO 38 i; BBK EVO 20/22 i

Dyrektywami UE (EU)2016/426, 92/42/EG, 2009/125/EG, (EU)2017/1369, (EU)811/2013,
Rozporzadzeniami UE (EU)813/2013, 2014/30/EU, 2014/35/EU

EU Directives

EU Regulations

Normy DIN EN 15502-1:2015-10; DIN EN 15502-2-1:2017-09; EN 13203-2:2015-08
Standards DIN EN 60335-1:2012-10; EN 60335-1:2012

DIN EN 60335-1 Ber.1:2014-04; EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

DIN EN 60335-2-102:2010-07; EN 60335-2-102:2006+A1:2010
DIN EN 62233:2008-11; EN 62233:2008

DIN EN 62233 Ber.1:2009-04; EN 62233 Ber.1:2008

DIN EN 55014-1:2012-05; EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
DIN EN 55022:2011-12; EN 55022:2010

DIN EN 61000-3-2:2010-03; EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
DIN EN 61000-3-3:2014-03; EN 61000-3-3:2013

DIN EN 55014-2:2009-06; EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
Wymagania kategorii I/ Requirements of category I

Unijne badanie wzoru TUV Rheinland Energie GmbH

konstrukcyjnego Am Grauen Stein, 51105 Kéln

EC-Type Examination

Procedura nadzorcza Modut D Urzadzenia gazowe Rozporzadzenie (EU)2016/426
Surveillance Procedure DVGW CERT GmbH, 53123 Bonn

Niniejszym sktadamy jako producent nastepujace oswiadczenie:

odpowiednio oznaczone wyroby spetniaja wymagania wskazanych dyrektyw i norm. Sa zgodne z poddanym
badaniu wzorem konstrukcyjnym, nie obejmuja jednak zapewnienia wtasciwosci. Produkcja odbywa sie pod
kontrolg wskazanej procedury nadzorczej.

Wymienione urzadzenia sa przeznaczone wytacznie do montazu w wodnych instalacjach grzewczych. Wykonawca
instalacji musi zapewni¢ zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi montazu i eksploatacji kotta.

August Brotje GmbH
= August-Brotje-StraBe 17
AUGUST BROTJE GmbH 26180 Rastede
Postfach 13 54
26171 Rastede

} ' Telefon +49 (04402) 80-0
-( ‘ Telefax +49 (04402) 8 05 83
/m +\/ A XA http://www.broetje.de

ppa. S. Harms i.V. U. Patzke /\ Dyrektor:
Kierownik Dziatu Techniki  Kierownik Dziatu - Managing Director:
Technical Director Doswiadczalnego/Laboratorium Dipl.Kfm. Sten Daugaard-Hansen

i Petnomocnik ds. Dokumentacji
Test Laboratory Manager and
Delegate for Documentation

Sad rejonowy Oldenburg
District Court Oldenburg
HRB 120714

Rastede, 27.06.2018
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August Brotie GmbH | August-Brotje-StraRe 17 | 26180 Rastede | broetje.pl
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Zmiany techniczne i pomytki zastrzezone, Podane wymiary nie sa wigzace. Gazowe kotty kondensacyjne WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO seria ' - rejestr 1/Z 18/10
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