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1. Uwagi dotyczace niniejszego podrecznika montazu

Przed uruchomieniem urzgdzenia prosze uwaznie przeczytac

niniejszy podrecznik montazu!

1.1  Tres¢ niniejszego podrecznika montazu

Tres¢ niniejszego podrecznika dotyczy montazu
niskotemperaturowych kottéw olejowych serii L-UB i LSL-UB
przeznaczonych dla instalacji ogrzewania i podgrzewania c.w.u.

Ponizej zestawiono inne dokumenty zwigzane z Panstwa instalacjg
c.0. Wszystkie dokumenty nalezy przechowywaé w pomieszczeniu,

w ktérym zamontowany jest kociot c.o.!

Dokumentacja

Tresé

Przeznaczona dla

Informacja techniczna

— Dokumentacja projektowa

— Opis dziatania

— Dane techniczne/Schematy potaczen
elektrycznych

—Wyposazenie podstawowe i dodatkowe

— Przykfady zastosowania

— Teksty zamowienia

Projektant, uzytkownik

Podrecznik projektowania i
instalacji hydraulicznej

— Kompletna tabela parametrow
— Szczegobtowe przyktady zastosowan i ich
schematy

Wykonawca/
serwisant instalaciji

Podrecznik montazu
poszerzona informacja

— Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

— Dane techniczne/schematy potaczen
elektrycznych

— Przepisy, normy, znak CE

— Wskazowki dotyczace miejsca
zamontowania kotta

— Wybrane przyktady zastosowania

—Rozruch, obstuga i programowanie

— Konserwacja

Wykonawca/
serwisant instalaciji

Instrukcja obstugi —Rozruch Uzytkownik
— Obstuga
— Ustawienia uzytkownika/programowanie
— Tabela awarii
— Czyszczenie/konserwacja
— Wskazowki dotyczgce oszczedzania energii
Skrocona instrukcja obstugi — Obstuga urzgdzenia w skrécie Uzytkownik
Ksigzka gwarancyjna — Protokoét przeprowadzonych prac Uzytkownik
konserwacyjnych
Wyposazenie dodatkowe — Montaz Wykonawca/ )
— Obstuga 3%r/\/t\|/(|galr:lt”|(nstalaq|,
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Uwagi dotyczace niniejszego podrecznika montazu

1.2 Zastosowane symbole

Niebezpieczenstwo! W przypadku braku zachowania
odpowiedniej ostroznosci istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia
ciata i zagrozenie dla zycia.

Niebezpieczenstwo porazenia pradem! W przypadku braku
zachowania odpowiedniej ostroznosci istnieje niebezpieczenstwo
uszkodzenia ciata i zagrozenie dla zycia!

Uwaga! W przypadku braku zachowania odpowiedniej ostroznosci
istnieje niebezpieczenstwo zanieczyszczenia Srodowiska i
uszkodzenia urzadzenia.

Wskazéwka/rada: dodatkowe wyjasnienia i pomocne wskazdowki.

= > P

1.3  Dla kogo jest przeznaczony niniejszy podrecznik montazu?

Niniejszy podrecznik montazu jest przeznaczony dla uzytkownika
serwisanta/wykonawcy instalacji c.o.

L-UBC/LSL-UBC 5




Bezpieczenstwo

2. Bezpieczenstwo

A\

Niebezpieczenstwo! Nalezy koniecznie stosowac sie do
ponizszych wskazdéwek dotyczgcych bezpieczenstwal

W przeciwnym razie stwarzajg Panstwo zagrozenie dla siebie i
innych.

21 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Kotty grzewcze Unit firmy BROTJE nalezace do serii L-UB i LSL-UB
sg przeznaczone do stosowania jako zrodta ciepta w wodnych
instalacjach ogrzewania wykonanych zgodnie z obowigzujacq
norma dla systeméw zamknietych.

W celu spetnienia wymagan dotyczacych eksploatacji
niskotemperaturowej zgodnie z ustawg o0 oszczedzaniu energii kotty
grzewcze muszg by¢ wyposazone w zintegrowany regulator
systemowy RVS.

2.2 Ogolne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

VAN

Niebezpieczenstwo! Podczas wykonywania instalacji grzewczych
istnieje niebezpieczenstwo spowodowania powaznego zagrozenia
dla zdrowia, Srodowiska oraz powaznych szkod materialnych! Z
tego wzgledu instalacje grzewcze moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez specjalistyczne firmy, a ich pierwsze uruchomienie moga
przeprowadzaé specjalisci z firm!

Regulacje, konserwacje i czyszczenie kottow grzewczych moze
przeprowadzaé wytacznie serwisant posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje!

Zastosowane wyposazenie dodatkowe musi spetnia¢ wymagania
przepisow technicznych i musi by¢ zatwierdzone przez producenta
do stosowania wraz z danym kottem grzewczym. Stosowac
wytgcznie oryginalne czesci zamienne.

Samodzielna przebudowa i dokonywanie zmian w kotle grzewczym
sg niedozwolone, poniewaz moga stanowi¢ zagrozenie dla ludzi i
prowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzenia. Niezastosowanie sie do
tego wymagania powoduje utrate dopuszczenia urzgdzenia do
stosowania!

Niebezpieczenstwo porazenia pradem! Wszelkie prace
elektryczne zwigzane z montazem kotta moga by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie
elektrotechniczne!
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2.3 Przepisy i normy

L-UBC/LSL-UBC

Bezpieczenstwo

Oprocz ogolnych regut techniki nalezy przestrzega¢ stosownych
norm, przepisow, rozporzadzenh i dyrektyw:

DIN 4109; Izolacja dzwigkowa w budownictwie naziemnym
DIN 4755-1 i -2; Paleniska olejowe w instalacjach ogrzewczych,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa technicznego

DIN 51603-1; Paliwa ptynne, olej opatowy EL

EnEV - Rozporzadzenie w sprawie oszczedzania energii
Federalne rozporzadzenie w sprawie ochrony przed imisjami 3.
BImSchV

DIN EN 12828; Elementy zabezpieczenia technicznego w
instalacjach ogrzewczych

DIN 18380; Instalacja ogrzewcze i centralne instalacje do
podgrzewania wody (VOB)

DIN EN 12831; Instalacje ogrzewcze w budynkach

DIN 1986; Materialy stosowane w systemach odwadniajgcych
EN 13384; Obliczanie wymiaréw komina

DIN 18160; Instalacje do odprowadzania spalin

DIN 4753; Instalacje do podgrzewania wody pitne;j i
eksploatacyjnej

DIN 1988; Przepisy techniczne dotyczace instalacji wody pitnej
(TRWI)

DIN VDE 0100; EN 50165; Wykonanie elektryczne urzadzen
nieelektrycznych

DIN VDE 0116; Wyposazenie elektryczne instalacji do spalania
DVGW VP 113; System sktadajacy sie z paleniska i przewodu
spalinowego

Przepisy miejscowych przedsiebiorstw zajmujgcych sie dostawg
energii

ATV-DVWWAK-A 251; Skropliny z kottéw kondensacyjnych
DVGW G 688; Technika kondensacyjna

Postanowienia wtadz gminnych w sprawie odprowadzenia
skroplin



Bezpieczenstwo

2.4

Oznakowanie znakiem CE

Oznakowanie znakiem CE stanowi potwierdzenie, ze kotty Unit serii
L-UB i LSL-UB spetniajg wymagania bezpieczenstwa okreslone w
dyrektywie 89/336/EWG Rady ds Ujednolicenia Przepisow
Prawnych krajéw cztonkowskich UE w zakresie zgodno$ci
elektromagnetycznej.

Spetnienie wymagan bezpieczenstwa zgodnie z dyrektywg

89/336/EWG jest zapewnione wytacznie w przypadku eksploatacji

kottéw Unit zgodnie z ich przeznaczeniem.

— Nalezy spetni¢ wymagania dotyczace otoczenia wynikajace z
normy EN 55014.

— Kociot moze by¢ eksploatowany wytgcznie z prawidtowo
zamontowang obudowa.

— Nalezy zapewni¢ prawidtowe uziemienie elektryczne
przeprowadzajgc regularne, np. coroczne, przeglady
konserwacyjne kotta Unit.

— W przypadku wymiany elementéw kotta wolno stosowaé
wytacznie oryginalne czesci zamienne zalecane przez
producenta.

Jako kotly niskotemperaturowe kotty te spetniajg podstawowe

wymagania dyrektywy 92/42/EWG dotyczacej sprawnosci

urzadzen.
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3. Dane techniczne

3.1

Wymiary i przytacza kotta L-UB C

Rys. 1: Wymiary i przytgcza
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Wymiar A [mm] 580 680 780
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Zasilanie c.o. 2 x G 1 ',* z uszczelnieniem ptaskim
Powrdt c.o. 2 x G 1 ',* z uszczelnieniem ptaskim
Spust 1/2“ gwint wewnetrzny

Odpowietrzenie

R 1/2“ gwint zewnetrzny
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3.2

Wymiary i przytacza kotta LSL-UB C

Rys. 2: Wymiary i przytacza
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Powrét c.o. 2 x G 1 1/,* z uszczelnieniem ptaskim
Spust 1/, gwint wewnetrzny

Odpowietrzenie

R /,* gwint zewnetrzny

C.w.u. R 3/,“ gwint zewnetrzny
Zimna woda R 3/,“ gwint zewnetrzny
Cyrkulacja R 3/,“ gwint zewnetrzny
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Dane techniczne

Rys. 3: Otwor wyczystkowy zasobnika c.w.u. (kotty serii LSL-UB C)

Tuleja ostonowa czujnika temperatury
Regulator (zasobnik c.w.u.)

Termometr zasobnika c.w.u.

Anoda magnezowa

AUwaga! Ochrona przeciwkorozyjna

zasobnika c.w.u. jest zapewniona
tylko wtedy, gdy anoda magnezowa
jest potaczona elektrycznie z
zasobnikiem za pomocag kabla masy.

sLO005A
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3.3 Dane techniczne

Kotly Unit serii L-UB C

Dane techniczne kotiow Model | L-UB17C|L-UB20C| L-UB25C| L-UB30C| L-UB40C
Oznakowanie znakiem CE CE-0085B00018
Moc nominalna kW 17 20 25 30 40
Dane do obliczenia parametréw
komina zgodnie z normg DIN 4705
Wymagane cisnienie podnoszenia Pa >0 >0 >0 >0 >0
E}r(zf%"g"xbmasowy spalin przy ka/s 0,0076 | 00089 | 00111 | 00134 | 00178
Zawarto$¢ CO, Vol.-% 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
I&Tg@’;tgéfaiggw Pr7Y pracy °C 160 160 160 160 160
Opor przeptywu po stronie wody przy
Dt=20K mbar 6,5 9 14 20 36
przy przeptywie m3/h 0,73 0,86 1,07 1,29 1,72
Pojemno$¢ wodna kotta Unit litrow 47 47 47 55 63
Pojemnos¢ gazowa kotta Unit litrow 80 80 80 98 114
Maks. cisnienie wody bar 3 3 3 3 3
Maks. dop. temperatura zasilania °C 100 100 100 100 100
Q/Iaasli(lsa.nlijazyskiwana temperatura °C 90 90 90 90 90
Cigzar kotta Unit kg 169 169 171 178 192
Dane techniczne palnika Model 0-42-1 US| 0-42-2 US| 0-42-3 US| 0-42-4 US| 0-42-5US
Nr wzoru konstrukcyjnego. 5G768/96
Przeptyw oleju (nastawiony fabrycznie)| kg/h 1,6 1,9 23 2,8 3,6
Producent dysz Danfoss LE, typ S, 80°
Napiecie/Czestotliwos¢ 230 V/50 Hz
Pobdér mocy maks. 250 W
Kotty Unit serii LSL-UB C z zasobnikiem c.w.u. z pompa fadujaca
Dane techniczne kotiow Model LSL-UB 17 C LSL-UB 20 C LSL-UB 25 C
Pojemno$¢ wodna kotta Unit litrow 53 53 53
Ciezar kotta Unit kg 261 261 261
Pozostate dane techniczne zob. kotty serii L-UB C

Dane techniczne zasobnika c.w.u.
Pojemno$¢ wodna litrow 150 150 150
Wspotczynnik mocy przy 60°C NL 2,0 2,1 2,2
Moc ciggta od 10°C do 45°C kW 17 20 25

I’h 418 491 615
Dop. nadcisnienie robocze bar 10 10 10

12
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3.4

Schemat potaczen elektrycznych

Rys. 4. Schemat potaczen elekirycznych

Zespot sterowania
_ bracag kotta_

Sie¢ 230V~50Hz

ECE
ECHE

do palnika

1) HP__ 1) TLP__ 1)
- |
|
i
“ ey S =] v — 0|« = o =
Tj O] o] U}
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X3

|33|T2|T1| N |@ |83|L1| N|D[L

Brenner

STB/Netz |xo

273136_20050630

3|21

Regulator kotta ISR — RVS$43.122/100
FB BSB @ X80
X10 | H1 || ATF | | TWF | | kVF 3[2]1][2]1] | rrs BusEM  BusBE
MIH1| [M[BY| [M[B3] [M[B2] c+Jeford ekl [me DB LPB
T T 1 T T T T T T 1 LI

1) ATF TWF‘1 KVF

br = brazowy i 3

gngb = ziel.-z6ty °OC | 1| °O°

bl = niebieski — ° — °

sw = czamy - : . 3

t=czerwony e
FB FB

Brenner 2. St. = 2. stopien palnika
STB/Netz = STB/ sie¢

Kesselregler = Regulator kotta

Bus EM = magistrala modulu dodatkowego
Bus BET = magistrala panela obstugowego

Legenda STX4

Zespot sterowania praca kotla

F1 bezpiecznik 6,3 A topikowy

F2  ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa (STB)

H5  sygnalizacja zakiécen pracy palnika

S1  wiacznik glowny

82  odblokowanie palnika po
zakideeniu w pracy

X1  zacisk podiaczenia do sieci

Regulator kotta

QX1 wyjscie wielofunkcyjne

ATF czujnik temperatury zewnetrznej

BE panel obstugowy

H1  wejscie wielofunkcyjne

FB  zdalny panel obstugowy

HP  pompa obiegu c.o.

KVF  czujnik zasilania kotta

SK  obwdd bezpieczenstwa

STX4 zasilanie sieciowe dla modutu
dodatkowego

STX23 wtyk podigczenia palnika

STX24 wtyk podigczenia urzadzenia do

zdalnego odblokowywania

TLP pompa fadujaca podgrzewacz c.w.u.

TWF czujnik c.w.u.
X60 zacisk sygnatéw radiowych

1)  wyposazenie dodatkowe lub
dostarczane
we witasnym zakresie

2) mozliwos¢ podlaczenia maks. 2
paneli
zdalnych do RVS

= M86.3A

L-UBC/LSL-UBC
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4.1

4.2

4.3

4.4

14

Przed rozpoczeciem montazu

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Uwaga! Powietrze do spalania nie moze zawiera¢ sktadnikéw
korozjogennych. Nalezg do nich np. pary srodkéw
rozpuszczajacych i czyszczacych oraz gazy freonowe stosowane w
aerozolach.

Jezeli zrédito ciepta jest podigczone do instalacji ogrzewania
podtogowego wykonanej z rur z tworzywa sztucznego, ktére nie sg
tlenoszczelne zgodnie z normg DIN 4726, to w celu rozdzielenia
instalacji nalezy zastosowa¢ wymienniki ciepta.

Wymagania dotyczace wody grzewczej

W celu unikniecia szkéd wywotywanych przez korozje w instalacji
c.0. nalezy stosowac¢ wode o jakosci pordwnywalnej z obowigzujaca
norma. Nie nalezy stosowac¢ dodatkéw chemicznych.

Stosowanie srodkow uszlachetniajacych olej opalowy

Zaleca sie stosowanie srodkow uszlachetniajgcych olej opalowy,

jezeli:

— poprawiajg one wtasciwosci magazynowe paliwa

— poprawiajg termiczng stabilnos¢ paliwa lub

— przyczyniajg sie do zmniejszenia intensywnosci zapachu paliwa
podczas tankownia zbiornikow i jezeli ulegajg catkowitemu
spaleniu

Niedopuszczalne jest stosowanie srodkéw poprawiajgcych

spalanie, ktdre nie spalajg sie catkowici.

Wskazowki dotyczace miejsca zamontowania kotta

Uwaga! Podczas montazu kotta przeznaczonego do ogrzewania
pomieszczen lub w potaczeniu z podgrzewaczem c.w.u. nalezy
pamieta o tym, Ze:

W celu unikniecia szkéd, jakie moze wywota¢ woda, zwtaszcza w
przypadku ewentualnej nieszczelnosci podgrzewaczu c.w.u., po

stronie instalacji nalezy zamontowac¢ odpowiednie zabezpieczenia.

AUGUST BROTJE GMBH
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Przed rozpoczeciem montazu

4.5 Zapotrzebowanie na miejsce

Rys. 5: Zapotrzebowanie na miejsce kottéw serii L-UB C / LSL-UB C

7

4 0,35 m min. odlegtosé /

0,40 m mieszacz/zespot pompy tadujacej

0,50 m zespot wymiennika ciepta
1 = [

035m 0,35 m

ca. 0,8 m

na potrzeby
czyszczenia

*) jezeli palnik ma otwierac
sie na lewo, kotki zawiaséw
drzwiczek kotta nalezy
zamontowac po lewej
stronie.
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4.6

Przykiad zastosowania

Dalsze przyktady zastosowania zamieszczono w Podreczniku
projektowania i instalacji hydraulicznej.

Przyktad zastosowania 1:

temperatury wody w zasobniku c.w.u.

Schemat hydrauliczn

ATF §

TZP

TWZ

Legenda:

ATF czujnik temperatury zewnetrznej
FB zdalny panel obstugowy *)

HK 1 1. obieg c.o.

HP pompa obiegu c.0. *}

Schemat potaczen elektrycznych

T

jako opcja

Obieg c.0. z pompa, z regulatorem pokojowym FB i z regulacjg

jako opcja

HK1

HP

MAG
TKW
TLP

TWF

MAG

Naczynie wzbiorcze przeponowe
zimna woda

pompa tadujaca podgrzewacz c.w.u. *)

czujnik c.w.u. QAZ 36 ¥)

&]|7|s[5|4]3|2[1| 5]4]3]2]1

\WAWiW] \I\l\l \/\J\/

\}\/\} \I

\/
[T8[T7[T6] JO[N
X3 Brenner 2.5t QX1 HP TLP SK |

|S3|T2|T1| N |

EK IS3IL1I NTETL
Brenner STB/ Netz

Regulator kottar ISR — RVS43.122/100

273124_B04_20050718

FB % X60
X10 | H1 ATF KVF 3]2]1 BusEM  BusBE
MH MBQ MBa MBz G+Jerfe] fev L MB DB LPB
T T
NN
i o) o
“4.°0%,
BE
FB8 1)
Nastawiane parametry:
Pozycja z listy wyboru| Funkcja Nastawa

Parametry wprowadzone dla tego zastosowania odpowiadaja nastawie fabrycznej.
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273124_B03_ 20050718

TWZ cyrkulacja

TZP Pompa cyrkulacyjna
TWW  cwu.

*) wyposazenie dodatkowe

Legenda:

ATF czujnik temperatury zewnetrznej

BE panel obstugowy

FB zdalny panel obstugowy 1)

HP pompa obiegu c.o. 1)

KVF czujnik zasilania kotta

SK obwod zabezpieczajacy

TLP pompa fadujaca podgrzewacz c.w.u.

TWF czujnik c.w.u. 1)

TZP

X2, X3 Listwa zaciskowa napiecia
sieciowego

X10 Listwa zaciskowa niskiego
napiecia

1) wyposazenie dodatkowe lub
dostarczane we wiasnym zakresie

br = brazowy

gnge= ziel.-zoity

bl = niebieski

Brenner 2. St.= 2. stopien palnika

Brenner = palnik

STB/Netz =STB/sie¢

Bus EM = magistrala modutu
dodatkowego

BUS BET = magistrala panela
obstugowego
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5. Montaz

5.1 Podtaczanie obiegu c.o.

* Obieg c.o. podigczy¢ do zasilania kotta i powrotu kotta.

* Uszczelni¢ zawdr napetniajacy i spustowy.

* Odpowietrznik zamontowac¢ na odpowiednim przytaczu w tylnej
Sciance kotta.

Podigczy¢ urzadzenia zabezpieczajagce:

— w instalacjach ogrzewczych o obiegu otwartym zasilajacy
przewod bezpieczenstwa i powrotny przewod bezpieczenstwa

— w instalacjach ogrzewczych o obiegu zamknietym

Zawor bezpieczenstwa

Uwaga! Przewdd taczacy kociot i zawér bezpieczenstwa nie moze
umozliwia¢ odciecia przeptywu. Niedozwolone jest montowanie w
nim pomp, armatury, ani elementéw zmniejszajacych srednice.
Przewdd wydmuchowy zaworu bezpieczehstwa musi by¢ wykonany
w taki sposob, zeby w przypadku zadziatana zaworu nie byt mozliwy
wzrost cisnienia. Nie mozna wyprowadzac¢ go na zewnatrz, jego wlot
musi by¢ wolny i umozliwia¢ obserwacje. Wyptywajgca ewentualnie
woda grzewcza musi by¢ odprowadzana w bezpieczny sposdb, np.
poprzez syfon.

Obieg pompy tadujacej mieszacza

Uwagal! Jezeli przewidziano zastosowanie pompy fadujgcej na
potrzeby przygotowania c.w.u. oraz mieszacza czterodrogowego
wzglednie wymiennika ciepta dla obiegu c.o., to pompy fadujacej nie
wolno montowac¢ na tym samym kroccu przytaczeniowym,
poniewaz pracujgca pompa moze zaktécac cyrkulacje.

5.2 Uszczelnienie i napetnienie instalacji

ol

L-UBC/LSL-UBC

* Napetni¢ instalacje c.o.
» Sprawdzi¢ szczelnos¢ (maks. cisnienie probne wody 4 bar).

Skropliny

Uwaga! Skropliny powstajgce podczas pracy instalacji c.o.
skropliny nalezy odprowadzi¢ za posrednictwem odpowiednigj
instalacji neutralizujgcej (wyposazenie dodatkowe). Wartos¢ pH
powinna wynosi¢ od 2 do 3.

Przewdd skroplin poprowadzi¢ ze spadkiem. Przewdd
odprowadzenia skroplin do kanalizacji musi umozliwia¢ swobodng
obserwacje. Odprowadzenie w posadzce musi znajdowac sie
ponizej poziomu spietrzania wymiennika ciepfa.

W przypadku stosowania oleju opatowego o niskiej zawartosci siarki
nie ma koniecznosci wykonywania instalacji neutralizujgcej
skropliny.

17



Odpowietrzy¢ obieg grzewczy zasobnika c.w.u. (tylko kociot

Unit LSL-UB)

» Zdja¢ przednig ostone obudowy kotta i blokade grawitacyjng
ustawi¢ w potozeniu pionowym (zawor zablokowany, patrz rys.
6).

* Odkreci¢ o jeden do dwéch obrotoéw Srube odpowietrzajaca
umieszczong nad blokadg grawitacyjng i odpowietrzy¢ obieg
grzewczy zasobnika c.w.u.

» Ponownie zakreci¢ $srube odpowietrzajaca.

» Blokade grawitacyjng ponownie ustawi¢ w potozeniu roboczym
(patrz rys. 6).

Rys. 6: Potozenia blokady grawitacyjnej

zablokowana
(zawor otwarty) potozenie robocze

aGRO01A

5.3 Podlaczenie zasobnika c.w.u.

Ochrona przeciwkorozyjna
Zasobniki emaliowane z anodg magnezowa.
Uwaga!Po zakonczeniu czyszczenia trzeba upewnic sie, ze anoda

magnezowa jest zawsze potgczona z zasobnikiem c.w.u. za
pomocg elektrycznego przewodu masy (patrz rys. 3)

Momenty dociggajace

W odniesieniu do zintegrowanych zasobnikow c.w.u. kottow serii
Unit LSL-UB obowigzujg nastepujace wartosci momentow

dociggajacych:
— nakretki kotnierza: 20 Nm + 2 Nm
— nakretki anody: 25Nm +£2 Nm

Uwaga! Momenty dociggajace nalezy skontrolowaé przed
napetnieniem instalacji c.o., poniewaz uszczelki mogty osigsc¢.

Podtaczenie zimnej i cieptej wody

— Zimngi cieptg wode podtgczyé zgodnie z zaleceniami normy DIN
1988 (patrz rys. 7).

— Sprawdzi¢ szczelno$¢ (maks. cisnienie prébne wody 10 bar).

Uwagal!Wszystkie niewykorzystywane krééce przytagczeniowe
nalezy zaslepi¢ za pomoca mosieznych kapturkow.
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Rys. 7: Podtaczenie zimnej i cieptej wody zgodnie z zaleceniami normy DIN 1988

zimna woda
cyrkulacja f=-===---

Do dostarczenia we wtasnym zakresie:

1. zawor odcinajacy
2. zawor redukcyjny ci$nienia
(w razie potrzeby)

d .
‘\i,’o cyrkulacja 2 1
Fri M

d v’

L, :

¥ * zimna wod

aGR002A
4. kréciec przytagczeniowy 7. zawor bezpieczenstwa
manometru 8. naczynie wzbiorcze

5. zawor odcinajacy 9. zawor spustowy

3. reduktor przeptywu wstecznego 6. zawor spustowy

L-UBC/LSL-UBC

Zawor bezpieczenstwa

Uwaga!Zasobnik c.w.u. musi by¢ wyposazony w posiadajgcy atest
typu, membranowy zawor bezpieczenstwa, ktérego nie mozna
zamknaé. Srednica przytaczeniowa zaworu bezpieczefnstwa musi
wynosi¢ przynajmniej DN 20.

Przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczehstwa nie mozna
zamykac. Jego otwarty odptyw musi mie¢ ujscie do instalacji
odwadniajgcej.

Przewdd wydmuchowy musi by¢ poprowadzony i utozony w taki
sposob, zeby nie byto mozliwosci wzrostu cisnienia. Przewdd
wydmuchowy nie moze by¢ narazony na niebezpieczenstwo
zamarzniecia.

W poblizu przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczenstwa,
najlepiej na samym zaworze bezpieczenstwa, nalezy umiesci¢
tabliczke informacyjng nastepujacej tresci: ,,Podczas pracy
instalacji ogrzewania z przewodu wydmuchowego moze, ze
wzgledow bezpieczenstwa, wyptywaé woda . Nie zamykaé
przewodu wydmuchowego!*“

Cyrkulacja

Systemy cyrkulacyjne i samoregulujgce sie instalacje ogrzewania
dodatkowego nalezy eksploatowaé w taki sposéb, zeby temperatura
c.w.u. w systemie nie byta nizsza o wiecej niz 5K od temperatury
wody wyptywajacej z zasobnika c.w.u.

Ukfady sterowania zegarowego takich systeméw nalezy
zaprogramowac w taki sposob, zeby przerwa w pracy obiegu
cyrkulacyjnego wzglednie instalacji ogrzewania dodatkowego nie
byta w ciggu doby dtuzsza niz 8 godzin.
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5.5
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Odprowadzenie spalin

e

1

Uwaga! Droga odprowadzenia spalin powinna by¢ jak najkrotsza.
Przewody spalinowe nalezy poprowadzi¢ z nachyleniem w strone
komina, a ich potaczenia muszg by¢ szczelne. Mniejsza srednica
przewodu spalinowego musi by¢ wsunieta do krééca
odprowadzenia spalin z kotta, tak zeby uniemozliwi¢ wydostawanie
sie na zewnatrz ewentualnie powstajgcych skroplin.

Wymiary komina nalezy dobra¢ zgodnie z normg DIN 4705 w
uwzglednieniem danych technicznych i wykona¢ go zgodnie z
zaleceniami normy DIN 18160.

Jezeli podczas pracy ciagtej temperatur spalin jest nizsza od 160 °C,
to nie wolno stosowac¢ kominoéw o tradycyjnej konstrukcji.

Wskazéwka! Zmiana mocy palnika moze powodowac zmiane
temperatury spalin. Przy duzej sile ciggu komina (> 3 mm stupa
wody) zaleca sie zamontowanie ogranicznika ciggu.

Podtaczenie elektryczne

I\

Podtaczenie elektryczne-informacje ogéine

Niebezpieczenstwo porazenie pradem! Wszelkie prace
elektryczne zwigzane z montazem kotta moga by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie
elektrotechniczne!!

Napiecie sieciowe:1/N/PE
AC 220...230 V, 50 Hz

Jezeli kociot jest instalowany w Niemczech, nalezy stosowac sie do
przepisow VDE (Zwigzek Elektrykéw Niemieckich) i lokalnych. W
innych krajach nalezy przestrzegaé stosownych przepisow.
Podtaczenie elektryczne nalezy wykona¢ bez zamiany biegunéw i z
odpowiednig polaryzacjg. W Niemczech odtgczenie mozna
wykonac¢ za pomoca dostepnej wtyczki uniemozliwiajgcej
niewtasciwg polaryzacje lub jako podtgczenie state. W innych
krajach nalezy wykona¢ podtgczenie state.

Zaleca sie zamontowanie przed kottem wytgcznika gtéwnego.
Powinien on roztacza¢ wszystkie bieguny, a rozwarto$¢ jego
zestykow powinna wynosi¢ przynajmniej 3 mm. Pomieszczenie
przeznaczone do zamontowania kotta musi by¢ suche, temperatura
w nim powinna miesci¢ sie w zakresie od 10 °C do 30 °C.
Wszystkie podtgczone urzadzenia musza by ¢ wykonane zgodnie z
przepisami VDE. Przewody przytagczeniowe nalezy zamontowac¢ w
dtawikach.

Dilugos¢ przewodow

Przewody magistrali komunikacyjnej/czujnikowe nie przewodzg
napiecia sieciowego, lecz niskie napiecie ochronne. Nie wolno ich
prowadzi¢ rownolegle do przewodéw sieciowych (sygnaty
zakiécajace). Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zastosowac
przewody ekranowane.

Dopuszczalne dtugosci przewoddw dla wszystkich czujnikéw:
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Przewdd miedziany o dtugosci do 20m: 0,8 mm?2
Przewdd miedziany o diugosci do 80m: 1 mm?
Przewdd miedziany o dtugosci do 120m: 1,5 mm?
Typ przewoddéw: np. LIYY lub LiYCY 2 x 0,8

Otworzy¢ zespo6t sterowania praca kotta

* Roztaczy¢ ztagcza zatrzaskowe w przedniej Sciance, przednig
Scianke wychyli¢ i zdjac.

Rozigczy¢ ztacza zatrzaskowe zespotu sterowania pracg kotta i

wychyli¢ go do przodu.

Diawiki przewodow

Wszystkie przewody elektryczne nalezy poprowadzi¢ od tylnej
Scianki kotta do panelu sterowania praca kotta. W zespole
sterowania pracg kotta przewody nalezy zamocowac w dtawikach i
podtagczy¢ zgodnie ze schematem potaczen elektrycznych.

Rys. 8: Dtawik przewodu

SRE045A

Wcisna¢ $ruby zaciskowe

PoON~

Wprowadzi¢ przewody i zacisngé zaciski do zatrzadniecia

Srube zaciskowa dociggnaé za pomoca wkretaka
W celu otwarcia zacisku kablowego mechanizm zapadkowy unie$¢ za pomocg wkretaka

I\

L-UBC/LSL-UBC

Dopuszczalne natezenie pradu

Dopuszczalne natezenie pradu dla kazdego przytacza palnika
wynosi Iy max < 2A.

Dopuszczalne natezenie pradu dla kazdego przytgcza pompy
Wynosi Iy max < 1A.

Zabezpieczenie urzadzenia
Bezpieczniki w zespole sterujacym i regulacyjnym kotta:
-F1-T6,3H250; sie¢

Podtaczanie czujnikéw/elementéw wyposazenia

Niebezpieczenstwo porazenie pradem! Podtgczenie wykonaé
zgodnie ze schematem potaczan elektrycznych!

Elementy wyposazenia specjalnego zamontowac zgodnie z
dotgczonymi instrukcjami i podtgczy¢. Wykonaé podtgczenie do
sieci. Sprawdzi¢ zerowanie i uziemienie. Elementy wyposazenie
specjalnego podtaczy¢ zgodnie ze schematem potaczen
elektrycznych.
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Czujnik temperatury zewnetrznej (zakres dostawy)
Czujnik temperatury zewnetrznej znajduje sie w dodatkowym
opakowaniu.

Podtgczenie zob. schemat potgczen elektrycznych.

Wymiana przewodéw

Wszystkie przewody przytagczeniowe oprécz przewodu poditgczenia
do sieci nalezy wymienia¢ na specjalne przewody firmy BROTJE.
Do wymiany przewodu sieciowego stosowac tylko przewody typu
HO5VV-F.

Ochrona przeciwporazeniowa

Po otwarciu kotta, w celu zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej skrecane elementy obudowy kotta nalezy
ponownie zamocowaé za pomocg odpowiednich Srub.

Ogranicznik temperatury bezpieczeinstwa

Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa (STB) jest fabrycznie
ustawiony na 110°C.

Test sprawnosci dzialania ogranicznika temperatury
bezpieczenstwa:

Przycisng¢ przycisk kontroli kominiarskiej; po okoto 3 s temperatura
w kotle zacznie wzrastaé az do zadziatania ogranicznika STB.
Funkcja jest realizowana tak diugo, jak diugo jest przycisniety
przycisk.
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Montaz

5.6 Doprowadzenie oleju opatowego do kotta

Uwaga! Palnik moze spala¢ wytacznie lekki olej opatowy EL
spetniajacy wymagania normy DIN 51603 (maks. lepkos¢ 6 mm2/s
w temperaturze 20 °C).

Dopuszczalne jest takze stosowanie oleju opalowego o niskiej
zawartosci siarki.

Podczas wykonywania i montazu instalacji doprowadzenia oleju
opatowego nalezy stosowac sie do zalecen normy DIN 4755. Nie
wolno przekracza¢ dopuszczalnych dtugosci przewodow stuzgcych
do doprowadzenia oleju opatowego (patrz rys. 9i 10).

Rys. 9: System 2-przewodowy

2,0 25 70 70
;@@ 1,5 23 70 70

Wysokos¢ [m] Dtugosé przewodu (w linii prostej [m]
& 6 mm <& 8 mm <& 10 mm
3,5 31 70 70
3,0 29 70 70
2,5 27 70 70

1,0 21 66 70
0,5 19 60 70

0 17 53 70
-0,5 15 47 70
-1,0 13 41 70
-15 1 34 70
-2,0 9 28 68
-25 7 22 53
-3,0 5 15 37
-35 - 9 22

Rys. 10: System 1-przewodowy

| @

Wysokosé [m] Dtugos¢ pr%e;/nv?ndu[ rg]érednicy %]

0 70
-0,5 70
-1,0 70
-1,5 70
-2,0 68
-25 53
-3,0 37

Licznik czasu pracy

W celu umozliwienia kontroli zuzycia energii zaleca sie
zamontowanie licznika czasu pracy.

Wéwczas wielkoS¢ zuzycia oleju opatowego mozna obliczy¢ za
pomocg wzoru przedstawionego na rys. 11.

L-UBC/LSL-UBC
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Rys. 11: Pompy oleju

1. wkiad filtra 5.

2. wyjscie do dyszy palnika

3. korek zaslepiajacy 6.

4. przytlacze manometrycznego cisnienia 7.
roboczego 8.

Uwagal!

W przypadku przejscia na system 1-przewodowy:

— szczelnie zamknac przytacze powrotu

— wykreci¢ srube znajdujaca sie pod korkiem
zaslepiajacym

sOL002A

4

przytacze manometrycznego cisnienia
zasysania

regulacja cisnienia roboczego
przytacze powrotu

przytacze przewodu ssawnego

Regulacja cisnienia roboczego:
& obnizenie cisnienia
7% podwyzszenie cisnienia

zadany masowy przeptyw oleju opatowego [kg/h]

X czas pracy

wielkos¢ zuzycia oleju opatowego [I] =

0,84

24
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Montaz
5.7 Wartosci nastaw
Tab. 1: Wartosci nastaw dla kottéw L-UB C / LSL-UB C (wielkosci orientacyje)
. L-UB17C L-UB20C L-UB25C

Kotty LogoBloc Unit Model LSL-UB 17 C | LSL-UB 20 C | LSL-UB 25 C L-UB30C L-UB40C
Palnik Model 0-42-1US | 0-42-2US | 0O42-3US | 0O-42-4US | 0-42-5US
Moc kotta kW 17 20 25 30 40
Moc palnika kW 18,5 21,7 27,2 33,3 43,5
Liczba dysz ) US Gal/h 0,45 0,50 0,60 0,65 0,85
Masowy przeptyw oleju kg/h 1,6 1,9 2,3 2,8 3,6
Cisnienie robocze bar 12,2 12,9 12,1 13,1 14,9
Regulacja ilosci powietrza
Potozenie z)asuwy 8,5 7,0 7,5 10,5 9,5
obrotowej 2
Otwér recyrkulacji spalin, )
wymiar X mm 4,0 11,0 6,5 6,5 0,5-1,0
Odlegtosé¢ elektrody
zaptonowej, mm 40-4,5 40-4,5 40-4,5 40-4,5 50-55
wymiar Y

1)Producent dysz: Danfoss LE, typ S, kat rozpylania 80°

2)Podana wartos¢ jest wielkoscig orientacyjna. Trzeba jg dostosowa¢ do zawartosci CO, rzedu 13 - 14%.
L-UB C/LSL-UBC 25




Rys. 12: Palnik

Sruby mocujace

kréciec pomiarowy cisnienia

/l( 4 / pOWietrza
({ p/{}% ¢

_ N . Sruba regulacyjna obiegu
@< recyrkulacji (wymiar X)

sOLO04A
zasuwa obrotowa regulacji powietrza zasysanego
Srube dokrecac wylgcznie recznie!

Odlegtosci_elektrody zaptonowej (wymiar Y)

L-UB 17-30

Sruba mocujgca LSL-UB 17-25

elektrody zaptonowej

\2V
elektrody zap’fonowy \ 7

wstepne podgrzewanie oleju

07y
3
o,
ol

sOLOO1A

skala

Otwor recyrkulacii spalin, wymiar X

sOLO06A

wymiar X

°(NILILY

- ——
—

sOLO03A

(——
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Rys. 13: Schemat potaczen elektrycznych palnikow typu O-42-1 US do O-42-5 US

S1H

Automat spalania oelju LMO 14.111A2,

producentL +S

—

)

m H1

| N1 12 8 3 6|7 4 5 oj11|12
| 4®J S |
| | |
| H2 i |
| | |
| - i R i
| [ ' |
: e I - I i I .| |
[ H | Il
IR T e N I I I A S A 1 ] NN
X1r>B4SST2T1 N (@)Lt é w: 0! q,: q,!
[AIAIAIAIAIALIA 5| 3 5 g: 5|5 g: 5 g:s 5 g:s
3|4 2|1 1128
1 1001
br brazowy 2 [4] [2[: |1[2[?| I l,l | l,l I [IT]
gngb  ziel.-z6ity | i i | |
bl niebieski IEmBBl i i | W
sw czarny i ; i 1’|\/T 7 i 1A1.101C27
rt czerwony . ! i > U
Rl — Ll lm T1 V1 B
L 1
Legenda:
B1 czujnik ptomienia QRC 1A1.101C27 R1 wstepne podgrzewanie oleju
. : : tacznik zwierajacy termostatu

HA1 zaktécenie pracy palnika S1 podgrzewacza oleju

H2 praca podgrzewacza oleju T transformator zaptonowy

M1 silnik wentylatora X1 zespot gniazd z listwg zaciskowa,

N1 automat spalania oleju, typ LMO 14.111A2 Y1 zawor palnika

Uwaga! Automat spalana oleju mozna podtgczac i wytacza tylko wtedy, gdy palnik jest wylaczony.
Jezeli wtyczka poditgczenia palnika jest odtagczona, palnik ustawi¢ w potozeniu konserwacyjnym.
Nie wolno dokonywa¢ zadnych napraw urzgdzen petnigcych funkcje zabezpieczenia technicznego.
Uszkodzone urzadzenia wymienia¢ zawsze w catosci i zawsze na urzadzenia tego samego typu.

L-UBC/LSL-UBC
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5.8 Przycisk odblokowujacy

Przycisk odblokowujacy jest centralnym elementem obstugi dla

— zniesienia blokady

— uaktywnienia/wytgczenia funkcji diagnostycznej

— ponadto za pomoca przycisku odblokowujgcego znajdujgcego sie
w polu obstugi kotta mozna znies¢ blokade automatu spalania

oleju

Sygnalizowanie stanu pracy za pomoca koloréow
W zaleznosci od stanu pracy przycisk odblokowujacy $wieci sie

kolorem czerwonym, zottym lub zielonym.

Podczas normalnej eksploatacji rézne stany pracy sg

sygnalizowane zgodnie z opisem w tab. 2.

Zbyt dlugie przytrzymanie przycisnietego przycisku
odblokowujacego

(stabe, migoczace czerwone $wiatto)

Jezeli po przycisnieciu przycisk odblokowujacy zostanie
przytrzymany przez dtuzej niz 3 s, to uaktywniona zostaje
komputerowa funkcja diagnostyczna (we wtasnym zakresie) (stabe,
czerwone migoczace $wiatto). Ponowne przycisniecie i
przytrzymanie przycisku odblokowujacego przez dtuzej niz 3 s
powoduje wytaczenie funkciji.

5.9 Diagnostyka przyczyn zakiécenia w pracy

Po wytgczeniu wskutek wystgpienia zakitdcenia w pracy lampka
sygnalizacji awarii $wieci sie stale.
Po przycisnieciu i przytrzymaniu przycisku odblokowujgcego przez
dtuzej niz 3 s uaktywniana jest funkcja wizualnej diagnostyki
przyczyn zaktdcenia w pracy zgodnie z opisem w tab. 3.

Podczas diagnozowania przyczyn zaktécenia w pracy do wyjs¢
sygnatéw sterujgcych nie jest doprowadzane napiecie, palnik jest

wylgczony.

Tab. 2: Stany pracy (sygnalizacja za pomocg koloréw)

Kodowanie za pomoca kolorow

Stan pracy 1) Kolor

Wstepny podgrzewacz oleju pracuje, R EEEEE stale ZOLTY

czas oczekiwania

Faza zaptonu, zapton ZAL. Oe e Je [ ZOLTY pulsujacy
Praca, ptomien prawidtowy oooooooo stale ZIELONY
Praca, ptomien nieprawidtowy goooodoo ZIELONY pulsujacy

Za niskie napiecie

® A 0 A 0o A o A

ZOLTY - CZERWONY

Zaktécenie w pracy, alarm

A A A A A A A A

stale CZERWONY

Kod zaktécenia w pracy, patrz Tab. 4

A Ua UaA Oa O

CZERWONY pulsujacy

Swiatto z zewnatrz podczas startu
palnika

UA DA OA Oa

ZIELONY - CZERWONY

Diagnostyka komputerowa

AAAAAAAAAAAALAAALADL

czerwone migoczace
Swiatto

1)Legenda: O = wyt,, e = ZOLTY, O = ZIELONY, a = CZERWONY

jest odcinany doptyw paliwa. Nastepnie automat spalania oleju
podejmuje ponowng probe rozruchu zgodnie z opisanym
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Tab. 3: Kody zakiécenia w pracy

Kod pulsowania

mozliwa przyczyna

pulsowanie 2 x: e e

brak powstawania ptomienia na koncu czasu bezpieczenstwa,
np. z nastepujacej przyczyny:

— uszkodzony lub zabrudzony zawér palnika Y1

— uszkodzony lub zabrudzony czujnik ptomienia B1

— nieprawidtowa nastawa palnika, przerwa w doptywie oleju

— uszkodzony ukfad zaptonowy

pulsowanie 4 x: ee e e

Swiatto z zewnatrz podczas startu palnika

pulsowanie 7 X: eeeee e e

Brak ptomienia podczas pracy, np. z nastepujacej przyczyny:
— uszkodzony lub zabrudzony zawér palnika Y1

— uszkodzony lub zabrudzony czujnik ptomienia B1

— nieprawidtowa nastawa palnika

pulsowanie 10 x: eeeeeeeeee Btad w okablowaniu lub btad wewnetrzny, zestyki wyjs¢

L-UBC/LSL-UBC

programem.
Jezeli ptomien nie powstanie, to po uptywie czasu bezpieczenstwa
automat przetaczy sie w stan awarii.

Jezeli ptomien powstanie w fazie wstepnego ptukania (np. doptyw
Swiatta zewnetrznego), to automat spalania oleju przetaczy sie w
stan awarii po uptywie tego czasu.

Po wytaczeniu awaryjnym nalezy odczekac okoto 1 minute,
nastepnie przycisng¢ przycisk odblokowujacy.

Mozliwe przyczyny wystapienia zaklécenia w pracy

Palnik nie uruchamia sie:

— nieprawidtowe podfgczenie elektryczne lub uszkodzony
bezpiecznik

— wstepny podgrzewacz oleju nie przetgcza sie

podczas proby rozruchu automat spalania oleju przetagcza sie w

stan awarii bez powstania ptomienia:

— Swiatto z zewnatrz pada na czujnik ptomienia

— brak zaptonu, brak doptywu oleju

— nagar z oleju na elektrodach zaptonowych

palnik uruchamia sie, ptomien powstaje, ale automat spalania oleju

przetgcza sie w stan awarii:

— uszkodzony czujnik ptomienia lub przewéd

— zabrudzony czujnik ptomienia

Kontrola sprawnosci dziatania

* podczas pracy palnika wyja¢ czujnik ptomienia i zastoni¢ okienko
czujnika:
przy ponownej prébie rozruchu musi nastgpic¢ przetgczenie w
stan awarii.
Odblokowanie jest mozliwe dopiero po uptywie okoto 50 s.

* Rozruch palnika przy wyciagnietym czujniku ptomienia, zastonic¢
okienko czujnika:
po uptywie czasu bezpieczenstwa palnik przetaczy sie w stan
awarii.

* Rozruch palnika przy wyciagnietym czujniku ptomienia, okienko
czujnika oswietli¢ zaréwka lub zapalniczka:
po uplywie czasu wstepnego ptukania i czasu bezpieczenstwa
palnik musi przetgczy¢ sie w stan awarii, brak doprowadzenia
napiecia do zaworu elektromagnetycznego pompy.
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zabezpieczajgcym i w zadnym wypadku nie wolno go rozbierac.
Jezeli czujnik ptomienia jest uszkodzony, nalezy go wymienic¢ na
nowgq oryginalng cze$¢ zamienng. W zadnym wypadku nie
dokonywac naprawy czujnika ptomienia.

2 Niebezpieczenstwo! Czujnik ptomienia jest urzagdzeniem

Rys. 14: Schemat potaczen elektrycznych czujnika ptomienia

WA _ Mikroamperomierz DC *)

@/

3 5| 7
QRC
*) Podczas normalnej eksploatacii
B1 miernik nalezy odfgczyc!

Zakres roboczy czujnika ptomienia
jest ptomien: prad w czujniku > 70 pA przy 230 V
brak ptomienia: prad w czujniku < 5,5 pA
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6. Rozruch

A\

6.1 Wiaczanie kotta

A

Niebezpieczenstwo! Pierwsze uruchomienie kotta moze
przeprowadzac wylgcznie serwisant posiadajgcy stosowne
uprawnienia! Serwisant sprawdza szczelnos¢ przewodow,
prawidtowosc¢ dziatania wszystkich urzadzen regulacyjnych,
sterujacych i zabezpieczajgcych i dokonuje pomiaru wartosci
spalania. W przypadku nieprawidtowego wykonania instalacji
istnieje niebezpieczenstwo spowodowania powaznego zagrozenia
dla zdrowia, srodowiska oraz spowodowania powaznych szkdéd
materialnych!

Uwagal! Jezeli w otoczeniu powstajg duze iloci pytu, np. podczas
prowadzenia robot budowlanych, nie wolno uruchamiaé kotta Unit
firmy Brotje. Kociot moze ulec uszkodzeniu!

Niebezpieczenstwo poparzenia! Podczas wigczania kotta z

odpowietrznika moze przez chwile wyptywaé gorgca para. Z

przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczenstwa moze okresowo

wyptywac gorgca woda.

1. Przycisng¢ przycisk awaryjny ogrzewania

2. Otworzy¢ zawér odcinajgcy doptyw oleju

3. Otworzy¢ pokrywe pola obstugi i przycisng¢ przycisk gtéwny
kotta

4. Za pomoca przycisku wyboru trybu pracy wybra¢ w panelu
regulacyjnym i obstugowym prace w trybie automatycznym
Auto

5. Za pomocaq pokretta w panelu regulacyjnym wyregulowac
zgdang temperature w pomieszczeniu

6.2 Temperatura w instalacji c.o. i c.w.u.

e

1

Podczas regulowania temperatury w instalacji c.o. i c.w.u. stosowac
sie do zalecen zapisanych w rozdziale Programowanie i
wprowadzanie nastaw. Na potrzeby podgrzewania c.w.u. zaleca sie
ustawienie temperatury 55°C.

6.3 Programowanie wymaganych parametréw

e

1

W przypadku standardowego zastosowania nie ma potrzeby zmiany
parametrow regulacji. Trzeba wprowadzi¢ tylko date/czas zegarowy
i ewentualnie programy sterowania zegarowego.

Sposbéb wprowadzania parametréw opisano w rozdziale
Programowanie .

6.4 Praca w trybie awaryjnym (obstuga reczna)

L-UBC/LSL-UBC

Ustawienie awaryjnego trybu pracy instalac;ji:

* Przycisna¢ przycisk zatwierdzania zmian

» Zlisty wyboru wybraé Konserwacja/Serwis

* Funkcje Praca w trybie recznym (7140) ustawic¢ na Zat.

Pompy obiegu c.o. sg uruchomione a mieszacz ustawiony na prace
w trybie obstugi reczne;.

31



6.5

32

Szkolenie uzytkownika instalacji

Szkolenie uzytkownika instalacji

Uzytkownik musi by¢ szczegdtowo przeszkolony w zakresie obstugi
instalacji ogrzewania i sposobu dziatania urzadzen
zabezpieczajacych. W szczegdlnosci nalezy poinformowaé go o
tym, ze:

nie wolno zamykac ani zastania¢ otworéw doprowadzenia

powietrza;

kréciec przytgczeniowy powietrza do spalania znajdujacy sie w

gornej czesci kotta musi by¢ stale dostepny dla kominiarza;

w poblizu kotta grzewczego nie wolno skladowac tatwopalnych

materiatow i cieczy;

okreslone czynnosci kontrolne musi przeprowadzac we wtasnym

zakresie:

— kontrola cisnienia na manometrze;

— kontrola zbiornika pod przewodem wydmuchowym zaworu
bezpieczenstwa;

czynnos$ci zwigzane z konserwacjg i czyszczeniem kotta mogg

by¢ przeprowadzane w okreslonych odstepach czasu wylgcznie

przez montera instalacji grzewczych posiadajgcego stosowne

uprawnienia.

Dokumentacja

Skrécong instrukcje obstugi nalezy przechowywaé pod klapka
modutu obstugi kotta (norma DIN 4702 czes¢ 6).

Dokumentacje dotyczaca instalacji ogrzewania nalezy przekazac
wraz z informacja, ze nalezy jg przechowywaé w pomieszczeniu,
w ktérym zamontowane jest zrédto ciepta (norma DIN 4756).
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Obstuga

7. Obstuga

7.1 Wychylanie/zamykanie panela obstugowego (kotty serii LSL-UB C)

W celu wprowadzenia nastaw na panelu obstugowym kottéw Unit
firmy Brotje serii LSL-UB C, panel nalezy wychyli¢ z obudowy.

Rys. 15: Wychylanie/zamykanie panela obstugowego

SRE043A

Wychylanie panela obstugowego Zamykanie panela obstugowego

Otworzy¢ pokrywe panela obstugowego. Zapadki (B) lekko przycisna¢ i zamkng¢ panel
B Palcem wskazujgcym pociggna¢ za uchwyt  obstugowy popychajac go do tytu.

(A) i wychyli¢ panel obstugowy do przodu do

zatrzasniecia zapadek.

L-UBC/LSL-UBC 33




7.2 Elementy obstugi

Rys. 16: Elementy obstugi

wigcznik gtowny

kotta \ pracy /

przycisk odblokowujacy

sygnalizacja zakiocen wautomat spalania

f\@_ 4 o-
/E(szgj %I D

/

bezpiecznik topikowy 6,3

\

zniesienia blokady
A ogranicznik temperaturTy
bezpieczenstwa (STB) ")

przycisk wybory pracy w trybie
podgrzewania c.w.u.

sRE001A

panel sterujacy

1) tylko kotly stojace

przycisk wyboru pracy w trybie
ogrzewania

B
Auto
O % C O
= —
Rl HO g O

-
\o~ .

B0.0T i
pl"ZyCiSk ESC Kesseltemperatur WySWIet acz
(przerwanie e e przycisk OK
operacji) U\EEP-’“” {\K)/ (zatwierdzanie

cezyciok kool : % i operac)
kominiarskiej L \ J wyswietlania

SRE002A informacji

pokretto
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7.3 Symbole

Rys. 17: Symbole na wyswietlaczu

INFO PROG j=o
(]

D0/ e . 3588 %

sREO03A

Znaczenie wyswietlanych symboli

ogrzewanie do komfortowej temperatury zadanej
ogrzewanie do zredukowanej temperatury zadanej
ogrzewanie do temperatury zadanej ochrony przeciwmrozowej
operacja w trakcie realizacji

wymieni¢ baterie (radiowy regulator pokojowy RGTF)
palnik jest uruchomiony

Be 1O~ 3t

uaktywniona funkcja wakacyjna
obieg c.0. 1lub 2

=

przeprowadzeni¢ konserwacje

Komunikat o wystgpienia zaktdcenia w pracy
uaktywniono poziom wyswietlania informaciji
PROG uaktywniono poziom wprowadzania nastaw
ECO ogrzewanie wytgczone (funkcja ECO aktywna)

PN\

Z
=
o

7.4 Obstuga

Wiaczanie ogrzewania

Za pomocg przycisku pracy w trybie ogrzewania mozna zmieniac
sposob pracy instalacji c.o. Wybrany tryb pracy jest wskazywany
przez kreske wyswietlang pod symbolem trybu pracy.

Praca w trybie — praca wedtug zadanego programu zegarowego
automatycznymAé‘§° — wartosci zadane temperatury aﬁe lub ({ zgodnie z programem
sterowania zegarowego
— uaktywnione funkcje ochronne
— uaktywniona funkcja automatycznego przetgczania lato/zima
— uaktywniona funkcja automatycznego ograniczania ogrzewania
w ciggu dnia

Praca w trybie ciaglym — instalacja c.o. pracuje bez zadanego programu zegarowego
3 lub — uaktywnione funkcje ochronne
— funkcja automatycznego przetaczania lato/zima wytgczona przy
pracy w trybie ciggtym z zadang temperaturg komfortowg
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Praca w trybie
ochronnym ()

Wiaczona

Wylaczona

Komfortowa
temperatura zadana 3§

Zredukowana
temperatura zadana ({

ol
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— funkcja automatycznego ogrzewania w ciggu dnia wytgczona
przy pracy w trybie ciggtym z zadang temperaturg komfortowg

— ogrzewanie wytgczone

— temperatura regulowana do poziomu ochrony przeciwmrozowej
— uaktywnione funkcje ochronne

— uaktywniona funkcja automatycznego przetagczania lato/zima

— uaktywniona funkcja automatycznego ograniczania ogrzewania
w ciggu dnia

Funkcja podgrzewania c.w.u.

C.w.u. jest podgrzewana zgodnie z wybranym programem
zegarowym.

Funkcja podgrzewania c.w.u. jest wylgczona.

Regulacja temperatury zadanej w pomieszczeniu

Komfortowa temperatura zadana jest podwyzszana (+) lub
obnizana (-) bezposrednio za pomoca pokretia.

Zredukowang temperature zadang reguluje sie w nastepujacy

sposoéb:

— przycisng¢ przycisk zatwierdzania operacji (OK)

— wybra¢ obieg c.o.

— wybra¢ parametr Zredukowana temperatura zadana

— za pomocg pokretta ustawi¢ wartos¢ zredukowanej temperatury
zadanej

— ponownie przycisnac przycisk zatwierdzania zmian

Przycisniecie przycisku trybu pracy obiegu c.o. powoduje przejscie

z poziomy parametryzacji i wyswietlania informacji ponowne do

podstawowego ekranu wyswietlacza.
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Wyswietlanie informacji

Za pomocg przycisku wys$wietlania informacji mozna odczytaé
rézne komunikaty.

» Komunikat o wystgpieniu zaktdcenia w pracy

» Konserwacja

» Temperatura zadana dla pracy w trybie obstugi recznej
* Rzeczywista temperatura zadana funkcji osuszania jastrychu
» Aktualny dzien realizacji funkcji osuszania jastrychu

» Temperatura w pomieszczeniu

* Min. temperatura w pomieszczeniu

* Maks. temperatura w pomieszczeniu

» Temperatura w kotle

+ temperatura zewnetrzna

* Minimalna temperatura zewnetrzna

» Maksymalna temperatura zewnetrzna

* Temperatura c.w.u.

» Stan kotta

» Stan instalacji solarnej

+ Stan obiegu c.w.u.

+ Stan 1. obiegu c.o.

+ Stan 2. obiegu c.o.

« Stan obiegu c.0. z pompg

* Rok

+ Serwis telefoniczny

Jezeli nie wystepujg zaktocenia w pracy i nie ma potrzeby
przeprowadzania konserwacji, te informacje nie sa wyswietlane.
Inne informacje sg wyswietlane tylko przy odpowiedniej konfiguraciji
instalacji i po zaprogramowaniu stosownych funkgiji.

S
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Komunikaty o
btedach/)

Jezeli na wyswietlaczu wyswietlony zostanie symbol wystgpienia
zaktdcenia w pracy Q to w instalacji wystapit btad. Przyciskajac

przycisk wyswietlania informacji mozna odczyta¢ doktadniejsze
dane dotyczace zaktdcenia w pracy.

Tab. 4: Kody btedow

Kod . e
Opis btedu Objasnienia/Przyczyny
btedu
- S dzi¢ podk iei jnik t It it j,
10 Temperatura zewnetrzna, blad czujnika tr}rl)tr)?gva\ilgrgj%y%czeme i czujnik temperatury zewnetrznej, praca w
20 Temperatura w kotle 1, btad czujnika Sprawdzi¢ podtaczenie, skontaktowac sie z serwisem D
32 Temperatura zasilania 2, btad czujnika Sprawdzi¢ podtaczenie, skontaktowac sie z serwisem N
40 Temperatura powrotu 1, btad czujnika Sprawdzi¢ podiaczenie, skontaktowaé sie z serwisem N
- Sprawdzi¢ poditgczenie, skontaktowacé sie z serwisem, praca w try-
50 Temperatura c.w.u. 1, btad czujnika bie awaryjnym %
52 Temperatura c.w.u. 2, btad czujnika Sprawdzi¢ podiaczenie, skontaktowaé sie z serwisem N
57 Temperatura cyrkulaciji c.w.u., btad czujnika Sprawdzi¢ podtaczenie, skontaktowac sie z serwisem D
60 Temperatura w pomieszczeniu 1, btad czujnika Sprawdzi¢ podtaczenie, skontaktowac sie z serwisem N
65 Temperatura w pomieszczeniu 2, btad czujnika Sprawdzi¢ podiaczenie, skontaktowaé sie z serwisem N
68 Temperatura w pomieszczeniu 3, btad czujnika Sprawdzi¢ podtaczenie, skontaktowac sie z serwisem D
70 ;I';rjrj\ﬁiek;atura w zasobniku buforowym 1, biad Sprawdzi¢ podtgczenie, skontaktowaé sie z serwisem V)
73 I;rjrj]r[])ii;atura w kolektorze stonecznym 1, btad Sprawdzi¢ podiaczenie, skontaktowaé sie z serwisem R
; ; : Bfad komunikacji, sprawdzi¢ przewdd magistrali komunikacyjne;j i
81 Zwarcie magistrali LPB wtyczke, nie uaktywniono funkcji zasilania magistrali LPB
82 Kolizja adreséw magistrali LPB Sprawdzi¢ adresowanie podtgczonych urzadzen regulacyjnych
83 Zwarcie magistrali BSB Btad komunikaciji, sprawdzi¢ przewod magistrali i wtyczke
oo . : . Sprawdzi¢ podtaczenie odbiornika sygnatéw radiowych, sprawd-
85 Btad komunikacii radiowej w magistrali BSB zi¢ baterie, ponownie przeprowadzi¢ nawigzywanie tgcznosci
98 Btad modutu dodatkowego 1 (btad zbiorczy) Btad wewnetrzny, sprawdzi¢ modut, skontaktowac sie z serwisem
99 Btad modutu dodatkowego 2 (btad zbiorczy) Btad wewnetrzny, sprawdzi¢ modut, skontaktowac sie z serwisem
100 Dwa zegary gtéwne "master" (LPB) Btad systemowy, sprawdzi¢ zegar gtéwny "master” regulaciji
(105) Komunikat o koniecznosci Szczegotowe informacje zob. kody konserwaciji (jednokrotnie przy-
przeprowadzenia konserwacji cisng¢ przycisk wyswietlania informacji)
Temperatura w kotle nie osigga wartosci zadanej, niewystar-
109 Btad uktadu nadzorowania temperatury w kotle czajgca moc grzewcza, sprawdzi¢ instalacje, w razie potrzeby
skorygowac¢ parametr 6741
Temperatura zasilania w 2. obiegu c.o. nie osigga warto$ci zada-
122 Alarm, temperatura zasilania 2 (2. obieg c.0.) nej, niewystarczajgca moc grzewcza, sprawdzi¢ instalacje, w razie
potrzeby skorygowa¢ parametr 6741
127 Temperatura funkcji dezynfekcji termicznej nie Za duzy pobér wody podczas realizacji funkcji dezynfekcji termicz-
zostata osiaggnieta nej, brak priorytetu dla c.w.u.
Za mata ilo$¢ oleju/gazu, przeprowadzi¢ reset (przycisk odbloko-
131 Awaria palnika wujacy), jezeli btad wystapi ponownie, skontaktowac sie z serwi-
sem, sprawdzi¢ palnik
146 Btad konfiguracji czujnika/cztonu Podtaczone czujniki lub wyjscia nie pasujg do konfiguraciji,
nastawczego sprawdzi¢ programowanie i podtgczenie czujnika
171 Aktywny zestyk alarmowy H1 Hrzqdzenie podtaczone do zestyku H1 E1 wysyta sygnat zaktoce-
a w pracy
172 Aktywny zestyk alarmowy H2 Urzadzenie podtaczone do zestyku H2 wysyta sygnat zakiécenia w

pracy

N Wytaczenie, uniemozliwienie startu, ponowny rozruch po usunigciu przyczyny btedu
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Obstuga
Komunikat o Jezeli na wyswietlaczu wyswietlony zostanie symbol
koniecznosci przeprowadzenia konserwacji / to podawany jest komunikat o
przeprowadzenia koniecznosci przeprowadzenia konserwacji lub o tym, Ze instalacja
konserwacji ./ pracuje w trybie specjalnym. Przyciskajac przycisk wyswietlania

informacji mozna odczyta¢ doktadniejsze dane na ten temat.
W nastawie fabrycznej funkcja wyswietlania komunikatu o
koniecznosci przeprowadzenia konserwacji nie jest aktywna.

Tab. 5: Kody komunikatéw dotyczacych konserwacji

Kody
komunikatéw . - .
dotyczacych Opis czynnosci konserwacyjnych
konserwaciji
1 Przekroczona liczba godzin pracy
2 Przekroczona liczba startéw palnika
3 Uplynat czas, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ konserwacje
10 Wymieni¢ baterie czujnika temperatury zewnetrznej
Funkcja kontroli Za pomocg przycisku kontroli kominiarskiej ,f uruchamia sie
kominiarskiej funkcje kontroli kominiarskiej.
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Programowanie

Sposob postepowania podczas programowania regulatora

Wyboru poziomu nastaw i pozycji z listy wyboru dla uzytkownika i
wykonawcy/serwisanta instalacji dokonuje sie zgodnie z ponizszym
rysunkiem:

Rys. 18: Wybdr poziomu nastaw i pozyciji z listy wyboru

Auto

) O % C O

m o (530

Criror L.
bu.u b Wyséwietlacz standardowy

Temperatura w kot-

przycisnaé i przytrzymac przez okoto 3 s az na wyswietlaczu wyswietlony zostanie komunikat
Uzytkownik koncowy

|Poziomy nastaw | Pozycje na liscie wyboru:

— | Uzytkownik koncowy (uk) | —

Czas zegarowy i data
Panel sterujacy

Uruchomienie (u)

—> ) ) , . — Program 1. obiegu c.o.
wigcznie z przeszkoleniem uzytkownik Pro 2 obi
koncowy (uk) gram 2. obiegu c.o.
T Prog. 3/ ob. c.0. z pompg
Specjalista (s) Program 4. / c.w.u.
— wigcznie z przeszkoleniem uzytkownik = Wakacje, 1. obieg c.o.

koncowy (uk) i uruchomieniem (u)

Wakacije, 2. obieg c.o.
OEM Wakacje, obieg c.o0. z pompg,

’ poziom obejmuje wszystkie inne poziomy | & 1. obieg. c.o.
nastaw i jest chroniony hastem. 2. obieg. c.o.

Obieg c.0. z pompg
C.w.u.

Zasobnik c.w.u.
Konfiguracja
Magistrala LPB

Btad
Konserwacja/Serwis
Test wejs¢/wyjsc
Diagnoza zrodta ciepta
Diagnoza uzytkownika

W zaleznosci od wybranego poziomu nastaw i programowania wyswietlane sg tylko te pozycje
z listy wyboru, ktére sg z nimi zwigzane!
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Programowanie i wprowadzanie nastaw

9. Programowanie i wprowadzanie nastaw

9.1 Zmiana wprowadzonych wartosci

Wartos$ci, ktorych nie zmienia sie bezposrednio z panela
obstugowego, trzeba wprowadzi¢ na poziomie parametryzaciji

Przebieg programowania przedstawiono ponizej na przyktadzie

111-357 529.4 08.05

ustawienia czasu zegarowego i daty

Standardowy wyglad wyswietlacza

Przycisng¢ przycisk O .
Za pomocg przycisku % wybra¢ Czas
zegarowy i data.

Zatwierdzi¢ wybor za pomoca przycisku

- _
Za pomocg przycisku % wybraé
Godziny/minuty.

Auto

= O % C O
o 0D

Czas zegarowy | data

Panel obstugowy

0 4 8 12 16 20 24

Auto

= D % C O

PROG
!
No. {

(-7
lLl.L'Ll

Czas zegarowy i data
Godziny / minuty

0 4 8 12 16 20 24

Auto

. .y ;s . =Y !
Zatwierdzi¢ wyboér za pomocg przycisku O # O
OK \ No., I’

- . —{5-
Za pomocg przycisku % wprowadzié o
. Czas zegarowy i data
gOdZInQ (np QOdZ' 15) Godziny / minuty
0 4 8 12 16 20 24
= & % ¢ ¢
Zatwierdzi¢ wybor za pomocg przycisku =
oK No. \ /l’
- R . ~30:
Za pomocg przycisku wprowadzié an
i . Czas zegarowy i data
minuty (np. 30 minut). Godziny / minuty
0 4 8 12 16 20 24
Auto
= O % C O
[
N [
Zatwierdzi¢ wybor za pomocg przycisku 530
OK .
Czas zegarowy i data
Godziny / minuty
0 4 8 12 16 20 24
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ol

Przywréci¢ standardowy wyglad = oo O

wyswietlacza przyciskajgc przycisk m {5304
. 1o
wyboru trybu pracy obiegu c.o. oo L
% C O Temperatura w kotle
- :
”:"'_:E* 0 7 B 2 6 20 24

Przycisniecie przycisku ESC powoduje wywotanie poprzedniej
pozycji listy wyboru bez zapamietywania zmienionych wartosci.
Jezeli przez 8 minut nie zostang wprowadzone zadne dane, to
nastgpi powré6t do standardowego wygladu wyswietlacza bez
zapamietywania zmienionych wartosci.
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9.2 Tabela nastaw

* Nie wszystkie parametry wyswietlane na wyswietlaczu regulator

© sg opisane w tabeli nastaw.
]- * W zaleznosci od konfiguraciji instalacji na wyswietlaczu
regulatora nie sg wyswietlane wszystkie parametry opisane w

tabeli nastaw.

* W celu przejscia do poziomu nastaw uzytkownik koncowy (uk),
uruchomienie (u) i specjalista (s) nalezy przycisng¢ przycisk OK,
nastepnie przycisna¢ i przytrzymacé przez okoto 3 s przycisk
wyswietlania informaciji, wybra¢ zadany poziom za pomocag
pokretta i zatwierdzi¢ wybor za pomoca przycisku OK.

Tab. 6: Wprowadzanie parametréw

Poziom Nowa
Funkqa nr prog. nas1t)awy Nastawa fabryczna nastawa
Czas zegarowy i
data
Godziny / minuty 1 uk |00:00 (h:min)
Dzien / miesigc 2 uk |01.01 (Dzien.miesigc)
Rok 3 uk |2004 (rok)
Panel sterujacy
Jezyk 20 uk | Niemiecki
Zastosowanie jako 40 u Regulator
Regulator pokojowy 1 | Regulator pokojowy 2 | Panel pokojowy 1
obstugowy | Urzgdzenie serwisowe
=1 Ten parametr jest wyswietlany tylko w przypadku
1) zastosowania jako regulator pokojowy!
Przyp regulatora pok. 1 42 u 1. obieg. c.o.
1. obieg c.o0. | 1.i 2. obieg c.o.
=1 Ten parametr jest wyswietlany tylko w regula-
1/ torze pokojowym, poniewaz panel obstugowy
kotta jest na state zaprogramowany na odczyt
parametréw z urzadzenia obstugowego!
Obstuga 2. obiegu c.o. 44 u Razem z
Razem z 1. obiegiem c.o. | Niezaleznie 1. obiegiem c.o.
Obstuga obiegu c.o. z pompg 46 u Razem z
Razem z 1. obiegiem c.o. | Niezaleznie 1. obiegiem c.o.
Funkcja przycisku obecno$ci 48 u Brak
Brak | 1. obieg. c.o. | 2. obieg c.o. | Wspdlna
=1 Ten parametr jest wyswietlany tylko w przypadku
1) zastosowania jako regulator pokojowy!
Korek. czuj. temp. w pom. 54 s 0.0°C
Radio -~ Ten parametr jest wyswietlany tylko po zamontowaniu radiowego
1] regulatora pokojowego!
Rozpoznawanie nadawcy 120 u Nie
Nie | Tak
Tryb testowy 121 u Wit
Wyt. | Zat.
Reg. pok. 1 130 u Brak
Brak | Got. do pracy | Brak sygn. | Wym. bater.
Reg. pok. 2 131 u Brak
Brak | Got. do pracy | Brak sygn. | Wym. bater.
Czuj. temp. zew. 132 u Brak
Brak | Got. do pracy | Brak sygn. | Wym. bater.
L-UBC/LSL-UBC 43




Poziom

Funkcja nr prog. nas1t)awy Nastawa fabryczna n::t:;a
Repeater 133 u Brak
Brak | Got. do pracy | Brak sygn. | Wym. bater.
Panel obst. 134 u Brak
Brak | Got. do pracy | Brak sygn. | Wym. bater.
Urzadz. serw. 135 u Brak
Brak | Got. do pracy | Brak sygn. | Wym. bater.
Kasuj wszyst. urzadz. 138 u Nie
Nie | Tak
Program
1. obiegu c.o.
Wybér Pon. - Niedz. 500 uk | Pon. - Niedz.
Pon. - Niedz. | Pon. - Piat. | Sob.-Niedz. | Pon. | Wt. | Sr. |
Czw. | Piat. | Sob. | Niedz.
1. okres zat.. 501 uk [06:00 (h/min)
1. okres wyt. 502 uk [22:00 (h/min)
2. okres zat.. 503 uk = (h/min)
2. okres wyt. 504 uk |- (h/min)
3. okres zat.. 505 uk |- (h/min)
3. okres wyt. 506 uk |- (h/min)
Wartosci standardowe 516 uk [Nie
Nie | Tak
Program = Ten parametr jest wyswietlany tylko po podtgczeniu 2. obiegu c.o.!
2. obiegu c.o. 1
Wybér Pon. - Niedz. 520 uk | Pon. - Niedz.
Pon. - Niedz. | Pon. - Piat. | Sob.-Niedz. | Pon. | Wt. | Sr. |
Czw. | Piat. | Sob. | Niedz.
1. okres zat.. 521 uk | 06:00 (h/min)
1. okres wyt. 522 uk |22:00 (h/min)
2. okres zat.. 523 uk |- (h/min)
2. okres wyt. 524 uk |- (h/min)
3. okres zat.. 525 uk |- (h/min)
3. okres wyt. 526 uk |- (h/min)
Wartosci standardowe 536 uk [Nie
Nie | Tak
Prog.3/o0b.c.0.z
pomp3
Wybér Pon. - Niedz. 540 uk |Pon. - Niedz.
Pon. - Niedz. | Pon. - Piat. | Sob.-Niedz. | Pon. | Wt. | Sr. |
Czw. | Piat. | Sob. | Niedz.
1. okres zat.. 541 uk |06:00 (h/min)
1. okres wyt. 542 uk [22:00 (h/min)
2. okres zat.. 543 uk |- (h/min)
2. okres wyt. 544 uk |- (h/min)
3. okres zat.. 545 uk |— (h/min)
3. okres wyt. 546 uk |- (h/min)
Wartosci standardowe 556 uk [Nie
Nie | Tak
Program 4/ c.w.u.
Wybér Pon. - Niedz. 560 uk | Pon. - Niedz.
Pon. - Niedz. | Pon. - Piat. | Sob.-Niedz. | Pon. | Wt. | Sr. |
Czw. | Piat. | Sob. | Niedz.
1. okres zat.. 561 uk |06:00 (h/min)
1. okres wyt. 562 uk [22:00 (h/min)
2. okres zat.. 563 uk |- (h/min)
2. okres wyt. 564 uk |- (h/min)
3. okres zat.. 565 uk |- (h/min)
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Poziom

q Nowa
Funkc1a nr prog. nas1t)awy Nastawa fabryczna nastawa
3. okres wyt. 566 uk |- (h/min)
Wartosci standardowe 576 uk |Nie
Nie | Tak
Wakacje,
1. obieg. c.o.
Poczatek 642 uk |--.-- (dzien.miesiac)
Koniec 643 uk |--.-- (dzien.miesigc)
Tryb pracy 648 uk | Ochrona
Ochrona przeciwmrozowa | Tryb zredukowany przeciwmrozowa
Wakacje, -~ Ten parametr jest wyswietlany tylko po podigczeniu 2. obiegu c.o.!
2. obieg. c.o. 1
Poczatek 652 uk |--.-- (dzien.miesiac)
Koniec 653 uk |--.-- (dzien.miesigc)
Tryb pracy 658 uk | Ochrona
Ochrona przeciwmrozowa | Tryb zredukowany przeciwmrozowa
Wakacje,
obieg c.o. z pompa
Poczatek 662 uk |--.-- (dzien.miesiac)
Koniec 663 uk |--.-- (dzien.miesigc)
Tryb pracy 668 uk | Ochrona
OOchrona przeciwmrozowa | Tryb zredukowany przeciwmrozowa
1. obieg. c.o.
Temp. zad. - komfort 710 uk [20.0°C
Temp. zad. - zredukowana 712 uk [16.0°C
Temp. zad. - p-mrozowa 714 uk [10.0°C
Nachylenie krzywej grzania 720 uk (1.5
Przesun. krzywej grzania 721 S 0°C
Temp. graniczna lato-zima 730 uk |[18.0°C
Wpltyw temp. w pomiesz. 750 u ---
Szybkie nagrz. pomieszcz. 770 s 5°C
Szybkie obniz. temp. w pom. 780 s Do zred. temp. zad.
Wyt.| Do zred. temp. zad. | Do przeciwmroz.temp. zad.
Ochr. c.0. z pom. - przeg. 820 S Wit
Whyt. | Zat.
Osuszanie jastrychu 850 S Wit
Wyt | Realizacja funkcji | Ogrzewanie dodatkowe | Rea-
liz. funkcji / ogrz. dod. | Recznie
Temp. zad - jastr.- recz. 851 s 25°C
Przetaczanie trybu pracy 900 u Ochronny
Ochronny | Zredukowany
2. obieg. c.o.
Temp. zad. - komfort 1010 uk [20.0°C
Temp. zad. - zredukowana 1012 uk [16.0°C
Temp. zad. - p-mrozowa 1014 uk |10.0°C
Nachylenie krzywej grzania 1020 uk [1.5
Przesun. krzywej grzania 1021 s 0°C
Temp. graniczna lato-zima 1030 uk |18.0°C
Wptyw temp. w pomiesz. 1050 u ---
Szybkie nagrz. pomieszcz. 1070 s 5°C
Szybkie obniz. temp. w pom. 1080 s Do zred. temp. zad.
Wyt.| Do zred. temp. zad. | Do przeciwmroz.temp. zad.
Ochr. c.0. z pom. - przeg. 1120 S Wit
Wyt. | Zat.
Podw. temp. dla mieszacza 1130 s 6°C
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Poziom

Funkcja nr prog. nas1t)awy Nastawa fabryczna n::t:;a
Osuszanie jastrychu 1150 s Wt
Whyt. | Realizacja funkcji | Ogrzewanie dodatkowe | Rea-
liz. funkcji / ogrz. dod. | Recznie
Temp. zad - jastr.- recz. 1151 s 25°C
Przetaczanie trybu pracy 1200 u Ochronny
Ochronny | Zredukowany
Obieg c.o0. z pompa
Tryb pracy 1300 uk |Automatyczny
Ochronny | Automatyczny | Zredukowany | Komfortowy
Temp. zad. - komfort 1310 uk |20.0°C
Temp. zad. - zredukowana 1312 uk |16.0°C
Temp. zad. - p-mrozowa 1314 uk |10.0°C
Nachylenie krzywej grzania 1320 uk |15
Przesun. krzywej grzania 1321 S 0°C
Temp. graniczna lato-zima 1330 uk |[18.0°C
Wplyw temp. w pomiesz. 1350 u ---
Szybkie nagrz. pomieszcz. 1370 S 5°C
Szybkie obniz. temp. w pom. 1380 s Do zred. temp. zad.
Whyt.| Do zred. temp. zad. | Do przeciwmroz.temp. zad.
Ochr. c.0. z pom. - przeg. 1420 S Wit.
Whyt. | Zat.
Osuszanie jastrychu 1450 S Wiyt
Whyt. | Realizacja funkcji | Ogrzewanie dodatkowe | Rea-
liz. funkcji / ogrz. dod. | Recznie
Temp. zad - jastr.- recz. 1451 s 25°C
Temp. zad-jastr.-rzecz. 1455 s 0°C
Dzien - jastrych - recznie 1456 0°C
Przetaczanie trybu pracy 1500 u Ochronny
Ochronny | Zredukowany
C.w.u.
Nom. temp. zad. 1610 uk |55°C
Zred. temp. zad. 1612 s 40 °C
Podgrzewanie c.w.u. 1620 u Program c.o.
24h/doba | Program c.o. | Program 4/c.w.u.
Priorytet c.w.u. 1630 u Miesz. - zmien.,
Absolutny | Zmienny | Brak | Miesz. - zmien., pom.- abs. pom.- abs.
Dezynfekcja termiczna 1640 s Okreslony dzien
Whyt. | Okresowo | Staty dzien tygodnia tygodnia
Dezynfekcja - okresowo 1641 s 3
Dezynf. - dzien tygod. 1642 S poniedziatek
poniedziatek | wtorek | sroda | czwartek | piatek | sobota |
niedziela
Dezynfekcja - godz. 1644 S - - - hh:min
Dezynfekcja - pompa cyrk. 1647 s Zat.
Wyt | Zat.
Uruchamianie pompy cyrk. 1660 u Podgrzewanie
Program 3 - c.0. z pompg | Podgrzewanie c.w.u.| C.w.u.
Program 4/c.w.u.
Taktowanie pompy cyrk. 1661 u Zat.
Wyt. | Zat.
Wart. zad. - cyrkulacja 1663 s 45°C
Zasobnik c.w.u.
Podwyz. temp. zad. zasil. 5020 s [20°C
Konfiguracja
1. obieg. c.o. 5710 S Zat.
Whyt. | Zat.
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Funkcja

nr prog.

Poziom

nastawy
1)

Nastawa fabryczna

Nowa
nastawa

2. obieg. c.o.
Wyt. | Zat.

Czujnik B3 c.w.u.
Czujnik | Termostat

Regulat./pompa dosyt.
Przed zasob. bufor. | Za zasob. bufor.

Typ zrédta ciepta (tylko dla ISR RVS 43.222)
1-stopniowy | 2-stopniowy | Modulowany

Wyjscie przekaznikowe QX1
Brak | Pompa cyrkulacyjna Q4 | Grzatka el. c.w.u. K6 |
Pompa kolektora Q5 | Pompa Q15 wyj.H1 | Pompa kotta
Q1 | Pompa obejscia Q12 | Wyj.sygn. alarm. K10 |
2. st. pompy Q21 1. ob. c.o. | 2. st. pompy Q22 1. ob. c.o.
| 2. st. pom. Q23 c.o0. z pom. | Pompa Q20 ob. c.0. z
pompa | H2-pompa Q18 | Pompa dosylowa Q14 | Zaw.
odcin. Y4 zrod. ciep.

-y Parametr QX1 nie jest wyswietlany przez wszys-
1) tkie regulatory, ale zawsze jest wstepnie ustawi-
ony na warto$¢ pompa cyrkulacyjna Q4.

Wyijscie przekaznika QX21
Brak | Pompa cyrkulacyjna Q4 | Grzatka el. c.w.u. K6 |
Pompa kolektora Q5 | Pompa Q15 wyj.H1 | Pompa kotta
Q1 | Pompa obejscia Q12 | Wyj.sygn. alarm. K10 |
2. st. pompy Q21 1. ob. c.o. | 2. st. pompy Q22 1. ob. c.o.
| 2. st. pom. Q23 c.o. z pom. | Pompa Q20 ob. c.o0. z
pompg | H2-pompa Q18 | Pompa dosylowa Q14 | Zaw.
odcin. Y4 zrod. ciep.

Wyjscie przekaznika QX23
Brak | Pompa cyrkulacyjna Q4 | Grzatka el. c.w.u. K6 |
Pompa kolektora Q5 | Pompa Q15 wyj.H1 | Pompa kotta
Q1 | Pompa obejscia Q12 | Wyj.sygn. alarm. K10 |
2. st. pompy Q21 1. ob. c.0. | 2. st. pompy Q22 1. ob. c.o.
| 2. st. pom. Q23 c.o0. z pom. | Pompa Q20 ob. c.o0. z
pompg | H2-pompa Q18 | Pompa dosylowa Q14 | Zaw.
odcin. Y4 zrod. ciep.

Wejscie czujnika BX21
Brak | Czujnik c.w.u. B31 | Czujnik kolektora B6 |
Czujnik temp. powr. B7 | Czujnik cyrk. c.w.u. B39 |
Czujnik zasob. bufor. B4

Wejscie czujnika BX22
Brak | Czujnik c.w.u. B31 | Czujnik kolektora B6 |
Czujnik temp. powr. B7 | Czujnik cyrk. c.w.u. B39 |
Czujnik zasob. bufor. B4

Funkcja wejscia H1
Zm. trybu pracy c.o.+c.w.u. | Zm. trybu pracy ob. c.o. |
Zm. trybu pracy 1. ob. c.o. | Zm. trybu pracy 2. ob. c.o. |
Zm. tr. pracy c.0. z pompg | Blokada zrodta ciepta |
Sygnat btedu/alarmowy | Min. temp. zad. zasil.

Kierunek dziat. zest. H1
Zestyk rozwierny | Zestyk zwierny

Min. temp. zad. zasil. H1

Funkcja wejscia H2
Zm. trybu pracy c.o.+c.w.u. | Zm. trybu pracy ob. c.o. |
Zm. trybu pracy 1. ob. c.0. | Zm. trybu pracy 2. ob. c.o. |
Zm. tr. pracy c.0. z pompg | Blokada zrodta ciepta |
Sygnat btedu/alarmowy | Min. temp. zad. zasil. |
Zapotrzeb. na ciepto

Kierunek dziat. zest. H2
Zestyk rozwierny | Zestyk zwierny

Min. temp. zad. zasil. H2
Zapotrz. na ciepto 10V H2

Funkcja mod. dodat. 1
Bez funkcji | Wielofunkcyjny | Obieg c.o. | Reg. temp.
powr. | C.w.u. - solar

5715
5730
5760
5770

5890

5902

5904

5941

5942

5950

5951

5952
5960

5961

5962
5964
6020

S

S

Zat.

Czujnik

Za zasob. bufor.
1-stopniowy

Pompa
cyrkulacyjna Q4

Brak

Brak

Brak

Brak

Zm. trybu pracy
c.0.+c.w.u.

Zestyk zwierny

70°C
Zm. trybu pracy
c.0.+c.w.u.

Zestyk zwierny

70°C
100 °C
Bez funkgji
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Poziom N
Funkcja nr prog. nas1t)awy Nastawa fabryczna na;:;a
Funkcja mod. dodat. 2 6021 u Bez funkgiji
Bez funkcji | Wielofunkcyjny | Obieg c.o. | Reg. temp.
powr. | C.w.u. - solar
Korekcja czujnika zewn. 6100 s 0.0°C
Stata czasowa budynku 6110 s 15h
Ochrona p-mroz. instalaciji 6120 u Zat.
Wyt. | Zat.
Zapisac czujnik 6200 u Nie
Nie | Tak
Nr kontr. Zrédta ciepta 1 6212 u 0
Nr kontr. zasobnika 6215 u 0
Nr kontr. obiegu c.o. 6217 u 0
Magistrala LPB
Adres urzadzenia 6600 u [1
Biad
Reset przek. syg. alarm. 6710 u Nie
Nie | Tak
Alarm - temp. zasil. 2 6741 s ---min
Alarm - temp. w kotle 6743 S - --min
Konserwacja/Serwis
Czas pr. paln.-.przerwa 7040 S ---h
Czas pr. paln. od kons. 7041 s Oh
Przerwa - starty palnika 7042 S ---
Starty palnika od konserw. 7043 S 0
Czas miedzy konserwacjami 7044 s - - - miesiecy
Czas od konserwacji 7045 s 0 miesiecy
Tryb reczny 7140 uk | Wyt
Wyt. | Zat.
Symulacja temp. zewn. 7150 u ---
Serwis techn. telefon. 7170 u 0
Test wejsé/wyjsé
Test przekaznikéw 7700 u Bez testu
Brak | Wszystko wyt. | 1. st. palnika T2 | 1.+ 2. st. palnika
T2/T8 | Pompa c.w.u. Q3 | Pompa ob. c.0. Q2 | Wyjscie
przekaznika QX1 | Wyj. przek. QX21 modul 1 | Wyj.
przek. QX22 modul 1 | Wyj. przek. QX23 modul 1 | Wyj.
przek. QX21 modul 2 | Wyj. przek. QX22 modul 2 | Wyj.
przek. QX23 modul 2
Tem. zewnetrzna B9 7730 u °C
Temp. c.w.u. B3 7750 u °C
Temp. w kotle B2 7760 u °C
Temp.czuj. BX21 modut 1 7830 u °C
Temp.czuj. BX22 modut 1 7831 u °C
Temp.czuj. BX21 modut 2 7832 u °C
Temp.czuj. BX22 modut 2 7833 u °C
Stan zestyku H1 7841 u Rozwarty
Rozwarty | Zwarty
Sygnat napieciowy H1 7845 u 0
Stan zestyku H2 7846 u Rozwarty
Rozwarty | Zwarty
Awaria palnika S3 7870 u ov
0V | 230V
Diagnoza
zrédta ciepta
1. stopien palnika T2 8300 u Wyt
Wyt. | Zat.
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Poziom

Funkcja nr prog. nas1t)awy Nastawa fabryczna n:sot‘;v;a
2. stopien palnika T8 8301 u Wit.
Wyt. | Zat.
Temperatura w kotle 8310 u 0
Temp. zad. kotta u 0
Temp. powr. do kotta 8314 u 0
Czas pracy palnika 1. st. 8330 uk |00:00:00
Licznik startow 1. stopnia 8331 uk |0
Czas pracy palnika 2. st. 8332 uk |00:00:00
Licznik startéw 2. stopnia 8333 uk |0
Temperatura kolektora 1 8510 u 0
Maks. temp. kolektora 1 8511 u 200°C
Min. temp. kolektora 1 8512 u -28°C
dT kolektor 1/wymiennik 1 8513 u 0
Czas pracy wyd. kolektora 8530 uk |00:00:00
Czas pr. przegrz. kolekt. 8531 uk [00:00:00
Diagnoza uzytkownika
Temperatura zewnetrzna 8700 u °C
Zred. temp. zewnetrzna 8703 u °C
Mieszana temp. zewnetrzna 8704 u °C
Pompa obiegu c.0. Q2 8730 u Wi,
Wyt. | Zat.
Temp. w pomieszcz. 1 8740 u °C
Temp. zad. w pomieszcz. 1 u °C
Temp. zasilania 1 8744 u °C
Temp. w pomieszcz. 2 8770 u °C
Temp. zad. w pomieszcz. 2 u °C
Temp. zasilania 2 8773 u °C
Temp. zad. zasilania 2 u °C
Temp. w pomieszcz. P 8800 u °C
Temp. zad. w pomieszcz. P u °C
Temp. zad. zasilania P 8803 u °C
Pompa c.w.u. Q3 8820 u Wit.
Whyt. | Zat.
Temperatura c.w.u. 1 8830 u °C
Temp. zad. c.w.u. u °C
Temp. zad. zasilania H1 9000 u °C
Temp. zad. zasilania H2 9001 u °C
Wyjscie przekaznikaQX1 9031 u Wyt
Wyt | Zat.
Wyj. przek. QX21 modul 1 9050 u Wit.
Whyt. | Zat.
Wyj. przek. QX22 modul 1 9051 u Wiyt
Wyt. | Zat.
Wyj. przek. QX23 modul 1 9052 u Wt.
Wyt | Zat.
Wyj. przek. QX21 modul 2 9053 u Wit.
Whyt. | Zat.
Wyj. przek. QX22 modul 2 9054 u Wiyt
Wyt. | Zat.
Wyj. przek. QX23 modul2 9055 u Wt.
Wyt | Zat.
1)uk = uzytkownik koncowy; u = uruchomienie (u); s = specjalista
L-UBC/LSL-UBC 49
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Parametry wprowadzane w programach od 1 do 138 sg
indywidualnymi nastawami dla urzagdzenia obstugowego i
regulatoréw pokojowych i w zwigzku z tym mogg mie¢ w obu
urzgdzeniach rozne wartosci. Wszystkie parametry wprowadzane w
programach o numerze wiekszym od 500 sg przypisane do
regulatora i z tego powodu sg takie same. Obowigzujgcg wartoscig
jest wartos¢ ostatnio zmieniana.
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9.3 Objasnienia do tabeli nastaw

Czas zegarowy i data
(1do 3)

Jezyk

(20)

Zastosowanie jako
(40)

Przyp. regulatora pok.
(42)

Obstuga 2. obiegu c.o./

obiegu c.0. z pompa
(44, 46)

Funkcja przycisku
obecnosci
(48)

Korek. czuj. temp.
w pom.
(54)

il

Rospoznawanie
nadawcy
(120)

Tryb testowy
(121)

Lista urzadzen
(130 do 135)

Kasuj wszyst. urzadz.
(138)

Wybor
(500, 520, 540, 560)

L-UBC/LSL-UBC

Czas zegarowy i data

Regulator jest wyposazony w roczny zegar umozliwiajacy
wprowadzenie czasu zegarowego, dnia/miesigca i roku. aby
programy pracy ogrzewania mogty by¢ realizowane zgodnie z
wczesniej zadanymi parametrami , trzeba najpierw wprowadzi¢
prawidtowy czas zegarowy i date.

Panel sterujacy
W programie 20 mozna zmieni¢ jezyk komunikacji z regulatorem.

Wybdr rodzaju urzadzenia. W zaleznosci od rodzaju wybranego
urzgdzenia wymagane jest wprowadzenie dalszych nastaw
opisanych ponize;j.

Jezeli w regulatorze pokojowym wprowadzono parametr Regulator
pokojowy 1 (program 40) , to w programie 42 trzeba okreslic, czy
regulator pokojowy jest przyporzadkowany do 1. obiegu c.o., czy do
obu obiegéw c.o.

Jezeli wprowadzono parametr Regulator pokojowy 1 lub Panel
sterujacy (program 40), to w programie 44 wzglednie 46 trzeba ok-
resli¢, czy 2. obieg c.o. i obieg c.0. z pompg bedg obstugiwane za
pomocg panelu obstugi wspdlnie z 1. obiegiem c.o., czy niezaleznie
od 1. obiegu c.o.

W programie 48 okresla sie oddziatywanie przycisku obecnosci na
obiegi c.o.

W programie 54 mozna skorygowac¢ wyswietlang wartosc
temperatury przesytang z czujnika temperatury w pomieszczeniu.

Radio

Szczegdbtowy opis znajduje sie w podreczniku montazu i
parametryzaciji regulatora pokojowego RGTF.

Przestanie podczas uruchamiania informac;ji identyfikacyjnej
pomiedzy powigzanymi urzgdzeniami.

Kontrola stanu komunikacji radiowej po zamontowaniu regulatora
pokojowego.

W programach 130 do 135 wyswietlany jest stan danego
urzadzenia.

W programie 138 przerywane sg potgczenia radiowe do wszystkich
urzadzen. W celu ponownego nawigzania tagcznosci droga radiowg
trzeba ponownie uruchomi¢ program 120.

Programy

Przed wprowadzeniem programu sterowania zegarowego, trzeba
wybrac¢ dni (Pon., Wt. itd.) lub grupy dni (Pon. - Niedz., Pon. - Piat.,
Sob. - Niedz.), w ktérych ma by¢ realizowany dany program.
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Okresy ogrzewania
(501 do 506, 521 do 526,
541 do 546 i 561 do 566)

e

1

Wartoscy standardowe
(516, 536, 556, 576)

Poczatek
(642, 652, 662)

Koniec
(643, 653, 663)

Tryb pracy
(648, 658, 668)

o
1

Temp. zad.-komfort
(710, 1010, 1310)

Temp. zad.-
zredukowana
(712, 1012, 1312)

Temp. zad.-p-mrozowa
(714, 1014, 1314)

Nachylenie krzywej
grzania
(720, 1020, 1320)

52

Dla kazdego obiegu grzewczego mozna wprowadzi¢ maks. 3
okresy pracy, ktore bedg realizowane w dni okreslone w programie
Wybér (program 500, 520, 540, 560). W ciagu okresow ogrzewania
temperatura w pomieszczeniach jest regulowana do poziomu
zadanej temperatury komfortowej. Poza okresami ogrzewania
instalacja c.o0. ogrzewa pomieszczenia do zadanej temperatury
zredukowane.

Programy sterowania zegarowego sg realizowane tylko po zadaniu
pracy w trybie automatycznym.

Przejecie nastaw fabrycznych zapisanych w tabeli nastaw.

Programy wakacyjne

Za pomocg programu wakacyjnego mozna wymusic prace obiegow
grzewczych w okreslonym trybie w ciggu zadanego okresu czasu.

Wprowadzenie poczatku wakaciji.

Wprowadzenie konca wakacji.

Wybér poziomu pracy (zredukowana wartos¢ zadana lub ochrona
przeciwmrozowa) dla programu wakacyjnego.

Programy wakacyjne sg realizowanego tylko po zadaniu pracy w
trybie automatycznym.

Obiegi c.o.
Wprowadzenie wartosci komfortowej temperatury zadane.

Wprowadzenie zredukowanej temperatury zadanej w celu
obnizenia temperatury w pomieszczeniu w okreslonym czasie (np.
w nocy lub podczas nieobecnosci).

Nastawa wartosci ochrony przeciwmrozowej w celu unikniecia zbyt
duzego obnizenia temperatury w pomieszczeniu.

Za pomocag krzywej grzania okresla sie wartos$¢ zadang temperatury
zasilania wykorzystywang do celéw regulacji temperatury zasilania
w zaleznosci od warunkéw pogodowych.
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Okreslenie nachylenia krzywej grzania

Na wykresie (patrz rys. 19) nanies¢ najnizszg obliczeniowg,
temperature zewnetrzng dla dane;j strefy klimatycznej (np. pionowa
linia dla temperatury -10°C). Nanie$¢ maks. temperature zasilania
obiegu c.o. (np. pozioma linia dla temperatury 60°C). Punkt
przeciecia obu linii okre$li wartos¢ nachylenia krzywej grzania.

Rys. 19: Wykres krzywych grzania

A
c 435 3 275 25 225
" o T
o ] s
80 7 - -
}_% 70 7/ A;/ ;/ /////// ﬁ 1,25
é 60 /j;/é//?é —— 1
§ 50 //,/A,/ _— — 0,75
§ 40 f%/é — — | 05
30 ?Zﬁ////// 0,25
— |
20 10 0 10 20 0 ©

sRE036A
temperatura zewnetrzna

Przesun. krzywej
grzania
(721, 1021, 1321)

Temp. graniczna
lato/zima
(730, 1030, 1330)

Wplyw temp.
W pomiesz.
(750, 1050, 1350)

i

L-UBC/LSL-UBC

Korekta krzywej grzania przez przesuniecie rownolegte wtedy, gdy
temperatura w pomieszczeniu jest generalnie za wysoka lub za
niska.

Przy wprowadzonej w tym programie temperaturze instalacja
ogrzewania zostanie przetgczona na prace w trybie letnim lub
zimowym, przy czym zredukowana temperatura zewnetrzna jest
temperaturg referencyjng (program 8703).

Po uaktywnieniu funkcji uwzgledniania temperatury w
pomieszczeniu czujnik temperatury w pomieszczeniu rejestruje
odchytki od temperatury zadanej w pomieszczeniu i koryguje je
podczas regulacji temperatury.

Czujnik temperatury w pomieszczeniu musi by¢ prawidtowo
zamontowany i podtaczony. Stopien uwzgledniania temperatury w
pomieszczeniu musi by¢ zadany w zakresie od 1% do 99%. Jezeli
w pomieszczeniu referencyjnym (miejsce zamontowania czujnika
temperatury) sg zamontowane przygrzejnikowe zawory
termostatyczne, nalezy je catkowicie otworzyc.

Nastawa regulacji pogodowej z uwzglednianiem temperatury w
pomieszczeniu: 1% - 99%

tylko regulacja pogodowa: ---%

tylko regulacja w zaleznosci od temp. w pomieszczeniu: 100%
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Szybkie nagrz.
pomieszcz.
(770, 1070, 1370)

Szybkie obniz. temp.

w pom.
(780, 1080, 1380)

Dzieki funkcji szybkiego podwyzszania temperatury w
pomieszczeniu podczas zmiany trybu pracy ze zredukowanego na
komfortowy ogrzewanie jest prowadzone przy podwyzszone;j
temp. zasilania, zeby umozliwi¢ szybkie nagrzanie pomieszczenia.

Po uaktywnieniu funkcji szybkiego obnizania temperatury w
pomieszczeniu pompa obiegu c.o. jest wytgczana. Po osiggnieciu
zadanej wartosci pompa obiegu c.o. jest ponownie uruchamiana, a
temperatura w pomieszczeniach jest requlowana do poziomu
zredukowanej temperatury zadanej lub temperatury zadanej
ochrony przeciwmrozowej. Czas potrzebny dla realizacji funkc;ji
szybkiego obnizenia temperatury w pomieszczeniu zalezy od
temperatury zewnetrznej, statej czasowej budynku (6110) i roznicy

temperatury, o jakg ma by¢ obnizona temperatura w pomieszczeniu.

Czas realizacji funkcji szybkiego obnizania temperatury w pomieszczeniu przy obnizeniu temperatury o 2°C/h;

Stata czasowa budynku (konfiguracja, program 6110)

Usredniona temperatura zewnetrzna:
0godz. | 2godz. | 5godz. |10 godz. | 15 godz. | 20 godz. | 50 godz.

15°C 0 3,1 7,7 15,3 23

10°C 0 1,3 3,3 6,7 10 13,4

5°C 0 0,9 2,1 4,3 6,4 8,6 21,5
0°C 0 0,6 1,6 3,2 4,7 6,3 15,8
-5°C 0 0,5 1,3 2,5 3,8 5,0 12,5
-10°C 0 0,4 1,0 2,1 3,1 4.1 10,3
-15°C 0 0,4 0,9 1,8 2,6 3,5 8,8
-20°C 0 0,3 0,8 1,5 2,3 3,1 7,7

Czas realizacji funkcji szybkiego obnizania temperatury w pomieszczeniu przy obnizeniu temperatury o 4°C/h:

Usredniona temperatura zewnetrzna:

Stata czasowa budynku (konfiguracja, program 6110)

0godz. | 2godz. | 5godz. |10 godz. | 15 godz. | 20 godz. | 50 godz.

15°C 0 9,7 24,1

10°C 0 3,1 7,7 15,3 23,0

5°C 0 1,9 4,7 9,3 14,0 18,6

0°C 0 1,3 3,3 6,7 10,0 13,4

-5°C 0 1,0 2,6 5,2 7,8 10,5 26,2
-10°C 0 0,9 2,1 4,3 6,4 8,6 21,5
-15°C 0 0,7 1,8 3,6 5,5 7,3 18,2
-20°C 0 0,6 1,6 3,2 4,7 6,3 15,8

Ochr. c.0. z pom.- przeg.

(820, 1120, 1420)
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Ta funkcja zapobiega powodujgc uruchamianie i wytgczanie pompy
przegrzaniu obiegu c.o. z pompg wtedy, gdy temperatura zasilania
jest wyzsza od wymaganej zgodnie z krzywg grzania (np. przy
wiekszym zapotrzebowaniu n a ciepto zgtaszanych przez innych
uzytkownikéw).
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Osuszanie jastrychu Funkcja osuszania jastrychu stuzy do kontrolowania procesu
(850, 1150, 1450) suszenia podtozy jastrychowych.

Wit.: funkcja jest wytaczona.

Realizacja funkcji (rf): realizowana jest automatycznie 1. faza
profilu temperatury.

Ogrzewanie dodatkowe (0d): realizowana jest automatycznie 2.
faza profilu temperatury.

Realiz. funkcji/ogrz. dod.: realizowany jest automatycznie caty profil
temperatury.

Recznie: regulacja temperatury jest prowadzona recznie do
poziomu temperatury zadanej dla funkcji osuszania jastrychu.

Rys. 20: Profil temperatury dla funkcji osuszania jastrychu

[Tvw] A
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X rf | od o
B rf + od _
- - sRE029A
X dzien uruchomienia funkgcji
rf realizacja funkcji
od ogrzewanie dodatkowe
Uwaga! Nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw i norm
i okreslonych przez producenta jastrychu.
Prawidtowa realizacja funkcji jest mozliwa tylko wtedy jezeli, in-
stalacja zostata wykonana prawidtowo (uktad hydrauliczny, elek-
tryczny i nastawy).
Rozbieznosci mogg prowadzi¢ do uszkodzenia jastrychu.
Funkcje osuszania jastrychu mozna przerwaé na krotki czas
wprowadzajgc parametr 0 Wyt
Temp. zad. - jastr. - Nastawa temperatury, do ktérej prowadzona jest regulacja po
recz. uruchomieniu funkcji osuszania jastrychu (patrz program 850).

(851, 1151, 1451)

Przetaczanie trybu pracy W przypadku zewnetrznego przetaczania trybu pracy poprzez
(900, 1200, 1500) wejscie H1/H2 mozna zdecydowag, czy przetgczenie bedzie
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nastepowac z komfortowej temperatury zadanej na temperature
zadana ochrony przeciwmrozowej, czy na zredukowang
temperature zadana.

C.w.u.
Nom. temp. zad. Wprowadzanie nominalnej wartosci zadanej temperatury c.w.u.
(1610)
Zred. temp. zad. W programie 1612 wprowadza sie zredukowang wartos¢ zadang
(1612) temperatury c.w.u..
Podgrzewanie c.w.u. 24h/doba: temperatura c.w.u. jest stale regulowana do nominalne;j
(1620) wartosci zadanej niezaleznie od programoéw sterowania
zegarowego.

Programy c.o.: temperatura c.w.u. jest przetgczana zaleznie od
programow sterowania zegarowego pomiedzy wartoscig zadang
c.w.u. i zredukowang wartoscig zadang c.w.u. Realizacja funkcji
rozpoczynana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jezeli c.w.u. jest podgrzewana jeden raz dziennie, czas
wyprzedzenia wynosi 2,5 godz.

Jezeli c.w.u. jest podgrzewana kilka razy dziennie, czas
wyprzedzenia wynosi 1 godz. (patrz rys. 21).

Rys. 21: Uruchamianie funkcji podgrzewania c.w.u. w zaleznosci od programoéw sterowania
zegarowego pracg obiegow c.o. (przyktad)
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Program 4/ c.w.u.: temperatura c.w.u. jest przetgczana niezaleznie
od programoéw sterowania zegarowego pracg obiegow c.o.
pomiedzy wartoscig zadang c.w.u. i zredukowang wartoscig zadang
c.w.u. Do tego celu jest wykorzystywany 4. program sterowania
zegarowego (patrz rys. 22).

Rys. 22: Uruchamianie funkcji podgrzewania c.w.u. zgodnie z 4. programem sterowania
zegarowego (przyktad)
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Priorytet c.w.u.
(1630)

Dezynfekcja termiczna
(1640)

Dezynfekcja okresowo
(1641)

Dezynf.- dzien tygod.
(1642)

Dezynfekcja - godz.
(1644)

Dezynfekcja - pompa

cyrk.

(1647)

Uruchamianie pompy
cyrk.

(1660)

L-UBC/LSL-UBC

Dzieki tej funkcji w przypadku jednoczesnego zgtoszenia
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania pomieszczen i
podgrzewania c.w.u. moc kotta jest wykorzystywana przede
wszystkim do podgrzewania c.w.u.

Absolutny: obieg c.0. z mieszaczem i obieg c.0. z pompg sg
zablokowane tak dtugo, az zostanie zakonczone podgrzewanie
C.W.U.

Zmienny: jezeli moc kotta bedzie niewystarczajgca do
podgrzania c.w.u., ograniczona bedzie praca obiegu c.o. z
mieszaczem i obiegu c.o0. z pompa.

Brak: podgrzewanie c.w.u. odbywa sie réwnolegle do ogrzewania
pomieszczen.

Miesz. - zmien.,pom. - abs.: obiegi c.0. z pompa sgq zablokowane tak
dtugo, az zakonczone zostanie podgrzewanie c.w.u. Jezeli moc
kotta bedzie niewystarczajgca, ograniczona bedzie praca obiegu
C.0. Z mieszaczem.

Funkcja jest przeznaczona do niszczenia bakterii Legionella
poprzez podgrzewanie wody do ustawionejtemperatury zadanejdla
funkcji dezynfekcji termicznej (patrz program 1644).

Wit.: funkcja dezynfekcji termicznej wylgczona

Okresowo: funkcja dezynfekcji termicznej jest powtarzana
okresowo odpowiednio do wprowadzonego parametru.

Staty dzien tygodnia: funkcja dezynfekcji termicznej jest
realizowana w okreslonym dniu tygodnia (program 1642).

Nastawa przerwy pomiedzy kolejng realizacjg funkcji Dezynfekcja
okresowo (zalecana nastawa przy dodatkowym podgrzewaniu
C.W.U. za pomocg instalacji solarnej).

Wybdr dnia tygodnia dla realizacji funkcji dezynfekcji termicznej
Staly dzien tygodnia (nastawa fabryczna).

Wprowadzenie godziny uruchomienia funkcji dezynfekgciji
termicznej. Po wprowadzeniu nastawy ,---“ funkcja dezynfekcji
termicznej jest realizowana przy pierwszym uruchomieni funkciji
podgrzewania c.w.u.

Zat: pompa cyrkulacyjna jest uruchamiana przy uaktywnionej
funkcji dezynfekcji termicznej.

Uwagal! Jezeli funkcja dezynfekcji termicznej jest uruchomiona,
istnieje niebezpieczenstwo oparzenia w punktach poboru wody.

Program 3 - c.0. z pompg: pompa cyrkulacyjna jest uruchamiana
zgodnie z 3. programem sterowania zegarowego (patrz programy
540 do 556).

Podgrzewanie c.w.u.: pompa cyrkulacyjna jest uruchamiana wtedy,
gdy uruchomiona zostata funkcja podgrzewania c.w.u.

Program 4/ c.w.u.: pompa cyrkulacyjna jest uruchamiana zgodnie z
4. programem sterowania zegarowego zadanego w regulatorze
lokalnym.
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Taktowanie pompy cyrk.

(1661)

Wart. zad. - cyrkulacja
(1663)

Podwyz. temp. zad.
zasil.
(5020)

1.i 2. obieg c.o.
(5710, 5715)

Czujnik B3 c.w.u.
(5730)

ol

Typ zrédta ciepta
(5770)

Wyjscia przekaznikowe
QXx1/QX21/QX23

(5890, 5902, 5904)
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W okresie realizacji funkcji podgrzewania c.w.u. pompa

cyrkulacyjna jest uruchamiana na 10 minut i wytgczana na 20 minut.

W przypadku spadku temperatury cyrkulacji ponizej zadanej
temperatury cyrkulacji (standardowo: 45°C) ompa cyrkulacyjna jest
uruchamiana podczas okresu podgrzewania c.w.u. na 10 min. Po
osiggnieciu temperatury zadanej cyrkulacji, ale najwczesniej po 10
minutach, pompa wytacza sie. Dla realizacji tej funkcji konieczne
jest zamontowanie czujnika w przewodzie powrotnym cyrkulacji
(wejscia BX21/BX22, program 5941/5942).

Zasobnik c.w.u.

Temperatura zadana w kotle na potrzeby fadowania zasobnika
c.w.u. sktada sie z temperatury zadanej c.w.u. i wartosci
podwyzszenia temperatury zadanej zasilania.

Konfiguracja

Za pomocg nastawy wprowadzonej w tym programie obiegi c.o.
mogaq byc¢ zatgczane lub wytgczane.

Czujnik: temperatura c.w.u. jest mierzona przez czujnik.

Termostat: regulacja temperatury c.w.u. w zaleznosci od stanu
zatgczenia termostatu podigczonego do wejscia B3.

W przypadku zastosowania termostatu nie jest mozliwa regulacja
do edukowanej temperatury zadanej c.w.u. W przypadku pracy w
trybie zredukowanym funkcja regulacji temperatury c.w.u. za
pomocg termostatu jest zablokowana.

Uwaga! Nominalna temperatura zadana c.w.u. (patrz program
1610) musi by¢ ustawiona na takim samym lub wyzszym poziomie,
jak wartos¢ zadana ustawiona na termostacie.

Podwyzszenie temperatury zadanej zasilania (patrz program 5020)
musi by¢ ustawione przynajmniej na 10°C.

Nie mozna zapewni¢ ochrony przeciwmrozowej dla c.w.u.

Wybor typu palnika (tylko dla ISR-RVS 43.222).

Brak: wyjscia przekaznikowe QX1/QX21/QX23 wytaczone.

Pompa cyrkulacyjna Q4: podigczona pompa petni funkcje pompy
cyrkulacyjnej c.w.u. (patrz program 1660).

Grzatka el. c.w.u K6: podtaczenie grzalki elektrycznej do celéw
tadowania zasobnika c.w.u.

Pompa kolektora Q5: podtgczenie pompy obiegowej w przypadku
zamontowania kolektora stonecznego.

Pompa Q15/Q18 wyj. H1/H2: podtaczenie pompy do wejscia H1/H2
dla dodatkowego odbiornika ciepta.

Pompa obejscia Q12: podtaczenie pompy wykorzystywanej do
utrzymywania wysokiego poziomu temperatury powrotu.

Wyj. sygn. alarm. K10: zaktdcenie w pracy jest sygnalizowane
poprzez wyjscie przekaznikowe. Zwieranie kontaktu nastepuje z

opoOznieniem 2 minut. Jezeli nie jest podawany sygnat zaktocenia w
pracy, zestyk jest rozwierany natychmiast.
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ol

Wejscia czujnika
BX21/BX22
(5941, 5942)

Funkcja wejs¢ H1/H2
(5950, 5960)

ol

L-UBC/LSL-UBC

Wyijscie przekaznikowe mozna zresetowac bez usuwania przyczyny
wystapienia zaktdcenia w pracy (patrz program 6710).

2. st. pompy 1. 0b. c.0./Q22 2. ob. c.0./Q23 0b. c.o0. z pom.: funkcja
przeznaczona do sterowania pracg 2-stopniowej pompy obiegu c.o.
w celu zmniejszenia mocy pompy przy zredukowanym poziomie
ogrzewania.

Pompa Q20 ob. c.o. z pompg: uruchomienie obiegu c.o0. z pompa.
Pompa dosytowa Q14: podtgczenie pompy dosytowe;j.

Brak: wejscia czujnikéw BX21 i BX22 wytgczone.

Czujnik c.w.u. B31: podtagczenie drugiego czujnika c.w.u.

Czujnik kolektora B6: podtaczenie czujnika kolektora.

Czujnik temp. powr. B7: podigczenie czujnika powrotu do
utrzymania wysokiego poziomu temperatury powrotu.

Czujnik cyrk. c.w.u. B39: podtagczenie czujnika cyrkulacii.

Zm. trybu pracy c.o. + c.w.u.: przetgczanie obiegow c.0. na prace w
trybie zredukowanym lub na prace w trybie ochronnym (programy
900/1200/1500) i zablokowanie funkcji tadowania zasobnika c.w.u.
przy zwartym zestyku wejscia H1/H2.

Zm. trybu pracy ob. c.o.: przetgczanie trybow pracy obiegéw
ogrzewania na prace w trybie ochronnym lub na prace w trybie
zredukowanym.

Zablokowanie funkcji podgrzewania c.w.u. jest mozliwe tylko po
wprowadzeniu nastawy Zm. trybu pracy c.o. + c.w.u.

Blokada zZrodta cieptfa: zablokowanie zrédta ciepta przy zwartym
zestyku na wejsciach H1/H2.

Sygnat btedu/alarmowy: zwarcie zestykéw wejs¢ H1/H2 powoduje
wygenerowanie w regulatorze wewnetrznego komunikatu o
zaktéceniu w pracy, sygnalizowanego takze poprzez wyjscie
przekaznikowe skonfigurowane jako wyjscie sygnatu alarmowego
lub w systemie zdalnego zarzadzania budynkiem.

Min. temp. zad. zasil: przy zwartym zestyku kociot stale pracuje
odpowiednio do wartoéci parametru wprowadzonego w programie
5952/5962.
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Zapotrzeb. na ciepto: sygnat napieciowy doprowadzony do wejscia
H2 jest przeliczany liniowo na wartos¢ temperatury i
wykorzystywany nako temperatura zadana zasilania. Temperature
zadana zasilania, ktorej odpowiada sygnat napieciowy 10 V, mozna
ustawi¢ w programie 5964 (tylko wejscie H2 z modutem
dodatkowym, mozliwos¢ wprowadzenia parametru 5960)

\%]

2

0

Rys. 23: Zapotrzebowanie na ciepto (przyktady)

o

5°C
110°C

T=50°C

T=90°C
T=130°C

o
W
"

-t
T

T
10 20 20 20 20 20 20 20 20 100 110 120 130 [°C]

SRE034A

Kierunek dziat. zest.
H1/H2
(5951, 5961)

Min. temp. zad. zasil.
(5952, 5962)

Zapotrz. na ciepto
10V H2
(5964)

Funkcja mod. dodat 1/
mod. dodat 2
(6020/6021)

Korekcja czujnika zewn.

(6100)

Stata czasowa budynku
(6110)

Ochrona p-mroz.
instalacji
(6120)

Zapisac¢ czujnik
(6200)
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Za pomocag tej funkcji mozna okresli¢, czy zestyki H1/H2 bedg
zestykami rozwiernymi, czy zwiernymi.

Patrz programy 5950/5960

Patrz rys. 23 i program 5960

Okreslenie funkcji realizowanych przez moduty dodatkowe.

Wprowadzenie wartosci korekty dla czujnika temperatury
zewnetrznej.

Wartos¢ wprowadzona w tym programie okre$la szybkos¢
dostosowywania temperatury zadanej zasilania do zmieniajgcej sie
temperatury zewnetrznej w zaleznosci od konstrukcji budynku.
Przyktad:

40 dla budynkow ze scianami lub izolacji zewnetrznej o duzej
grubosci.

20 dla budynkéw o normalnej konstrukgiji.

10 dla budynkow o lekkiej konstrukcji.

Jezeli nie jest zgtaszane zapotrzebowanie na ciepto, pompa
obiegowa c.o. jest uruchamiana w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej. Jezeli temperatura zewnetrzna obnizy sie do dolnej
wartosci granicznej -4°C, to uruchamiana jest pompa obiegu c.o.
Jezeli temperatura zewnetrzna miesci sie w zakresie od -5°C do
+1,5°C, to pompa jest uruchamiana co 6 godzin na 10 minut. Po
osiggnieciu gornej wartosci granicznej 1,5°C pompa jest wy
taczona.

W programie 6200 mozna zapisa¢ w pamieci stan czujnikdw.
Odbywa sie to automatycznie, po zmianie instalacji (odtgczeniu
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Nr kontr. zrédta ciepta 1/
zasobnika/obiegu c.o.
(6212, 6215, 6217)

czujnika) stan zaciskow czujnika musi jednak zosta¢ ponownie
zapisany w pamieci.

W celu identyfikacji schematu instalacji urzadzenie podstawowe
generuje numer kontrolny skfadajacy sie z numeréw podanych w
ponizszej tabeli:

Tab. 7: Numery kontrolne Zrodta ciepta 1, zasobnika c.w.u. i obiegu c.o.

Numer kontrolny Zrédta ciepta 1

Instalacja solarna Kociot olejowy/gazowy

0 Bez instalacji solarne;j 00 Bezkotta
1 Instalacja solarna z 01  Palnik 1-stopniowy
czujnikiem kolektora i z 03 Palnik 1-stopniowy i pompa
pompa kolektora kotta
05 Palnik 1-stopniowy i pompa
obejsciowa

07 Palnik 1-stopniowy, pompa
kotta i pompa obejsciowa

Numer kontrolny zasobnika

Zasobnik c.w.u.

Bez zasobnika c.w.u.

Grzalka elektryczna

Podtaczenie do instalacji

solarnej

Pompa tadujgca zasobnik

C.W.U.

Pompa tadujgca zasobnik

C.w.u., podtgczenie do

instalacji solarnej

13 Zawdr zmiany kierunku
przeptywu

14  Zawdr zmiany kierunku

przeptywu i podigczenie do

instalacji solarnej

()] H N—-O

Numer kontrolny obiegu c.o.

Reset przek. syg. alarm.
(6710)

L-UBC/LSL-UBC

Obieg c.o. z pompg 2. obieg. c.o. 1. obieg. c.o.

00 Bez obiegu c.o. 00 Bez obiegu c.o. 00 Bez obiegu c.o.

02 Pompa obiegu c.o. 02 Pompa obiegu c.o. 01  Cyrkulacja za pomoca

03 Pompa obiegu c.o. i pompy kotta
mieszacz 02 Pompa obiegu c.o.
03 Pompa obiegu c.o. i
mieszacz
Btad

Jezeli na wyswietlaczu wyswietlony zostanie symbol Q , to
wystgpito zaktdcenie w pracy i za pomocg przycisku wyswietlania
informacji mozna odczyta¢ odpowiedni komunikat.

Za pomocg parametru wprowadzonego w tym programie
resetowany jest przekaznik wyjsciowy QX zaprogramowany jako
przekaznik alarmowy.
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Sygnaty alarmowe
temperatury
(6741, 6743)

(6800 - 6818)

Czas. pr. pain.- przerwa
(7040)

Czas pr. pain.- od kons.
(7041)

Przerwa - starty palnika
(7042)

Starty palnika od
konserw.
(7043)

Czas miedzy
konserwacjami
(7044)

Czas od konserwaciji
(7045)

Tryb reczny
(7140)

Symulacja temp. zewn.
(7150)
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Zadanie czasu, po uptywie ktérego wywotywany jest komunikat
btedu w przypadku utrzymujacej sie rozbieznosci pomiedzy
temperaturg zadang i temperaturg rzeczywista.

Pamiec ostatnich 10 zakidcen w pracy.

Konserwacja/Serwis

Okreslenie czasu, po jakim powinien zosta¢ wyswietlony komunikat
0 koniecznosci przeprowadzenia konserwaciji.

Wyswietlanie informaciji o czasie, jaki uptynat od ostatniej
konserwaciji.
Okreslenie liczby startéw palnika, po jakiej powinien zosta¢

wyswietlony komunikat o konieczno$ci przeprowadzenia
konserwaciji.

Wyswietlanie informaciji o licznie startéw palnika wykonanych od
ostatniej konserwacji.

Okreslenie czasu, po jakim powinien zosta¢ wyswietlony komunikat
o koniecznosci przeprowadzenia konserwaciji.

Wyswietlanie informaciji o czasie, jaki uptynat od ostatniej
konserwacji.

Przetaczenie wyj$¢ regulatora na zdefiniowany stan pracy w trybie
obstugi reczne.

Oznaczenie Stan pracy
Kociot olejowy/gazowy | 1. stopien palnika zat.
pompa kotta zat.
Pompa obejsciowa zat.
Instalacja solarna Pompa kolektora wyt.
C.w.u. Pompa tadujaca zat.
Zawor zmiany kierunku wyt.
Pompa cyrkulacyjna zat.
Grzatka elektryczna zat.
Obieg c.0. 1do 3 Pompy obiegdw c.o. zat.
Mieszacz OTW/ZAMK wyt.
2. stopien pompy obiegu zat.
Funkcje dodatkowe Pompa H1 zat.
Pompa H2 zat.
Wyjscie sygnatu alarmu wyt.

Symulacja temperatury zewnetrznej w zakresie -50°C...50°C dla
utatwienia rozruchu i poszukiwania przyczyn zaktocen w pracy.
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Programowanie i wprowadzanie nastaw

Test wejsé/wyjsé

Test wejs¢/wyjsé Sprawdzenie sprawnosci dziatania podifgczonych urzadzen.

7700 do 7870

( ) Diagnoza zrédta ciepta/uzytkownika

Diagnoza zrédta cieptal  Wyswietlanie do celow diagnostycznych roznych wartosci zadanych
uzytkownika i rzeczywistych, stanow zataczenia przekaznikow i stanéw

(8300 do 9055) licznikéw.

L-UBC/LSL-UBC 63




10.

10.1

Informacje ogdéline

Regulatory pokojowe RGTF/RGT

ol

Zastosowanie regulatorow pokojowych RGTF i RGT (wyposazenie
dodatkowe) umozliwia zdalng nastawe wszystkich dostepnych
funkciji regulacyjnych.

Regulator pokojowy RGTF komunikuje sie z regulatorem w kotle
droga radiowg, natomiast regulator RGT jest potgczony z
regulatorem w kotle za pomocg przewodu elektrycznego.

Do pracy bezprzewodowego regulatora pokojowego RGTF
konieczne jest zastosowanie modutu radiowego FEK (wyposazenie
dodatkowe), podigczanego do wejscia X60 regulatora w kotle.

Rys. 24: Panel obstugowy regulatorow pokojowych RGTF/RGT
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Przycisk obecnosci

Za pomocg przycisku obecnosci mozna recznie przetgczaé
instalacje ogrzewania z pracy w trybie komfortowej temperatury
zadanej do pracy w trybie zredukowanej temperatury zadanej i
odwrotnie, niezaleznie od wprowadzonych programow zegarowych.

Regulatory pokojowe petnig swojg funkcje wylgcznie podczas pracy
instalacji w trybie automatycznym A@5° .
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11.

11.1

Konserwacja

I\

L-UBC/LSL-UBC

Niebezpieczenstwo porazenie pradem!Przed zdemontowaniem
kotpaka ochronnego lub elementéw obudowy od kotta Unit odtaczy¢
napiecie.

Prace pod napieciem (przy zdjetym kotpaku ochronny lub
zdemontowanej obudowie) moze przeprowadzac¢ wylgcznie
specjalista o odpowiednim wyksztatceniu elektrotechnicznym!

Czynnosci konserwacyjne

Do czynnosci konserwacyjnych nalezg m.in.:
— czyszczenie kotta Unit z zewnatrz.

— kontrola miejsc potaczeh i uszczelnienia czesci, przez ktore
przeptywa woda;

— kontrola prawidtowosci dziatania zaworéw bezpieczenstwa;

—kontrola cisnienia roboczego i w razie potrzeby uzupetnienie wody
w instalacji;

— odpowietrzanie instalacji c.o. i ustawienie blokady grawitacyjnej
ponownie w potozeniu roboczym.

Zaleca sie przeprowadzanie konserwacji i czyszczenie kotta Unit

raz w roku.

W celu oczyszczenia komory spalania otworzy¢ drzwiczki kotta i

wyjaé element wyporowy z gornej komory gazéw grzewczych.

Sprawdzi¢, czy palnik nie jest zanieczyszczony; w razie potrzeby

oczyscic¢ go i przeprowadzi¢ konserwacje.

Dla utatwienia czynnosci konserwacyjnych palnik mozna ustawi¢ w
pozycji konserwacyjnej. W tym celu odkreci¢ sruby mocujgce palnik,
palnik wyja¢ i czworokatng tuleje nasung¢ na kwadratowy pret.

Kontrole parametréw spalin przeprowadzaé przy zamontowanym
kotpaku ochronnym. Palnik nalezy wyregulowac tak, aby zapewni¢
jego niskoemisyjng i energooszczedng prace. Wartosci nastaw
podano w tab. 1 na strona 25.

Zasobnik c.w.u. (tylko kotty LSL-UB C)

Zasobnik c.w.u. nalezy regularnie poddawac¢ konserwacji i
czyszczeniu. Anode magnezowaq halezy kontrolowaé co 2 lataiw
razie potrzeby wymieni¢ na nowa (momenty dociggajace patrz
strona 25).

Ochrona przeciwporazeniowa

Niebezpieczenstwo porazenie pradem! W celu zapewnienia
ochrony przed porazeniem pradem po zakonczeniu prac wszystkie
skrecane elementy kotta Unit, zwtaszcza elementy obudowy, nalezy
ponownie prawidtowo skrecic!
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Rys. 25: Pozycja konserwacyjna
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Notatki

12. Notatki
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