
Nowa�klasa�kompaktowych�kotłów�firmy�Brötje�PWHC�z�wymiennikiem�ciepła�ze�stali�nierdzewnej�i�technologią�spalania�
premiks.�Kocioł�łatwy�w�instalacji�i�prosty�w�obsłudze.�Dla�wszystkich�kategorii�gazu�ziemnego:�E,�Lw,�Ls.�Zróżnicowane�moce�
zapewnią�odpowiedni�kocioł�do�indywidualnych�potrzeb�każdego�domu.�Mniejsze�straty�ciepła�z�powodu�technologii�cold�burner�
door�(chłodzenia�pokrywy�palnika).

PWHC
Niezawodny. Przyjazny w obsłudze.
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PWHC 24

Gazowy kocioł kondensacyjny

LAT GWARANCJI
NA WYMIENNIK 
CIEPŁA NOWOŚĆ



Przegląd zalet

	 �Moc grzewcza od 4,7 do 33 kW
	 �Ekstremalnie przyjazny dzięki szerokiemu zakresowi 

modulacji jak również wysokiej sprawności 106%
	 ��Wyjątkowy zakres modulacji od 20 do 100%
	 �Niezwykły komfort przygotowania ciepłej wody 

użytkowej dzięki zintegrowanemu wymiennikowi 
płytowemu ze stali nierdzewnej

	 �Wysoka wydajność c.w.u. przy ∆t=30°C do 14,2 l/min 
(dla PWHC33)

	 �Przyjazny dla środowiska ze względu na niską emisję
	 �Prosta obsługa
	 Kompaktowy, atrakcyjny wygląd i cena

Ogrzewanie przyjazne środowisku.
Gazowa technika kondensacyjna BRÖTJE.

August Brötje GmbH | 26171 Rastede | broetje.pl

PWHC ... 24 28 33

Europejski nr identyfikacji wyrobu CE -0051CR4726

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A A A

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A A B

Deklarowany profil obciążeń XL XL XL

Znamionowa moc cieplna (Prated) 22 26 30

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ns % 90,5 90,6 90,8

Efektywność energetyczna podgrzewania wody % 85,4 84,2 69

Poziom mocy akustycznej LWA w pomieszczeniu dB 51 51 50

Wymiary:                                                                             

wysokość mm 802 802 802

szerokość mm 450 450 450

głębokość mm 340 340 340

Masa całkowita kotła kg 44 45 46


