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Uwagi dotyczace niniejszego podrecznika montazu
1. Uwagi dotyczace niniejszego podrecznika montazu

Przed uruchomieniem urzadzenia prosze uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje!

1.1 Tresc niniejszej instrukcji
montazu

Trescig niniejszego podrecznika jest sposéb montazu gazowego kotta kondensa-
cyjnego serii BSK przeznaczonego do zastosowania w standardowej instalacji z 1
obiegiem c.0. z pompg obiegow3 i z 1 podgrzewaczem c.w.u. wspétpracujacej z ko-
lektorem stonecznym.
Po zamontowaniu modutu dodatkowego EWM mozliwe jest zastosowanie w in-
stalacji jednego lub dwéch obiegdéw z zaworem mieszajgcym.
Ponizej zestawiono inne dokumenty zwigzane z instalacjg c.o. Wszystkie doku-
menty nalezy przechowywaé w pomieszczeniu, w ktérym zamontowany jest kociot

gazowy!
1.2 Tabela zbiorcza
Dokumentacja Tresc Przeznaczona dla
Informacja techniczna - Dokumentacja projektowa Projektant, uzytkow-
- Opis dziatania nik

- Dane techniczne/Schematy potaczen elektrycznych
- Wyposazenie podstawowe i dodatkowe

- Przyktadowe instalacje

- Teksty zamowienia

Podrecznik montazu - Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

— Poszerzona informacja - Dane techniczne/Schematy potaczen elektrycznych
- Przepisy, normy, znak CE

- Wskazéwki dotyczace miejsca zamontowania kotta
- Przyktadowa instalacja zastosowanie standardowe
- Rozruch, obstuga i programowanie

- Konserwacja

Wykonaweca/serwi-
sant instalacji

Instrukcja obstugi - Rozruch

- Obstuga

- Ustawienia uzytkownika/programowanie
- Tabela zaktécen w pracy

- Czyszczenie/konserwacja

- Wskazéwki dotyczace oszczedzania energii

Uzytkownik

Podrecznik projektowania i
instalacji hydraulicznej

Kompletna tabela parametrow
Szczegodtowe przyktady zastosowan i ich schematy

Wykonawca/serwi-
sant instalacji

Ksigzka instalacji

Protokét rozruchowy
Lista kontrolna z pierwszego uruchomienia
Konserwacja

Wykonaweca/serwi-
sant instalacji

Skrécona instrukcja obstugi Obstuga urzadzenia w skrocie Uzytkownik

Ksigzka gwarancyjna Protokét przeprowadzonych prac konserwacyjnych Uzytkownik

Wyposazenie dodatkowe Instalacja Wykonaweca/serwi-
Obstuga sant instalacji, uzyt-

kownik

346 227 05.11
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Uwagi dotyczace niniejszego podrecznika montazu

1.3 Zastosowane symbole
Niebezpieczenstwo! W przypadku niezastosowania sie do tego ostrzezenia istnieje
zagrozenie dla zdrowia i zycia.

Niebezpieczenistwo porazenia pradem! W przypadku braku zachowania odpowie-
dniej ostroznosci istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata i zagrozenie dla zy-
cia!

Uwaga! W przypadku niezastosowania sie do tego ostrzezenia istnieje niebezpie-

czenstwo dla srodowiska i uszkodzenia urzadzenia.

Wskazoéwka: dodatkowe informacje i przydatne wskazéwki.

Odestanie do dodatkowych informacji zawartych w innych dokumentach.

OHPBEPP

1.4 Dlakogo jest przeznaczony
niniejszy podrecznik
montazu?
Niniejszy podrecznik montazu jest przeznaczony dla serwisanta/wykonawcy insta-
lacji.

EcoSolar BSK 15 / 20 346 227 05.11



2. Bezpieczenstwo

2.1 Zastosowanie zgodnie z

przeznaczeniem

2.2 Ogolne wskazowki

dotyczace bezpieczenstwa

346 227 05.11

> B DB

Bezpieczenstwo

Niebezpieczenstwo! Nalezy stosowac sie do ponizszych wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa! W przeciwnym razie stwarzajg Pafnstwo zagrozenie dla siebie i in-
nych.

Gazowe kotty kondensacyjne serii BSK s3 przeznaczone do stosowania jako zrédta
ciepta w zamknietych instalacjach ogrzewania i podogrzewania c.w.u., wykona-
nych zgodnie z normg DIN EN 12828.

Spetniajg one wymagania norm DIN EN 483, 625i 677.

- sposéb zamontowania B23, B33, C13x, C33x, Ca3x, Cs3, Ce3x i Cs3
- klasa gazéw spalinowych G 6
- kraj przeznaczenia PL: kategoria ll2ni3p

Niebezpieczenistwo! Zagrozenie utratg zycia!

Podczas wykonywania instalacji grzewczych istnieje niebezpieczenstwo spowodo-
wania powaznego zagrozenia dla zdrowia, Srodowiska oraz powaznych szkéd ma-
terialnych! Z tego wzgledu instalacje grzewcze moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez specjalistyczne firmy, a ich pierwsze uruchomienie moze przeprowadzac wy-
tacznie uprawniony serwisant!

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem! Zagrozenie utratg zycia przez elementy
kotta bedace pod napieciem!

Wszelkie prace elektryczne zwigzane z instalacjg moze wykonywac wytgcznie
monter instalacji elektrotechnicznych!

Niebezpieczeristwo! Zagrozenie utrata zycia z powodu niewtasciwego wyko-

rzystania instalacji ogrzewania!

- Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnosciach fizycznych, czuciowych lub umystowych lub tez nie
posiadajacych doswiadczenia i/lub wiedzy, chyba ze bedg one nadzorowane
przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo lub zostang przez nig poin-
struowane o sposobie obstugi urzadzenia.

- Dzieci nie wolno pozostawiac bez nadzoru, aby mie¢ pewnos¢, ze nie bawia sie
urzadzeniem.

Niebezpieczenstwo! Zagrozenie utratg zycia wskutek dokonania zmian konstruk-
cyjnych urzadzenia!

Samodzielna przebudowa i dokonywanie zmian w kotle s3 niedozwolone, ponie-
waz stanowig zagrozenie dla ludzi i mogg prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.
Niezastosowanie sie do tego wymagania powoduje utrate dopuszczenia urzg-
dzenia do stosowania!

Regulacje, konserwacje i czyszczenie kottéw grzewczych moze przeprowadzac wy-
tacznie serwisant posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje!

Zastosowane wyposazenie dodatkowe musi spetnia¢ wymagania przepiséw tech-
nicznych i musi by¢ zatwierdzone przez producenta do stosowania wraz z danym
kottem.

Uwaga! Stosowac wytgcznie oryginalne czesci.

EcoSolar BSK 15 / 20



Bezpieczenstwo

2.3 Przepisy i normy

2.4 Oznakowanie znakiem CE

Oprécz ogblnych zasad techniki nalezy stosowac sie do odnosnych norm, przepi-

soéw, rozporzadzen i wytycznych:

- DIN 4109; Izolacja dZzwiekowa w budownictwie

- DIN EN 12828; Instalacje ogrzewcze w budynkach

- EnEV - Rozporzadzenie w sprawie oszczedzania energii

- Federalne rozporzgdzenie w sprawie ochrony przed imisjg 3. BImSchV

- DVGW-TRGI 2008 (instrukcja robocza DVGW G 600); przepisy techniczne dla in-
stalacji gazowych

- TRF; przepisy techniczne dotyczace gazu ptynnego

- Instrukcja DVGW G 613; Instrukcja obstugi urzadzen gazowych, montazu, kon-
serwagji

- DIN 18380; Instalacja ogrzewcze i centralne instalacje do podgrzewania wody
(VOB)

- DIN EN 12831; Instalacje ogrzewcze w budynkach

- DIN 4753; Instalacje do podgrzewania wody pitnej i eksploatacyjnej

- DIN 1988; Przepisy techniczne dotyczace instalacji wody pitnej (TRWI)

- VDE 0700-21, DIN EN 60335-2-21: Bezpieczenstwo urzadzen elektrycznych prze-
znaczonych do uzytku w gospodarstwach domowych i do podobnych celéw -
szczegblne wymagania dla podgrzewaczy wody

- VDE 0700-102, DIN EN 60335-2-102; Bezpieczenistwo urzgdzen elektrycznych

- Rozporzadzenie w sprawie spalania, dzienniki ustaw obowigzujgcych w Polsce

- Przepisy miejscowych przedsiebiorstw odpowiedzialnych za zaopatrzenie w
energie

- Obowigzek zgtoszenia (w pewnych okolicznosciach rozporzadzenie o zezwole-
niach)

- Instrukcja robocza ATV M251 zrzeszenia firm z branzy kanalizacyjnej

- Postanowienia wtadz gminnych w sprawie odprowadzania kondensatu.

Oznakowanie znakiem CE oznacza, ze gazowe kotty kondensacyjne spetniajg wy-
magania dyrektywy 09/142/EG w sprawie urzadzen gazowych, dyrektywy 06/95/
EG w sprawie instalacji niskonapieciowych oraz dyrektywy 04/108/EG (zgodnos$¢
elektromagnetyczna, EMV) rady ds. ujednolicenia przepiséw prawnych w krajach
cztonkowskich UE.

Spetnienie wymagan bezpieczeristwa zgodnie z dyrektywg 04/108/EG jest zapew-
nione wytacznie w przypadku eksploatacji kotta zgodnie z jego przeznaczeniem.
Nalezy spetni¢ wymagania dotyczace otoczenia wynikajace z normy EN 55014.
Kociot wolno eksploatowac tylko z prawidtowo zamontowang obudowa.

Nalezy zapewnié¢ prawidtowe uziemienie elektryczne przeprowadzajac regularne,
coroczne, przeglady konserwacyjne kotfa.

W przypadku wymiany elementéw kotta wolno stosowac wytacznie oryginalne
czesci zamienne zalecane przez producenta.

Gazowe kotty kondensacyjne spetniajg podstawowe wymagania dyrektywy
92/42/EG w sprawie sprawnosci urzadzen kondensacyjnych.

Podczas spalania gazu ziemnego gazowe kotty kondensacyjne uzyskujg wartosci
emisji ponizej 60 M8/kwh NOx zgodnie z wymaganiami §6 rozporzadzenia w spra-
wie matych palenisk z 26.01.2010 (1.BImSchV).
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2.5 Deklaracja zgodnosci

Bezpieczenstwo

Produkt
Product

Handelsbezeichnung
Trade Mark

Produkt~ID Nummer
Product ID Number

Typ, Ausfiihrung
Type, Model

EU-Richtlinien
EU Directives

Normen
Standards

EG Baumusterpriifung
EC-Type Examination

Surveillance Procedure

Uberwachungsverfahren

Konformitdtserkldrung des Herstellers
Declaration of Conformity

Gas-Brennwertkessel
EcoSolar

CE-0085 BN 0178
BSK 15, BSK 20

2009/142/EG, 1992/42/EG
2004/108/EG, 2006/95/EG

DIN VDE 0722

DIN EN 50081-1, DIN EN 50082-2
DIN EN 60335-1, DIN EN 483

DIN EN 677, DIN EN 625

DVGW Deutsche Vereinigung des Gas-
und Wasserfaches e.V,

53123 Bonn

Notified Body 0085

Jahrliches Uberwachungsaudit
DVGW Deutsche Vereinigung des Gas-
und Wasserfaches e.V.

53123 Bonn

Wir erkldren hiermit als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfiillen die Anforderungen
der aufgefiihrten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem gepriiften
Baumuster iberein, beinhalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
Die Herstellung unterliegt dem genannten Uberwachungsverfahren.

BROYTIES
HEIZUNG %/

Das bezeichnete Produkt ist ausschlieBlich zum Einbau in
Warmwasserheizanlagen bestimmt. Der Anlagenhersteller hat

sicherzustellen, dass die geltenden Vorschriften fiir den Einbau und Betrieb

des Kessels eingehalten werden.

AUGUST BROTJE GmbH

Leiter Labor und
Dokumentationsbevollméchtigter.

Leiter Entwicklung

Rastede, 10.03.2011

August Brétje GmbH
August-Brotje-Strabe 17
26180 Rastede

Postfach 13 54

26171 Rastede

Telefon (04402) 80-0
Tetefax (04402) 8 05 83
http://www.broetje.de

Geschéftsfiihrer:
Dipl.-Kfm. Sten Daugaard-Hansen

Amtsgericht Oldenburg
HRB 120714

346 227 05.11
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3. Dane techniczne BSK 15/20

3.1 Wymiary i przytacza kotta

Rys. 1: Wymiary i przytacza kotta
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Dane techniczne BSK 15/20

Tab. 1: Wymiary i przytacza kotta

Model BSK 15 | BSK 20
HV zasilanie c.o. R 3/4“

HR powrét c.o. R3/4“

2.HR powrét c.o, 2.obiegu c.o. R 3/4“

Gazu przytacze gazu R1/2“

Siv zawor bezpieczenstwa @25 mm

KA przytacze odprowadzenia skroplin @25 mm

kw zimna woda R 3/4“ AG

ww przewody c.w.u. R 3/4“, AG

z cyrkulacja R 3/4“ AG

SoV zasilanie instalacji solarnej R3/4“

SoR powrét instalacji solarnej R3/4“

A odprowadzenie spalin na bazie systemu KAS 80
KD przepust kablowy @45 mm

Zawor zwrotny stopowy tryb zablokowany (zawér otwarty) Potozenie robocze
BSK 15 / 20 7 A 7 @ A

346 227 05.11 EcoSolar BSK 15 / 20
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3.2 Dane techniczne

Tab. 2: Dane techniczne

EcoSolar BSK Model BSK 15 BSK 20
Nr id. urzadzenia CE-0085BL0178
Stopien ochrony IPx4D
Kategoria gazu ll2HL3P
Kategoria urzadzenia B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x,
C83x
Zakres nominalnego obcigzenia gaz ziemny praca c.0. kw 2,9-15,0 3,5-20,0
cieplnego E(GZ50),
Lw(GZ41,5)
przewody kW 2,9-15,0 3,5-20,0
CW.u;
Zakres nominalnej mocy cieplnej  gaz ziemny 80/60°C kw 2,8-14,6 3,4-19,4
E(GZ50),
Lw(GZ41,5)
50/30°C kw 3,1-15,6 3,7-20,8
Znormalizowany stopien 75/60°C 106,1 105,7
wykorzystania energii
40/30°C 108,8 108,7
Wartos¢ pH skropliny - 4-5 4-5
llos¢ skroplin 40/30°C I/h maks. 1,60
Znormalizowany wskaznik emisji mg/kWh <15 <20
NOx
Znormalizowany wskaznik emisji mg/kWh <5 <10
co
Znak efektywnosci energetycznej gwiazdki e e

Parametry obliczeniowe komina zgodnie z norma DIN EN 13384 (eksploatacja z wykorzystaniem powietrza zasysa-

nego z pomieszczenia)

Temperatura spalin

Masowy przeptyw spalin

Zawartos¢ CO2

Zapotrzebowanie na cigg

Maks. cisnienie ttoczenia na krdéécu
spalin

Przytacze odprowadzenia spalin/
doprowadzenia powietrza

moc petna  80/60°C °C
moc min.
moc petna  50/30°C °C
moc. min.
gazziemny 80/60°C g/s
E(GZ50),
Lw(GZ41,5)
50/30°C g/s
propan 80/60°C g/s
50/30°C g/s
gaz ziemny %
E(GZ50),
Lw(GZ41,5)
propan %
mbar
mbar
mm

EcoSolar BSK 15 / 20

65
56
46
34
1,4-7,4

1,3-7,0
1,4-7,0
1,3-6,7
8,3-8,8

10,0

0,8

80/125

69
56
51
34
1,7-9,8

1,6-9,5
1,6-9,4
1,5-9,0
8,3-8,8

10,0

1,0
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Dane techniczne BSK 15/20

EcoSolar BSK Model BSK15 | BSK 20
Klasa gazéw spalinowych po DVGW G636 - G6
Woda grzewcza
Zakres nastawy temperatury wody grzewczej °C 20-85
Cisnienie robocze min. bar 1,0
MPa 0,1
maks. bar 3,0
MPa 0,3
Naczynie wzbiorcze 1) pojemnos¢ | 12
cisnienie przed bar 0,75
urzadzeniem
MPa 0,075
Parametry przytaczeniowe
Dobér czujnika przeptywu gazu typu GS 2,5 4,0
Cisnienie przytaczeniowe dla gazu mbar E: min. 16 - maks. 25
ziemnego Lw: min. 17,5 - maks. 23
Ls: min. 10,5 - maks. 16
Parametry przytgczeniowe gazu ziemnego E (GZ 50) m*/h 0,31-1,60 0,37-2,10
[Hus 9,45 kWh/m?]
gazu ziemnego Lw (GZ 41,5) m3/h 0,36-1,80 0,43-2,50
[Hug 8,13 kWh/m?]
gazu ziemnego Ls (GZ 35) m3/h 0,43-2,20 0,51-2,90
[Hus 6,80 kWh/m?]
Cisnienie przytaczeniowe propanu mbar min. 29 - maks. 44
propan (Hu 12,87 kWh/kg) kg/h 0,23-1,17 0,27-1,55
Podtaczenie elektryczne V/Hz 230V /50 Hz
Maks. pobdér mocy elektrycznej W 227 227
Pobo6r mocy elektrycznej gotowos¢ do pracy W 3,5 3,5
Masa kotta kg 160 ‘ 160
Wysokos¢ mm 1780
Szerokos¢ mm 600
Gtebokos¢ mm 600
Kolor biaty, RAL9016
Cw.u.
Pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u. I 160 160
Moc ciggta przy zas. c.0.= 80°C; dla podgrzewania wody od 10°C I/h 358 477
do 45°C
Wskaznik mocy przy zas. c.o. NL 2,2 2,7
Zakres nastawy temperatury wody pitnej °C 20-85
Cisnienia roboczego min. bar 2,0
MPa 0,2
maks. bar 10,0
MPa 1,0

1) wyposazenie dodatkowe
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3.3 Schemat potaczen
elektrycznych
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Legenda:

Czujnik temp. zewnetrznej QAC34
Elektroda jonizacyjna

Panel obstugowy

Magistrala panela obstugowego

Magistrala modutu dodatkowego

Zawor przelaczajacy 3-drogowy
Czujnik ci$nienia wody

Zdalny panel obstugowy *)
Sygnalizacja zaktocen pracy palnika
Wejscie czujnika ci$nienia gazu
Pompa kotta

Czujnik powrotu kotta

Czujnik zasilania kotla

Dmuchawa palnika

ATF TWF TLF SSF1 SVF

rs =rozowy
rt = czerwony
sw =czarny
vi = fioletowy
ws  =bialy
P1 Wejscie sygnatu sterujagcego PWM
S1 Wiacznik gtéwny
S2 Odblokowanie
SSF1 Czujnik podgrzewacza solarnego 1 *)
STB Ogranicznik temperatury bezpieczernstwa
SP Pompa obiegu solarnego®)
SVF Czujnik zasil. kolekt. st. B63
T1 Transformator zaptonowy
TLF Czujnik tadow. c.w.u. B36
TWF Czujnik c.w.u. QAZ 36
X12,13 Interfejs serwisowy
Y2 Zawor elektromagnetyczny gazu
*) wyposazenie

EcoSolar BSK 15 / 20
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3.4 Tabela rezystancji czujnikow

Tab. 3: Wartosci rezystancji czujnikéw temperatury zewnetrznej ATF

Temperatura [°C] Rezystancja [Q]
-20 8194
-15 6256
-10 4825
-5 3758
0 2954

2342
10 1872
15 1508
20 1224
25 1000
30 823

Tab. 4: Wartosci rezystancji wszystkich czujnikéw kotta, wszystkich czujnikéw
temp. c.w.u. i czujnika obiegu solarnego

Temperatura [°C] Rezystancja [Q]
0 32555
5 25339
10 19873
15 15699
20 12488
25 10000
30 8059
35 6535
40 5330
45 4372
50 3605
55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1481
80 1256
85 1070
90 915
95 786

100 677
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4. Przed rozpoczeciem montazu

4.1 Otwory doprowadzenia
powietrza

W przypadku eksploatacji BSK z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszcze-
nia pomieszczenie, w ktérym zamontowano kociot musi posiadaé odpowiedniej
wielkosci otwér doprowadzenia powietrza do spalania. Uzytkownika instalacji na-
lezy poinstruowad, zeby nie zastaniat i nie zatykat tych otwordéw i ze krécieé przyta-
czeniowy powietrza do spalania znajdujacy sie w gérnej czesci BSK musi by¢ wol-
ny.

Czyste powietrze do spalania!

Uwaga! Niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzenia!

BSK wolno montowac wytgcznie w pomieszczeniach o czystym powietrzu wyko-
rzystywanym do spalania. W zadnym wypadku do wnetrza kotta nie mogg dostac
sie zanieczyszczenia, jak np. pytek kwiatowy!

>

4.2 Zabezpieczenie
przeciwkorozyjne

Uwaga! Niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzenia!

Powietrze do spalania nie moze zawierac sktadnikédw korozjogennych, zwtaszcza
par zawierajgcych zwiazki fluoru i chloru, wystepujacych np. w srodkach rozpusz-
czajacych i czyszczacych, gazach aerozolowych itd.

>

Jezeli zrodto ciepta jest podtgczone do instalacji ogrzewania podtogowego wyko-
nanej z rur z tworzywa sztucznego, ktére nie sg tlenoszczelne zgodnie z normg DIN
4726, to w celu rozdzielenia instalacji nalezy zastosowa¢ wymiennik ciepta.

o Wskazowka: unikanie uszkodzen w wodnych instalacjach ogrzewania spowodo-
wanych korozjg po stronie wody lub odktadaniem si¢ kamienia kottowego.

4.3 Wymagania dotyczace wody
grzewczej
Uwaga! Stosowac sie do wymagan dotyczacych jakosci wody grzewczej!
Wymagania dotyczgce jakosci wody grzewczej wzrosty w stosunku do przesztosci,
poniewaz zmienity sie warunki pracy instalacji:
- mate zapotrzebowanie na ciepto
- zastosowanie w duzych obiektach kaskadowych uktadéw gazowych kottéw kon-
densacyjnych
- powszechniejsze stosowanie zasobnikéw buforowych wspétpracujgcych z insta-
lacjami solarnymi i kottami na paliwo state.

>

Najwazniejsze jest wykonanie instalacji w taki sposéb, zeby mogty one przez dtugi
czas bez zaktocen petni¢ swojg funkcje.

Generalnie wystarczajaca jest woda o jakosci wody pitnej, ale trzeba sprawdzic,
czy woda pitna dostepna w poblizu instalacji nadaje sie ze wzgledu na twardos¢
do napetnienia instalacji (zob. Wykres twardosci wody). Jezeli tak nie jest, to mozli-
we s3 rézne inne dziatania:

1. Dodanie do wody uzupetniajacej uzdatniaczy, tak zeby kamien kottowy nie od-
ktadat sie w kotle i zeby wartos¢ pH wody w instalacji byta stabilna (stabilizator
twardosci wody).

2. Zastosowanie instalacji do zmigkczania wody uzupetniajace;.

3. Zastosowanie instalacji zmiekczajacej do uzdatniania wody uzupetniajacej.
Odsalania wody napetniajgcej i uzupetniajacej do jakosci wody w petni zdemi-
neralizowanej nie nalezy myli¢ ze zmiekczaniem do 0 °dH. W przypadku zmie-
kczania korozjogenne sole pozostajg w wodzie.
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Uwaga! Stosowac tylko zatwierdzone uzdatniacze!

W przypadku dodawania uzdatniaczy wolno stosowac tylko srodki zatwierdzone
przez firme BROTIE. Takze zmigkczanie/odsalanie mozna przeprowadzaé wytgcz-
nie za pomoca urzadzen dopuszczonych do stosowania przez firme BROTIE i przy
zachowaniu wartosci granicznych.

W przeciwnym razie wygasa gwarancja!

Uwaga! Sprawdzac wartos¢ pH!

W réznych warunkach mozliwa jest samoczynna alkalizacja (wzrost wartosci pH)
wody w instalacji. Z tego wzgledu nalezy co roku kontrolowac wartos¢ pH.
Wartos¢ pH musi miescic sie w zakresie od 8,2 do 9,0.

Wytyczna VDI-Richtlinie 2035 czgs¢ 1i 2

Generalnie w odniesieniu do kottéw kazdej wielkosci obowigzuja wymagania dla
wody grzewczej zapisane w wytycznej VDI 2035 czes¢ 1i 2.

Z ograniczeniem do zapiséw wytycznej VDI 2035 czesciowe zmigkczanie wody do
wartosci dH ponizej 6° jest niedopuszczalne. Petna demineralizacja moze by¢ sto-
sowana tylko w potgczeniu ze stabilizacjg wartosci pH!

Instalacje ogrzewania podtogowego nalezy traktowac osobno. W tej sprawie pro-
sze sie skontaktowac z producentem uzdatniaczy do wody lub z dostawca rur (zob.
wyzej).

Dla zachowania praw gwarancyjnych konieczne jest stosowanie sie do zalecen fir-
my BROTIE.

Dalsze informacje na temat wody grzewcze;j

- Woda nie moze zawierac ciat obcych, jak pozostatosci po spawaniu, rdza, zgorze-
liny czy osady. Przy pierwszym uruchomieniu instalacje nalezy ptukac tak dtugo,
az bedzie z niej wyptywac czysta woda. Podczas ptukania instalacji nalezy pa-
mietac o tym, zeby nie przeptukiwaé wymiennika ciepta w kotle c.0., zeby zde-
montowane byty termostaty grzejnikowe, a zawory ustawione na maks. prze-
ptyw.

- Jezeli stosuje sie uzdatniacze, to nalezy przestrzegac zalecen producenta.

Jezeli w szczegdlnych sytuacjach zachodzi koniecznos¢ zastosowania jednocze-
$nie kilku uzdatniaczy (np. stabilizatora twardosci, Srodka przeciwmrozowego,
srodka uszczelniajacego itp.), nalezy zwraca¢ uwage na to, zeby nadawaty sie
one do f3czenia ze sobg i zeby nie doprowadza¢ do zmiany wartosci pH. Zaleca
sie stosowanie srodkéw tego samego producenta.

- W zasobnikach buforowych wspoétpracujacych z instalacjami solarnymi lub kot-
tami opalanymi paliwem statym nalezy okreslajac ilos¢ wody napetniajacej uwz-
gledni¢ pojemnos¢ zasobnika.

Wykres twardosci wody

W celu unikniecia szkéd w wyniku odktadania sie kamienia kottowego nalezy sto-
sowac sie do zalecen wynikajacych z rys. 2.
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Rys. 2: Wykres twardosci wody
Vmax [[]
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300 WGB 15/20 BBS 28
200 / WGB-S 17/20
dla wartosci wyznaczonych przez BBS 1520 BBK22 pggk 15/20
100 —— dana krzywa wystarczajaca jest
woda nieuzdatniona
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| | | | -
0,7 14 2,1 3.2 5,4 mmol/
Opis: Musz3 by¢ znane: typ kotta, twardos¢ wody i ilos¢ wody w instalacji. Jezeli pojemnosc instalacji lezy powy-
zej krzywej, to konieczne jest czeSciowe zmigkczenie wody wodociggowej lub dodanie Srodka stabilizujgcego
twardos¢ wody.
Przyktad:
BSK 20kW, twardos¢ wody 12°dH, pojemnos¢ wodna 200 | => nie ma potrzeby stosowania uzdatniaczy
Uwzgledniono typowga pojemnos¢ instalacji.

4.4 Przygotowanie i uzdatnianie
wody grzewczej

18

Okreslenie pojemnosci instalacji

Catkowita ilo$¢ wody w instalacji grzewczej sktada sie z pojemnosci instalacji (=
ilos¢ wody napetniajacej) plus ilosci wody uzupetniajacej. Na wykresach przygoto-
wanych przez firme BROTJE dla poszczeg6lnych kottéw przyjmuje sie dla utatwie-
nia tylko pojemnos¢ instalacji. Zaktada sie, ze w catym okresie trwatosci uzytkowej
kotta instalacja zostanie uzupetniona maks. dwukrotnoscig pojemnosci.

Uzdatniacze

Obecnie do stosowania dopuszczone przez firme BROTIE sg $rodki nastepujacych
producentéw:

- ,Heizungs-Vollschutz” firmy Fernox (www.fernox.com)

- ,Sentinel X100“ firmy Guanako (www.sentinel-solutions.net)

- ,Jenaqua 100 110“ firmy Guanako (www.jenaqua.de)

- ,Vollschutz Genosafe A“ firmy Griinbeck
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Odsolenie catkowite

Generalnie zawsze mozna stosowac wode w petni odsolong, ale w potgczeniu ze

stabilizatorem wartosci pH. Do produkcji wody odsolonej przetestowano i do-

puszczono nastepujace urzadzenia:

- ,odsolenie catkowite (VE) GENODEST Vario GDE 2000" firmy Griinbeck
(www.gruenbeck.de)

- inne urzadzenia na zapytanie

Czesciowe zmiekczanie

Obecnie do stosowania dopuszczone s3 przez firme BROTIE $rodki nastepujacych
producentéw:

- sodowy wymieniacz jodowy ,Fillsoft“ firmy Reflex (www.reflex.de)

- "Heifisoft" firmy Judo (www.judo-online.de)

- "Heizungswasserenthartung 3200“ firmy Syr (www.syr.de)

- "AQA therm"i"HBA 100" firmy BWT Wassertechnik (www.bwt.de)

Za pomocg armatury mieszajacej nalezy upewnic sie, ze zmiekczanie nie prowa-
dzi do spadku twardosci ponizej 6°dH.

Bezwzglednie nalezy stosowac sie do zalecen producenta!

Dalsze $rodki sg na etapie testéw i mozna o nie zapyta¢ w firmie BROTIE.

Uwaga! Korzystanie ze srodkéw niedopuszczonych do stosowania powoduje utra-
te gwarancji!

Srodek zapobiegajacy zamarzaniu

Zastosowanie srodkow zabezpieczajacych przed zamarzaniem w gazowych kot-
tach kondensacyjnych firmy BROTJE z wymiennikiem ciepta z aluminium
Oferowany dla instalacji solarnych ptyn bedacy nosnikiem ciepta (Tyfocor L) jest
stosowany takze w instalacjach grzewczych (np. w domach wczasowych) jako $ro-
dek zapobiegajacy zamarzaniu. Temperatura zamarzania ("temperatura poczatku
krystalizacji") wynosi -32 °C dla mieszaniny dostarczanej w kanistrach (50 % Tyfo-
cor L, 50 % wody). Z powodu mniejszej pojemnosci cieplnej w pordwnaniu z sama
wod3 i wiekszej lepkosci w niekorzystnych warunkach w instalacji mogg wystepo-
wac szumy przypominajace wrzenie wody.

W wigkszosci instalacji grzewczych nie ma koniecznosci stosowania ochrony prze-
ciwmrozowej do -32°C, z reguty wystarczajaca jest ochrona do -15°C. Dla zapew-
nienia takiej ochrony ptyn bedacy nosnikiem ciepta musi by¢ rozciericzony woda w
stosunku 2:1. Takie rozcieficzenie zostato sprawdzone przez firme BROTIE jako od-
powiednie do stosowania w gazowych kottach kondensacyjnych.

Wskazéwka: ptyn bedacy nosnikiem ciepta, Tyfocor ° L, jest dopuszczony do stoso-
wania w gazowych kottach kondensacyjnych w rozcieniczeniu 2:1 jako srodek
ochrony przed zamarzaniem w temperaturze do -15°C.

Uwaga! Pomieszczenie kotta musi by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem!

W przypadku zastosowania srodka ochrony przeciwmrozowej przewody rurowe,
grzejniki i gazowe kotty kondensacyjne s chronione przed uszkodzeniami wywo-
tywanymi przez mréz. Aby gazowy kociot kondensacyjny byt gotowy do pracy w
kazdej chwili, pomieszczenie kotta musi by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zamarzaniem. Pamietac takze o ochronie podgrzewaczy c.w.u.!

W ponizszej tabeli podano ilosci wody i ptynu bedgcego nosnikiem ciepta, ktére
trzeba ze sobg zmieszaé dla réznych ilosci wody. Jezeli w wyjatkowym wypadku
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Przed rozpoczeciem montazu

4.5 Praktyczne wskazowki dla

serwisanta

prowadzi¢ wtasne obliczenia.

wymagana bedzie inna temperatura ochrony przeciwmrozowej, to mozna prze-

Pojemnos¢ wodna llos¢ ptynu lloéé wody %) Ochrona prze-
instalacji ciwmrozowa do

[ Tyfocor L [

[°c]
[

50 33 17 -15
100 67 33 -15
150 100 50 -15
200 133 67 -15
250 167 83 -15
300 200 100 -15
500 333 167 -15
1000 667 333 -15

") Woda do zmieszania musi by¢ woda neutralng (jakos¢ wody pitnej o maks. zawartosci chloru 100 mg/kg) lub
wodga zdemineralizowang (dane producenta srodka Metasol, Magdeburg). Stosowac sie takze do innych wska-

zéwek producenta.

Wskazowka dotyczaca konserwacji

W ramach zalecanej konserwacji kotta nalezy skontrolowac twardo$¢ wody grze-
wczej i w razie potrzeby uzupetni¢ ilos¢ uzdatniacza.

. Majac na uwadze jednostkowa pojemnosé instalacji (np. w przypadku wyko-

rzystania zasobnikéw buforowych na potrzeby ogrzewania) zdecydowad, ktére
wymagania dotyczace catkowitej twardosci wody napetniajgcej i uzupetniaja-
cej obowigzuja zgodnie z wytyczng VDI 2035 i zgodnie z wtasciwym dla urzg-
dzenia Wykresem twardosci wody sporzadzonym przez firme BROTIE. (zob. ta-
bela zgodnie z arkuszem 1 wytycznej VDI 2035).

Jezeli czesciowe zmiekczanie do 6 °dH zgodnie z wtasciwym dla urzadzenia Wy-
kresem twardosci wody jest niewystarczajace, to nalezy albo zastosowa¢ dodat-
kowy uzdatniacz lub uzy¢ wody w petni zdemineralizowanej (ze stabilizatorem
wartosci pH).

Wymaga sie zamontowania odmulacza lub filtra w przewodzie powrotnym in-
stalacji przed kottem. Instalacje nalezy doktadnie przeptukac.

. W zaleznosci od zastosowanych materiatéw zdecydowad, czy wtasciwg metoda

jest dodanie inhibitoréw, czesciowe zmiekczenie, czy catkowita demineraliza-
ja.

. Udokumentowac napetnienie instalacji (w miare mozliwosci skorzystac z

dziennika instalacji firmy BROTIE. Jezeli zastosowano uzdatniacze, to nalezy to
zaznaczy¢ na kotle.). Aby nie dopusci¢ do tworzenia sie poduszek i pecherzykéw
powietrza, nalezy koniecznie odpowietrzy¢ instalacje przy maksymalnej tempe-
raturze robocze;.

. Po8do 12 tygodniach skontrolowac¢ i zapisa¢ warto$¢ pH. Zaproponowac za-

warcie umowy konserwacyjne;j.

. Co roku sprawdzi¢ i udokumentowac prawidtowos¢ eksploatacji pod wzgledem

utrzymania cisnienia, wartosci pH i ilosci wody uzupetniajacej.
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Tab. 5: Tabela zgodnie z arkuszem wytycznej VDI 2035

Przed rozpoczeciem montazu

Catkowita moc grzewcza Catkowita twardo$¢ w °dH

w kw w zaleznosci od jednostkowej pojemnosci instalacji
<20 1/kwW 220 1/kW i < 501/kW 250 I/kwW

<507 £16,8 <11,2 <0,11

50-200 <112 £8,4 <0,11

200-600 <84 £0,11 <0,11

> 600 £0,11 <0,11 <0,11

4.6 Eksploatacja kotta w

pomieszczeniach wilgotnych

4.7 Wskazowki dotyczace
miejsca zamontowania kotta

346 227 05.11

’) przeptywowe podgrzewacze wody (< 0,3 I/kW) i systemy z grzatkami elektrycznymi

W momencie dostawy kociot BSK spetnia wymagania stopnia ochrony IPx4D
(rys. 3).
Podczas montazu w pomieszczeniach wilgotnych nalezy spetni¢ nastepujace wa-
runki:
- doprowadzenie powietrza do spalania z zewnatrz
- w celu zachowania stopnia ochrony IPx4D:
- w pomieszczeniach wilgotnych nie wolno montowac regulatora pokojowego
RGT!
- wszystkie doprowadzane do kotta i wyprowadzane z kotta przewody elek-
tryczne muszg by¢ zamontowane w dtawikach; dfawiki nalezy mocno dokre-
ci¢, tak aby do wnetrza obudowy nie przedostawata sie wodal!

Uwaga! Niebezpieczenstwo z powodu szkéd wywotanych przez wode!

Podczas montazu kotta BSK nalezy pamietac o tym, ze:

w celu unikniecia szkdd, jakie moze wywotac woda, zwtaszcza w przypadku ewen-
tualnej nieszczelnosci podgrzewacza c.w.u., po stronie instalacji nalezy zamonto-
wac odpowiednie zabezpieczenia.

Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania kotta

Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania kotta musi by¢ suche, temperatura
w nim powinna miescic sie w zakresie od 0 do 45 °C.

Miejsce zamontowania kotta nalezy dobra¢ ze szczegéInym uwzglednieniem spo-
sobu prowadzenia przewodéw spalinowych. Podczas montazu kotta nalezy zacho-
wacé podane odlegtosci od sciany.

Oprécz ogolnych regut techniki nalezy stosowac sie w szczegélnosci do rozporzg-
dzen, takich jak rozporzadzenie w sprawie spalania i prawo budowlane oraz wy-
tyczne dla kottowni! Dla przeprowadzenia prac konserwacyjnych od przodu kotta
nalezy zachowac dostateczng ilo$¢ miejsca.

Uwaga! Niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzenia!

Agresywne sktadniki powietrza do spalania mogg zniszczy¢ lub uszkodzi¢ Zzrédto
ciepta. Z tego wzgledu montaz w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci (zob. tez
~Eksploatacja w pomieszczeniach mokrych") lub duzym zapyleniu jest

mozliwa tylko z doprowadzeniem z zewngatrz powierza do spalania.

Jezeli kociot BSK ma by¢ eksploatowany w pomieszczeniach, w ktérych wykorzys-
tuje sie rozpuszczalniki, srodki czyszczace zawierajace chlor, farby, kleje lub podob-
ne substancje, lub tez w ktérych takie substancje s sktadowane, to powietrze do
spalania musi by¢ doprowadzone z zewnatrz. Dotyczy to szczegdlnie pomieszczen,
w ktérych wystepuje amoniak i jego zwigzki oraz azotyny i siarczki (hodowla zwie-

rzat i instalacje utylizacyjne, pomieszczenia akumulatorowni i galwanizacyjne itd.).
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W przypadku montowania kotta BSK w takich warunkach nalezy koniecznie stoso-
wac sie do normy DIN 50929 (prawdopodobienistwo korozji materiatéw metalicz-
nych w warunkach zewnetrznego zagrozenia korozja) oraz arkusza informacyjne-
goi. 158; ,Deutsches Kupferinstitut (niemiecki instytut miedzi).

Uwaga! Niebezpieczerstwo uszkodzenia urzadzenia!

Ponadto nalezy pamietac o tym, ze w agresywnym srodowisku zagrozone moga
byc¢ takze instalacje znajdujgce sie poza kottem. Zalicza sie do nich zwtfaszcza insta-
lacje wykonane z aluminium, mosigdzu i miedzi. Zgodnie z normg DIN 30672 mu-
sz3 one zostac zastapione rurami powlekanymi tworzywem sztucznym. Armature,
pofaczenia rurowe i ksztattki nalezy odpowiednio wykonac z przewodéw termo-
kurczliwych o klasie wytrzymatosci B i C.

Szkody wynikte zzamontowania urzadzenia w nieodpowiednim miejscu lub z do-
prowadzenia niewtasciwego powietrza do spalania nie sg objete gwarancja.

4.8 Odlegtosci

Rys. 3: Odlegtosci w tazienkach i pomieszczeniach z natryskami

! 24m ! 0.6m
[N L i
06m! B 24m |

Strefa
ochronna 2/'/

i
i
i
i
I

i
Strefa ochronna 3 //

Strefa
ochronna 2_- |

Strefa ochronna 3/"

W przypadku montazu kotta BSK w tazienkach lub w pomieszczeniach z natryskami w strefie mieszkalnej nalezy
zachowac strefy ochronne i minimalne odlegtosci zgodnie z norma.

Kociot BSK spetnia wymagania stopnia ochrony IPx4D (strefa ochronna 2 lub 1) zgodnie z norma mozna go mon-
towad w strefie ochronnej 2 (patrz tez wskazéwki w punkcie “Eksploatacja kotta w pomieszczeniach wilgot-
nych”).
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4.9 Przyktady zastosowania
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Dalsze przyktady zastosowania (obieg c.o0. z mieszaczem, podtgczenie do instalacji

solarnej, itd.) zamieszczono w podreczniku programowania i instalacji hydraulicz-

nej.
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4.10 Legenda

Oznaczenia czujnikéw:

g:::;ﬁ:;::a Oznaczenia w regulatorze | Funkcja Typ
ATF Czujnik temp. zewnetrznej B9 | Pomiar temp. zewngtrznej QAC34
HVF Czujnik zasilania B1/B12/B16 | Czujnik zasilania obiegu z mieszaczem D 36
KRF Czujnik powrotu B7 Pomiar temp. powrotu kotta np. podniesienie temp powrotu (ochrona kotta) Z36
RTF Czujnik powrotu B73 Pomiar temp. powrotu instalacji np. podniesienie temp powrotu (solar) Z 36
VFK Czujnik zasilania B10 Pomiar temp. zasilania np. za sprzegtem hydraulicznym Z 36
RFK Czujnik powrotu kaskady B70 | Pomiar temp.powrotu kaskady Z 36
TWF Czujnik c.w.u. B3 Pomiar gérnej temp c.w.u. Z 36
TWF2 Czujnik c.w.u. B31 Pomiar dolnej temp c.w.u. Z36
TLF Czujnik tadowania c.w.u. B36 Pomiar temp.fadowania w zestawie LSR D 36
SKF Czujnik kolektora B6 Pomiar temp.kolektora Z 36
SKF2 Czujnik kolektora B61 Pomiar temp.kolektora drugiego pola (wsch./zach.) Z 36
SVF Czujnik zasilania solara B63 Pomiar temp.zasilania solara (zbiér pomiaréw) Z 36
SRF Czujnik powrotu solara B64 Pomiar temp.powrotu solara (zbiér pomiaréw) Z36
PSF1 Czujnik bufora B4 Pomiar gérnej temp bufora Z 36
PSF2 Czujnik bufora B41 Pomiar dolnej temp bufora Z 36
PSF3 Czujnik bufora B42 Pomiar $rodkowej temp bufora Z 36
FSF Czujnik kotta statopalnego B22 | Pomiar temp w kotle na drewno/kominku Z36
SBF Czujnik basenu B13 Pomiar temp wody w basenie Z 36
KVF Czujnik zasilania kotta B2 Pomiar temp w kotle Z 36
Typ D -czujnik przylgowy, typ Z -czujnik zanurzeniowy,czujnik kolektora ma czarny silikonowy przewéd, rezystancja czujnika od SOR wynosi Pt 1000
Pompy:
Oznaczenia na Oznaczenia w regulatorze | Funkcja
schem. hydr.
TLP Pompa tadowania c.w.u. Q3 Pompa tadujgca c.w.u.
TZP Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
SDP Pompa cyrk. podgrz. Q35 Podmieszanie c.w.u. podgrzewacza podczas dezynfekcji termicznej
SUP Pompa tadujgca podgrz. Q11 tadowanie c.w.u. z bufora (przetaczenie)
ZKP Pompa intewatowa Q33 Pompa c.w.u. w obiegu wtérnym zestawu tadujacego (np.LSR)
HP Pompa obiegu c.0. Q2 / Q6 Pompa w obiegu c.o.
HKP Pompa obiegu c¢.0. Q20 Pompa dla obiegu HKP
SKP Pompa kolektora Q5 Pompa w obiegu solarnym
SKP2 Pompa kolektora Q16 Pompa w 2 obiegu solarnym (zastosowanie wsch/zach)
FSP Pompa kotta statopalnego Q10 | Pompa kottowa dla kotta na drewno/kominka
ZUP Pompa dosytowa Q14 Dodatkowa pompa do zaopatrzenia oddalonych obiegéw c.o.
SBP Pompa HxQ15, Q18, Q19 Pompa do podgrzania wody w basenie
HA1 Pompa H1Q15 Pompa obiegu wysokotemperaturowego np. nagrzewnice
H2 Pompa H2 Q18 Pompa obiegu wysokotemperaturowego np. nagrzewnice
H3 Pompa H3 Q19 Pompa obiegu wysokotemperaturowego np. nagrzewnice
BYP Pompa obejsciowa Pompa na powrocie do ochrony kotta
SET Pompa solarna zewn. wym. K9 | Pompa po stronie wtérnej wymiennika solarnego
KP Pompa kotta Q1 Pompa kottowa dla kotta na olej/gaz (praca réwnolegta)
Zawory:
Oznaczenia na Oznaczenia w regulatorze | Funkcja
schem. hydr.
DWV Zawor przetgczajacy 3-drogowy
DWVP Przetgcz. solara na bufor K8 Przetaczenie instalacji solarnej na bufor
DWVS Przetacz. solara na basen K18 | Przefaczenie instalacji solarnej na basen
DWVE Zawor odcinajacy kociot Y4 Hydrauliczne oddzielenie kotta od obiegéw grzewczych
DWVR Zawor powrotu bufora Y15 Przetaczenie instalacji na podniesienie temp powrotu (wykorzystanie energii solarnej)
HM Mieszacz obiegu c.o. Y1/2; Y3/4 | Mieszacz obiegu grzewczego
USTV Zawor nadmiarowo-upustowy ( osprzet dod. )
Ogélne:
Skroty Funkcja Skroty Funkcja
BE Panel obstugowy w kotle lub regulatorze $ciennym TWW C.w.u. ciepta
Bus BE | Polaczenie bus z panelem obstugowym TWK C.w.u. zimna
Bus EM | Polaczenie bus z modutem EWM TWZ Cyrkulacja c.w.u.
FB Podtgczenie regulatora RGT;RGTF;RGTK S1 Wylacznik gtéwny
BXx Wejscie multifunkcyjne (wejscie czujnikéw) F1 Bezpiecznik
QXx Wyijscie multifunkcyjne FB Podtaczenie regulatora pokojowego RGT; RGTF; RGTK
H1; H2; H3 | Wejscie multifunkcyjne (bezpotencjatowe) *) Osprzet dodatkowy
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