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CE o085

DVGW

Zertifizierungsstelle
[Jednostka certyfikujgceal

WE - Swiadectwo badania typu

Obszar zastosowania

Wiasciciel certyfikatu

Dystrybutor

Rodzaj produktu

Okreslenie produktu

Model

Typ kotla grzewczego

Raporty z badania

Podstawa badania

CE-0085BN0178
Numer identyfikacyjny produktu

Dyrektywa WE dla urzadzen gazowych (92/42/EWG)
August Brotie GmbH
August-Brotje-Str. 17, D-26180 Rastede

August Brotje GmbH
August-Brotje-Stir. 17, D-26180 Rastede

kociot grzewczy z instalacjg odprowadzania spalin:

kondensacyjny podgrzewacz wody z instalacjg odprowadzania spalin i z
zintegrowanym zasobnikiem

EcoCondens BBS 2(N). ... M

kondensacyjny kociot grzewczy

badanie prototypu: 139365aT1/14322 i uzup. z dnia 24.03.2003 (GWI)

UE/92/42 (21.05.1992)

Sygnatura akt 03-0314-GWA
DVGW Deutsche Vereinigung des
Gas- und Wasserfaches e.V.
, 8 (Niemieckie Stowarzyszenie Branzy
21.05.2003 Rie-A-l/2 (-} podpis nieczytelny Gazowniczej i Wodnej stow. zarej.)
Data, opracowujacy, karta, kierownik jednostki certyfikujacej Stowarzyszenie techniczno- naukowe
Niemiecka Rada Fr
; Jednostka certyfikujgca
DVGW-Zertifizierungsstelle — powotana przez Niemiecki Rzad Akredytacyjna
Federalny i oficjalnie zarejestrowana przez Komisje Europejska .
jednostka do oceny zgodnosci urzadzen gazowych. DAR Josef-Wirmer-Strafte 1-3
53123 Bonn
1B 3-113.2/21.7.1 Telefon: + 49 (228) 91 88 807
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Typ Dane techniczne Oznakow. efektywnos$ci energet.
.15 moc znamionowa: 3,4...14,6 kW LR 2
obcigzenie cieplne (Hi): 3,5...15,0 kW
.20 moc znamionowa; 4,3...19,4 kW *odk ke
obcigzenie cieplne (Hi): 4,5...20,0 kW
...28 moc znamionowa: 6,3...27,2 kW KEKE

obcigzenie cieplne (Hi): 6,5...28,0 kW

Wskazowki dotyczace zastosowania / Uwagi

Seria podana na niniejszym certyfikacie jest certyfikowana pod numerem identyfikacyjnym produktu CE-0085BN0178

wedlug wytycznej WE dotyczace] urzadzen gazowych (90/396/EWG).

Podane wyzej oznaczenie efektywnosci energetycznej moze by¢ wykorzystywane dla poszczegolnych typow urzadzen
odpowiednio do aktualnych, specyficznych dla kraju ustalen.

D 9.000.00000000000000000000600008000000006000060.0006060009.60006600.000.000000000.0600¢606070,60¢
Niniejszym zaswiadczam zgodnos$é humaczenia z okazanym mi dokumentem w jezyku niemieckim.
Poznan, 21 lutego 2005, Repertorium nr 144/2005.

Pobrano oplate: 69,00 Zt + 15,18 2t (22 %,
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