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Produki-ldentnummer
product identification no.

EG-Gasgeraterichtlinie (90/396/EWG)
EC Gas App.’r’ances Diractive (80/396/£EC)

- August Brétje GmbH
- August-Brotje-Str. 17, D-26180 Rastede

August Brotie GmbH
August-Brotje-Str. 17, D-26180 Rastede

Gasheizkessel mit Abgasanlage: Brennwert- Komblwasserhelzer mit
integriertem Speicher (3206)

Brennwert-Kombiwasserheizer mlt Abgasanlage und integriertem
Speicher _

EcoCondens BBS/BBK ...; EcoSolar BSK...

AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, G__R HU IE, 1S, IT, LT, LU,

- LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, 81, 8K, TR

Ergénzungsprifung: 1 45005aE9/1 6314 vormn 29.06.2009 (GWI)

EU/90/396/EWG (29.06.1990)
DIN EN 483 (01.06.2000)

DIN EN 677 (01.08.1998)

DIN EN 625 (01.10.1995)
DVGW VP 113 (01.10.1997)
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DVG\M,CERT GmoH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der
Européischen Kommission offiziell registrierte Stelle fir die
Konformitdtsbewarlung von Gasgerdten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Repubfic of
Germany and officially registered by the European Commission for conformity

assessment of gas appliances

DVGW CERT GmbH
Josel-Wirmer-Straie 1-3
53123 Born

Telefon: +49 228 91 88-888

Telefax: +49 228 91 88-993
ZLS-ZE-527/07 eMail:  info @ dvgw-cert.com
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Elektrische Daten: = 230V AC, 50 Hz

electrical data. : i i

Geradtekategorien Versorgungsdriicke Bestimmungsldnder Bemerkungen

appliance categories . supply pressures countries of destmatmn remarks

13P 30 mbar . - BE -

I13P ' 37 mbar ' BE

H2ZE3P 20, 50 mbar LU

H2ELL3B/P 20, 50 mbar DE B/P nur mit Brenner FURIPAT+NIT
II2Esi3P 20/25, 30 mbar FR

l12Esi3P 20/25, 37 mbar FR

H2H3B/P 20, 30 mbar CH, CZ, DK, Fi, GB, GR, IE, IS, B/P nur mit Brenner FURIPAT+NIT

IT, NO, RO, SE, 8l, SK, TR

f2H3B/P : .20, 37 mbar CH, CZ, GB, GR, IE, IT, LT, LV, B/P nur mit Brenner FURIPAT+NIT
_ RO, 5i, SK, TR
iI2ZH3B/P : © . 20,50 mbar : AT, CH, CZ, GB, LU B/P nur mit Brenner FURIPAT+NIT
N2H3P _ . 20, 30 mbar - DK, SE : : : :
H2H3P - 20, 37 mbar CH, CZ, ES, FI, GB, GR, IE, 18,
: IT, LT, NC, PT, RO, &8I, SK, TR

H2ZH3P - 20, 50 mbar AT
H2HL3P 13,20; 37 mbar PL GZ35, GZ50, GZ4H1
H2HS3B/P 25, 30 mbar HU B/P nur mit Brenner FURIPAT+NIT
H2HS3B/P 25, 50 mbar HU B/P nur mit Brenner FURIPAT+NIT
H2HS3P 25, 30 mbar HU
2L3B/P 25, 30 mbar - NL B/P nur mit Brenner FURIPAT+NIT
l12L38/P 25, 50 mbar NL B/P nur mit Brenner FURIPAT+NIT
12L3P - 25, 50 mbar, NL :
Typ B Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
EcoCondens BBS 15 C ..,; Nennleisturig: 2,8...14,6 KW
EcoSclar BSK 15 Wirmebelastung (Hi): 2,9...15,0 kW
EcoCondens BBS 20 C ... Nennleistung: 3,4...19,4 kKW
EcoSolar BSK 20; Warmebelastung (Hi): 3,5...20,0 kW
EcoCondens BBS Pro EVO o
200G .. o :
EcoCondens BB328C ... Nennleistung: 54...27,1 kW

- Wirmebelastung (Hi): 5,6...28,0 kW
EcoCondens BBK 22 D Nennleistung: 4,7...21,3 kW

: Wérmebelastung (Hi): 4,9..22,0 kW
EcoCondens BBS Pro EVQ  Nennleistung: 3,4...14,6 kW

i15C.. Warmebelastung (Hi): 3,5...15,0 kW
Ausfihrungsvariante Erlduterungen
iype variation explanations

EcoCondens BBS .. C S8P mit untergebautem 135 | Schichtenspeicher

EcoCondens BBS ... C RSP - mit untergebautem 130 | Rohrwendelspeicher

EcoCondens BBK ... C mit untergebautem 95 | Speicher

EcoSolar BSK ... mit untergebautem 160 | emailliertern Stahispeicher fiir den Anschluss an eine Solaranlage

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks '

Zusaizlich gepriifie Gerétekategorien, Anschlussdrilcke und Bestimmungslander:

BG: lI2H3P {20, 37 mbar)

BG, PT (B/P nur mit Brenner FURIPAT--NIT): lI2H3B/P (20, 37 mbar}

BG, ES, PT {B/P nur mit Brenner FURIPAT+NIT): I2H3B/P {20, 30 mbar)

Gerdtearten B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53, CE3x und C83: entsprechend BROTJE-Montageanleitungen (BROTJE
Sach-Nr. 123-135 204.4, 123-135 263.4 und 123-135 372.4)

Abgas-Kaskadeninstallation mit der Geréteart B23 (Schachtinstallation) gemaB Montageanteitung (BROTJE Sach-r.
120-393 955.4) mit den Bausétzen BK 80 C fur BBS 15 bis 28 C, BBK 22 Dund BBS Pro EVO 15und 20 C
Abgas-Kaskadeninstallation mit der Geriteart G43x (Mehrfachbelegung mit Uberdruck) gemaR Montageanleitung
(BROTJE Sach-Nr. 120-393 861.4) mit der Riickstromsicherung ZLK fiir BBS 15 bis 28 C, BBK 22D und BBSPro EVO 15
und 20 C

Dia genannten Geréte sind gemeinsam mit der {den) in dieser EG-Baumusterpriifbescheinigung aufgefuhnen
Abgasaniage(n) als Systemeinheit nach der EG-Gasgeraterichtlinie zertifiziert. .




