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AnWendﬁﬁQSber'ei'ch
fieid of applic'ation' '
Zertlflkatmhaber

owner of cen‘n" cate .

Vertrelber
drstnbutor Tt

Produktart i
prcduct category

Produktbeze:chnung | .

product descnption

Mddell
model‘ o

Helzkesseltyp
type of bmler '

Prufberlchte o
testmparts SR

: Prufgrundlagen

Aktenzelchen S

E Gashelzkesse[ mlt Abgasanlage Brennwert—Komblwasserhelzer ni
' mtegnertem Spelcher (32{)6) B o

; Brennwert—Komblwasserhelzer mlt Abgasanlage und zntegnertem
: Spelcher : L

10-0308-GWA

oA B At ."Jrg:.-'-

date, iskusd BywShet, head of cartilication bod

Produkt-ldentnummer
product ideniification no.

[EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)
e EC-Efﬁciency Direcﬁve (92/42/EEC) A

'ZAugust Bro‘qe GmbH R
: August-Brotje-Str 17 D-26180 Rastede

- '.August Brotje Gran o R
August—Bro’qe Str 17 D- 26180 Rastede

Ecdcondens_B_Bs)BBK _qu_sq|a;-_.BsK,,;' S

" Brennwertkessel -

- Ergénzungspriifung: 145005a212/16703 vom 21.06.2011 (GWI) =

| EUIS2/42(21.05.1992)

basis of type exammatmn

DVGWEQE T GmbH - vom Deulschen instilut fiir Bautechnik (D1Bt) nach dem DVEW C,:EHT GrmoH
Bauproduktengesetz anerkaanie und bel der Evropalschen Kommission Josel-Wirmer-Strahe 1-3
benannie Zenifizierungsstelle fiir die EG-Heizkessel-Wirkungsgradrichilinle 53123 Bonn

DVGW CERT GmbH - recognized by the German Institute for Bullding ‘ Telefor; +46 228 91 88- 888
Technology (DIBY) and notified at the European Commission as certification .

body for the EC Bolfer Efficiency Directive ZP 4z Teleiax: +49 228 91 88-983

eMail: info@dvgw-ceri.com



';CE-00858N0178

A-2/2
Typ. Technische Daten - .Energleefflz:enzkennz
type . o - technical data L energy Iabeng
EcaCondens BBS 15E .. Nennleistung: 2,8...14,6 kW o Yk
EcoSolar BSK 45 ¢~ 'Warmebelastung (HI) 2,9.150kwW - :
EcoCondens BBS 20 E Nennleistung: 3,4...19,4 kW R R
EcoSolarBSK 20; 1. - Wérmebe]astung'(H_i): -3,5_;..20,0 kw
EcoCondens BBS Pro EVO ' R .'
20C .. D
EcoCondens BBS 28 E Nennlelstung 5, 4 27, 1 kW o Siak

X Wiérmebelastung (Hi): 5,6.. 280 kw L
EcoConden BBK 22 F " Nennleistung: 4,7..21,3 kW " . it

’ Warmebelastung (Hi): 4,9...22,0 kW -

:EcoCondens BBS Pm EVO
15 C :

Nennlelstung 3,4..14,6 kW

_ --'Warmebelastung (H[) 3 5 15 0 kW

Verwendungshmwelsel Bemerkungen

hints of utilization /:remarks

Die auf digsem Zertifikal aufgefihrie Baureme wurde unter der Produkt Identnurnmer CE ODBSBNm TB nach der '
EG-Gasgeréterichtiinie (2009/142/EG) zertifizlert. . '
Die vorstehende! Energ|eefﬁ2|enzkennzelchnung kann entsprechend den aktuel]en Eandesspezsf schen Festlegungen fur :

dle elnzelnen Geratetypen ver\nrendet werden _




