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AN HAY
&b\jw
S SWIADECTWO BADANIA TYPU WE NR 51BP2633

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym zgodnie z Zatgcznikiem Il, cz. 1,
Rozporzadzenia nr 661 z 15 listopada 1996,
bedacego krajowym wdrozeniem Dyrektywy 90/396/EWG

za$wiadczamy niniejszym, ze ponizsze produkty (model/typ):

KOTLY WISZACE
Typ: ENERGY TE
(dodatkowe informacje patrz zatacznik)

wyprodukowane przez
BAXI SPA
VIA TROZZETTI 20
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

spetniajg wymogi wyzej wymienionych przepiséw krajowych.

Niniejsze $wiadectwo Badania Typu WE zostato wystawione ;;rzez IMQ S.p.A.
jednostke notyfikowang zgodnie z Dyrektywa 90/396/EWG
Jednostka notyfikowana zgtoszona do Komisji Europejskiej pod numerem 0051.

. Data 17 maja 2004 /~/ podpis nieczytelny
IMQ S.p.A. Via Quintiliano 43 - 20138 Milano - Wiochy

Niniejsze $wiadectwo zastepuje wszystkie dotychczasowe $wiadectwa.

Niniejsze $wiadectwo podlega postanowieniom przepiséw odno$nie wystawiania $wiadectw badania typu WE i uZywama znaku CE
na urzgdzeniach gazowych a takze $wiadectw na osprzet gazowy zgodnie z Dyrektywa Rady v_,,';a,«. 2\
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Zatacznik do $wiadectwa badania typu WE Wystawiony: 17 maja 2004
Aktualizacja: 20 lipca 2007
Zastepuje: 23 maja 2007

POSIADACZ UPRAWNIEN: ZNAK:
BAXI SPA ‘

VIA TROZZETTI 20

36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

06AE00221/MO3

 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA =
Typ ENERGY TE
Typ instalacji C12-C32-C42-C52-C82-B22
Maksymalna temperatura wody 95°C
Maksymalne ci$nienie wody robocze 3 bary
Napiecie znamionowe 230V
Stopien ochrony przed wilgocig [P X4D
Rodzaj pracy zakres znamionowy

/-/ podpis nieczytelny
IMQ S.p.A.

AR.E004CR

Marka

Model

Znamionowe obcigzenie cieplne
Znamionowa moc cieplna
Minimalne obcigzenie cieplne
Minimalna moc cieplna
Produkcja cieptej wody

Typ kotta

BROTJE
ENERGY 24 CTE
26,3 kW

24,0 kW

10,6 kW

9,3 kW
natychmiastowa
standardowy

AR.E004CS
Marka
Model
Znamionowe obcigzenie cieplne
Znamionowa moc cieplna
Minimalne obcigzenie cieplne
Minimalna moc cieplna
Produkcja cieptej wody
Typ kotta

BROTJE
ENERGY 24 TE
26,3 kW

24,0 kW

10,6 kW

9,3 kW

NIE
standardowy

AR.H00642
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Marka

Model

Znamionowe obcigzenie cieplne
Znamionowa moc cieplna
Minimalne obcigzenie ciepine
Minimalna moc ciepina

Typ kotta

BROTJE

ENERGY TOP 24 TE
25,8 kW

24,0 kW

10,6 kW

9,30 kW
niskotemperaturowy

AR.H00643
Marka
Model
Znamionowe obcigzenie cieplne
Znamionowa moc cieplna
Minimalne obcigzenie cieplne
Minimalna moc cieplna
Produkcja cieptej wody
Typ kotta

BROTJE '
ENERGY TOP 24 CTE
25,8 kW

24,0 KW

10,6 kW

9,30 KW
natychmiastowa
niskotemperaturowy

AR.H00644 -
Marka
Model
Znamionowe obcigzenie cieplne
Znamionowa moc cieplna
Minimalne obciazenie cieplne
Minimalna moc cieplna
Typ kotta

BROTJE

ENERGY TOP 28 TE
30,1 kw

28,0 kw

11,9 kW

10,4 kW
niskotemperaturowy

AR.H00645
Marka
Model
Znamionowe obcigzenie cieplne
Znamionowa moc cieplna
Minimalne obcigzenie cieplne
Minimalna moc cieplna
Produkcja cieptej wody
Typ kotta

BROTJE
ENERGY TOP 28 CTE

natychmiastowa
niskotemperaturowy

AR.HOOA06

Marka

Model

Znamionowe obcigzenie ciepine
Znamionowa moc cieplna
Minimalne obcigzenie cieplne
Minimalna moc ciepina
Produkcja cieptej wody

Typ kotta

BROTJE

ENERGY EASY 24 CTE
25,8 KW

24,0 kW

10,6 kW

9,30 kw
natychmiastowa
niskotemperaturowy

. - INFORMACJE DODATKOWE
p e$¢ ED raportu 06AE00221
Rodzaje instalacji C82 i B22 dotyczg wylacznie modelu ENERGY EASY 24 CTE

KRAJEDOCELOWE

Kraj przeznaczenia gorie
AUSTRIA 112H3P
CYPR I13B/P
CYPR TP
REPUBLIKA CZESKA 112H3P

po iéranego gézu

G20=20mbar
G31=50mbar

G30/G31=30mbar

G31=37mbar
G20=20mbar
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DANIA 12H G20=20mbar

ESTONIA 112H3P G20=20mbar
G31=37mbar

FRANCJA 112E+3P G20/G25=20/25mbar
G31=37mbar

WIELKA BRYTANIA lI2H3P G20=20mbar
G31=37mbar

GRECJA 112H3P G20=20mbar

' G31=37mbar

GRECJA 12H3+ G20=20mbar
G30/G31=28-30/37mbar

WEGRY 11I2HS3P G20=25mbar
G25.1=25mbar -
G31=37mbar

IRLANDIA 112H3P G20=20mbar
G31=37mbar

WLOCHY 112H3P G20=20mbar
G31=37mbar

WLOCHY 112HM3P G20=20mbar
G230=20mbar
G31=37mbar

tOTWA 112H3P G20=20mbar
G31=37mbar

LITWA 112H3P G20=20mbar
G31=37mbar

POLSKA 11I2ELwLs3PB/P G20=20mbar -

GZ350=13mbar
GZ410=20mbar
G30/G31=36mbar

POLSKA II2ELwLs3P G20=20mbar
GZ350=13mbar
GZ410=20mbar

G31=36mbar
PORTUGALIA 112H3P : G20=20mbar
G31=37mbar
RUMUNIA 112H3P G20=20mbar
G31=37mbar |
StOWACJA 112H3P G20=20mbar
G31=37mbar
SEOWENIA 112H3P G20=20mbar
G31=37mbar
HISZPANIA 112H3P G20=20mbar
G31=37mbar
TURCJA 112H3P G20=20mbar
G31=37mbar

3/3

Ja, Przemystaw Kilifiski, ttumacz przysiegty jezyka angielskiego, wpisany na liste ttumaczy przysiegfych, prowadzong przez Ministra
Sprawiedliwosci, pod numerem TP/1030/05, potwierdzam zgodno$¢ niniejszego tumaczenia z okazanym dokumeggeg pdf w jezyku

angielskim. e

Poznan, 12 paZdziernika 2007, Repertorium nr 2154/2007.




