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Product Description
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~ LogoBloc L.;,,

CE-0085AT0283

Praduct [dentification No.
Produki-identnummer

EC Efficiency Directive (92/42/EEC)
EG—Verung_sgradfichﬂfnie (92/42/EWG)

August Brétje GmbH
August—Brc'jtje~Str. 17, D-26180 Rastede

August Brotje GmbH
AugustnBrotje Str 17, D-26180 Rastede

. Bo_llers. Bp_ller_w[thou_t burner (3117)

Boiler with_out bufner

; LogoCondens LC...

: Iow’-temperat_urek:ondensing boiler

supplemeht test: 151965aE4/16702 from 21.06.2011 (GW.I)_
supplement test: 151965aE5/16708 from 21.06.2011. (GWI).

EU/92/42 (21.05.1992)

11-0314-GWR

Date! lssueq hyafﬁheeif HEEJEFCeﬁingélion Bpdy
Daturn, Bearhener Blatt, Leiter der Zertlfmeruc@sstelle

DVGW CERT GmbH - recognized by the Germman Instilule jor Building
Technology (DIBt) and notifled at the European Commission as certificalion
body for the EC Boiler Efficiency Direclive

DVGW CERT GmbH - vom Deutschen Insfituf fiir Bautechnik (DIBt) nach dem
Bauproduktengesetz anerkannte und bei der Europdischen Kommission
benarinte Zertilizisrungsstelle fiir die EG-Heizlkessel-Wirkungsgradrichilinie P42

DVGW CERT GmibH
Joset-Wirmer-Sirabe 1-3
53123 Bonn

Telafon: +49 228 81 86-888
Telefax; +49 228 8186-993
eMail:  info@ dvgw-cert.com
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A-2{2 CE-0085AT0283
Type Technical Data Energy Labelling
Typ Technische Daten Energieeffizienzlkennzeichnunyg

LogoBloc L 50 C

LogoBloc L 70 C

LogoBloc L 90 C

LogoBloc L 120C

LogoBloc L _‘ISO_C

LogoBloc L 180C

LogoBloc L 240 C .

LogoBloc L 3goc

LogoBIoc L 400 C

LogoCondens LC 54

LogoCondens LC 76

(Gas/gas)

LogoCondens LC 76 (Olfml)
LogoCondens LC 98
Lo_goC_o_ndens L_C 1_31_

LogoCaridens LG 164

{Gas/gasg)

Lugoc:ormens= LC 164 (omm)

LogoCondens LC 196

(Gasfgas)

LogoCondens LC 196 (Ollo:l)
‘ "nomlnal heat lnput(Hl) 1960kW

nominal heat output; 40,0.,.50,0 kW
heat input (Hi): 42,8...54,2 kW
nominal heat output: 60,0...70,0 kW
heat input (Hi): 64,5...76,1 kW
nominal heat output; 75,0...90,0 kW
heat input {Hi): 80,7...98,0 kW

~ nominal heat output: 100,0...120,0 kW

heat input (HI): 107,9...130,9 kW
nominal heat output; 130,0...150,0 kW
heat lnput {Hi): 140,6...163,5 kW

_ nominal heat output: 160,0...180,0 kW

heat input (Hl) 173,2...195,8 kW
nominal heat output: 200,0...240,0 kW
heat input (Hi): 216...259,9 kW

" nominal heat output 260,0...300,0 kW

heat input (H1): 278,7...324,0 kW

- nominal heat output: 330,0...400,0 KW

heat input (Hi): 355, 0...433, 0 kW
nominal heat output: 52,5 kW

" nominal heat inptit (Hi): 54,2 kW

nominal heat output: 73,6 kW

- nominal heat input (Hi): 76,1 kW

nominal heat output: 73,6 kW .

- nominal heat’ lnput(Hl) 76,1 kW
- nominal. heat output 94, 4 kW
~ nominal heat lnput (Hi): 98,0 kw
nominal heat output: ‘125 8 kw
~nominal heat input (Hi): 130, kW
. nominal heat output: 158,0 kW '

nominal heat input (Hi): 163,6 kW
nominal heat output: 158,1 kW
nominal heat input (Hi): 163,6 kW
nominal heat output: 189,1 kW

nominal heat input (Hi): 196,0 kW

nominal heat output: 188,3 kw

EL]
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H:nts of Utlllzatlon / Remarks :
Verwendungshinwelse / Bemerkungen

low-temperature boiter: LogoCondens LC... for gas and LogoBIoc L for gas und 01I

oil condensing beiler: LogoCondens LC.. for oil

The energy labelhng can be used accordlng to the actual regulatlons of the country of destmatlon for the mdmduaE types.




