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DVGW

Zertifizierungsstelle

EG-Baumusterpriifbescheinigung
EC type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application
Zertifikatinhaber
owner of cerlificate -
Vertreiber

distribuior
Produktart

product category o

Produktbezeichnung

product description

Modell
model. I

Bestimmungslander

countiries of destination

Priifberichte
test reporis -

Priifgrundlagen =
basis of fype examination

Aktenzeichen
file number

13.06.2006 Rie A-1/2 ¢ .

CE-0085AT0283

Produkt-ldentnummer
product identification no

EG-Gasgeréterichtlinie (90/396/EWG)

. EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)

August Brétie GmbH . R
August- Brot;e Str 17, D- 261 80 Rastede

August Brétje GmbH

August-Brétje-Str. 17, D- 26180 Rastede

Gasheizkessel: Heizkessel ohne Brehner (3117)"_ :

Heizkessel ohne Brenner -

: | LogoBloc L ...C -

AT, BE, GH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE

Baumusterpriifung: 145005a20/15244 vom 09.12.2005 (GWI)

EU/90/396/EWG (29.06.1990)

DIN EN 303-3 (01.01.1999)
DIN EN 303-1 (01.03.1999)

06-0396-GEU

ng/

DvGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e V.

Technisch-wissenschaftlicher

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zemfmerungsstelle
date issued by. sheet, head of cerfification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte tnd
von der Europdischen Kommission offiziell registrierte Stelle fiir die
Konformitatsbewertung von Gasgeréten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of
Germany and officially registered by the European Commission for conformity

assessment of gas appliances

Verein
Zertifizisrungssielie

Josef-Wirmer-StralBe 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 (228) 91 88 807
Telefax: +49 (228) 9188 993

- &
AR

Z1LS-ZE-348/03



i CE-0085AT0283

A-2/2
Elektrische Daten:. 230/400 VAC, 50 Hz: - -
electrical data
Installationsarten Bestimmungsldnder Bemerkungen .
installation codes couniries of destination _ ' remarks :
B23 AT, BE, CH, DE, DK, ES, Fi, FR, GB, GR, IE 1S, IT, LU -
NL, NO, PT, SE
Typ Technische Daten - . Bemerkungen _
type technical data - remarks :
LogoBloc LS50 C Nennleistung: 40,0...50,0 kW :
Wirmebelastung (Hi); 42,8...54,2 kW
LogoBloc L70 C Nennleistung: 60,0...70,0 kW
Warmebelastung (Hi): 64,5...76,1 kW -
LogoBloc L90C Nennleistung: 75,0...80,0 kW

LogoBloc L 120C
LogoBloc L 160 C
logoBloc L180C

LogoBloc L 240 C

LogoBloc L300C

Warmehelastung (Hi): 80,7...98,0 kW -
Nennleistung: 100,0...120,0 KW o
Warmebelastung (Hi): 107,9...130,9 kW
Nennleistung: 130,0..150,0 kKW - - . -
Warmebelastung (Hi): 140,6...163,5 kW
Nennleistung: 160,0...180,0 kW IR
Warmebelastung (Hi}: 173,2...195, 9 kW'
Nennleistung: 200,0...240,0 kW
Warmebelastung {Hi): 216...259,9 kW
Nennleistung: 260,0..300,0kW. =~
Warmebe!astung {Hi); 278,7...324,0 kW

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die Gerétekategorien und Versorgungsdriicke werden von den emgesetzten Gasbrennem mlt Geb!ase bestrmmt




