Uwierzytelnione tlumaczenie z jezyka niemieckiego ‘

CE oos5

DVGW

Zertifizierungsstelle
[Jednostka certyfikujqea]

WE - Swiadectwo badania typu

Obszar zastosowania

Witasciciel certyfikatu

Dystrybutor

Rodzaj produktu

Okreslenie produktu

Model

Typ kotta grzewczego

Raporty z badania

Podstawa badania

CE-0085BN0577
Numer identyfikacyjny produktu

Dyrektywa WE dla urzadzen gazowych (90/396/EWG)
August Brotje GmbH
August-Brotje-Str. 17, D-26180 Rastede

August Brotje GmbH
August-Brotje-Str. 17, D-26180 Rastede

gazowy kociot grzewczy z instalacjg odprowadzania spalin:
kondensacyjny podgrzewacz wody obiegowe] (3202)

kondensacyjny kociot grzewczy z palnikiem wspomaganym dmuchawg
oraz z instalacjg odprowadzania spalin

EUROCONDENS SGB 2. ...

kondensacyjny kociot grzewczy

badanie typu: 142095aE1/14839 z dnia 12.11.2003 (GWI)

UE/92/42 (21.06.1992)

Sygnatura akt 03-0817-GWR
DVGW Deutsche Vereinigung des
Gas- und Wasserfaches e.V.
" o _ (Niemieckie Stowarzyszenie Branzy
15.01.2004 Rie-A-I/2. (-) podpis nieczytelny Gazowniczej | Wodnej stow. zarej.)
" Data, opracowujacy, karta, kierownik jednostki certyfikujace; o Stowarzyszenie techniczno- naukowe
i o Jednostka certyfikujgca
DVGW-Zertifizierungsstelle — powolana przez Niemiecki Rzad Akredytacyjna
Federalny i oficjalnie zarejestrowana przez Komisjg Europejska :
jednostka do oceny zgodnosci urzadzen gazowych. DAR Josef-Wirmer-Strale 1-3
— 53123 Bonn
1B 3-113.2/21.7.1 Telefon: + 49 (228) 91 88 807
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A-2/2 CE-0085BN0577

-

Typ Dane techniczne Ozn. efektywnosci energetycznej
...90 moc znamionowa: 30,5...86,7 kW L
obcigzenie cieplne (Hi): 31,5...90,0 kW
.. 120 moc znamionowa: 40,7...115,6 kW fdk
obcigzenie cieplne (Hi): 42,0...120,0 kW

... 160 moc znamionowa: 54,0...153,0 kW Ll
obcigzenie cieplne (Hi): 56,0...160,0 kW

...200 moc znamionowa: 67,2...190,2 kW Hdw
obcigzenie cieplne (Hi): 70,0...200,0 kW

...250 moc znamionowa; 83,1...237,0 kW *kw
obcigzenie cieplne (Hi): 87,5...250,0 kW

...320 moc znamionowa: 52,6...306,0 kW e
znamionowe obcigzenie cieplne (Hi): 56,0...320,0 kW

...400 moc znamionowa: 65,8...380,4 kW *wk

znamionowe obcigzenie cieplne (Hi): 70,0...400,0 kW

Wskazowki dotyczace zastosowania / Uwagi

Podane wyzej oznaczenie efektywnosci energetycznej moze by¢ wykorzystywane dla poszczegéinych typow urzadzen
odpowiednio do aktualnych, specyficznych dla kraju ustalen.

Seria podana na niniejszym certyfikacie jest certyfikowana pod numerem identyfikacyjnym produktu CE-0085BN0577
wedlug wytycznej WE dotyczgcej urzgdzen gazowych (90/396/EWG).
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Niniejszym zaswiadczam zgodnos¢ tlumaczenia z okazanym mi dokumentem w jezyku niemieckim.

Poznan, 21 lutego 20035, Repertorium nr 143/2004.

Pobrano oplate: 69,00 21 + 15,18 21 (22.%

mgr Sustyn Bonicki
os. Wichrowe Wzgdrze 5/44
PL 61-673 Poznan



