Uwierzytelnione tlumaczenie z jezyka niemieckiego

CE 0085

DVGW

Zertifizierungsstelle
[Jednostka certyfikujgca]

WE - Swiadectwo badania typu

Obszar zastosowania

Wiasciciel certyfikatu

Dystrybutor

Rodzaj produktu

Okreslenie produktu

Model

Kraje przeznaczenia

Raport z badania

Podstawa badania

CE-0085BL0514
Numer identyfikacyjny produktu

Dyrektywa WE dla urzadzen gazowych (90/396/EWG)

August Brétje GmbH
August-Broétje-Str. 17, D-26180 Rastede

August Brétje GmbH
August-Brotje-Str. 17, D-26180 Rastede

gazowy kociot grzewczy z instalacjg odprowadzania spalin: kondensacyjny
do podgrzewania wody (3204)

kondensacyjny kociot do podgrzewania wody z instalacjg odprowadzania
spalin

Ecotherm Plus WGB...; Ecotherm Kompakt WBS/WBC

AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU,
LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR

badanie typu: 145005aE5/15818 z 26.10.2007 (GWI)
badanie typu: 140905aE10/15821 z 26.10.2007 (GWI)

EU/90/396/EWG (29.06.1990)
DIN EN 677 (01.08.1998)

DIN EN 483 (01.06.2000)

DIN EN 625 (01.10.1995)
DVGW VP 113 (01.10.1997)

Sygnatura akt 07-0425-GEA
() podpis nieczytelny DVGW CERT GmbH
15.05.2008 Rie A-1/2 ZLS Josef-Wirmer-Straie 1-3
Data, opracowujgcy, karta, kierownik jednostki certyfikujgcej 53123 Bonn

ZLS-ZE-527/07 Telefon: + 49 228 91 88-888

DVGW-CERT GmbH - powotfana przez Niemiecki Rzad
Federalny i oficjalnie zarejestrowana przez Komisje
Europejskg jednostka do oceny zgodnosci urzadzen

gazowych.

Telefax: + 49 228 91 88 993
e-mail: info@dvgw-cert com




Kategoria urzadzenia Cisnienie zasilania  Kraj przeznaczenia Uwagi
12E(S)B 20/25 mbar BE
13P 30 bar BE oraz 13P; 37 mbar
12E3P 20, 50 mbar LU
H2ELL3P 20, 50 mbar DE B/P tylko z palnikiem FURIPAT+NIT
12Esi3P 20/25, 37 mbar FR oraz l12Esi3P; 20/25, 30 mbar
[12H3B/P 20, 28-30 mbar IT B/P tylko z palnikiem FURIPAT+NIT
I12H3B/P 20, 30 mbar CH, CZ, DK, FI, GB, GR, IE, B/P tylko z palnikiem FURIPAT+NIT
IS, NO, RO, SE, SI, SK, TR
H12H3B/P 20, 37 mbar CH, CZ, GB, GR, IE, IT, LT, BIP tylko z palnikiem FURIPAT+NIT
LV, RO, sI, SK, TR
12H3B/P 20, 50 mbar AT, CH, CZ, GB, LU B/P tylko z palnikiem FURIPAT+NIT
[12H3P 20, 30 mbar DK, SE
[1I2H3P 20, 37 mbar CH, CZ, ES, FI, GB, GR, IE,
IS, IT, NO, PT, RO, SI, SK, TR
[I2H3P 20, 50 mbar AT
[I2HL3P 13, 20, 37 mbar PL GZ35, GZ50, GZ41
l12HS3B/P 25, 30 mbar HU B/P tylko z palnikiem FURIPAT+NIT
I12HS3B/P 25, 50 mbar HU B/P tylko z palnikiem FURIPAT+NIT
I2HS3P 25, 30 mbar HU
12L3B/P 25, 30 mbar NL B/P tylko z palnikiem FURIPAT+NIT
12L3B/P 25, 50 mbar NL B/P tylko z palnikiem FURIPAT+NIT
H2L3P 25, 50 mbar NL
Typ Dane techniczne Uwagi
WGB 15 C moc znamionowa: 2,8...14,6 kW ciepta woda: 3,4...20,0 kW
obcigzenie cieplne (Hi): 2,9...15,0 kW
WGB -K 20 C;WBK 20 moc znamionowa: 4,3...19,4 kW ciepta woda: 4,5...21,5 kW
C obciazenie cieplne (Hi): 4,5...20,0 kW
WGB 28 C moc znamionowa: 5,4...27,2 kW
obcigzenie cieplne (Hi): 5,6...28,0 kW
WGB 38 C moc znamionowa: 8,7...36,8 kW
obcigzenie cieplne (Hi): 9,0...38,0 kW
WGB 50 D moc znamionowa: 11,5...48,5 kW
obcigzenie cieplne (Hi): 12,0...50,0 kW
WGB 70D moc znamionowa: 16,4...67,9 kW
obcigzenie cieplne (Hi): 17,0...70,0 kW
WBS 22/24 D moc znamionowa: 52...21,3 kW ciepta woda: 7,0...24,0 kw
znamionowe obcigzenie cieplne (Hi): 4,9...22,0 kW
WBC 22/27 D moc znamionowa: 7,7...21,3 kW ciepta woda: 8,0...27,0 kW
znamionowe obcigzenie cieplne (Hi): 8,0...22,0 kW
WBS 15 D; WGB Pro moc znamionowa: 3,4...14,6 kW
EVO15C znamionowe obcigzenie cieplne (Hi): 3,5...15,0 kW
WBS 22 D moc znamionowa: 4,7...21,3 kW
znamionowe obcigzenie cieplne (Hi): 4,9...22,0 kW
WGB Pro EVO 20 C; moc znamionowa: 3,4...19,4 kW
WGB 20 C znamionowe obcigzenie cieplne (Hi): 3,5...20,0 kW
WGB 90 C moc znamionowa: 19,4...87,3 kW
znamionowe obcigzenie cieplne (Hi): 20,0...90,0 kW
WGB 110 C moc znamionowa: 24,3...106,8 kW
znamionowe obcigzenie cieplne (Hi): 25,0...110,0 kW
WBS 14 D moc znamionowa: 3,4...13,6 kW

znamionowe obcigzenie cieplne (Hi): 3,5...14,0 kW




Wskazoéwki dotyczace zastosowania / Uwagi

Dodatkowo zbadane kategorie urzadzen, cisnienie podiaczenia i kraje przeznaczenia: BG: 12H3P (20,37 mbar); BG, PT (tylko z
painikiem FURIPAT+NIT): [12h3B/P (20, 37 mbar); BG, ES, PT (tylko z palnikiem FURIPAT+NIT): 112H3B/P (20, 30 mbar)

Rodzaje urzadzenia B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53, C63x i C83: zgodnie z instrukcjg montazu BROTJE (BROTJE Nr rzeczowy
120-393 613.4, 120-393 671.4 120-393 921.4, 120-393 691.4, 120-393 783.4, 120-396 007.4, 120-393 71 3.4)

Kaskadowa instalacja spalin z rodzajem urzadzenia B23 (instalacja w szybie komina) zgodnie z instrukcjg montazu BROTJE
(BROTJE Nr rzeczowy 120-393 955.4) sktadajgca sie z zestawéw BK 80 C dla WGB 15 do 38 C, WGB-K Pro EVO 15 do 20 C, WGB-
K20 C, WBS 14 DO 22 D | WBC 22/24 D wzgl. z zestawami BK 110 C WGB 50 do 110 C.

Kaskadowa instalacja spalin z rodzajem urzgdzenia C43x (komin zbiorczy z nadcisnieniem) zgodnie z instrukcjg montazu BROTJE
(BROTJE Nr rzeczowy 120-393 861.4) z zabezpieczeniem przeptywu zwrotnego ZLK dla WGB 15 do 28 C, WGB-K Pro EVO 15 do
20 C, WGB-K 20 C, WBS 14 D, WBS 22 D i WBC 22/24 D.

Wyzej wymienione urzadzenia uzyskaly certyfikat wraz z instalacjami odprowadzania spalin jako jednostki systemowe wedtug
Dyrektywy WE o urzadzeniach gazowych.

Niniejszym zaswiadczam zgodnosé thimaczenia ze skanem dokumentu w jezyku niemieckim. Lista ttumaczy przysieglych Ministerstwa
Sprawiedliwosci - TP/1609/06. Pozna#, 24 maja 2010, Repertorium nr 478/2010

Ttumacz przysiegly jezvka niemieckiego
mgr Justvn Bonicki
os. Wichrowe Wzgérze 5/4
61-673 Poznan
Tel./Fax (061) 821 62 95




