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EG-Baumusterprifbescheinigung

EC type examination certificate

Anwendungsbereich |

CE-0085CN0103

Produkt-identnummer
product identification no.

EG-Gasgeréterichtlinie (2009/142/EG)

field of applica_tio_r_i - EC Gas Apphances Directive (2009/142/EC)

Zerfifikatinhabér- | | August Brotje GmbH | |

owner of certificate August-Brotje Str. 17, D-26180 Rastede

Vei‘treiﬁéf_ o 'August Brotje GmbH .

distributor - August-Brotje-Str. 17, D-26180 Rastede

Prdddktart"_ Gasheizkessel mit Abgasanlage: Brennwert-Kombiwasserheizer (3204)
pl_rodut:t category . .
Produktbezeichnung Wandhangender Gas-Brennwertkessel

product description

Modell |

IntrdCondens WHB...

model - _
Bestimmungsldnder  CZ, DE, DK, ES, FR, HU, IT, PL

countries of destination

Baunﬁusterprﬂfung: K7892012T1 vom 30.08.2012 (TRG)

Priifberichte

test reports. Baumusterprifung: K7892012B2 vomn 30.08.2012 (TRG)
S Baumusterpriifung: K789201274 vom 30.08.2012 (TRG)

Priifgrundlagen EU/2009/142/EG (30.11.2009)

test basis ' DIN EN 483 (01.06.2000)

. Aktenzeichen
3 file number

16.10.2012 Rie A-1/2 (.I% (/

DIN EN 625 (01.10.1995) .
DIN EN 677 (01.08.1998)

12-0243-GEE

— DVGW CERT GmbH
o Zerlifizierungsstelle

Datum, Bearbeiter, Blatf, Leiter der Zetifizierungsstelle [¥]
date, issued by, sheei, head of certification body ((

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011;1988

Josef-Wirmer-Str. 1-3
5323 Bonn

Deutsche

Tel. +49228 91 83 - 858
Fax +49 228 91 88 - 993

Akkrediterungsstelle
D-ZE-16028-01-01

akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle fir die
Zertifizierung von Gasgeréten gemil EG-Richilinie 2009/142/EG.

DVGW CERT GmbH Is an accredited bady by DAIKS according fo EN
45011:1898 and nolified by the govemment of the Federal Republic of
Germany for certification of gas appliances under EC Direstive 2009/142/EC.

www. dvgw-cert.com
info@dvow-cert.com




A-22 . CE-0085CN0103
Elektrische Daten: 230 VAC, 50 Hz
electrical data..
Geratekategorien. . - . Versorgungsdriicke Bestimmungslander Bemerkungen
appliance categories supply pressures countries of destination remarks
[I2E Lw3B/P 20, 30 mbar PL nur flir WHBC 28/33
lIZE Lwls3B/P 20,20,13, 30 mbar PL nicht fiir WHBC 28/33
[IZELL3B/P ~ - 20, 50 mbar - . DE
HZ2Er3+. - 20!25 28-30/37 mbar FR
|12Esi3P = 20/25, 37 mbar FR
2H3+: - 20, 28-30/37 mbar ES, IT
[I2ZH3B/P . 20, 30 mbar DK, IT
[[2H3B/P 20, 50 mbar: - cz
lIZH3P 20, 30 mbar. ' ES
[ZHS3B/P 25,30 mbar -~ HU
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks

IntraCondens WHBS 14

Nennleistung: 3,4...13,6 kW
Warmebelastung (Hi): 3,5...14,0 kW

IntroCondens WHBS 22 Nennleistung: 4,7...21,3 kW
_ Warmebelastung (Hi): 4,9...22,0 kW

IntroCondens WHBC 22/24  Nennleistung: 5,2...21,3 kW :
Wam’lebeiaslung (Hi): 4,9,..22,0 (Trinkwasser: ,..24,0)

IntroCondens WHBC 28/33  Nennleistung: 6,6...27,2 kW
Wérmebelastung (HI): 6,9...28,0 (Trinkwasser: .. 33 0)
kW

Ausfiihrungsvariante Erlduterungen

type variation explanations

WHBS Wandhingender Gas-Brennwertkessel ohne Trinkwassererwarmung

WHBC Wandhangender Brennwert-Kombiwasserheizer

Venmendungshmwelse / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Geratearten B23, B23P, B33, B53P, C13x, C33x, C43x, C53, C53x, CB3x, CB3 und C83x; entsprechend
BROTJE-Montageanleitung 7310157-03




