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product category
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product description

Modell
model-

Heizkesseltyp
type of boiler .

Priifberichte
tesf reports

Priifgrundiagen
basis of type examination

._ Aktenzeichen
f‘f' file number

16.10.2012 Rie A-172 (.13, (1 &om,\%

CE-0085CN0103

Produkt-ldentnummer
product identification no.

EG-Wirkungsgradrichtiinie (92/42/EWG)
EC Eﬁﬁr’cfency Directive (92/42/EEC}

August Brotje GmbH
August—Brot;e -Str. 17, D-26180 Rastede

' August Brotje GmbH

August—Brotje Str. 17, D-26180 Rastede

Gasheizkessel mit Abgasan[age: Brennwert-Kombiwasserheizef (3204)

Wéhdhéhgéndér Gas-Brenn.wertkessei

Int.roCOndens WHB...

B.renhwértke.ssel

Béﬂmu'sterbr_ufungﬁ P.(78‘.3201.283 vom 30.08.201é (TRG) |

EU/G2/42 (21.05.1992)

12-0243-GWE

DVGW CERT GmpbH

BDatumn, Bearbeiter, Blait, Leiter derZerufnerungsstelle
dafe, issued by, sheel, head of certification body

DVGW CERT GmbH - vom Deutschen Institut fiir Baulechnik {DIBt) nach dem
Baupreduktengesetz znerkannte und bel der Evropaischen Kommission IR 42
benannte Zertifizierungsstelle fiir die EG-Heizkessel-Wirkungsgradrichilinie

DVGW CERT GmbH - recogrized by the German Instilute for Building
Technology (DIBY and nolified at the European Commission as ceriilication
body far the EC Bailer Efficlancy Directive

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 558
Fax +49 228 91 88 - 993

DIBt

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com




A2 CE-0085CN0103

Typ. .. Technische Daten Energieeffizienzkennz.
type . L technical data energy labelling

lntroCondens WHBS 14 Nennleistung: 3,4...13,6 kW
Wérmebelastung (Hi): 3,5...14,0 kW
' IntrnCnndens WHBS 22 Nennleistung: 4,7...21,3 kW Yok
T Wéarmebelastung (Hi): 4,9...22,0 kW
IntroCondens WHBC 22/24  Nennleistung: 5,2...21,3 kW ik
: Wiérmebelastung (Hi): 4,9...22,0 (Trinkwasser: ...24,0)
' : o : kw
IntroCondens WHBC 28/33  Nennleistung: 6,6...27,2 kW ok
N _ Wérmebelastung (Hi): 6,9...28,0 (Trinkwasser: ...33,0)
KW

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die vorstehende Energieeffi znenzkennze:chnung kann entsprechend den aktuellen, iandesspezifischen Festiegungen fitr
die einzelnen Geratetypen verwendet werden.

Die auf diesemn Zertifikat aufgefiihrie Baureihe wurde unter der Produkt-fdentnummer CE-0085CNG103 nach der .
EG-Gasgeraterichtlinie (2009/142/EG) zertifiziert,




