EG-Baumusterpriifbescheinigung
gemaf der Wirkungsgrad-Richtlinie von neuen
Warmwasserheizkesseln 92/42/EWG

EC Type Examination Certificate

according to the EC directive 92/42/EC
efficiences of new hot water boilers Tuv NORD GRUPPE

TUV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.

Hersteller : August Brotje GmbH, Werke fiir Heizungstechnik
manufacturer August-Brotje-Str. 17
26180 Rastede

Produktart : Heizkessel fiir Geblasebrenner

product category

Handelsbezeichnung : Heizkessel fiir fliissige und gasformige Brennstoffe
trade mark

Bauart : Standardheizkessel

construction type (siehe Bemerkung auf Seite 2, FuBnote ")

Typ, Austiihrung s Serien-Bez. LOGOBLOC L 206/25/30/40

type, model {Typenliste s. Seite 2)

Priifgrundiagen : DIN EN 303 -1/2

basis of type examination

Priiflaboratorium : TUV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.

laboratory ‘ Priifstelle fiir Feuerungsanlagen

Uberwachung : Priifung der Konformitat mit der zugelassenen Bauart
surveillance procedure nach Modul B der Richtlinie 92/42/EWG

Hannover, den 02.02.1998

, SIERCAN

/ /,// / &” Prufrﬁtelie
; [ iir

L 771 2 ol Feuerungsanlage: g

(Der Le(tér) (Stempel der Priifstelle)

EMPA-anerkannt ,r;
'"“-,‘ .

TUV Hanover/Sachsen-Anhalt e.V. - Am TOV 130519 Hefinover
Telefon (0511) 986-0 - Fax (I51) 986-1237 S

Neutrale Priifstelle fir Feuerungsaniagen

DIN Prilfstelle

Benannte Stelle fir die Module B, C, D und E der Richtlinie 92/42/EWG

(Notifiziert bei der EU-KOM. uter Nr. 0032)

Priif-, U und nach den L

{Registriert unter Kennziffer NDS 06 und dem Bildzeiche!
Seite 1 Tel. (0511) 986-1426 - Fax (0511) 986-1533




Produkt-ID-Nummer : CE-0032 AT KD 0460
Product-ID-number

TUV NORD GRUPPE

TUV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.

Technische Daten

‘Brennstoffe * | Energieeffizienz
. (kW) T , e
L-20 K 17 - 20 P/G *%
L-25 K 21-25 P/G *%*
L-30 . K 26 - 30 P/G **
L-40 K 35 - 40 P/G *k
LS 20 K 17 - 20 P/G *k
LS 25 K 21-25 P/G *k
LSL 20 K 17 - 20 P/G *k
LSL 25 K 21-25 P/G * %k
LSL 30 K 26 - 30 P/G *%
LSL 40 K 35-40 P/G * %k
*P=0l/G=Gas
TUV Hanover/Sachsen-Anhalt e.V. - Am TUV 1 - 20519 Hannover Neutrale Priifstelle fiir Feuerungsanlagen
Telefon (0511) 986-0 - Fax (0511) 9864237 DIN Priifstefle

Benannte Stelle fiir die Module B, C, D und E der Richtlinie 92/42/EWG
{Notifiziert bei der EU-KOM. unter Nr. 0032)

Priif, U und Zertifiz nach den L
(Regisfriert unter Kennziffer NDS 06 und dem Bidzeiche:
Tet. (0511)986-1426 - Fax (0511) 886-1533

Seite 2



0085
EG-Baumusterprifbescheinigung

geman der EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)

EC type examination certificate
according to EC Efficiency Directive (92/42/EEC)

Zertifizierungsstelle

CE-0085AT0283

Produkt-ldentnummer
product identification number

DVGW-Zert 07-03/97

Zertifikatinhaber

August Brétje GmbH & Co.

owner of certificate August-Brotje-Str. 17, D-26180 Rastede
Vertreiber August Brétje GmbH & Co.

distributor August-Brotje-Str. 17, D-26180 Rastede
Produktart Heizkessel: Heizkessel ohne Brenner
product category

Produktbezeichnung Heizkessel ohne Brenner

product description

Modell/Typ LOGOBLOC L...

model

Heizkesseltyp Niedertemperatur-Heizkessel im Sinne dieser Richtlinie
type of boiler

Fritoericit 128425a 73/12672 vom 11.08.1598 {Caswarme-institu
test report

Uberwachung Keine Uberwachung durch den DVGW

surveillance procedure

Aktenzeichen 98-0587-GHE

file number

Weitere Angaben siehe Rickseite.

26.10.1998 Rie-Bg U, 3 (/. (, =

Datum, Bearbeiter, Leiter der Zert|f|21erungsstelle
date, editor, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und
von der Européischen Kommission offiziell registrierte Stelle fir die Konformi-
tatsbewertung von Heizkessel-Wirkungsgraden

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic
of Germany and officially registered by the European Commission for conformity
assessment of heating boiler efficiencies

DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftliche
Vereinigung

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-StraBe 1-3
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993



CE-0085AT0283

Typ Nennleistung Pn Energieeffizienzkennzeichnung gemaB EG-Richtlinie (92/42/EWG)
type nominal output Pn energy-performance label according to the EC Efficiency Directive (92/42/EEC)
...50 40,0 - 50,0 kW %k

...70 60,0 - 70,0 kW * %k

...90 75,0 - 90,0 kW * %

...120 100,0 - 120,0 kW * %

...150 130,0 - 150,0 kW * %

...180 160,0 - 180,0 kW * %

...240 200,0 - 240,0 kW * %

...300 260,0 -300,0 kW * %

Bemerkungen

remarks

Die Priifung wurde unter Verwendung von Brennern mit Geblase fiir gasférmige und flissige Brennstoffe durchgeftihrt.
Der Heizkessel ist flir den Betrieb mit fllissigen und gasférmigen Brennstoffen geeignet.

Die auf diesem Zertifikat aufgefiihrte Baureihe wurde unter der Produkt-ldentnummer CE-0085AT0283 nach der EG-Gasge-
raterichtlinie (90/396/EWG) zertifiziert.




DVGW-Zert 13-10/02
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Zertifizierungsstelle

EG-Baumusterpriifbescheinigung

EC type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Heizkesseltyp
type of boiler

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
basis of type examination

Aktenzeichen
file number

CE-0085B00018

Produkt-ldentnummer
product identification no.

EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)
EC Efficiency Directive (92/42/EEC)

August Brotje GmbH
August-Brotje-Str. 17, D-26180 Rastede

August Brotje GmbH
August-Brotje-Str. 17, D-26180 Rastede

Olbefeuerte Heizkessel: Heizkessel mit Geblasebrenner (Unit) fiir Ol
(3811)

Niedertemperatur-Heizkessel mit Geblésebrenner fiir Ol
Logobloc...

Niedertemperatur-Heizkessel

BMP: 139375aT1 vom 04.02.2003 (GWI)

EU/92/42 (21.05.1992)

02-1096-GWE

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und
von der EU-Kommission offiziell registrierte Stelle fir die Konformititsbewertung

von Heizkessel-Wirkungsgraden

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of
Germany and officially registered by the EC Commission for conformity
assessment of heating boiler efficiencies

& ertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Deutscher
Akkreditierungs

Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-StraBe 1-3
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807

I B3-113.2/21.7.1 Telefax +49 (228) 91 88 993



A-2/2 CE-0085B00018

Typ Technische Daten Energieeffizienzkennz.
type technical data energy labelling

..L-UB 17 (S); ...L.-UG 17; Nennleistung: 17 kW
...LSL-UB 17 (S); LSL-UG 17

...L.-UB 20 (8); ...L-UG 20; Nennleistung: 20 kW *
...LSL-UB 20 (S); LSL-UG 20
...L.-UB 25 (8); ...L.-UG 25; Nennleistung: 25 kW ok
...LSL-UB 25 (8); LSL-UG 25
...L.-UB 30 (S); ...L.-UG 30 Nennleistung: 30 kW *e
....-UB 40 (S); ...L.-UG 40 Nennleistung: 40 kW *x

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die vorstehende Energieeffizienzkennzeichnung kann entsprechend den aktuellen, landesspezifischen Festlegungen fiir die
einzelnen Gerétetypen verwendet werden.




