DVGW-Zert 07-03/97

C€ o085 DVGW

Zertifizierungsstelle

EG-Baumusterpriifbescheinigung
geman der EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)

EC type examination certificate

according to EC Efficiency Directive (92/42/EEC) CE-0085AQ0210

" Produkt-ldentnummer
product identification number

Zertifikatinhaber August Brétje GmbH & Co.

owner of certificate August Brétje Str. 17, D-26180 Rastede

Vertreiber August Brétje GmbH & Co.

distributor August Brétje Str. 17, D-26180 Rastede

Produktart Heizkessel: Heizkessel mit atmosphéarischem Brenner
product category

Produktbezeichnung Gas-Spezialheizkessel mit Brenner ohne Geblase, wahlweise mit Abgasuber-
product description wachungseinrichtung '

Modell/Typ Triobloc TE...

model

Heizkesseltyp Niedertemperatur-Heizkessel im Sinne dieser Richtlinie

type of boiler

Prufbericht 126335a T0/12323 vom 26.01.1998 (Gaswarme-Institut e. V., Essen)
test report

Uberwachung Kontrollprifung, jéhrlich iberwacht durch den DVGW

surveillance procedure

Aktenzeichen 97-0982-GEA

file number

Zusétzlich kann die umseitig aufgefiihrte Energieeffizienzkennzeichnung entsprechend den aktuellen, landes-
spezifischen Festlegungen fir die einzelnen Geratetypen verwendet werden.

DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftliche
Vereinigung

Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-StraBe 1-3

02.06.1998 Re- Bg/,¢/%//

Datum, Bearbeiter, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, editor, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesreglerung benannte und
von der Europaischen Kommission offiziell registrierte Stelle fiir die Konformi-
tatsbewertung von Heizkessel-Wirkungsgraden D-53123 Bonn
DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic

of Germany and officially registered by the European Commission for conformity Telefon +49 (228) 91 88 807
assessment of heating boiler efficiencies Telefax +49 (228) 91 88 993




CE-0085AQ0210

Typ Nennleistung Pn Energieeffizienzkennzeichnung geméB EG-Richtlinie (92/42/EWG)
type nominal output Pn energy-performance label according to the EC Efficiency Directive (92/42/EEC)

.8 8,1 kW kK

..16 15,5 kW : * X

.20 20,8 kW * %

.23 23,0 kW **

.31 30,7 kW * %

...38 38,4 kW * %k

...46 46,2 kW * %

.54 54,0 kW * ok

...62 61,8 kKW * %k

Bemerkungen -
remarks

Die vorstehende Energieeffizienzkennzeichnung kann entsprechend den aktuellen, landesspezifischen Festlegungen fir die
einzelnen Geratetypen verwendet werden.

Die auf diesem Zertifikat aufgefiihrte Baureihe wurde unter der Produkt-ldentnummer CE-0085AQ0210 nach der EG-Gasge-
raterichtlinie (90/396/EWG) zertifiziert.




DVGW-Zert 07-03/97

C € 0085

EG-Baumusterpriifbescheinigung

DVGW

Zertifizierungsstelle

gemaB der EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)
EC type examination certificate

according to EC Efficiency Directive (92/42/EEC)

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

"~ Modeli/Typ

model

Heizkesseltyp
type of boiler

Priifbericht
test report

Uberwachung
surveillance procedure

Aktenzeichen
file number

CE-0085AR0306

Produkt-Identnummer
product identification number

August Brétie GmbH & Co.
August Brétje Str. 17, D-26180 Rastede

August Brétie GmbH & Co.
August Brétje Str. 17, D-26180 Rastede

Heizkessel: Heizkessel mit atmosphérischem Brenner
Gas-Spezialheizkessel

TRIOBLOC TE...

Niedertemperatur-Heizkessel im Sinne dieser Richtlinie

126335a T0/12323 vom 26.01.1998 (Gaswarme-Institut e. V., Essen)
Kontrollprifung, jahrlich Gberwacht durch den DVGW

97-0984-GEA

Zusatzlich kann die umseitig aufgefiihrte Energieeffizienzkennzeichnung entsprechend den aktuellen, landes-
spezifischen Festlegungen fiir die einzelnen Gerétetypen verwendet werden.

DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V.

05.06.1998 Rie-Bg . #/ //Wf

Datum, Bearbeiter, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, editor, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und
von der Europaischen Kommission offiziell registrierte Stelle fir die Konformi-
tatsbewertung von Heizkessel-Wirkungsgraden

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic
of Germany and officially registered by the European Commission for conformity
assessment of heating boiler efficiencies

Technisch-wissenschaftliche
Vereinigung

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-StraBe 1-3
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993
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CE-0085AR0306

Typ Nennleistung Pn Energieeffizienzkennzeichnung gemés EG-Richtlinie (92/42/EWG)
type nominal output Pn energy-performance label according to the EC Efficiency Directive (92/42/EEC)

.75 75,6 KW *%

...90 88,4 kW * %

..110 113,6 kW . * %

...130 126,4 kKW * %

...150 151,9 kW * %

Bemerkungen

remarks

Die vorstehende Energieeffizienzkennzeichnung kann entsprechend den aktuellen, landesspezifischen Festlegungen far die
einzelnen Geratetypen verwendet werden.

Die auf diesem Zertifikat aufgefiihrte Baureihe wurde unter der Produkt-ldentnummer CE-0085AR0306 nach der EG-Gasge-
raterichtlinie (90/396/EWG) zertifiziert.




DVGW-Zert 13-10/02

C € 0085

DVGW

Zertifizierungsstelle

EG-Baumusterpriifbescheinigung

EC type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Heizkesseltyp
type of boiler

Priifberichte
test reports

Priifgrundiagen
basis of type examination

Aktenzeichen
file number

CE-0085BN0178

Produkt-ldentnummer
product identification no.

EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)
EC Efficiency Directive (92/42/EEC)

August Brétje GmbH
August-Brotje-Str. 17, D-26180 Rastede

August Brétje GmbH
August-Brotje-Str. 17, D-26180 Rastede

Heizkessel mit dazugehériger Abgasanlage:
Brennwert-Kombiwasserheizer mit integriertem Speicher (3206)

Brennwert-Kombiwasserheizer mit Abgasanlage und integriertem
Speicher

EcoCondens BBS 2(N). ... M

Brennwertkessel

BMP: 139365aT1/14322 und Erg. vom 24.03.2003 (GWI)

EU/92/42 (21.05.1992)

03-0314-GWA

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.

Ly

2
Datdry, Bedrbejpr, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstéfe
date, fed by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und
von der EU-Kommission offiziell registrierte Stelle fiir die Konformitatsbewertung

von Heizkessel-Wirkungsgraden

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of
Germany and officially registered by the EC Commission for conformity
assessment of heating boiler efficiencies

Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-StraBe 1-3
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993

Deutscher
Akkreditierungs

I B 3-113.2/21.7.1



A-2/2 CE-0085BN0178
Typ Technische Daten Energieeffizienzkennz.
type technical data energy labelling
..15... Nennleistung: 3,4...14,6 kW kool
Warmebelastung (Hi): 3,5...15,0 kW
..20... Nennleistung: 4,3...19,4 kW kkk
Waérmebelastung (Hi): 4,5...20,0 kW
.28, Nennleistung: 6,3...27,2 kW b

Wirmebelastung (Hi): 6,5...28,0 kW

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die auf diesem Zertifikat aufgefiihrte Baureihe wurde unter der Produkt-ldentnummer CE-0085BN0178 nach der
EG-Gasgeriterichtlinie (30/396/EWG) zertifiziert.
Die vorstehende Energieeffizienzkennzeichnung kann entsprechend den aktuellen landesspezifischen Festlegungen fiir die

einzelnen Geratetypen verwendet werden.




DVGW-Zert 13-10/02

C € 0085

\a
DVG

Zertifizierungsstelle

EG-Baumusterpriifbescheinigung

EC type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber

owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Heizkesseltyp
type of boiler

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
basis of type examination

Aktenzeichen
file number

Y

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und
von der EU-Kommission offiziell registrierte Stelle fur die Konformit4tsbewertung

von Heizkessel-Wirkungsgraden

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of
Germany and officially registered by the EC Commission for conformity
assessment of heating boiler efficiencies

',_‘ | . VAL

CE-0085BNO0577

Produkt-ldentnummer
product identification no.

EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)
EC Efficiency Directive (92/42/EEC)

August Brotje GmbH
August-Brétje-Str. 17, D-26180 Rastede

August Brotje GmbH
August-Brétje-Str. 17, D-26180 Rastede

Gasheizkessel mit Abgasanlage: Brennwert-Umlaufwasserheizer (3202)

Brennwertkessel mit gebléseunterstitztem Brenner und Abgasanlage

EUROCONDENS SGB 2. ...

Brennwertkessel

Baumusterpriifung: 142095aE1/14839 vom 12.11.2003 (GWI)

EU/92/42 (21.05.1992)

03-0817-GWR

DVGW Deutsche Vereinigung
. des Gas- und Wasserfaches e.V.
7 emngsteﬂe Technisch-wissenschaftlicher

Verein
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-StraBe 1-3
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993

Deutscher
Akkreditierungs

I1B3-113.2/21.7.1



A-2/2 CE-0085BN0577

Typ Technische Daten Energieeffizienzkennz.

type technical data energy labelling

...90 Nennleistung: 30,5...86,7 kW falaled
Warmebelastung (Hi): 31,5...90,0 kW

...120 Nennleistung: 40,7...115,6 kW ool
Wirmebelastung (Hi): 42,0...120,0 kW

...160 Nennieistung: 54,0...153,0 kW wrx
Wirmebelastung (Hi): 56,0...160,0 kW

...200 Nennleistung: 67,2...190,2 kW kk
Wirmebelastung (Hi): 70,0...200,0 kW

...250 Nennleistung: 83,1...237,0 kW ool
Wirmebelastung (Hi): 87,5...250,0 kW

...320 Nennleistung: 52,6...306,0 kW el
Nennwérmebelastung ( Hi): 56,0...320,0 kW

...400 Nennleistung: 65,8...380,4 kW ekl

Nennwiérmebelastung ( Hi): 70,0...400,0 kW

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die vorstehende Energieeffizienzkennzeichnung kann entsprechend den aktuellen, landesspezifischen Festlegungen fur die
einzelnen Geréatetypen verwendet werden.

Die auf diesem Zertifikat aufgefiihrte Baureihe wurde unter der Produkt-Identnummer CE-0085BN0577 nach der
EG-Gasgeriterichtlinie (90/396/EWG,) zertifiziert.




