


Energy Komfort wykorzystuje osiaaagnieeecia elektroniki do
aaa aaaaaa aaa.

Przejrzysty wyświetlacz ze wszystkimi informacjami o 
r aaa i przyspieszajaaa aaa

eee

Zalety:
awytktterydzeindogz–jejjnzcytegreneics̀onwytkttefeikdzaiwg3- a

- Elektr
- Elektr
- Elektryczny 3-dr czajacy
- Automatyczny by-pass
- Pompa obiegowa z wbudowanym odpowietrznikiem automatycznym
- Wielofunkcyjny wyświetlacz cyfrowy
- Wbudowany regulator temperatury (czujnik temperatury zewneeetrznej dosteee
- Zdalne sterowanie dosteeepne jako wyposaz

.
enie dodatkowezz

- 60l podgrzewacz ze stali nierdzewnej
- System rozdzielczy odprowadzenia spalin dosteee
- Stalowy palnik 
- System zabezpieczajaaa eee z 3-drogowym zaworem przeciw zakleszczeniu, 
   uruchamiany co 24 godziny
- Zawór bezpieczeństwa na c.o. 3 bary
- Zawór bezpieczeństwa na c.w.u. 8 bary
- Elektroniczna kontrola temperatury za pomocaaa
- Samosprawdzajaaa roli
- Ogranicznik temperatury bezpieczeń
- Czujnik ciśnienia wody zabezpieczajaaa
- Czujnik ciśnienia powietrza zabezpieczajaaa eee
- Czujnik ciaaa aaa aaa
- Zabezpieczenie przeciwmrozowe
- Dezynfekcja termiczna (zabezpieczenie przed legionellaaa

´ ć c. .u.
Energy Komfort jest dostarczany z 60l podgrzewaczem 
cylindrycznym ze stali nierdzewnej, który jest w stanie 

yzrp(tunim03wydowjejjpeicl054danopćawotogyzrp

Dwufunkcyjne

E E
aaaz

.
enie cieplne kW 26,3 30,1 27,1 31,1

aaaz
.
enie cieplne kW 11,9 11,9 11,9 11,9

Maksymalna moc cieplna kW 24,4 28 24,4 28
Minimalna moc cieplna kW 10,4 10,4 10,4 10,4

ści % 92,9 93,1 90,2 90,6
ści przy 30% obciaaaz

.
eniu % 90,4 90,5 87,9 88,1

Zamknieeeta komora spalania - -
Minimalna temperatura pracy z zabezpieczeniem przeciwmrozowym -5 -5 -5 -5

rcze c.o. (pojemność /ciś l/bar 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5
Maksymalne ciśnienie w instalacji c.o. bar 3 3 3 3
Zakres regulacji temperatury w instalacji c.o. 30/85 - 30/45 30/85 - 30/45 30/85 - 30/45 30/85 - 30/45
Zakres regulacji temperatury w instalacji c.w.u. 35/65 35/65 35/65 35/65
Pojemność podgrzewacza l 60 60 60 60
Jednostkowe nateeez

.
l/min 18,2 19 18,2 19

Wydajność c.w.u. przy oC l/min 14 16,1 14 16,1
Wydajność c.w.u. przy oC l/min 10 11,5 10 11,5
Wydajność c.w.u. przy oC l/30 min 390 450 390 450
Maksymalne ciśnienie w instalacji c.w.u. bar 8 8 8 8

mm 950x600x466
Króciec spalin otwarta komora Ø mm - - 140 140
Króciec spalin w turbo: koncentryczny/rozdzielczy Ø mm 60 -100/80 60 -100/80 - -
Masa netto kg 70 70 60 60
Rodzaj gazu GZ50/41,5/35/propan GZ50/41,5/35/propan GZ50/41,5/35/propan GZ50/41,5/35/propan
Pobór mocy elektrycznej W 190 190 110 110

Energy Komfort jest nowym ko m z wbudowanym podgrzewaczem
ci j wody uz

.
ytkowej i wyświetlaczem ciek ystalicznym.

Podgrzewacz wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 60l jest w
stanie przygotować 450l cie ej wody w 30 minut y o mocy 28kW .

 DYS RY U OR:AUGUS R E GM H
Werke für Heizungstechnik
Postfach 1354 - D - 26171 Rastede
el. +49 4402.80-0 - Fax +39 4402.80583

http://www.broetje.pl
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