DVGW-Zert 02-04/98

€ 0085

EG-Baumusterpriifbescheinigung
geméaB der EG-Gasgeraterichtlinie (90/396/EWG)

EC type-examination certificate
according to the EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell / Typ

model

Priifgrundlagen
basis of type examination

Geratekategorien
Versorgungsdriicke
Bestimmungsldnder

appliance categories
supply pressures
countries of destination

Priifbericht
test report

Aktenzeichen
file number

15101999 Ké-Bg (.} & //{//m/

August Brétje GmbH
August-Brétje-Str. 17, D-26180 Rastede

August Brétje GmbH
August-Brotje-Str. 17, D-26180 Rastede

Heizkessel: Heizkessel ohne Brenner

Heizkessel fur Geblasebrenner fiir gasférmige Brennstoffe
Ferrobloc FB...

DIN 4702-1 (03.1990)
DIN EN 303-1 (11.1992)

AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LU, NL, PT

Zertifizierungsstelle

Produkt-ID-Nummer
Product-ID-Number

CE-0085AU0260

Produkt-ldentnummer
product identification number

131935aT0/13134 vom 04.08.1999 (Gaswarme - Institut e.V., Essen)

99-0566-GEE

Datum, Bearbeiter, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte un
von der Européischen Kommission offiziell registrierte Stelle fiir die Konformi-

tatsbewertung von Gasgeraten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic
of Germany and officially registered by the European Commission for conformity

assessment of gas appliances

DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftliche
Vereinigung

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-StraBe 1-3
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993



Produkt-ID-Nummer : CE-0085AU0260
Product-ID-Number

Installationsarten : B23
installation codes

Elektrische Daten : 230V AC; 50 Hz

electrical data

Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
... 320 Warmebelastung : 292,7 - 359,5 kW

... 380 Warmebelastung : 359,5 - 426,2 kW

... 440 Warmebelastung : 426,2 - 493,3 kW

... 500 Warmebelastung : 493,3 - 560,5 kW

... 560 Warmebelastung : 560,5 - 627,8 kW

... 610 Waérmebelastung : 627,8 - 695,1 kW

... 660 Waérmebelastung : 695,1 - 762,3 kW

Bemerkungen

remarks

Die CE-Kennzeichnung fiir das Bestimmungsland Schweiz darf erst dann vorgenommen werden,
wenn die Schweiz die EG-Gasgeréaterichtlinie (90/396/EWG) in nationales Recht umgesetzt hat.




DVGW-Zert 07-03/97

C € 0085

EG-Baumusterpriifbescheinigung
gemaB der EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)

EC type examination certificate
according to EC Efficiency Directive (92/42/EEC) CE-0085AU0260

Produkt-ldentnummer
product identification number

Zertifizierungsstelle

Zertifikatinhaber August Brétje GmbH

owner of certificate August-Brotje-Str. 17, D-26180 Rastede

Vertreiber August Brétje GmbH

distributor August-Brétje-Str. 17, D-26180 Rastede

Produktart Heizkessel: Heizkessel ohne Brenner

product category

Produktbezeichnung Heizkessel fliir Geblasebrenner fiir gasformige Brennstoffe

product description

Modell / Typ Ferrobloc FB...

model

Heizkesseltyp Niedertemperatur-Heizkessel gemaB der EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)
type of boiler

Prifbericht 131935aT1/13135 vom 10.12.1997 (Gaswéarme - Institut e.V., Essen)
test report

Aktenzeichen 99-0566-GWE
file number ‘

Weitere Angaben siehe Riickseite

DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V.

16.08.1999 Rie-Fk 'y

Datum, Bearbeiter, Lejter def Zerifizicurgsstalle
date, editor, head of certification body

Technisch-wissenschaftliche
Vereinigung

o ) Zertifizierungsstelle
DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und

von der Européischen Kommission offiziell registrierte Stelle fiir die Konformi- m Josef-Wirmer-StraBe 1-3
tatsbewertung von Heizkessel-Wirkungsgraden ———Cung D-53123 Bonn

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic
of Germany and officially registered by the European Commission for conformity
assessment of heating boiler efficiencies

Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993



Produki-iD-Nummer : CE-0085AU0260

Product-ID-Number

Typ Technische Daten Bemerkungen

type technical data remarks

...320 Nennleistung Pn : 260 - 320 kW Energieeffizienzkennzeichnung : %
...380 Nennleistung Pn : 320 - 380 kW Energieeffizienzkennzeichnung : %
...440 Nennleistung Pn : 380 - 400 kW Energieeffizienzkennzeichnung : %
Bemerkungen

remarks

Der Heizkessel ist fiir den Betrieb mit fliissigen und gasférmigen Brennstoffen geeignet.

Die Priifung wurde unter Verwendung von Brennern mit Geblése fir fliissige Brennstoffe durchgefiihrt.

Die vorstehende Energieeffizienzkennzeichnung kann entsprechend den aktuellen, landesspezifischen Festlegungen
fiir die einzelnen Geratetypen verwendet werden.

Die auf diesem Zertifikat aufgeflihrte Baureihe wurde unter der Produkt-ldentnummer CE-0085AU0260 nach der
EG-Gasgeraterichtlinie (90/396/EWG) zertifiziert.




