
BTW

0,8 bis 1,7 kW

Perfekt integriert und umfassend versorgt: Mit der BTW wird umweltfreundliche Trinkwassererwärmung neu definiert. 

Den Schlüssel zu mehr Effizienz auf dem Weg zu nachhaltigem Trinkwarmwasser haben Sie dabei selbst in der Hand – 

mithilfe kostenfreier Energiereservoirs aus der direkten Raumluft. So arbeitet die Trinkwasserwärmepumpe nicht nur in 

Bezug auf energetische Gesichtspunkte besonders effektiv, sondern sie behält auch den Schutz der Umwelt im Fokus. 

Einfach im Gebäude aufzustellen und in bereits vorhandene Heizsysteme integrierbar, fügt sich die BTW zudem 

 spielend in Ihr Zuhause ein. Auf diese Weise können Sie bei bis zu 270 l Speichervolumen mit ökologischem Bewusstsein 

hygienisches Trinkwarmwasser genießen. 

BTW.
Nachhaltiges Trinkwarmwasser.

Perfekcyjnie zintegrowana pompa ciepła i podgrzewacz c.w.u. w jednym.

SensoTherm BTW na nowo defi niuje przyjazne dla środowiska wytwarzanie c.w.u. i stanowi klucz do bardziej efektyw-

nego pozyskiwania wody. Tego typu pompa ciepła nie tylko pracuje bardzo efektywnie w kontekście poboru energii ale 

również przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. SensoTherm BTW jest łatwa do zainstalowania i może być 

podłączona do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej. Tym samym można cieszyć się ciepłą wodą otrzymaną 

w ekologiczny sposób, zgromadzoną w podgrzewaczu o pojemnościach 215, 260 lub 270 l.

SensoTherm BTW
Efektywne wytwarzanie c.w.u.

BTW

BTW 300



Grafisches Display mit 
 Anzeige der Speicherladung

Kondensator

Haube aus EPP

Elektrozusatzheizung

Heizschlange (nur BTW S)

Verdampfer

Verdichter

BTW ... 200 210 300 S 300

Energieeffizienzklasse TWW A+ A+ A+ A+

Lastprofil L L XL XL

Betriebsart Abluft Umluft Umluft Umluft

Speicherinhalt (l) 214 215 270 260

Wärmeleistung Wärmepumpe (kW) 0,8 1,7 1,7 1,7

COP nach EN 16147/EN 255 2,7 bis 3,2/3,7 3,34 2,94/3,7 2,75/3,6

Heizleistung Zusatzheizung (W) 2.400 2.400 2.400 2.400

Temperatur-Betriebsgrenze Luft (°C) +7 bis +35 –5 bis +35 –5 bis +35 –5 bis +35

Luftdurchsatz (m3/h) 35 bis 265 320 320 320

Fläche Wärmetauscher (m2) – – – 1

Füllmenge Kältemittel R134A (kg) 0,85 1,45 1,45 1,45

Max. Länge Luftanschluss, Ø 160/200 mm (m) – 10/20 10/20 10/20

Abmessungen Höhe x Außendurchmesser mit Dämmung (mm) 1.675 x 632 1.690 x 690 2.000 x 690 2.000 x 690

Gesamtgewicht (kg) 92 92 105 123

Unsere Umwelt im Fokus.
Wärmepumpen von BRÖTJE.

Vorteile auf einen Blick

• Wärmeleistung bis 1,7 kW

• Hohe Leistungszahl (COP bis 3,7)

• Mit PV-Kontakt für zusätzliche Eigennutzung  

des PV-Stroms

• BTW S mit zusätzlicher Heizschlange für die 

 Einbindung weiterer Wärmeerzeuger

• Trinkwasser bis 62 °C ohne Elektroheizstab erreichbar

• BTW 210/300 mit Luftstrom von 320 m3/h 

• Kostengünstige Trinkwassererwärmung durch 

 Verwendung vorhandener Raumluftreservoirs

• Für Um- oder Abluftbetrieb

• Entfeuchtung des Aufstellraums im Umluftbetrieb
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Efektywność i ekonomia
Pompy ciepła BRÖTJE

Wyświetlacz graficzny

Skraplacz

Obudowa z EPP

Parownik

Sprężarka

Grzałka elektryczna

Wymiennik wężownicowy
(tylko BTW-S)

Cechy charakterystyczne
•	 Moc grzewcza pompy ciepła 1,7 kW

•	 Wysoki współczynnik COP (do 3,7)

•	 Wejście umożliwiające współpracę z instalacją PV

•	 W wersji BTW-S wężownica do podłączenia  

dodatkowego źródła ciepła np.: kotła

•	 Maks. temp. c.w.u. do 62°C bez użycia grzałki  

elektrycznej

•	 Przepływ powietrza 320 m3/h

•	 Oszczędne ogrzewanie dzięki wykorzystaniu 

energii zawartej w powietrzu

•	 Możliwy pobór powietrza zewnętrznego  

lub z pomieszczenia

SensoTherm ... BTW 210 BTW 300 BTW-S 300

Klasa energetyczna A+ A A

Pojemnośc (l) 215 270 260

Moc pompy ciepła przy temperaturze powietrza = 15°C 1,7 1,7 1,7

COP zgodnie z EN 16147* 2,73 2,93 2,68

Moc grzałki elektrycznej (W) 2400 2.400 2.400

Zakres temperatur powietrza (°C) od –5 do +35 od –5 do +35 od –5 do +35

Przepływ powietrza (m3/h) 320 320 320

Powierzchnia wężownicy(m2) – – 1

Ilość czynnika R134A (kg) 1,45 1,45 1,45

Maks.długość kanałów powietrza Ø160 mm (m) 26 10 10

Wymiary (mm)

Wysokość 1690 2.000 2.000

Średnica zewnętrzna 690 690 690

Waga (kg) 92 105 123
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* Wartość uzyskana przy temp. powietrza 7°C i temp. wody na wylocie 10°C


