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Konserwacja instalacji grzewczych
Gazowe kotty kondensacyjne

EcoTherm Plus WGB; WGB Pro; WGB Pro EVO; WGBK 15-38 kKW

EcoTherm Kompakt WBS; WBC 14-24 KW
EcoCondens BBS; BBS Pro; BBS Pro EVO 15-28 kW
EcoCondens Kompakt BBK 22 kW

Tylko dla firm specjalistycznych!
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1. Opis produktéow

*EcoTherm Plus WGB 15/20/28/38 kW

*EcoTherm Plus WGB Pro EVO 15/20 kW
*EcoTherm Plus WGB-K 20 kW

*EcoTherm Kompakt WBS // WBC 14/22 /| 22/24 kW
*EcoCondens BBS 15/20/28 kW

*EcoCondens BBS Pro EVO 15/20 kW
*EcoCondens Kompakt BBK 22 kW

Wszystkie powyzej wymienione kotty gazowe przeznaczone sg do pracy z ptynng regulacja,
bez minimalnej temperatury wody w kotle, wyposazone sg w palnik modulowany ze wstepnym
zmieszaniem, wykonany ze stali stopowej i wymiennik ciepta ze stopu aluminium z krzemem.
Nominalna moc grzewcza, rozpatrujac wszystkie 16 modeli fgcznie, wynosi od 2,9 do 38 kW.

Palnik modulowany o niskim poziomie emisji dzwieku

Stosowane w tych kottach palniki modulowane ze wstepnym zmieszaniem, wykonane ze stali
szlachetnej, sg wyjatkowo ciche. Zapton nastepuje w nich w sposob elektryczny. Mogg one
spalac¢ gaz ziemny GZ50 (E) i GZ35 (LL) oraz gaz ptynny.

Najwyzszy poziom techniki zapewniajacy minimalny poziom emisji

Zaletg modulowanego palnika ze wstepnym zmieszaniem jest minimalizacja poziomu tlenkow
azotu (NOx) i tlenku wegla (CO). Podczas pracy z minimalng mocg palnika poziom emisji tych
substanciji jest szczegdlnie niski. Dzieki duzemu zakresowi modulacji chwilowe
zapotrzebowanie na ciepto pokrywane jest bez przerywania pracy palnika. W ten sposob
emisja substancji szkodliwych w spalinach, takze przy wyzszych temperaturach zewnetrznych,
pozostaje na niskim poziomie.

Diugie czasy pracy palnika z duzym zakresem modulacji

Palnik modulowany, oprécz niewielkiego poziomu emisji, odznacza sie takze korzystnie diugimi
okresami pracy. W okresie przejsciowym, przy optymalnie dobranej wielkosci kotta do
ogrzewanej powierzchni, palnik przechodzi do trybu pracy charakteryzujgcym sie niewielkg
iloscig zatgczeh w godzinie. W ten sposdéb unika sie strat postojowych i emisji substanciji
szkodliwych zwigzanych z uruchomieniem palnika. Taka charakterystyke pracy potwierdza tez
normatywny wspotczynnik emisji, okreslony odpowiednio do normatywnej sprawnosci n
zgodnie z DIN 4702, T8.

Odlewany wymiennik ciepta

Do wykonania wymiennika ciepta uzyto wysokiej jakosci stopu aluminium z krzemem, ktory
sprawdzit sie w technice kondensacyjnej. Wymiennik jest konstrukcjg catkowicie nowa,
poddang optymalizacji. Odznacza sie polepszong charakterystykg wymiany ciepta przy
zmniejszonym ciezarze i mniejszych wymiarach gabarytowych. Zastosowanie materiatéw
wysokiej jakosci i technologii odlewania gwarantuje diugi okres uzytkowania i optymalne
wiasnosci wymiany ciepta. Powiekszone konstrukcyjnie, uzebrowane powierzchnie wymiennika
ciepta zapewniajg ciggte chtodzenie spalin i optymalng charakterystyke temperaturowg catego
wymiennika.

Dostawa

Wszystkie kotty gazowe dostarczane sg w postaci kompletnie zmontowanych jednostek wraz z
obudowg i zapakowane w kartonie. Do zakresu dostawy nalezy elektroniczny regulator kotta i
palnika, obejmujacy regulacje pogodowg ( przy zastosowaniu zawartego réwniez w zestawie
czujnika temperatury zewnetrznej). Nastawianie i obstuge umozliwia zintegrowany regulator
systemowy ISR-Plus z duzym wyswietlaczem i wskazaniami (komunikatami) tekstowymi.
Wyswietlacz jest podswietlany i stuzy jednoczesnie do pokazywania informacji kompleksowego
systemu diagnostycznego.



2. Warianty produktow

1 - EcoTherm Plus WGB 15/20/28/38 kW

2 - EcoTherm Plus WGB Pro EVO 15/20 kW

3 - EcoTherm Plus WGB-K 20 kW

4 - EcoTherm Kompakt WBS /| WBC 14/22 |/ 22/24 kW
5 - EcoCondens BBS 15/20/28 kW

6 - EcoCondens BBS Pro EVO 15/20 kW

7 - EcoCondens Kompakt BBK 22 kW

Wyposazenie / model 2 3 4 5 6
klasyfikacja: P/T/K = Premium/Top/Kompakt T P T K T P K
zintegrowany regulator systemowy ISR Plus v v v v v v v
elektroniczna regulacja palnika EVO v v
pompa c.o. napedzana silnikiem PMM v v
wbudowana pompa modulowana v v v v v v v
wbudowany 60l zasobnik c.w.u. v

mozliwo$¢ montazu zasobnika fadowanego warstwowo v v v
mozliwo$¢ montazu podgrzewacza z wezownicq v v

z zasobnikiem stojgcym obok lub pod kottem v v v v

przygotowanie c.w.u. // P — pompa / U — USV P P u PU | PU | PU | PU
MAG c.o. // O = opcja/ W = fabrycznie (@) @) W W O O

MAG c.w.u. // O = opcja/ N = brak N N N N @) O N
wigcznik funkcji Booster c.w.u. (tylko WBC) v

mozliwo$¢ montazu na $cianie v v v v v v v
nieograniczona mozliwos$¢ rozszerzania uktadu regulacji | v/ v v v v
mozliwo$¢ podiaczenia 2 obiegu grzewczego v | v v v
wymagany minimalny przeptyw wody przez kociot

pozycja montazowa // S — stojacy / H — nascienny H H H H S S S
powtdrna redukcja parametrow emisji spalin (NOx/CO) v v
mozliwo$¢ pracy w kaskadzie ze wzgl. na v v v v v v v
odprowadzanie spalin (BK i MFB)

mozliwo$¢ pracy w kaskadzie (ze wzgl. na regulacje v v v v v v v
(patrz IT)

Wskazoéwka: W wyniku zmian produkcyjnych powyzsze dane moga ulec zmianie.
Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian technicznych i wystapienia btedéw.
Stan: 2008-05-20

>
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3. Dlaczego konserwacja?

3.0.0 Istotne argumenty za konserwacja

Nawet najlepsze i dojrzate technicznie wyroby uzytkowe wymagajg regularnej
konserwaciji, aby jak najdtuzej utrzymac¢ swojg sprawnos¢ eksploatacyjna.

Regularna konserwacja instalacji grzewczej jest wazna ze wzgledu na:

- zachowanie wysokiej sprawnosci,

- zagwarantowanie duzej niezawodnosci pracy,

- zapewnienie spalania z niskim poziomem emisji substancji szkodliwych w spalinach.

Wskazowka: Rozporzadzenie dotyczace oszczedzania energii EnEV, w § 10 n
,Utrzymanie jakosci energetycznej”, akapit 3, stawia nastepujace

wymagania:

» Instalacje centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej

oraz instalacje techniczne uzdatniajgce powietrze w pomieszczeniach

powinny by¢ witasciwie obstugiwane, konserwowane i utrzymywane w

nalezytym stanie. Konserwowanie i utrzymywanie w odpowiednim stanie

wymaga fachowej wiedzy i umiejetnosci. Specijalistg jest ten, kto posiada

niezbedna wiedze fachowg i umiejetnosci w celu wykonania konserwacji i

utrzymania odpowiedniego stanu technicznego.”

__[o]

Wskazowka: Celowi osiggniecia trwale bezusterkowej pracy urzgadzenia
stuzg konserwacja i czyszczenie catego kotta, wymiennika ciepta oraz
palnika. Czynnosci te powinny by¢é wykonywane raz w roku przez specjaliste
techniki grzewczej. Coroczne czyszczenie i konserwacja kotta gazowego
zapewnia jego optymalne przygotowanie do sezonu grzewczego.
Znalezione usterki powinny zostaé niezwtocznie usuniete.

W pakiecie informacyjnym kotta gazowego znajduje sie zeszyt konserwaciji.
Powinien on by¢ starannie prowadzony i dokfadnie wypetniany przez
kazdego, obstugujgcego kociot specjaliste, a kazdy wpis powinien by¢ przez
niego podpisany.

__[o]

Wskazowka: Zaleca sie zawarcie umowy konserwaciji z firmg
specjalistyczng. Zapewni to energooszczednag, niezawodng prace kotta i
jego dtugi okres uzytkowania.

__[o]




4. Przygotowanie do konserwacji

4.0.0 Wskazéwki bezpieczenstwa dotyczace przygotowania
i przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem! Przed zdjeciem czesci obudowy nalezy
odtaczy¢ kociot od zrédta napiecia.

Prace pod napieciem (przy zdjetej obudowie) moga by¢ prowadzone tylko przez
odpowiednio przeszkolonego pracownika!
Zagrozenie! Czyszczenie powierzchni grzewczych i palnika moze wykonac tylko
upowazniony instalator urzadzen gazowych. Przed rozpoczeciem prac nalezy
zamkna¢ kurek odcinajacy gaz oraz zawor wody grzewczej.

Wskazowka: Prace, ktére nalezy wykonaé podczas konserwaciji, zostaty opisane w
ponizej podanych punktach. Dalsze, szczegdtowe opisy dotyczace prac
konserwacyjnych dostepne sg w podrecznikach instalacyjnych kazdego kotta
gazowego!

__[o]

4.0.1 Przeglad prac konserwacyjnych

5.1.0 Kontrola wzrokowa i sprawdzenie dziatania
- 0godlnego stanu kotta grzewczego
- instalacji doprowadzenia powietrza do spalania/instalacji spalinowe;j
- komory spalania/ obrazu ptomienia
- przewodéw gazowych i hydraulicznych
- urzadzen zabezpieczajgcych (cisnienie, temperatura)
- elementow sktadowych instalacji (pompa, armatura, naczynie wzbiorcze MAG)
- ci$nienia w instalacji
5.2.0 Czyszczenie, ew. wymiana zuzytych czesci
- palnika, komory spalania, wymiennika ciepta
- elektrody zaptonowej i jonizacyjnej
- syfonu i zbiornika skroplin
- uszczelek
5.6.0 Pozostate prace konserwacyjne
- pomiar cisnienia wstepnego MAG, ew. uzupetnienie
- w razie potrzeby napetnienie wodg instalacji grzewczej
- odpowietrzenie instalacji grzewczej
- konserwacja urzadzen do neutralizacji skroplin
5.8.0 Pomiar, dokumentacja
- pomiar parametréw spalin (pomiar CO2)
- pomiar wartoéci pH wody grzewczej i neutralizowane;j
- protokét pomiaréw

Wszystkie prace konserwacyjne i nastawcze powinny by¢ wykonane przez specjaliste. Nalezy
przestrzegac przy tym wskazowek zawartych w instrukcjach kotta grzewczego oraz innych
komponentow instalaciji.

Podczas prac dotyczacych czesci i zespotdw instalacji nalezy zawsze przestrzegac

Wskazowka: Nalezy zawsze stosowac wytgcznie oryginalne czesci zamienne!
wskazowek bezpieczenstwa zawartych w punkcie 4.0.0!
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4. Przygotowanie do konserwacji

4.0.2 Narzedzia

Do przeprowadzenia konserwacji kondensacyjnych kottéw gazowych firmy Brétje
o mocy do 38 kW bedg potrzebne nastepujace narzedzia:
- klucze ptaskie 7/8, 22/24, 30/36
- klucz zapadkowy (grzechotka), 1/4”
- przedtuzka 1/4”, 100mm
- klucz nasadowy 1/4”; 7 mm; 13 mm
- wkretak krzyzowy, wielkos¢ 2
- klucz imbusowy 2,5 mm; Torx T15
- analizator spalin
- opcjonalnie:
Wkretak krzyzowy 4,5 mm; cegi 1/2”; amperomierz; manometr do gazu; pedzel do
czyszczenia; odkurzacz; szczotka z drutu mosieznego

41.0 Srodek czyszczacy SOTIN 240 n
- srodek do czyszczenia kottow gazowych SOTIN 240
m - SOTIN 240 rozpuszcza chemicznie i usuwa wszystkie pozostatosci po
—, spalaniu i inne, uzaleznione od warunkéw otoczenia osady. Pozwala
oA zaoszczedzi¢ energie dzieki poprawieniu wymiany ciepta. Neutralizuje
;* "'*-"7: powierzchnie grzewcze kotta i chroni przed korozja.
= - - SOTIN 240-1 (pojemnik 11) nr : 240-1
1 % * - SOTIN 240-5 (pojemnik 5I) nr : 240-5

- SOTIN J2 spryskiwacz cisnieniowy nr: 910-1009

- SOTIN katowa lanca rozpylajaca 280 mm nr : 910-1036

28 cm dtugosci, chromowana, do rozpylania srodka czyszczacego do
kottow SOTIN 240

Produkty SOTIN dostepne sg w handlu hurtowym.

411 Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace srodka czyszczacego
SOTIN 240

Niebezpieczenstwo! Srodek czyszczacy SOTIN 240 zawiera wodorotlenek sodu i jest
zracy. Przed rozpoczeciem prac nalezy podja¢ stosowne srodki bezpieczenstwa.
Nalezy takze przestrzegac¢ wskazowek uzytkowania srodka, podanych na opakowaniu
i na pojemniku.

Wskazéwka: Odpowiednia instrukcja bezpieczenstwa dotyczgca srodka czyszczacego
SOTIN 240 dostepna jest na stronie internetowej www.sotin.de lub www.broetje.de.

__[o]
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4. Przygotowanie do konserwacji

41.2 Protokot konserwacii

Do dokumentaciji kotta zataczona jest ksigzka instalacji, w ktérej obok rozruchu instalaciji
udokumentowane sg takze jej konserwacje. Ponizszy protokot konserwacji przedstawia przeglad
najwazniejszych czynnosci konserwacyjnych.

1. Lokalizacja instalacji
2. |Uzytkownik
3. | Typ kotta / oznaczenie
4. | Numer fabryczny
i kEwWh/m?*
: Parametry gazu L?&?EEEEE‘; Whim? |
7. Sprawdzenie szczelnoScl wszystkich przewodow | zlgezy d
8. Sprawdzenie instalacji cdprowadzania spalin J
9. | Sprawdzenie przewodu gazowego i odpowietrzenie (M
10. | Pomiar cinienia spoczynk. na wejéciu do armatury gazow. MBAF | s
1. | Sprawdzenie swobodnej pracy pomp U
12. | Napefnienie instalacji a
13. | Zastosowane dodatki do wody || e,
14. | zam kniecie blokady mechaniczne] pompy ¢.0. a
15. Pomiar cisnienia przephtywu gazu przy pelnej mocy .
na wejsciu do armatury gazowe|
16, |Pomiar ciSnienia gazu w dyszy przy peinej mocy MBAr | e
na wyjsciu z armatury gazowej
17. | Zawartosé COz przy matej mocy - T —
18. | Zawarto&é CO przy matej mocy A
19. | Zawartosé COz przy peinej mocy 3
20. |Zawartosé CO przy peinej mocy (==L
21. Sprawdzenie praca grzewcza (c.o.) g
22. |aziafanle: przygotowanie c.w.u. d
23. czas zegarowy [ data d
24, warlodt zad. komforty lemp. dla ob. grzew. 1/ 2 C R ST
25. |Programowanie: | wartosé zadana temperatury c.w.u. i e A et
26, automatyczny program dzienny godz.| i,
27. sprawdzenie krzywej grzania I:I
78, Sprawdzenie s;_:nzalnuscl instalacji mliwa} podczas Q
pracy (np. pomiar CO2 w szezelinie pierscieniowe])
29. | poinformowanie uzytkownika a
30. Przekazanie dokumentow g
Zastosowano wylgcznie czesci sprawdzone | oznaczone Zgodnie Data / podpis
z odpowiednimi normami. Wszystkie czedci instalacji zostaly Stempel firmaowy

zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta. Cata instalacja
odpowiada normie.

Aby zagwarantowac niezawodna | oszczedng prace kotla grzewczego przez diugi czas zaleca
sig coroczne przeprowadzenie konserwaci.
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5. Prace konserwacyjne

5.0.0 Kontrola wzrokowa i sprawdzenie dziatania

W ramach kontroli wzrokowej i sprawdzenia dziatania, na poczatku kazdej konserwacji
nalezy sprawdzi¢ nastepujace elementy pod wskazanymi aspektami:

— ogolny stan kotta grzewczego i czesci skladowych instalacji
* swoboda dziatania
* brak obcigzenia lub obwieszenia obcymi przedmiotami
* brak wptywu obcych przedmiotéw na dziatanie

- instalacja doprowadzajaca powietrze do spalania i odprowadzajaca spaliny
* kanaty doprowadzajgce powietrze do spalania muszg by¢ drozne
* kanaty spalinowe muszg by¢ drozne
* potaczenia muszg by¢ dopasowane i szczelne
* inne aspekty patrz punkt 1

— komora spalania / obraz ptomienia
* optyczna kontrola poprawnoéci obrazu ptomienia
* optyczna kontrola nieréwnomiernosci spalania / ptomienia

* inne aspekty patrz punkt 1

— przewody gazowe i wodne
* optyczna kontrola armatury i jej dziatania
* optyczna kontrola szczelnosci

* w razie potrzeby techniczna kontrola szczelno$ci
* inne aspekty patrz punkt 1

— urzadzenia zabezpieczajace (ci$nienie, temperatura)
* optyczna i techniczna kontrola urzgdzen zabezpieczajgcych
* sprawdzenie dziatania
* w razie potrzeby wymiana uszkodzonych czesci lub zespotéw
* inne aspekty patrz punkt 1

— skladniki instalacji (pompa, armatura itp.)
* optyczna i techniczna kontrola elementow sktadowych instalaciji
* sprawdzenie dziatania czesci i zespotow
* w razie potrzeby wymiana uszkodzonych czesci lub zespotow
* inne aspekty patrz punkt 1

— ciSnienie w instalacji
* sprawdzenie ci$nienia w instalacji c.o. i c.w.u.

- inne , specyficzne dla danej instalacji czynnosci kontroli optycznej i dziatania

Wskazowka: Nalezy zawsze stosowac wytgcznie oryginalne czesci zamienne!
Podczas prac dotyczacych czesci i zespotow instalacji nalezy zawsze
przestrzegac¢ wskazéwek bezpieczenstwa zawartych w punkcie 4.0.0!

__[o]




5. Prace konserwacyjne

5.1.0 Czyszczenie, a w razie potrzeby wymiana zuzytych czesci

Ponizej opisano procedure czyszczenia i ew. wymiany zuzytych czesci. Ta czesc
prac konserwacyjnych dotyczy:

- palnika, komory spalania, wymiennika ciepta
- elektrody zaptonowej i jonizacyjnej

- syfonu i zbiornika kondensatu

- uszczelek

Instrukcja

Wiek wymiennika ciepta rozréznia sie wedtug nastepujacych kryteriow:
- mlodszy anizeli trzy lata, poddawany konserwacji lub bez konserwacji,
- starszy anizeli trzy lata, bez konserwacji lub bez znanej historii.

Do kazdego z takich przypadkéw nalezy zastosowacé jeden z dwéch,
réznych sposobdéw czyszczenia wymiennika ciepta, opisanych ponize;j.

Wskazowka: Kazda z obu tych, réznych metod czyszczenia ukierunkowana jest
na mozliwy, zréznicowany stopien zanieczyszczenia wymiennika ciepfa. Jezeli,

w idealnym przypadku, dotychczas nie powstato Zadne, trwalsze zanieczyszczenie
ze strony spalin, to czyszczenie wymiennika ciepta moze zosta¢ przeprowadzone
bez stosowania chemicznych srodkéw wspomagajacych.

__[o]

W przypadku znanej historii eksploatacji wymiennika ciepta (wymiennik ciepta byt co roku
poddawany konserwacji/czyszczeniu) lub wymiennika eksploatowanego do trzech lat (takze
bez konserwacji/czyszczenia), czyszczenie wymiennika ciepta mozna przeprowadzié¢ bez
jego wymontowania z kotta.

Jezeli natomiast historia eksploatacji wymiennika ciepta w gazowym kotle
kondensacyjnym, starszego anizeli trzy lata, nie jest znana lub wymiennik ciepta nie byt
czyszczony przez okres diuzszy niz trzy lata, to zaleca sie¢ wymontowanie wymiennika
ciepta z kotta w celu jego doktadnego wyczyszczenia (patrz schemat ponizej).

Niebezpieczenstwo! Srodek czyszczacy SOTIN 240 zawiera wodorotlenek sodu

i jest zracy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy podjg¢ stosowne srodki bezpieczenstwa. Nalezy

takze przestrzega¢ wskazéwek uzytkowania srodka, podanych na opakowaniu i na
pojemniku.

Wskazowka: Odpowiednia instrukcja bezpieczenstwa dotyczaca srodka
czyszczacego SOTIN 240 dostepna jest na stronie internetowej www.sotin.de
lub www.broetje.de.

__[o]

Wskazowka: Jezeli zostanie stwierdzone, ze wymiennik ciepta nie byt czyszczony
przez bardzo dtugi okres i powstaty nadmierne ilosci pozostatosci po spalaniu, ktére
mogtyby spowodowac zablokowanie wymiennika ciepta lub ew. juz spowodowaty,
to w takim przypadku nalezy rozwazy¢ wymiane wymiennika.

Takiej wymiany mozna dokona¢ samodzielnie zgodnie z niniejszg instrukcjg lub
alternatywnie skorzysta¢ z pomocy serwisu firmy Brétje.

__[o]
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5. Prace konserwacyjne

5.1.1 Wskazoéwki dotyczace konserwacji

Sposdb postepowania podczas czyszczenia wymiennika ciepta pokazano na
schemacie ponizej. Jako najwazniejsze kryteria roznicujace przyjeto w nim opisane na
poprzedniej stronie rozréznienie wymiennikow ciepta wedtug wieku lub wedtug znane;j
historii konserwaciji.

Pokazana na kolejnych stronach $ciezka postepowania opisuje szczegétowo
procedure konserwacji gazowych kottéw kondensacyjnych firmy Brétje o mocy do 38
kKW.

Schematy te moga stuzy¢ jako pomoc w przeprowadzaniu konserwacji odpowiednich
modeli kottéw.

Czyszczenie wymiennika ciepla ‘

z komory spalania wymiennika ciepta

Majpierw zawsze usungt (odessad) od gory zanieczyszczenia ‘

wyrmiennik
‘tak) eksploatowany [ nie |
N do trzech lat )
A
< wymiennik
: L~ posiada znang
nie wymaontowywad > ‘tak’ S
wymiennika N historie (regulama,
coroczna kon-
zastosowaé SODIN GA 240, nie |
dalsze prace ;

M pURKLIB. 5% wymiennik wymontowad

1 1

‘ wymiennik przeptukac
gruntownie wodg . zastosowat SODIN GA 240,

dalsze prace
wyg punktu 5.4.x

!

wymiennik ustawic
w pozycji odwrocone
i gruntownie przeplukad wodg
v !
wyrmignnik ponownie zmontowad lub wbhudowacd,

wykonac ew. inne prace konserwacyjne,
odnotowad wykonanie konserwacjl w ksigzce serwisowe| instalacji




5. Prace konserwacyjne

5.1.2 Prace konserwacyjne dotyczace gazowych kottow
kondensacyjnych z wymiennikiem ciepta eksploatowanym
do trzech lat lub poddawanym regularnej konserwacji,
dotyczy modeli

- EcoTherm Plus WGB 15/20/28/38 kW

- EcoTherm Plus WGB Pro EVO 15/20 kW

- EcoTherm Plus WGB-K 20 kW

- EcoTherm Kompakt WBS // WBC 14/22 || 22/24 KW
- EcoCondens BBS 15/20/28 kW

- EcoCondens BBS Pro EVO 15/20 kW

- EcoCondens Kompakt BBK 22 kW

Wskazowka: Pokazany na kolejnych zdjeciach sposob zastosowania srodka
czyszczacego SOTIN 240 stuzy lepszemu jego zobrazowaniu! Podczas
czyszczenia przestrzega¢ wskazoéwek bezpieczenstwa odnoszacych sie do
uzytkowania srodka czyszczacego i nosi¢ odpowiednie ubranie ochronne!

Odkreci¢ srube zabezpieczajgcg obudowe  Odkreci¢ srube zabezpieczajacg modut
w kierunku przeciwnym do ruchu sterowania i odchyli¢ go

wskazéwek zegara (w przypadku BBS

i BBK od gory), zdja¢ obudowe

ﬂ [

Odkreci¢ srube zabezpieczajaca ttumik Usuna¢ ostone izolacyjng ztgcza
odgtosow ssania, ttumik zdjac i wyjac wtykowego przewodu doprowadzajgcego
Z urzadzenia prad jonizacji, roztgczy¢ wtyczke
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5. Prace konserwacyjne

5.1.2 Prace konserwacyjne dotyczace gazowych kottow
kondensacyjnych z wymiennikiem ciepta eksploatowanym
do trzech lat lub poddawanym regularnej konserwaciji

Zdja¢ wtyczke elektrody zaptonowej Odkreci¢ nakretki ztaczkowe Sciezki gazowej,
i wtyczke uziemienia odtgczyé rure gazowa, wyjac dysze gazowq
i uszczelke z kanatu mieszania

] 1 .
- )
-
A& —_—

Zdjac waz cisnieniowy i wtyczke na Odkreci¢ nakretki sSrub mocujacych pokrywe
wentylatorze palnika, zdja¢ razem z podktadkami sprezystymi,
gorng nakretke (A) odkrecic¢ i zdja¢ na koncu

a . e

Wyjac¢ caty zespot palnika wraz z kanatem

mieszania i wentylatorem katem jej ew. uszkodzenia, w razie
potrzeby wymienic




5. Prace konserwacyjne

5.1.2 Prace konserwacyjne dotyczace gazowych kottéw
kondensacyjnych z wymiennikiem ciepta eksploatowanym
do trzech lat lub poddawanym regularnej konserwacji

Wymontowac blok elektrod: zaptonowe;j Blok elektrod, izolacje palnika i palnik
i jonizacyjnej, sprawdzi¢ palnik pod katem sprawdzi¢ pod katem zuzycia i potozenia!
zanieczyszczenia i ew. uszkodzen Dokfadne dane patrz punkt 5.5.1

W razie potrzeby wymienic blok elektrod i Sprawdzi¢ syfon pod katem zanieczyszczenia,
/ lub izolacje palnika ew. wyczysScic przed kolejnymi pracami, w tym
celu odkreci¢ nakretke ztgczkowa i zdjgé syfon

Przed wszystkimi nastepnymi pracami
najpierw oczyscic¢ (odessac) od géry komore
spalania!

- nastepnie przednig i tylng czesé
wymiennika ciepta obficie spryskac
preparatem SOTIN 240, w tym celu
wykorzystac lance rozpylajaca (patrz 4.1.0)

- nie spryskiwa¢ izolacji na tylnej sciance
wymiennika ciepta!

- czas dziatania ok. 3 — 5 min.
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5. Prace konserwacyjne

5.1.2 Prace konserwacyjne dotyczace gazowych kottow
kondensacyjnych z wymiennikiem ciepta eksploatowanym
do trzech lat lub poddawanym regularnej konserwaciji

Srodek czyszczacy musi zostaé
dokfadnie wyptukany z wymiennika
ciepta!

- nie nasgczac izolacji tylnej Scianki
wymiennika ciepta preparatem SOTIN
240 lub wodg! W razie uszkodzenia
wymienic! (patrz 6.2.1)

- caly proces czyszczenia mozna
w razie potrzeby powtorzy¢

Jeszcze raz sprawdzié, czy syfon nie dokreci¢ na krzyz nakretki mocujace
ulegt zanieczyszczeniu podczas kotnierz palnika, nie zapomnie¢ o
wczesniejszych prac, w razie potrzeby podktadkach sprezystych!

ponownie wymontowac i oczysci¢

- pozostate czynnosci montazowe
wykona¢ w odwrotnej kolejnosci w
stosunku do demontazu

- uszczelki Sciezki gazowej powinny
zostacé zasadniczo wymienione!

- podczas ponownego uruchomienia
nalezy przestrzega¢ wskazowek
bezpieczenhstwa dotyczacych prac
przygotowawczych i wykonawczych
podanych w punkcie 4.0.0!




5. Prace konserwacyjne

5.1.3 Prace konserwacyjne dotyczace gazowych kottéw
kondensacyjnych z wymiennikiem ciepta eksploatowanym
powyzej trzech lat bez konserwacji lub o nieznanej historii,
dotyczy modeli

- EcoTherm Plus WGB 15/20/28/38 kW
- EcoTherm Plus WGB Pro EVO 15/20 kW
- EcoTherm Plus WGB-K 20 kW
- EcoTherm Kompakt WBS // WBC 14/22 /| 22/24 kW
- EcoCondens BBS 15/20/28 kW
- EcoCondens BBS Pro EVO 15/20 kW
- EcoCondens Kompakt BBK 22 kW

Wskazowka: Pokazany na kolejnych zdjeciach sposob zastosowania srodka
czyszczacego SOTIN 240 stuzy lepszemu jego zobrazowaniu! Podczas czyszczenia
przestrzega¢ wskazéwek bezpieczenstwa odnoszacych sie do uzytkowania srodka
czyszczacego i nosi¢ odpowiednie ubranie ochronne!

- w celu demontazu elementow
sktadowych urzgdzenia do stanu jak
na rys z prawej strony, nalezy

postepowac tak, jak opisano
to w punkcie 4.3.0

i)

- kolejne prace to wymontowanie
i czyszczenie wymiennika ciepta

- przed demontazem wymiennik ciepta
nalezy odcig¢ na przytaczu wodnym
i nastepnie go opréznic

roztgczy¢ wtyczki czujnika na zasilaniu zdemontowac odpowietrznik do szybkiego
i na powrocie odpowietrzania
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5. Prace konserwacyjne

5.1.3 Prace konserwacyjne dotyczace gazowych kotiow
kondensacyjnych z wymiennikiem ciepta eksploatowanym
powyzej trzech lat bez konserwacji lub o nieznanej historii,
dotyczy modeli

Odkreci¢ od goéry sruby mocujgce uchwyt  Rozkreci¢ srubunki zasilania i powrotu na
wymiennika ciepta, wyja¢ uchwyt od wymienniku ciepta
przodu

Zwolni¢ haki mocujace na kolektorze Lekko przechyli¢ wymlennlk ciepfa i

spalin i zdjaé go ku przodowi obrdci¢ go o ok. 45° w kierunku zgodnym
z ruchem wskazéwek zegara, nastepnie
wyjac z obudowy

- odstonietg czesc¢ kolektora spalin
sprawdzi¢ pod katem wystepowania
osadoéw, w razie potrzeby wyczyscic takze
preparatem SOTIN 240

- jezeli bedzie potrzebne uzycie preparatu
SOTIN 240, to konieczne bedzie
siegniecie po instrukcje czyszczenia
wymiennika ciepta tym preparatem i
przestrzeganie zawartych w niej zalecen.




5. Prace konserwacyjne

5.1.3 Prace konserwacyjne dotyczace gazowych kotiow
kondensacyjnych z wymiennikiem ciepta eksploatowanym
powyzej trzech lat bez konserwacji lub o nieznanej historii,
dotyczy modeli

-w zaleznosci od stopnia
zanieczyszczenia kolektora spalin
konieczne jest skontrolowanie syfonu i
wyczyszczenie go ze stwierdzonych
zanieczyszczenh

-Uwaga: zapchany syfon moze
spowodowac awarie gazowego kotta
kondensacyjnego!

Wymontowaé blok elektrod: zaptonowej i Blok elektrod, izolacje palnika i palnik
jonizacyjnej, sprawdzi¢ palnik pod katem sprawdzi¢ pod katem zuzycia i potozenia!
zanieczyszczenia i uszkodzenia Dokfadne dane patrz punkt 5.5.1

W razie potrzeby wymieni¢ blok elektrod i
/ lub izolacje palnika




BROTJIE
HEIZUNG

5. Prace konserwacyjne

5.1.3 Prace konserwacyjne dotyczace gazowych kotiow
kondensacyjnych z wymiennikiem ciepta eksploatowanym
powyzej trzech lat bez konserwacji lub o nieznanej historii,
dotyczy modeli

F
Izolacje tylnej scianki wymiennika ciepta Usunac izolacje tylnej scianki z

podwazy¢ wkretakiem i usungé w opisany  wymiennika ciepfa. Kolejnos¢
sposob postepowania: 1. dot strona lewa, 2. dét
strona prawa, 3. gora

- Przed wszystkimi nastepnymi pracami
najpierw oczysci¢ (odessac) od gory
komore spalanial

- nastepnie przednig i tylng czesc
wymiennika ciepta obficie spryskac
preparatem SOTIN 240, w tym celu
wykorzysta¢ lance rozpylajgca (patrz
4.1.0)

-obroci¢ wymiennik ciepta i takze od
spodu spryskac obficie jego uzebrowanie
preparatem SOTIN 240

-w tym przypadku lanca spryskujaca
moze by¢ zdjeta

-czas dziatania ok. 5 — 10 min.

-zawsze nalezy przestrzega¢ wskazowek
bezpieczehstwa (patrz 4.1.1)




5. Prace konserwacyjne

5.1.3 Prace konserwacyjne dotyczace gazowych kotiow
kondensacyjnych z wymiennikiem ciepta eksploatowanym
powyzej trzech lat bez konserwacji lub o nieznanej historii,
dotyczy modeli

- w odwroconej pozycji wymiennika ciepta
przeptukac¢ intensywnie wodg kanaty
spalinowe w kierunku przeciwnym do
przeptywu spalin, usuwajgc gruntownie
pozostajgce tam osady

- caly proces czyszczenia moze by¢é w
razie potrzeby powtdrzony

- Srodek czyszczacy musi zostac
doktadnie wyptukany z wymiennika
ciepfa!

- zatozy¢ nowg izolacje tylnej Scianki
wymiennika ciepta

- dokreci¢ na krzyz nakretki Srub
mocujacych kotnierz palnika, pamieta¢ o
podktadkach!

- konserwacja / wymiana bloku elektrod
patrz 5.3.3i5.4.3 oraz 5.5.1

- wymieni¢ wszystkie uszczelki,
szczegolnie uszczelke korpusu kolektora
spalin

- pozostate prace montazowe wykonaé
w odwrotnej kolejnosci w stosunku do
demontazu

- uszczelki przewodow gazowych
nalezy zasadniczo wymieni¢!

- podczas ponownego uruchomienia
nalezy przestrzega¢ wskazéwek
bezpieczehstwa dotyczacych prac
przygotowawczych i wykonawczych
podanych w punkcie 4.0.0!
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5. Prace konserwacyjne

5.1.4 Sprawdzenie elektrod: zaptonowej i jonizacyjnej
nie dotyczy urzadzen Pro EVO

Elektrody zaptonowe
Aby unikng¢ oddziatywania zaptonu na prad jonizacji
* elektrode zaptonowa nalezy umiesci¢ tylko na krawedzi ptomienia
* iskra zaptonowa nie powinna przeskakiwac na elektrode jonizacyjng
Pozycja montazowa i odstep elektrod muszg byé zachowane doktadnie tak,
jak podano to m.in. na rys.

Elektroda jonizacyjna
Pozycja montazowa i odstep elektrod muszg byé zachowane doktadnie tak,

jak podano to m.in. na rys.

Elektroda jonizacyjna musi zawsze by¢ w kontakcie z ptomieniem.
Nastepujgce wartosci pradu jonizacji, dotyczace kottéw od serii C lub D,
powinny by¢ odczytane na amperomierzu lub na regulatorze (parametr 8329
w menu ,Diagnoza kotta”):

- przy mocy min. > 5 yA DC (prég wytaczenia przy 0,7 yA DC)

- przy mocy max > 10 yA DC

W celu wykonania pomiaru nalezy zdja¢ wtyczke z automatu palnikowego
i pomiedzy wtyczke a elektrode podigczyé amperomierz.

a Uwaga: Niebezpieczenstwo porazenia prgdem! Nie dotykac stykéw wtyczki

podczas cyklu zaptonu!

6302
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5. Prace konserwacyjne

5.1.5 Sprawdzenie elektrod: zaptonowej i jonizacyjnej
dotyczy wylacznie urzadzen Pro EVO

Elektrody zaptonowe
Aby unikng¢ oddziatywania zaptonu na prad jonizacji
* elektrode zaptonowa nalezy umiesci¢ tylko na krawedzi ptomienia
* iskra zaptonowa nie powinna przeskakiwac na elektrode jonizacyjng
Pozycja montazowa i odstep elektrod muszg byé zachowane doktadnie tak,
jak podano to m.in. na rys.

Elektroda jonizacyjna
Pozycja montazowa i odstep elektrod muszg byé zachowane dokfadnie tak, jak

podano to m.in. na rys.
Elektroda jonizacyjna musi zawsze by¢ w kontakcie z ptomieniem.
Odstep elektrody jonizacyjnej od rury palnika musi by¢ scisle zachowany zgodnie
z rys. Podczas wymiany elektrody jonizacyjnej nalezy sprawdzi¢ poprawnosc jej
odstepu od rury palnika i w razie potrzeby skorygowaé.
Po wymianie elektrody konieczne jest przeprowadzenie resetu parametrow (Reset
Drifttest — prog. nr 2702, podrecznik instalacji)
Nastepujgce wartosci pradu jonizacji powinny by¢ odczytane na amperomierzu lub
na regulatorze (parametr 8329 w menu ,Diagnoza kotta”):
- przy mocy min. > 15 yA DC (prog wytaczenia przy 0,7 yA DC)
- przy mocy max > 25 yA DC

W celu wykonania pomiaru nalezy zdja¢ wtyczke z automatu palnikowego i pomiedzy

wtyczke a elektrode podigczy¢é amperomierz.

Uwaga: Niebezpieczenstwo porazenia pragdem! Nie dotykac stykéw wtyczki podczas
A cyklu zaptonu!

(patrz rys.) mozna postuzyc sie ,sprawdzian
(w zakresie dostawy kotta lub w ,zestawie
do konserwacji Pro EVO”).

_ 11.5.520.5
Wskazowka: W celu sprawdzenia odstepu e [

__[o]

| = alektroda jonizacyjna

T
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5. Prace konserwacyjne

5.2.0 Pozostale prace konserwacyjne

Wszystkie te, pozostate prace konserwacyjne powinny by¢é réwniez wykonane
i sprawdzone podczas kazdej konserwacji:

— sprawdzenie ogoélnego stanu kotta i czesci sktadowych instalacji
(dotyczy takze pozostatych prac konserwacyjnych) pod katem:
* swoboda dziatania
* brak obcigzenia lub obwieszenia obcymi przedmiotami
* brak wptywu obcych przedmiotéw na dziatanie

— pomiar cisnienia wstepnego w naczyniu wzbiorczym przeponowym (MAG)
* sprawdzi¢ MAG pod katem uszkodzenia przepony lub zaworu
* sprawdzi¢ specyficzne dla danej instalacji cisnienie wstepne w MAG,
w razie potrzeby nastawic
* inne aspekty patrz punkt 1

— uzupetnienie w razie potrzeby wody w instalacji grzewczej
*w przypadku braku wody w uktadzie grzewczym dopusci¢ odpowiednig
jej ilos¢
* sprawdzenie, a w razie potrzeby wymiana instalacji do automatycznego
napetniania
* inne aspekty patrz punkt 1

— odpowietrzenie instalacji grzewczej
* sprawdzenie, a w razie potrzeby wymiana automatycznych odpowietrznikow
* sprawdzenie i odpowietrzenie za pomocg recznych odpowietrznikow
* inne aspekty patrz punkt 1

—reset lub wylaczenie komunikatéw o koniecznosci przeprowadzenia konserwacji
* patrz opis w punktach 5.7.1 do 5.7.3

— tabela kodéw usterek
* patrz opis w punktach 5.8.1 do 5.8.2

— pozostate, specyficzne dla danej instalacji prace konserwacyjne
* jezeli wystepuja specjalne lub specyficzne dla danej instalacji komponenty,
to nalezy je réwniez poddac konserwacji

Wskazowka: Nalezy zawsze stosowac wytgcznie oryginalne czesci zamienne!
Podczas prac dotyczacych czesci i zespotow instalacji nalezy zawsze
przestrzega¢ wskazéwek bezpieczenstwa zawartych w punkcie 4.0.0!

__[o]




5. Prace konserwacyjne

5.21 Reset lub wylaczenie wskazywania komunikatéow
o koniecznosci przeprowadzenia konserwacji

Informacje dotyczace komunikatu o koniecznosci przeprowadzenia konserwacji E 105

Aktywny komunikat o koniecznosci przeprowadzenia konserwaciji, wystepujacy w kottach
kondensacyjnych firmy Brétje od serii WGB 2 (N); BBS 2 (N) i WBS/C, moze by¢ wywotany w
wyniku wystapienia 4 czynnikow.

Czynnik Nastawa fabryczna Nr programu
1. Godziny pracy 6000 h (H) 625
2. Zatgczenia palnika 0 (wytaczany) (H) 626
3. Miesiace 12 miesiecy (H) 627
4. Predkos¢ obrotowa dmuchawy 3700 obr/min (H) 628

(H) 625  Jezeli zostanie przekroczona liczba 6000 godzin pracy palnika, to wywotany
zostanie komunikat o konieczno$ci przeprowadzenia konserwacji E 105.
(H) 626  Jezeli przekroczona zostanie nastawiona liczba zatgczen palnika, to wywotany
zostanie komunikat o konieczno$ci przeprowadzenia konserwacji E 105.
(H) 627  Jezeli przekroczony zostanie nastawiony czas 12 miesiecy, to wywotany
zostanie komunikat o koniecznosci przeprowadzenia konserwacji E 105.
Liczniki te zalaczane sa z chwilg uruchomienia kotta kondensacyjnego
lub po przeprowadzeniu ,,funkcji resetu komunikatu o koniecznosci
przeprowadzenia konserwaciji” zgodnie z punktem programu (H) 630 b6.
(H) 628 Jezeli uktad regulacji kotta zauwazy, ze w dolnym zakresie modulacji prad jonizacji
jest bardzo maty, to uktad ten zwiekszy zakres modulacji poprzez podniesienie
predkosci obrotowej dmuchawy. Jezeli nastawiona liczba obrotéw zostanie
przekroczona, to wywotany zostanie komunikat o koniecznosci przeprowadzenia
konserwaciji E 105. Prad jonizacji powinien zosta¢ sprawdzony.

Komunikat ten jest niezalezny od daty uruchomienia lub od ostatniej realizacji
funkcji resetu komunikatu o koniecznosci przeprowadzenia konserwacji.

Pod punktami programu (H) 634 do (H) 636 pokazywane s3 ,,Liczba godzin pracy”, ,Liczba
zalaczen palnika” i ,, Miesigce od uruchomienia” (= miesigce od wykonania ,,funkcji resetu
komunikatu o koniecznosci przeprowadzenia konserwac;ji”).

(H) 634  Godziny pracy od ostatniej konserwacji
(H) 635 Liczba zatgczen palnika od ostatniej konserwac;ji
(H) 636  Liczba miesiecy od ostatniej konserwaciji

Program nr (H) 726 pokazuje, ktéry czynnik wywotat pojawienie sie¢ komunikatu o
koniecznosci przeprowadzenia konserwacji.

Kod =1 godziny pracy palnika (H 625)
Kod =2 liczba zalgczen palnika (H 626)
Kod =3  serwis okresowy (H 627)

Kod =4  odchytka pradu jonizacji (H 628)
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5. Prace konserwacyjne

5.21 Reset lub wylaczenie wskazywania komunikatéow
o koniecznosci przeprowadzenia konserwacji

Potwierdzenie przyjecia komunikatu o koniecznosci przeprowadzenia konserwaciji E 105
przez uzytkownika w ramach punktu programu (H) 629

Jezeli w ramach punktu programu (H) 629 zostanie tylko potwierdzone przyjecie komunikatu o
koniecznosci przeprowadzenia konserwaciji, to po uptywie ustalonego w punkcie programu (H)
633 czasu (nastawa fabryczna: 14 dni) na wyswietlaczu pojawi sie ponownie znak klucza
ptaskiego. Bedzie on wskazywat uzytkownikowi brak przeprowadzenia konserwacji. Trzeba
bowiem pamietaé, ze do procedury konserwacji nalezy takze funkcja ,,Reset komunikatu o
koniecznosci przeprowadzenia konserwacji”.

Reset komunikatu o koniecznosci przeprowadzenia konserwaciji
Nastawa do wykonania za pomoca modutu obstugowego kotta KBM, regulatora
pokojowego RRG lub modutu obstugowego ISR Plus.

Warunki:

W kottach serii WGB 2N, WGB —KN, BBS 2N i WBS/C funkcja ,Reset komunikatu o koniecznosci
przeprowadzenia konserwacji’ moze by¢ przeprowadzona za pomocg modutu obstugowego
kotta.

Ten sposdb postepowania jest zalecany przez firme Brotje, poniewaz wykonanie resetu za H
pomocg modutu obstugowego kotta jest wyraznie prostsze, anizeli za pomoca regulatora
pomieszczenia RRG.

Kotty serii WGB 2, BBS 2 i SGB 2 nie posiadajg modutu obstugowego kotta lecz tylko modut
obiegu grzewczego HKM. W przypadku tych kottéw musi by¢ zatem do dyspozycji modut
pokojowy RRG jako urzgdzenie do programowania, umozliwiajgce zrealizowanie funkcji ,Reset
komunikatu o koniecznosci przeprowadzenia konserwaciji’.

Punkty programowe, w ktérych mozliwe jest wykonanie funkcji resetu:

W punkcie programu (H) 630 wystepuje osiem podpunktéw.

Podpunkty sg oznaczone od b0 do b7. W celu wykonania funkcji resetu komunikatu o
koniecznosci przeprowadzenia konserwacji konieczna jest zmiana wartosci w (H) 630 b0 lub (H)
630 bé.

(H) 630 b0 Nastawa fabryczna dla tego punktu wynosi 1.
Jezeli wartos¢ ta zostanie przez naciskanie przycisku
»,minus” zmieniona na 0 oznacza to, ze funkcja ,Reset
komunikatu o koniecznosci przeprowadzenia konserwac;ji”
zostata wykonana.

Jednoczes$nie wylaczona zostaje funkcja pokazywania komunikatéw o koniecznosci
przeprowadzenia konserwaciji. W przysziosci zatem nie beda pokazywane zadne
komunikaty o koniecznosci przeprowadzenia konserwaciji.

(H) 630 b6 Nastawa fabryczna dla tego punktu wynosi 0. Wartos¢ ta moze zostac
krotkotrwale zmieniona na 1 przez naciskanie przycisku ,plus”. W ten sposob
wytgczona zostaje funkcja ,Reset komunikatu o koniecznosci przeprowadzenia
konserwaciji’. Liczniki ‘godzin pracy palnika”, ,liczby zatgczeh palnika” (jezeli jest
aktywny) i ,liczby miesiecy” sg uruchamiane na nowo.

Komunikat o koniecznosci przeprowadzenia konserwacji pojawi sie ponownie po
przekroczeniu podanych w punktach programowych (H) 625 do (H) 627
wartosci.



5. Prace konserwacyjne

5.21 Reset lub wylaczenie wskazywania komunikatéow
o koniecznosci przeprowadzenia konserwacji

Sposob postepowania w przypadku modutu obstugowego kotta KBM:

1. Nacisna¢ 1x przycisk A. Na wyswietlaczu pojawi sie P1.

2. Jednoczesnie naciskac przyciski A i V¥ przez co najmniej 3 sek.
Na wyswietlaczu pojawi sie H 90.

3. Naciskajac przycisk A wybraé punkt programu H 630 b0 lub H 630 b6 (jednokrotne nacisniecie =
nastepny punkt programu, przytrzymanie nacisnietego przycisku = szybka zmiana kolejnych punktéw
programu). Patrz rozdziat ,Punkty programu, w ktérych mozna przeprowadzi¢ funkcje resetu”.

4. Zmieni¢ wartos¢ w wybranym punkcie programu za pomoca przycisku ,plus” lub ,minus”.

5. Za pomocag przycisku A mozna catkowicie wyj$¢ z punktu programu H 630. Na wyswietlaczu musi sie
pokazac¢ punkt programu H 630 lub wyzszy. W zalezno$ci od sytuacji wyjscie z punktu programu H 630
moze trwac¢ do 30 sek.!

6. Jezeli na wyswietlaczu pojawi sie punkt programu H 632 lub wyzszy, to poziom serwisowy (instalatora)
mozna opusci¢ poprzez przycisk Info. Wskazanie E 105 i klucza ptaskiego nie beda juz wiece;j
pokazywane na wyswietlaczu modutu KBM.

's_Esr._ 13145
Sposoéb postepowania w przypadku regulatora pokojowego RRG: T e~
. Otworzyé pokrywe regulatora RRG | e

1

2. Nacisng¢ jeden raz przycisk Info.

3. Naciskac jednoczesnie przez co najmniej 3 sek przycisk A i przycisk ,plus” na regulatorze RRG, az na
wyswietlaczu regulatora RRG pojawi sie wskazanie,Uruchomienie BMU — parametry”. Zwolni¢ przycisk,
na wyswietlaczu pojawi sie wskazanie punktu programu 516.

4. Naciska¢ jednoczesnie przez co najmniej 3 sek przyciski Ai ¥, az na wyswietlaczu regulatora RRG
pojawi sie wskazanie ,Uruchomienie BMU — specjalista”. Zwolnié przycisk, na wyswietlaczu pojawi sie
wskazanie punktu programu 501.

5. Naciskajac przycisk A wybra¢ punkt programu 630 b0 lub 630 b6 (jednokrotne nacisniecie = nastepny
punkt programu, przytrzymanie nacisnietego przycisku = szybka zmiana kolejnych punktéw programu).
Patrz rozdziat ,Punkty programu, w ktérych mozna przeprowadzi¢ funkcje resetu”.

6. Zmieni¢ wartos¢ w wybranym punkcie programu za pomocg przycisku ,plus” lub ,minus”.

7. Zapomocg przycisku A mozna catkowicie wyj$¢ z punktu programu H 630. Na wyswietlaczu musi sie
pokazac¢ punkt programu H 630 lub wyzszy. W zalezno$ci od sytuacji wyjscie z punktu programu H 630
moze trwa¢ do 30 sek.!

8. Jezeli na wyswietlaczu pojawi sie punkt programu H 632 lub wyzszy, to poziom serwisowy (instalatora)
mozna opusci¢ poprzez przycisk Info. Wskazanie E 105 i klucza ptaskiego nie beda juz wiecej
pokazywane na wyswietlaczu regulatora pokojowego RRG.

Sposoéb postepowania w przypadku modutu obstugowego ISR Plus: e

5 ‘3’%@%

1. Na wyswietlaczu musi by¢ wskazanie podstawowe. (Czas zegarowy
i aktualna temperatura kotta; aby uzyskac wskazanie podstawowe
nalezy tyle razy naciskac przycisk ,,C”, az wskazanie podstawowe pojawi sie na wyswietlaczu).

2. Naciskajac na przycisk ,OK.” i na koniec naciskajac przez co najmniej 3 sekundy przycisk ,i” uzyskuje sie
dostep do poziomu nastawczego.

3. Na poziomie nastawczym, wykorzystujac pokretto wybra¢ ,uzytkownik” (UK) i potwierdzi¢ wybor
przyciskiem ,OK.”

4. Wybra¢ pokrettem punkt menu (,konserwacja/serwis”) i potwierdzi¢ wybér przyciskiem ,OK.’

5. Obracac pokrettem tak dtugo, az na wyswietlaczu pojawi sie punkt menu ,,7001; komunikat”.

Pokazywana na wyswietlaczu wartosc¢ ,zero” lub ,jeden” moze zostac teraz zmieniona. Po nacisnieciu
przycisku ,OK.” wskazywana warto$¢ zaczyna migac i moze teraz zosta¢ zmieniona pokrettem. Przejecie
wybranej wartosci nastepuje przez nacisniecie przycisku ,OK.” Ten sam sposéb postepowania mozna
zastosowacé w punkcie menu ,,7010; potwierdzenie komunikatu”. Jezeli w obu punktach menu zostang
nastawione wartosci ,zero”, oznacza to wycofanie zgtoszenia konserwacji i wytaczenie funkcji zgtaszania
komunikatu konserwaciji.

6. Wyjscie z poziomu menu nastepuje przez nacisniecie przycisku ,ESC”; przycisk tyle razy naciska¢, az na
wyswietlaczu znowu pokaze sie wskazanie podstawowe.
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5. Prace konserwacyjne

5.2.2 Tabela kodéw bitedéw

Kody bledéw i diagnoza oprogramowania

Ponizsza tabela zawiera najczesciej pokazywane kody bteddw i ich znaczenie.

Przyktad: Jezeli na wyswietlaczu regulatora kotta pokazywany jest np. komunikat ,E 105" (patrz
takze: 5.6.1: Reset i wytgczenie komunikatéw konserwaciji), to moze sie on odnosi¢ do kazdego
btedu, wywotujgcego ten stan. W przypadku komunikatu konserwacji ,E 105” moze to by¢ do
czterech btedow, ktére ten komunikat wywotujg (patrz ponizsza tabela). Podane btedy,
wywotujgce komunikat, powinny zosta¢ sprawdzone i usuniete.

Kod diagn.
Kod btedu SwW Opis btedu
10 Zwarcie lub przerwa w czujniku temperatury zewnetrznej
20 Zwarcie lub przerwa w czujniku na zasilaniu z kotta
32 Zwarcie lub przerwa w czujniku (CITF, CIM)
40 Zwarcie lub przerwa w czujniku na powrocie do kotta
50 Zwarcie lub przerwa w 1 czujniku c.w.u.
52 Zwarcie lub przerwa w 2 czujniku c.w.u.
61 Usterka regulatora pokojowego
73 Czujnik kolektora uszkodzony lub temperatura za niska
77 Zwarcie lub przerwa w czujniku kolektora
81 518 Zwarcie w magistrali LPB lub brak zasilania w magistrali
82 519 Btedny adres w magistrali LPB
91 Utrata danych pamieci EEPROM, btad wewnetrzny LMU
92 Btad sprzetowy w uktadzie elektronicznym
95 Nieprawidtowy czas zegarowy
100 520 Btad systemowy — dwa nadrzedne zegary (Master)
100 539 QAA i OCl jako zegary nadrzedne (Master)
105 560 Przekroczenie czasu pracy palnika liczonego w godzinach od ostatniej konserwac;ji
105 561 Przekroczenie liczby uruchomienh od ostatniej konserwacji
105 562 Przekroczenie czasu liczonego w miesigcach od ostatniej konserwac;ji
105 563 Przekroczenie granicznej wartosci pradu jonizaciji
110 17 Przerwa w czujniku STB
110 115 Przekroczenie temperatury wytaczenia przez STB (el. STB)
110 129 Przerwa (wywotana przez STB lub czynnik wewnetrzny np. zwarcie w zaworze)
110 422 Zadziatanie el. STB (dodatkowe ogrzewanie)
110 470 Zadziatanie el. STB (dodatkowe ogrzewanie)
111 Zadziatanie czujnika STB (za wysoka temperatura)
119 Zadziatanie czujnika ci$nienia wody
121 621 Alarm dla obiegu 1 (zbyt wysoki poziom temperatury na zasilaniu)
122 622 Alarm dla obiegu 2 (zbyt wysoki poziom temperatury na zasilaniu)
127 Nie zostata osiggnieta temperatura dezynfekcji termicznej
128 Zanik ptomienia podczas pracy
129 Przekroczenie granicznej wartosci predkosci obrotowej dmuchawy
132 \Wytaczenie awaryjne przez czujnik cisnienia gazu
133 Brak sygnatu ptomienia po uptywie czasu bezpieczenstwa
133 102-102 |Brak sygnatu ptomienia po uptywie czasu bezpieczenstwa
140 521 Niedopuszczalny numer segmentu lub urzgdzenia magistrali LPB
148 Brak kompatybilnosci pomiedzy interfejsem magistrali LPB i regulatorem giéwnym




5. Prace konserwacyjne

5.2.2 Tabela kodéw btedéw

Kod diagn.
Kod btedu sSwW Opis btedu
Mozliwa przyczyna: btedna nastawa predkosci obrotowej, nie osiggniety zakres; sprawdzic¢
151 95 nastawy
Obce swiatto (niedopuszczalny sygnat ptomienia) podczas konczenia pracy lub podczas
151 96 postoju
151 97 Obce $wiatto (niedopuszczalny sygnat ptomienia)
Zwarcie w gazowym zaworze elektromagnetycznym (w wyniku tego ew. takze uszkodzona
151 130 ptytka)
151 170 Przycisk odblokowujacy stale wcisniety
151 455 Brak obiegu grzewczego 1 w uktadzie hydraulicznym
151 456 Brak obiegu grzewczego 2 w uktadzie hydraulicznym
151 457 Brak strefy w uktadzie hydraulicznym
\Wprowadzone zapotrzebowanie na c.w.u. nie jest zdefiniowane i dlatego zostato odrzucone
151 458 (AUS = WYL)
\Wprowadzone zapotrzebowanie dla obiegu grzewczego 1 nie jest zdefiniowane i dlatego
151 459 zostato odrzucone (AUS = WYL)
\Wprowadzone zapotrzebowanie dla obiegu grzewczego 2 nie jest zdefiniowane i dlatego
151 460 zostato odrzucone (AUS = WYL)
\Wprowadzone zapotrzebowanie dla STREFY nie jest zdefiniowane i dlatego zostato
151 461 lodrzucone (AUS = WYL)
151 495 Podtaczony na wtyk (Clip-in) modut LPB jest uszkodzony
151 516 Podtaczony na wtyk (Clip-in) modut mieszacza uszkodzony
151 552 Podtaczony na wtyk (Clip-in) modut przekaznikowy uszkodzony
151 573 Btad wysterowania klapy spalinowej: brak komunikatu zwrotnego
151 607 Podtaczony na wtyk (Clip-in) modut solarny uszkodzony
152 162 Niedozwolona konfiguracja AD w KonfigRg3
152 325 Niedozwolony ukfad w HydrSystem lub btad wewnetrzny
152 453 Niedozwolona Konfiguracja zaworu sterujgcego w KonfigRg4
152 483 Brak strefy w uktadzie hydraulicznym
152 548 \Wejscie Clip-in btednie zaprogramowane lub niemozliwe do zaprogramowania
152 550 Brak mozliwos$ci obstugi sprzegta hydraulicznego w tym uktadzie (regulacja / pompa)
152 567 Predko$¢ obrotowa pompy nastawiona powyzej mozliwosci
152 624-636 |Btedne nastawienie temperatur
152 637 \Warto$¢ zadana dla trybu recznego powyzej lub ponizej maks. lub min. temperatury w kotle
153 259 Przycisk odblokowujacy zostat uzyty bez wystgpienia zakiécenia
154 426 [Temperatura w kotle wzrasta szybciej niz jest to dopuszczalne
Ro6znica temperatur (delta T) jest wieksza od zatozonego ukfadu temperatur (dTKTrSTB +
154 433 16K)
160 83 Dozwolony zakres obrotéw dla obciazenia podczas zaptonu nie zostat osiggniety
160 281, 282 |Predkos$é obrotowa dmuchawy przekroczona lub nie osiggnieta
161 110 Przekroczona maksymalna predko$¢ obrotowa dmuchawy
169 Problemy z optymalizacjg spalania
180 168 IAktywna funkcja obstugi kominiarskiej
181 169 IAktywna funkcja blokady regulatora
182 620 IAktywny test parametréw (Drifttest) — tylko w przypadku Pro EVO
UWAGA: Ten komunikat nie oznacza zak!dcenia, a jest tylko informacjg!
Nie wymaga potwierdzenia!
183 105 Kociot znajduje sie w trybie parametryzaciji
183 497 \Wymaganie parametryzacji przez magistrale LPB
184 602 Uaktywniona funkcja modemu
185 608 IAktywna funkcja suszenia jastrychu
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5. Prace konserwacyjne

5.3.0 Pomiar, dokumentacja

Na koniec zasadniczo powinien zosta¢ przeprowadzony ostateczny pomiar i powinna
zostac sporzadzona dokumentacja przeprowadzonych prac konserwacyjnych oraz
wykonanych nastaw parametréw instalacji i uktadu regulacji! W tym celu nalezy wypetnié
pozostale rubryki ksiazki instalacji. Pozostale punkty odnoszace sie do zadan zwigzanych
z konserwacjq patrz takze 4.1.2 / protokét konserwaciji:

— Pomiar sktadu spalin (pomiar zawartosci CO2)
* sprawdzenie wyznaczonych wartosci CO i CO2
* w razie stwierdzenia odchytek przeprowadzi¢ odpowiednig korekcje wyznaczonych
wartosci zgodnie z instrukcjg kotta
* zapis danych w ksigzce instalaciji / protokole konserwacji

— Wymagania odnosnie wody grzewczej
* patrz opis w punktach 5.8.1 do 5.8.4

— Zestaw kontrolny twardosci wody i wartosci pH

* patrz opis w punkcie 5.8.5
— Konserwacja urzadzenia do neutralizaciji H

* patrz opis w punktach 5.9.1 do 5.9.5

- Inne, specyficzne dla instalacji prace konserwacyjne
* jezeli w instalacji wystepuja specjalnelub specyficzne dla tej instalacji
komponenty, to rowniez i one nalezy poddac¢ konserwacji

— Protokot pomiaréw
* sporzadzenie protokotu pomiaréw
* zatgczenie protokotu pomiaréw do ksigzki instalacji / protokotu konserwacii

Wskazowka: Nalezy zawsze stosowac wytgcznie oryginalne czesci zamienne!
Podczas prac dotyczacych czesci i zespotow instalacji nalezy zawsze przestrzegaé
wskazéwek bezpieczenstwa zawartych w punkcie 4.0.0!

__[o]




5. Prace konserwacyjne

5.3.1 Pomiar sktadu spalin (pomiar zawartosci CO2)
nie dotyczy kotiéw Pro — EVO

Podczas rozruchu i okresowej konserwaciji kotta oraz po ew. przebudowie kotta lub instalaciji
spalinowej powinno sie sprawdzi¢ zawartos¢ CO2 w spalinach.

Zbyt wysoki poziom CO2 moze prowadzi¢ do niebezpiecznego w skutkach spalania (wysoki
poziom CO) oraz do uszkodzenia palnika. Zbyt niski poziom CO2 moze z kolei wywotywac
problemy z zaptonem. Poziom CO2 mozna regulowaé poprzez zmiany cisnienia gazu w
armaturze gazowej. Nastawialny poziom CO2 dla gazu ziemnego wynosi 8,3 do 8,8 %, a dla
gazu ptynnego 9,5 do 10 %.

W przypadku uzytkowania urzadzen gazowych w obszarach, gdzie jako$¢ gazu ulega wahaniom,
zawartos¢ CO2 nalezy nastawia¢ odpowiednio do aktualnej wartosci wskaznika Wobbe’go (po
zasiegnieciu informacji u dostawcy gazu). Nastawa zawarto$ci CO2 powinna by¢ okreslona wg
nastepujacej formuty: poziom CO2 = 8,5 — (WoN — Wo aktualny) * 0,5

Nastawiona fabrycznie iloS¢ powietrza nie powinna by¢ zmieniana.

Rys.: Armatura gazowa
(Nastawienie cisnienia w dyszy za pomocg klucza Torx T15)

__[o]

Wskazowka: Klucz Torx znajduje sie w zatgczonym opakowaniu
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na przytaczu

Nastawianie lub sprawdzanie poziomu CO2 -

W celu wykonania nastawy lub sprawdzenia poziomu CO2 nalezy wprowadzi¢ kociot gazowy w

tryb pracy z zatrzymaniem regulaciji.

Funkcja zatrzymania regulacji (reczne nastawienie mocy palnika)

* Naciskac przycisk pracy grzewczej przez ok. 3 sekundy do momentu, az na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat Funkcja zatrzymania regulacji. Na wyswietlaczu bedzie pokazywany
aktualny stopienn modulacji.

» Poczeka¢, az na wyswietlacz wréci wskazanie podstawowe. Nacisng¢ przycisk Info. Na
wyswietlaczu pojawi sie komunikat Zatrzymanie regulacji, nastawi¢ warto$¢ zadang oraz
aktualny stopienn modulacji.

» Nacisng¢ przycisk OK. Teraz mozna zmieni¢ warto$¢ zadana, ktérg nastepnie trzeba
potwierdzi¢ naciskajac przycisk OK. Wybrana warto$¢ bedzie dzieki temu przejeta przez uktad
regulaciji.

Funkcja zatrzymania regulacji zostanie zakohczona, gdy nacisniety na ok. 3 sekundy zostanie

przycisk pracy grzewczej, gdy osiggnieta zostanie maksymalna temperatura wody w kotle lub gdy

uptynie okreslony czas (ograniczenie czasowe).
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5. Prace konserwacyjne

5.3.2 Pomiar sktadu spalin (pomiar zawartosci CO2)
dotyczy tylko kottéw Pro — EVO

Podczas rozruchu i okresowej konserwaciji kotta oraz po ew. przebudowie kotta lub instalaciji
spalinowej powinno sie sprawdzi¢ zawartos¢ CO2 spalinach. Zawartos¢ CO2 jest wstepnie
ustawiana fabrycznie i nie powinna by¢ zmieniana. Jezeli zawarto$¢ CO2 znajdzie sie w
obszarze niebezpiecznym, to konieczne bedzie sprawdzenie elektrody jonizacyjnej (patrz 5.5.2).
Kotly Pro EVO nie moga by¢ eksploatowane na gaz ptynny!

Kociot jest wyposazony w elektroniczny uktad optymalizacji spalania. Nastawienie na wskaznik
Wobbe’go danego rodzaju gazu nastepuje automatycznie na podstawie sygnatu pradu jonizaciji.
llos¢ gazu regulowana jest automatycznie za pomoca silnika krokowego w taki sposéb, aby
spalanie przebiegato optymalnie. W regularnych odstepach czasu wykonywany jest test
parametrow (Driffttest) przy matej mocy. Elektroda jonizacyjna jest podczas tego testu
sprawdzana pod katem zuzycia itp. Test przeprowadzany jest przede wszystkim podczas pracy
grzewczej i trwa krocej niz minute.

Rys.: Armatura gazowa (tylko kotty Pro EVO)

_ kréciec pomiarowy cisnienia
na przytaczu

Sprawdzenie poziomu CO2

W celu wykonania nastawy lub sprawdzenia poziomu CO2 nalezy wprowadzi¢ kociot gazowy w

tryb pracy z zatrzymaniem regulacji.

Funkcja zatrzymania regulacji (reczne nastawienie mocy palnika)

» Naciskac przycisk pracy grzewczej przez ok. 3 sekundy do momentu, az na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat Funkcja zatrzymania regulacji. Na wyswietlaczu bedzie pokazywany
aktualny stopienn modulacji.

* Poczeka¢, az na wyswietlacz wrdci wskazanie podstawowe. Nacisng¢ przycisk Info.

Na wys$wietlaczu pojawi sie komunikat Zatrzymanie regulacji, nastawi¢ warto$¢ zadang
oraz aktualny stopien modulacji.

» Nacisng¢ przycisk OK. Teraz mozna zmieni¢ warto$¢ zadana, ktérg nastepnie trzeba
potwierdzi¢ naciskajac przycisk OK. Wybrana warto$¢ bedzie dzieki temu przejeta przez
uktad regulac;ji.

Funkcja zatrzymania regulacji zostanie zakohczona, gdy nacisniety na ok. 3 sekundy zostanie

przycisk pracy grzewczej, gdy osiggnieta zostanie maksymalna temperatura wody w kotle lub gdy

uptynie okreslony czas (ograniczenie czasowe).
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5.3.3 Wymagania dotyczace wody grzewczej

Zgodnie z dyrektywg VDI 2035 obowigzujg nastepujgce wymagania odnosnie jakosci wody
grzewczej:

Nie wolno przekracza¢ maksymalnych wartosci parametrow wody nieuzdatnionej, ktore
podano na wykresach uwzgledniajacych specyfike kottow firmy Brétje (patrz ponizsze
wykresy)

W przypadku instalacji wielokottowych wykres obowigzuje dla pojemnosci instalacji odniesione;j
do kotta o najmniejszej mocy.

Wartos¢ pH wody grzewczej podczas eksploataciji musi wynosi¢ od 8,0 do 8,5.

W przypadku czesciowego uzdatniania wody do napetniania i uzupetniania jej twardosé

nie moze by¢ mniejsza od 60 dH. Zaleca sie jednak stosowanie wody o twardosci ok. 80 dH.
Instalacja nie moze by¢ napetniana wodg zdemineralizowang (catkowicie odsolong)

lub destylowana.

Nieuzdatniona woda musi odpowiada¢ jakosciowo wodzie pitnej wodociggowe;.

Woda nie moze zawiera¢ zadnych ciat obcych takich, jak zastygte krople metalu po spawaniu,
czasteczki rdzy, fragmenty zgorzeliny lub osady.

W regionach, w ktérych woda ma twardos¢ zblizong do granicznych wartosci podanych na
wykresie , zasadniczo zaleca sie stosowanie dodatkéw zapewniajacych petng ochrone
instalacji poprzez stabilizacje twardosci oraz pH wody.

Jezeli stosowane bedg inhibitory korozji, to wazne jest, aby byty to $rodki dozwolone przez
firme Brotje. (patrz takze: Informacja Techniczna dotyczaca kottéw gazowych lub strona 26).
W przypadku instalacji solarnych lub z kottami na paliwo state, w ktérych wykorzystywane sg
zasobniki buforowe, ich pojemnos¢ musi by¢ uwzgledniana przy okreslaniu ilosci wody
potrzebnej do napetnienia instalacji.

Rys. : Tabela do okre$lenia ilosci wody w instalaciji

Zapotrzebowanie Grzeiniki Grzeiniki o .
na ciepto Pojemnos¢ / twardosé rzejnixi rzejnixi grzewanie
(kW] plytowe promiennikowe podiogowe
przyblizona poj. instalacji w | 160 260 320
15
maks. twardos¢ w °dH 16 9 7
przyblizona poj. instalacji w | 200 350 420
20
maks. twardos¢ w °dH 12 7 6
przyblizona poj. instalacji w | 270 450 550
28
maks. twardo$¢ w °dH 17 11 9
przyblizona poj. instalacji w | 350 600 750
38
maks. twardo$¢ w °dH 13 8 7
przyblizona poj. instalacji w | 420 730 930
50
maks. twardo$¢ w °dH 17 9,6 7,5
przyblizona poj. instalacji w | 620 1100 1350
70
maks. twardo$¢ w °dH 15 9 7
przyblizona poj. instalacji w | 800 1350 1600
90
maks. twardo$¢ w °dH 12 7 6
przyblizona poj. instalacji w | 1100 160 2200
110
maks. twardo$¢ w °dH 9 55
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5. Prace konserwacyjne

5.3.3 Wymagania dotyczace wody grzewczej

Okreslenie pojemnosci instalacji

Catkowita ilos¢ wody w instalacji grzewczej wynika z pojemnosci instalacji (= woda do
napetniania) oraz ilosci wody do uzupetniania.

Szacunkowe pojemnosci instalacji w réznych systemach podano w przedstawionej wczesniegj
tabeli lub na ponizszym wykresie. Podane tam wielkosci kottéw odpowiadajg ich mocy grzewczej.
Wynikajace stad réznice nie sg uwzglednione.

Wykresy przeznaczone do okreslenia maks. dopuszczalnej twardosci uwzgledniajg zaréwno ilos¢
wody do napetniania, jak i do uzupetniania.

Rys. : Wykres do okres$lania pojemnosci instalaciji
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5.3.3 Wymagania dotyczace wody grzewczej

Instalacja grzewcza

Dane zawarte w wytycznych VDI 2035, czes¢ 1i 2, odnoszg sie do kottdw wszystkich wielkoSci.
Obieg ogrzewania podtogowego rozpatrzony jest oddzielnie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nalezy skontaktowac¢ sie z producentem dodatkoéw do
wody lub wytworea rur.

Wymagania odnosnie jakosci wody grzewczej wg VDI 2035 — 1 (12-2005) roznig sie czesciowo
od podanych na wykresie dla gazowych kottéw kondensacyjnych firmy Brétje. Wigzace z punktu
widzenia gwaranciji jest postepowanie scisle wg wskazéwek firmy Broétje. Zmiekczanie wody do
napetniania i uzupetniania ponizej 6°dH, tak jak to opisano w wytycznych VDI, jest w
wymienionych powyzej gazowych kottach kondensacyjnych firmy Brétje niedopuszczalne. Wazne
jest takze utrzymywanie wartosci pH w zakresie 8,0 do 8,5, poniewaz podczas eksploatacji
instalacji moze ona ulega¢ zmianie w wyniku wytrgcania sie weglanu wapnia. Dlatego tez
podczas konserwacji warto$¢ pH powinna by¢ zawsze sprawdzana i wpisana do zataczonej do
kotta ksigzki instalacji.

Dodatki ochronne: srodki dozwolone
Stosowaé mozna tylko srodki przetestowane i dopuszczone przez firme Brotje.

Aktualnie s3 to:
» srodek do petnej ochrony instalacji grzewczych Fernox (www.fernox.com)

- koncentrat Protector w tubach, 1 tuba (290 ml) wystarcza na ok. 100 | wody (GC-Match-Code
FHV) lub
- kanister (25 I) wystarczajacy na ok. 2500 | wody (GC-Match_Code FCHV 25)

» srodek do petnej ochrony instalacji grzewczych Sentinel X 100 firmy Sentinel
(www.sentinel-solutions.net)

» srodek do petnej ochrony instalacji grzewczych JENAQUA 100, 101 firmy Jenaqua
(www.jenaqua.de)

» Srodek ochronny Genosafe A firmy Grinbeck

» srodek do odsalania (VE) GENODEST Vario GDE 2000 firmy Griinbeck (www.gruenbeck.de)

Uwaga: Zastosowanie srodkow niedopuszczonych przez firme Brotje powoduje
utrate praw gwarancyjnych!

Urzadzenia do uzdatniania wody: dopuszczeni producenci

* Sodowy wymiennik jonowy Fillsoft firmy Reflex (www.reflex.de) z zastrzezeniem, ze minimalny
poziom zmiekczenia wody nie moze spasé ponizej 6 °dH. Zapewnia to armatura mieszajaca.
Bezwzglednie nalezy przestrzegac¢ wskazéwek firmy Reflex jako producenta.

Inne produkty znajdujg sie obecnie w prébach i mozna o nie pyta¢ w firmie Brétje (stan na 01.09).
Jezeli w szczegdlnych przypadkach istnieje potrzeba zastosowania dodatkéw ochronnych w
postaci mieszaniny (np. srodki stabilizujgce twardos¢, srodki przeciw zamarzaniu, uszczelniajgce
i.t.d.), to koniecznie nalezy zwraca¢ uwage na to, aby srodki te pochodzity od tego samego
producenta , a ich zastosowanie byto dopasowane do wymienionych wczes$niej artykutow.

W pojedynczych przypadkach, do ochrony przed zamarzaniem mozna zastosowac¢ srodek
Tyfocor L.

Stosowanie niedozwolonych srodkéw powoduje utrate praw gwarancyjnych!


http://www.gruenbeck.de/
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5. Prace konserwacyjne
5.3.3 Wymagania dotyczace wody grzewczej

Rys. : Wykres twardosci wody i pojemnosci
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Przyktad wykorzystania wykresu:

Znane muszg by¢: typ kotta, twardos¢ wody i pojemnos¢ instalaciji.

Jezeli pojemnos¢ instalacji znajduje sie powyzej krzywej, to zastosowanie dodatkow
stabilizujacych twardos¢ jest niezbedne.

Zmiekczanie wody do napetniania i do uzupetniania ponizej 6°dH jest niedozwolone!
Przyktad na krzywej 1, moc zainstalowana 15-20 kW:

W przypadku wody do napetniania o twardos$ci 12 °dH i pojemno$ci instalacji do 200 litrow
dodatek modyfikujacy nie jest konieczny.

W przypadku tym uwzgledniono typowg pojemnos¢ instalacii.
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534 Zestaw kontrolny twardosci wody i wartosci pH

Za pomocg zestawu kontrolnego mozna w szybki i prosty sposéb okresli¢ stopien twardosci i pH
wody grzewcze.

W dokumentaciji kotta i wytycznych VDI 2035 podane sg odpowiednie wartosci graniczne
parametrow dotyczacych wody grzewczej, ktérych przekroczenie powoduje koniecznos¢
przedsiewziecia odpowiednich dziatan w uktadzie wodnym instalaciji.

Zestaw kontrolny umozliwia na miejscu, w kilka minut okresli¢ z wystarczajacg doktadnoscig
wartosci parametrow uzywanej wody.

Zestaw kontrolny sktada sie z:
- 100 paskow wskaznikowych do okre$lania wartosci pH w zakresie od 4,5 — 10,0

wraz z instrukcjg
- rurke pomiarowg z roztworem mianowanym do okres$lania twardosci catkowitej

wody wraz z instrukcjg

Zestaw kontrolny dostepny jest jako cze$¢ zamienna:
Zestaw kontrolny pH/twardosci wody Nr zam. 644594

Rys. : Zestaw kontrolny pH/twardosci wody
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5.3.5 Konserwacja urzadzen do neutralizaciji (jezeli sq uzywane)

urzadzenia do neutralizacji i przynaleznych do niego przytaczy!

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem! Podczas prac zwigzanych

Uwaga! Nie jest dopuszczalne, aby zuzyty granulat byt tylko uzupetniany.
A Podczas uzupetniania i czyszczenia zwracaé uwage na to, aby nie uszkodzi¢
A z urzadzeniem do neutralizacji nalezy je najpierw odigczy¢ od zrodia zasilania.

Wskazdéwka: Dostarczany wraz z urzgdzeniem $rodek do neutralizacji
HYDRALIT sktada sie z tlenku magnezu i wodorotlenku magnezu.

Srodek ten jest obojetny dla $rodowiska naturalnego. Zaréwno pozostatosci
zuzytego srodka, jak i Srodek niewykorzystany mozna odprowadzaé razem
z odpadami domowymi lub budowlanymi. Uktad elektryczny urzgdzenia jest

i

bezobstugowy.

o= Wskazéwka: Granulat rozktada sie samoistnie. Kwas weglowy zawarty

i w kondensacie tgczy sie z granulatem tworzgc wodoroweglan magnezu
Mg(HCO3)2, a NOx taczy sie z granulatem tworzac azotan magnezu Mg(NO3)2.
Oba te zwigzki sg catkowicie rozpuszczalnymi solami, ktére wystepujg

powszechnie w naturze. Pozostatosci granulatu mogg by¢ odprowadzane do
domowych pojemnikéw na odpady.

5.3.6 Sprawdzanie urzadzenia do neutralizacji KWN

Sprawdzanie
Urzadzenie do neutralizacji musi by¢ sprawdzane przynajmniej raz w roku.

Jednak ze wzgledu na to, ze po rozruchu instalacji grzewczej ilos¢ tworzacych
sie skroplin (kondensatu) moze by¢ bardzo rézna w zaleznosci od warunkow
eksploatacji, to w okresie poczatkowym zaleca sie przeprowadzanie kontroli

w krétszych odstepach czasu. Szczegodlnie nalezy zwrdcié uwage na zuzycie
granulatu. Skutecznos¢ dziatania srodka do neutralizacji mozna sprawdzic¢ za
pomocg paskow wskaznikowych pH, zwilzajac je sptywajacym kondensatem.
Skropliny, zgodnie z instrukcjg 251 ATV, powinny mie¢ pH o wartosci pomiedzy
6,51 10,5. Wartos¢ pH ponizej 6,5 wskazuje na wyczerpanie sie zdolnosci
neutralizacyjnych srodka do neutralizacji. Instalacja powinna zosta¢ natychmiast
poddana kontroli, oczyszczona i w razie potrzeby na nowo napetniona. Otwory
doptywowe i odptywowe nie moga by¢ catkowicie zastoniete granulatem, aby nie
powodowac zablokowania przeptywu.
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5.3.7 Konserwacja urzadzenia do neutralizacji KWN

Neutralizator kondensatu firmy Brotje

Neutralizator kondensatu mocuje sie jest pod kottem, na podtodze lub na scianie. Musi on by¢
zamontowany pomiedzy kottem kondensacyjnym i przytagczem sciekowym tak, aby do rury
odptywowej sptywaly tylko zneutralizowane skropliny. Stopien napetnienia mozna sprawdzi¢ za
pomocg wskaznika napetnienia.

Budowa urzadzenia do neutralizacji KWN
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Konserwacja
Konserwacje urzadzenia nalezy przeprowadza¢ nastepujaco:
Urzadzenie do neutralizacji sprawdzaé co najmniej raz w roku!
Poniewaz jednak ilos¢ tworzacych sie skroplin (kondensatu) moze by¢ rézna, to w pierwszym
okresie po rozruchu instalacji grzewczej zaleca sie przeprowadzic¢ kontrole w krétszych
odstepach czasu.
1. Rozkreci¢ srubunki przytaczy, wyja¢ obudowe filtra z uchwytu.
2. Zestalony granulat rozluznic.
3. Dopetni¢ swiezy granulat do wskaznika ,maximum?”.
Pozostawi¢ co najmniej 3 cm wolnej przestrzeni powyzej granulatu.
4. Zamontowac¢ obudowe filtra. Sprawdzi¢ szczelnos¢.
5. W dobrze widocznym miejscu na kotle naklei¢ naklejke ,Konserwacja”!
Potwierdzi¢ wykonanie konserwacji wpisem do ksigzki uzytkownika!

Qpakowanie do uzupetnienia srodka do neutralizaciji!
Srodek do neutralizacji dostepny jest w opakowaniach 5 kg.

Oznaczenie: NFKWN Nr zam. : 578 684
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6.0.0 Zestawy do przezbrojenia na gaz ptynny UBS-F i UBS-F B
Kociot grzewczy |Nr EAN UBS - F (B) | Srednice dysz (mm) nowa @ dyszy
zakres modulacji| 23-100% | 17-100% | 23-100% | 17-100% | od nr fabrycznego |
WGB 15 C 990752 3,2 2,9 8113645
WGB 20 C 990769 4,2 3,3
WGB 28 C 4,7 3,9 8041340
WGB 38 C 666770 5,8 —
WGB 50 C 666787 —
WGB 70 C 6,2 —
WGB 90 C 6,5 —
WGB 110 C 666794 7,4 —
WGB-K20 C 990769 4,2 —
WGB Pro20 C 660730 3,3 —
WGB Pro EVO 15 C — —
WGB Pro EVO 20 C — —
WGB 50 D 666787 5,8 —
WGB 70D 666794 6,2 —
BBS15C 990752 | 660723 3,2 2,9 8112122
BBS20C 990769 | 660730 4,2 3,3
BBS28C 666770 4,7 3,9 8047777
BBSPro20C 660730 3,3 —
BBS ProEVO 15C — —
BBS Pro EVO 20 C — — n
BBK 22 C 997373 4,9 —
BBK 22 D 997973 | 660754 49 | 49 8041340
WBS 22 C —
WBC 22 C 997973 4,9 —
WBS 14D 990752 3,2
WBS 22D
WBC 22 D 658058 4,2 8041340

Zestawy do przezbrojenia na gaz ptynny UBS-F i UBS-F B;

Zasadniczo przezbrajane na gaz ptynny moga by¢ tylko gazowe kotty szeregu modelowego ,C” i
,D” ( poza serig ,Pro EVO”).

Jezeli kociot gazowy byt montowany i eksploatowany w wersji na gaz ziemny, a pézniej ma by¢
przezbrojony na ,gaz ptynny”, to nalezy wybra¢ odpowiedni zestaw przezbrojeniowy podany w

powyzszej tabeli. W tym celu musi by¢ najpierw okreslony model uzytkowanego kotta, a
nastepnie, biorgc pod uwage zakres modulacji, wybrany odpowiedni zestaw przezbrojeniowy na
gaz ptynny. Oprdécz tego w tabeli, obok numeru fabrycznego, od ktérego kociot jest wyposazony
w nowy zestaw dysz, znajduje sie odpowiednia wartos¢ srednicy poszczegoélnych dysz. Jezeli w

tabeli nie bedzie dostepny zaden zestaw do przezbrojenia UBS-F odpowiedni do wybranego
kotta, to nalezy przyja¢, ze na czas, w ktéorym powstawat niniejszy dokument, dany kociot nie
mogt by¢ przezbrojony na gaz ptynny.
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6.1.0 Zestawy czesci zamiennych (tylko na gaz GZ50 i GZ 35)

Zestawy do konserwacji firmy Brotje:

do gazowych kottéw kondensacyjnych o mocy do 38 kW, modele

- EcoTherm Plus WGB 2; WGB 2N; WGB C; WGB Pro; WGB Pro EVO; WGB-K
- EcoTherm Kompakt WBS; WBC

- EcoCondens BBS 3; BBS 2 N; BBS C; BBS Pro; BBS Pro EVO

-EcoCondens Kompakt BBK

Zestaw podstawowy do konserwacji kottéw o mocy 15 — 38 kW nr EAN 664325
Poz. (Opis sztuk przypo_rzqd-
kowanie
1 |piyta izolacyjna wymiennika ciepta 1 G1
2 |uszczelka palnika 1 G2
3 |nakretka ztgczkowa syfonu 1 G3
3 |uszczelka syfonu 1
4  luszczelka 1/2” rury gazowej 15 — 38 kW 2 G4
5 |uszczelka 3/4” rury gazowej 15 — 38 kW 3 G5
6 uszczelka 3/4” Srubunku wymiennika ciepta 15 — 20 kW 3 G6
uszczelka 1” $Srubunku wymiennika ciepta 28 — 38 kW 4
7 uszczelka kolektora kondensatu 15 / 20 kW 1 a7
uszczelka kolektora kondensatu 28 / 38 kW 1
8 [zespdt elektrod: zaptonowej i jonizacyjnej 15 -110 kW 1 G8
9 |uszczelka zespotu elektrod: zaptonowej i jonizacyjnej 15 — 110 kW 1 G9
10 |ptyta izolacyjna palnika 15 — 38 kW 1 G10
Zestaw podstawowy do konserwacji kottéw Pro EVO nr EAN 664332
Poz. |Opis sztuk  [Preyporzad-
kowanie
1 |piyta izolacyjna wymiennika ciepta 1 G1
2 |uszczelka palnika 1 G2
3 |nakretka ztgczkowa syfonu 1 G3
3 |uszczelka syfonu 1
4 |uszczelka 1/2” rury gazowej 15 — 38 kW 2 G4
5 |uszczelka 3/4” rury gazowej 15 — 38 kW 3 G5
6 uszczelka 3/4” $rubunku wymiennika ciepta 15 — 20 kW 3 G6
uszczelka 1” $rubunku wymiennika ciepta 28 — 38 kW 4
7 |uszczelka kolektora kondensatu 15/ 20 kW 1 G7
8 elektroda zaptonowa Pro EVO 15 /20 kW 1 G8
elektroda jonizacyjna Pro EVO 15 /20 kW 1
9 uszczelka elektrody zaptonowej Pro EVO 15/ 20 kW 1 G
uszczelka elektrody jonizacyjnej Pro EVO 15 / 20 kW 1
10 |piyta izolacyjna palnika Pro EVO 15 /20 kW 1 G10
11 |szablon nastawczy ,EVO” 1 bez rys.
Zestaw rozszerzony do kottéw 15 -38 kW (takze Pro EVO) nr EAN 664349
Poz. [Opis sztuk  [Pr2yPorzad-
kowanie
uszczelka wargowa DN 80 15 — 38 kW 1
1 uszczelka wargowa DN 125 15 — 38 kW 1 E1
uszczelka wargowa DN 70 15 — 38 kW 1
uszczelka wargowa DN 110 15— 38 kW 1
2 |pianka silikonowa do uszczelnienia kanatu mieszania 1 E2
3 |komplet wziernika 1 E3
4+5 |nakretki M8 z podktadkami sprezystymi do mocowania pokrywy palnika 5 E4
6 lodpowietrznik szybkodziatajacy 1 E6
7 |przewdd zaptonowy 15 — 38 kW 2 E7
8 |8ruby mocujgce rure palnika 4 E8

Wskazoéwka: W przypadku kottéw w wersji na gaz ptynny elementy wymienionych
powyzej zestawdw do konserwacji mogg mie¢ w razie potrzeby inne wykonanie!
W zwigzku z tym nalezy skontaktowaé sie z centrum serwisowym: 0180 — 5276386.
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6. Czesci zamienne

6.1.1 Rysunek w roztozeniu na czesci

Czesci konstrukcyjne kottow i palnikow do 38 kW do modeli:
- EcoTherm Plus WGB 2; WGB 2N; WGB C; WGB Pro; WGB Pro EVO; WGB-K

- EcoTherm Kompakt WBS; WBC
- EcoCondens BBS 3; BBS 2 N; BBS C; BBS Pro; BBS Pro EVO

- EcoCondens Kompakt BBK

Zestaw do konserwaciji
G = zestaw podstawowy
E = zestaw rozszerzony




6. Czesci zamienne

6.2.0 Katalogi czesci zamiennych

W celu szczegdtowego doboru czesci zamiennych do kottow firmy Brétje, do dyspozycji Panstwa
sq listy czesci zamiennych w formie drukowanej, na ptytach CD-ROM i w Internecie.

Katalog czesci zamiennych

W katalogu w twardej oprawie, na 600 stronach znajduje sie zestawienie wszystkich czesci
zamiennych. Jasny podziat zawarto$ci umozliwia szybkie znalezienie poszukiwanej czesci
zamienne;.

Poszczegdlne komponenty przedstawione sg przejrzyscie w postaci rysunkow z roztozeniem na
czesci i zestawione w tabelach. Poszczegdlne pozycje sg wyraznie oznaczone i zaopatrzone w
numer zamoéwieniowy oraz przyporzadkowane do okreslonej grupy cenowe;.

—]
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CD-ROM serwisowy

Na ptycie CD znajduje sie zawartos¢ katalogu czesci zamiennych oraz wiele innych, przydatnych
informaciji. Przedstawiono tam ponad 6000 czesci zamiennych ze zdjeciami i ponad 850 instrukc;ji
montazowych i informaciji technicznych — od starszych do najnowszych produktéw. Poza tym
ptyta CD posiada funkcje, ktéra pozwala na wyszukanie i zobrazowanie wielu przyktadow
zastosowania schematow hydraulicznych i elektrycznych. W ten sposéb, wykonujac tylko kilka
kliknie¢, uzyskuje sie znaczne utatwienie w projektowaniu instalacji opartych na produktach firmy
Brotje.
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6. Czesci zamienne

6.2.1 Katalogi czesci zamiennych w internecie

Czesci zamienne w internecie

Istnieje takze mozliwos¢ wyszukania czesci zamiennych w banku danych w internecie.

Do ponad 5000 czesci zamiennych dotgczone sg juz takze zdjecia. Poszukiwanie czesci mozliwe
jest za pomocag rysunkow z roztozeniem na czesci lub ztozonych funkcji poszukiwania.

W ten sposdb mozna np. bardzo tatwo i szybko wyszukaé, w jakim urzadzeniu stosowana jest
czes¢ specjalna. Podobnie, jak na ptycie serwisowej CD, do wszystkich urzadzen
przyporzadkowane sg odpowiednie dokumenty, co pozwala na bardzo tatwe wyszukiwanie.
Odnosi sie to oczywiscie takze do bardzo starych urzadzen.

Poszukiwane czesci zamienne mozna zebraé¢ do ,koszyka” i nastepnie wydrukowac jako liste
zamowien.

Ecotherm WGB 15-110 C: Geriiteinformationen

Ecotherm WGE 15-110 C: Teileliste
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