
                                                                                                                                            

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU (7677688) DO PODŁĄCZENIA POGRZEWACZA C.W.U. W KOTŁACH PWHS   
 
ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
084 YYY005404652 uszczelka 3/4"     3 szt. 
102 63 1041.0074 zawór przełączający 3-drogowy   1 szt. 
112 63 1214.0206 uszczelka 1/2"     2 szt. 
113 05 9940.0121 nakrętka 3/4"     2 szt. 
114 63 1031.1444 przewód rurowy doprowadzający wodę do podgrzania  1 szt. 
115 63 1031.1445 przewód rurowy odprowadzający pogrzaną wodę  1 szt. 
117 06 0540.0034 czujnik temperatury w podgrzewaczu c.w.u.  1 szt. 
336 YYY008380681 zapinki zaworu 3-drogowego    1 szt. 
337 YYY005694581 siłownik zaworu 3-jdrogowego   1 szt. 
999 63 0510.0022 przewód przyłączeniowy siłownika zaworu 3-drogowego 1 szt. 
 
 

INSTRUKCJA MONTAŻU 
 
Odłączyć zasilanie elektryczne od kotła. 
Odciąć dopływ gazu. 
Ponieważ wymieniane będą części hydrauliczne, spuścić wodę z kotła. 
Zdjąć przednią ściankę obudowy kotła. 
Odkręcić dwie śruby mocujące regulator kotła do bocznych ścianek obudowy kotła. Regulator kotła 
wychylić i opuścić na dół. 
 
 

   
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 1 
Odkręcić nakrętki mocujące obie miedziane przewdowy na 
grupie hydraulicznej, przyłącze odkręcić od dolnej ścianki 
obudowy kotła. 
Odkręcić i wyjąć zaślepkę grupy hydraulicznej. 
Upewnić się, że woda pozostała w przewodach po 
spuszczeniu wody z kotła nie będzie miała styczności z 
regulatorem ani z częściami elektrycznymi kotła. 
Nie zakladać ponownie wyjętych uszczelek. Zawsze 
montować nowe uszczelki. 

Zasilanie wężownicy 

podgrzewacza c.w.u. 
BY-PASS  

Zasilanie c.o. 
Zasilanie z wymiennika ciepła 



                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Przewód (999) przyłączeniowy zaworu przełączającego 3-drogowego podłączyć do siłownika zaworu. 
Odkręcić śruby regulatora i otworzyć go. 
Wtyk przewodu przyłączeniowego zaworu przełączającego 3-drogowego podłączyć do gniazda X10 na 
płytce obwodów drukowanych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Przewód (117) czujnika temperatury w podgrzewaczu c.w.u. podłączyć  
do zacisku w regulatorze, jak pokazano na ilustracji. 
Przewody zamocowane na drugim końcu bloku zacisków są już podłączone  
do gniazda X5 pod wtyki 5 i 6 na płytce obwodów drukowanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamknąć regulator i przykręcić pokrywę za pomocą śrub. 
Regulator przykręcić do bocznych ścianek obudowy kotła i zamontować przednią ściankę obudowy 
kotła.  
Sprawdzić, czy instalacja hydrauliczna jest szczelna. 
 
Po podłączeniu zasilania elektrycznego wybrać tryb parametryzacji i wprowadzić w parametrze P000 
wartość 3. 
 

 

Parametr Opis tylko c.o. z podgrzewaczem c.w.u. 

P00 Konfiguracja c.w.u. 5 3 

Rys. 3 
Zawór przełączający 3-drogowy (102) umieścić w 
odpowiednim miejscu dolnej ściany obudowy kotła, 
przykręcić za pomocą śruby i połączyć za pomocą nakrętek 
z miedzianymi rurkami. Pamiętać o założeniu nowych 
uszczelek w obu złączach. 
Podłączyć i przykręcić za pomocą nakrętki (113) przewód 
(115) rurowy odprowadzający podgrzaną wodę, pamiętać 
o uszczelce (84). 
Siłownik zaworu przełączającego 3-drogowego 
zamocować za pomocą zapinek (336,337). 
Podłączyć i przykręcić za pomocą nakrętki (84) przewód 
(114) rurowy doprowadający wodę do podgrzania do wlotu 
przyłącza obiegu c.w.u., pamiętać o uszczelce (113). 
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