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1. Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage des Moduls sorgfaltig
durch.

1.1 Inhalt dieser Anleitung

Inhalt dieser Anleitung ist die Montage und Einstellung des Moduls

CIST C.

1.2 Verwendete Symbole

A
I\

ol

Gefahr! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr fiir Leib
und Leben.

Stromschlaggefahr! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Ge-
fahr fur Leib und Leben durch Elektrizitat!

Achtung! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr fiir die
Umwelt und das Gerat.

Hinweis/Tipp: Hier finden Sie Hintergrundinformationen und hilf-
reiche Tipps.

Verweis auf zusatzliche Informationen in anderen Unterlagen.

1.3  An wen wendet sich diese Anleitung?

1.4 Verwendung

>

Diese Anleitung wendet sich an den Heizungsfachmann, der das Zu-

behor installiert.

Das Stromsignal-/Relaismodul CIST C ist vorgesehen fir die Ein-

und Ausgangssignalerweiterung der BMU.

Das CIST C verfigt Uber ein zusatzliches Eingangssignal (Prog-Nr.
5950) und Uber max. 3 Relaisausgange (Prog.-Nr. 5922 bis 5924).
Zur Funktionserweiteurng konnen bis zu 2 Module (z.B. CIB, CIM,
CIR etc.) in der BMU eingesetzt werden.

Hiermit sind die in Tab. 1 angegebenen Zusatzfunktionen moglich.
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Tabelle 1: Zusétzliche Funktionen mit Stromsignal- / Relaismodul CIST C

Funktion

Relaisausgang 1 RelCl

Relaisausgang 2 RelCl

Relaisausgang 3 RelCl

Funktion Eingang RelCl
Ext. Vorlaufsollw. Maximum

Ext. Leistungsvorg. Schwelle

Prog.-
Nr.
5922

5923

5924

5973
5975
5976

Moglichkeiten mit CIST C

Default | Meldeausgang | Alarmausgang | Betriebsmel-
dung | Heizkreispumpe HK2 | Zirkulationspumpe | Tor-
schleierfunktion | Zubringerpumpe Q8 | Grundfunktion
K2 | Schwelle Analogsignal RelCl | Abgasklappe | Gebla-
seabschaltung

Default | Meldeausgang | Alarmausgang | Betriebsmel-
dung | Heizkreispumpe HK2 | Zirkulationspumpe | Tor-
schleierfunktion | Zubringerpumpe Q8 | Grundfunktion
K2 | Schwelle Analogsignal RelCl | Abgasklappe | Gebla-
seabschaltung

Default | Meldeausgang | Alarmausgang | Betriebsmel-
dung | Heizkreispumpe HK2 | Zirkulationspumpe | Tor-
schleierfunktion | Zubringerpumpe Q8 | Grundfunktion
K2 | Schwelle Analogsignal RelCl | Abgasklappe | Gebla-
seabschaltung

Keine | Sollwertvorgabe | Leistungsvorgabe

100 °C

5%

1.5 Lieferumfang

1.6 Erstinbetriebnahme

1 Stromsignal- / Relaismodul CIST (Typ AGU 2.513 A 109)
- mit Anschlussleitung CIST O BMU

- mit Anschlussleitung Netz [0 BMU

- mit Steckvorrichtungen fiir Ein- und Ausgange

1 Montageblech mit Schutzleiterblock und Schutzleiter

1 Kabelverschraubung PG 9 fir externe Leitung

2 Kabelverschraubungen PG 11 fur externe Leitungen

Die Einstelltafeln dieser Anleitung und die Einstelltafeln der Gas-
Brennwert-Gerate sind zu beachten!

Stromsignal- / Relaismodul CIST C




2.

2.1

2.2

Sicherheit

A\

Gefahr! Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinwei-
se! Sie gefahrden sonst sich selbst und andere.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Stromsignal- / Relaismodul CIST C ist zum Einbau in BROTJE
Gas-Brennwertkessel mit eingebautem integrierten Systemregler
der Serie LMU 74 vorgesehen.

Ausfihrliche Informationen zur Programmierung des integrierten
Systemreglers der Serie LMU und Einstelltafeln mit den program-
mierbaren Parametern sind im Programmier- und Hydraulikhand-
buch und im Installationshandbuch des Heizkessels enthalten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

I\

Stromschlaggefahr! Alle mit der Installation verbundenen Elektro-

arbeiten dirfen nur von einer elektrotechnisch ausgebildeten
Fachkraft durchgefiihrt werden!

Verwendetes Zubehor muss den technischen Regeln entsprechen
und vom Hersteller in Verbindung mit diesem Zubehor zugelassen
sein. Es durfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
Eigenmachtige Umbauten und Veranderungen am CIST C sind nicht
gestattet, da sie zu Schaden am Zubehor und am Heizkessel flihren
konnen. Bei Nichtbeachtung erlischt die Zulassung des Gerates.

AUGUST BROTJE GmbH
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3. Vor der Installation

3.1 Anwendungsbeispiele

Nachfolgend finden Sie ein Anwendungsbeispiel, das mit dem

CIST C realisierbar ist.

Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie im Programmier- und Hy-

draulikhandbuch.

Anwendungsbeispiel 1: Ein Pumpen- und ein Mischerheizkreis mit Raumgerat,

inkl. Speichertemperaturregelung

Hydraulikplan

® ® E Ext. Regler
HI  Hz  ATF 4-20mA

optional

optional

—— - —/]\ HK1
: i @
TZP
N

HK2

. [
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|
|

TLP
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H1 Externe Storanzeige 2) HVF Heizkreisvorlauffiihler QAD 36 *) TWF  Trinkwasserflihler QAZ 36 *)
H2 Anzeige Brennerbetrieb 2) MAG  Membranausdehnungsgefaf *) TZP Trinkwasserzirkulationspumpe *)

Schaltplan

273271_B01_20051102
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4, Montage

4.1  Modul CIST C montieren

: Vor Beginn der Arbeiten die Anlage spannungsfrei schalten!

Montage WGB C bzw. BBS C

» Die Kesselvorderwand entfernen und das Kesselschaltfeld aus-
klappen. Nach Abnehmen der Schaltfeldabdeckung wird der Ein-
bauort des Moduls CIST C zuganglich.

Montage SGB C

o Den Verkleidungsdeckel entfernen. Nach Abnehmen der Schalt-
feldabdeckung wird der Einbauort des Moduls CIST C zuganglich.

Kabelbaum CIST C 0 Montageblech montieren

» Das Montageblech mit 4 Schrauben im Kesselschalfeld montie-
ren (Abb. 1).

e Modul CIST C auf der Steuer- und Regelzentrale BMU einrasten
lassen und 6pol. Flachbandkabel auf den Steckplatz ,,Bus Clip-
In* der BMU aufstecken (Abb. 1).

o 2pol. Stecker fir den CIR-Netzanschluss bei X1.2 (Netz Clip-In)
der BMU einstecken.

Abb 1: Montage des Moduls CIST C und des Montageblechs

Befestigung mit 4 Schrauben

SWG020A

Schutzleiter aufstecken

o Schutzleiter (grun-gelb) mit Flachstecker auf Schutzleiterstiitz-
punktklemme des Kesselschaltfeldes aufstecken (siehe Schalt-
plan).

8 AUGUST BROTJE GmbH
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4.2

4.3

Anschliessen

Kabelverschraubungen montieren

» Kabelverschraubungen (PG 11 bzw. PG 9) in die entsprechenden
Bohrungen des Bodenbleches vom Kessels einstecken und mit
Gegenmutter befestigen (analog den bereits montierten Ver-
schraubungen).

Hinweis: Die Uberlangen der jeweiligen Leitungen sind entspre-

chend zu kirzen.

» Leitungen der externen Komponenten zum Modul fiihren und ge-
mah Schaltplan polrichtig an die Stecker des CIST C anschlies-
sen. Der jeweilige Schutzleiter ist an den Schutzleiterblock
anzuklemmen.

Funktionsbeschreibung CIST

Funktionbeschreibung externes Stromsignal (4 - 20 mA):

» Sollwertvorgabe (Prog.-Nr. 5973, Funktion Eingang RelCl)

Die Warmeanforderung wird in diesem Fall Uber ein Analogsignal

vorgegeben (Stromsignal 4 bis 20 mA). Der Max.-Wert wird Uber die

Prog.-Nr. 5975 in der BMU festgelegt. Der Einstellbereich dieses Pa-

rameters reicht von 5 bis 100 °C (begrenzt durch die max. Kessel-

temperatur von 85 °C).

Aus der Temperaturanforderung wird auch die Heizanforderung ab-

geleitet:

- Dabei gilt ein Schwellwert von 5 °C, d.h bei einer Temperatur
von 6 °C wird die Heizanforderung gesetzt

- bei einer Temp. von 4 °C wird die Heizanforderung zurlickge-
setzt.

Die Anforderung wird dem Heizkreis 1 der BMU zugeordnet. Eine

evtl. vorhandene weitere Heizanforderung wird parallel akzep-

tiert, die Temperaturanforderung wird uber Maximumbildung er-

mittelt.

o Leistungsvorgabe (Prog.-Nr. 5973, Funktion Eingang RelCl)

Die Kesselleistung wird in diesem Fall Uber ein Analogsignal vorge-

geben (Stromsignal 4 bis 20 mA).

Dieses Analogsignal wird an die BMU Ubertragen und als Prozent-

wert auf den moglichen Leistungsbereich angewandt. Die Schwel-

le, ab der das Analogsignal die Leistungsvorgabe aktivieren soll,

wird mit der Prog.-Nr. 5976 in der BMU festgelegt. Damit wird

gleichzeitig der Min.-Wert festgelegt.

- Der Bereich zwischen Min.- u. Max.-Wert wird in ein Leistungs-
signal von 0 bis 100 % umgerechnet.

Liegt das Analogsignal hoher als der Min.-Wert wird der Kessel mit

min. Leistung gefahren; beim Max.-Wert wird erfolgt die Ansteue-

rung mit max. Leistung. Liegt das Analogsignal unter der Schwelle,

dann ist die Leistungsvorgabe nicht aktiv.

Stromsignal- / Relaismodul CIST C 9



5.

5.1

5.2

5.3

Installation

Elektrischer Anschluss

Netzspannung: 1/N/PE, AC 230 V +6% -10%; 50 Hz
Die Arbeiten mussen von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person
durchgefiihrt werden. Ortliche und VDE-Bestimmungen beachten.

Leitungslangen

Busleitungen fuhren keine Netzspannung, sondern Schutzklein-
spannung. Sie durfen nicht parallel mit Netzleitungen gefiihrt
werden (Storsignale). Andernfalls sind abgeschirmte Leitungen zu
verlegen.

Zulassige Leitungslangen:

Cu-Leitung bis 20m: 0,8 mm?

Cu-Leitung bis 80m: 1 mm?

Cu-Leitung bis 120m: 1,5 mm?

Leitungstypen: z.B. LIYY oder LiYCY 2 x 0,8

Fiihler / Komponenten anschliessen

Der Schaltplan ist zu beachten!

Sonderzubehor nach beigelegten Anleitungen montieren und anschliessen.
Netzanschluss herstellen. Erdung Uberpriifen.

Das Sonderzubehor nach Schaltplan anklemmen.

Festsetzen in Zugentlastungen

Alle elektr. Leitungen mussen mit den beiliegenden Kabelver-

schraubungen (mit integrierten Zugentlastungen) durch die im Kes-

selboden befindlichen Bohrungen geflihrt und festgesetzt werden.
Weiter sind die Leitungen in den Zugentlastungen des Schaltfeldes
festzusetzen (Abb. 2) und entsprechend dem Schaltplan anzu-
schliessen.

Abb 2: Zugentlastung

SRE065A

Leitungen einlegen und Klemmen bis zum Einschnappen zuklappen

Klemmschrauben herunterdriicken

Klemmschraube mit Schraubendreher anziehen

Zum Offnen der Leitungsklemmen den Schnappmechanismus mit einem Schraubendreher aufhebeln

10
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Installation
©®
Schutzart IPX4D

Die Kabelverschraubungen sind zwecks Erflillung der Schutzart
IPX4D und aufgrund der vorgeschriebenen luftdichten Abdichtung
der Luftkammer fest anzuziehen sodass die Dichtringe die Leitun-
gen dicht abdichten.

Umwalzpumpen

Die zulassige Strombelastung je Pumpenausgang betragt
INmax = 0,5 A.

Beriihrungsschutz
A Um Beruhrungsschutz sicherzustellen, sind zu verschraubende Ver-

kleidungsteile mit Schrauben zu befestigen.

5.4 Technische Daten Modul CIST

- Netzspannung 230V 50 Hz

- Strom je Ausgang max. 0,5 A

- Signaleingang: Stromsignal 4 - 20 mA

Geratesicherung in der Steuer- und Regelzentrale BMU:

- F1-T6,3H250; Netz

Hinweis: Der max. Gesamtstrom aller Netzkomponenten (wie Kes-
sel, Pumpen, Mischer usw.) darf den Wert von 3,2 A nicht Uber-
schreiten, da sonst die Geratesicherung F1 der BMU auslosen kann!

5.5 Inbetriebnahme

Bei Inbetriebnahme ist die Bedienungsanleitung des Gas-Brenn-
wert-Gerates zu beachten!

Stromsignal- / Relaismodul CIST C 11




6. Programmierung

6.1 Einstelltafel

e In der Tabelle sind nur die wichtigsten Parameter fiir das Mo-

e dul CIST C aufgefiihrt!

1 * Umin die Einstellebenen Endbenutzer (E), Inbetriebsetzung (1)
und Fachmann (F) zu gelangen, driicken Sie die Taste OK, da-
nach fur ca. 3 s die Infotaste, wahlen Sie die gewunschte Ebene
mit dem Drehknopf aus und bestatigen Sie mit der Taste OK.

Tabelle 2: Einstellung der Parameter

. Geadn-
- |Einstell-
Funktion Pr';)rg. b 1| Standardwert derter
: | €bene Wert
Konfiguration
Relaisausgang K2 5920 I Geblaseabschaltung
Default | Meldeausgang | Alarmausgang | Betriebsmel- bzw.
dung | Externer Trafo | Heizkreispumpe HK2 | Zirkulati- Grundfunktion K2

onspumpe | Torschleierfunktion | Pumpe hydraulische
Weiche | Zubringerpumpe Q8 | Grundfunktion K2 |
TWW-Durchladung | Schwelle Analogsignal RelCl |
Abgasklappe | Kollektorpumpe | Geblaseabschaltung

Relaisausgang 1 RelCl 5922 F Default
Default | Meldeausgang | Alarmausgang | Betriebsmel-
dung | Externer Trafo | Heizkreispumpe HK2 | Zirkulati-
onspumpe | Torschleierfunktion | Pumpe hydraulische
Weiche | Zubringerpumpe Q8 | Grundfunktion K2 |
TWW-Durchladung | Schwelle Analogsignal RelCl |
Abgasklappe | Kollektorpumpe | Geblaseabschaltung

Relaisausgang 2 RelCl 5923 F Default
Default | Meldeausgang | Alarmausgang | Betriebsmel-
dung | Externer Trafo | Heizkreispumpe HK2 | Zirkulati-
onspumpe | Torschleierfunktion | Pumpe hydraulische
Weiche | Zubringerpumpe Q8 | Grundfunktion K2 |
TWW-Durchladung | Schwelle Analogsignal RelCl |
Abgasklappe | Kollektorpumpe | Geblaseabschaltung

Relaisausgang 3 RelCl 5924 F Default
Default | Meldeausgang | Alarmausgang | Betriebsmel-
dung | Externer Trafo | Heizkreispumpe HK2 | Zirkulati-
onspumpe | Torschleierfunktion | Pumpe hydraulische
Weiche | Zubringerpumpe Q8 | Grundfunktion K2 |
TWW-Durchladung | Schwelle Analogsignal RelCl |
Abgasklappe | Kollektorpumpe | Geblaseabschaltung

Funktion Eingang RelCl 5950 I Sollwertvorgabe
Keine | Modemfunktion | Modemfunktion invers | Tor- bzw. Leistungs-
schleierfunktion | Sollwertvorgabe | Leistungsvorgabe | vorgabe

Flihler hydraulische Weiche | Riickmeldung Abgas-
klappe| Erzeugersperre | Erzeugersperre invers | Erzeu-
gersperre Fihler

Ext. Vorlaufsollw. Maximum 5975 F 100°C
Ext. Leistungsvorg. Schwelle 5976 F 5%

1. E = Endbenutzer; I = Inbetriebsetzung; F = Fachmann

Ausfihrliche Informationen zur Programmierung des integrierten
Systemreglers LMU 74 und Einstelltafeln mit den programmierba-
ren Parametern sind im Installationshandbuch des Gas-Brennwert-
Kessels enthalten.

12 AUGUST BROTJE GmbH
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1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Au sujet des présentes instructions

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant de
monter le module.

Teneur des présentes instructions

Symboles utilisés

A
I\

ol

Le montage et le réglage du module CIST C constituent la teneur
des présentes instructions.

Danger! La non-observation de l'avertissement entraine un risque
de blessures et de mort.

Risque de décharges électriques! La non-observation de l'aver-
tissement entraine un risque de blessures et de mort di a l'élec-
tricité!

Attention! La non-observation de l'avertissement entraine un ris-
que pour l'environnement et 'appareil.

Consigne/conseil: Vous trouverez ici des informations annexes et
des conseils précieux.

Renvoi des informations complémentaires dans d'autres docu-
ments.

A qui s'adresse ce manuel?

Utilisation

—F)

Ce manuel s'adresse au chauffagiste installant les accessoires.

Le module a signal de courant/a relais CIST C est prévu pour l'ex-
tension des signaux d'entrée et de sortie de la BMU.

Le CIST C dispose d'un signal d'entrée supplémentaire (Prog. no.
5950) et de 3 sorties a relais max. (Prog. no. 5922 a 5924).

Il est possible d'utiliser jusqu'a 2 modules (p. ex. CIB, CIM, CIR,
etc.) dans la BMU pour étendre les fonctions.

Les fonctions supplémentaires indiquées dans Tab. 1 sont ainsi pos-
sibles.

Module relais / signal de courant CIST C 13



Tab. 1: Fonctions supplémentaires avec Stromsignal- / Relaismodul CIST C

Fonction P:;g' Possibilités avec CIST C
Sortie relais 1 RelCl 5922 |Default | Sortie di signalisation | Sortie d'alarme | Mes-

sage de service | Pompe CC2 | Pompe de circulation |
Fonction de rideau air chaud | Pompe primaire Q8 |
Fonction de base K2 | Seuil signal analog. RelCl | Volet
fumées | Déclangement ventilateur

Sortie relais 2 RelCl 5923 |Default | Sortie di signalisation | Sortie d'alarme | Mes-
sage de service | Pompe CC2 | Pompe de circulation |
Fonction de rideau air chaud | Pompe primaire Q8 |
Fonction de base K2 | Seuil signal analog. RelCl | Volet
fumées | Déclangement ventilateur

Sortie relais 3 RelCl 5924 |Default | Sortie di signalisation | Sortie d'alarme | Mes-
sage de service | Pompe CC2 | Pompe de circulation |
Fonction de rideau air chaud | Pompe primaire Q8 |
Fonction de base K2 | Seuil signal analog. RelCl | Volet
fumées | Déclangement ventilateur

Fonction entrée RelCl 5973 |Aucune Spécification de la valeur théorique | Spécifica-
tion de la puissance

Valeur théorique départ ext. 5975 {100 °C
Maximum
Spécification de puissance 5976 |5%
ext. Seuil

1.5 Etendue de la livraison

-1 module de signal a courant/a relais CIST (type AGU 2.513 A
109)
- avec cable de raccordement secteur CIST O BMU
- avec cable de raccordement secteur [ BMU
- avec dispositifs enfichables pour entrées et sorties

- 1 tole de montage avec bloc a conducteurs de protection et con-
ducteur de protection

- 1 raccord a vis a cable PG 9 pour conduite externe

- 2 raccords a vis a cables PG 11 pour conduites externes

1.6 Premiére mise en service

Les tableaux de réglage des présentes instructions ainsi que les ta-
bleaux de réglage de l'appareil de condensation a gaz sont a obser-
ver!

14 AUGUST BROTJE GmbH
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2. Seécurité

A

Danger! Observez absolument les consignes de sécurité suivantes!
Dans le cas contraire, vous vous exposez, vous et des tiers, a des
risques.

2.1  Utilisation conforme aux dispositions

Le CIST C est prévu pour étre monté dans une chaudiere a conden-
sation a gaz BROTJE a régulateur de systéme intégré monté de la
série LMU 74.

Des informations détaillées sur la programmation du régulateur du
systeme intégré de la série LMU et des panneaux de réglage avec
les parametres programmables sont contenus dans le Manuel de
programmation et d'hydraulique ainsi que dans le Manuel d'instal-
lation de la chaudiere.

2.2 Consignes de sécurité générales

I\

Risque de décharge électrique! Tous les travaux électriques liés a
linstallation ont uniquement le droit d'étre effectués par du per-
sonnel spécialisé en électrotechnique!

Les accessoires utilisés doivent correspondre aux regles techniques
et étre autorisés par le fabricant en combinaison avec cet acces-
soire. Seules des pieces détachées d'origine doivent étre utilisées.
ILest interdit d'effectuer des modifications et des changements par
soi-méme sur la CIST C car ils risquent de provoquer des dommages
sur les accessoires et sur la chaudiére . L'homologation de l'ap-
pareil expire en cas de non-observation.

Module relais / signal de courant CIST C 15



3. Avant l'installation

3.1 Exemples d'utilisation

Vous trouverez ci-apres un exemple d'utilisation pouvant étre réa-
lisé avec le CIST C.

Vous trouverez d'autres exemples d'application dans le Manuel de
programmation et d'hydraulique.

Exemple d'utilisation 1: Un circuit de chauffe pompe et un circuit de chauffe mélangeur avec
appareil ambiant, y compris régulation de la température ballon

Schéma hydraulique

Regolazione
® ® esterna
H1 H2 ATF 4-20mMA accessoire optionel

T

$

g

2

2

2

8

8

e
TLP
273271_B01_20051102

Légende:
ATF  sonde de température extérieure HM mélangeur *) TKW  eau froide de consommation TWW  eau chaude sanitaire
FB commande & distance *) HP pompe circuit de chauffe *} TLP  pompe de charge ballon *) TWZ  circulation d’eau chaude
H1 entrée multifonctionnelle 2) HVF  Heizkreisvorlauffiihler QAD 36 *) TWF  sonde eau chaude QAZ 36 *) ] accessoire
H2 affichage “ brileur en service “ 2) MAG  vase déxpansion *} TZP pompe de circulation d’eau chaude *) 1) vase déxpansion extern

2) a mettre & disposition coté client

Ii TZP H2
I~~~ -~ ST T I L I S
régulateur de chaudiére x1z| xt1 | x1

Schéma de cablage

Netz
< ISR (LMU74.001A100) Ciip In | 2, 2. g,
>4 S~ o N o™
D 5 I n 4] (%]
-
Entrée R b bl X52 %
Xxs1  MODULE RELAIS/ il %% S e 1 NN ) B P!
SIGNALDE COURANTZf A .. | |- 4.4 - —. !
CISTC -
H Ez
E§ X80 =
Légende: 273450_20051103
H1 Dérangement X Bornes de conducteurs de protection
H2 Mode brdleur X1 Bornier SECTEUR
TZP Pompe de circulation
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4, Montage

4.1 Monter le module CIST C

Avant de commencer les travaux, mettre l'installation hors tensi-
fi on!

Montage WGB C ou BBS C

 Retirer le panneau avant de la chaudiére et rabattre le caisson
du tableau de commande de la chaudiére. Apreés avoir retiré le
recouvrement du caisson du tableau de commande, il est pos-
sible d'accéder a 'emplacement prévu pour le montage du mo-
dule CIST C.

Montage SGB C

« Retirer le couvercle de l'habillage. Apres avoir retiré le recouv-
rement du caisson du tableau de commande, il est possible d'ac-
céder a l'emplacement prévu pour le montage du module CIST
C.

Faisceau a cdbles CIM [0 Monter la tole de montage

» La tole de montage doit étre montée avec 4 vis dans le caisson
du tableau de commande de la chaudiére (Fig. 1).

» Faire encliqueter le module CIST C sur la centrale de commande
et de régulation BMU et enficher le cable méplat a 6 poles a
l'emplacement ,,Bus Clip-In* de la BMU (Fig. 1).

» Enficher le connecteur a 2 péles pour le branchement secteur
CIR a X1.2 (secteur Clip-In) de la BMU.

Fig 1: Montage du module CIST C et de la tole de montage

Fixation avec 4 vis

sWG020A
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4.2

4.3

18

Raccordement

Enficher le conducteur de protection

» Enficher le conducteur de protection (vert-jaune) avec le con-
necteur plat sur la borne du point d'appui du conducteur de pro-
tection du caisson du tableau de commande de la chaudiére
(voir schéma de cablage).

Monter les raccords a vis a cable

 Enficher les raccords a vis a cable (PG 11 et PG 9) dans les per-
cages correspondants de la tole du fond de la chaudiére et les
fixer avec des contre-écrous (de maniere analogue aux raccords
a vis déja montés).

Remarque: Les surlongueurs des conduites respectives doivent

étre raccourcies de maniére adéquate.

» Guider les conduites de composants externes jusqu'au module
et les raccorder conformément au schéma de cablage en re-
spectant la polarité sur les connecteurs du CIST C. Le conduc-
teur de protection respectif doit étre raccordé sur le bloc des
conducteurs de protection.

Description du fonctionnement CIST

Description du fonctionnement signal de courant externe (4 - 20

mA):

 Spécification de valeur théorique (Prog. no. 5973, Fonction en-
trée RelCl)

La demande de chaleur est dans ce cas prédonnée par un signal

analogique (signal de courant 4 a 20 mA). La valeur maximale est

déterminée via le® prog.no. 5975 au BMU. La plage de réglage de

ce parametre est comprise de 5 a 100 °C (limitée par la tempéra-

ture chaudiere max. de 85 °C).

La demande de chauffe est également dérivée de la demande de

température:

- Une valeur seuil de 5 °C est ici valable, c'est-a-dire que la de-
mande de chauffe est posée lors d'une température de 6 °C

- Lademande de chauffe est remise a zéro lors d'une température
de 4 °C.

La demande est éventuellement assujettie au CC1 du BMU. Une au-

tre demande de chauffe est le cas échéant acceptée en paralléle.

La température de chaudiere est alors déterminée en fonction de

la demande de température maximale.

» Spécification de puissance (Prog. no. 5973, Fonction entrée Rel-
Cl)

La puissance de la chaudiére est dans ce cas prédonnée par un si-

gnal analogique (signal courant 4 a 20 mA).

Ce signal analog est transmis au BMU et utilisé en pourcentage sur

la plage de puissance possible. Le seuil a partir duquel le signal

analogique doit activer la spécification de la puissance est déter-

miné avec le Prog. no. 5976 dans la BMU. La valeur min. est simul-

tanément ainsi définie.

AUGUST BROTJE GmbH
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Montage

- La plage entre la valeur min. et la valeur max. est convertie en
un signal de puissance de 0 a 100 %.

Si le signal analogique est supérieur a la valeur min., la chaudiere

est exploitée a la puissance min.; dans le cas d'une valeur max., la

commande s'effectue avec la puissance max. Si le signal analo-

gique est inférieur au seuil, la spécification de la puissance n'est

alors pas active.
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5. Installation
5.1 Branchement électrique
Tension secteur: 1/N/PE, AC 230V +6% -10%; 50 Hz
Les travaux doivent étre effectués par un électrotechnicien agréé. Tenir
compte des dispositions locales et VDE.
Longueurs de cables
Les conduites bus ne sont pas conductrices de tension secteur
mais d'une basse tension de protection. Elles ne doivent pas étre
posées parallélement aux cables secteur (signaux perturba-
teurs). Dans le cas contraire, des conduites blindées doivent étre
posées.
Longueurs de conduites admissibles:
Conduite en Cu jusqu'a 20 m: 0,8 mm?
Conduite en Cu jusqua 80 m: 1 mm?
Conduite en Cu jusqua 120 m: 1,5 mm?
Types de cables: p. ex. LIYY ou LiYCY 2 x 0,8
5.2 Raccorder les sondes / composants
Le schéma de cablage doit étre observé!
Monter et raccorder les accessoires spéciaux selon les instructions four-
nies. Etablir le branchement secteur. Controler la mise a la terre.
Raccorder les accessoires spéciaux selon le schéma de cablage.
5.3 Fixation dans des passe-cébles
Tous les cables électriques doivent passer et étre fixés avec les raccords a
vis des cables joints (avec passe-cables intégrés) a travers les ouvertures
se trouvant au fond de la chaudiére. D'autre part, les cables doivent étre
bloqués dans les passe-cables du panneau de commutation (Fig. 2) et étre
raccordés conformément au schéma de cablage.
Fig 2: Passe-cable
SRE065A
1. Introduire les conduites et rabattre les bornes jusqu'a ce qu'elles s'encliquettent
2. Enfoncer les vis a borne
3. Serrer la vis a borne avec un tournevis
4.  Pour ouvrir les bornes des conduites, exercer un mouvement de levier sur le mécanisme a déclic avec un tournevis
20 AUGUST BROTJE GmbH
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5.4

5.5

A

Type de protection IPX4D

Les raccords a vis a cable doivent étre serrés a fond pour pouvoir
remplir les exigences du type de protection IPX4D et en raison de
l'étanchéification étanche a l'air prescrite des chambres a air de
maniere que les bagues d'étanchéité étanchéifient intégralement
les conduites.

Pompes de circulation
La capacité admissible par sortie de pompe s'éléve a Iymax = 0,5 A.
Protection contre les contacts

Pour assurer une protection contre les contacts, les éléments de
'habillage a visser doivent étre fixés avec des vis.

Caractéristiques techniques module CIST

Mise en service

- Tension secteur 230V 50 Hz

- Intensité par sortie max. 0,5 A

- Entrée signal: signal de courant 4 - 20 mA

Protection par fusible de l'appareil dans la centrale de commande
et de régulation BMU:

- F1-T6,3H250; réseau

Remarque: Lintensité totale max. de tous les composants secteur
(tels que la chaudiere, les pompes, les mélangeurs, etc.) ne doit
pas dépasser la valeur de 3,2 A car, dans le cas contraire, le fusible
de l'appareil F1 risquerait de déclencher la BMU!

Les instructions de commande de l'appareil de condensation a gaz
doivent étre observées pour la mise en service!
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6.

6.1

Programmation

Panneau de réglage

o Seuls les paramétres les plus importants du module CIST C

o
1, .

sont indiqués dans le tableau!
Pour pouvoir accéder aux niveaux de réglage Utilisateur final

(E), Mise en route (l) et Spécialiste (F), appuyez sur la touche
OK, puis sur la touche Info pendant env. 3 s, choisissez le niveau
souhaité avec le bouton rotatif et validez avec la touche OK.

Tab. 2: Réglage des parameétres

Fonction

Prog.

no.

Niveau
de
réglage
1

Valeur standard

Valeur
modi-
fiée

Configuration

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

22

relais K2

Défaut | Sortie di signalisation | Sortie d'alarme |
Message de service | Transformateur externe |
Pompe CC2 | Pompe de circulation | Fonction de
rideau air chaud | Pompe échangeur hydraul. |
Pompe primaire Q8 | Fonction de base K2 | Charge
complete ECS | Seuil signal analog. RelCl | Volet
fumeées | Pompe collecteur solaire | Déclangement
ventilateur

relais 1 RelCl

Défaut | Sortie di signalisation | Sortie d'alarme |
Message de service | Transformateur externe |
Pompe CC2 | Pompe de circulation | Fonction de
rideau air chaud | Pompe échangeur hydraul. |
Pompe primaire Q8 | Fonction de base K2 | Charge
complete ECS | Seuil signal analog. RelCl | Volet
fumeées | Pompe collecteur solaire | Déclangement
ventilateur

relais 2 RelCl

Défaut | Sortie di signalisation | Sortie d'alarme |
Message de service | Transformateur externe |
Pompe CC2 | Pompe de circulation | Fonction de
rideau air chaud | Pompe échangeur hydraul. |
Pompe primaire Q8 | Fonction de base K2 | Charge
complete ECS | Seuil signal analog. RelCl | Volet
fumeées | Pompe collecteur solaire | Déclangement
ventilateur

relais 3 RelCl

Défaut | Sortie di signalisation | Sortie d'alarme |
Message de service | Transformateur externe |
Pompe CC2 | Pompe de circulation | Fonction de
rideau air chaud | Pompe échangeur hydraul. |
Pompe primaire Q8 | Fonction de base K2 | Charge
compléte ECS | Seuil signal analog. RelCl | Volet
fumeées | Pompe collecteur solaire | Déclangement
ventilateur

Fonction entrée RelCl

Aucune | Fonction modem | Fonction modem invers
| Fonction de rideau air chaud | Spécification de la
valeur théorique | Spécification de la puissance |
Sonde sas hydraulique | Info retour volet fumées|
Blocage chaudiére | Blocage chaudiére invers | Blo-
cage chaudiére sonde

5920

5922

5923

5924

5950

Déclangement ven-
tilateur ou fonction
de base K2

Défaut

Défaut

Défaut

Spécification de la
valeur théorique ou
spécification de
puissance
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Programmation

Niveau
Valeur
. Prog. | de ,
Fonction < Valeur standard | modi-
no. |reglage .
1 fiée
Valeur théorique départ ext. Maximum 5975 F 100°C
Spécification de puissance ext. Seuil 5976 F 5%
1.E = utilisateur final; | = mise en service; F = spécialiste
Des informations détaillées sur la programmation du régulateur de
systeme intégré LMU 74 et les panneaux de réglage avec les pa-
rametres programmables sont contenus dans le Manuel d'installa-
tion de la chaudiere de condensation a gaz.
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1. Introduzione

Leggere attentamente queste istruzioni prima del montaggio.

1.1 Ingenerale

Questo documento contiene le istruzioni di montaggio e di taratura
del modulo CIST C.

1.2  Simboli utilizzati
Pericolo! In caso di mancato rispetto degli avvertimenti di morte.

menti comporta pericolo mortale a causa dell'elettricita!

f Pericolo di scosse elettriche! Il mancato rispetto degli avverti-

Attenzione! Il mancato rispetoo degli avvertimenti comporta pe-
ricolo per 'ambiente e per l'apparecchio.

Avvertenza/consiglio: vengono riportate informazioni chiarifica-
trici e consigli utili.

ol

Consultare altre documentazione per ulteriori informazioni.

1.3 A chi si rivolge questo manuale?
Queste istruzioni sono rivolte all'installatore.

1.4 Applicazione

Il modulo segnale / rele CIST C & necessario per ampliare gli ingres-

si e le uscite della LMU.

ILCIST C dispone di un segnal ed'ingresso aggiuntivo (Prog-Nr. 5950)
e di amssimo 3 uscite rele (Prog.-Nr. 5922 fino 5924).

Per 'ampiamento di funzione possono essere inseriti nella LMU al
massimo 2 moduli (ad esempio CIB, CIM, CIR ecc.).

—r)

Sono possibili le funzioni supplementari visibili nella Tab. 1.
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Tabella 1: Funzioni supplementari Stromsignal- / Relaismodul CIST C

Funzione

Output relé 1 RelCl

uscita relé 2 RelCl

uscita relé 3 RelCl

funzione entrata RelCl
Rich. Est setp mandata max.
Soglia preselez. est. potenza

Nr.
progr.
5922

5923

5924

5973
5975
5976

Possibilita con CIST C

Default | Test output | Allarme output | Stato funzionamento
| Pompa CR2 | Pompa circolazione | Funzione barriera aria
calda | Pompa di sistema Q8 | Funzione base K2 | Soglia seg-
nale anal. RelCl | Serranda fumi | Speghimento ventilatore

Default | Test output | Allarme output | Stato funzionamento
| Pompa CR2 | Pompa circolazione | Funzione barriera aria
calda | Pompa di sistema Q8 | Funzione base K2 | Soglia seg-
nale anal. RelCl | Serranda fumi | Speghimento ventilatore

Default | Test output | Allarme output | Stato funzionamento
| Pompa CR2 | Pompa circolazione | Funzione barriera aria
calda | Pompa di sistema Q8 | Funzione base K2 | Soglia seg-
nale anal. RelCl | Serranda fumi | Spegnimento ventilatore
Nessuna | Setpoint preselezionato | Uscita preselezionata
100 °C

5%

1.5 Stato di fornitura

- 1 modulo di segnale/rele CIST (Typ AGU 2.513 A 109)
- con cavi di collegamento CIST O LMU

- con cavi di collegamento rete O LMU

- con predisposizione morsetto per entrate ed uscite

- 1 lamiera di montaggio con blocco cavi di protezione e cavi di
protezione

- 1 pressacavo PG 9 per cavi esterni
- 2 pressacavo PG 11 per cavi esterni

1.6 Prima messa in esercizio

Osservare questa tavola tarature e la tavola taratura della caldaia
a gas a condensazioen!

Modulo di segnale / relé CIST C
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2.

2.1

2.2

26

Sicurezza

A\

Pericolo! Osservare incondizionatamente le seguenti avvertenze
sulla sicurezza In caso contrario mettete in pericolo voi stessi e gli
altri.

Utilizzo secondo disposizioni

IL CIST C & da utilizzare su caldaie a condensazione a gas BROTJE
con sistema di regolazione integrato della seria LMU 74.

Informazioni dettagliate per la programmazione del regolatore sis-
tema integrato della serie RVS e tavole taratura con i parametri
programmabili sono riportate nel Manuale di programmazione e di
idraulica e nel Manuale d'installazione della caldaia.

Avvertenze generali di sicurezza

I\

Pericolo di scosse elettriche! Tutti i lavori elettrici inerenti l'in-
stallazione possono essere effettuati solo da un elettrotecnico
competente!

Gli accessori utilizzati devono corrispondere alle regole tecniche e
essere omologati dal produttore in abbinamento con l'accessorio.
Possono essere utilizzati solo pezzi di ricambio originali.

Eigenmachtige Umbauten und Veranderungen am CIST C sind nicht
gestattet, da sie zu Schaden am Zubehor und am Heizkessel flihren
konnen. In caso di mancata osservanza decade l'omologazione
dell'apparecchio

AUGUST BROTJE GmbH
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3.1 Esempi di applicazione

Prima dell'installazione

Qui di seguito degli esempi di applicazione realizzabili con il mo-

dulo CIST C.

Altri esempi di applicazione sono riportati nel Manuale di program-
mazione e idraulica .

Esempio di applicazione 1:

Un circuito riscaldamento diretto ed un circuito miscelato con apparec-

chio ambiente, compresa regolazione temperatura bollitore

Schema idraulico

Regolazione
® ® esterna
B H2 ATE 4-20 mA facoltativamente
T HK1
I
| | [
|
| °
5
I TZP §
| N 3
. |
| Y
b -bot A
TP |
D J
273271_B01_20051102
Legenda:
ATF  sonda esterna HM miscelatore *) TKW  aqua fredda TWW  acqua calda
FB telecomando *) HP pompa riscaldamento*) TLP  pompa bollitore *) TWZ  attacco per ricircolo
H1 blocco 2y HVF  sondamandata QAD 36*) TWF  sonda bollitore QAZ 36 *) * accessori
H2 esercizio bruciatore 2) MAG  vaso d'espansione *) TZP  pompa ricircolo *) 1) vaso d'espansione
2) in loco

Schema elettrico

T -

X122 X1.1 | X1

Regolazione di caldaia

|
ISR (LMU74.001A100) Qe
nE - Clip In |
34 |
Co |
x52 N[=
entrata R 1 E
4-20mA j_EEE_N Zl=
xst  Modulo E
CISTC
-
|: E
B xs0 =
Legenda: 273450_20051103
H1 blocco X morsetto cavi di protezione
H2 esercizio bruciatore X1 morsettiera tensione di rete
TZP Pompa ricircolo

Modulo di segnale / relé CIST C

X1
T _

X1
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4., Montaggio

4.1 Montaggio modulo CIST C

Prima di iniziare i lavori staccare la corrente!
A Montaggio della WGB C oppurre BBS C

e Prima di iniziare i lavori staccare la corrente. Smontando la co-

pertura del pannello di controllo si puo visualizzare il luogo di
montaggio del CIST C.

Montaggio della SGB C

» Rimuovere la copertura frontale della caldaia. Smontando la co-

pertura del pannello di controllo si puo visualizzare il luogo di
montaggio del modulo CIST C.

Montaggio cavo alberi CIST C [0 e lamiera di montaggio

» Montare la lamiera di montaggio nel pannello di controllo con
quattro viti (fig. 1).

« Incastrare il modulo CIST C sull'unita di comando e regoalzione
BMU e collegare il cavo piatto al morsetto ,,Bus Clip-In* della
BMU (fig. 1).

» Collegare il morsetto a 2 poli per il collegametno rete del CIR
al X1.2 (Clip-In rete) della BMU.

Fig. 1: Montaggio del modulo CIST C e della lamiera di montaggio

fissaggio con 4 viti

sWG020A

Collegametno messa a terra

» Collegare la messa a terra (giallo-verde) con il cavo piatto sul
morsetto messa a terra del modulo comando caldaia (vedi sche-
ma di collegamento).
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4.2

4.3

Allacciamento

Funzione CIST

Montaggio pressacavo

» Incastrare i pressa cavo (PG 11 und 1xPG 9) nei fori della lamie-
ra inferiore della caldaia e fissarle con i dadi (analogamente agli
altri fissaggi).

Avviso: rimuovere il cavo in eccesso.

» Collegare i cavi dei componenti esterni al modulo facendo at-
tenzione ai poli, seguendo lo schema di cablaggio al morsetto
del CIST C. Ogni messa a terra fissata al blocco di terra.

Funzione segnale di tensione esterno (4 - 20 mA):
» Setpoint preselezionato (Nr. progr 5973, Funzione Input RelCl)

La richiesta di calore in questo caso avviene con un segnale analo-
gico (segnale di corrente da a fino a 20 mA). Il valore massimo vi-
ene mipostato nel Prog.-Nr. 5975 della LMU. Il campo dei selezione
di questo parametro va da 5 fino a 100 °C (limitato dal valore di
temperatura massima di caldaia di 85 °C).

Dalla richiesta di temperatura dipende anche la richiesta di calore:

- Esiste un valore di soglia 5 °C, che significa che con una tempe-
ratura di 6 °C si attiva la richiesta di calore

- con una temperatura di 4 °C la richiesta si disattiva.

La richiesta viene attribuita al circuito di riscaldamento 1 della
LMU. Una eventuale richiesta di calore presistente viene accettata
parallelamente, la richiesta viene accettata attraverso la formazi-
one massima.

» Uscita preselezionata (Nr. progr 5973, Funzione Input RelCl)

La potenza caldaia in questo caso avviene con un segnale analogico
(segnale di corrente da a fino a 20 mA).

Questo valore analogico viene trasmesso alla LMU e viene ricalco-
lato in valore percentuale. La soglia alla quale il valore analogico
attiva la richiesta di potenza e impostabile cotto il Prog.-Nr. 5976
della LMU. Si imposta contemporaneamente il valore minimo e
massimo.
- Il campo tra minimo e massimo viene ricalcola to in segnale di po-
tenza compreso tra 0 e 100 %.
Se il segnale analogico & maggiore del vaolore minimo, la caldaia
funzionera con potenza minima, con un valore massimo la caldaia
funzionera con potenza massima. Se il volore massimo € sotto la
soglia allora non sara attiva.

Modulo di segnale / relé CIST C 29



5. Installazione

5.1  Connessione elettrica
Tensione della rete: 1/N/PE, AC 230 V +6% -10%; 50 Hz
| lavori devono essere efettuati da un eletrrotecnico. Osservare le leggi lo-
cali.
Lunghezze cavo

Cavi bus non portano tensione di rete, ma bassa tensione di prote-
zione. Essi non devono venire condotti in parallelo ai cavi rete
(segnale di disturbo). In caso contrario vanno impiegati cavi scher-
mati.

Lunghezze cavo consentite:

cavo Cu fino 20 m: 0,8 mm?

cavo Cu fino 80 m: 1 mm?
cavo Cu fino 120 m: 1,5 mm?

Tipi di cavo: ad es. LIYY oppure LiYCY 2 x 0,8

5.2 Allacciamento sonde / componenti
Osservare lo schema allacciamenti!

Montare gli accessori a parte in base alle istruzioni allegate ed effettuare
gli allacciamenti. Effettuare l'allacciamento rete. Erdung liberprifen.

Allacciare gli accessori a parte in base allo schema elettrico.

5.3  Fissaggio in dispositivi antistrappo

Tutti i cavi elettrici devono essere condotti con i bocchettoni cavo
a corredi (con integrato dispositivo antistrappo) attraverso i fori
che si trovano sul fondo della caldaia e devono venire fissati. Inolt-
re i cavi devono essere fissati nei dispositivi antistrappo del quadro
comando (fig. 2) e allaciati in base allo schema elettrico.

Fig. 2: Pressacavo

SRE065A

Posizionare i cavi e fissare i morsetti fino allo scatto

Spingere in giu le viti di fissaggio

Stringere la vite di fissaggio con il cacciavite

Per aprire i morsetti dei cavi sollevare con un cacciavite il meccanismo a scatto

Aw =
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Installazione
)

| fermacavo per soddisfare il grado di protezione IPx4D e in base
alla prescritta tenuta ermetica della camera d'aria vanno serrati
fissi, in modo che gli anelli di tenuta rendino ermetici i cavi.

Protezione tipo IPX4D

Pompe di circolazione

Il carico di corrente consentita per ogni uscita pompe ammonta Iy
max = 0,5A.

Protezione contatto
A Per proteggere dal pericolo di contatto, avvitare tutte le viti dei

rivestimenti.

5.4 Dati tecnici modul CIST

- Tensione della rete 230V 50 Hz

- Corrente massima per uscita 0,5 A

- Segnale d'ingresso: segnale di corrente 4 - 20 mA

Fusibile nell'unita di controllo e regolazione LMU:
-F1-T6,3H250; rete

Avvertenza: per evitare di bruciare il fusibile della BMU, controlla-
re che la corrente totale del circuito elettrico di tutti i componenti

(come caldaia, pompa, mischelatore ecc.) non puo superare il va-
lore di 3,2 A!

5.5 Messa in esercizio

Per la messa in funzione sono da osservare i manuali degli apparec-
chi a condensazione a gas.
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6. Progammazione

6.1 Tavola tarature

* Nella tabella sono visualizzati solo punti piu importanti dei
e parametri del modulo CIST C!
1 » Per arrivare ai livelli d'impostazione utente (E), messa in eser-
cizio (I) e tecnico (F), premere il tasto OK, quindi il tasto Info
per ca. 3 s, con la manopola selezionare il livello desiderato e
confermare con il tasto OK.

Tabella 2: Impostazione dei parametri

Nr Livello Valore
Funzione ° | ditara-| Valore standard | modifi-
progr. 1
tura cato
Configurazione
uscita rele K2 5920 I Spegnimento venti-
default | uscita avviso | uscita allarme | avviso di funzi- latore risp. Funzione
onemento | alimentatore esterno | pompa riscalda- base K2

mento HK2 | pompa di ricircolo | funzione serranda |
pompa compensatore idraulico | pompa Q8 | funzione
base K2 | carico acqua calda sanitaria| segnale analo-
gico RelCl | ribalta scarico fumi | pompa collettore |

spegnimento ventola

Output relé 1 RelCl 5922 F default
default | uscita avviso | uscita allarme | avviso di funzi-
onemento | alimentatore esterno | pompa riscalda-
mento HK2 | pompa di ricircolo | funzione serranda |
pompa compensatore idraulico | pompa Q8 | funzione
base K2 | carico acqua calda sanitaria| segnale analo-
gico RelCl | ribalta scarico fumi | pompa collettore |
spegnimento ventola

uscita relé 2 RelCl 5923 F default
default | uscita avviso | uscita allarme | avviso di funzi-
onemento | alimentatore esterno | pompa riscalda-
mento HK2 | pompa di ricircolo | funzione serranda |
pompa compensatore idraulico | pompa Q8 | funzione
base K2 | carico acqua calda sanitaria| segnale analo-
gico RelCl | ribalta scarico fumi | pompa collettore |
spegnimento ventola

uscita relé 3 RelCl 5924 F default
default | uscita avviso | uscita allarme | avviso di funzi-
onemento | alimentatore esterno | pompa riscalda-
mento HK2 | pompa di ricircolo | funzione serranda |
pompa compensatore idraulico | pompa Q8 | funzione
base K2 | carico acqua calda sanitaria| segnale analo-
gico RelCl | ribalta scarico fumi | pompa collettore |
spegnimento ventola

funzione entrata RelCl 5950 I setpoint preselezio-
Nessuna | Modem | Inversione modem | Funzione barri- nato risp. uscita
era aria calda | Setpoint preselezionato | Uscita presele- preselezionata

zionata | Pressostato di min | Segnale serranda fumi|
Blocco produzione calore | Invers. blocco produz.calore
| Blocco produzione calore

Rich. Est setp mandata max. 5975 F 100°C
Soglia preselez. est. potenza 5976 F 5%

1.E = utente finale; | = messa in esercizio; F = tecnico
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Progammazione @

Ulteriori informazioni per la programmazione del sisitema di rego-

lazione integrato LMU 74 e tavola taratura con i parametri pro-
grammabili sono nel manuale di installazione della caldaia a gas a

condensazione.
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1.  Uwagi dotyczace niniejszej instrukcji

Przed rozpoczeciem montazu modutu nalezy doktadnie zapoznaé¢
sie z tredcig niniejszej instrukciji.

1.1  Tres¢ niniejszej instrukciji

Trescig niniejszej instrukcji jest sposéb montazu i wprowadzania
nastaw w module CIST C.

1.2 Zastosowane symbole

Niebezpieczenstwo! W przypadku braku zachowania
odpowiedniej ostroznosci istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia

A ciata i zagrozenie dla zycia.
f Niebezpieczenstwo porazenia pradem! W przypadku braku

zachowania odpowiedniej ostroznosci istnieje niebezpieczenstwo
uszkodzenia ciata i zagrozenie dla zycia!

Uwaga! W przypadku braku zachowania odpowiedniej ostroznosci
istnieje niebezpieczenstwo zanieczyszczenia srodowiska i
uszkodzenia urzadzenia.

Wskazdéwka/rada: dodatkowe wyjasnienia i pomocne wskazdowki.

ol

Odestanie do dodatkowych informacji zawartych w innych
dokumentach.

1.3  Dla kogo jest przeznaczona niniejsza instrukcja montazu i obstugi?
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wykonawcy instalaciji c.o.

14 Zastosowanie

Modut sygnatu pradowego/przekaznikowy CIST C jest przeznaczo-
ny do poszerzenia funkcji sygnatow wejsciowych i wyjsciowych
zespotu sterujgco-regulacyjnego BMU.

Modut CIST C umozliwia wykorzystanie dodatkowego sygnatu wejs-
ciowego (Prog-Nr. 5950) oraz maks. 3 wyj$¢ przekaznikowych
(Prog.-Nr. 5922 do 5924).

W celu poszerzenia dostepnych funkcji, w zespole sterujgcym i re-
gulacyjnym mozna zamontowa¢ maks. 2 moduty (np. CIB C, CIM C,
CIR Citd.).

Dzieki temu mozliwa bedzie realizacja dodatkowych funkcji zestawi-
onych w tab. 1.

—r)
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Tabela 1: Dodatkowe funkcje dostepne po zamontowaniu modutu Stromsignal- / Relaismodul CIST C

Nr pro-
gramu

Wyjscie przekaz.1 RelCl 5922 |Domyslnie | Wyjscie stanu pracy | Wyjscie alarmu | Informacja
dot. stanu pracy | Pompa 2 obiegu c.o. | Pompa cyrkulacyjna |
Kuryna powietrzna | Pompa dosytowa Q8 | Funkcja podst. K2 |
Prég sygnat analogowy RelCl | Klapa spalin. | Wytaczenie wen-
tylatora

Wyjscie przekaz. 2 RelCl 5923 |Domyslnie | Wyjscie stanu pracy | Wyjscie alarmu | Informacja
dot. stanu pracy | Pompa 2 obiegu c.o. | Pompa cyrkulacyjna |
Kuryna powietrzna | Pompa dosytowa Q8 | Funkcja podst. K2 |
Prég sygnat analogowy RelCl | Klapa spalin. | Wytaczenie wen-
tylatora

Wyjscie przekaz. 3 RelCl 5924 | Domysine | Wyjscie stanu pracy | Wyjscie alarmu | Informacja
dot. stanu pracy | Pompa 2 obiegu c.o. | Pompa cyrkulacyjna |
Kuryna powietrzna |

Pompa dosytowa Q8 | Funkcja podst. K2 | Prég sygnat analo-
gowy RelCl | Klapa spalin. | Wytaczenie wentylatora

Funkcja wejscia RelCl 5973 |Brak | Warto$¢ zadana | Warto$é zadana mocy

Zew. wartos¢ zadana. Mak- 5975 |100 °C
symalna

Zew. wartos¢ mocy. Prog 5976 |5 %

Funkcja Mozliwosci dostepne po zamontowaniu modutu CIST C

1.5 Zakres dostawy

— 1 modut sygnatu pradowego/przekaznikowy CIST C (Typ AGU
2.513 A 109)
— z przewodem przytgczeniowym miedzy CIST [0 BMU
— z przewodem przytgczeniowym do sieci I BMU
— z gniazdami przytagczeniowymi wejs¢ i wyjs¢
— 1 blaszany element montazowy z blokiem przewodéw ochronnych
i przewodem ochronnym

— 1 dtawik PG 9 dla zamocowania przewodu zewnetrznego
— 2 dtawiki PG 11 dla zamocowania przewodéw zewnetrznych

1.6 Pierwsze uruchomienie

Stosowac sie do tablicy nastaw w niniejszej instrukcji obstugi i do ta-
blic nastaw dla gazowych kottéw kondensacyjnych!
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Bezpieczenstwo

A\

Niebezpieczenstwo! Nalezy koniecznie stosowac sie do po-
nizszych wskazéwek dotyczgacych bezpieczenstwa! W przeciwnym
razie stwarzajg Panstwo zagrozenie dla siebie i innych..

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Modut Stromsignal- / Relaismodul CIST C jest przewidziany do za-
budowy w kottach kondensacyjnych z wbudowanym regulatorem
systemowym serii LMU 74.

Szczegodtowe informacje dotyczgce programowania zintegrowane-

go regulatora systemowego serii LMU i tabele nastaw wraz z mozli-
wymi do zaprogramowania parametrami zawarte sgw Podreczniku
programowania i instalacji hydraulicznej oraz w Podreczniku mon-
tazu kotta grzewczego.

Uwagi ogodlne dotyczace bezpieczenstwa

I\

Niebezpieczenstwo porazenia pradem! Wszystkie prace elek-
tryczne zwigzane z montazem kotta moga by¢ wykonywane wytgcz-
nie przez osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie
elektrotechniczne!

Zastosowane elementy wyposazenia dodatkowego muszg spetniac
wymagania stosownych przepisow technicznych oraz muszg byc¢
dopuszczone przez producenta do stosowania w danym kotle ga-
zowym. Stosowac wytgcznie oryginalne czesci zamienne!

Samodzielna przebudowa i dokonywanie zmian w CIST C sg nie-
dozwolone, poniewaz stanowig zagrozenie dla ludzi i mogg prowad-
zi¢ do uszkodzenia urzgdzenia. Niezastosowanie sie do tego
wymagania powoduje utrate dopuszczenia urzadzenia do stosowa-
nia.
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3.1

Przyktad zastosowania 1:

Przed rozpoczeciem montazu

Przyktadowe instalacje

Ponizej przedstawiono przyktadowg instalacje, jakg mozna wyko-
na¢ z zastosowaniem modutu CIST C.

Pozostate mozliwe przyktady zastosowan znajdujg sie w Podreczni-
ku programowania i instalacji hydrauliczney.

Obieg c.0. z pompag, z zaworem mieszajacym, z regulatorem pokojowym
i z regulacja temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u.

Schemat hydrauliczny
® ®

H1 H2

Regolazione
esterna

4-20mA

ATF

4
N
o

jaco opcia

jaco opdja

. |
N ﬁ oy
bt A A
|
|
|

273271_B01_20051102

Legenda:
ATF  czujnik temperatury zewngtrznej HM obieg ¢.0 z zaworem mieszajacym*)  TKW  zimna woda TWW  cw.u.
FB zdalny panel obstugowy *) HP pompa obiegu ¢.0. *) TLP  pompa tadujaca podgrzewacz c.w.u. *) TWZ cyrkulacja
H1 sygnalizacja zaklécen pracy palnika2) HVF  czujnik zasilania QAD 36 *) TWF  czujnik c.w.u. QAZ 36 %) *) wyposazenie dodatkowe
H2 zgloszenie palnika zaklad 2) MAG  naczynie wzbiorce przponowe *) TZP  pompa cyrkulacyjna *) 1) Naczynie wzbiorcze zewnetrzne lub
alternatywnie wewnetrzne
2) dostarczany we wiasnym zakresie

Schemat potaczen elektrycznych

| T T T T T T T T T T -
Xi2] x11 | x|

Regulator kotta ISR Netz

. Clin | | o 2 2
4%@ (LMU 74.001A100 ) . e 3% 2%
S | g g g
- — e — — — — — — e — — — o —
wejscie R - o2 gE; x x1
420mA T EEE“*‘ Modut sygnatu == . R
*! napigciowego/ FHH1+— U |4 ]- =
przekaznikowy —T
H ciIsTc [
HH xso =~
273450_20051103
Legende:
H1 awaria X zaciski przewodow ochronnych
H2 palnuki zaklad X1 listwa zaciskowa napiecia sieciowego
TZP pompa cyrkulacyjna
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4. Montaz

4.1 Montaz modutu CIST C

j Przed rozpoczeciem montazu od instalacji odigczy¢ napiecie!

Montaz w kotle WGB C i BBS C

+ Zdemontowac przednig Scianke obudowy kotta i wychyli¢ panel
sterowania pracg kotta. Po zdjeciu pokrywy panela sterowania
pracg kotta uzyskuje sie dostep do miejsca przewidzianego do
zamontowania modutu CIST C.

Montaz w kotle SGB C

» Zdemontowac pokrywe obudowy. Po zdjeciu pokrywy panela ste-
rowania pracg kotta uzyskuje sie dostep do miejsca przewidzia-
nego do zamontowania modutu CIST C.

Zamontowa¢ wigzke kablowa do wykonania potaczenia modut

CIST C O blaszany element montazowy.

» Blaszany element montazowy zamontowaé za pomoca 4 srub w
panelu sterowania praca kotta (rys. 1).

* Modut CIST C wcisng¢ w przeznaczone dla niego miejsce w zes-
pole sterujgco-regulacyjnym BMU i podtaczy¢ 6-pinowy ptaski
kabel do gniazda ,Bus Clip-In“ w zespole BMU (rys. 1).

+ 2-biegunowy wtyk podtgczenia modutu CIR C do sieci elektrycz-
nej podtaczy¢ na listwie X1.2 (podtaczenie modutu typu Clip-In
do sieci elektrycznej) w zespole sterujgco-regulacyjnym BMU.

Rys. 1: Montaz modutu CIST C i blaszanego elementu montazowego

mocowanie za pomoca 4 srub

o T S
0 N
) S
N
P
o
s
s
o/

SWG020A
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4.2

4.3

Montaz przewodu ochronnego

* Przewdd ochronny (zielono-zétty) zakonczony ptaskim wtykiem
podigczy¢ do zacisku przewodu ochronnego w panelu sterowa-
nia pracg kotta (patrz schemat potaczen elektrycznych).

Montaz ditawikow

» Dtawiki (PG 11 i PG 9) wetkng¢ w odpowiednie otwory w dolnegj
czesci kotta i zamocowac za pomoca przeciwnakretki (analogicz-
nie do zamontowanych juz dtawikow).

Wskazowka: przewody mozna odpowiednio skrocic.

Wykonanie podtaczenia

* Przewody urzgadzen zewnetrznych doprowadzi¢ do modutu CIST
C i podiaczy¢ zgodnie ze schematem potaczen elektrycznych do
odpowiednich gniazd z zachowaniem prawidtowej polaryzaciji.
Odpowiedni przewdd ochronny podigczy¢ do bloku przewodow
ochronnych.

Opis funkcji modulu CIST C

Funkcja zewnetrznego sygnatu pradowego (4 - 20 mA):
» Wartos¢ zadana (Prog.-Nr. 5973, funkcja wejscia RelCl)

Zapotrzebowanie na ciepto zostanie w tym przypadku zadane przez
sygnat analogowy (sygnat pradowy 4 bis 20 mA). Maks. wartosc jest
ustalona przez Prog.-Nr.5975 w zespole BMU. Zakres nastawy tego
parametru w zakresie od 5 do 100 °C (ograniczone przez maks.
temp. kotta 85 °C).

Z zapotrzebowania temperatury wynika zapotrzebowanie na ciepto:

— przy tym jest wazna wartos¢ progowa 5 °C, tzn. przy temperaturze
6 °C zostanie zatgczone zapotrzebowanie na ciepto

— przy temperaturze 4 °C zostanie zapotrzebowanie na ciepto
wytgczone.

Zapotrzebowanie jest przyporzadkowane obiegowi c.o0. nr 1 w zes-

pole BMU.Inne ewentualnie istniejgce zapotrzebowanie na ciepto

zostanie rownolegle zaakceptowane, zapotrzebowanie temperatu-

ry zostanie ustalone przez maksymalng nastawe.

» Wartos¢ zadana mocy (Prog.-Nr. 5973, funkcja wejscia RelCl)

Moc kotta zostanie w tym przypadku zadana przez sygnat analo-
gowy (sygnat pradowy 4 do 20 mA).

Ten sygnat zostanie przeniesony do zespotu BMU i jako wartos¢
procentowa zastosowany w mozliwym przedziale mocy. Prog, od
ktérego sygnat aktywuje zapotrzebowanie na moc jest nastawiany
przez Prog.-Nr. 5976 w zespole BMU. W tym programie nastawia
sie rowniez min. wartos¢ zapotrzebowania na moc.
— Przedziat miedzy wartoscig min. i maks. jest przeliczany w zakre-
sie od 0 do 100 %.
Jezeli sygnat analogowy lezy powyzej wartosci min. kociot bedzie
pracowaé z min. mocg; przy wartosci maks. kociot bedzie pracowaé
z maks. moca. Jezeli sygnat analogowy jest ponizej progu, wtedy
zapotrzebowanie na moc jest nieaktywne.
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Montaz

Podtaczenie elektryczne

Napiecie sieciowe: 1/N/PE, AC 230 V +6% -10%; 50 Hz
Prace zwigzane z podigczeniem kotta musi wykonaé monter instalacji elek-

trotechnicznych. Nalezy stosowaé sie do przepiséw lokalnych i przepisow
VDE.

Diugos¢ przewodow

Przewody magistrali komunikacyjnej nie przewodzg napiecia sie-
ciowego, lecz tylko niskie napiecie ochronne. Nie wolno ich pro-
wadzi¢ rownolegle do przewodéw sieciowych (sygnaty
zaktécajace). W przeciwnym razie nalezy zastosowacé przewody ek-
ranowane.

Dopuszczalne dtugosci przewodéw:

przewdd miedziany o diugosci do 20m: 0,8 mm?
przewdd miedziany o diugosci do 80m: 1 mm?
przewod miedziany o dtugosci do 120m: 1,5 mm?

Typ przewoddéw: np. LIYY lub LiYCY 2 x 0,8

Podtaczanie czujnikow / elementéw wyposazenia

Podtaczenie wykona¢ zgodnie ze schematem potaczen elektrycznych!

Elementy wyposazenia dodatkowego zamontowac i podtaczy¢ zgodnie z
ich instrukcjami. Wykona¢ podtaczenie do sieci. Sprawdzi¢ uziemienie.

Elementy wyposazenia dodatkowego podigczy¢ do zaciskdéw zgodnie ze
schematem potaczen elektrycznych.

Zamocowanie przewodow w dtawikach

Wszystkie przewody elektryczne nalezy przeprowadzic¢ przez otwo-
ry w dolnej czesci kotta oraz zamocowaé w dostarczonych dtawi-
kach. Ponadto przewody nalezy zamocowac¢ w dtawikach
kablowych zespotu sterowania pracg kotta (rys. 2) oraz podtaczyc¢
zgodnie ze schematem potgczen elektrycznych.
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PoNd=

Rys. 2: Dtawik przewodu

sRE065A

Wprowadzi¢ przewody i zacisnaé¢ zaciski do zatrzasniecia

Woeisngc¢ $ruby zaciskowe

Srube zaciskowa dokrecié za pomoca wkretaka
W celu otwarcia zacisku kablowego mechanizm zapadkowy unie$¢ za pomoca wkretaka

5.4

5.5

A\

Stopien ochrony IPX4D

W celu spetnienia wymagan stopnia ochrony IPX4D oraz wymaga-
nego szczelnego zamkniecia komory powietrznej dtawiki nalezy
mocno dokreci¢, tak aby pierécienie uszczelniajgce zapewniaty sz-
czelne zamocowanie przewodow.

Pompy obiegowe

Dopuszczalne natezenie pradu dla kazdego wyj$cia pompy wynosi
IN max = 0,5A.
Ochrona przeciwporazeniowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej, skrecane ele-
menty obudowy nelezy ponownie zamocowa¢ za pomocg odpo-
wiednich Srub.

Dane techniczne modutu CIST C

Rozruch

— napiecie sieciowe 230V 50 Hz

— natezenie pradu dla kazdego wyjscia maks. 0,5 A

— sygnat wejsciowy: sygnat pradowy 4 - 20 mA

Zabezpieczenie urzadzenia w zespole sterujgco-regulacyjnym
BMU:

-F1-T6,3H250; sie¢

Wskazdwka: maks. tgczne natezenie pradu wszystkich podtgczo-
nych urzadzen (jak kociot, pompy, zawér mieszajacy itd.) nie moze
by¢ wieksze niz 3,2 A, poniewaz w przeciwnym razie moze zad-
ziataé bezpiecznik F1 zespotu BMU!

Podczas pierwszego uruchomienia urzgdzenia stosowacé sie do za-
lecen instrukcji obstugi gazowego kotta kondensacyjnego!
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6. Programowanie

6.1 Tabela nastaw

* W tabeli zestawiono wylacznie najwazniejsze parametry mo-

e dutu CIST C!

1 * W celu przejscia do poziomu nastaw uzytkownika instalacji (E),
rozruchu (l) i wykonawcy/serwisanta instalacji (F) nalezy przy-
cisng¢ przycisk OK, nastepnie przycisng¢ i przytrzymac przez
okoto 3 s przycisk wyswietlania informacji, wybra¢ zadany pozi-
om za pomocg pokretta i zatwierdzi¢ wybor za pomoca przycisku
OK.

Tabela 2: Wprowadzanie parametréw

. Nr pro-| Poziom Nastawa fab- Nowa
Funkcja 1
gramu | nastawy ryczna nastawa
Konfiguracja
Wyjscie przekaz. K2 5920 I Wytaczenie wen-
Domysline | Wyjscie stanu pracy | Wyjscie alarmu | Infor- tylatora albo Funk-
macja dot. stanu pracy | Zewn. transformator | Pompa 2 cja podst. K2

obiegu c.o. | Pompa cyrkulacyjna | Funkcja kurtyny powie-
trzn. | Pompa sprzegta hydr. | Pompa dosytowa Q8 |
Funkcja podst. K2 | Petne fad. c.w.u. | Odchytka sygnat.
anal. | Klapa spalin. | Pompa kolektora | Wytaczenie wen-
tylatora

Wyjscie przekaz.1 RelCl 5922 F Domyslinie
Domysline | Wyjscie stanu pracy | Wyjscie alarmu | Infor-
macja dot. stanu pracy | Zewn. transformator | Pompa 2
obiegu c.o. | Pompa cyrkulacyjna | Funkcja kurtyny powie-
trzn. | Pompa sprzegta hydr. | Pompa dosytowa Q8 |
Funkcja podst. K2 | Petne tad. c.w.u. | Odchytka sygnat.
anal. | Klapa spalin. | Pompa kolektora | Wytgczenie wen-
tylatora

Wyjscie przekaz. 2 RelCl 5923 F Domysinie
Domysline | Wyjscie stanu pracy | Wyjscie alarmu | Infor-
macja dot. stanu pracy | Zewn. transformator | Pompa 2
obiegu c.o. | Pompa cyrkulacyjna | Funkcja kurtyny powie-
trzn. | Pompa sprzegta hydr. | Pompa dosytowa Q8 |
Funkcja podst. K2 | Petne tad. c.w.u. | Odchytka sygnat.
anal. | Klapa spalin. | Pompa kolektora | Wytgczenie wen-
tylatora

Wyjscie przekaz. 3 RelCl 5924 F Domysinie
Domyslne | Wyjscie stanu pracy | Wyjscie alarmu | Infor-
macja dot. stanu pracy | Zewn. transformator | Pompa 2
obiegu c.o. | Pompa cyrkulacyjna | Funkcja kurtyny powie-
trzn. | Pompa sprzegta hydr. | Pompa dosytowa Q8 |
Funkcja podst. K2 | Petne fad. c.w.u. | Odchytka sygnat.
anal. | Klapa spalin. | Pompa kolektora | Wytaczenie wen-

tylatora

Funkcja wejscia RelCl 5950 I Warto$¢ zadana
Brak | Funkcja modemu | Modem odwr. | Kuryna powie- wzgl. wartos¢
trzna | Warto$¢ zadana | Warto$¢ zadana mocy | Czujnik zadana mocy

sprzegta hydraulicznego | Spr. sygnatu sit. klapy spalin|
Blokada zapotrzeb. na ciepto | Blok. zapotrz. na ciepto
odw. | Czujnik blokady zap. na ciepto

Zew. warto$¢ zadana Maksymalna 5975 F 100°C
Zew. wartos¢ zadana mocy. Prog 5976 F 5%
1.E = uzytkownik instalacji; | = rozruch; F = wykonawca/serwisant instalaciji
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Programowanie

Szczegodtowe informacje na temat programowania zintegrowanego

regulatora systemowego LMU 74 i tabele nastaw wraz z mozliwymi
do zaprogramowania parametrami zawiera Podrecznik montazu ga-

zowego kotta kondensacyjnego.
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