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Uwagi dotyczace niniejszej instrukcji

1. Uwagi dotyczace niniejszej instrukcji

1.1 Tres¢ niniejszej
instrukgcji

1.2 Zastosowane symbole

A
I\

o

1.3 Dlakogo przeznaczona
jest niniejsza
instrukcja?

1.4 Zakres dostawy
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Przed rozpoczeciem montazu regulatora systeméw solarnych ISR SSR C nalezy
uwaznie zapoznac sie z niniejszg instrukcjg montazu i wprowadzania nastaw.

Trescig niniejszej instrukcji jest sposéb montazu i parametryzacji regulatora
systemoéw solarnych ISR SSR C.

Niebezpieczenstwo! W przypadku braku zachowania odpowiedniej ostroznosci
istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata i zagrozenie dla zycia.

Niebezpieczenstwo porazenia pradem! W przypadku braku zachowania
odpowiedniej ostroznosci istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata i
zagrozenie dla zycia!

Uwaga! W przypadku braku zachowania odpowiedniej ostroznosci stnieje
niebezpieczenstwo zanieczyszczenia Srodowiska i uszkodzenia urzadzenia.

Wskazéwka/rada: dodatkowe wyjasnienia i pomocne wskazowki.

Odestanie do dodatkowych informacji zawartych w innych dokumentach.

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla serwisanta/wykonawcy instalacji c.o.

— Regulator systeméw solarnych ISR SSR C
— 2 czujniki przylgowe UAF6

— 4 czujniki zanurzeniowe UF6

— 1 czujnik temperatury w kolektorze KF ISR

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C




Bezpieczenstwo

2. Bezpieczenstwo

Niebezpieczenstwo! Nalezy stosowac sie do ponizszych wskazéwek
A dotyczacych bezpieczenstwal W przeciwnym razie stwarzajg Panstwo zagrozenie

dla siebie i innych.

2.1 Zastosowanie zgodnie Regulator uktadéw solarnych ISR SSR C stuzy do pogodowej regulacji instalac;ji

Z przeznaczeniem wykorzystujacych energie stoneczng pracujacych w nastepujacych

konfiguracjach:
— 2 obiegi c.0. z zaworami mieszajacymi
— Zasobnik buforowy
— Podgrzewacz c.w.u.
— Systemy solarne z 2 strefami kolektoréw
— Basen
Ponadto regulator moze by¢ stosowany do sterowania uktadami kaskadowymi
obejmujacymi do 15 kottéw.

2.2 Pierwsze uruchomienie
s Stosowac sie do tabeli nastaw w rodz. Programowanie niniejszej instrukcji i do
1 tabeli nastaw w Podreczniku montazu zastosowanego kotta!l

2.3 Ogolne wskazowki
dotyczace
bezpieczenstwa

montazem kotta moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie wyksztatcenie elektrotechniczne!

Zastosowane wyposazenie dodatkowe musi spetnia¢c wymagania przepisow
technicznych i musi by¢ zatwierdzone przez producenta do stosowania wraz z
regulatorem dla uktadéw solarnych ISR SSR C. Stosowac¢ wylgcznie oryginalne
czesci zamienne.

Samodzielna przebudowa i dokonywanie zmian w regulatorze dla uktadéw
solarnych ISR SSR C sa niedozwolone, poniewaz stanowig zagrozenie dla ludzi i
moga prowadzi¢ do uszkodzenia regulatora dla ukladéw solarnych ISR SSR C.
Niezastosowanie sie do tego wymagania powoduje utrate dopuszczenia
urzadzenia do stosowania!

2 Niebezpieczenstwo porazenia pradem! Wszelkie prace elektryczne zwigzane z
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3. Dane techniczne

3.1 Wymiary regulatora
ISR SSR C dla uktadéow
solarnych

Dane techniczne

Rys. 1: Wymiary
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Dane techniczne

3.2 Dane techniczne
regulatora ISR SSR

Parametry przytgczeniowe

Podtaczenie elektryczne 230 V/ 50 Hz
Maks. pobdér mocy elektrycznej VA 11

Wejscia

Wejscia cyfrowe H1iH2 Niskie napiecie ochronne
Napiecie przy rozwartym zestyku Vv 12

Natezenie pradu przy zwartym zestyku mA 3

Wejscia analogowe H1 i H2 Niskie napiecie ochronne
Zakres roboczy Vv 0...10
Rezystancja wewnetrzna kQ) >100

Wejscie czujnika B9

Czujnik temperatury zewnetrznej QAC 34

Wejscia czujnikéw B1, B2, B3, B12, BX1, BX2, BX3, BX4

Czujnik przylgowy UAF 6,
czujnik UF 6

Dopuszczalna diugos¢ przewodow czujnikowych

Przekréj przewodu mm2| 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5

Maks. dtugosé m| 20 40 60 80 120

Wyjscia

Wyjscia przekaznikowe

Zakres pradu pomiarowego A 1

Wyijscie typu TRIAC QX3

Zakres pradu pomiarowego dla pracy w trybie ON/OFF A 0,05...1

Wyjscie analogowe U1

Napiecie wyjsciowe Vv 0...10

Interfejsy, dtugosci przewodow

LPB przewod miedziany 1,5 mm2,
2-zytowy, zabezpieczony przed zamiang

polaryzaciji
Z zasilaniem regulatora z magistrali (na regulator) m 250
Z centralnym zasilaniem magistrali m 460

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C

274229-01A 07.11




ICZne

Dane techn

3.3 Schemat polaczen

elektrycznych

Rys. 2: Schemat potaczen elektrycznych
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Przed rozpoczec

4. Przed rozpoczeciem montazu

Ponizej zamieszczono kilka przyktadowych instalacji z zastosowaniem

regulatora ISR SSR C dla ukfadéw solarnych

Wiecej przyktadéw zastosowania zawiera Podrecznik programowania

h.

row nasciennyc

i instalacji hydraulicznej dla regulato

Przyktady zastosowania

41

dla kottow WGB C/D/E
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Przed rozpoczeciem montazu

44 Legenda
Oznaczenia czujnikéw:
g:::;f?’;::a Oznaczenia w regulatorze | Funkcja Typ
‘ ATF Czujnik temp. zewnetrznej B9 | Pomiar temp. zewnetrznej QAC34 |
HVF Czujnik zasilania B1/B12/B16 | Czujnik zasilania obiegu z mieszaczem D 36
KRF Czujnik powrotu B7 Pomiar temp.powrotu kotta np. podniesienie temp powrotu (ochrona kotta) Z 36
RTF Czujnik powrotu B73 Pomiar temp. powrotu instalacji np. podniesienie temp powrotu (solar) Z 36
VFK Czujnik zasilania B10 Pomiar temp. zasilania np. za sprzegtem hydraulicznym Z 36
RFK Czujnik powrotu kaskady B70 | Pomiar temp.powrotu kaskady Z 36
TWF Czujnik c.w.u. B3 Pomiar gérnej temp c.w.u. Z 36
TWF2 Czujnik c.w.u. B31 Pomiar dolnej temp c.w.u. Z 36
TLF Czujnik tadowania c.w.u. B36 Pomiar temp.tadowania w zestawie LSR D 36
SKF Czujnik kolektora B6 Pomiar temp.kolektora Z 36
SKF2 Czujnik kolektora B61 Pomiar temp.kolektora drugiego pola (wsch./zach.) Z 36
SVF Czujnik zasilania solara B63 Pomiar temp.zasilania solara (zbiér pomiaréw) Z 36
SRF Czujnik powrotu solara B64 Pomiar temp.powrotu solara (zbiér pomiaréw) Z 36
PSF1 Czujnik bufora B4 Pomiar gérnej temp bufora Z 36
PSF2 Czujnik bufora B41 Pomiar dolnej temp bufora Z 36
PSF3 Czujnik bufora B42 Pomiar srodkowej temp bufora Z 36
FSF Czujnik kotta statopalnego B22 | Pomiar temp w kotle na drewno/kominku Z 36
SBF Czujnik basenu B13 Pomiar temp wody w basenie Z 36
KVF Czujnik zasilania kotta B2 Pomiar temp w kotle Z 36
| Typ D -czujnik przylgowy, typ Z -czujnik zanurzeniowy,czujnik kolektora ma czarny silikonowy przewdd, rezystancja czujnika od SOR wynosi Pt 1000 |
Pompy:
Oznaczenia na Oznaczenia w regulatorze | Funkcja
schem. hydr.
TLP Pompa fadowania c.w.u. Q3 Pompa tadujgca c.w.u.
TZP Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
SDP Pompa cyrk. podgrz. Q35 Podmieszanie c.w.u. podgrzewacza podczas dezynfekcji termicznej
SUP Pompa fadujaca podgrz. Q11 tadowanie c.w.u. z bufora (przetaczenie)
ZKP Pompa interwatowa Q33 Pompa c.w.u. w obiegu wtérnym zestawu tadujacego (np.LSR)
HP Pompa obiegu c.0. Q2 / Q6 Pompa w obiegu c.o.
HKP Pompa obiegu c.0. Q20 Pompa dla obiegu HKP
SKP Pompa kolektora Q5 Pompa w obiegu solarnym
SKP2 Pompa kolektora Q16 Pompa w 2 obiegu solarnym (zastosowanie wsch/zach)
FSP Pompa kotta statopalnego Q10 | Pompa kottowa dla kotta na drewno/kominka
ZUP Pompa dosytowa Q14 Dodatkowa pompa do zaopatrzenia oddalonych obiegéw c.o.
SBP Pompa HxQ15, Q18, Q19 Pompa do podgrzania wody w basenie
H1 Pompa H1Q15 Pompa obiegu wysokotemperaturowego np. nagrzewnice
H2 Pompa H2 Q18 Pompa obiegu wysokotemperaturowego np. nagrzewnice
H3 Pompa H3 Q19 Pompa obiegu wysokotemperaturowego np. nagrzewnice
BYP Pompa obej$ciowa Pompa na powrocie do ochrony kotta
SET Pompa solarna zewn. wym. K9 | Pompa po stronie wtérnej wymiennika solarnego
KP Pompa kotla Q1 Pompa kottowa dla kotta na olej/gaz (praca réwnolegta)
Zawory:
Oznaczenia na Oznaczenia w regulatorze | Funkcja
schem. hydr.
DWV Zawor przetgczajgcy 3-drogowy
DWVP Przetacz. solara na bufor K8 Przetaczenie instalacji solarnej na bufor
DWVS Przetacz. solara na basen K18 | Przetaczenie instalacji solarnej na basen
DWVE Zawor odcinajacy kociot Y4 Hydrauliczne oddzielenie kotta od obiegéw grzewczych
DWVR Zawor powrotu bufora Y15 Przetaczenie instalacji na podniesienie temp powrotu (wykorzystanie energii solarnej)
HM Mieszacz obiegu c.o. Y1/2; Y3/4 | Mieszacz obiegu grzewczego
USTV Zawor nadmiarowo-upustowy ( osprzet dod. )
Ogélne:
Skroty Funkcja Skroty Funkcja
BE Panel obstugowy w kotle lub regulatorze $ciennym TWW C.w.u. ciepta
Bus BE |Potaczenie bus z panelem obstugowym TWK C.w.u. zimna
Bus EM | Polgczenie bus z modutem EWM TWZ Cyrkulacja c.w.u.
FB Podtaczenie regulatora RGT;RGTF;RGTK S1 Wytacznik gtéwny
BXx Wejscie multifunkcyjne (wejscie czujnikéw) F1 Bezpiecznik
QXx Wyjscie multifunkcyjne FB Podtgczenie regulatora pokojowego RGT; RGTF; RGTK
H1; H2; H3 | Wejscie multifunkcyjne (bezpotencjatowe) *) Osprzet dodatkowy
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Montaz

5. Montaz

5.1 Montaz regulatora na
$cianie

2 Przed rozpoczeciem montazu od instalacji odiaczy¢ napiecie!

*  Wykrecic sruby z podstawki regulatora i zdja¢ z niej pokrywe regulatora wraz
modutem obstugowym (rys. 3)

Rys. 3: Otworzy¢ obudowe

*  Obudowe zamontowac na $cianie za pomoca kotkéw i wkretéw (rys. 4)
+ Otwory na sruby zamaskowac zaslepkami

Rys. 4: Montaz regulatora na Scianie

274229-01A 07.11 Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C



Montaz

» Poprowadzi¢ przewody przylaczeniowe (zob. rozdz. Instalacja)

» Po podtaczeniu regulatora ISR SSR C pokrywe obudowy nasadzi¢ (1) zgodnie
z rys. 5 pod lekkim katem na podstawke, zacisnac¢ (2) do dotu i obudowe
przykreci¢ do podstawki regulatora

Rys. 5: Montowanie obudowy

Al

SRE107A
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6. Montaz

6.1 Podtaczenie
elektryczne -
informacje ogélne

Montaz

Napiecie sieciowe: 1/N/PE, AC 230 V +6% -10%; 50 Hz

Prace zwiazane z potgczeniem elektrycznym muszg by¢ przeprowadzane przez
uprawnione osoby pod wzgledem elektrotechnicznym. Stosowac sie do obowigzujacych
przepiséw i norm.

Dilugos¢ przewodow

Przewody magistrali komunikacyjnej nie przewodza napiecia sieciowego, lecz
tylko niskie napiecie ochronne. Nie nalezy ich prowadzi¢ rownolegle do
przewodow sieciowych (sygnaty zakitdcajace). W przeciwnym razie nalezy
zastosowac przewody ekranowane.

Dopuszczalne dtugosci przewodow:

przewod miedziany o diugosci do 20m: 0,8 mm?

przewdd miedziany o diugosci do 80m: 1 mm?

przewody miedziane o dtugosci do 120 m: 1,5 mm?

Typ przewodéw: np. LIYY lub LiYCY 2 x 0,8

Prowadzenie przewodow wewnatrz obudowy regulatora nasciennego
Przewody przewodzace niskie napiecie wyprowadza sie z regulatora na zewnatrz
prowadzac je do dotu przez dtawiki.

Przewody przewodzace napigcie sieciowe wyprowadza sie na zewnatrz
bezposrednio przez dtawiki.

Napiecie sieciowe

Rys. 6: Sposéb prowadzenia przewoddéw wewnatrz obudowy regulatora

Niskie napiecie

274229-01A 07.11
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Montaz

6.2 Podtaczanie regulatora
ISRSSRC

o Podtagczenie wykonac¢ zgodnie ze schematami potgczen elektrycznych
1 zamieszczonych w niniejszej instrukgji!

+ Obudowe i izolacje kotta zdemontowac na tyle, zeby uzyskac dostep do
modutu sterujgcego pracg kotta.

Wszystkie przewody znajdujgce sie wewnatrz obudowy kotta muszg by¢

poprowadzone w przeznaczonych dla nich obejmach i zamocowane w dfawikach

panela sterowania praca kotta (rys. 7).

Ponadto w stojacych kottach grzewczych przewody musza by¢ zamocowane w

dtawikach znajdujacych sie w tylnej czesci kotta.

Rys. 7: Diawik przewodu

SRE045A

Woprowadzi¢ przewody i zacisng¢ zaciski do zatrzasniecia

Wocisna¢ sruby zaciskowe

Srube zaciskowg dokreci¢ za pomoca wkretaka

W celu otwarcia zacisku kablowego mechanizm zapadkowy unie$¢ za pomocg wkretaka

hPODN=

W kottach wiszacych zamontowa¢ dtawiki

+ Dfawiki (2xPG 11 1xPG 9) umiesci¢ w odpowiednich otworach w dolnej czesci
kotta i zamocowaé za pomoca przeciwnakretki (analogicznie juz zamontowane
ztacza kablowe).

Zamontowa¢ przewod zaworu mieszajacego i pompy
* Przez jeden dlawik wprowadzi¢ od wewnatrz jeden przewdd i doprowadzi¢ do
odpowiedniego elementu.

Pompy obiegowe
Dopuszczalne obcigzenie pradowe kazdego wyjscia pompy wynosi
Inmax = 1 A, dopuszczalne tgczne obcigzenie wynosi 6 A.

Zamontowac¢ przewdd czujnika zasilania

* Przewdd czujnika zasilania przeprowadzi¢ od zewnatrz przez dtawik PG 9 w
dolnej czesci kotta i na przewodzie zasilajgcym zamontowac za pomocag
obejmy czujnik zasilania nad pompag obiegu c.o. z zaworem mieszajacym.

Wskazowka: przewody mozna odpowiednio skrocié.

i
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6.3 Podtaczenie do
magistrali
komunikacyjnej

o
1

Montaz

Przy podtaczaniu ISR SSR C i innych regulatoréw ISR do magistrali
komunikacyjnej obowigzuje nastepujgca zasada: regulatory moga by¢ podtaczane
do magistrali w jej dowolnym miejscu pod warunkiem, ze nie zostata przekroczona
dopuszczalna dtugos¢ przewodu i maksymalna diugosc petli sieci.

Przewdéd magistrali komunikacyjnej podtaczy¢ do zacisku LPB (patrz. schemat
potaczen elektrycznych danego regulatora ISR).

Wskazowka: pierscieniowy uktad sieci komunikacyjnej jest niedopuszczalny
(rys. 8).

Rys. 8: Mozliwosci podtaczenia regulatoréow ISR do magistrali komunikacyjnej

’ ISR SSR ‘ ’ ISR ZR1/2 ‘ ’ ISR BCA‘

l l

I I

’ ISR ZR1/2 ‘ ’ ISR BCA‘

’ ISR BCA ‘ ’ ISR ZR1/2 ‘ ’ ISR BCA F—‘ ISR ZR1/2 ‘
’ ISR SSR ‘

ISR ZR1/2

6.4 Montaz zgodnie z
przepisami o
zgodnosci
elektromagnetycznej

274229-01A 07.11

Opis problemu

Kazdy przewdd sieciowy przewodzi sygnaty zaktéceniowe. Krétkie okresy
gwattownego wzrostu napiecia sq wywotywane gtéwnie przez przetgczenia
obciazen indukcyjnych, jak np. silniki, zestyki, pompy lub zawory
elektromagnetyczne. Gwattowny wzrost napiecia oddziatuje na sasiednie
przewody magistrali komunikacyjnej i moze prowadzi¢ do nieoczekiwanych
zaktdcen w pracy instalacji i jej elementéw.

Prowadzenie przewodéw

Przewody magistrali komunikacyjnej nalezy uktada¢ w zalecanej odlegtosci 15 cm
od przewodow napiecia sieciowego. Jezeli to nie jest mozliwe, nalezy zastosowac
przewody ekranowane.

Rodzaj kabla

Do wykonania podtgczenia do magistrali komunikacyjnej nalezy postuzy¢ sie
skrecanym przewodem dwuzytowym o przekroju 1,5 mmZ.

W przypadku duzych odlegtosci pomiedzy modutami ISR nalezy pamietac o
spetnieniu nastepujacych warunkow:

Ograniczenia ze wzgledu na rezystancje przewodu R:
* maks. dtugos¢ przewodu: — 250 m dla regulatora ISR
— maks. 1000 m pomiedzy najbardziej
oddalonymi od siebie regulatorami ISR

* maks. dtugos¢ przewodu: — 250 m dla regulatora ISR
— maks. 1400 m (suma wszystkich obwodow przy
100 pF/m)
Ograniczenia ze wzgledu na pojemnos¢ przewodu C:
* Max. pojemnos$c¢ przewodu: — 25 nF dla regulatora ISR

— maks. 140 nF (suma wszystkich petli)

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C 29



Rozruch

7. Rozruch

wylgcznie serwisant posiadajacy stosowne uprawnienia! Serwisant sprawdza
szczelnos¢ przewodow, prawidtowosé dziatania wszystkich urzadzen
regulacyjnych, sterujacych i zabezpieczajgcych i dokonuje pomiaru parametréow
spalania. W przypadku nieprawidtowego wykonania instalacji istnieje
niebezpieczenstwo spowodowania powaznego zagrozenia dla zdrowia,
srodowiska oraz spowodowania powaznych szkéd materialnych!

2 Niebezpieczenstwo! Pierwsze uruchomienie kotta moze przeprowadzac

7.1 Menu rozruchowe Podczas pierwszego uruchomienia urzadzenia jednorazowo zostanie wyswietlone
menu rozruchowe.

Auto '
= D % C O
PROG ESC

) 4
O

i

Frangais

0 4 8 12 16 20 24

Wybrac¢ Jezyk i zatwierdzi¢ wybor przyciskiem OK.
Wprowadzi¢ Rok i zatwierdzi¢ nastawe.
Wprowadzi¢ Date i zatwierdzi¢ nastawe.
Wprowadzi¢ Czas zegarowy i zatwierdzi¢ nastawe.
Zakonczyé¢ procedure przyciskajac przycisk OK.

abroN=

Wskazowka: jezeli wprowadzanie nastaw w menu rozruchowym zostanie
przerwane za pomoca przycisku ESC, to menu rozruchowe zostanie ponownie
{ wyswietlone przy ponownym uruchomieniu urzadzenia.

T
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8. Obstuga

8.1 Elementy obstugi

Obstuga

Przycisk ESC
(przerwanie operac;ji)

Wigcznik gtowny kotta

Rys. 9: Elementy obstugi

/’

Przycisk wyboru tryby pracy dla
przygotowania c.w.u.

Przycisk wyboru trybu pracy obiegu c.o.

—_
Auto ,
A D £ C O
. —_ [ — — —
Panel sterujgcy M OH0
i
[ I T R
Aussentemperatur
— I
GniaZdO 0 4 8 12 16 20 24
serwisowe | @ ESC + OK

e

aREQ71A

Pokretto

DidN

Wyswietlacz

Przycisk OK
(zatwierdzanie
operacji)

Przycisk wyswietlania informaciji

Elementy obstugi w dolnej czesci obudowy

=

Sy

Bezpiecznik topikowy 6,3 A

274229-01A 07.11
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Obstuga

8.2 Wyswietlane
komunikaty

Rys. 10: Symbole na wyswietlaczu

07 s . 8888 5
=B (T C
®

[ o3 I O N N

SRE081B

Znaczenie wyswietlanych symboli

Ogrzewanie do komfortowej temperatury
-ﬁi— zadanej

Aktywna funkcja chtodzenia (tylko pompa
ciepta)

Ogrzewanie do zredukowanej temperatury
zadanej

Pracuje sprezarka (tylko pompa ciepta)

N QO L

Ogrzewanie do temperatury zadanej
funkcji ochrony przeciwmrozowej

Komunikat konserwacyjny

2 Bea ©®| A

Realizowana funkcja Q Komunikat btedu

Aktywna funkcja wakacji INFO  Aktywny poziom wys$wietlania informacji
Odniesienie do obiegow c.o. PROG Aktywny poziom nastaw

Palnik pracuje (tylko kociot) ECO  Ogrzewanie wylgczone (aktywna funkcja

(=

automatycznego przetaczania lato/zima)
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8.3 Obstuga
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Obstuga

Wiaczanie ogrzewania

Za pomoca przycisku pracy w trybie ogrzewania mozna zmienia¢ sposob pracy
instalacji c.o. Wybrany tryb pracy jest wskazywany przez kreske wyswietlang pod
symbolem trybu pracy.

— praca wedtug zadanego programu zegarowego

— wartosci zadane temperatury lub C( zgodnie z programem sterowania
zegarowego

— funkcje ochronne (ochrona przeciwmrozowa instalacji, ochrona przed
przegrzewaniem) uaktywnione

— uktad automatycznego przetaczania lato/zima (automatyczne przetaczanie
pomiedzy pracq w trybie ogrzewania i pracg w trybie letnim po przekroczeniu
okreslonej temperatury zewnetrznej)

— Funkcja automatycznego ograniczania ogrzewania w ciggu dnia
(automatyczne przetaczanie pomiedzy praca w trybie ogrzewania i pracg w
trybie letnim wtedy, gdy temperatura zewnetrzna wzrasta powyzej temperatury
zadanej w pomieszczeniu)

— instalacja c.o. pracuje bez zadanego programu zegarowego

— uaktywnione funkcje ochronne

— funkcja automatycznego przetagczania lato/zima wytgczona przy pracy w trybie
ciagtym z zadang temperaturg komfortowg

— funkcja automatycznego ogrzewania w ciggu dnia wytaczona przy pracy w
trybie ciagtym z zadang temperaturg komfortowa

— ogrzewanie wylgczone

— temperatura regulowana do poziomu ochrony przeciwmrozowe;j

— uaktywnione funkcje ochronne

— uaktywniona funkcja automatycznego przetgczania lato/zima

— uaktywniona funkcja automatycznego ograniczania ogrzewania w ciggu dnia

Uruchomienie funkcji podgrzewania c.w.u.

=> Funkcja zatgczona:
c.w.u. jest podgrzewana zgodnie z wybranym programem sterowania
zegarowego.

=>» Funkcja wylaczona:
funkcja podgrzewania c.w.u. jest wylgczona.

Regulacja temperatury zadanej w pomieszczeniu -:ﬁ:—

=» Komfortowa temperatura zadana jest podwyzszana (+) lub obnizana (-)
bezposrednio za pomoca pokretta.
=» Zredukowana temperatura zadana (
zredukowang temperature zadang nastawia sie w nastepujacy sposob:
— przycisnac przycisk zatwierdzania operacji (OK)
wybrac obieg c.o.
wybrac¢ parametr Temp. zad. zredukowana
za pomoca pokretta ustawi¢ wartos¢ zredukowanej temperatury zadanej
ponownie przycisnagé przycisk zatwierdzania operacji (OK)

Przycisniecie przycisku trybu pracy obiegu c.o. powoduje przejscie z poziomu
parametryzacji i wyswietlania informacji ponowne do podstawowego ekranu
wyswietlacza.

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C
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Obstuga

S 0¥

O

Komunikat o wystapieniu
zaktécenia w pracy [\

i

Wyswietlanie informacji

Za pomocg przycisku wyswietlania informacji mozna odczytywac rézne

temperatury i komunikaty, m.in.:

+ temperatura w pomieszczeniu i temperatura zewnetrzna

+ komunikaty o wystagpieniu zaktdécen w pracy i potrzebie przeprowadzenia
konserwaciji

Jezeli nie wystepujg zaktdcenia w pracy i nie ma potrzeby przeprowadzania
konserwaciji, te informacje nie sg wyswietlane.

Jezeli na wyswietlaczu wyswietlony zostanie symbol wystapienia zaktdcenia w
pracy Q to w instalacji wystapit btad. Za pomoca przycisku wyswietlania
informacji mozna odczyta¢ dalsze informacje na temat zaktdcenia w pracy (patrz
Tabela kodow zaktécen w pracy).

Przywrocenie nastaw fabrycznych

Nastawy fabryczne przywraca sie w nastepujacy sposoéb:

— Na poziomie nastaw Specjalista wybra¢ program 31

— Zmieni¢ ustawiony parametr na Tak i odczeka¢ do momentu az nastawa
ponownie przyjmie warto$¢ Nie.

—  WYyjs¢ z menu przyciskajac przycisk ESC.

Informacje dotyczace zmiany parametréw zawarte sa w rozdziale

Programowanie.

Regulator dla uktadow solarnych ISR SSR C 274229-01A 07.11




9. Programowanie

Programowanie

Po zamontowaniu regulator nalezy zaprogramowac.

9.1 Sposob postepowania
podczas
programowania
regulatora

Wyboru poziomu nastaw i pozycji z listy wyboru dla uzytkownika i wykonawcy/
serwisanta instalacji dokonuje sie zgodnie z ponizszym rysunkiem:

Rys. 11: Wybdr poziomu nastaw i pozycji z listy wyboru

Auto

s O % C O
m {530
Crirer
oLl

Wyswietlacz standardowy

Temperatura zewnetrzna

0 B EIE PR R )

l
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) przycisna¢ przycisk.

f przycisk wyswietlania informacji

przycisnac i przytrzymac przez okoto 3 s, az na wyswietlaczu wyswietlony zostanie komunikat Uzytkownik koricowy

l

—

- +
3
%
|» S
Qs

Poziomy nastaw: ‘

1

Uzytkownik koncowy (UK) ‘

Uruchomienie (U)
wigcznie z uzytkownik koricowy (Uk)

Specijalista (S)

_> wigcznie z uzytkownik koncowy (UKk) i
uruchomienie (U)

OEM

> poziom obejmuje wszystkie inne poziomy
nastaw i jest chroniony hastem.

S —

—,
SR

I~ A
(@:

s

—_

‘Pozycje na liscie wyboru:

Czas zegarowy i data
Panel sterujacy

Radio

Program 1. obiegu c.o.
Program 2. obiegu c.o.
Prog. 3/ ob. c.0. z pompa,
Program 4 / c.w.u.
Program czasowy 5
Wakacje, 1 obieg c.o.
Wakacje, 2 obieg c.o.
Wakacje - obieg c.0. z pompg,
1 obieg c.o.

2 obieg c.o.

Obieg c.0. z pompg,

C.w.u.

Pompa H1/H2

Basen

Regul./pompa dosytowa
Kaskada

Obieg solarny

Kociot na paliwo state
Zasobnik buforowy
Podgrzewacz c.w.u.
Konfiguracja

LPB

Btad
Konserwacja/Serwis
Test wejs¢ /wyjsc

Stan

Diagnoza kaskady
Diagnoza zrédta ciepta
Informacja

o W zaleznos$ci od wybranego poziomu nastaw i programowania wyswietlane sa tylko te
pozycje z listy wyboru, ktére sg z nimi zwigzane!
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9.2 Zmiana parametrow Wartosci, ktorych nie zmienia sie bezposrednio z panela obstugowego, trzeba
wprowadzi¢ na poziomie parametryzaciji.
Przebieg programowania przedstawiono ponizej na przyktadzie ustawienia czasu
zegarowego i daty.

. Cr
Wyswietlacz standardowy: U

Przycisna¢ przycisk ﬁ .

Za pomoca przycisku % wybra¢ Czas zegarowy
i data.

zas zegarowy 1 data

Panel obstugowy

0 4 8 12 16 20 24

Zatwierdzi¢ wybor za pomocg przycisku 6 .

B O % C O
. R
Za pomocg przycisku % wybra¢ Godziny/ ! L"tu_”"t

Minuty.
Czas zegarowy i data

Godziny / minuty
0 4 8 12 16 20 24

Zatwierdzi¢ wybor za pomocg przycisku 6 .

B " \ No-y {
Za pomocg przycisku % wprowadzi¢ godzine

(np. godz. 15). N

Czas zegarowy i data

Godziny / minuty

0 4 8 12 16 20 24
OK
Zatwierdzi¢ wybor za pomocg przycisku D :

Auto

= O % C O
PROG
{
_a—y No. \ /l
Za pomoca przycisku % wprowadzi¢ minuty (np. _\j“:_"(_
30). T
Czas zegarowy i data
Godziny / minuty

0 4 8 12 16 20 24
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Zatwierdzi¢ wybdr za pomocg przycisku KODK .

C s - = O % C O
Przywrdci¢ standardowy wyglad wyswietlacza -, c3m
1 (2,000 3%
przyciskajac przycisk wyboru trybu pracy obiegu c.o. = Mo l_u
o o

# C O

Auto

B O % C O

PROG
No.

(c-
U

(
(

[

[

L

Czas zegarowy i data

Godziny / minuty

0 4 8 12 16 20 24

Auto

(-0 Temperatura zewnetrzna
L, I

—*“_ Q{

Przycisniecie przycisku ESC powoduje wywotanie poprzedniej pozycji listy wyboru
bez zapamietywania zmienionych wartosci.

Jezeli przez 8 minut nie zostang wprowadzone zadne dane, to nastapi powroét do
standardowego wygladu wys$wietlacza bez zapamietywania zmienionych
wartosci.
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9.3 Tabela nastaw

* Nie wszystkie parametry wyswietlane na wyswietlaczu regulatora sg opisane
w tabeli nastaw.

* W zaleznosci od konfiguraciji instalacji na wyswietlaczu regulatora nie sg
wyswietlane wszystkie parametry opisane w tabeli nastaw.

» W celu przejscia do poziomu nastaw uzytkownik koncowy (Uk), Uruchomienie
(U) i Specijalista (S) nalezy przycisna¢ przycisk OK, nastepnie przycisngc i
przytrzymacé przez okoto 3 s przycisk wyswietlania informacji, wybra¢ zadany
poziom za pomoca pokretta i zatwierdzi¢ wybér za pomoca przycisku OK.

ol

Tab. 1: Wprowadzanie parametréow

, Poziom
Funkcja Nr prog. 1) Nastawa fabryczna
nastawy
Czas zegarowy i data
Godziny / minuty 1 UK 00:00 (h/min)
Dzien / miesigc 2 UK 01.01 Dzien/miesiac
Rok 3 UK 2004 (rok)
Panel sterujacy
Jezyk 20 UK Polski
Kontrast wyswietlacza 25 UK 162
Blokada obstugi 26 S Wyt
Wyt | Zat.
Blokada programowania 27 S Wyt
Wyt | Zat.
Jednostki 29 UK °C, bar
°C, bar | °F, PSI
Zachowaj podst. Nastaw 30 S Nie
Nie | Tak
=Y Ten parametr jest wyswietlany tylko w przypadku
1/ zastosowania jako regulator pokojowy!
Aktywacja podst. nastaw 31 S Nie
Nie | Tak
Zastosowanie jako 40 U Reg. pok. 1
Reg. pok. 1 | Reg. pok. 2 | Reg. pok. P | Panel obst. 1 | Panel obst.
2 | Panel obst. P | Urzadz. serw.
=Y Ten parametr jest wyswietlany tylko w przypadku
zastosowania jako regulator pokojowy!
Przyp. regulatora pok. 1 42 U 1 obieg c.o.
1 obieg c.0. | 1i2 obieg c.o. | 1i P obieg c.o | Wszystkie obiegi
grzewcze
=Y Ten parametr jest wyswietlany tylko w regulatorze
1] pokojowym, poniewaz panel sterujacy kotta jest na
state zaprogramowany na odczyt parametréw z pan-
ela obsugowego!
Obstuga 2. obiegu c.o. 44 U Razem z 1. obiegiem
Razem z 1. obiegiem c.o. | Niezaleznie c.o.
Obstuga obiegu c.o. z pompg 46 U Razem z 1. obiegiem
Razem z 1. obiegiem c.o. | Niezaleznie c.o.
Temp. pomieszcz. urzadz. 1 47 U
Tylko obieg grzewczy 1 | Dla wszyst. wyznacz. ob. c.o.
Przycisk obecn. urzadz. 1 48 u Brak
Brak | Tylko obieg grzewczy 1 | Dla wszyst. wyznacz. ob. c.o.
=y Ten parametr jest wyswietlany tylko w przypadku
1/ zastosowania jako regulator pokojowy!
Korek. czuj. temp. w pom. 54 S 0.0°C
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Funkcja

Wersja programu

Nr prog.

70

Poziom

nastawy
S

Nastawa fabryczna

Ten parametr jest wyswietlany tylko po zamontowaniu radiowego regulatora

Radio 1/ pokojowego!
taczenie z regulatorem 120 U Nie
Nie | Tak
Tryb testowy 121 U Wit
Whyt. | Zat.
Reg. pok. 1 130 u -
Brak | Gotowos$¢ do pracy | Brak sygn. | Wymienié¢ baterie
Reg. pok. 2 131 U -
Brak | Gotowos$¢ do pracy | Brak sygn. | Wymienié baterie
Reg. pok. P 132 U -
Brak | Gotowo$¢ do pracy | Brak sygn. | Wymieni¢ baterie
Czuj. temp. zew. 133 u -
Brak | Gotowo$¢ do pracy | Brak sygn. | Wymieni¢ baterig
Repeater 134 u -
Brak | Gotowos$¢ do pracy | Brak sygn. | Wymieni¢ baterie
Panel obst. 1 135 U -
Brak | Gotowos$¢ do pracy | Brak sygn. | Wymienié¢ baterie
Panel obst. 2 136 U -
Brak | Gotowo$¢ do pracy | Brak sygn. | Wymieni¢ baterie
Panel obst. P 137 U -
Brak | Gotowo$¢ do pracy | Brak sygn. | Wymieni¢ baterig
Urzadz. serw. 138 u -
Brak | Gotowos$¢ do pracy | Brak sygn. | Wymieni¢ baterie
Kasuj wszyst. urzadz. 140 u Nie
Nie | Tak
Program 1. obiegu c.o.
Wybér Pon. - Niedz. 500 UK Pon. - Niedz.
Pon. - Niedz. | Pon. - Piat. | Sob.-Niedz. | Pon. | Wt. | Sr. | Czw. |
Piat. | Sob. | Niedz.
1 faza zat. 501 UK 06:00 (h/min)
1 faza wyt. 502 UK 22:00 (h/min)
2 faza zat. 503 UK 24:00 (h/min)
2 faza wyt. 504 UK 24:00 (h/min)
3 faza zat. 505 UK 24:00 (h/min)
3 faza wyt. 506 UK 24:00 (h/min)
Skopiowac? 515 UK
Wartosci standardowe 516 UK Nie
Nie | Tak
Program 2. obiegu c.o. []]| Ten parametr jest wy$wietlany tylko po podtaczeniu 2. obiegu c.o.!
Wybér Pon. - Niedz. 520 UK Pon. - Niedz.
Pon. - Niedz. | Pon. - Piat. | Sob.-Niedz. | Pon. | Wt. | Sr. | Czw. |
Piat. | Sob. | Niedz.
1 faza zat. 521 UK 06:00 (h/min)
1 faza wyt. 522 UK 22:00 (h/min)
2 faza zat. 523 UK 24:00 (h/min)
2 faza wyt. 524 UK 24:00 (h/min)
3 faza zat. 525 UK 24:00 (h/min)
3 faza wyt. 526 UK 24:00 (h/min)
Skopiowac? 535 UK
Wartosci standardowe 536 UK Nie
Nie | Tak
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: Poziom
Funkcja Nr prog. 1) Nastawa fabryczna
nastawy
Prog. 3/ ob. c.0. z pompa
Wybér Pon. - Niedz. 540 UK Pon. - Niedz.
Pon. - Niedz. | Pon. - Piat. | Sob.-Niedz. | Pon. | Wt. | Sr. | Czw. |
Piat. | Sob. | Niedz.
1 faza zat. 541 UK 06:00 (h/min)
1 faza wyt. 542 UK 22:00 (h/min)
2 faza zat. 543 UK 24:00 (h/min)
2 faza wyt. 544 UK 24:00 (h/min)
3 faza zat. 545 UK 24:00 (h/min)
3 faza wyt. 546 UK 24:00 (h/min)
Skopiowac? 555 UK
Wartosci standardowe 556 UK Nie
Nie | Tak
Program 4/ c.w.u.
Wybér Pon. - Niedz. 560 UK Pon. - Niedz.
Pon. - Niedz. | Pon. - Piat. | Sob.-Niedz. | Pon. | Wt. | Sr. | Czw. |
Piat. | Sob. | Niedz.
1 faza zat. 561 UK 05:00 (h/min)
1 faza wyt. 562 UK 22:00 (h/min)
2 faza zat. 563 UK 24:00 (h/min)
2 faza wyt. 564 UK 24:00 (h/min)
3 faza zat. 565 UK 24:00 (h/min)
3 faza wyt. 566 UK 24:00 (h/min)
Skopiowac? 575 UK
Wartosci standardowe 576 UK Nie
Nie | Tak
Program czasowy 5
Wybér Pon. - Niedz. 600 UK Pon. - Niedz.
Pon. - Niedz. | Pon. - Piat. | Sob.-Niedz. | Pon. | Wt. | Sr. | Czw. |
Piat. | Sob. | Niedz.
1 faza zat. 601 UK 06:00 (h/min)
1 faza wyt. 602 UK 22:00 (h/min)
2 faza zat. 603 UK 24:00 (h/min)
2 faza wyt. 604 UK 24:00 (h/min)
3 faza zat. 605 UK 24:00 (h/min)
3 faza wyt. 606 UK 24:00 (h/min)
Skopiowac? 615 UK
Wartosci standardowe 616 UK Nie
Nie | Tak
Wakacje, 1 obieg c.o.
Poczatek 642 UK --.-- (dzien.miesiac)
Koniec 643 UK --.-- (dzien.miesiac)
Poziom obstugowy 648 UK Ochrona
Ochrona przeciwmrozowa | Zredukowany przeciwmrozowa
Wakacje, 2 obieg c.o. i| Ten parametr jest wyswietlany tylko po podtgczeniu 2. obiegu c.o.!
Poczatek 652 UK --.-- (dzien.miesigc)
Koniec 653 UK --.-- (dzien.miesiac)
Poziom obstugowy 658 UK Ochrona
Ochrona przeciwmrozowa | Zredukowany przeciwmrozowa
ggkg%gﬁ#&eg i) Ten parametr jest wyswietlany tylko po podtaczeniu obiegu c.0. z pompa!
Poczatek 662 UK --.-- (dzien.miesigc)
Koniec 663 UK --.-- (dzien.miesiac)
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: Poziom
Funkcja Nr prog. 1) Nastawa fabryczna
nastawy
Poziom obstugowy 668 UK Ochrona
Ochrona przeciwmrozowa | Zredukowany przeciwmrozowa
1 obieg c.o.
Temp. zad. - komfort 710 UK 20.0°C
Temp. zad. zredukowana 712 UK 16.0°C
Temp. zad. - p-mrozowa 714 UK 10.0°C
Nachylenie krzywej grzania 720 UK 1.50
Temp. graniczna lato-zima 730 UK 18°C
Wplyw temp. w pomiesz. 750 u ---%
Szybkie nagrzewanie 770 S 5°C
Szybkie obniz. temp. w pom. 780 S Do zred. temp. zad.
Whyt. | Do zred. temp. zad. | Do p-mroz. temp. zad.
Ochr. c.0. z pom. - przeg. 820 S Wt
Wyt | Zat.
Osusz. jastrychu 850 S Wt
Whyt. | Ogrzewanie funkc. | Ogrzewanie dodatkowe | Realiz. funkcji /
ogrz. dod. | Ogrzew. dodatkowe | Reczny
Temp. zad - jastr.- recz. 851 S 25°C
Przetaczanie trybu pracy 900 U Ochronny
Brak | Ochronny | Zredukowany | Komfort | Automatyczny
2 obieg c.o. i| Ten parametr jest wyswietlany tylko po podtgczeniu 2. obiegu c.o.!
Temp. zad. - komfort 1010 UK 20.0°C
Temp. zad. zredukowana 1012 UK 16.0°C
Temp. zad. - p-mrozowa 1014 UK 10.0°C
Nachylenie krzywej grzania 1020 UK 1.50
Temp. graniczna lato/zima 1030 UK 18.0°C
Wplyw temp. w pomiesz. 1050 U ---°C
Szybkie nagrzewanie 1070 S 5°C
Szybkie obniz. temp. w pom. 1080 S Do zred. temp. zad.
Whyt. | Do zred. temp. zad. | Do p-mroz. temp. zad.
Ochr. c.0. z pom. - przeg. 1120 S Wit
Wyt. | Zat.
Podw. temp. dla mieszacza 1130 S 5°C
Osusz. jastrychu 1150 S Wiyt
Whyt. | Ogrzewanie funkc. | Ogrzewanie dodatkowe | Realiz. funkcji /
ogrz. dod. | Ogrzew. dodatkowe | Reczny
Temp. zad - jastr.- recz. 1151 S 25°C
Przetaczanie trybu pracy 1200 U Ochronny
Brak | Ochronny | Zredukowany | Komfort | Automatyczny
Obieg c.0. z pompa i| Ten parametr jest wyswietlany tylko po podtgczeniu 2. obiegu c.o.!
Tryb pracy 1300 UK Automatyczny
Ochronny | Automatyczny | Zredukowany | Komfortowy
Temp. zad. - komfort 1310 UK 20.0°C
Temp. zad. zredukowana 1312 UK 16.0°C
Temp. zad. - p-mrozowa 1314 UK 10.0°C
Nachylenie krzywej grzania 1320 UK 1.50
Temp. graniczna lato/zima 1330 UK 18.0°C
Wplyw temp. w pomiesz. 1350 u ---°C
Szybkie nagrzewanie 1370 S 5°C
Szybkie obniz. temp. w pom. 1380 S Do zred. temp. zad.
Whyt. | Do zred. temp. zad. | Do p-mroz. temp. zad.
Ochr. c.0. z pom. - przeg. 1420 S Wt
Whyt. | Zat.
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: Poziom
Funkcja Nr prog. 1) Nastawa fabryczna
nastawy
Osusz. jastrychu 1450 S Wt
Whyt. | Ogrzewanie funkc. | Ogrzewanie dodatkowe | Realiz. funkc;ji /
ogrz. dod. | Ogrzew. dodatkowe | Reczny
Temp. zad - jastr.- recz. 1451 u 25°C
Akt. temp. zad. - jastrych 1455 S 0°C
Akt. dzien-jastr. 1456 S 0°C
Przetaczanie trybu pracy 1500 U Ochronny
Brak | Ochronny | Zredukowany | Komfort | Automatyczny
C.w.u.
Temp. zadana 1610 UK 55°C
Temp. zad. zredukowana 1612 S 40°C
Wigcz. 1620 u Program 4 / c.w.u.
24h/doba | Program c.o. | Program 4 / c.w.u.
Priorytet c.w.u 1630 U Miesz. - zmien.,
Absolutny | Przesunety | Brak | Miesz. - zmien., pom.- abs. pom.- abs.
Dezynfekcja termiczna 1640 S Staty dzien tygodnia
Wyt. | Okresowo | Staty dzien tygodnia
Dezynfekcja - okresowo 1641 S 3
Dezynf. - dzien tygod. 1642 S Poniedziatek
Poniedziatek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Pigtek | Sobota |
Niedziela
Dezynfekcja - godz. 1644 S -l
Dezynfekcja - pompa cyrk. 1647 S Zat.
Wyt | Zat.
Uruchamianie pompy cyrk. 1660 U Uruchom c.w.u.
Prog. 3/ ob. c.0. z pompa | Uruchom c.w.u. | Program 4/c.w.u.
Program czasowy 5
Taktowanie pompy cyrk. 1661 U Zat.
Wyt | Zat.
Wart. zad. - cyrkulacja 1663 U 45°C
Pompa H1/H2
H1 priorytet c.w.u 2008 S Tak
Nie | Tak
H1 odbiér nadwyz. ciepta 2010 S Zat.
Wyt. | Zat.
H1 z zasobn. buforowym 2012 S Tak
Nie | Tak
H1 regulator/pompa dosyt. 2014 S Tak
Nie | Tak
H2 priorytet c.w.u 2033 S Tak
Nie | Tak
H2 odbidr nadwyz. ciepta 2035 S Zat.
Whyt. | Zat.
H2 z zasobn. buforowym 2037 S Tak
Nie | Tak
H2 regulator/pompa dosyt. 2039 S Tak
Nie | Tak
H3 odbidr nadwyz. ciepta 2046 S Zat.
Wyt | Zat.
H3 z zasobn. buforowym 2048 S Tak
Nie | Tak
H3 regulat./pompa dosyt. 2050 S Tak
Nie | Tak
Basen
Wart. zad. dla ogrzew. solar. 2055 S
Wart. zad. zrodta grz. 2056 S
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: Poziom
Funkcja Nr prog. 1) Nastawa fabryczna
nastawy
Priorytet fadow. ukt. solarny 2065 S Nie
Nie | Tak
Integr. z ukt. solarnym 2080 S Tak
Nie | Tak
Regul./pompa dosytowa
Regul./pompa dosytowa 2150 U Za zasob. bufor.
Przed zasob. bufor. | Za zasob. bufor.
Kaskada
Sposéb prowadz. regulaciji 3510 S Poézn. wiacz., pozn.
P&zn. wigcz., wezes. wytacz. | Pozn. wiacz., pozn. wytacz. | wytacz.
Woczesn. wigcz., pézn. wytgcz.
Wiacz. sekw. zrod. 3530 S 50°C min
Kasow. zlicz. sekw. 3531 S 20°C min
Blokada restartu 3532 S 300 s
Opdznienie zataczenia 3533 S 5 min
Aut. zm. sekwenciji zr. 3540 S 100 h
Whyt. z aut. zm. sekw. zr 3541 S Brak
Brak | Pierwszy | Ostatni
Zrédio wiodace 3544 S Zrodio 1
Zrédio 1 | Zrédio 2 | Zrédio 3 | Zrodio 4 | Zrodto 5 | Zrodio 6 | Zrodio
7] Zrodto 8 | Zrédto 9 | Zrodio 10 | Zrédio 11 | Zrodio 12 | Zrédto 13
| Zrédto 14 | Zrédio 15 | Zrodio 16 |
Obieg solarny
Rézn. temp ZAL. 3810 S 8°C
Rézn. temp. WYL. 3811 S 4°C
Priorytet tadow. podgrzewacza 3822 S Podgrzewacz c.w.u.
Brak | Podgrzewacz c.w.u. | Zasobnik buforowy
Funkcja uruch. kolektora 3830 S ---min
Min. czas pracy pompy kol. 3831 S 20s
Predko$¢ min. pompy 3870 S 40%
Predko$¢é max. pompy 3871 S 100%
Wydajnos¢é pompy 3884 S 20 1/h
Kociot na paliwo state
Blokada innych zrodet ciepta 4102 S Zat.
Whyt. | Zat.
Min. temp. zad. 4110 S 65°C
Rézn. temp ZAL. 4130 S 8°C
Rézn. temp WYL. 4131 S 4°C
Temp. poréwnawcza 4133 S Min. temp. zad.
Czujnik c.w.u. B3 | Czujnik c.w.u. B31 | Czujnik zasob. bufor. B4 |
Czujnik zasob. bufor. B41 | Temp. zad. zasilania | Min. temp. zad.
Zasobnik buforowy
Autoblokada zrédta 4720 S ZB4
Brak | ZB4 | Z B4 iB42/B41
Hister. autoblokady zrodta 4721 S 5°C
Rozn. temp. bufor/obieg c.o. 4722 S -3°C
Max. temp. tadowania 4750 S 80°C
Integr. z ukt. solarnym 4783 S Tak
Nie | Tak
Rézn. temp. wiacz. 4790 S 8°C
Rézn. temp. wytacz. 4791 S 4°C
Temp. odnies. przet. powrotu 4795 S ZB4

ZB4|ZB41|ZB42
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: Poziom
Funkcja Nr prog. 1) Nastawa fabryczna
nastawy
Podgrzewacz c.w.u. 1) Parametry w zaleznosci od systemu hydraulicznego
Podwyz. temp. zad. zasil. 5020 S 20°C
Z zasobnikiem buforowym 5090 S Tak
Nie | Tak
Z regulat./pompag dosyt. 5092 S Tak
Nie | Tak
Podgrzewacz przept. c.w.u.
Czas biegu sitow. | 5544 | S [60's
Konfiguracja
1 obieg c.o. 5710 S Zat.
Wyt. | Zat.
2 obieg c.o. 5715 S Zat.
Whyt. | Zat.
Czujnik c.w.u. B3 5730 S Czujnik
Czujnik | Termostat
Sterow. ukt. solarnym 5840 U Zawor przetacz.
Pompa tadujgca | Zawor przetacz.
Zewnetrzny wymien. ukt. sol. 5841 U tacznie
tacznie | Podgrzewacz c.w.u. | Zasobnik buforowy
Wyijscie przekaznika QX1 5890 u Pompa kolektora Q5
Brak | Pompa cyrkulacyjna Q4 | Grzatka el. c.w.u. K6 | Pompa
kolektora Q5 | H1 pompa Q15 | Wyj. sygn. alarm. K10 | 2 st. pompy
Q21 ob. c.0. 1] 2 st. pompy Q22 ob. c.0. 2 | 2 st. pompy Q23 c.0. z
pom. | Pompa Q20 ob. c.0. z pompa | H2 pompa Q18 | Pompa
dosytowa Q14 | Zaw. odcin. Y4 zrod. ciep. | Pompa Q10 kotta pal.
stat. | Program czasowy 5 dla K13 | Zawdr powrot. Y15 bufora |
Pompa zewn. wym. solar. K9 | Elem. ster. kolekt.-zasob. K8 | Elem.
ster. kolekt.-bas. K18 | Pompa kolektora 2 Q16 | H3 pompa Q19 |
Przekaz. spalin K17 | Pompa kaskady Q25 | Pompa przesytowa
Q11 | Pompa miesz. c.w.u. Q35 | C.w.u pompa posr. cyrk. Q33 |
Zapotrzeb. na ciepto K27
Wyjscie przekaznika QX2 5891 u Pompa cyrkulacyjna
Brak | Pompa cyrkulacyjna Q4 | Grzatka el. c.w.u. K6 | Pompa Q4
kolektora Q5 | H1 pompa Q15 | Wyj. sygn. alarm. K10 | 2 st. pompy
Q21 ob. c.0. 1] 2 st. pompy Q22 ob. c.0. 2 | 2 st. pompy Q23 c.0. z
pom. | Pompa Q20 ob. c.0. z pompg | H2 pompa Q18 | Pompa
dosytowa Q14 | Zaw. odcin. Y4 zrod. ciep. | Pompa Q10 kotta pal.
stat. | Program czasowy 5 dla K13 | Zawdr powrot. Y15 bufora |
Pompa zewn. wym. solar. K9 | Elem. ster. kolekt.-zasob. K8 | Elem.
ster. kolekt.-bas. K18 | Pompa kolektora 2 Q16 | H3 pompa Q19 |
Przekaz. spalin K17 | Pompa kaskady Q25 | Pompa przesytowa
Q11 | Pompa miesz. c.w.u. Q35 | C.w.u pompa posr. cyrk. Q33 |
Zapotrzeb. na ciepto K27
Wyjscie przekaznika QX3 5892 u Elem. ster. kolekt.-
Brak | Pompa cyrkulacyjna Q4 | Grzatka el. c.w.u. K6 | Pompa zasob. K8
kolektora Q5 | H1 pompa Q15 | Wyj. sygn. alarm. K10 | 2 st. pompy
Q21 ob. c.0. 1|2 st. pompy Q22 ob. c.0. 2 | 2 st. pompy Q23 c.0. z
pom. | Pompa Q20 ob. c.0. z pompg | H2 pompa Q18 | Pompa
dosytowa Q14 | Zaw. odcin. Y4 zrod. ciep. | Pompa Q10 kotta pal.
stat. | Program czasowy 5 dla K13 | Zawor powrot. Y15 bufora |
Pompa zewn. wym. solar. K9 | Elem. ster. kolekt.-zasob. K8 | Elem.
ster. kolekt.-bas. K18 | Pompa kolektora 2 Q16 | H3 pompa Q19 |
Przekaz. spalin K17 | Pompa kaskady Q25 | Pompa przesytowa
Q11 | Pompa miesz. c.w.u. Q35 | C.w.u pompa posr. cyrk. Q33 |
Zapotrzeb. na ciepto K27
Wyjscie przekaznika QX4 5894 U Brak
Brak | Pompa cyrkulacyjna Q4 | Grzatka el. c.w.u. K6 | Pompa
kolektora Q5 | H1 pompa Q15 | Wyj. sygn. alarm. K10 | 2 st. pompy
Q21 ob. c.0. 1|2 st. pompy Q22 ob. c.0. 2 | 2 st. pompy Q23 c.0. z
pom. | Pompa Q20 ob. c.0. z pompg | H2 pompa Q18 | Pompa
dosytowa Q14 | Zaw. odcin. Y4 zrod. ciep. | Pompa Q10 kotta pal.
stat. | Program czasowy 5 dla K13 | Zawor powrot. Y15 bufora |
Pompa zewn. wym. solar. K9 | Elem. ster. kolekt.-zasob. K8 | Elem.
ster. kolekt.-bas. K18 | Pompa kolektora 2 Q16 | H3 pompa Q19 |
Przekaz. spalin K17 | Pompa kaskady Q25 | Pompa przesytowa
Q11 | Pompa miesz. c.w.u. Q35 | C.w.u pompa posr. cyrk. Q33 |
Zapotrzeb. na ciepto K27
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Programowanie

Funkcja

Wejscie czujnika BX1
Brak | Czujnik c.w.u. B31 | Czujnik kolektora B6 | Czujnik cyrk.
c.w.u. B39 | Czujnik zasob. bufor. B4 | Czujnik zasob. bufor. B41 |
Czujnik temp. spalin B8 | Czujnik zasilania B10 | Czuj. B22 kott. na
pal. state | Czujnik fadow. c.w.u. B36 | Czujnik zasob. bufor. B42 |
Wspolny czujnik powr. B73 | Czujnik powr. kaskady B70 | Czujnik
basenu B13 | Czujnik kolektora 2 B61 | Czujnik zasil. kolekt. st. B63
| Czujnik powrotu B64 solar.

Wejscie czujnika BX2
Brak | Czujnik c.w.u. B31 | Czujnik kolektora B6 | Czujnik cyrk.
c.w.u. B39 | Czujnik zasob. bufor. B4 | Czujnik zasob. bufor. B41 |
Czujnik temp. spalin B8 | Czujnik zasilania B10 | Czuj. B22 kott. na
pal. state | Czujnik fadow. c.w.u. B36 | Czujnik zasob. bufor. B42 |
Wspdlny czujnik powr. B73 | Czujnik powr. kaskady B70 | Czujnik
basenu B13 | Czujnik kolektora 2 B61 | Czujnik zasil. kolekt. st. B63
| Czujnik powrotu B64 solar.

Wejscie czujnika BX3
Brak | Czujnik c.w.u. B31 | Czujnik kolektora B6 | Czujnik cyrk.
c.w.u. B39 | Czujnik zasob. bufor. B4 | Czujnik zasob. bufor. B41 |
Czujnik temp. spalin B8 | Czujnik zasilania B10 | Czuj. B22 kott. na
pal. state | Czujnik fadow. c.w.u. B36 | Czujnik zasob. bufor. B42 |
Wspdlny czujnik powr. B73 | Czujnik powr. kaskady B70 | Czujnik
basenu B13 | Czujnik kolektora 2 B61 | Czujnik zasil. kolekt. st. B63
| Czujnik powrotu B64 solar.

Wejscie czujnika BX4
Brak | Czujnik c.w.u. B31 | Czujnik kolektora B6 | Czujnik cyrk.
c.w.u. B39 | Czujnik zasob. bufor. B4 | Czujnik zasob. bufor. B41 |
Czujnik temp. spalin B8 | Czujnik zasilania B10 | Czuj. B22 kott. na
pal. state | Czujnik fadow. c.w.u. B36 | Czujnik zasob. bufor. B42 |
Wspdlny czujnik powr. B73 | Czujnik powr. kaskady B70 | Czujnik
basenu B13 | Czujnik kolektora 2 B61 | Czujnik zasil. kolekt. st. B63
| Czujnik powrotu B64 solar.

Funkcja wejscia H1
Zm. trybu pracy c.0.+c.w.u. | Zm. trybu pracy ob. c.0. | Zm. trybu
pracy 1. ob. c.o. | Zm. trybu pracy 2. ob. c.o. | Zm. tr. pracy c.0. z
pompa | Blokada zrédta ciepta | Sygnat btedu/alarmowy | Min.
temp. zad. zasil. | Roztad. nadwyz. ciepta | Uruchumiony basen |
Zapotrzeb. na ciepto 10V

Sposéb dziat. zestyku H1

Zestyk rozwierny | Zestyk zwierny

Min. temp. zad. zasil. H1

Wartos¢ temp. 10V H1

Funkcja wejscia H3
Zm. trybu pracy c.o.+c.w.u. | Zm. trybu pracy ob. c.o. | Zm. trybu
pracy 1. ob. c.o0. | Zm. trybu pracy 2. ob. c.o. | Zm. tr. pracy c.0. z
pompa | Blokada zrédta ciepta | Sygnat btedu/alarmowy | Min.

temp. zad. zasil. | Roztad. nadwyz. ciepta | Uruchumiony basen |
Zapotrzeb. na ciepto 10V

Kierunek dziat. zest. H3
Zestyk rozwierny | Zestyk zwierny
Min. temp. zad. zasil. Q3
Wart. temp. 10V H3
Funkcja wejscia EX2
(E;‘ilé);aada zrodia ciepta | Sygnat btedu/alarmowy | Roztad. nadwyz.
Typ wejscia EX2
Zestyk rozwierny | Zestyk zwierny
Funkcja grupa miesz. 1

1 obieg c.o. | Reg. temp. powr. | Regul./pompa dosytowa | Regul.
temp. c.w.u | Podgrzewacz c.w.u. | Regulator powr. kaskady

Funkcja grupa miesz. 2
2 obieg c.o. | Reg. temp. powr. | Regul./pompa dosytowa | Regul.
temp. c.w.u | Podgrzewacz c.w.u. | Regulator powr. kaskady
Funkcja mod. dodat. 1

Bez funkcji | Wielofunkeyjny | 2 obieg c.o. | C.w.u. - solar | Regul./
pompa dosytowa | Regul. temp. c.w.u. | Podgrzewacz c.w.u. |
Regulator powr. kaskady

Nr prog.
5930

5931

5932

5933

5950

5951

5952
5954
5960

5961

5962
5964
5982

5983

6014

6015

6020

Poziom

nastawy
]
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Nastawa fabryczna

Czujnik kolektora B6

Czujnik c.w.u. B31

Czujnik zasob. bufor.
B4

Czujnik zasob. bufor.
B41

Zm. trybu pracy
C.0.+C.W.U.

Zestyk zwierny

70°C

100°C

Zm. trybu pracy
C.0.+C.W.U.

Zestyk zwierny
70°C
100°C

Sygnat btedu/
alarmowy

Zestyk zwierny

1 obieg c.o.

2 obieg c.o.

Bez funkg;ji




Programowanie

Poziom

nastawy

Funkcja mod. dodat. 2 6021 Bez funkg;ji

Bez funkcji | Wielofunkcyjny | 2 obieg c.o. | C.w.u. - solar | Regul./
pompa dosytowa | Regul. temp. c.w.u. | Podgrzewacz c.w.u. |
Regulator powr. kaskady

Wyijscie przekaznika QX21 6030 u Brak

Brak | Pompa cyrkulacyjna Q4 | Grzatka el. c.w.u. K6 | Pompa
kolektora Q5 | H1 pompa Q15 | Wyj. sygn. alarm. K10 | 2 st. pompy
Q21 ob. c.0. 1] 2 st. pompy Q22 ob. c.0. 2 | 2 st. pompy Q23 c.0. z
pom. | Pompa Q20 ob. c.0. z pompa | H2 pompa Q18 | Pompa
dosylowa Q14 | Zaw. odcin. Y4 zrod. ciep. | Pompa Q10 kotta pal.
stat. | Program czasowy 5 dla K13 | Zawdr powrot. Y15 bufora |
Pompa zewn. wym. solar. K9 | Elem. ster. kolekt.-zasob. K8 | Elem.
ster. kolekt.-bas. K18 | Pompa kolektora 2 Q16 | H3 pompa Q19 |
Przekaz. spalin K17 | Pompa kaskady Q25 | Pompa przesytowa
Q11 | Pompa miesz. c.w.u. Q35 | C.w.u pompa posr. cyrk. Q33 |
Zapotrzeb. na ciepto K27

Wyijscie przekaznika QX22 6031 u Brak

Brak | Pompa cyrkulacyjna Q4 | Grzatka el. c.w.u. K6 | Pompa
kolektora Q5 | H1 pompa Q15 | Wyj. sygn. alarm. K10 | 2 st. pompy
Q21 ob. c.0. 1] 2 st. pompy Q22 ob. c.0. 2 | 2 st. pompy Q23 c.0. z
pom. | Pompa Q20 ob. c.0. z pompa | H2 pompa Q18 | Pompa
dosytowa Q14 | Zaw. odcin. Y4 zrod. ciep. | Pompa Q10 kotta pal.
stat. | Program czasowy 5 dla K13 | Zawdr powrot. Y15 bufora |
Pompa zewn. wym. solar. K9 | Elem. ster. kolekt.-zasob. K8 | Elem.
ster. kolekt.-bas. K18 | Pompa kolektora 2 Q16 | H3 pompa Q19 |
Przekaz. spalin K17 | Pompa kaskady Q25 | Pompa przesytowa
Q11 | Pompa miesz. c.w.u. Q35 | C.w.u pompa posr. cyrk. Q33 |
Zapotrzeb. na ciepto K27

Wyjscie przekaznika QX23 6032 U Brak

Brak | Pompa cyrkulacyjna Q4 | Grzatka el. c.w.u. K6 | Pompa
kolektora Q5 | H1 pompa Q15 | Wyj. sygn. alarm. K10 | 2 st. pompy
Q21 ob. c.0. 1|2 st. pompy Q22 ob. c.0. 2 | 2 st. pompy Q23 c.0. z
pom. | Pompa Q20 ob. c.0. z pompg | H2 pompa Q18 | Pompa
dosytowa Q14 | Zaw. odcin. Y4 zrod. ciep. | Pompa Q10 kotta pal.
stat. | Program czasowy 5 dla K13 | Zawor powrot. Y15 bufora |
Pompa zewn. wym. solar. K9 | Elem. ster. kolekt.-zasob. K8 | Elem.
ster. kolekt.-bas. K18 | Pompa kolektora 2 Q16 | H3 pompa Q19 |
Przekaz. spalin K17 | Pompa kaskady Q25 | Pompa przesytowa
Q11 | Pompa miesz. c.w.u. Q35 | C.w.u pompa posr. cyrk. Q33 |
Zapotrzeb. na ciepto K27

Wejscie czujnika BX21 6040 U Brak

Brak | Czujnik c.w.u. B31 | Czujnik kolektora B6 | Czujnik cyrk.
c.w.u. B39 | Czujnik zasob. bufor. B4 | Czujnik zasob. bufor. B41 |
Czujnik temp. spalin B8 | Czujnik zasilania B10 | Czuj. B22 kott. na
pal. state | Czujnik tadow. c.w.u. B36 | Czujnik zasob. bufor. B42 |
Wspélny czujnik powr. B73 | Czujnik powr. kaskady B70 | Czujnik
basenu B13 | Czujnik kolektora 2 B61 | Czujnik zasil. kolekt. st. B63
| Czujnik powrotu B64 solar.

Wejscie czujnika BX22 6041 U Brak

Brak | Czujnik c.w.u. B31 | Czujnik kolektora B6 | Czujnik cyrk.
c.w.u. B39 | Czujnik zasob. bufor. B4 | Czujnik zasob. bufor. B41 |
Czujnik temp. spalin B8 | Czujnik zasilania B10 | Czuj. B22 kott. na
pal. state | Czujnik fadow. c.w.u. B36 | Czujnik zasob. bufor. B42 |
Wspélny czujnik powr. B73 | Czujnik powr. kaskady B70 | Czujnik
basenu B13 | Czujnik kolektora 2 B61 | Czujnik zasil. kolekt. st. B63
| Czujnik powrotu B64 solar.

Funkcja wejscia H2 6046 U Zm. trybu pracy

Zm. trybu pracy c.o.+c.w.u. | Zm. trybu pracy ob. c.o. | Zm. trybu C.0.+C.w.U.
pracy 1. ob. c.0. | Zm. trybu pracy 2. ob. c.o. | Zm. tr. pracy c.o. z
pompa | Blokada zrodta ciepta | Sygnat btedu/alarmowy | Min.
temp. zad. zasil. | Roztad. nadwyz. ciepta | Uruchumiony basen |
Zapotrzeb. na ciepto 10V | Pomiar ci$nienia 10V

Funkcja Nr prog. Nastawa fabryczna

Sposéb dziat. zestyku H2 6047 u Zestyk zwierny
Zestyk rozwierny | Zestyk zwierny

Min. temp. zad. zasil. H2 6048 u 70°C

Wart. Temp 10V H2 6050 U 100°C

Funkcja wejscia UX 6070 U Brak

Brak | Pompa c.w.u. Q3 | C.w.u pompa poér. cyrk. Q33 | Pompa Q2
ob. 1 c.0. z pompa | Pompa Q6 ob. 2 c.0. z pompg | Pompa Q20
ob. c.0. z pompg | Pompa kolektora Q5 | Pompa zewn. wym. solar.
K9 | Pompa kolekt. ston. zasob. K8 | Pompa kolekt. ston. bas. K18 |
Pompa kolektora 2 Q16 | Ustaw. mocy | Zapotrzebowanie cieplne
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Programowanie

: Poziom
Funkcja Nr prog. 1) Nastawa fabryczna
nastawy
Wyjscie syg. logicz. UX 6071 U Standard
Standard | Odwrécony
Wart. temp. 10V UX 6075 u 100°C
Korekcja czujnika zewn. 6100 S 0°C
Stata czasowa budynku 6110 S 15h
Ochrona p-mroz. instalacji 6120 S Zat.
Whyt. | Zat.
Zapisac czujnik 6200 U Nie
Nie | Tak
Nr kontr. zrodta ciepta 1 6212 U 0
Nr kontr. zrédta ciepta 2 6213 U 0
Nr kontr. podgrzewacza 6215 u 0
Nr kontr. obiegu c.o. 6217 U 0
LPB
Adres urzadzenia 6600 U
Adres segmentu 6601 S
Praca zegara 6640 U Nadrzedny
Niezalezna | Podrz. bez nastawy zdalnej | Podrz. z nastawg zdalng,
| Nadrzedny
Btad
Reset przek. syg. alarm. 6710 U Nie
Nie | Tak
Alarm - temp. zas. 1 6740 S ---min
Alarm - temp. zasil. 2 6741 S ---min
Alarm fadowania c.w.u. 6745 S ---min
Konserwacja/Serwis
Czas miedzy konserwacjami 7044 S - - - miesiecy
Czas od konserwac;ji 7045 S 0 miesiecy
Tryb reczny 7140 UK Wit
Wyt | Zat.
Symulacja temp. zewn. 7150 u ---°C
Serwis techn. telefon. 7170 U
Test wejsé/wyjsc
Test przekaznikow 7700 U Brak
Brak | Wszystko wyt. | Pompa c.w.u. Q3 | Pompa obiegu c.0. Q2 |
Mieszacz ob. c.o. OTW. Y1 | Mieszacz ob. c.0. ZAMK Y2 | Pompa
obiegu c.0. Q6 | Mieszacz ob. c.o. OTW. Y5 | Mieszacz ob. c.o.
ZAMK. Y6 | Wyjscie przekaznika QX1 | Wyjscie przekaznika QX2 |
Wyjscie przekaznika QX3 | Wyjscie przekaznika QX4 | Wyj. przek.
QX21 modut 1 | Wyj. przek. QX22 modut 1 | Wyj. przek. QX23
modut 1 | Wyj. przek. QX21 modut 2 | Wyj. przek. QX22 modut 2 |
Wyj. przek. QX23 modut 2
Wyjscie testowe UX 7710 U
Wartos¢ napiecia UX 771 U
Tem. zewnetrzna B9 7730 U
Temp. zasilania B1 7732 U
Temp. zasilania B12 7734 u
Temp. c.w.u. B3 7750 U
Temp. czujnika BX1 7820 u
Temp. czujnika BX2 7821 u
Temp. czujnika BX3 7822 u
Temp. czujnika BX4 7823 U
Temp. czujnika BX21 modut 1 7830 U
Temp. czujnika BX22 modut 1 7831 U
Temp. czujnika BX21 modut 2 7832 U
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Programowanie

: Poziom
Funkcja Nr prog. 1) Nastawa fabryczna
nastawy
Temp. czujnika BX22 modut 2 7833 U
Sygnat napigciowy H1 7840 U
Stan zestyku H1 7841 U
Rozwarty | Zwarty
Sygnat napieciowy H2 7845 U
Stan zestyku H2 7846 U
Rozwarty | Zwarty
Sygnat napieciowy H3 7854 U
Stan zestyku H3 7855 U
Rozwarty | Zwarty
Wejscie EX2 7912 u
oV |230V
Stan
Stan 1. obiegu c.o. 8000 u
Stan 2. obiegu c.o. 8001 u
Stan ob. c.0. z pompg 8002 U
Stan c.w.u. 8003 U
Stan kolektora 8007 U
Stan kotta na drewno 8008 U
Stan zasobnika buforowego 8010 U
Stan basen 8011 U
Diagnoza kaskady
Priorytet/stan zrodto 1 8100 U

Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrédta ciepta aktyw. |
Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony

Priorytet/stan zrodto 2 8102 U

Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrodta ciepta aktyw. |
Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony

Priorytet/stan zrodto 3 8104 U
Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrédta ciepta aktyw. |

Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony

Priorytet/stan zrédto 4 8106 u

Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrddta ciepta aktyw. |
Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony

Priorytet/stan zrédto 5 8108 U
Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrodta ciepta aktyw. |

Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony

Priorytet/stan zrodto 6 8110 U

Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrddta ciepta aktyw. |
Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony

Priorytet/stan zrédto 7 8112 U

Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrodta ciepta aktyw. |
Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony

Priorytet/stan zrodto 8 8114 U

Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrédta ciepta aktyw. |
Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony

Priorytet/stan zrédto 9 8116 U

Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrodta ciepta aktyw. |
Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony
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Programowanie

: Poziom
Funkcja Nr prog. 1) Nastawa fabryczna
nastawy
Priorytet/stan zrédto 10 8118 U

Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrodta ciepta aktyw. |
Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony

Priorytet/stan zrédto 11 8120 u

Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrédta ciepta aktyw. |
Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony

Priorytet/stan zrédto 12 8122 U

Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrodta ciepta aktyw. |
Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony

Priorytet/stan zrodto 13 8124 U

Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrédta ciepta aktyw. |
Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony

Priorytet/stan zrodto 14 8126 U

Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrédta ciepta aktyw. |
Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony

Priorytet/stan zrodto 15 8128 U

Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrédta ciepta aktyw. |
Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony

Priorytet/stan zrédto 16 8130 U

Brak | Awaria | Tryb reczny aktywny | Blokada zrédta ciepta aktyw. |
Kontrola komin. aktywna | Oddzielny obieg c.w.u. aktywny | Ogr.
temp. zewn. aktywne | Nie uruchomiony | Uruchomiony

Temp. zasil. kaskady 8138 U
Nastawa temp. zasil. kaskady 8139 U
Temp. powr. kaskady 8140 U
Nastawa temp. powr. kaskady 8141 U
Zmiana sekw. zrodta 8150 U
Diagnoza zrodta ciepta
Temp. spalin 8316 U
Max. temp. spalin 8318 U
Predkos¢ pompy kolektora 8505 S
Temperatura kolektora 1 8510 U
Maks. temp. kolektora 1 8511 U
Min. temp. kolektora 1 8512 U
dT kolektor 1/c.w.u. 8513 U
dT kolektor 1/zasob. 8514 U
dT kolektor 1/basen 8515 U
Temp. zasil. kolekt. ston. 8519 U
Temp. powrotu solar. 8520 U
Wydaijn. ukt. solar. 24h 8526 UK
Ogolny zysk. ener. solar. 8527 UK
Czas pracy wyd. kolektora 8530 UK
Temperatura kolektora 2 8547 U
Maks. temp. kolektora 2 8548 U
Min. temp. kolektora 2 8549 U
dT kolektor 2/c.w.u. 8550 U
dT kolektor 2/zasob. 8551 u
dT kolektor 2/basen 8552 u
Temp. kotta na pal. state 8560 u
Czas pracy kotta pal. state 8570 UK
Diagnoza uzytkownika
Temperatura zewnetrzna | 8700 | u |
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. Poziom f
Funkcja Nr prog. R 1) Nastawa fabryczna
Zred. temp. zewnetrzna 8703 U
Mieszana temp. zewnetrzna 8704 U
Pompa ob. c.0. Q2 8730 u
Wyt | Zat.
Mieszacz ob. c.o. OTW. Y1 8731 u
Wyt | Zat.
Mieszacz ob. c.0. ZAMK. Y2 8732 u
Wyt | Zat.
Temp. w pomieszcz. 1 8740 U
Temp. zad. w pomieszcz. 1 8741 U
Temp. zasilania 1 8743 U
Temp. zad. zasilania 1 8744 U
Pompa obiegu c.o. 2 8760 u
Wyt. | Zat.
Mieszacz 2 ob. c.o. OTW. 8761 U
Wht. | Zat.
Mieszacz 2 ob. c.0. ZAMK. 8762 U
Wyt | Zat.
Temp. w pomieszcz. 2 8770 U
Temp. zad. w pomieszcz. 2 8771 U
Temp. zasilania 2 8773 U
Temp. zad. zasilania 2 8774 U
Temp. w pomieszcz. P 8800 u
Temp. zad. w pomieszcz. P 8801 U
Temp. zad. zasilania P 8803 U
Pompa c.w.u. Q3 8820 u
Wyt. | Zat.
Temperatura c.w.u. 1 8830 u
Temp. zad. c.w.u. 8831 U
Temperatura c.w.u. 2 8832 U
Temp. cyrkulacji c.w.u. 8835 U
Temp. tadowania c.w.u. 8836 U
Regul. temp. c.w.u. nastaw. 8850 U
Regul. temp. c.w.u. wart. zad. 8851 U
Temp. grz. podgrzew. c.w.u. 8852 U
Nast. grzatki podgrz. c.w.u. 8853 u
Temp. basenu 8900 u
Wart. nastawy dla basenu 8901 U
Temp. regul. wstepn. 8930 u
Nastawa regulat. wstepn. 8931 u
Temp. wspdlna zasilaniar 8950 u
Temp. zad. zasilania szyny 8951 U
Temp. wspolna powrotu 8952 U
Wart. zad. 8962 u
Temp. w zasob. bufor. 1 8980 U
Temp. zad. zasob. bufor. 8981 U
Temp. w zasob. bufor. 2 8982 U
Temp. w zasob. bufor. 3 8983 u
Temp. zad. zasilania H1 9000 u
Temp. zad. zasilania H2 9001 U
Temp. zad. zasilania H3 9004 U
Wyijécie przekaznika QX1 9031 u
Wht. | Zat.
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) Poziom f
Funkcja Nr prog. R 1) Nastawa fabryczna
Wyjscie przekaznika QX2 9032 U
Whyt. | Zat.

Wyjscie przekaznika QX3 9033 U
Whyt. | Zat.

Wyijscie przekaznika QX4 9034 u
Wyt. | Zat.

Wyj. przek. QX21 modut 1 9050 u
Whyt. | Zat.

Wyj. przek. QX22 modut 1 9051 U
Whyt. | Zat.

Wyj. przek. QX23 modut 1 9052 U
Whyt. | Zat.

Wyj. przek. QX21 modut 2 9053 u
Wyt. | Zat.

Wyj. przek. QX22 modut 2 9054 U
Whyt. | Zat.

Wyj. przek. QX23 modut 2 9055 U
Whyt. | Zat.

Informacja i) Wyswietlanie informacji zalezy od stanu pracy!
Sygnat alarmowy UK
Konserwacja UK
Temp. zad. - tryb reczny UK
Akt. temp. zad. - jastrych UK
Akt. dzien-jastr. UK
Temp. w pomieszczeniu UK
Min. temp. w pomieszczeniu UK
Maks. temp. w pomieszczeniu UK
Temp. zasil. kaskady UK
Temperatura zewnetrzna UK
Min. temp. zewnetrzna UK
Maks. temp. zewnetrzna UK
Temperatura c.w.u. 1 UK
Temperatura kolektora 1 UK
Temp. kotta na pal. state UK
Temp. w zasob. bufor. 1 UK
Temp. basenu UK
Stan 1. obiegu c.o. UK
Stan 2. obiegu c.o. UK
Stan ob. c.o0. z pompa UK
Stan c.w.u. UK
Stan kolektora UK
Stan kotta na drewno UK
Stan zasobnika buforowego UK
Stan basen UK
Rok UK
Serwis techn. telefon. UK

1) UK = Uzytkownik koncowy; U = Uruchomienie; S = Specjalista

P Parametry w programach o numerach od 1 do 140 sg indywidualnymi

1 parametrami panela obstugowego i regulatora pokojowego. Z tego wzgledu w obu
urzadzeniach mozna je réznie skonfigurowac. Wszystkie parametry wprowadzane
w programach o numerze wigkszym od 500 sg przypisane do regulatora i z tego
powodu s3 takie same. Obowigzujaca wartoscia jest wartos¢ ostatnio zmieniana.
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9.4 Objasnienia do tabeli

nastaw

Czas zegarowy i data
(1do 3)

Jezyk

(20)
Informacja
(22)

Wyswietlacz btedow
(23)

Kontrast wyswietlacza
(25)

Blokada obstugi
(26)

Blokada programowanie
(27)

Jednostki
(29)

Zachowaj podst. nastaw
(30)

Aktywacja podst.nastaw
(31)

Zastosowanie jako
(40)

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C

Czas zegarowy i data

Regulator jest wyposazony w roczny zegar umozliwiajacy wprowadzenie czasu
zegarowego, dnia/miesigca i roku. Aby programy pracy ogrzewania mogty byc¢
realizowane zgodnie z wczesniej zadanymi parametrami, trzeba najpierw
wprowadzi¢ prawidtowy czas zegarowy i date.

Panel sterujacy
W programie 20 mozna zmieni¢ jezyk komunikacji z regulatorem.

Okresowo: komunikat wywotany przez przycisniecie przycisku wyswietlania
informacji powraca po 8 min do podstawowego wygladu ekranu.

Stale: komunikat wywotany przez przycisniecie przycisku wyswietlania informac;ji
jest wyswietlany stale.

W tym programie mozna dokonac¢ wyboru, czy w przypadku zaktdcenia w pracy
ma by¢ wyswietlany tylko kod btedu (Code), czy kod btedu z opisem (Code i Text).

W tym miejscu mozna zmieni¢ kontrast ekranu panela obstugowego.

Po uaktywnieniu funkcji blokady zablokowane sg nastepujace elementy obstugi:
— Przyciski wyboru trybu pracy obiegu c.o. i podgrzewania c.w.u.

— Pokretto (komfortowa temperatura zadana w pomieszczeniu)

— Przycisk obecnosci (tylko regulator pokojowy)

Po uaktywnieniu blokady parametry sg wyswietlane, ale nie mozna ich zmienic.
+ Okresowe zniesienie blokady:
jednoczesnie przycisnac¢ i przytrzymac przez przynajmniej 3 s przyciski OK i
ESC.Po wyjsciu z poziomu programowania funkcja blokady jest znéw aktywna.
+ Trwate zniesienie blokady:
najpierw okresowe zniesienie blokady, potem Blokada programowania (tych
parametrow) na ,Aus" (wyt.)

W programie 29 mozna dokonac¢ wyboru pomiedzy jednostkami w uktadzie Sl (°C,
bar) i jednostkami w systemie stosowanym w USA (°F, PSI).

W przypadku zastosowania regulatora pokojowego typu RGT lub RGTF istnieje
mozliwos¢ zapisania zestawu parametréw zespotu regulacyjnego, z ktérym
potaczony jest regulator pokojowy. Parametry zespotu regulacyjnego sa
kopiowane do regulatora pokojowego i tam zabezpieczane.

Uwaga! Parametry regulatora pokojowego zostajg nadpisane!

Za pomoca tej funkcji zapisane zestawy parametrow mozna ponownie skopiowaé
do zespotu regulacyjnego.

Uwaga! Parametry regulacji zostajg nadpisane! W panelu obstugowym zapisane

sg nastawy fabryczne.

— Aktywacja programu w panelu obstugowym: w zespole regulacyjnym
przywracane sg nastawy fabryczne.

— Aktywacja programu 31 w regulatorze pokojowym: indywidualny program
regulatora pokojowego zostaje zapisany w zespole regulacyjnym.

Reg. pok. 1/2/P: za pomoca tej funkcji decyduje sie, dla ktérego obiegu c.o. bedzie
wykorzystywany regulator pokojowy, w ktorym dokonuje sie tej nastawy. Jezeli
wybrano regulator pokojowy 1, to w programie 42 do regulatora pokojowego
mozna przyporzadkowac dalsze obiegi c.0., podczas gdy wyboér regulator
pokojowy 2 i regulator pokojowy P umozliwia obstuge tylko danego obiegu c.o.
(2 lub P).

Panel obst. 1/2/P: ta nastawa jest przewidziana dla prowadzenia obstugi bez
uwzgledniania funkcji dotyczacych pomieszczenia i nie jest potrzebna w
potaczeniu z tym regulatorem.
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Przyp. regulatora pok. 1
(42)

Obstuga 2. obiegu c.o./
obiegu c.o. z pompa
(44, 46)

Temp. pomieszcz. urzadz. 1

(47)

Przycisk obecn. urzadz. 1
(48)

Korek. czuj. temp. w pom.

(54)

Wersja programu
(70)

e
1
taczenie z regulatorem
(120)
Tryb testowy
(121)
Lista urzadzen
(130 do 138)

Kasuj wszyst. urzadz.
(140)

i

Wyboér
(500, 520, 540, 560, 600)
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Urzadz. serw.: ta nastawa stuzy np. do zabezpieczania lub zapisywania nastaw
regulatora.

Jezeli w regulatorze pokojowym wprowadzono nastawe regulator pokojowy 1
(program 40) , to w tym miejscu trzeba okresli¢, czy regulator pokojowy ma by¢
wykorzystywany dla obiegu c.o. nr 1, dla obiegéw c.o. nr 1i 2, dla obiegéw c.o. nr
1i P czy dla wszystkich obiegow c.o.

Jezeli w regulatorze pokojowym wprowadzono nastawe regulator pokojowy 1
(program 40), to w programie 44 wzglednie 46 trzeba okresli¢, czy obiegi c.o. 2
wzglednie P majg by¢ obstugiwane wspdlnie z obiegiem c.o. nr 1, czy niezaleznie
od obiegu c.o. nr 1.

W programie 47 mozna okresli¢ przyporzadkowanie regulatora pomieszczenia 1
do obiegow c.o.

Tylko obieg grzewczy 1: sygnat temperatury w pomieszczeniu jest wysytany
wytacznie do 1. obiegu c.o.

Dla wszyst. wyznacz. ob. c.o.: sygnat temperatury w pomieszczeniu jest wysytany
do wszystkich obiegdw c.o. przyporzadkowanych do programu 42.

W programie 48 mozna okresli¢ oddziatywanie przycisku obecnosci.

Brak: przycisniecie przycisku obecnosci nie oddziatuje na obiegi c.o.

Tylko obieg grzewczy 1: przycisk obecnosci oddziatuje wytacznie na prace 1.
obiegu c.o.

Dla wszyst. wyznacz. ob. c.o.: przycisk obecnosci oddziatuje na wszystkie obiegi
c.0. przyporzadkowane do programu 42.

W tym programie mozna skorygowac wyswietlang warto$¢ temperatury mierzonej
przez czujnik temperatury w pomieszczeniu (poréwnanie w innymi urzgdzeniami
pomiarowymi)).

Wyswietlanie aktualnej wersji urzadzenia.

Radio

Szczegotowy opis znajduje sie w podreczniku montazu i parametryzacji regulatora
pokojowego RGTF.

Przestanie podczas uruchamiania informacji identyfikacyjnej pomiedzy
powigzanymi urzgdzeniami.

Kontrola stanu komunikacji radiowej po zamontowaniu regulatora pokojowego.
W programach 130 do 138 wyswietlany jest stan danego urzadzenia.

W programie 140 przerywane sg potaczenia radiowe do wszystkich urzadzen. W
celu ponownego nawigzania fgcznosci droga radiowa trzeba ponownie uruchomi¢
program 120.

Programy sterowania zegarowego

Wskazowka: programy sterowania zegarowego 1 i 2 sg przypisane do
odpowiednich obiegéw c.o.

(11i2)isgwyswietlane tylko wtedy, gdy obiegi te istniejg i sq takze zataczone w
menu Konfiguracja (programy 5710 i 5715).

W zaleznosci od nastawy program czasowy 3 mozna wykorzystywac dla obiegu
€.0. z pompa, dla c.w.u. i dla pompy cyrkulacyjnej. Program jest zawsze
wyswietlany.

W zaleznosci od nastawy program czasowy 4 mozna wykorzystywac dla c.w.u. i
dla pompy cyrkulacyjnej. Program jest zawsze wyswietlany.

Program czasowy 5 nie jest przypisany do zadnej funkcji i mozna go
wykorzystywaé do dowolnego zastosowania poprzez wyjscie QX.

Wybér dnia tygodnia lub blokéw tygodniowych. Bloki tygodniowe (pon. - sob., pon.
-pt. i sob. - nd.) stuzg jako pomoc dla wprowadzenia nastaw. Wprowadzone tu

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C

53



Programowanie

Okresy ogrzewania
(501 - 506, 521 - 526, 541 -
546, 561 - 566, 601 - 606)

1
Skopiowacé
(515, 535, 555, 575, 615)

e
1

Wartosci standardowe
(516, 536, 556, 576, 616)

Poczatek
(642, 652, 662)

Koniec
(643, 653, 663)

Poziom obstugowy
(648, 658, 668)

=D

Tryb pracy
(1300)

Temp. zad.-komfort
(710, 1010, 1310)

Temp. zredukowana
(712, 1012, 1312)

Temp. zad. p-mrozowa
(714, 1014, 1314)

Nachylenie krzywej grzania
(720, 1020, 1320)

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C

okresy pracy sa jedynie kopiowane dla poszczegdlnych dni tygodnia i w razie
potrzeby moga by¢ zmienione dla poszczegdlnych dni tygodnia. Dla programu
pracy obiegu c.o. miarodajne sg zawsze okresy wprowadzone dla poszczegdlnych
dni tygodnia.

Dla kazdego obiegu c.0. mozna wprowadzi¢ maks. 3 okresy pracy, ktére beda
realizowane w dni okreslone w programie Wybor (program 500, 520, 540, 560,
600). W ciagu okresow ogrzewania temperatura w pomieszczeniach jest
regulowana do poziomu zadanej temperatury komfortowej. Poza okresami
ogrzewania instalacja c.o. pracuje odpowiednio do zredukowanej temperatury
zadane.

Wskazowka: programy sterowania zegarowego sg realizowane tylko po zadaniu
pracy w trybie automatycznym.

Program czasowy danego dnia mozna skopiowac i przenies¢ do innego dnia lub
kilku innych dni.

Wskazowka: nie mozna kopiowaé blokéw tygodniowych.

Przywrocenie wartosci standardowych podanych w tabeli nastaw.

Programy wakacyjne

Za pomocg programu wakacyjnego mozna zadac dla obiegdw c.o. okreslony
poziom pracy dla zdefiniowanych okreséw wakacji.

Wprowadzenie daty rozpoczecia wakac;ji.
Wprowadzenie daty zakonczenia wakac;ji.

Wybor poziomu pracy (temp. zad. zredukowana lub ochrona przeciwmrozowa)
realizowanego przez program wakacyjny.

Programy wakacyjne sg realizowanego tylko po zadaniu pracy w trybie
automatycznym.

Obiegi c.o.
Wybér trybu pracy obiegu P.

Wprowadzenie wartosci komfortowej temperatury zadane;.

Wprowadzenie zredukowanej temperatury zadanej w celu obnizenia temperatury
w pomieszczeniu w okreslonym czasie (np. w nocy lub podczas nieobecnosci).
Nastawienie temp. ochrony p. mrozowej aby unikngé¢ duzego spadku temp.
pomieszczenia.

Za pomoca krzywej grzania okresla sie wartos¢ zadang temperatury zasilania
wykorzystywang do celéw regulacji temperatury zasilania w zaleznosci od
warunkéw pogodowych.

Okreslenie nachylenia krzywej grzania
Na wykresie (rys. 12) nanies¢ najnizszg obliczeniowg temperature zewnetrzng dla
danej strefy klimatycznej (np. pionowa linia dla temperatury -10°C). Nanie$¢
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maksymalng temperature zasilania obiegu c.o. (np. pozioma linia dla 60°C). Punkt
przeciecia obu linii okresli warto$¢ nachylenia krzywej grzania.

Rys. 12: Wykres krzywych grzania
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Szybkie nagrzewanie
(770, 1070, 1370)

Szybkie obniz. temp. w pom.
(780, 1080, 1380)
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Przy wprowadzonej w tym programie temperaturze instalacja ogrzewania zostanie
przetagczona na prace w trybie letnim lub zimowym, przy czym zredukowana
temperatura zewnetrzna jest temperaturg referencyjng (program 8703).

Po uaktywnieniu funkcji oddziatywania temperatury w pomieszczeniu odchyiki od
wartosci zadanej temperatury w pomieszczeniu sg rejestrowane przez czujnik
temperatury w pomieszczeniu i uwzgledniane podczas regulacji temperatury.

Musi by¢ podtaczony czujnik temperatury w pomieszczeniu. Parametr funkcji
wptywu temperatury w pomieszczeniu musi mie¢ warto$¢ z zakresu od 1% do
99%. Jezeli w pomieszczeniu referencyjnym (miejsce zamontowania czujnika
temperatury) sg zamontowane przygrzejnikowe zawory termostatyczne, nalezy je
catkowicie otworzyc¢.

nastawa dla regulacji pogodowej z uwzglednianiem temperatury w
pomieszczeniu: 1% - 99%

nastawa dla regulacji wytacznie pogodowej: ---%

nastawa dla regulacji wytacznie w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu:
100%

Dzieki funkcji szybkiego podwyzszania temperatury w pomieszczeniu podczas
przejscia z regulacji do zredukowanej wartosci zadanej na regulacje do
komfortowej wartosci zadanej az do momentu osiggniecia komfortowe;j
temperatury zadanej ogrzewanie pracuje z podwyzszong temperaturg zasilania,
tak aby szybko nagrza¢ pomieszczenie.

Po uaktywnieniu funkcji szybkiego obnizania temperatury w pomieszczeniu
pompa obiegu c.o. jest wytaczana. Po osiagnieciu ustawionej wartosci pompa c.o.
jest ponownie uruchamiana, a temperatura w pomieszczeniu jest regulowana do
poziomu zredukowanej wartosci zadanej lub wartosci zadanej funkcji ochrony
przeciwmrozowej. Okres realizacji funkcji szybkiego obnizania temperatury w
pomieszczeniu zalezy od temperatury zewnetrznej, statej czasowej budynku
(program 6110) i réznicy temperatur, o jaka obnizana jest temperatura w
pomieszczeniu.
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Czas realizacji funkcji szybkiego obnizania temperatury w pomieszczeniu przy obnizaniu temperatury o 2°C na

godz.:
Srednia temperatura Stata czasowa budynku (konfiguracja, program 6110)
zewnetrzna: 0godz. | 2godz. | 5godz. | 10 godz. | 15 godz. | 20 godz. | 50 godz.
15°C 0 3,1 7,7 15,3 23
10°C 0 1,3 3,3 6,7 10 13,4
5°C 0 0,9 2,1 4,3 6,4 8,6 21,5
0°C 0 0,6 1,6 3,2 4,7 6,3 15,8
-5°C 0 0,5 1,3 2,5 3,8 5,0 12,5
-10°C 0 0,4 1,0 2,1 3,1 41 10,3
-15°C 0 0,4 0,9 1,8 2,6 3,5 8,8
-20°C 0 0,3 0,8 1,5 2,3 3,1 7,7
Czas realizacji funkcji szybkiego obnizania temperatury w pomieszczeniu przy obnizaniu temperatury o0 4°C na
godz.:
Srednia temperatura Stata czasowa budynku (konfiguracja, program 6110)
zewnetrzna: 0godz. | 2godz. | 5godz. | 10 godz. | 15 godz. | 20 godz. | 50 godz.
15°C 0 9,7 241
10°C 0 3,1 7,7 15,3 23,0
5°C 0 1,9 4,7 9,3 14,0 18,6
0°C 0 1,3 3,3 6,7 10,0 13,4
-5°C 0 1,0 2,6 52 7,8 10,5 26,2
-10°C 0 0,9 2,1 4,3 6,4 8,6 21,5
-15°C 0 0,7 1,8 3,6 55 7,3 18,2
-20°C 0 0,6 1,6 3,2 47 6,3 15,8
Ochr. c.o. Ta funkcja zapobiega powodujac uruchamianie i wytgczanie pompy przegrzaniu

z pom. - przeg.
(820, 1120, 1420)

Osusz. jastrychu
(850, 1150, 1450)

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C

obiegu c.o. z pompg wtedy, gdy temperatura zasilania jest wyzsza od wymaganej
zgodnie z krzywag grzania (np. przy wiekszym zapotrzebowaniu na ciepto
zgtaszanym przez innych uzytkownikéw).

Funkcja ta stuzy do kontrolowanego przebiegu osuszania podfozy jastrychowych.
Whyt.: funkcja jest wytgczona.

Ogrzewanie funkc. (Of): czes¢ 1 profilu temperatury jest realizowana
automatycznie.

Ogrzewanie dodatkowe (Od): czes¢ 2 profilu temperatury jest realizowana
automatycznie.

Realiz. funkgcji/ogrz. dod.: automatycznie realizowany jest caty profil temperatury
(najpierw czes¢ 1, nastepnie czes¢ 2).

Ogrzew. dodatkowe: caly profil temperatury realizowany jest w odwrotnej
kolejnosci (najpierw czesc¢ 2, nastepnie czes¢ 1).

Reczny: regulacja do poziomu Temp. zad - jastr.- recz. (program 851, 1151,
1451).
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Rys. 13: Profil temperatury dla realizacji funkcji osuszania jastrychu
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Uwaga! Nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw i norm producenta
jastrychu.

Prawidtowa realizacja funkgciji jest mozliwa tylko wtedy, gdy instalacja zostata
prawidtowo wykonana (czes$¢ hydrauliczna, cze$¢ elektryczna i nastawy).
Nieprawidtowosci mogq prowadzi¢ do uszkodzenia jastrychu.

Realizacje funkcji osuszania jastrychu mozna przerwa¢ wprowadzajac parametr
Wyt

Ustawienie temperatury, do ktérej prowadzona jest reczna regulacja po
uaktywnieniu funkcji osuszania jastrychu (zob. program 850).

W przypadku zewnetrznego przetaczenia trybu pracy za posrednictwem zestyku
H1/H2/H3 mozna zdecydowac, czy przetaczenie nastapi z wartosci zadanej dla
trybu komfortowego na wartos¢ zadang ochrony przeciwmrozowej, czy na
wartos¢ zadang dla trybu zredukowanego.

C.w.u.
Ustawianie nominalnej temperatury zadanej c.w.u.

W programie 1612 wprowadza sie zredukowang temperature zadang c.w.u.

24h/doba: temperatura c.w.u. jest stale regulowana do poziomu nominalnej
wartosci zadanej, niezaleznie od programéw sterowania zegarowego.

Program c.o.: w zaleznosci od programow sterowania zegarowego temperatura
C.w.u. jest przetgczana miedzy temperaturg zadang c.w.u. a zredukowang
temperaturg zadang c.w.u. Moment uruchomienia funkc;ji jest przy tym
odpowiednio przyspieszany.

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C
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Jezeli funkcja podgrzewania c.w.u. jest uruchamiana jeden raz dziennie, to
wyprzedzenie wynosi 2,5 godziny. Jezeli funkcja podgrzewania c.w.u.jest
uruchamiana kilka razy dziennie, to wyprzedzenie wynosi 1 godz. (rys. 14).

Rys. 14: Uruchamianie funkcji podgrzewania c.w.u. w zaleznosci od programoéw sterowania zegarowego
obiegéw c.o. (przyktad)
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Program 4/c.w.u.: temperatura c.w.u. jest przetgczana miedzy temperaturg
zadang c.w.u. a zredukowang temperaturg zadang c.w.u. niezaleznie od
programow sterowania zegarowego obiegdw c.o.Funkcja jest realizowana
zgodnie z 4. programem sterowania zegarowego (rys. 15).

Rys. 15: Uruchamianie funkcji podgrzewania c.w.u. zgodnie z 4. programem sterowania zegarowego

(przyktad)
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Priorytet c.w.u
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Dezynfekcja termiczna
(1640)

Dezynfekcja -
okresowo
(1641)
Dezynf. -

dzien tygod.
(1642)

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C

Ta funkcja gwarantuje, ze przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na ciepto do
ogrzewania pomieszczen i do podgrzewania c.w.u. moc kotta bedzie
wykorzystywana przede wszystkim do podgrzewania c.w.u.

Absolutny: obiegi c.0. z zaworem mieszajacym i z pompg sg wytgczone do
momentu podgrzania c.w.u. do zgdanej temperatury.

Przesuniety: jezeli moc kotta bedzie niewystarczajgca do podgrzania c.w.u., to
ograniczona zostanie praca obiegoéw c.o0. z zaworem mieszajacym i z pompa.
Brak: podgrzewanie c.w.u. odbywa sie réwnolegle do pracy obiegu c.o.

Miesz. - zmien., pom.- abs.: obiegi c.0. z pompga sa zablokowane do momentu
podgrzania c.w.u. do zadanej temperatury. Jezeli moc kotta bedzie
niewystarczajgca, to dodatkowo ograniczona zostanie praca obiegu c.o. z
zaworem mieszajacym.

Funkcja majgca na celu zlikwidowanie bakterii Legionella przez podgrzanie wody
do temperatury zadanej ustawionej dla funkcji dezynfekcji termicznej (patrz
program 1645).

Whyt.: funkcja dezynfekcji termicznej wytaczona

Okresowo: funkcja dezynfekcji termicznej jest uruchamiana okresowo w
zaleznosci od wartosci wprowadzonego parametru (program 1641).

Staty dzien tygodnia: funkcja dezynfekcji termicznej jest uruchamiana w
okreslonym dniu tygodnia (program 1642).

Wprowadzenie parametru dla okresowego uruchamiania funkcji dezynfekcji
termicznej (nastawa zalecana w przypadku dodatkowego podgrzewania c.w.u.
za pomocg instalacji solarnej).

Wybér dnia tygodnia dla realizacji funkcji dezynfekcji termicznej w okreslonym
dniu tygodnia (nastawa fabryczna).
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Dezynfekcja - godz.
(1644)

Dezynfekcja -
pompa cyrk.
(1647)

A\

Uruchomienie

pompy cyrk.
(1660)

Taktowanie pompy cyrk.
(1661)

Wart. zad. - cyrkulacja
(1663)

H1/H2 priorytet c.w.u
(2008, 2033)

H1/H2/H3 odbiér nadwyz.
ciepla

(2010, 2035, 2046)
H1/H2/H3

z zasobn. buforowym
(2012, 2037, 2048)

H1/H2/H3 regulat./pompa
dosyt.
(2014, 2039, 2050)

Wart. zad. dla ogrzew. solar.

(2055)

Wart. zad. zrodia grz.
(2056)

Priorytet tadow. ukt. solarny
(2065)

Integr. z ukt. solarnym
(2080)

Regul./pompa dosytowa
(2150)
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Wprowadzenie godziny uruchomienia funkcji dezynfekcji termicznej. Jezeli
wprowadzono nastawe ,---“, to funkcje dezynfekcji termicznej bedzie realizowana
w momencie pierwszego uruchomienia funkcji podgrzewania c.w.u.

Zat: jezeli realizowana jest funkcja dezynfekcji termicznej, to pompa cyrkulacyjna
zostaje uruchomiona.

Uwaga! W czasie realizacji funkcji dezynfekciji termicznej w punktach poboru
wody istnieje niebezpieczenstwo poparzenia.

Program 3/ob. c.o. z pompa: pompa cyrkulacyjna jest uruchamiana zgodnie z 3.
programem sterowania zegarowego (zob. programy od 540 do 556).

Uruchom c.w.u.: pompa cyrkulacyjna zostaje uruchomiona wtedy, gdy
uruchomiona jest funkcja podgrzewania c.w.u.

Program 4/c.w.u.: pompa cyrkulacyjna jest uruchamiana zgodnie z 4. programem
sterowania zegarowego lokalnego regulatora.

Program czasowy 5: pompa cyrkulacyjna jest uruchamiana zgodnie z 5.
programem sterowania zegarowego.

W czasie podgrzewania c.w.u. pompa cyrkulacyjna jest uruchamiana na 10 min. i
ponownie wyfgczana na 20 min.

Jezeli temperatura c.w.u. spadnie ponizej temperatury zadanej dla cyrkulacji
(standardowo: 45°C), to w czasie podgrzewania c.w.u. pompa cyrkulacyjna jest
uruchamiana na 10 min. Po osiggnieciu temperatury zadanej dla cyrkulaciji,
najwczesniej jednak po 10 min., pompa zostaje wytaczona.Dla realizacji tej funkc;ji
konieczne jest podtgczenie czujnika w przewodzie powrotnym cyrkulacji (wejscia
BX1/BX2/BX3/BX4, program 5930-5933).

Pompa H1/H2

Okreslenie, czy pompa podfaczona do wejscia H1 ma by¢ wykorzystywana do
priorytetowego tadowania c.w.u.

Okreslenie, czy pompa podigczona do wejscia H1/H2/H3 ma by¢ wykorzystywana
do odbioru nadwyzki ciepta (zob. programy 861, 1161, 1461).

Okreslenie, czy pompa podigczona do wejscia H1/H2/H3 ma by¢ wykorzystywana
do zasilania obiegu c.o.

Okreslenie, czy obieg c.o. jest zasilany przez regulator wstepny/przez pompe
dosytowa.

Basen

W przypadku korzystania z energii stonecznej woda w basenie jest podgrzewana
do temperatury zadanej wprowadzonej w tym programie.

W przypadku korzystania z energii dostarczanej przez zrodto ciepta woda w
basenie jest podgrzewana do temperatury zadanej wprowadzonej w tym
programie.

Okreslenie, czy podgrzewanie wody w basenie za pomocg ukfadu solarnego ma
miec priorytet, czy nie.

Okreslenie, czy woda w basenie moze by¢ podgrzewana przez uktad solarny, czy
nie.

Regulator/pompa dosytowa

Przed zasob. bufor.: jezeli zamontowano zasobnik buforowy, to w uktadzie
hydraulicznym regulator/pompa dosytowa znajduje sie przed zasobnikiem
buforowym.

Za zasob. bufor.: jezeli zamontowano zasobnik buforowy, to w uktadzie
hydraulicznym regulator/pompa dosytowa znajduje sie za zasobnikiem
buforowym.

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C
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Sposoéb prowadzenia
regulacji
(3510)

Wiacz. sekw. zrod.
(3530)

Kasow. zlicz. sekw. zréd.
(3531)

Blokada restartu
(3532)

Opéznienie zataczenia
(3533)

Aut. zm. sekwencji zr.
(3540)

Wyt. z aut. zm. sekw. zr
(3541)

Zrodto wiodace
(3544)

Odciaz. rozr. pompy kask.

(3550)

Min. temp. zad. - powrot
(3560)

Funkcje regulatora
tadowania
(3810, 3811)

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C

Kaskada

Po6zn. wigcz., wezesdn. wytgcz.: kotty sekwencyjne beda uruchamiane jak
najpozniej i wytaczane jak najwczesniej, tzn. pracuje jak najmniejsza liczba kottow
wzglednie czas pracy palnikdw kotow nadaznych bedzie bardzo krotki.

Po6zn. wigcz., pézn. wytgcz: kotty sekwencyjne bedag uruchamiane i wytgczane jak
najpozniej, co oznacza jak najmniejszg liczbe uruchomien i wytaczen kottéw.
Wczeén. wigcz., pozn. wytacz.: kotty sekwencyjne bedg uruchamiane jak
najwczesniej i wytaczane jak najpozniej, tzn. pracuje jak najwieksza liczba kottow
wzglednie czas pracy palnikow kotéw nadaznych bedzie dtugi.

Wielkos¢ tworzona na podstawie zmian temperatury i uptywu czasu. W przypadku
przekroczenia wprowadzonej wartosci granicznej uruchamiany jest

kociot sekwencyjny

W przypadku przekroczenia wprowadzonej wartosci granicznej kociot
sekwencyjny jest wytaczany.

Blokada restartu zapobiega ponownemu uruchomieniu wytgczonego juz kotta.
Ponowne uruchomienie kotta jest mozliwe dopiero po uptywie wprowadzonego w
tym programie czasu.

Funkcja opdznienia zataczenia zapobiega zbyt czestemu uruchamianiu i
wylgczaniu (taktowaniu) kotta zapewniajgc tym samym stabilno$¢ pracy.

Funkcja zmiany sekwenciji zrédet ciepta decyduje o kolejnosci kotta uruchamiania
kotta gtébwnego i sekwencyjnego wptywajac tym samym na stopien obcigzenia
kottébw w uktadzie kaskadowym. Po uptywie czasu wprowadzonego w tym
programie kolejno$¢ zatgczania kottéw zostaje zmieniona. Kociot z nastepnym
wyzszym adresem urzadzenia pracuje jako kociot gtéwny.

Brak: po uptywie czasu wprowadzonego w programie 3540 zmieniona zostaje
kolejnos¢ zatgczania kottow.

Pierwszy: pierwszy kociot na liscie adresowania pracuje jako kociot wiodacy;
kolejnos¢ zatgczania wszystkich pozostatych kottow jest zmieniana po uptywie
czasu wprowadzonego w programie 3540.

Ostatni: ostatni kociot na liscie adresowania jest zawsze zataczany jako ostatni;
kolejnos¢ zatgczania wszystkich pozostatych kottow jest zmieniana po uptywie
czasu wprowadzonego w programie 3540.

Kociot zdefiniowany jako zrédto wiodace jest uruchamiany jako pierwszy,
wszystkie pozostate kotty sg zatgczane i wylaczane w kolejnosci zgodnie z listg.
adresowania urzadzen.

Jezeli temperatura powrotu spadnie ponizej wprowadzonej temperatury zadanej
powrotu, to w tym programie mozna okresli¢, czy zamontowana pompa ukfadu
kaskadowego zostanie wytgczona.

Jezeli temperatura powrotu spadnie ponizej wartosci wprowadzonej w tym
programie, to uaktywniana jest funkcja utrzymania temperatury powrotu na
wyzszym poziomie. Utrzymanie temperatury powrotu na odpowiednio wysokim
poziomie umozliwia oddziatywanie na odbiorniki ciepta lub zastosowanie
regulatora temperatury powrotu.

Obieg solarny

Dla umozliwienia fadowania podgrzewacza przez wymiennik ciepta wymagana
jest odpowiednia réznica temperatury pomiedzy kolektorem uktadu solarnego i
podgrzewaczem/basenem. Poza tym kolektor uktadu solarnego musi uzyskac
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minimalng temperature tadowania podgrzewacza lub podgrzewania wody w
basenie.

Rys. 16: Funkcje regulatora tadowania (rysunek schematyczny)
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TLmin  min. temperatura fadowania podgrzewacza c.w.u./podgrzewania wody w basenie

Priorytet tadow. Jezeli w instalacji zamontowano kilka wymiennikéw ciepta, to kolejnosc¢ tadowania
podgrzewacza zamontowanych podgrzewaczy cieptej wody mozna okresli¢ za pomoca
(3822) odpowiedniej nastawy priorytetu tadowania.

Brak: kazdy podgrzewacz jest tadowany na przemian dla uzyskania wzrostu
temperatury o 5°C tak diugo, az kazda wartos¢ zadana osiagnie poziom A, B lub
C (tabela 1). Po osiggnieciu wszystkich wartosci zadanych, nastepuje ich
podwyzszanie do nastepnego poziomu.

Podgrzewacz c.w.u.: tadowanie podgrzewacza c.w.u. ma priorytet na kazdym
poziomie (A, B lub C) podczas kazdego procesu tadowania realizowanego przez
uktad solarny. Dopiero w nastepnej kolejnosci ma miejsce zasilanie dalszych
odbiornikéw ciepta na tym samym poziomie. Po osiggnieciu wszystkich wartosci
zadanych nastepuje ich podwyzszanie do nastepnego poziomu, przy czym
tadowanie podgrzewacza c.w.u. ponownie uzyskuje priorytet.

Zasobnik buforowy: tadowanie zasobnika buforowego ma priorytet na kazdym
poziomie (A, B lub C) podczas kazdego procesu fadowania realizowanego przez
uktad solarny. Dopiero w nastepnej kolejnosci ma miejsce zasilanie dalszych
odbiornikow ciepta na tym samym poziomie. Po osiggnieciu wszystkich wartosci
zadanych nastepuje ich podwyzszanie do nastepnego poziomu, przy czym
tadowanie zasobnika buforowego ponownie uzyskuje priorytet.

Tab. 2: Wartosci zadane dla podgrzewacza c.w.u.

Poziom Podgrzewacz c.w.u. Zasobnik buforowy Basen')
A Temp. zadana Wart. zadana w zasob. buf. Wart. zad. dla ogrzew. solar.
(program 1610) (wskazowka holowana) (program 2055)
B Max. temp. fadowania Max. temp. fadowania Wart. zad. dla ogrzew. solar.
(program 5050) (program 4750) (program 2055)
C Max. temp. podgrzewacza Max. temp. zasobnika Max. temp. basenu
(program 5051) (program 4751) (program 2070)

1) Jezeli realizowana jest funkcja podgrzewania wody w basenie (program 2065), to ma ona priorytet w stosunku do tadowania podgrzewaczy c.w.u.
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Funkcja uruch. kolektora
(3830)

Min. czas pracy

pompy kol.

(3831)

Ograniczenia predkosci
obrotowej pompy
(3870, 3871)

Wydajnos¢ pompy
(3884)

Blokada innych zrédet
ciepta
(4102)

Min. temp. zad.
(4110)

Regulacja kotta/palnika
(4130-4133)

Jezeli przy wytaczonej pompie nie mozna precyzyjnie zmierzy¢ temperatury w
kolektorze (np. w rurach prézniowych), to mozliwe jest okresowe zatgczenie
pompy.

Pompa kolektora jest okresowo uruchamiana na czas wprowadzony w tym
programie.

Wprowadzenie w procentach minimalnej i maksymalnej predkosci obrotowej
pompy ukfadu solarnego.

Wprowadzenie stezenia srodka przeciw zamarzaniu na potrzeby pomiaru
wydajnosci energii stoneczne;.

Wprowadzenie przeptywu zamontowanej pompy na potrzeby obliczania
wttoczonej objetosci w celu pomiaru wydajnosci.

Kociot na paliwo state

Jezeli uruchomiony zostanie kociot na paliwo state, to zablokowane zostajg
pozostate zrodta ciepta, np. kociot olejowy/gazowy w momencie, gdy
zarejestrowany zostanie wzrost temperatury w kotle pozwalajgcy przypuszczac,
ze nastapi przekroczenie temperatury poréwnawczej (program 4133).

Pompa kotta jest uruchamiana tylko wtedy, temperatura w kotle osiggnie oprocz
wymaganej réznicy temperatury takze minimalng warto$¢ zadang wprowadzong w
tym programie.

Dla uruchomienia pompy wymagana jest dostatecznie duza réznica temperatury
miedzy temperaturg w kotle a temperatura poréwnawcza.

TA

Rys. 17: Schemat regulaciji
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Do utrzymania temperatury porownawczej na wymaganym poziomie stuzg
nastepujgce nastawy w programie 4133:

Czujnik c.w.u. B3/B31: temperature poréwnawczg podaje czujnik temperatury
c.w.u. B3/B31

Czujnik zasob. bufor. B4/B41: temperature poréwnawczg podaje czujnik
temperatury w zasobniku buforowym B4/B41

Temp. zad. zasilania: temperaturg pordwnawczg jest temperatura zadana
zasilania
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Autoblokada zrédta
(4720)

Hister. autoblokady zrédta
(4721)

Ro6zn. temp. bufor/obieg c.o.

(4722)

Max. temp. tadowania
(4750)

Integr. z ukt. solarnym
(4783)

Zmiana sposobu przeptywu
powrotu
(4790-4795)

=T

Podwyz. temp. zad. zasil.
(5020)

Z zasobnikiem buforowym
(5090)

Z regulat./ pompa dosyt.
(5092)

Min. rézn. nast. temp.
zbiorn.
(5406)
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Min. temp. zad.: temperaturg porownawczg jest warto$¢ wprowadzona w
programie 4110

Zasobnik buforowy

Funkcja autoblokady zrédta umozliwia hydrauliczne rozdzielenie zrodta ciepta od
zasobnika buforowego. Zrédio ciepta jest uruchamiane tylko wtedy, gdy zasobnik
buforowy nie jest w stanie pokry¢ aktualnego zapotrzebowania na ciepto. Mozliwe
sg nastepujgace nastawy:

Brak: funkcja autoblokady zrédta jest wytaczona.

Z B4: funkcja autoblokady zrédia jest uaktywniana przez zasobnik buforowy B4.
Z B4 i B42/B41: funkcja autoblokady zrodta ciepta jest uruchamiana przez
zasobniki buforowe B4 i B41/B42.

Zrodto ciepta zostaje zablokowane, gdy temperatura w zasobniku buforowym
wzrosnie powyzej temperatury zadanej w kotle + histereza autoblokady zrodta.

Réznica temperatury miedzy zasobnikiem buforowym a wymagang temperaturg
zadang w obiegu c.o.

Zasobnik buforowy jest fadowany przez uktad solarny do okreslonej maksymalnej
temperatury fadowania.

Wybér, czy zasobnik buforowy moze by¢ fadowany przez uktad solarny.

Przy odpowiedniej roznicy temperatury pomiedzy czujnikiem powrotu B73 i
wybierang temperaturg poréwnawcza przeptyw powrotny jest prowadzony przez
dolng czes¢ podgrzewacza c.w.u. Te funkcje mozna wykorzysta¢ do
podwyzszenia, albo do obnizenia temperatury powrotu. Sposéb dziatania okresla
sie w programie 4796.

Wprowadzenie rdznic temperatury w programach 4790 i 4791 powoduje
okreslenie momentu rozpoczecia i zakonczenia zmiany sposobu przeptywu
powrotu.

W programie 4795 wybiera sie czujnik zasobnika buforowego, ktéry bedzie
mierzyt temperature poréwnywang z temperaturg powrotu, aby na podstawie
okreslonych roznic temperatury powodowac zmiane sposobu przeptywu powrotu.

W celu uaktywnienia funkcji zmiany sposobu przeptywu powrotu trzeba ponadto
skonfigurowac wyjscie przekaznika QX1, QX2, QX3, QX4 (programy 5890-5894)
dla zaworu Y15 zmiany kierunku przeptywu przez zasobnik buforowy i wejscie
czujnika BX1, BX2, BX3, BX4 (programy 5930-5933) dla zbiorczego czujnika
powrotu B73.

Podgrzewacz c.w.u.

Temperatura zadana w kotle na potrzeby tadowania podgrzewacza c.w.u. sktada
sie z temperatury zadanej c.w.u. i warto$ci podwyzszenia temperatury zadanej
zasilania.

Nie: podgrzewacz c.w.u. jest fadowany bezposrednio przez kociot.

Tak: podgrzewacz c.w.u. jest tadowany przez zasobnik buforowy.

Nie: podgrzewacz c.w.u. jest fadowany bez udziatu regulatora wstepnego/pompy
dosytowe;.

Tak: podgrzewacz c.w.u. jest fadowany z wykorzystaniem regulatora wstepnego/
pompy dosytowe;.

Podgrzewacz przept. c.w.u.

Temperatura zadana c.w.u. jest regulowana do maks. aktualnej temperatury w
podgrzewaczu c.w.u. minus ustawiana histereza wartosci zadane;.
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Czas biegu sitow.
(5544)

1.i 2. obieg c.o.

(5710, 5715)

Czujnik c.w.u. B3
(5730)

o

Funkcja wejscia H1/H2/H3
(5950, 5960, 6046)

i

Ustawienie czasu biegu sitownika zastosowanego zaworu mieszajgcego.

Konfiguracja

Za pomocg nastawy wprowadzonej w tym programie obiegi c.0. mogg by¢
zatgczane lub wytaczane.

Czujnik: temperatura c.w.u. jest mierzona przez czujnik.
Termostat: regulacja temperatury c.w.u. w zaleznosci od stanu zataczenia
termostatu podtagczonego do wejscia B3.

W przypadku zastosowania termostatu nie jest mozliwa regulacja do
zredukowanej temperatury zadanej c.w.u. W przypadku pracy w trybie
zredukowanym funkcja regulacji temperatury c.w.u. za pomoca termostatu jest
zablokowana.

Uwaga! Nominalna temperatura zadana c.w.u. (zob. program 1610) musi by¢
ustawiona na takim samym lub wyzszym poziomie, jak warto$¢ zadana ustawiona
na termostacie. Podwyzszenie temperatury zadanej zasilania (zob. program
5020) musi by¢ ustawione przynajmniej na 10°C. Nie mozna zapewni¢ ochrony
przeciwmrozowej dla c.w.u.

Zm. trybu pracy c.o.+c.w.u.: przetgczanie obiegéw c.o. na prace w trybie
zredukowanym lub na prace w trybie ochronnym (programy 900, 1200, 1500) i
zablokowanie funkcji fadowania podgrzewacza c.w.u. przy zwartym zestyku
wejscia H1/H3.

Zm. trybu pracy 1. ob. c.o. do obieg c.o. z pompg: przetaczanie tryboéw pracy
obiegoéw ogrzewania na prace w trybie ochronnym lub na prace w trybie
zredukowanym.

Zablokowanie funkcji podgrzewania c.w.u. jest mozliwe tylko po wprowadzeniu
nastawy Przetaczanie trybéw pracy obiegéw c.o.+c.w.u.

Blokada zZrédta ciepta: zablokowanie zrodta ciepta przy zwartym zestyku na
wejsciach H1/H2/H3.

Sygnat btedu/alarmowy: zwarcie zestykow wejs¢ H1/H2/H3 powoduje
wygenerowanie w regulatorze wewnetrznego komunikatu o zaktéceniu w pracy,
sygnalizowanego takze poprzez wyjscie przekaznikowe skonfigurowane jako
wyjscie sygnatu alarmowego lub w systemie zdalnego zarzadzania budynkiem.
Min. temp. zad. zasil.: przy zwartym zestyku kociot stale pracuje odpowiednio do
wartosci parametru wprowadzonego w programie 5952/5962.

Roztad. nadwyz. ciepta: aktywna funkcja roztadowania nadwyzki ciepta umozliwia
np. wystanie przez zewnetrzne zrodio ciepta sygnatu wymuszajgcego odbidr
nadwyzki ciepta przez odbiorcéw (obieg c.o., podgrzewacz c.w.u., pompa Hx). W
tym miejscu mozna ustawic dla kazdego odbiorcy ciepta, czy bedzie on reagowat
na sygnat wymuszenia.

Zapotrzeb. na ciepfo 10V: sygnat napieciowy doprowadzany do wejscia H1/H2 jest
przeliczany na wartos¢ temperatury i wykorzystywany jako temperatura zadana
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zasilania. Warto$¢ temperatury odpowiadajaca sygnatowi napieciowemu 10 V
mozna ustawi¢ w programie 5954/5964.

Sygnat napieciowy

Rys. 18: Zapotrzebowanie na ciepto (przyktady)
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Temperatura zasilania

Sposob dziat. zestyk
H1/H2/H3
(5951, 5961, 6047)

Min. temp. zad. zasil.

(5952, 5962, 6048)
Wartos¢ temp.
H1/H2/H3

(5954, 5964, 6050)
Funkcje wejscia EX2
(5982)

Typ wejscia EX2
(5983)

Funkcja.grupa miesz 1/2

(6014, 6015)

Funkcja mod. dodat. 1/mod.

dodat. 2
(6020/6021)
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Za pomoca tej funkcji mozna okresli¢, czy zestyki H1/H2/H3 bedg zestykami
rozwiernymi (zestyk zwarty, w celu uaktywnienia funkcji zestyk musi zosta¢
rozwarty), czy zwiernymi (zestyk rozwarty, w celu uaktywnienia funkcji zestyk musi
zosta¢ zwarty).

Zob. program 5950/5960.

rys. 18 i program. 5950/5960/6046.

Blokada zrédta ciepta: zrodto ciepta zostaje zablokowane przez wejscie EX2.
Sygnat btedu/alarmowy: wejscie EX2 powoduje wystanie sygnatu wewnetrznego
btedu regulatora. Podczas konfiguraciji wyjs¢ przekaznikowych QX2 - QX jako
wyjscia sygnatéw alarmowych (programy 5891 - 5894) btad jest przekazywany
dalej poprzez dodatkowy zestyk lub sygnalizowany (np. za pomoca zewnetrznej
lampki)..

Roztad. nadwyz. ciepta: aktywna funkcja roztadowania nadwyzki ciepta umozliwia
np. wystanie przez zewnetrzne zrédto ciepta sygnatu wymuszajacego odbior
nadwyzki ciepta przez odbiorcéw (obieg c.o., podgrzewacz c.w.u., pompa Hx). W
tym miejscu mozna ustawic dla kazdego odbiorcy ciepta, czy bedzie on reagowat
na sygnat wymuszenia.

Za pomoca tej funkcji mozna okresli¢, czy wejscie bedzie pracowacé jako zestyk
rozwierny, czy zwierny.

1/2 obieg c.o.: dla tej funkcji mozna dostosowa¢ odpowiednie parametry w
poleceniach menu 1. obieg c.o. i 2. obieg c.o.

Reg. temp. powr.: dla tej funkcji mozna dostosowaé odpowiednie parametry w
menu Kociot.

Regul./pompa dosytowa: dla tej funkcji mozna dostosowa¢ odpowiednie
parametry w poleceniu menu Regulator wstepny/Pompa dosytowa.

Regul. temp. c.w.u.: dla tej funkcji mozna dostosowa¢ odpowiednie parametry w
poleceniu menu Podgrzewacz c.w.u.

Podgrzewacz c.w.u.: dla tej funkcji mozna dostosowa¢ odpowiednie parametry w
poleceniu menu Podgrzewacz c.w.u.

Regulator powr. kaskady: dla tej funkcji mozna dostosowaé¢ odpowiednie
parametry w menu Kaskada.

Okreslenie funkcji sterowanych przez moduty dodatkowe 1 2.

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C
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Wejscie przekaznika
QX21/QX22/QX23
(6030 - 6032)
Wejscie czujnika
BX21/BX22

(6040, 6041)
Funkcja wyjscia UX
(6070)

Wyjscie syg. logicz. UX
(6071)

Wart. temp. 10V UX
(6075)

Korekcja czujnika zewn.(
6100)

Stata czasowa budynku
(6110)

Ochrona p-mroz. instalacji
(6120)

Zapisa¢ czujnik
(6200)

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C

Zob. program 5890-5894.

Skonfigurowanie wejs¢ czujnika BX21 i BX22 umozliwia realizacje dodatkowych
funkcji oprécz funkcji podstawowych.

Wyjscie UX modulujace napiecie mozna wykorzystac¢ dla pompy z regulowang
predkoscig obrotowg lub jako wyjscie proporcjonalne do napiecia sygnatu
zapotrzebowania na temperature.

Sygnat napieciowy mozna odwréci¢ w celu uzyskania mozliwosci sterowania za
pomocg sygnatow o odwrotnej wartosci logicznej takze pracg pompy z regulowang
predkoscig obrotowg lub odbiornika sygnatu zapotrzebowania na temperature.

Okreslenie maksymalnego zapotrzebowania na temperature odpowiadajacego
napieciu 10 V.

Wprowadzenie wartosci korekty dla czujnika temperatury zewnetrzne;.

Warto$¢ wprowadzona w tym programie okre$la szybkos¢ dostosowywania
temperatury zadanej zasilania do zmieniajacej sie temperatury zewnetrznej w
zaleznosci od konstrukcji budynku.

Przyktad:

40 dla budynkow ze scianami lub z izolacjg zewnetrzng o duzej grubosci.

20 dla budynkéw o normalnej konstrukgiji.

10 dla budynkow o lekkiej konstrukgji.

Jezeli nie jest zgtaszane zapotrzebowanie na ciepto, pompa obiegowa c.o. jest
uruchamiana w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Jezeli temperatura
zewnetrzna obnizy sie do dolnej wartosci granicznej -4°C, to uruchamiana jest
pompa obiegu c.o. Jezeli temperatura zewnetrzna miesci sie w zakresie od -5°C
do +1,5°C, to pompa jest uruchamiana co 6 godzin na 10 minut. Po osiagnieciu
gornej wartosci granicznej 1,5°C pompa jest wytgczona.

W programie 6200 mozna zapisa¢ w pamieci stan czujnikéw. Odbywa sie to
automatycznie, po zmianie instalacji (odtgczeniu czujnika) stan zaciskéw czujnika
musi jednak zosta¢ ponownie zapisany w pamieci.
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Nr kontr. zrédta ciepta 1/ W celu identyfikacji schematu instalacji urzgdzenie podstawowe generuje numer
zrodta ciepta 2/ kontrolny sktadajacy sie z numeréw podanych w ponizszej tabeli:
podgrzewaczal/obiegu c.o.

(6212-6217)

Tab. 3: Numery kontrolne zrodet ciepta 1/2, podgrzewacza i obiegu c.o.

Nr kontr. zrédta ciepta 1

Obieg solarny Kociot olejowy/gazowy
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ZN|[Zn]ad NN A NSNOm]Z o |a (o |ad |a | N
0 bez kolektora stonecznego | 00
1 * 011 X
3 C.w.u./] 02 X
B
5 X 03| X X
6 X 04 X X
8 X Cwu.jJos]| X X
+B
9 X C.w.u./] 06 X X
B
10 X cwu.jor] X X X
11 X C.W.U. | 08 X X | X
12 X B 09| X X X
13 X B 10 X X X
14 X 11 X
15 X 12 X | X
17 X C.w.U./| 13 X
B
18 X [CW.U./| 14 X X
B
19 X X 15 X X X
20 X X
22 X C.W.U.
+B
23 X X [CW.U/
B
24 X X C.W.u.
25 X X | C.W.U.
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Tab. 3: Numery kontrolne Zrédet ciepta 1/2, podgrzewacza i obiegu c.o.

26 X X B
27 X X B
31 *
33 CWw.u./
B
35 X
37 X C.wW.U.
+B
38 X CW.u./
B
39 X C.W.U.
40 X C.W.U.
41 X B
42 X
44 X Cw.u./
B
45 X |CW.U/
B
46 X X
48 X X C.W.U.
+B
49 X X |CW.U/
B
50 X X C.W.U.
51 X X | C.W.U.
52 X X B
Nr kontr. zrédta ciepta 2
Kociot na paliwo state
0 |Bez kotta na paliwo state
1 |Kociot na paliwo state, pompa kotta
2 |Kociot na paliwo state, pompa kotta,
podgrzewacz c.w.u.
Nr kontr. zasobnika
Zasobnik buforowy Podgrzewacz c.w.u.
0 [Bez zasobnika buforowego 0 |Bez podgrzewacza c.w.u.
1 |Zasobnik buforowy 1 |Grzalka elektryczna
2 |Zasobnik buforowy podtaczenie do 2 |Podtaczenie do kolektora
kolektora stonecznego stonecznego
4 |Zasobnik buforowy, zawér odcinajacy | 4 JPompa tadujaca
zrodio ciepta
5 |Zasobnik buforowy, podtagczenie do 5 |Pompa fadujaca, podtaczenie
kolektora stonecznego, zawér do kolektora stonecznego
odcinajacy zrodto ciepta
13 |Zawor zmiany kierunku
przeptywu
14 1Zawor zmiany kierunku

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C

przeptywu, podtgczenie do
kolektora stonecznego
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Tab. 3: Numery kontrolne zrédet ciepta 1/2, podgrzewacza i obiegu c.o.

16 |Regulator wstepny, bez
wymiennika ciepta

17 |Regulator wstepny, 1 wymiennik
ciepta

19 |Obieg posredni, bez
wymiennika ciepta

20 |Obieg posredni, 1 wymiennik
ciepta

22 |Pompa fadujaca/Obieg
posredni, bez wymiennika ciepta
23 |Pompa fadujgca/Obieg
posredni, 1 wymiennik ciepta
25 |Zawor przetgczajacy, obieg
posredni, bez wymiennika ciepta
26 |Zawor przetgczajacy, obieg
posredni, 1 wymiennik ciepta

28 |Regulator wstepny/Obieg
posredni, bez wymiennika ciepta
29 |Regulator wstepny/Obieg

posredni, 1 wymiennik ciepta

Nr kontr. obiegu c.o.

Obieg c.0. z pompa 2 obieg c.o. 1 obieg c.o.
0 [|Bez obiegu c.o. 00 [Bez obiegu c.o. 00 |Bez obiegu c.o.
2 |Pompa obiegu c.o. 02 |Pompa obiegu c.o. 01 |Cyrkulacja za pomocg pompy
kotta
03 |Pompa obiegu c.o., Zawor 02 |Pompa obiegu c.o.
mieszajacy
03 |Pompa obiegu c.o., Zawor
mieszajacy

Adres urzadzenial/
Adres segmentu
(6600/6601)

Praca zegara
(6640)

274229-01A 07.11

LPB

Dwuczesciowy adres regulatora w magistrali LPB sktada sie z dwucyfrowego
numeru segmentu i z dwucyfrowego numeru urzadzenia.

Za pomocag tego programu okresla sie oddziatywanie czasu systemowego na czas
ustawiony w regulatorze. Mozliwe sg nastepujace nastawy:

Niezalezna: czas zegarowy mozna zmieni¢ w regulatorze. Czas zegarowy
regulatora nie jest synchronizowany z czasem systemowym.

Podrz. bez nastawy zdalnej: czasu zegarowego nie mozna zmieni¢ w regulatorze.
Czas zegarowy regulatora jest automatycznie na biezaco synchronizowany z
czasem systemowym.

Podrz. z nastawg zdalng: czas zegarowy mozna zmieni¢ w regulatorze.
Jednoczes$nie ma miejsce synchronizacja z czasem systemowym, poniewaz
zmiana jest przejmowana przez regulator nadrzedny (master). Czas zegarowy
regulatora jest jednak na biezagco synchronizowany z czasem systemowym.
Nadrzedny: czas zegarowy mozna zmieni¢ w regulatorze. Czas zegarowy
regulatora jest wartoscig odniesienia dla systemu. Ma miejsce synchronizacja
czasu systemowego.

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C
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Reset przek. syg. alarm.
(6710)

Sygnaty alarm. temp.
(6740 - 6745)

e
1

Czas miedzy konserwacjami
(7044)

Czas od konserwacji
(7045)

Tryb reczny

(7140)

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C

Btad

Jezeli na wyswietlaczu wyswietlony zostanie symbol Q , to wystgpito zaktdcenie
w pracy i za pomocg przycisku wyswietlania informacji mozna odczyta¢
odpowiedni komunikat.

Za pomocg parametru wprowadzonego w tym programie resetowany jest
przekaznik wyjsciowy QX zaprogramowany jako przekaznik alarmowy.

Okreslenie czasu, po uptywie ktérego wysytany jest sygnat alarmowy informujacy
o wystepowaniu odchyitki rzeczywistej wartosci temperatury od temperatury
zadanej.

Opis kodéw bteddw zob. rozdziat Tabela kodow btedéw.

Konserwacja/Serwis
Okreslenie czasu, po uptywie ktérego nalezy przeprowadzi¢ konserwacje.

Wyswietlanie czasu, ktéry uptynat od ostatniej konserwaciji.

Przetaczenie wyj$¢ regulatora na zdefiniowany stan pracy w trybie obstugi recznej.

Oznaczenie Przekaznik |Stan pracy
Kociot olejowy/gazowy 1. stopien palnika K4 zat.
2. stopien palnika K5 zat.
Modulacja palnika Wtacz. K4 zat.
Modulacja palnika otw. Y17 (K5) zat.
Modulacja palnika zamk. Y18 wyt.
Pompa kotta Q1 zat.
Pompa obejscia Q12 zat.
Zawor mieszajacy powrotu otw./  |Y7/Y8 wyt.
Kociot na paliwo state Pompa kotta Q10 zat.
Obieg solarny Pompa kolektora Q5 wyt.
Pompa kolektora 2 Q16 wyt.
Zewnetrzna pompa wymiennika |K9 wyt.
Czton nastawczy zasobnika K8 wyt.
Czton nastawczy basenu K18 wyt.
C.w.u Pompa tadujaca Q3 zat.
Zawor zmiany kierunku przeptywu |Q3 wyt.
Pompa mieszajgca c.w.u. Q32 wyt.
Pompa miedzyobiegowa Q33 zat.
Zawor mieszajacy regulatora otw./ |Y31/Y32 wyt.
Pompa podgrzewacza c.w.u. Q34 zat.
Podgrzewacz c.w.u. otw./zamk.  [Y33/Y34 wyt.
Pompa cyrkulacyjna Q4 zat.
Grzatka elektryczna K6 zat.
Zasobnik buforowy Zawor odcinajacy zrodta ciepta Y4 wyt.
Zawor powrotny Y15 wyt.
Obieg c.0.1do 3 Pompy obiegéw w.o. Q2 zat.
Q6
Q20
Mieszacz OTW>/ZAMK. Y1/Y2 wyt.
Y5/Y6
2. stopien pompy obiegu c.o. Q21 zat.
Q22
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Symulacja temp. zewn.
(7150)

Test wejsc/wyjsé
(7700 do 7912)

Stan 1. obiegu c.0./2. obiegu
c.o./ob. c.0. z pompa
(8000-8002)

Stan c.w.u.
(8003)
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Q23
Obieg chtodzacy 1 Pompa obiegu chtodzacego Q24 zat.
Zawor obiegu chtodzacego Y23/Y24 wyt.
Zawor rozdzielczy obiegu Y21 wyt.
Regulator Pompa dosytowa Q14 zat.
Zawor mieszajacy regulatora otw./ |Y19/Y20 wyt.
Pompa H1/H2 H1-Pompa Q15 zat.
Pompa H2 Q18 zat.
H3-Pompa Q19 zat.
Funkcje dodatkowe Wyjscie alarmu K10 wyt.
Program czasowy 5 K13 wyt.
Zapotrzebowanie na ciepto K27 zat.
Pompa przesylowa podgrzewacza Q11 wyt.

Symulacja temperatury zewnetrznej w zakresie -50°C...50°C dla utatwienia
rozruchu i poszukiwania przyczyn zaktécen w pracy.

Test wejsc/wyjsc

Sprawdzenie sprawnosci dziatania podtagczonych urzadzen.

Stan

Komunikaty aktualnego stanu pracy instalaciji.

W programie Stan 1. obiegu c.0./2. obiegu c.o./ob. c.0. z pompa moga by¢
wyswietlane nastepujace komunikaty:

Komunikat

Znaczenie / w zaleznosci od

Nominalny tryb pracy

Zadziatat czujnik ogr.

Tryb reczny aktywny

Tryb reczny aktywny

Susz. jastr. aktyw.

Susz. jastr. aktyw.

Ochr. przed przegrz. aktyw.

Za wysoka temperatura zasilania obiegu c.o.

Ograniczony, ochrona kotta

Ograniczony, priorytet c.w.u.

Ograniczony, bufor

Wymuszony odbiér - bufor

Wymuszony odbiér - bufor

Roztad. nadwyz. ciepta aktywna

Wymuszony odbiér - c.w.u.

Roztad. nadwyz. ciepta aktywna

Wymuszony odbiér - zrédto

Roztad. nadwyz. ciepta aktywna

Wybieg aktywny

Wybieg aktywny

Opt. zat.+szybkie nagrz.

Optymalizacja zataczania

Szybkie nagrzewanie

Tryb komfortowy c.o.

Program sterowania zegarowego, tryb pracy, przycisk
obecnosci

Tryb zredukowany c.o.

Program sterowania zegarowego, program wakacyjny, tryb
pracy, przycisk obecnosci, H1

Ochr. p-mroz pom. aktyw.

Program wakacyjny, tryb pracy, H1

Ochr. p-mroz zasil. aktywna

Ochr. p-mroz. inst. aktywna

Za niska temperatura zewnetrzna

Tryb letni

Funkcja Eco aktywna 24h

Obnizenie, zredukowany

Program sterowania zegarowego, program wakacyjny, tryb
pracy, przycisk obecnosci, H1

Obnizenie, ochr. p-mroz.

Program wakacyjny, tryb pracy, H1

Ogran. temp. w pomieszcz.

W programie Stan c.w.u. moga by¢ wyswietlane nastepujace komunikaty:

Komunikat

Znaczenie / w zaleznosci od

Nominalny tryb pracy

Zadziatat czujnik ogr.

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C
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Stan kolektora
(8007)

Stan kotta na drewno
(8008)

Regulator dla uktadéw solarnych ISR SSR C

Komunikat

Znaczenie / w zaleznosci od

Tryb reczny aktywny

Tryb reczny aktywny

Ochrona p-mroz. aktywna

Za niska temperatura zewnetrzna

Wycht. przez kolektor

Ochr. przed roztad. aktyw.

Ochr. przed roztad. aktyw.

Ogr. czasu fadow. aktywne

Ogr. czasu fadow. aktywne

tadow. zablokow.

Wym., maks. temp. w podgrzew.

Wym., maks. temp. fadow.

Wymusz., temp. zad. dezynf.

Wymusz., nom. temp. zad.

tadow el. temp. zad. dezynf.

tadow. el., nom. temp.. zad.

tadow. el., zred. temp. zad.

tad. el., temp. zad. p-mroz.

Uruchom. grzatka el.

Uruchom. grzatka el.

Natychm., funkcja dezynf.

Natychm., nom. temp. zad.

tadow., temp. zad. dezynf.

Dezynfekcja aktywna

tadow., nom. temp. zad.

tadow., zred. temp. zad.

Wybieg aktywny

Wybieg aktywny

Zatad. maks. temp. w zasobn.

Zatad., maks. temp. tadow.

Zatad., temp. dezynf. term.

Zatad., temp. nominalna

Zatad., temp. zred.

Wyt

W programie Stan kolektora mogg by¢ wyswietlane nastepujace komunikaty:

Komunikat

Znaczenie / w zaleznosci od

Nominalny tryb pracy

Tryb reczny aktywny

Tryb reczny aktywny

Awaria

Ochr. p-mroz. aktywna

Za niska temperatura w kolektorze

Wychtadz. aktywne

Uaktywniona funkcja wychtadzania poprzez kolektor

Osiag. maks. temp. w zasob.

Podgrzewacz c.w.u. zatadowany do poziomu temperatury
bezpieczenstwa

Ochr. odparow. aktywna

Za duza predko$c¢ obrotowa pompy kolektora, pompa
kolektora wytaczona

Ochr. przed przegrz. aktyw.

Ochrona kolektora przed przegrzaniem i pompa wytgczona

tadow. c.w.u.+zasob. bufor.+basen

tadow. c.w.u. i zasob. bufor.

tadow. zasob. bufor. i basenu

tadow. podgrzew. c.w.u.

tadow. zasob. bufor.

Podgrz. wody w basenie

Nie osigg. min. temp. tadow.

Za mata rozn. temp.

Za stabe promieniowanie

W programie Stan kotta na drewno mogg by¢ wyswietlane nastepujace

komunikaty:
Komunikat Znaczenie / w zaleznosci od
- Nominalny tryb pracy
Awaria

Tryb reczny aktywny

Tryb reczny aktywny

Ochr. przed przegrz. aktyw.

Ochr. przed przegrz. aktyw.

Wybieg

Wybieg aktywny

Praca

Ochr. p-mroz. inst. aktywna

Za niska temperatura zewnetrzna
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Stan zasobnika buforowego
(8010)

Diagnoza zrédta cieptal
odbiornika ciepta
(8310 - 8832)
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Programowanie

Komunikat Znaczenie / w zaleznosci od
Ochr. p-mroz. kotta aktywna Za niska temperatura zewnetrzna
Wyt

W programie Stan zasobnika buforowego moga by¢ wyswietlane nastepujace
komunikaty:

Komunikat Znaczenie / w zaleznosci od
- Nominalny tryb pracy
Ochrona p-mroz. aktywna Za niska temperatura zewnetrzna

tad. elektr., tryb awar.

tad. elektr, ochr. Zzrédta

Elektrycz. rozmrazanie

tadow. zablokow.

Ograniczony, priorytet c.w.u.

tadow. wymusz. aktywne tadow. wymusz. aktywne
tadowanie aktywne tadowanie aktywne
Wycht. przez kolektor Uaktywniona funkcja wychtadzania poprzez kolektor

Uaktywniona funkcja wychtadzanie poprzez podgrzewacz

Wycht. przez c.w.u./ ob. c.o. ¢.w.u.jobiegi ¢.0.

Zatad. maks. temp. w zasobn.

Zatad., maks. temp. tadow.

Zatad., temp. zad. tad. wym.

Zatad., temp. zad.

Zatad., min. temp. fadow.

Zimna

Brak zapotrz. na ciepto

Diagnoza zrodta ciepta/odbiornika ciepta
Wyswietlanie do celéw diagnostycznych réznych wartosci zadanych i
rzeczywistych oraz stanow licznikow.

Informacja
W zaleznosci od stanu pracy wyswietlane sg rézne wartosci. Ponadto podawane
sq informacje na temat stanu (patrz Stan).
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9.5 Tabela kodow bledéw

Tab. 4: Kod btedu i Kod diagnostyczny SW

Kod btedu  |Opis btedu
10 Zwarcie lub przerwa w czujniku temperatury zewnetrzne;j
20 Zwarcie lub przerwa w 1. czujniku temperatury w kotle
25 Zwarcie lub przerwa w czujniku temperatury w kotle na paliwo state
26 Zwarcie lub przerwa we wspolnym czujniku temperatury zasilania
28 Zwarcie lub przerwa w czujniku temperatury spalin
30 Zwarcie lub przerwa w 1. czujniku temperatury zasilania
32 Zwarcie lub przerwa w 2. czujniku temperatury zasilania
38 Zwarcie lub przerwa w czujniku regulator temperatury zasilania
40 Zwarcie lub przerwa w 1. czujniku temperatury powrotu
46 Zwarcie lub przerwa w czujniku temperatury powrotu w uktadzie kaskadowym
47 Zwarcie lub przerwa we wspolnym czujniku temperatury powrotu
50 Zwarcie lub przerwa w 1. czujniku c.w.u.
52 Zwarcie lub przerwa w 2. czujniku c.w.u.
54 Zwarcie lub przerwa w czujniku regulatora c.w.u.
57 Zwarcie lub przerwa w czujniku regulatora cyrkulacji c.w.u.
60 Zwarcie lub przerwa w 1. czujniku temperatury w pomieszczeniu
65 Zwarcie lub przerwa w 2.czujniku temperatury w pomieszczeniu
68 Zwarcie lub przerwa w 3.czujniku temperatury w pomieszczeniu
70 Zwarcie lub przerwa w 1. czujniku temperatury zasobnika buforowego
71 Zwarcie lub przerwa w 2. czujniku temperatury w zasobnika buforowego
72 Zwarcie lub przerwa w 3. czujniku temperatury zasobnika buforowego
73 Zwarcie lub przerwa w 1. czujniku temperatury w kolektorze
74 Zwarcie lub przerwa w 2. czujniku temperatury w kolektorze
81 Zwarcie w magistrali LPB lub brak zasilania magistrali
82 Kolizja adresowania w magistrali LPB
83 Zwarcie magistrali BSB
84 Konflikt adreséw w magistrali BSB
85 Btad komunikacji radiowej w magistrali BSB
98 Btad modutu dodatkowego 1 (btad zbiorczy)
99 Btad modutu dodatkowego 2 (btad zbiorczy)
100 Dwa zegary gtowne "master” (LPB)
102 Zegar nadrzedny (master) bez rezerwy zasilania (LPB)
105 Od ostatniego przegladu konserwacyjnego minat czas pracy palnika liczony w godzinach
105 Od ostatniego przegladu konserwacyjnego przekroczono liczbe uruchomien
105 Od ostatniego przegladu konserwacyjnego minat okres czasu liczony w miesiacach
105 Przekroczona warto$¢ graniczna pradu jonizacji ptomienia
110 Przerwa w czujniku STB
110 Przekroczona temperatura wytgczenia przez czujnik STB (el. STB).
110 Przerwa (wywotana przez czujnik STB lub wewnetrznie; np. z powodu zwarcia w zaworze)
110 Zadziatat el. czujnik STB (dodatkowe ogrzewanie)
110 Zadziatat el. czujnik STB (dodatkowe ogrzewanie)
117 Przekroczona gorna wartos¢ graniczna cisnienia
118 Przekroczona krytyczna dolna warto$¢ graniczna cisnienia
121 Alarm temperatury zasilania dla 1. obiegu c.o.
122 Alarm temperatury zasilania dla 2. obiegu c.o.
126 Alarm nadzorowania temperatury tadowania c.w.u.
127 Temperatura funkcji dezynfekcji termicznej nie zostata osiagnieta
131 Zaktocenie w pracy palnika
146 Btad konfiguracji (btad zbiorczy)
171 Zestyk alarm. 1 (H1) aktywny
172 Zestyk alarm. 2 (H2) aktywny
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Tab. 4: Kod bfedu i Kod diagnostyczny SW

Kod btedu  |Opis btedu
173 Zestyk alarm. 3 (EX2/230VAC) aktywny
174 Zestyk alarm. 4 (H3) aktywny
176 Przekroczona 2. gérna warto$¢ graniczna cisnienia
177 Przekroczona 2. krytyczna dolna warto$¢ graniczna ci$nienia
178 Termostat 1. obiegu c.o.
179 Termostat 2. obiegu c.o.
217 Btad czujnika (komunika zbiorczy)
218 Nadzorowanie cisnienia (komunikat zbiorczy)
243 Zwarcie lub przerwa w czujniku temperatury w basenie
320 Zwarcie lub przerwa w czujniku temperatury tadowania c.w.u.
321 Zwarcie lub przerwa w czujniku temperatury c.w.u. na wyj$ciu z podgrzewacza c.w.u.
322 Przekroczona 3. gérna warto$¢ graniczna cisnienia
323 Przekroczona 3. krytyczna dolna warto$¢ graniczna ci$nienia
324 Takie same czujniki BX
325 Takie same czujniki BX/modutu dodatkowego
326 Takie same czujniki BX/grupy mieszacza
327 Takie same czujniki modutu dodatkowego
328 Taka sama funkcja grupy mieszacza
329 Taka sama funkcja modutu dodatkowego/grupy mieszacza
330 Do czujnika BX1 nie przypisano zadnej funkgiji
331 Do czujnika BX2 nie przypisano zadnej funkgiji
332 Do czujnika BX3 nie przypisano zadnej funkgiji
333 Do czujnika BX4 nie przypisano zadnej funkgiji
334 Do czujnika BX5 nie przypisano zadnej funkgiji
335 Do czujnika BX21 nie przypisano zadnej funkcji
336 Do czujnika BX22 nie przypisano zadnej funkcji
337 Do czujnika BX1 nie przypisano zadnej funkgiji
338 Do czujnika BX12 nie przypisano zadnej funkcji
339 Brak pompy kolektora Q5
340 Brak pompy kolektora Q16
341 Brak pompy kolektora B6
342 Brak czujnika B31 solarnego uktadu c.w.u.
343 Brak integracji uktadu solarnego
344 Brak cztonu nastawczego K8 zasobnika uktadu solarnego
345 Brak cztonu nastawczego K18 basenu podtagczonego do uktadu solarnego
346 Brak pompy Q10 kotta na paliwo state
347 Brak czujnika poréwnawczego kotta na paliwo state
348 Btad adresu kotta na paliwo state
349 Brak zaworu powrotnego Y15 bufora
350 Btad adresu zasobnika buforowego
351 Btad adresu regulatora/pompy dosytowej
352 Btad adresu pompy sprzegta hydraulicznego
353 Brak czujnika B10 uktadu kaskadowego
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