
Zastosowanie Zawór 230V 3-drogowy jako alternatywa do zaworu z siłownikiem kro-
kowym.

Zakres dostawy • Zawór 3-drogowy 180° z siłownikiem
• Przewód przyłączeniowy z Interface
• Wtyczka M5 
• Uszczelka
• Mocowanie przewodu

Uwaga! Odłączyć napięcie! Niebezpieczeństwo porażenie prądem! Podłączenie elektryczne może być 
wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie 
elektrotechniczne. Należy się upewnić czy instalacja nie znajduje się pod na-
pięciem oraz czy nie istnieje możliwość nieumyślnego włączenia napięcia 
przez osoby postronne!
Należy przestrzegać wskazówek i schematu elektrycznego znajdujących się 
w podręczniku montażu kotła.

Montaż Zamontowanie zaworu 3-drogowego.

Instalacja elektryczna • Zdjąć transformator z wtyku X2-03 płyty LMU, usunąć element kodujący 
i wsunąć we wtyk X2-01 (ew. można transformator nastawić przez moduł 
CIR).

• Wolną wtyczkę (zielona) wetknąć na X2-03.
• Pompę ładującą podgrzewacz z M3 wyjąć i podłączyć wtyczkę M5 do kab-

la.
• Wetknąć pompę ładującą podgrzewacz na M5.
• Wetknąć przewód przyłączeniowy do zaworu 3-drogowego.
• Wyciągnąć wtyczkę z X2-04 płyty LMU. Wtyczka może pozostać przy 

wiązce przewodów.
• Zacisk 5 wtyczki z 3-drogowego zaworu (strona interface) wetknąć do wty-

czki X2-04 płyty LMU.
• Przewód i interface przytwierdzić przy pomocy mocowania przewodu.
• Wtyczkę X13 (przewód zaworu z siłownikiem krokowym) wyciągnąć z 

LMU.

Programowanie Nastawa następujących parametrów z poziomu serwisanta:
• H558 b4 z "1" na "0"
• H558 b5 z "1" na "0"
• H558 b6 z "0" na "1"
• H558 b7 z "1" na "0"
• H615 z "4" na "0"
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