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Szanowny Kliencie,

bardzo dzigkujemy za zakup niniejszego urzadzenia.

Przed rozpoczeciem korzystania z naszego produktu prosimy o uwazne zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcjg i zachowanie jej w
bezpiecznym miejscu, aby mozna byto korzystac z niej w przysztosci. Aby zapewni¢ bezpieczne i wydajne dziatanie urzadzenia
zalecamy jego regularne serwisowanie. Poméc w tym moze nasz serwis oraz dziat obstugi klienta.

Mamy nadzieje, ze bedziecie Panstwo przez wiele lat korzysta¢ z urzadzenia bez jakichkolwiek problemoéw.
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1 Bezpieczenstwo

1 Bezpieczenstwo

1.1 Ogdlne instrukcje bezpieczenstwa

6 IntroCondens WHBS/WHBC

Niebezpieczenstwo

W przypadku wykrycia zapachu gazu:
1. Nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢, nie urucha-
miac urzadzen elektrycznych (dzwonek, swiatto,
silnik, dzwig itp.).

. Odcigc¢ zasilanie gazem.

. Otworzy¢ okna.

. Wykry¢ mozliwe nieszczelnosci i niezwtocznie je
naprawic.

5. Jezeli wyciek gazu nastepuje przed gazomierzem,

skontaktowac sie z dostawcg gazu.

A OODN

Niebezpieczenstwo

Zagrozenie zycia.

Stosowac sie do ostrzezen umieszczonych na gazo-
wym kotle kondensacyjnym. Nieprawidtowa eksploa-
tacja gazowego kotta kondensacyjnego moze prowa-
dzi¢ do powaznych szkod.

Niebezpieczenstwo

Zagrozenie zycia.

Pierwsze uruchomienie, ustawianie, konserwacje i
czyszczenie gazowych kottéw kondensacyjnych prze-
prowadza¢ moze wytgcznie autoryzowany serwisant.

Ryzyko porazenia prgdem

Zagrozenie zycia spowodowane przez nieprawidtowg
prace.

Wszelkie prace elektryczne zwigzane z instalacjg mo-
ga wykonywac wytgcznie wykwalifikowani elektrycy.

Niebezpieczenstwo

Ryzyko zatrucia

Nigdy nie pi¢ wody z instalacji grzewczej. Jest ona za-
nieczyszczona przez osady.

Przestroga

Niebezpieczenstwo zamarzania!

Jezeli istnieje niebezpieczenstwo zamarzania, nie wy-
taczac instalacji grzewczej; instalacja powinna nadal
pracowac przynajmniej w trybie ekonomicznym przy
otwartych zaworach grzejnikéw. Wytgczac instalacje
grzewczg i spuszczac¢ wode z kotta, zasobnika wody
uzytkowej i grzejnikdw nalezy wytacznie wtedy, gdy
nie jest mozliwe ogrzewanie w trybie ochrony przed
zamarzaniem.
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Przestroga

Zabezpieczenie przed przypadkowym wigczeniem
Gdy instalacja grzewcza jest oprézniona, sprawdzic,
czy kociot nie moze zostac przypadkowo wigczony.

Niebezpieczenstwo

Urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez dzieci w wie-
ku od 8 lat oraz osoby z niesprawnos$ciami fizycznymi,
sensorycznymi lub umystowymi bgdz osoby niedo-
Swiadczone lub nieposiadajgce odpowiedniej wiedzy
pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub poucze-
nia ich w zakresie bezpiecznego uzytkowania urza-
dzenia i zrozumienia przez nie istniejgcych zagrozen.
Nie nalezy dopuszczaé, aby dzieci bawity sie urzadze-
niem. Dzieciom nie wolno czysci¢ ani dokonywac kon-
serwacji urzadzenia bez nadzoru osoby doroste;.

Niebezpieczenstwo
Nie wolno uzytkowac uszkodzonej instalacji grze-
wczej.

Niebezpieczenstwo

Niebezpieczenstwo! Modyfikacje urzadzenia stanowig
zagrozenie dla zycia.

Nieuprawnione przeksztatcenia i modyfikacje urzgdze-
nia gazowego sg zabronione, poniewaz mogg one za-
grozi¢ bezpieczehstwu 0sob i spowodowaé uszkodze-
nie urzgdzenia. Niestosowanie sie do instrukcji spo-
woduje utrate waznosci gwaranciji dla urzadzenia.

Ostrzezenie

Ryzyko powstania uszkodzen

Gazowy kociot kondensacyjny moze by¢ montowany
jedynie w pomieszczeniach z czystym powietrzem do
spalania. Substancje obce, takie jak pyt, nie mogg
przedostawac sie przez otwor wlotowy do wnetrza
urzgdzenia. Nie wolno uruchamiac kotta, jezeli w oto-
czeniu wystepujg duze ilosci pytu, np. podczas prac
budowlanych. Moze to spowodowac uszkodzenie kot-
ta.

Przestroga

Utrzymywa¢ strefe nawiewu w czystosci.

Pod zadnym pozorem nie blokowac¢ i nie zamykac ot-
worow wentylacyjnych. Utrzymywaé w czystosci strefe
nawiewu powietrza do spalania.

Niebezpieczenstwo

Zagrozenie zycia wskutek wybuchu/pozaru.

Nie sktadowa¢ zadnych materiatdw wybuchowych lub
palnych w poblizu urzgdzenia.
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1 Bezpieczenstwo

Przestroga

Ryzyko poparzen!

Ze wzgleddw bezpieczenstwa rura odprowadzajaca
odchodzaca od zaworu bezpieczenstwa musi by¢ za-
wsze otwarta, aby woda mogta swobodnie odptywac
podczas ogrzewania. Sprawdzac okresowo stan robo-
czy zaworu bezpieczenstwa.

1.2 Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Kotty gazowe kondensacyjne serii WHBS/WHBC sg prze-
znaczone do stosowania zgodnie z DIN EN 12828 jako ge-
neratory ciepta w instalacjach c.w.u.

1.3 Szczegdtowe instrukcje bezpieczenstwa

1.4 Zakres odpowiedzialnosci

8 IntroCondens WHBS/WHBC

1.3.1 Gaz ptynny

W przypadku instalacji gazu ptynnego stosowac sie do obo-
wigzujgcych w Polsce przepisow.

1.4.1 Odpowiedzialno$¢ producenta

Nasze produkty sg wytwarzane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych dyrektyw. Sg one dostarczane ze znakiem
C € oraz wszelkg wymagang dokumentacjg. Stale dgzymy do
doskonalenia swoich produktow, dbajgc o ich jakos¢. Za-
strzegamy wiec prawo do wprowadzania zmian w specyfika-
cjach podanych w niniejszym dokumencie.

Jako producent nie ponosimy odpowiedzialnosci w nastepu-
jacych przypadkach:

« Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji urzgdzenia.

« Nieprzestrzeganie instrukcji obstugi urzgdzenia.

« Brak lub niedostateczna konserwacja urzadzenia.

1.4.2 Deklaracja producenta

Spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa zawartych
w dyrektywie 2004/108/WE dotyczgcej kompatybilnosci elek-
tromagnetycznej (EMC) gwarantowane jest tylko wtedy, gdy
kociot jest eksploatowany zgodnie ze swoim przeznacze-
niem.

Zapewni¢ warunki otoczenia zgodnie z EN 55014.

Eksploatacja urzgdzenia dozwolona jest, wytgcznie jezeli
obudowa jest prawidtowo zamocowana.

Zapewnic prawidtowe uziemienie instalacji elektrycznej i
poddawac je regularnym kontrolom, np. w ramach corocz-
nym przegladow kotta.
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Jezeli trzeba wymieni¢ elementy urzgdzenia, korzysta¢ moz-
na wytacznie z oryginalnych czesci podanych przez produ-
centa.

Gazowe kotly kondensacyjne spetniajg podstawowe wyma-
gania dyrektywy 92/42/EWG dotyczacej wydajnosci kottéw
kondensacyjnych.

Gdy uzywany jest gaz ziemny, gazowe kotty kondensacyjne
emitujg mniej niz 60 M9/, \y, NOx, spetniajgc wymagania za-
warte w §6 rozporzadzenia dotyczgcego matych palenisk z

dnia 26.01.2010 (15t BImSchV).

1.4.3 Odpowiedzialnos¢ instalatora

Instalator jest odpowiedzialny za zainstalowanie urzgdzenia.

Instalator musi przestrzega¢ nastepujacych wytycznych:

« Przeczyta¢ wszystkie wskazéwki zawarte w instrukcjach
dostarczonych z urzgdzeniem i ich przestrzegac.

- Zainstalowac urzgdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami i normami.

- Dokona¢ wszelkich koniecznych sprawdzen.

« Poinstruowac uzytkownika o dziataniu instalaciji.

- Jesli urzadzenie wymaga konserwacji, zwréci¢ uwage uzyt-
kownika na obowigzek kontroli i utrzymywania urzgdzenia
w dobrym stanie technicznym.

« Wreczy¢ uzytkownikowi wszystkie instrukcje obstugi.

1.4.4 Odpowiedzialnos$¢ uzytkownika

W celu zapewnienia optymalnej pracy systemu uzytkownik

musi przestrzegac nastepujgcych zalecen:

« Przeczytaé wszystkie wskazowki zawarte w instrukcjach
dostarczonych z urzadzeniem i ich przestrzegac.

« Instalowanie i pierwsze uruchomienie zleci¢ wykwalifikowa-
nemu specjaliscie.

- Poprosic instalatora o udzielenie informacji o pracy instala-
cji.

 Przeprowadzenie wymaganych kontroli i prac konserwacyj-
nych nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisantowi.

« Przechowywac instrukcje obstugi w dobrym stanie w pobli-
Zu urzadzenia.
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2 O niniejszej instrukgcji

2 O niniejszej instrukciji

2.1 Informacje ogdine

Niniejszy podrecznik jest przeznaczony dla instalatora kotta WHBS/

WHBC.

2.2 Dokumentacja uzupetniajgca

Tab.1 Tabela zbiorcza

2.2.1 Dokumentacja uzupetniajgca

Ponizej znajduje sie przeglad pozostatej dokumentacji dotyczacej omawia-

nej instalacji grzewczej.

Dokumentacja

Spis tresci

Przeznaczenie

Informacje techniczne

* Dokumentacja planistyczna

 Opis funkcji

¢ Dane techniczne / schematy elektryczne

¢ Podstawowy sprzet i wyposazenie dodatkowe
e Przyktady zastosowan

» Teksty ogtoszen przetargowych

Planista, instalator, klient

Instrukcja instalacji
— Informacje rozszerzone

» Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

* Dane techniczne / schematy elektryczne

* Przepisy, normy, CE

* Uwagi odnosnie miejsca instalacji

* Przyktad zastosowania, zastosowanie standardowe
* Rozruch, eksploatacja i programowanie

* Konserwacja

Instalator

Podrecznik uzytkownika

* Rozruch

* Eksploatacja

» Ustawienia uzytkownika / programowanie
e Tabela usterek

e Czyszczenie/konserwacja

* Wskazowki odnosnie oszczedzania energii

Klient

Spis elementow

* Protokot przekazania do eksploataciji
e Lista kontrolna rozruchu
* Konserwacja

Instalator

Wyposazenie dodatkowe

¢ Instalacja
* Eksploatacja

Instalator, klient

2.3 Uzywane symbole

2.3.1 Symbole stosowane w instrukgc;ji

W niniejszej instrukcji informuje sie o roznych poziomach zagrozenia, aby
zwréci¢ uwage uzytkownika na specjalne informacje. Stosujemy te meto-
de, aby zapobiegac¢ problemom i zagwarantowac¢ prawidtowa prace urza-

dzenia.

10 IntroCondens WHBS/WHBC
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2 O niniejszej instrukgcji

Niebezpieczenstwo
Ryzyko powstania niebezpiecznych sytuacji mogacych prowadzi¢
do powaznych obrazen ciata.

Ryzyko porazenia prgdem
Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

Ostrzezenie
Ryzyko powstania niebezpiecznych sytuacji mogacych prowadzi¢
do zranienia.

Przestroga
Ryzyko szkéd materialnych.

. | Uwaga
1 Prosimy o uwage: wazna informacja.
T Patrz
J Odniesienie do innych instrukcji lub stron niniejszej instrukcji.
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3 Specyfikacje techniczne

3 Specyfikacje techniczne

3.1 Homologacje

3.2 Dane techniczne

3.1.1 Przepisy i normy

o)

procz ogolnych zasad technicznych nalezy przestrzegac¢ wiasciwych

norm, przepisow, rozporzadzen i wytycznych obowigzujgcych w Polsce a
ponadto:

3.

DIN 4109; Ochrona akustyczna w budownictwie wielokondygnacyjnym
DIN EN 12828; Instalacje grzewcze w budynkach

Federalne rozporzadzenie w sprawie ochrony przed emisjg 3. BImSchV
DVGW-TRGI 2008 (instrukcja robocza DVGW G 600), Przepisy tech-
niczne dla instalacji gazowych

TRF; Przepisy techniczne dla gazu ptynnego

Instrukcja DVGW G 613; Instrukcja obstugi urzgdzen gazowych, monta-
zu, konserwacji

DIN 18380; Instalacje grzewcze i centralne instalacje do podgrzewania
wody (VOB)

DIN EN 12831; Instalacje grzewcze w budynkach

DIN 4753-6: Domowe instalacje do podgrzewania wody, domowe wod-
ne instalacje grzewcze oraz zasobniki podgrzanej wody

DIN 1988; Przepisy techniczne dotyczace instalacji wody pitnej (TRWI)
DIN EN 60335-2-102: Bezpieczenstwo urzadzen elektrycznych wyko-
rzystywanych w gospodarstwach domowych lub majacych podobne za-
stosowania: Wymagania specjalne do urzgdzen gazowych, olejowych i
na paliwo state z potgczeniami elektrycznymi

Niemieckie rozporzadzenie o paliwach, niemieckie rozporzadzenia kra-
jowe

Przepisy lokalnego Urzedu ds. Elektroenergetyki

Obowigzek zgtoszenia (w pewnych okolicznosciach, Rozporzgdzenie o
wytgczeniu grupowym)

Instrukcja robocza ATV M251 zrzeszenia firm z branzy kanalizacyjnej
Postanowienia wtadz gminnych w sprawie odprowadzania kondensatu.

2.1 Dane techniczne — wielofunkcyjne kotty grzewcze

Tab.2 Dane techniczne wielofunkcyjnych kottéw grzewczych

Model WHBC WHBC WHBS 14 | WHBS 22 | WHBS 30
22/24 28/33
Kociot kondensacyjny Tak Tak Tak Tak Tak
Kociot niskotemperaturowy® Nie Nie Nie Nie Nie
Kociot B1 Nie Nie Nie Nie Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomie- Nie Nie Nie Nie Nie
szczen
Ogrzewacz wielofunkcyjny Tak Tak Nie Nie Nie
Znamionowa moc cieplna Prated | kW 21 27 14 21 29
Wytworzone ciepto uzytkowe przy Py kW 21,3 27,2 13,6 21,3 29,1
znamionowej mocy cieplnej i w rezi-
mie wysokotemperaturowym®
Sprawnos¢ uzytkowa przy znamio- | Py kW 71 9,2 4,6 71 9,1
nowej mocy cieplnej na poziomie
30% i w rezimie niskotemperaturo-
Wym(1)
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna | 7 % 92 92 92 92 93
ogrzewania pomieszczen
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3 Specyfikacje techniczne

Model WHBC WHBC WHBS 14 | WHBS 22 | WHBS 30
22/24 28/33
Sprawnos¢ uzytkowa przy znamio- | 4 % 87,4 87,4 87,4 87,4 87,5
nowej mocy cieplnej i w rezimie wy-
sokotemperaturowym®
Sprawnos¢ uzytkowa przy znamio- | 174 % 97,3 97,4 97,5 97,3 98,0
nowej mocy cieplnej na poziomie
30% i w rezimie niskotemperaturo-
wym("
Zuzycie energii na potrzeby wiasne
Przy maksymalnym obcigzeniu elmax kW 0,040 0,045 0,035 0,040 0,045
Obcigzenie minimalne elmin kW 0,019 0,019 0,017 0,019 0,018
Standby Psg kW 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
Inne dane
Straty ciepta w trybie czuwania Pstyy kW 0,050 0,055 0,050 0,050 0,055
Pobdr mocy palnika zaptonowego Py kW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Roczne zuzycie energii Que GJ 67 85 43 67 90
Poziom mocy akustycznej w pomie- | Ly dB 49 51 44 49 53
szczeniu
Emisja tlenkow azotu NOx mg/kW 21 23 17 21 21
h
Parametry cieptej wody uzytkowej
Podany profil obcigzen XL XL - - -
Dzienne zuzycie energii elektrycznej | Qgjec kWh 0,20 0,21 - - -
Roczne zuzycie energii elektrycznej | AEC kWh 44 46 - - -
Efektywnos¢ energetyczna podgrze- | n,, % 86 85 - - -
wania wody
Dzienne zuzycie paliwa Qe kWh 22,600 22,800 - - -
Roczne zuzycie paliwa AFC GJ 17 17 - - -

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kottéw kondensacyjnych i 37°C w przypadku kottéw niskotemperaturowych, a w przypad-

ku innych ogrzewaczy oznacza temperature wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).

(2) W rezimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilajacej na jego wylocie

80°C.
T Patrz
1 Dane kontaktowe na oktadce z tytu.
3.2.2 Dane techniczne

Model WHBS 14 WHBS 22 WHBS 30
Nrid. urzadzenia CE-0085CN0103
Stopien ochrony IP IPx4D
Kategoria gazu l2eLwLs3B/P

Kategoria urzgdzenia

B23, B23p, B33, Cq3x, Ca3x, Cazxs Cs3, Coax, Ca3, Coax

Zakres nominalnego obcia- | Gaz ziemny | Tryb ogrzewa- kW 3.5-14.0 49-220 6.9-30.0
zenia cieplnego E,Lw nia

Goraca woda kW 3.5-14.0 49-220 6.9 - 30.0
Zakres nominalnej mocy Gaz ziemny | 80/60°C kW 3.4-13.6 4.7-21.3 6.6 - 29.1
cieplnej E,Lw

50/30°C kw 3.7-14.6 52-228 7.4-30.7
Standardowa sprawnos¢ 75/60°C 106 105 105
eksploatacyjna

7635864 - 03 - 27012016 IntroCondens WHBS/WHBC 13



3 Specyfikacje techniczne

Model WHBS 14 WHBS 22 WHBS 30
40/30°C 109 108 103
Wartos¢ pH skroplin - 4-5
llos¢ skroplin 40/30°C I’h 0.5-15 0.7-2.1 | 09-23
Parametry obliczeniowe komina zgodnie z normg DIN EN 13384 (powietrze do spalania zasysane z pomieszczenia)
Temperatura spalin (petna 80/60°C °C 56 - 64 57-70 57-70
moc kotta)
50/30°C °C 34 -45 35-53 35-52
Masowe natezenie przepty- | Gaz ziemny | 80/60°C als 1.7-6.9 24-10.8 3.4-14.8
wu spalin E,Lw
Z gazu ziemnego 50/30°C als 1.6-6.5 22-103 3.2-143
Masowe natezenie przepty- | Propan 80/60°C gls 16-6.6 23-10.3 3.2-14.1
wu spalin
z gazu ptynnego 50/30°C als 1.5-6.2 21-98 3.0-13.6
Zawartos¢ CO2 w gazie Gaz ziemny % 8,3-8,8
ziemnym E,Lw
Zawartos¢ CO2 w LPG Propan % 10.3-10.7
Zadanie poboru mbar 0
Maks. cisnienie podawane na wylocie spa- mbar 0,8 1,0 1,1
lin
Kanat wylotu spalin / dopro- mm 80/125
wadzenia powietrza
Grupa wartosci spalin zgodnie z DVGW - G6
G636
Obciazenia zwigzane z gazem
Cisnienie zasilania gazem ziemnym | mbar| E: 16-25; Lw: 17,5-23; Ls: 10,5-16 (bez WHBS30)
Warto$ci zwigzane z podta- | Gaz ziemny E [Hyg 9,45 m3/h 0.37-1.50 0.52-2.30 0.73-3.20
czeniem kWh/m?3]
Gaz ziemny Lw [Hyg m®h 0.43-1.70 0.60 - 2.70 0.85-3.70
8,13 kWh/m?]
Cisnienie podigczenia dla propanu | mbar min.29 mbar - maks. 44 mbar
Propan [Hy 12,87 kWh/kg] kg/h 0.27-1.09 0.38-1.71 0.54 -2.33
Propan [Hy 24,64 kWh/m?] m?h 0.14-0.57 0.20-0.89 0.28 - 1.22
Pobér mocy elekirycznej
Podtaczenie elektryczne V/Hz 230V /50 Hz
Maks. pobor energii elektrycznej w 85 90 90
Obcigzenie petne, pompa us- w 25 25 25
tawienie fabryczne
Zabezpieczenie W 4 4 4
Wymiary
Masa kotta kg 43 48
Zawartos¢ wody w kotle | 2,5 4.1
Wysoko$¢ mm 850
Szerokos$c mm 480
Gtebokos¢ mm 321 351
Przytacza
Przytacze gazu 1/2" 1/2"
Przeptyw czynnika grze- 3/4" 3/4"

wczego
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3 Specyfikacje techniczne

Model WHBS 14 WHBS 22 WHBS 30
Powrét z ogrzewania 3/4" 3/4"
Model WHBC 22/24 WHBC 28/33
Nr id. urzadzenia CE-0085CN0103

Stopien ochrony IP IPx4D

Kategoria gazu e wLs3B/P

Kategoria urzadzenia

B23, B23p, B33, C13x, Ca3x: Ca3x, Cs3, Ce3xs Cas,

Cosx
Zakres nominalnego obciagzenia | Gaz ziemny | Tryb ogrzewania kW 49-220 6.9 -28.0
cieplnego E, Lw
Goraca woda kW 49-240 6.9 - 33.0
Zakres nominalnej mocy cieplnej | Gaz ziemny | 80/60°C kW 4.7-213 6.6 -27.2
E, Lw
50/30°C kW 52-228 7.4-28.8
Standardowa sprawno$c¢ eks- 75/60°C 105
ploatacyjna
40/30°C 108
Wartos$¢ pH skroplin - 4-5
llos¢ skroplin 40/30°C I’h 0.7-21 09-25

Parametry obliczeniowe komina zgodnie z normg

DIN EN 13384 (powietrze do spalania zasysane z pomieszczenia)

Temperatura spalin (petna moc 80/60°C °C 57-72
kotta)
50/30°C °C 35-54
Masowe natezenie przeptywu Gaz ziemny | 80/60°C gls 24-11.8 3.4-16.2
spalin E, Lw
Z gazu ziemnego 50/30°C als 22-113 3.2-15.7
Masowe natezenie przeptywu Propan 80/60°C gls 2.3-11.3 3.2-155
spalin
z gazu ptynnego 50/30°C als 21-10.8 3.0-14.9
Zawartos¢ CO2 w gazie ziem- Gaz ziemny % 8.3-8.8 8.6-9.0
nym E, Lw
Zawartos¢ CO2 w LPG Propan % 10.3-10.7
Zadanie poboru mbar 0
Maks. cisnienie podawane na wylocie spalin mbar 1,0 1,1
Kanat wylotu spalin / doprowa- mm 80/125
dzenia powietrza
Grupa wartosci spalin zgodnie z DVGW G636 - G6
Woda grzewcza
Zakres regulacji temperatury wody grzewczej °C 20-85
Maks. temp. zasilania °C 85
Cisnienie robocze min. bar 1,0
MPa 0,1
maks. bar 3,0
MPa 0,3
Naczynie wzbiorcze Spis tresci I 12
Cisnienie po- bar 0,75
czgtkowe
MPa 0,075

Ciepta woda uzytkowa
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3 Specyfikacje techniczne

Model WHBC 22/24 WHBC 28/33
Zakres nastawy temperatury wody grzewczej °C 40 - 60
Moc ciggta c.w.u. 10 > 60°C I/min 6,7 9,2
10>45°C I/min 9,5 12,0
Cisnienie zasilania min. bar 2,0
MPa 0,2
maks. bar 10,0
MPa 1,0
Obciazenia zwigzane z gazem
Cisnienie zasilania gazem ziemnym | mbar | E: 16-25; Lw: 17,5-23; Ls: 10,5-16 (bez 28/33)
Warto$ci zwigzane z podtagcze- | Gaz ziemny E [Hyg 9,45 m3/h 0.52 - 2.50 0.73-3.50
niem kWh/m?]
Gaz ziemny Lw [Hyg m?/h 0.60 - 3.00 0.85-4.10
8,13 kWh/m?]
Cisnienie podigczenia dla propanu | mbar min.29 mbar - maks. 44 mbar
Propan [Hy 12,87 kWh/kg] kg/h 0.38 - 1.86 0.54 - 2.56
Propan [Hy 24,64 kWh/m?] m?h 0.20-0.97 0.28 - 1.34
Pobér mocy elekirycznej
Podtaczenie elektryczne V/Hz 230V /50 Hz
Maks. pobor energii elektrycznej w 95 95
Obciagzenie petne, pompa usta- w 25 25
wienie fabryczne
Zabezpieczenie W 4 4
Wymiary
Masa kotta kg 46 48
Zawartos¢ wody w kotle | 2,7 4.1
Wysokos$¢ mm 850
Szerokosc mm 480
Gtebokosé mm 351
Przytgcza
Przytagcze gazu 1/2"
Przeptyw czynnika grzewczego 3/4"
Powro6t z ogrzewania 3/4"
Gorgca woda 1/2"
Zimna woda 172"
3.2.3 Tabela wartosci rezystancji czujnikéw
Tab.3  Wartosci rezystancji czujnika temperatury zewnetrznej ATF
Temperatura [°C] Rezystancja [Q]
-20 8194
-15 6256
-10 4825
-5 3758
2954
2342
10 1872
16 IntroCondens WHBS/WHBC 7635864 - 03 - 27012016



3 Specyfikacje techniczne

Temperatura [°C] Rezystancja [Q]
15 1508
20 1224
25 1000
30 823

Tab.4  Warto$ci rezystancji czujnika przeptywu KVF, czujnika wody pit-
nej TWF, czujnika obiegu powrotnego KRF, czujnika B4

Temperatura [°C] Rezystancja [Q]
0 32555
5 25339
10 19 873
15 15 699
20 12 488
25 10 000
30 8059
35 6535
40 5330
45 4372
50 3605
55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1481
80 1256
85 1070
90 915
95 786

100 677
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3 Specyfikacje techniczne

3.2.4 Laczne ci$nienie dynamiczne

Rys.1  taczne cisnienie dynamiczne WHBC

8
7m t T
Lt S —— :
[ ——
6m T -
6 == =~
| e S
5m, X N SR
5 E—— \\ ~ \N\
\\ ~
o 4m = § T~
g . \\\\ \\ \x
— <N ~N
.g - \\ N \\\
x© T

~
3 ~
N ~
\\\ 3o N
~ \\ N|

~
~
~
N
R
\\ N
N
SO hY
\\
~
~
N

AN
AN

N

N
<

N

AN \‘

N

NC N
< \

N

N \

\\ \\\ N
~ N\ \ N .
~ ) N
N N

N
N
<
N

N
A Y
N

NN
\\\\\ AN

Ay

0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
H [I/h] RA-000367
A WHBC 22/24 R Opory hydrauliczne
B WHBC 28/33 X Nastawa fabryczna
H Zasilanie wodg grzewczg
Rys.2 taczne cisnienie dynamiczne WHBS
6
5m
-—-A
Sl Epe——— —B
— \\\\
4m Ny
L S S =~
\\ <
— 3m, X Ny N
2 3L ~ ~N
E — = ~
x -
2m N
~
2 —— % S
_§ \
AN
1 = \$ \ N\
N N
0 N X \ \
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
H [l/h] RA_0000366
A WHBS 1422 R taczne cisnienie dynamiczne
B WHBS 30 X Nastawa fabryczna

H Zasilanie wodg grzewczg

18 IntroCondens WHBS/WHBC 7635864 - 03 - 27012016



3 Specyfikacje techniczne

3.3 Wymiary i przytgcza

Rys.3  Wymiary i przytgcza WHBC
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3 Specyfikacje techniczne

Rys.4  Wymiary i przytacza WHBS
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Tab.5 Wymiary i przytacza

Model WHBS/WHBC
HV/HR — zasilanie c.o./powro6t c.o. G 3/4"
WW/KW - C.w.u./zimna woda G1/2"
Gaz — Przytacze gazu G 1/2"
SivV — Zawor bezpieczenstwa G1/2"
KA — Przytgcze kondensatu @25 mm
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3 Specyfikacje techniczne

Model

WHBS/WHBC

dla przytacza zasobnika z zestawem tadujgcym (wyposazenie dodatkowe)

SV/SR |

— zasilanie zasobnika/powrot zasobnika

@ 18 mm lub G 3/4"

3.4

Schemat potaczen elektrycznych

Rys.5 Schemat potgczen elektrycznych WHBC
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3 Specyfikacje techniczne

Rys.6  Schemat potaczen elekirycznych WHBS
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4 Opis produktu

4 Opis produktu

41 Gtéwne elementy

Rys.7  Widok kotta WHBC (na rysunku bez $cianki przedniej)
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RA-0000374
1 Elektroda jonizacyjna 8 dyszagazu
2 Elektrody zaptonowe 9 Wentylator
3 Wziernik ptomienia 10 Syfon
4 Czujnik zasilania 11 3-drogowy zawor przetgczajacy
5 Odpowietrznik 12 wymiennik ciepta c.w.u.
6 Kanat mieszajacy 13 Czujnik ci$nienia
7 Thumik wlotu powietrza 14 Adapter wylotu spalin
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15
16
17
18
19

Rys.8

24

CQOWOONOOORAWN-=-

-

Otwory rewizyjne

Przewdd gazow spalinowych
membranowe naczynie wzbiorcze (MAG)
Zawor gazu

modut regulacyjny

Widok kotta WHBS (na rysunku bez $cianki przedniej)

4

20
21
22
23

odpowietrzenie pompy obiegu c.o.
Pompa obiegu grzewczego

Zawor bezpieczenstwa

Urzadzenia automatyczne dotadowanie

Elektroda jonizacyjna
Elektrody zaptonowe
Wziernik ptomienia
Czujnik zasilania
Odpowietrznik

Kanat mieszajacy
Thumik wlotu powietrza
dysza gazu
Wentylator

Czujnik cidnienia

IntroCondens WHBS/WHBC

" RA-0000373

Syfon

kréciec podtgczenia systemu odprowadzenia spalin
Otwory rewizyjne

membranowe naczynie wzbiorcze (MAG)

przewdd odprowadzenia spalin

zawor gazu

modut regulacyjny

Pompa obiegu grzewczego

Zawor bezpieczenstwa
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4 Opis produktu

4.1.1 Termostat pokojowy RTW

Rys.9  Termostat pokojowy RTW Przewodowy, niezalezny dwupunktowy sterownik z programem tygodnio-
wym, 4 r6znymi temperaturami na kazdy dzien oraz ochrong przed zama-
rzaniem.

Podczas korzystania z termostatu pokojowego RTW (wyposazenie dodat-
kowe)WHBS/WHBC mozna sterowac nim za posrednictwem programu ty-
godniowego

& \Y
RA-0000318
4.2 Opis konsoli sterowniczej
4.21 Elementy systemu obstugi
Rys.10 Elementy systemu obstugi
8 1 2 3
—J \ S
\ T
Oe Y r
)
)
Jilii) A JmT = 4
) AN
1 © ©
7 @ bar
g S —
RA-0000319
6 5
1 Przetgcznik WL/WYL 6 Selektor obrotowy wartosci zadanej temperatury
2 Przycisk trybu pracy, tryb c.w.u. i ogrzewania lub obiegu grzewczego lub wartosci zadanej temperatu-
tryb c.w.u. ry w pomieszczeniu
3 Przycisk odblokowujgcy 7 Ekran
4 Manometr 8 Tabliczka znamionowa (skrécona)
5 Selektor obrotowy wartosci zadanej temperatury
C.W.U.
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4 Opis produktu

4.2.2 Wyswietlacze

Wyswietlacz w trybie ogrzewania
Wyswietlacz w trybie c.w.u.
Palnik pracuje

Temp. biezaca kotta

Rys.11 Znaczenie wyswietlanych symboli

BON -

I 5 (Sl

4 () '@/ 3

RA-0000320
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5 Przed instalacjg

5.1 Przepisy dotyczace instalacji

5.2 Wymagania instalacji
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5 Przed instalacjg

Przestroga

Instalacja urzgdzenia musi by¢ przeprowadzona przez wykwalifi-
kowanego instalatora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lokal-
nymi i krajowymi.

5.2.1 Ochrona antykorozyjna

Przestroga

Powietrze do spalania nie moze zawiera¢ pierwiastkow zracych —
przede wszystkim par fluoru i chloru, ktére mozna znalez¢, na
przyktad, w rozpuszczalnikach i srodkach czyszczacych, gazach

pednych itp.

Podczas podtaczania kottow do instalacji ogrzewania podtogowego przy
uzyciu rur z tworzywa sztucznego, ktore nie sg tlenoszczelne zgodnie z
DIN 4726, nalezy uzy¢ wymiennika ciepta w celu rozdzielenia obiegu kotta
od obiegu instalacji.

. | Uwaga

1 Zapobieganie uszkodzeniom wodnych instalacji grzewczych, spo-
wodowanym przez Korozje po stronie przeptywu wody lub osadza-
nie sie kamienia.

5.2.2 Otwory doprowadzania powietrza

A Przestroga

Utrzymywac strefe nawiewu w czystosci.
Pod zadnym pozorem nie blokowac i nie zamyka¢ otworow wenty-
lacyjnych. Utrzymywac w czystosci strefe nawiewu powietrza do
spalania.

C Ostrzezenie
Ryzyko powstania uszkodzen

Gazowy kociot kondensacyjny moze by¢ montowany jedynie w
pomieszczeniach z czystym powietrzem do spalania. Substancje
obce, takie jak pyt, nie moga przedostawac sie przez otwor wloto-
wy do wnetrza urzadzenia. Nie wolno uruchamiac¢ kotta, jezeli w
otoczeniu wystepujg duze ilosci pytu, np. podczas prac budowla-
nych. Moze to spowodowaé uszkodzenie kotta.

W przypadku eksploatacji kotta kondensacyjnego WHBS/WHBC z zasysa-
niem powietrza z pomieszczenia, pomieszczenie to musi by¢ wyposazone
w niezamykalne otwory wentylacyjne, nawiewne i wywiewne o polach
przekroju zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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5.2.3 Wymagania dotyczace wody grzewczej

Przestroga

Nalezy przestrzegaé wymagan dotyczacych jakosci wody grze-

wczej!

Wymagania dotyczace jakosci wody grzewczej zostaty ostatnio

zwiekszone w zwigzku ze zmiang warunkow instalacji dotycza-

cych:

* nizszego zapotrzebowania na ciepto

 stosowania w duzych obiektach kottéw $ciennych w uktadach
kaskadowych,

 coraz powszechniejsze stosowanie zasobnikéw buforowych
wspotpracujgcych z instalacjami solarnymi i kottami opalanymi
paliwem statym.

Celem jest zawsze zaprojektowanie uktadow gwarantujgcych dtu-

goterminowg bezawaryjng prace.

Jako$¢ wody pitnej nalezy zbadac przed napetnieniem ztadu. W wielu re-
gionach kraju z uwagi na jej twardos$¢ catkowita, odczyn pH oraz zawar-
tos¢ tlenu nie nadaje sie do napetniania i uzupetniania instalacji i musi by¢
uzdatniona. Dopuszczone sg dwie metody:

1. demineralizacja (odsalanie) ze stabilizatorem wartosci pH.
2. zastosowanie urzadzen do czesciowego zmiekczania wody wraz ze
stabilizatorem wartosci pH.

W zaleznosci od wybranej metody producent okreslit graniczne wartosci
kluczowych parametrow wody, w wytycznej "Napetnianie i uzupetnianie
wodg instalacji z kottami kondensacyjnymi o mocy = 50 kW firmy Brotje".
Bez wzgledu na wybrang metode, wartos¢ pH w ustabilizowanej wodzie
(ok. 8 tygodni od napetnienia ztadu) musi miescic sie w przedziale od 8,2
do 9. Parametry wody nalezy sprawdzac co najmniej raz w roku.

Przestroga

Nalezy stosowa¢ tylko zatwierdzone dodatki i metody uzdatniania.
Jako dodatki nalezy stosowac tylko srodki zatwierdzone przez fir-
me BROTJE. Zmiekczanie i odsalanie wody nalezy réwniez prze-
prowadzac, wykorzystujgc wytgcznie urzgdzenia zatwierdzone
przez firme BROTJE z zachowaniem podanych parametréw ja-
kosci wody.

Nieprzestrzeganie tej zasady powoduje uniewaznienie gwaranciji.

Przestroga

Sprawdzenie wartosci pH.

Niektére warunki mogg powodowac automatyczng alkalizacje
(zwiekszenie wartosci pH) wody w instalacji. Dlatego nalezy raz w
roku sprawdzac wartos$¢ pH.

Warto$¢ pH powinna miesci¢ sie w przedziale od 8,2 do 9,0.

Polska Norma PN-93/C-04607 i dyrektywa VDI 2035

¢ Ogodlnie rzecz biorgc wymagania dotyczace wody grzewczej okreslone
w PN i dyrektywie VDI 2035, czesci 1 i 2, majg zastosowanie w przypad-
ku wszystkich wielkosci kottow.

¢ Czynnikiem ograniczajgcym w dyrektywie VDI 2035 jest to, ze nie jest
dozwolone czesciowe zmiekczanie wody ponizej 6°dH. Nalezy stosowaé
petne odsalanie wody tylko w potgczeniu ze stabilizacjg pH.

¢ Wode w obiegu grzewczym podpodiogowym nalezy uzdatnia¢ oddziel-
nie. W tej kwestii nalezy skontaktowac sie z producentem dodatkéw do
wody lub dostawca rur (zob. wyzej).

Przestroga
Dla zachowania praw gwarancyjnych konieczne jest stosowanie
sie do zalecen firmy BROTJE .

Uwaga
Twardos¢, pH i przewodnos¢ elektrolityczng wody grzewczej nale-
zy sprawdza¢ w ramach zalecanej konserwaciji kotta

[
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Rys.12 Wykres twardosci wody
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5.2.4 Dalsze informacje o0 wodzie grzewczej

* Woda nie moze zawiera¢ zadnych substancji obcych, takich jak krople
potu, czasteczki rdzy, kamien kottowy czy szlam kanalizacyjny. Podczas
pierwszego uruchomienia ptuka¢ instalacje do czasu, gdy zacznie wy-
ptywac z niej wytgcznie czysta woda. Podczas przeptukiwania instalaciji
sprawdzi¢, czy woda nie ptynie przez wymiennik ciepta kotta, zawory ter-
mostatyczne grzejnikdw zostaty zdemontowane, a wktadki zaworowe sg
ustawione na maksymalne natezenie przeptywu.

Jezeli stosowane sg dodatki, wazne jest, aby przestrzegac zalecen ich
producentéw.

Jezeli wyjatkowo konieczne okaze sig zastosowanie mieszaniny dodat-
kow (np. stabilizator twardosci, srodek chronigcy przed zamarzaniem,
srodek uszczelniajacy itp.), zwrdci¢ uwage, czy srodki te sg ze sobg
kompatybilne i czy nie ulegta zmianie warto$¢ pH. Najlepiej stosowaé
srodki tego samego producenta.

W przypadku zasobnikéw buforowych potgczonych z uktadami solarny-
mi lub kottami na paliwo state podczas ustalania objetosci wody w insta-
lacji nalezy uwzglednic¢ objeto$¢ zasobnika buforowego.

5.2.5 Wykres twardosci wody

Przestrzega¢ ponizszej ilustracji, aby unikngé uszkodzen powodowanych
przez tworzenie sie kamienia w kotle.

Vmax [l]
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T
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8
: \
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© \
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o \ \
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Tab.6 Legenda do wykresu twardosci wody

Numer 1 2 3

Model kotta WHBS 14/22 i WHBS 30 i -
WHBC 22/24 WHBC 28/33

Opis: Muszg by¢ znane: rodzaj kotta, twardos¢ wody i objetos¢ wody w in-
stalacji grzewczej. Jezeli objetos¢ znajduje sie powyzej krzywej, konieczne

jest czesciowe zmiekczenie wody wodociggowej lub dodanie stabilizatora

twardosci. Zabrania sie zmiekczania dolewanej wody ponizej 6° dH!

Przyktad:
*« WHBS/WHBC not used, twardos¢ wody 12°dH, 200 | pojemnos$¢ wodna

=> nie ma potrzeby stosowania uzdatniaczy
¢ Uwzgledniono zwykte ponowne napetnianie instalacji grzewczej.
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5.2.6 Uzdatnianie i przygotowywanie wody grzewczej

m  Okreslanie objetosci instalacii

Catkowitg objeto$¢ wody w instalacji grzewczej oblicza sie, uzywajac obje-
tosci instalacji (= objetosci wody do napetniania) i objetosci wody do uzu-
petiania. W celu utatwienia odczytu wykresy kottéw firmy BROTJE podajg
tylko objetos¢ instalacji. Zaktada sie, ze maksymalna objetos¢ wody do
uzupetniania kotta przez caty czas jego uzytkowania jest rowna dwukrotnej
objetosci instalacji. Uzupetnianie wody rejestrowane jest zamontowanym
wodomierzem.

m  Urzadzenia do napetniania wodg grzewczg i uzupetniania ubyt-
koéw

L<AguaSave SAV VSP 2" i ,AguaSave SAV VSP 25” (H Plus) firmy Brétje
(www.broetje.de).

m Zatwierdzone dodatki i metody

* Dodatki
Nastepujace produkty sg obecnie udostepnione przez firme BROTJE:
- ,Sentinel X100” firmy Guanako (www.sentinel-solutions.net)
- ,Care Sentinel X100” firmy Conel (www.conel-gmbh.de)

* Petne odsalanie
W petni odsolona woda (zdemineralizowana) moze by¢ zawsze stoso-
wana. Po ustabilizowaniu trwajgcym ok. 8 tygodni od napetnienia ztadu,
parametry wody grzewczej powinny wynosi¢: odczyn pH 8,2-9; przewod-
nos¢ elektrolityczna < 100uS/cm

¢ Zmiekczanie czesciowe (Metoda dopuszczalna gdy twardosé catkowita
wody pitnej jest mniejsza niz 20 °n. )
Po zastosowaniu ktorej, parametry wody grzewczej, po ustabilizowaniu
sie trwajacym ok. 8 tygodni od napetnienia ztadu, powinny wynosic¢: od-
czyn pH 8,2 — 9,0; Przewodno$¢ elektrolityczna < 700uS/cm; twardos¢
catkowita = 6 dH.
Nastepujace produkty sg obecnie udostepnione przez firme BROTJE:
- Jonit sodowy ,CosmoWater”
- ,Heating water softening 3200” firmy Syr (www.syr.pl)
- ,AQA therm” i ,HBA 100" firmy BWT Wassertechnik (www.bwt.pl)
Za pomoca armatury mieszajgcej nalezy upewnic sie, ze zmiekczanie
nie prowadzi do spadku twardo$ci ponizej 6°dH.

Patrz

iy Nalezy przestrzegac¢ specyfikacji producenta.

Dalsze produkty sg obecnie w fgzie badan. Wiecej informacji mozna uzys-
kac, kontaktujgc sie z firmg BROTJE.

Przestroga
Stosowanie niezatwierdzonych produktéw oznacza utrate gwaran-
cji.

m  Srodek przeciw zamarzaniu

. | Uwaga
1 | Stosowanie $rodkéw przeciw zamarzaniu w gazowych kottach
kondensacyjnych BROTJE z aluminiowymi wymiennikami ciepta.

Ptyn bedacy nosnikiem ciepta (Lasacor® LS 1) oferowany do instalacji so-
larnych stosowany jest rowniez w instalacjach grzewczych (np. w do-
mkach letniskowych) jako $rodek przeciw zamarzaniu. Temperatura zama-
rzania ("punkt krystalizacji") dostarczanej w kanistrach mieszaniny (42%
Lasacor® LS 1, 58% wody), wynosi —28°C. Ze wzgledu na mniejszg po-
jemnosc cieplng i wiekszg lepkos¢ w poréwnaniu z woda, w niesprzyjaja-
cych warunkach moga wystepowac szumy przypominajgce wrzenie wody.
Wiekszos¢ instalacji grzewczych nie wymaga ochrony przed zamarzaniem
ponizej temperatury —28°C; zazwyczaj wystarcza ochrona do -15°C. Aby
osiggna¢ taki punkt pracy, ptyn bedacy nosnikiem ciepta nalezy rozcien-
czy¢ wodg w stosunku 2:1. Mieszanina o takich proporcjach zostata prze-
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testowana przez BROTJE pod katem przydatno$ci do stosowania w gazo-
wych kottach kondensacyjnych.

. | Uwaga

1 Plyn bedacy nosnikiem ciepta Lasacor® LS 1 w postaci mieszani-
ny o proporcjach nieprzekraczajacych 2,5:1 zostat zatwierdzony
do stosowania w gazowych kottach kondensacyjnych BROTJE ja-
ko $rodek chronigcy przed zamarzaniem do temperatury —15°C.

A Przestroga

Kottownie nalezy chroni¢ przed mrozem.
W przypadku zastosowania srodka ochrony przeciwmrozowej
przewody rurowe, grzejniki i gazowe kotty kondensacyjne sg chro-
nione przed uszkodzeniami wywotywanymi przez mréz. Aby gazo-
wy kociot kondensacyjny byt gotowy do pracy w kazdej chwili, po-
mieszczenie kotta musi by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed zamarzaniem. Pamietac takze o ochronie podgrzewaczy
c.w.u.!

W ponizszej tabeli podano ilosci wody i ptynu bedgcego nosnikiem ciepta,
ktore trzeba ze sobg zmieszac¢ dla roznych ilosci wody. Jezeli w wyjgtko-
wym wypadku wymagana bedzie inna temperatura ochrony przeciwmrozo-
wej, to mozna przeprowadzi¢ wtasne obliczenia w oparciu o ponizsza ta-

bele.
Ochrona prze-
ciwmrozowa
Pojemno$¢ wod- llo$¢€ ptynu Woda do zmiesza- | do temperatu-
na Lasacor® LS 1 nia musi by¢ ™ ry
Ll 1] [ [°C]
50 36 14 -15
100 71 29 -15
150 107 43 -15
200 143 57 -15
250 178 72 -15
300 214 86 -15
500 357 143 -15
1000 714 286 -15
(1) woda neutralng (jako$¢ wody pitnej o maks. zawartosci chloru 100 mg/kg)
lub wodg zdemineralizowang. Stosowac sie takze do innych wskazéwek
producenta.

5.2.7 Wskazéwki odnosnie twardosci wody

1. Pamietajac o jednostkowej pojemnosci instalacji (np. w przypadku za-
stosowania zasobnikéw buforowych c.o.) okresli¢ wymagania obowig-
zujace w odniesieniu do catkowitej twardosci wody napetniajace; i
uzupetniajgce zgodnie z wytyczng jakosci wody firmy Broetje.

Jezeli czesciowe zmiekczanie do 6 °dH zgodnie z wtasciwym dla da-
nego kotta wykresem twardosci wody jest niewystarczajace, to nalezy
albo zastosowaé dodatkowo uzdatniacz, albo uzy¢ wody w petni zde-
mineralizowanej (ze stabilizatorem wartosci pH).

W przypadku wymiany kotta w istniejgcej instalacji nalezy zamonto-
wac przed kottem odmulacz lub filir w przewodzie powrotnym instala-
cji. Instalacje nalezy doktadnie przeptukac.

2. Zaleznie od stosowanych materiatéw okresli¢, czy dodawanie inhibito-
réw, czesciowe zmiekczanie lub petne odsolenie sg najlepszymi meto-
dami.

3. Udokumentowacé napetnienie instalacji podajgc parametry wody w
Ksigzce gwarancyjnej. Jezeli zastosowano uzdatniacze, to nalezy to
réwniez zapisa¢ w Ksigzce gwarancyjnej. Aby nie dopusci¢ do tworze-
nia sie poduszek i pecherzykoéw powietrza, nalezy koniecznie odpo-
wietrzy¢ instalacje przy maksymalnej temperaturze robocze;.
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5.3 Wybér miejsca instalaciji

32 IntroCondens WHBS/WHBC

4. Po ok. 8 tygodniach pracy instalacji sprawdzi¢ i zapisa¢ wartosci para-
metréw wody grzewczej: pH, twardosc¢ catkowita, przewodnos¢. Pod-
pisa¢ umowe serwisowa.

5. Co roku sprawdzi¢ i udokumentowac prawidtowos¢ eksploatacji pod
wzgledem utrzymania cisnienia, parametrow wody grzewczej (pH,
twardos¢, przewodnosg) i ilosci wody uzupetniajacej.

Tab.7 Tabela zgodnie z arkuszem 1 wytycznej VDI 2035
Catkowita moc grze- Twardo$¢ catkowita w °dH
wcza zaleznie od objetosci danej instalacji
w kW
< 20 I/kW 220 I/kWii 2 50 I/kwW
< 50 I/kW
<50M <16,8 <11,2 <0,11
50-200 <11,2 <84 <0,11
200-600 <84 <0,11 <0,11
> 600 <0,11 <0,11 <0,11
(1) przeptywowe podgrzewacze wody (< 0,3 I/kW) i systemy z grzatkami elek-
trycznymi
5.3.1 Wymagania dotyczace kottowni

Kottownia musi by¢ sucha i zabezpieczona przed mrozem.

io

5.3.2

A\

Ostrzezenie

Modyfikowanie przewodow powietrza do spalania i spalin dozwo-
lone jest wytgcznie po konsultacji z lokalnym nadzorem kominiar-
skim. Do modyfikacji zalicza sie:

* zmniejszenie kubatury miejsca instalacji urzadzenia,

* wyposazenie pomieszczenia w uszczelniane okna i drzwi zew-
netrzne,

uszczelnienie okien i drzwi zewnetrznych,

¢ zakrywanie lub usuwanie otworéw nawiewu powietrza,
zakrywanie kominow.

Uwaga

Na gorze kotta, w kro¢cu wylotu spalin znajdujg sie otwory rewizyj-
ne do czyszczenia komina. Sprawdzaé, czy wszystkie otwory re-
wizyjne sg zawsze dostepne.

Uwagi odnosnie miejsca instalaciji

Przestroga

Niebezpieczenstwo spowodowania uszkodzen przez wode!
Podczas montazu kotta WHBS/WHBC nalezy pamietac o tym, ze:
W celu unikniecia szkdd, jakie moze wywota¢ woda, zwtaszcza w
przypadku ewentualnej nieszczelnosci podgrzewacza c.w.u., po
stronie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowiednie zabezpiecze-
nia.

Kottownia

e Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania kotta musi by¢ suche,
temperatura w nim powinna miesci¢ sie w zakresie od 0 do 45 °C.

¢ Miejsce zamontowania kotta nalezy dobrac ze szczegdélnym uwzglednie-
niem sposobu prowadzenia przewodow spalinowych. Podczas montazu
kotta nalezy zachowa¢ podane odlegtosci od Sciany

e Oprocz ogolnych regut techniki nalezy stosowac sie w szczegoélnosci do
rozporzadzen, takich jak rozporzgadzenie w sprawie spalania i prawo bu-
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dowlane oraz wytyczne dla kottowni! Dla przeprowadzenia prac konser-
wacyjnych od przodu kotta nalezy zachowac dostateczng ilo$¢ miejsca.

Przestroga

Ryzyko uszkodzenia urzadzenia!

Agresywne sktadniki powietrza do spalania moga zniszczy¢ lub
uszkodzi¢ zrodto ciepta. Z tego wzgledu montaz w pomieszcze-
niach o duzej wilgotnosci (zob. tez ,Eksploatacja w pomieszcze-
niach mokrych") lub duzym zapyleniu jest mozliwa tylko z dopro-
wadzeniem z zewnatrz powierza do spalania. Jezeli kociot WHBS/
WHBC ma by¢ eksploatowany w pomieszczeniach, w ktérych wy-
korzystuje sie rozpuszczalniki, srodki czyszczgce zawierajace
chlor, farby, kleje lub podobne substancje, lub tez w ktérych takie
substancje sg sktadowane, to powietrze do spalania musi by¢ do-
prowadzone z zewnatrz. Dotyczy to szczegdlnie pomieszczen, w
ktorych wystepuje amoniak i jego zwigzki oraz azotyny i siarczki
(hodowla zwierzat i instalacje utylizacyjne, pomieszczenia akumu-
latorowni i galwanizacyjne itd.). W przypadku montowania kotta
WHBS/WHBC w takich warunkach nalezy koniecznie stosowac¢
sie do normy DIN 50929 (prawdopodobienstwo korozji materiatéw
metalicznych w warunkach zewnetrznego zagrozenia korozjg)
oraz arkusza informacyjnego i. 158; ,Deutsches Kupferinsti-

tut* (niemiecki instytut miedzi).

A Przestroga

Ryzyko uszkodzenia urzadzenia!
Ponadto nalezy pamietac, ze w atmosferze agresywnej mogg ule-
gac korozji rowniez instalacje poza kottem. W szczegdlnosci doty-
czy to instalacji z aluminium, mosigdzu i miedzi. Takie instalacje
muszg by¢ wymienione na instalacje z rur pokrywanych fabrycznie
warstwg tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 30672. Ztgczki, po-
taczenia rurowe i ksztattki muszg by¢ wykonane z rur kurczliwych
o klasie wykonania B i C.

Szkody wynikle z zamontowania urzgdzenia w nieodpowiednim miejscu
lub z doprowadzenia niewtasciwego powietrza do spalania nie sg objete
gwarancja.

5.3.3 Praca w wilgotnych pomieszczeniach

Znajdujace sie pod napieciem urzgdzenie WHBS/WHBC w przypadku try-
bu pracy niezaleznego od powietrza w pomieszczeniu spetnia wymagania
stopnia ochrony IPx4D (patrz ilustracja).

W przypadku instalacji urzadzenia w wilgotnym pomieszczeniu muszg by¢
spetnione ponizsze warunki:
* Praca w trybie niezaleznym od powietrza w pomieszczeniu,
 aby utrzymac stopien ochrony IPx4D:
- Nie uzywac regulatoréw pokojowych lub termostatéw w pomieszcze-
niach wilgotnych.
- Wszystkie odchodzgce i dochodzace przewody elekiryczne muszg
by¢ przytwierdzone i zamocowane na state w sposéb niewywotujacy
naprezen.

Przestroga
Potaczenia srubowe muszg by¢ tak skrecone, aby woda nie
przedostawata sie do wnetrza obudowy!
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5 Przed instalacjg

Rys.13 Odstepy izolacyjne w fazienkach i 1 Strefa ochrony 2
pomieszczeniach z prysznicami 2 Strefa ochrony 3
1 \ ¢ Gdy urzgdzenie WHBS/WHBC jest zainstalowane w fazience lub pomie-
szczeniu z prysznicami w budynku mieszkalnym, musi by¢ zachowana
strefa ochrony i odstepy izolacyjne zgodnie z VDE 0100, czes¢ 701.
¢ Urzgdzenie WHBS/WHBC spetnia wymagania stopnia ochrony IPx4D
(strefa ochrony 2 lub 1) wg VDE 0100, cze$¢ 701, i moze by¢ instalowa-
ne w strefie ochrony 2 (zob. tez uwagi ,,Praca w wilgotnych pomieszcze-
niach” powyzej).
* Urzgdzenie WHBS/WHBC moze by¢ instalowane w strefie ochrony 1 tyl-
ko wtedy, gdy nie bedzie narazone na spryskiwanie strumieniami wody
(np. przez prysznice do masazu).

RA-0000053

5.4 Przyktad zastosowania

Rys.14 Przyktad zastosowania: WHBS z obiegiem c.o. z pompg i obiegiem z termostatem pokojowym

IntroCondens WHBS jako opcja HK
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5 Przed instalacjg

Rys.15 Przyktad zastosowania: WHBS z obiegiem c.o. z pompg i obiegiem z termostatem pokojowym, uktadem regulacji tem-
peratury w podgrzewaczu c.w.u.

IntroCondens WHBS jako opcja HK
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Rys.16 Przyktad zastosowania: WHBC z obiegiem c.0. z pompg i obiegiem z termostatem pokojowym
IntroCondens WHBC jako opcja
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5 Przed instalacjg

Oznaczenia czujnikow:

5.4.1 Legenda

Oznaczenia na

schem. hydr. Oznaczenia w regulatorze | Funkcja Typ
ATF Czujnik temp. zewnetrznej B9 Pomiar temp. zewnetrznej QAC34
KVF Czujnik zasilania kotta. B2 Pomiar temp w kotle Z36
Typ D -czujnik przylgowy, Typ Z -czujnik zanurzeniowy,czujnik kolektora ma czarny silikonowy przewdd, rezystancja czujnika od SOR wynosi Pt 1000
Pompy:
Oznaczenia na Oznaczenia w regulatorze Funkcja
schem. hydr.
KP Pompa kotla. Q1 Pompa kottowa
Zawory:
Oznaczenia na Oznaczenia w regulatorze Funkcja
schem. hydr.
Dwv Zawdr przetaczajacy 3-drogowy
Ogélne:
| Skroty Funkcja Skréty Funkcja
\ H1; H2; H3 Wejscie multifunkcyjne (bezpotencjatowe) TWW C.w.u. ciepta
TWK C.w.u. zimna
81 Whylacznik gtéwny
F1 Bezpiecznik
) Osprzet dodatkowy.

36
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6 Montaz
6.1 Przygotowanie
6.2 Podiaczenia hydrauliczne
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6 Montaz

6.1.1 Minimalny przeptyw

Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji wymagany jest minimalny
przeptyw okoto 3,5 I/min! Jezeli nie mozna zagwarantowac¢ minimalnego
przeptywu we wtasnym zakresie, firma BROTJE zaleca zamontowanie za-
woru nadmiarowo upustowego UBSVwyposazenie dodatkowe.

6.2.1 Podtaczenie obiegu grzewczego

Podtaczy¢ obieg grzewczy do przewodu doprowadzajgcego i powrotnego
kotta za pomoca ztaczek srubowych z uszczelkami ptaskimi.

. | Uwaga

1 | Montaz filtra ogrzewania.

Zaleca sie instalacje filtra w obrebie powrotnego obiegu grzewcze-
go. W przypadku starych urzadzen cata instalacja grzewcza po-
winna byc¢ przeptukana przed przystgpieniem do montazu.

6.2.2 Zawdr bezpieczenstwa

Zamontowa¢ membranowe naczynie wzbiorcze z zamknietym uktadem
ogrzewania.

6.2.3 Kondensat

Bezposredni odptyw kondensatu do domowej kanalizacji Sciekowej jest
dopuszczalny tylko wtedy, gdy jest ona wykonana z materiatéw nierdzew-
nych (np. rur PP, kamionki itp.). W pozostatych przypadkach nalezy za-
montowa¢ instalacje do neutralizacji BROTJE (wyposazenie dodatkowe).

Kondensat musi mie¢ mozliwo$é swobodnego sptywania do komina. Mie-
dzy kominem a uktadem odprowadzajgcym nalezy zamontowac syfon.

Przewod kondensatu z urzgdzenia WHBS/WHBC nalezy wtozy¢ przez ot-
wor w podtodze.

Jesli nie ma instalacji odprowadzajacej pod przewodem do odprowadzania
kondensatu, zaleca sie uzycie instalacji do neutralizacji oraz systemu tto-
czacego firmy BROTJE.

Przestroga

Ryzyko uszkodzenia urzadzenia!

Przewdéd kondensatu nalezy utozy¢ tak, aby réwnomiernie opadat
w kierunku komina. Unika¢ pionowego uktadania przewoddw.
Przed pierwszym uzyciem napetni¢ wodg przewdd odprowadzaja-
cy kondensat z urzgdzenia WHBS/WHBC. W tym celu nala¢ 0,25 |
wody do przewodu wylotowego spalin przed zamontowaniem
przewodu gazow spalinowych.

6.2.4 Uszczelnianie i napetnianie instalacji

1. Napetni¢ instalacje grzewczg za pomocg przeptywu powrotnego
WHBS/WHBC (zob. uwaga ponizej)!

2. Sprawdzi¢ szczelnosé (zob. uwaga ponizej, dotyczaca maksymalne-
go ci$nienia roboczego).
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6.3

6.4

38

Podtaczanie gazu

Aby uzyska¢ wiecej informaciji, patrz
Dane techniczne, strona 13
Wymiary i przytgcza, strona 19

L

6.2.5 Podtaczenie zimnej i gorgcej wody

Dla utatwienia montazu mozna w przypadku kotta zastosowac zestaw od-
cinajgcy ASWD lub ASWE (wyposazenie dodatkowe) WHBC

6.3.1 Przytgcze gazu

Podtaczenie po stronie gazowej musi by¢ wykonane przez uprawnionego
instalatora. W celu wykonania instalacji po stronie gazowej oraz konfigura-
¢ji nalezy poréwnac dane ustawien fabrycznych osprzetu oraz ewentualne
dane na etykiecie z lokalnymi warunkami zaopatrywania w gaz.

Przed gazowym kottem kondensacyjnego trzeba zainstalowa¢ aktywowa-
ny termicznie zaw6r odcinajgcy z atestem.

Jezeli w rejonie, w ktérym zaktadana jest instalacja, nadal wykorzystuje sie
stare rury gazowe, zaleca sie zainstalowanie filtra gazu.

Nalezy usung¢ pozostatosci znajdujgce sie w rurach i potgczeniach ruro-
wych.

6.3.2 Odpowietrzenie sciezki gazowej

Przed pierwszym uruchomieniem kotta nalezy odpowietrzy¢ Sciezke gazo-
wa.

W tym celu otworzy¢ krociec pomiarowy cisnienia przytgczeniowego gazu i
odpowietrzy¢ sciezke zachowujac stosowne srodki bezpieczenstwa. Po
odpowietrzeniu nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ przytgcza!

Niebezpieczenstwo

Niebezpieczenstwo dla zycia powodowane przez gaz!

Przed uruchomieniem instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelnosc catej
Sciezki gazowej, zwtaszcza miejsc potaczen.

Podtgczanie doprowadzenia powietrza/wylotu spalin

IntroCondens WHBS/WHBC

6.4.1 Object Missing

This object is not available in the repository.

6.4.2 Object Missing

This object is not available in the repository.

6.4.3 Informacje ogdlne o instalacji odprowadzania spalin

Normy i przepisy

Poza ogoélnymi zasadami technicznymi nalezy w szczegoélnosci przestrze-

gac:

* Przepiséw wymienionych na dotgczonym certyfikacie zatwierdzenia

e Zasad wykonawczych DVGW-TRGI, G 600

* Przepiséw projektowych panstw federalnych Niemiec zgodnych z rozpo-
rzadzeniem dotyczgcym spalania i prawem budowlanym

B Zanieczyszczone kominy

Spalanie paliw statych i ciektych generuje osady i zanieczyszczenie w
przewodzie spalin. Sadza zanieczyszczona siarkg i fluorowcowanymi weg-
lowodorami przywiera do wewnetrznej powierzchni scian. Takie przewody
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spalinowe nie nadajg sie do zasilania generatorow ciepta powietrzem do
spalania bez obrobki wstepnej. Zanieczyszczone powietrze do spalania
stanowi jedng z gtéwnych przyczyn uszkodzen korozyjnych i wadliwego
dziatania instalacji spalania paliwa. Jezeli powietrze do spalania musi byc¢
wprowadzane przez istniejgcy komin, ten przewdd spalinowy powinien
zostac¢ skontrolowany i w razie potrzeby wyczyszczony przez uprawnione-
go kominiarza okregowego. Gdyby jego wykorzystanie jako przewodu za-
silania powietrzem do spalania uniemozliwiaty mankamenty konstrukcyjne
(np. stara, zepsuta konstrukcja komina), nalezy podja¢ odpowiednie kroki,
np. wyczyszczenie kominka. Nalezy zagwarantowac, ze powietrze do spa-
lania nie bedzie zanieczyszczone ciatami obcymi.

Jezeli nie jest mozliwe odpowiednie wyczyszczenie istniejacego przewodu
spalinowego, generator ciepta moze pracowac z koncentryczng rurg od-
prowadzania spalin niezalezng od wentylacji. Koncentryczna rura odpro-
wadzania spalin musi przebiegac prosto w kanale.

®  Ochrona odgromowa

Ryzyko porazenia pradem

Zagrozenie zycia spowodowane przez uderzenie pioruna.
Zakonczenie przewodu kominowego musi by¢ wigczone w ewen-
tualnie istniejgcy instalacje ochrony odgromowej i wyréwnania po-
tencjatu budynku.

Wykonanie zwigzanych z tym prac nalezy zleci¢ firmie posiadaja-
cej stosowne uprawnienia w tym zakresie.

®  \Wymagania dotyczace kanatu

Wewnatrz budynkéw uktad odprowadzania spalin powinien by¢ instalowa-
ny w odpowiednio wentylowanych kanatach. Kanaty muszg by¢é wykonane
z niepalnych i stabilnych wymiarowo materiatéw.

Czas trwania ogniotrwatosci kanatu: 90 min

Czas trwania ogniotrwatosci szybu w przypadku budynkéw o mniejszej wy-
sokosci: 30 min

6.4.4 Montaz instalacji odprowadzania spalin

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen w przypadku nieuzywa-
nia rekawic roboczych.

Zaleca sie noszenie rekawic roboczych podczas prac montazo-
wych, szczegdlnie przy cieciu rur.

Montaz z nachyleniem

Rura spalin musi by¢ nachylona wzgledem urzadzenia WHBS/WHBC, tak
aby skropliny mogty sptywac z rury spalin do centralnego kolektora kon-
densatu WHBS/WHBC.

Minimalne nachylenie wynosi:

* rura spalin pozioma: co najmniej 3° (co najmniej 5,5 cm na metr),

* zewnetrzny kanat nascienny: co najmniej 1° (co najmniej 2,0 cm na
metr).

Skracanie rur

Mozna skraca¢ wszystkie proste i koncentryczne rury. Po cieciu doktadnie
zeszlifowaé konce rur. Kiedy skracana jest rura koncentryczna, od rury
zewnetrznej musi by¢ odciety odcinek o dtugosci co najmniej 6 cm. Pod-
ktadka sprezysta centrujgca rure wewnetrzng przestaje spetniac swojg
funkcje.

1. Rury i uformowane z nich odcinki tgczy¢ ze sobg w taki sposob, aby
widoczne byly jedynie podstawy tgcznikéw. Pomiedzy poszczegdiny-
mi elementami nakltada¢ mozna wylgcznie oryginalne profile usz-
czelniajgce z zestawu budowlanego lub oryginalne zamienne ele-
menty uszczelniajgce. Przed montazem natozy¢ na uszczelki paste
silikonowa, wchodzaca w zakres dostawy. Podczas prowadzenia rur
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zwracac¢ uwage, czy s one zainstalowane w jedne;j linii i bez napre-
zen. W ten sposoéb zapobiega sie nieszczelnosciom.
@ 2. W celu zamocowania szyny wspierajgcej po przeciwnej stronie $cia-
ny w stosunku do otworu szybowego wywierci¢ wczesniej otwor (9
=10 mm) na poziomie krawedzi otworu szybowego. Nastepnie wbic

il
|

\
L] kotek szyny wspierajgcej w wywiercony otwor.
T~ @ 10mm =
— T [ |
L ]
\ l

3. Rura do odprowadzania spalin jest wpuszczana do szybu od gory.
W tym celu przywiazac line do podporki i wprowadzac rury od géry,
odcinek po odcinku. Aby zapobiec zeslizgiwaniu sie elementéw pod-
| Fii czas montazu, lina musi pozostawac napieta az do ukonczenia

| montazu catej rury spalin. Jezeli konieczne jest uzycie rozporek, mu-
szg by¢ one mocowane w kanale w odstepach nie wiekszych niz
2m.

. Nachyli¢ rozporki pod wtasciwym katem i wyréwnac centrycznie w
szybie. Rury i sformowane z nich odcinki zainstalowaé w taki spo-
séb, aby fgczniki ustawione byty w kierunku przeciwnym do kierunku
przeptywu skroplonej wody.

i

il

I

Po wprowadzeniu rur do szybu umiesci¢ podporke w szynie wspierajacej i
dopasowac jg (bez opordéw i naprezen). Ostona szybu na ujsciu komina
musi by¢ zamontowana w taki sposoéb, aby deszcz nie mégt dostac sie w
przestrzen pomiedzy rurg spalin a szybem i aby powietrze wentylacyjne
mogto przeptywaé swobodnie.

i

A Przestroga
=\ Po demontazu rur spalin uzy¢ nowych uszczelek w przypadku ich
ponownego montazu!

fii

N
il
11
il
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6.4.5 Object Missing

This object is not available in the repository.

6.4.6 Dotychczas uzywane kominy

Jezeli komin uzywany przedtem do kottéw olejowych lub na paliwo state
ma by¢ uzyty jako szyb dla koncentrycznej instalacji odprowadzania spa-
lin, musi by¢ on uprzednio starannie oczyszczony przez specjaliste.

. | Uwaga
1 Bezwzglednie wymagany jest koncentryczny kanat spalin KAS 80
+ K80 SKB - réowniez w szybie! Koncentryczna rura spalin musi
przebiegac prosto w kanale.
- Wysokos$¢ powyzej poziomu dachu
- W odniesieniu do minimalnej wysokos$ci powyzej poziomu da-
chu majg zastosowanie odpowiednie przepisy krajowe dla in-
stalacji kominowych i systemoéw odprowadzania spalin.

6.4.7 Otwory wyczystkowe i rewizyjne

A Niebezpieczenstwo

Oczysci¢ przewody spalinowe!
Przewody odprowadzenia spalin muszg umozliwia¢ ich wyczy-
szczenie oraz sprawdzenie wolnego przeswitu i szczelnosci.

W pomieszczeniu, w ktérym zamontowany jest kociot WHBS/WHBC nale-
zy wykonac¢ przynajmniej jeden otwor wyczystkowy i rewizyjny.

Zamontowane w budynkach przewody odprowadzenia spalin, ktérych nie
mozna sprawdzi¢ ani oczyscic¢ od strony ich wylotu, muszg mie¢ w gorne;j
czesci instalacji spalinowej lub w dachu dodatkowy otwor wyczystkowy.
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W instalacjach odprowadzenia spalin o wysokosci pionowego odcinka wy-
noszacej < 15,00 m, dtugosci poziomego odcinka przewodu < 2,00 mio
maksymalnej srednicy przewodu 150 mm z najwyzej jedng zmiang kierun-
ku (poza zmiang kierunku bezposrednio przy kotle i w przewodzie komino-
wym) wystarczy jeden otwor wyczystkowy i rewizyjny w pomieszczeniu, w
ktérym zamontowano kociot WHBS/WHBC.

Przewody kominowe, w ktérych poprowadzono przewody odprowadzenia
spalin, nie mogg mie¢ zadnych innych otworéw poza wymaganymi otwora-
mi wyczystkowymi i rewizyjnymi oraz otworami do wentylowania przewodu
odprowadzenia spalin.

6.5 Potgczenia elektryczne

6.5.1 Object Missing

This object is not available in the repository.

6.5.2 Dtugosci przewodéw

Przewody magistrali/czujnikédw nie znajdujg sie pod napieciem sieciowym,
lecz pod bezpiecznym, bardzo niskim napieciem. Nie wolno prowadzi¢
tych przewodéw réwnolegle do przewodoéw zasilajacych (ze wzgledu na
zaktécenia). W przeciwnym razie zachodzi konieczno$¢ montazu przewo-
doéw ekranowanych.

Dopuszczalne dtugosci przewodow dla wszystkich czujnikow:

* Przewody miedziane do 20 m: 0,8 mm?2

* Przewody miedziane do 80 m: 1 mm?2

* Przewody miedziane do 120 m: 1,5 mm?

Typy przewoddéw: np. LIYY lub LiYCY 2 x 0,8

6.5.3 Zabezpieczenia przed uszkodzeniem

Wszystkie przewody nalezy mocowac w zabezpieczajgcych zaciskach
kablowych na tablicy sterowniczej i podtgczaé zgodnie ze schematem
elektrycznym.

6.5.4 Wymiana przewoddéw

Wszystkie przewody przytgczeniowe oprocz przewodu podtgczenia do sie-
ci nalezy wymienia¢ na specjalne przewody firmy BROTJE. Do wymiany
przewodu sieciowego stosowaé tylko przewody typu HO5VV-F 3 x 1 mm?2
lub 3 x 1,5 mm?2.

6.5.5 Ochrona przed kontaktem

Ryzyko porazenia pradem

Zagrozenie zycia spowodowane przez brak ochrony przed pora-
zeniem.

Aby zapewni¢ ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,
nalezy po ukonczeniu prac prawidtowo przykreci¢ wszystkie skre-
cane elementy kotta, w tym w szczegodlnosci czesci obudowy.

6.5.6 Pompy obiegowe

Dopuszczalne rzeczywiste obcigzenie prgdowe wyjscia pompy wynosi Iy
=1A
max

6.5.7 Bezpieczniki urzadzenia

Bezpiecznik urzgdzenia w jednostce sterujacej ISR:
* Bezpieczniki gtowne: F 2A H 250V
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6.5.8 Podtaczanie czujnikdw/elementédw wyposazenia

Niebezpieczenstwo

Ryzyko porazenia pradem! Zagrozenie zycia wskutek nieprawidto-
wego dziatania!

Wszystkie potgczenia wykonac zgodnie ze schematami okablowa-
nia! Wyposazenie dodatkowe montowac i fgczy¢ zgodnie z zata-
czonymi instrukcjami. Podtaczy¢ do sieci elektrycznej. Sprawdzic
uziemienie.

Czujnik temperatury zewnetrznej w zakresie dostawy

Czujnik temperatury zewnetrznej znajduje sie w dodatkowym opakowaniu.
Podtgczenie zob. schemat potgczen elektrycznych.

Aby uzyskac¢ wiecej informagiji, patrz

(A) Schemat potgczen elektrycznych, strona 21
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7 Przekazywanie do uzytku

7 Przekazywanie do uzytku

7.1 Lista kontrolna pierwszego uruchomienia
Tab.8 Lista kontrolna pierwszego uruchomienia
1. | Lokalizacja instalacji
2. | Klient
3. | Typ/oznaczenie kotta
4. | Numer seryjny
5. | Wartosci charakterys- | Liczba Wobbego KWh/m?|
6. | tyczne dla gazu Robocza wartos¢ opatowa KWh/m®| e,
7. | Czy wszystkie rury i ztgcza sprawdzono pod katem szczelnosci? =
8. | Czy sprawdzono instalacje odprowadzania spalin? o
9. | Czy sprawdzono i odpowietrzono przewody gazowe? =
10. | Czy zmierzono cisnienie statyczne na wlocie zaworu gazu? mbar| .o
11.| Czy sprawdzono obroty biegu jatowego pompy? =
12. | Napetnianie instalacji grzewczej g
13.| Zastosowane dodatkidowody ] e
14.| Czy zmierzono cisnienie przeptywu gazu na wlocie zaworu gazu przy petnym obcigze- mbar| ...
niu?
15.| Czy zmierzono cisnienie we wtryskiwaczu gazu na wylocie zaworu gazowego przy pet- mbar| .
nym obciazeniu?
16. | Zawartos¢ CO, przy niskim obcigzeniu o] e
17.| Zawarto$¢ CO przy niskim obcigzeniu PPM| e
18. | Zawartos¢ CO, przy petnym obcigzeniu o | e
19. | Zawarto$¢ CO przy petnym obcigzeniu PPM | e
20. ] . . Tryb ogrzewania o
21, Préba dziatania: Tryb c.w., =
22.| Czy sprawdzono szczelnos¢ instalacji spalinowej w trakcie pracy (np. test CO, w szcze-
linie pierscieniowej)?
23.| Czy odpowiednio poinstruowano klienta? o
24.| Czy doreczono dokumenty? o
Zastosowano wytgcznie elementy, ktére zostaty sprawdzone i oznaczone zgodnie z wtasci- Data/podpis

wymi normami. Wszystkie elementy instalacji zostaty zamontowane zgodnie z instrukcjami
producentéw.

Cata instalacja jest zgodna z norma.

W celu zapewnienia niezawodnego i ekonomicznego funkcjonowania zrédta ciepta w diugim
okresie zalecamy przeprowadzanie corocznej konserwacji generatora ciepta.

Piecze¢ firmowa

7.2

7635864 - 03 - 27012016

Ustawienia dotyczace gazu

7.2.1 Ustawienia fabryczne

Kociot WHBS/WHBC jest fabrycznie ustawiony do pracy w obcigzeniu no-

minalnym.

* Typ gazu LL (gaz ziemny L z liczbg Wobbego W,y = 12,4 kWh/m3 /ub
* Typ gazu E (gaz ziemny E z liczbg Wobbego W,y = 15,0 kWh/m3

Ustawiony typ gazu mozna odczyta¢ na opcjonalnej etykiecie przyklejonej
do palnika. Przed instalacjg urzadzenia WHBS/WHBC nalezy sprawdzic,
czy ustawienia fabryczne spetniajg lokalne wymogi dostawy gazu.
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7 Przekazywanie do uzytku

Rys.17 Zawodr gazu (ustawianie cisnienia
wtryskiwacza za pomocg klucza torx
T15)

44

RA-0000340

IntroCondens WHBS/WHBC

7.2.2 Cisnienie zasilania

Cisnienie zasilania musi miesci¢ sie w granicach podanych w tabeli da-
nych technicznych (zob. odnos$nik ponizej).

Cisnienie potgczenia jest mierzone jako cisnienie przeptywu gazu w kréé-
CU pomiarowym zaworu gazu.

Niebezpieczenstwo

Jezeli cisnienie przytgczeniowe nie miesci sie w podanym zakre-
sie kotta WHBS/WHBC nie wolno uruchamiac.

Nalezy poinformowac firme dostarczajaca gaz.

Aby uzyskaé¢ wiecej informaciji, patrz
Dane techniczne, strona 13
Zawor gazu, strona 44

i)

7.2.3 Przetaczanie pomiedzy gazem ziemnym a gazem ptynnym
(LPG)

Niebezpieczenstwo

Niebezpieczenstwo! Niebezpieczenstwo dla zycia powodowane
przez gaz!

Rodzaj gazu w urzadzeniu WHBS/WHBC moze zmienia¢ wytgcz-
nie wykwalifikowany specjalista ds ogrzewania. Nalezy uzy¢ zes-
tawu BROTJE do konwersji LPG (wyposazenie dodatkowe). Nale-
zy przestrzegac instrukcji uzycia zestawu do konwersiji!

Zawartos¢ CO, ustawia sie poprzez regulacje cisnienia w dyszy wtrysko-
wej na zaworze gazu.

Zawartos¢ CO, musi miesci¢ sie w przedziale wskazanym w czesci Dane
techniczne zarbwno przy petnym, jak i niskim obcigzeniu.

7.2.4 Zawoér gazu

1 Dysza pomiarowa cisnienia wtryskiwacza

2 Ustawianie obcigzenia petnego

3 Ustawianie niskiego obcigzenia (usung¢ wczesniej zatyczke za-
bezpieczajaca (5))

4 Dysza pomiarowa ci$nienia potgczenia

5 Zatyczka zabezpieczajgca

. | Uwaga

1 | Kiucz torx umieszczony jest w torbie na wyposazenie do-
datkowe.
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7 Przekazywanie do uzytku

7.2.5 Funkcja zatrzymania regulatora (Reczne ustawienie mocy
palnika)

W celu dokonania nastawy i skontrolowania zawartosci CO,w spalinach
kociot musi pracowac w trybie funkcja regulatora zatrzymana.

1. Oba pokretta nastawy temperatury przekrecié¢ do oporu w lewo. Na-
stepnie przycisk "Temperatura zadana c.w.u" szybko dwukrotnie ob-
réci¢ o 1/4 obrotu w prawo i z powrotem.

Na wyswietlaczu wyswietlane sg na przemian komunikat "SF" i aktu-
alna temperatura w kotle, pulsujg obie zielone diody LED.

2. Pokretto "Temperatura zadana dla obiegu c.0." obréci¢ w prawo na
maks. wartosc.
Komunikat na wyswietlaczu zmieni sie z "0" na "00" (maks. stopien
modulacji), nastepnie wyswietlane bedg naprzemiennie komunikat
"P" i aktualna temperatura w kotle.

3. Funkcje zatrzymania regulatora mozna wytgczy¢ w dowolnym mo-
mencie obracajgc pokretto "Temperatura zadana c.w.u."

Uwaga
Funkcja regulatora zatrzymana pozostaje aktywna przez 20 minut,
chyba ze przekroczona zostanie maks. temperatura w kotle.

[

7.2.6 Orientacyjne wartosci wspétczynnika przeptywu gazu, cis-
hienia we wiryskiwaczu oraz zawartosci CO,

Podane warto$ci sg orientacyjne. Wazne jest, aby ustawi¢ poprzez ci$nie-
nie we wiryskiwaczu taka ilo$¢ gazu, aby wartos¢ CO, miescita sie w ok-
reslonym zakresie.

Jezeli kociot WHBS/WHBC jest eksploatowany w obszarach, gdzie sktad
dostarczanego gazu ziemnego ulega zmianom, zawartos¢ CO, nalezy
kazdorazowo regulowac na podstawie liczby Wobbego (prosze skonsulto-
wac sie z dostawca gazu).

Wymagang nastawe zawartosci CO, nalezy okresli¢ w nastepujacy spo-
sob:

e zawarto$¢ CO, = 8,5 - (Won - Woaktualnie) * 0,5

7.2.7 Wartosci orientacyjne dla natezenia przeptywu gazu

Tab.9 Wartosci orientacyjne przeptywu gazu ziemnego

Model WHBS 14 WHBS 22 WHBS 30 WHBC 22/24 | WHBC 28/33
Znamionowe obcigze- | (obcigze- kW 14,0 22,0 30,0 24,0 33,0
nie cieplne nie petne)
Natezenie przeptywu gazu w I/min
7 33 52 71 57 79
7,5 31 49 67 53 73
8 29 46 63 50 69
Robocza warto$¢ opatowa 8,4 28 44 60 48 65
Hug W kWh/m3 8,5 27 43 59 47 65
9 26 41 56 44 61
9,5 25 39 53 42 58
10 23 37 50 40 55
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7 Przekazywanie do uzytku

Model WHBS 14 WHBS 22 WHBS 30 WHBC 22/24 | WHBC 28/33
10,5 22 35 48 38 52
11 21 33 45 36 50
11,5 20 32 43 35 48
7.2.8 Orientacyjne wartosci ci$nienia dysz
Tab.10 Orientacyjne warto$ci cisnienia dysz (moc maks.)
Model WHBS 14 WHBS 22 | WHBS 30 | WHBC WHBC
22/24 28/33
Nominalne obcigzenie | Ogrzewanie kW 3.5-14.0 49-220| 69-30.0| 49-220 | 6.9-28.0
cieplne c.o.
Goraca woda kw 35-14.0 49-220| 69-30.0 | 49-240 | 6.9-33.0
Nominalna moc cieplna| 80/60°C kw 34-136 47-213 | 6.6-29.1 | 47-213 | 6.7-27.1
50/30°C kw 3.7-146 52-228| 74-311| 52-207 | 7.3-28.6
Srednica dyszy dla
gazu ziemnego LL (G25) mm 4,60 6,00 7,80 6,00 7,80
Gaz ziemny E (G20) mm 4,20 5,40 6,50 5,40 6,50
gazu ptynnego (propan) mm 3,20 4,20 4,90 4,20 4,90
Orientacyjne wartosci ci$nienia dysz
G25 (11,7)@ mbar 0.5-5.3 04-75 0,4-7,1 04-9.0 04-85
G25 (12.4)** mbar 05-5.3 04-75 0,4-7,1 0.4-9.0 04-85
G20 (15.0)** mbar 05-53 04-75 04-71 0.4-9.0 04-85
Propan mbar 0.5-5.3 04-75 0,4-6,2 04-9.0 04-75

- dla gazu ziemnego miedzy 8,3% a 8,8%
- dla gazu ptynnego w zakresie od 10,3% od 10,7%

Zawartos¢ CO, powin-
na wynosi¢

(1) przy cisnieniu na koncu kotta 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C
(2) wartosci w nawiasach = indeks Wobbe'gowonin kWh/m3
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8 Uzytkowanie

8.1 Informacje ogdine

Rys.18 Wskazanie diod LED UPM3
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8 Uzytkowanie

8.1.1 Ustawianie pompy (obieg mieszajgco-grzewczy)
m  Tryb pracy

W trybie pracy (gdy pompa jest uruchomiona z powodu zgdania
rozgrzania), stan pompy UPMS3 wskazujg diody LED.

Tab.11 Tryb pracy

Warunek Wyswietlacz
Alarm Dioda LED 1 zapala sie na czerwo-
no

Pompa pracuje Dioda LED 1 zapala sig¢ na zielono
Pojemnos$¢ pompy 0-25% Zapala sie dioda LED 2
Pojemnos¢ pompy 25-50% Zapala sie dioda LED 3
Pojemno$¢ pompy 50-75% Zapala sie dioda LED 4

Pojemnos¢ pompy 75-100% Zapala sig dioda LED 5

m  Kontrola biezgcego ustawienia

1. Biezace ustawienie pompy UPM3 mozna sprawdzi¢ krotkim (< 1 s)
naci$nieciem przycisku @ key (patrz dane referencyjne ponizej).

2. Jesli przycisk @ nie zostanie znéw naci$niety, pompa powréci do
normalnego trybu pracy.

Aby uzyskac¢ wiecej informaciji, patrz

L Zmiana ustawien, strona 47

m  Ustawienie fabryczne

Pompa jest nastawiona fabrycznie do pracy w Sfopniu 2\WHBC 28/33,
WHBS) lub Sfopniu 1 (WHBC 22/24).

Jesli dane systemowe wymagajg zmiany ustawienia, nalezy wykonac na-

stepujgce czynnosci:

* ustali¢ konieczne warto$ci za pomocg schematow catkowitych gtowic
dynamicznych

 nastawi¢ odpowiedni tryb (przy pomocy dalej podanych parametrow)

Aby uzyska¢ wigcej informaciji, patrz
tgczne cisnienie dynamiczne, strona 18
Zmiana ustawien, strona 47

L

®m  Zmiana ustawien

Pompe nalezy przetgczy¢ na tryb wyboru, aby moc zmieni¢ ustawienie po-
mpy.
1. W tym celu nalezy nacisngé przycisk & diuzej niz na 2 s.
Diody LED zaczng migacé.
2. Nastepnie naciskac krotko przycisk @ tyle razy ile trzeba, by diody
LED wyswietlity pozgdane ustawienie (patrz tabela).
Zmiana ustawien jest zakonczona, jesli przycisk & nie zostanie na-
ci$niety w ciggu co najmniej 10 s. Wowczas pompa powroéci do nor-
malnego trybu pracy.
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8 Uzytkowanie

Tab.12 Opcje ustawien

. Dioda | . . .
., Dioda Dioda | Dioda | Dioda

Tryb Stopien WHBS WHBC LED 1 LI;D LED 3| LED 4| LED 5
Stata krzywa R\ 2m 4m Czer- Wi

wony
Stata krzywa P 3m 5m Czer-| -y Wi,

wony
Stata krzywa R 4m 6m Czer- |\ WE | Wi

wony
Stata krzywa P 5m 7m Czer-| -y Wi

wony

8.2 Rozruch

48 IntroCondens WHBS/WHBC

Przestroga
Wszystkie inne tryby sa niedozwolone!

8.2.1 Wskazdéwki odnosnie pierwszego uruchomienia

Niebezpieczenstwo

Pierwsze uruchomienie kotta moze przeprowadzac wytgcznie ser-
wisant posiadajgcy stosowne uprawnienia! Serwisant sprawdza
szczelnos¢ przewodow, prawidtowosc¢ dziatania wszystkich urza-
dzen regulacyjnych, sterujgcych i zabezpieczajgcych i dokonuje
pomiaru parametréw spalania. W przypadku nieprawidtowego wy-
konania instalac;ji istnieje niebezpieczenstwo spowodowania po-
waznego zagrozenia dla zdrowia, srodowiska oraz spowodowania
powaznych szkod materialnych!

C Ostrzezenie
Ryzyko powstania uszkodzen

Gazowy kociot kondensacyjny moze by¢ montowany jedynie w
pomieszczeniach z czystym powietrzem do spalania. Substancje
obce, takie jak pyt, nie moga przedostawac sie przez otwor wloto-
wy do wnetrza urzadzenia. Nie wolno uruchamiac¢ kotta, jezeli w
otoczeniu wystepujg duze ilosci pytu, np. podczas prac budowla-
nych. Moze to spowodowaé uszkodzenie kotta.

A Przestroga

Ryzyko poparzen!
Ze wzgledow bezpieczenstwa rura odprowadzajaca odchodzaca
od zaworu bezpieczehstwa musi by¢ zawsze otwarta, aby woda
mogta swobodnie odptywac podczas ogrzewania. Sprawdzac ok-

resowo stan roboczy zaworu bezpieczenstwa.

8.2.2 Kontrola ci$nienia wody

A Przestroga

Przed uruchomieniem kotta sprawdzi¢, czy manometr wskazuje
dostatecznie wysokie cisnienie wody. Warto$¢ powinna miescic
sie w zakresie od 1,0 do 2,5 bar.

¢ Mniej niz 1,0 bara: Uzupetni¢ wode.

Przestroga
Zwréci¢ uwage na maksymalne, dopuszczalne cisnienie w instala-
cjil
* Ponad 2,5 bara: Nie witagczaé gazowego kotta kondensacyjnego. Odpro-
wadzi¢ wode.
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Przestroga
Zwréci¢ uwage na maksymalne, dopuszczalne cisnienie w instala-
cji!

e Sprawdzi¢, czy pod przewodem wydmuchowym zaworu bezpieczenstwa
znajduje sie pojemnik na wode. W przypadku za wysokiego cisnienia
gromadzi sie w nim woda grzewcza wyptywajaca z zaworu bezpieczen-
stwa.

8.2.3 Sprawdzanie zasobnika c.w.u.

Jezeli instalacja wyposazona jest w zasobnik c.w.u., musi on by¢ zawsze
napetniony woda. Dodatkowo musi by¢ mozliwe doprowadzenie zimnej
wody.

8.2.4 Object Missing

This object is not available in the repository.

8.2.5 Ustawienie trybu pracy

Tryb ogrzewania i c.w.u.

Przestawi¢ przycisk trybu pracy do pozycji "=
¢ Urzadzenie WHBS/WHBC znajduje sie w trybie pracy ,Ogrzewanie”
i,cw.u.”

Tryb c.w.u.

Przestawi¢ przycisk trybu pracy do pozycji =
* Urzgdzenie WHBS/WHBC znajduje sie w trybie pracy ,Ogrzewanie”
i,cw.u.”

Tryb ochrony przed zamarzaniem

* Ochrona kotta przed zamarzaniem
Urzadzenie WHBS/WHBC posiada funkcje ochrony przed zamarzaniem,
ktora jest aktywna w obu trybach pracy. Gdy temperatura kotta spada
ponizej 5°C,WHBS/WHBC kociot jest wigczany.

* Ochrona instalacji przed zamarzaniem
Aby byto mozliwe uzycie funkcji ochrony, musi by¢ podigczony termostat
pokojowy (wyposazenie dodatkowe). Urzagdzenie WHBS/WHBC musi
dziata¢ w trybie ogrzewania

* Funkcja ochrony pompy
Pompa musi by¢ uruchamiana co najmniej raz na 24 godziny na czas
ok. 10 sekund, w celu zapobiegania jej zakleszczeniu.

8.2.6 Nastawa temperatury ogrzewania

1. Ustawi¢ temperature zasilania za pomoca pokretta wartosci zadanej
temperatury obiegu grzewczego.
Nastawiona temperatura zostanie pokazana na wyswietlaczu

Uwaga

Wymagana temperatura pokojowa ustawiana jest za pomocg pod-
taczonego zewnetrznego czujnika temperatury. Jezeli nie jest pod-
taczony zaden czujnik temperatury zewnetrznej, wyswietlana jest
wartos¢ zadana temperatury zasilania.

[

8.2.7 Nastawa temperatury c.w.u.

1. Ustawi¢ temperature c.w.u. za pomoca pokretta wartosci zadanej
temperatury c.w.u.
Nastawiona temperatura zostanie pokazana na wyswietlaczu

Uwaga

Funkcja Legionella (wytacznieWHBS); raz w tygodniu aktywowana
jest funkcja Legionella, co oznacza jednorazowe ogrzanie c.w.u.
do temperatury 65°C w celu wyeliminowania istniejacych pateczek
Legionelli.

[
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8 Uzytkowanie

8.2.8 Funkcja utrzymywania ciepta (wytgcznie(onlyWHBC)

Kociot WHBC jest wyposazony w funkcje podtrzymania temperatury na
potrzeby podgrzewania c.w.u. Dzigki tej funkcji w wewnetrznym systemie
podgrzewania c.w.u. utrzymywana jest odpowiednia temperatura. W ten
sposob w przypadku zgtoszenia zapotrzebowania na c.w.u. jest ona w
krotkim czasie do dyspozyciji.

Funkcja ta ma ceche samouczenia sie przez zapamigtywanie czasu pobo-
ru c.w.u. Np. gdy w poniedziatek ciepta woda byta potrzebna o godz. 7.00,
to nastgpnego dnia podgrzewanie wody rozpocznie si¢ juz o godz. 6:30.

Uwaga

1. Funkcja podtrzymania temperatury jest aktywna po przekre-
ceniu pokretta na temperature ponad 30°.

2. WHBCJezeli pokretto ustawione jest w pozycji ,0”, to kociot
WHBC pracuje konwencjonalnie, podgrzewajgc c.w.u. do
temperatury 50°C, bez korzystania z funkcji podtrzymania
temperatury.

3. W czasie realizacji funkcji podtrzymania temperatury pulsuje
symbol podgrzewania c.w.u.

[

8.2.9 Funkcja kominiarska

Funkcje kominiarskg aktywuje sie w podany ponizej sposob.

1. Oba pokretta nastawy temperatury przekreci¢ do oporu w lewo.

2. Nastepnie pokretto "Temperatura zadana c.w.u" szybko dwukrotnie
obrécic o 1/4 obrotu w prawo i z powrotem.
Na wyswietlaczu wyswietlane sg na przemian komunikat "SF" i aktu-
alna temperatura w kotle, pulsujg obie zielone diody LED.

—

. | Uwaga
1 Funkcja kominiarska jest aktywna przez 20 minut, o ile nie zosta-
nie przekroczona temperatura maks. kotta.
RA-0000323
. | Uwaga
1 Funkcje kominiarskg mozna w kazdej chwili wytgczy¢, obracajac

pokretto "Temperatura zadana c.w.u."
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9 Ustawienia

9.1  Odczyt danych roboczych

Za pomocg pokretta "Temperatura zadana dla obiegu c.0." mozna odczy-
tac¢ niektére parametry.

2x 1. Oba pokretta nastawy temperatury przekreci¢ do oporu w lewo. Na-

Vg /7 2 = stepnie przycisk "Temperatura zadana dla obiegu c.o0." szybko dwu-
7) el [ 3 7) krotnie obrdcié o 1/4 obrotu w prawo i z powrotem.

= = = Po okoto 5 s bedzie wyswietlany naprzemiennie parametr "AQ" i po-

wigzana z nim warto$¢

2. Za pomocg pokretta "Temperatura zadana c.w.u." mozna teraz, po-
przez skokowy obrét w prawo, odczytac¢ rozne parametry.
Mozna odczyta¢ 10 ré6znych parametrow (zob tabelg).
3. Zatrzymanie funkgiji:
- Oba pokretta nastawy temperatury przekreci¢ do oporu w lewo.
RA-0000343 Nastepnie przycisk "Temperatura zadana dla obiegu c.0." szybko
dwukrotnie obrdci¢ o 1/4 obrotu w prawo i z powrotem.
- automatycznie po uptywie 3 min.

Tab.13 Parametr

Parametr Opis

A0 aktualna temperatura c.w.u.

A1l Temperatura zewnetrzna

A2 aktualny sygnat PWM do sterowania pracg wentylatora
A3 aktualna predkos¢ wentylatora

A4 aktualna temperatura zadana zasilania

A5 bez funkcji

A6 kod diagnostyczny (dla serwisu fabrycznego)
A7 bez funkcji

A8 nr id. kotta

A9 Kessel Parameter ID
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10 Konserwacja

10.1

52

Informacje ogélne

IntroCondens WHBS/WHBC

10.1.1 Instrukcje ogéine

Zgodnie z dyrektywg UE 2002/91/WE (w sprawie charakterystyki energe-
tycznej budynkéw), artykut 8, kotty o mocy znamionowej 20-100 kW mu-
szg by¢ regularnie poddawane przegladom.

W przypadku instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych regularne, zgodne z
wymaganiami przeglady i prace konserwacyjne przeprowadzane przez
osoby wykwalifikowane przyczyniajg sie w dtugim okresie do poprawnego
dziatania, zgodnego ze specyfikacjg produktu i w konsekwencji do zapew-
nienia wysokiej wydajnosci i matego zanieczyszczenia Srodowiska.

Ryzyko porazenia pradem

Przed podjeciem jakichkolwiek prac odtgczy¢ kociot od zasilania
elektrycznego.

Przed zdemontowaniem elementow obudowy kociot nalezy odcigé
od zasilania.

Prace przy elementach pod napieciem (zdemontowana obudowa)
moga przeprowadzacé wytgcznie wykwalifikowani elektrycy.

Czyszczenie powierzchni grzewczych i palnika powinno byé przeprowa-

dzane przez uprawnionego instalatora. Przed rozpoczeciem pracy nalezy
zamkng¢ zawor gazu oraz zawory odcinajgce wody grzewcze;j.

10.1.2 Przeglady i konserwacja w zaleznosci od potrzeb

Uwaga

Zaleca sie coroczne przeglady urzgdzenia WHBS/WHBC.

Jezeli przeglad wykaze konieczno$¢ przeprowadzenia prac kon-
serwacyjnych, powinny by¢ one wykonane stosownie do potrzeb.

=N

Prace konserwacyjne obejmuja:

* WHBS/WHBC czyszczenie powierzchni zewnetrznych;

* sprawdzenie palnika pod katem zanieczyszczen i ewentualne czyszcze-
nie oraz serwisowanie;

 czyszczenie okolic palnika i powierzchni grzejnych;

* wymiang czesci eksploatacyjnych (zob. Lista czesci zamiennych);

* sprawdzenie miejsc potgczen i uszczelek czesci wypetnionych woda.

» Sprawdzi¢ zawory bezpieczenstwa pod katem prawidtowego dziatania.

¢ Sprawdzi¢ ci$nienie robocze i dopetni¢ wodg w razie potrzeby.

¢ Odpowietrzy¢ instalacje ogrzewania.

e Zakonczy¢ kontrole i uzupetni¢ dokumentacje prac serwisowych.

10.1.3 Ochrona przed kontaktem

Ryzyko porazenia pradem

Zagrozenie zycia spowodowane przez brak ochrony przed pora-
zeniem.

Aby zapewni¢ ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,
nalezy po ukonczeniu prac prawidtowo przykreci¢ wszystkie skre-
cane elementy kotta, w tym w szczegdlnosci czesci obudowy.

10.1.4 Zatwierdzone detergenty

Czyste wymienniki ciepta oznaczajg lepsze przekazywanie ciepta i wiek-
szg oszczednosc¢ energii. Nastepujgce detergenty do czyszczenia wy-
miennikOw ciepta zostaty przetestowane i zatwierdzone przez firme
BROTJE:

» Sanit Care Aluminium-Warmetauscher Spezialreiniger

¢ Sotin 240 Heizkesselreiniger
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Niebezpieczenstwo

Srodki czyszczace przeznaczone do aluminiowych wymiennikow
ciepta majg wiasciwosci draznigce i/lub zrace.

Przed rozpoczeciem prac nalezy podja¢ odpowiednie srodki os-
troznosci i bezpieczenstwa zalecane przez producenta. Ponadto
nalezy przestrzegac instrukcji uzytkowania i transportu zamie-
szczonej na opakowaniu i pojemniku.

Patrz
Nalezy przestrzega¢ instrukcji konserwagii firmy BROTJE.

Uwaga

Karty charakterystyki wymienionych wyzej detergentéw zatgczone
sg do produktu; mozna je rowniez otrzymac od producenta dane-
go $rodka.

[N

A Przestroga

Podczas naktadania detergentu czysci mozna wytgcznie wymien-
nik ciepta po stronie spalin. Nie wolno dopuszcza¢ do pozostawie-
nia jakichkolwiek resztek detergentu na elementach kotta, wtykach
kabli lub obudowie, poniewaz mogtoby to prowadzi¢ do wystgpie-
nia korozji i nieprawidtowego dziatania urzadzenia. Przypadkowo
naniesiong substancje nalezy niezwtocznie zmy¢ przy uzyciu zwil-
zonej tkaniny.

10.1.5 Czynnosci po zakonczeniu konserwagiji

* Po ukonczeniu czyszczenia ponownie zamontowa¢ wymiennik ciepta i
palnik.
* Sprawdzi¢ znamionowe obcigzenie cieplne i wartosci dla spalin.

10.2 Standardowe czynno$ci kontrolne i konserwacyjne

10.3 Szczegdbtowe instrukcje konserwac;ji

7635864 - 03 - 27012016

10.2.1 Czyszczenie syfonu

Syfon kondensatu powinien by¢ czyszczony raz w roku.

1. Poluzowac¢ gorng ztgczke syfonu.

2. Sciagna¢ syfon na dét i zdemontowacé go.

3. Catkowicie odtagczy¢ syfon od urzgdzenia WHBS/WHBC razem z
wezem.

4. Rozmontowac syfon i przeptukac go czystg woda.

5. Montaz syfonu odbywa sie poprzez wykonanie czynnos$ci opisanych
powyzej w odwrotnej kolejnosci.

Uwaga
W tym samym czasie skontrolowa¢ pod katem zabrudzen i w razie
potrzeby oczysci¢ (przeptukac) tace zbierajgca spaliny.

[

10.2.2 Object Missing

This object is not available in the repository.

10.3.1 Wymiana odpowietrznika

Uszkodzony odpowietrznik moze by¢ wymieniony wytgcznie na oryginat,
co gwarantuje optymalne odpowietrzanie.

10.3.2 Object Missing

This object is not available in the repository.
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10 Konserwacja

10.3.3 Demontaz zaworu gazu

-

. Usuniecie potgczenia elektryczne od zaworu gazu.
2. Poluzowa¢ obu ztgcz na zaworze gazu i usungé zawor gazu.

Uwaga
Podczas ponownego montazu zaworu gazu zatozy¢ nowe usz-
czelki

[

10.3.4 Object Missing

This object is not available in the repository.
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11 Diagnostyka

11.1 Kody usterek

11 Diagnostyka

11.1.1 Tabela kodéw usterek

Kod Opis usterki Objasnienia/przyczyny

usterki

0 Brak usterki

E10 Usterka czujnika temperatury zewnetrznej Sprawdzi¢ potgczenie lub czujnik temperatury zewnetrznej,
rozpoczg¢ awaryjny tryb pracy

E20 Usterka czujnika temperatury kotta 1 Sprawdzi¢ potgczenie, skontaktowac sie ze specjalistg ds. og-
rzewania”

E50 Usterka czujnika temperatury c.w.u. 1 Sprawdzi¢ potgczenie, skontaktowaé sie ze specjalistg ds. og-
rzewania, rozpoczaé awaryjny tryb pracy "

E110 | Odciecie przez ogranicznik temperaturowy bezpie- Brak odprowadzania ciepta, zadziatanie zabezpieczenia STB /

czenstwa roztgczenie, mozliwe zwarcie w zaworze gazu, uszkodzenie

bezpiecznika wewnetrznego; odczeka¢ do schtodzenia sie
urzadzenia i zresetowad; jezeli usterka wystgpi ponownie kil-
ka razy, skontaktowac sie ze specjalistg ds. ogrzewania @

E119 | Usterka presostatu Sprawdzi¢ ciénienie wody lub uzupetni¢?

E130 | Czujnik temp. spalin Zresetowac; jezeli usterka wystapi ponownie kilka razy, skon-
taktowac sie ze specjalistg ds. ogrzewania

E131 | Przycisk odblokowujgcy wcisniety zbyt krotko Nacisngc i przytrzymac przycisk odblokowujacy przez okoto 1
sekunde

E133 | Brak ptomienia podczas odliczania czasu bezpie- Zresetowac; jezeli usterka wystgpi ponownie kilka razy, skon-

czenstwa taktowac sie z instalatorem, brak gazu, zta biegunowosc¢ pod-

taczenia do sieci elektrycznej, przekroczony czas bezpieczen-
stwa, sprawdzi¢ elektrode zaptonowa i prad jonizacji 1) 2)

E151 | Usterka wewnetrzna odblokowac regulator, wymieni¢ regulator, wezwac specjaliste
ds. ogrzewania ) 2)

E152 | Btad parametryzaciji Usterka regulatora, wezwaé specjaliste ds. ogrzewania 1) 2)

E160 | Usterka wentylatora Mozliwe uszkodzenie wentylatora, nieprawidtowo ustawiona
predkos$¢ progowa 2)

E161 | przekroczona predkos¢ maks.

E180 | Funkcja czyszczenia komina aktywna

E181 | Funkcja odtgczenia regulatora aktywna

(1) Wylaczyé, rozpocza¢ czynnosci zapobiegawcze, uruchomic¢ ponownie po wyeliminowaniu usterki
(2) Wytaczanie i blokada; odblokowaé mozna tylko poprzez reset
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11 Diagnostyka

11.2 Wykrywanie usterek

11.3 Wykrywanie usterek

56

IntroCondens WHBS/WHBC

Usterka

Przyczyna

Srodek zaradczy

Gazowy kociot
kondensacyjny nie
uruchamia sie.

Brak napigcia zasilania
gazowego kotta kon-
densacyjnego.

Sprawdzi¢ wytgcznik na
gazowym kotle konden-
sacyjnym, odtgcznik sie-
ci elektrycznej i bez-
piecznik.

Niewystarczajgce ilos¢
doprowadzanego ga-
zu.

Sprawdzi¢ gtéwny za-
wor odcinajacy i zawor
odcinajgcy gazu na ga-
zowym kotle kondensa-
cyjnym; w razie potrze-
by otworzyc¢ je szerzej.

Brak zapotrzebowania
na ciepto ze strony in-
stalacji grzewczej lub
C.W.u.

Temperatura w po-
mieszczeniu jest
nieprawidiowa.

Nieprawidtowe wartos-
ci zadane.

Sprawdzi¢ wartosci za-
dane.

Woda uzytkowa
nie jest ogrzewana
prawidtowo.

Ustawiona znamiono-
wa temperatura wody
jest za niska.

Sprawdzi¢ ustawiong
znamionowg temperatu-
re wody i zwiekszy¢ ja w
razie potrzeby.

Wytgczanie awaryj-

Zob. tabela kodéw us-

Reset

ne terek Jezeli wytgczanie sie
urzgdzenia bedzie sie
powtarzaé, skontakto-

wac sie z instalatorem.

11.3.1 Wylgczanie awaryjne

Wytgczanie awaryjne to wytgczanie ze wzgledow bezpieczenstwa w przy-
padku zaniku ptomienia podczas pracy urzadzenia. Po kazdym wytgczeniu
ze wzgledow bezpieczenstwa przeprowadzana jest nowa proba zaptonu
zgodnie z programem. Jezeli w jej wyniku ptomien nie zacznie sie palic,
nastgpi wytgczenie awaryjne.

W przypadku wytgczenia awaryjnego nacisngc¢ przycisk resetu na tablicy
sterowniczej.

W przypadku zakt6cen funkcjonowania (symbol dzwonka na wyswietlaczu)
ich przyczyne pozwoli okresli¢ cyfra ukazujgca sie na wyswietlaczu tablicy
sterowniczej (zob. tabela kodow usterek).

Palnik nie uruchamia sie

¢ Brak napiecia w jednostce centralnej sterowania i regulacji

e Brak sygnatu ,palnik WL” ze sterownika obiegu grzewczego (patrz 7abe-
la kodow usterek)

e Zamkniety kurek gazu

¢ Brak zaptonu

Palnik przechodzi w tryb awaryjny:

Jezeli nie utworzy sie ptomien:

e Brak zaptonu

* Elektroda jonizacyjna jest zwarta z masg
* Elektroda jonizacyjna nie jest podtgczona
* Brak gazu

¢ Zbyt niskie ci$nienie gazu

7635864 - 03 - 27012016
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Pomimo rozpalenia ptomienia palnik przechodzi w tryb awaryjny po upty-
nieciu czasu bezpieczenstwa:

* Elektroda jonizacyjna jest uszkodzona lub zabrudzona
* Elektroda jonizacyjna nie wnika w ptomien

* Elektroda jonizacyjna nie jest podigczona
* Niestabilne ci$nienie gazu
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12 Czesci zamienne

12 Czesci zamienne

12.1 Informacje ogdine

Jezeli w trakcie kontroli lub prac konserwacyjnych stwierdzi sie koniecz-
nos¢ wymiany elementu kotta, nalezy uzy¢ wytgcznie oryginalnych lub za-
lecanych czesci zapasowych i wyposazenia.

Przy zamawianiu czesci zamiennych nalezy poda¢ numer artykutu podany
w wykazie.
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12 Czesci zamienne

12.2 Rysunki zlozeniowe

Rys.20 Obudowa

100

===

e

RA-0000492
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Rys.21 Elementy kotta i palnika

RA-0000493
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12 Czesci zamienne

Rys.22 Rurociggi wraz z elementami

WHBS

WHBC

RA-0000494

12.3 Wykaz cze$ci zamiennych

Poz. Nr EAN Oznaczenie

Elementy obudowy

1 986076 Szyna zawieszenia

2 7646357 przednia $cianka z izolacjg
3 687799 Logo Brétje
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Poz. Nr EAN Oznaczenie

4 7646356 klapa regulacyjna, kompletna, z biatym wykrojem okragtym

5 986113 Zamek przedniej Scianki obudowy

6 986311 uszczelka otworu do zamontowania odpowietrznika

7 7306456 uszczelka otworu do zamontowania gietkiego przewodu kondensatu
8 7306457 korek 15 mm i 20 mm

9 7306486 uszczelka otworu do zamontowania zaworu bezpieczenstwa
Elementy kotta i palnika

10 822565 wymiennik ciepta 14-24 kW bez czujnika powrotu

10 822299 wymiennik ciepta 28/ 33 kW bez czujnika powrotu

11 7306459 uchwyt zaciskowy wymiennika ciepta

12 541855 automatyczny odpowietrznik o krotkim czasie reakgc;ji

13 986670 ptyta dystansowa wymiennika ciepta

14 986137 zbiornik skroplin dla kotta WHB 14-24

14 7306460 zbiornik skroplin dla kotta WHB 28/33

15 609470 uszczelka zbiornika skroplin w kotle WHB 14-24

15 7306461 uszczelka zbiornika skroplin w kotle WHB 28/33

16 7306462 ptyta przejsciowa / uchwyt zbiornika skroplin w kotle WHB 28/33
17 7306463 trzpien mocujacy z nakretkg (2 szt.)

18 986144 przewod odprowadzenia spalin DN 70

19 998239 Adapter wylotu spalin

20 998246 korek przytgcza spalin.

21 998253 uszczelka wargowa, 80 mm

22 972192 uszczelka wargowa, 70 mm

23 998260 uszczelka wargowa, 125 mm

b/d 986168 komplet uszczelek dla potgczenia wymiennik ciepta/palnik w kotle WHB 14-24
b/d 7306464 komplet uszczelek dla potgczenia wymiennik ciepta/palnik w kotle WHB 28/33
24 986175 ptyta dystansowa palnika

25 986182 rura palnika 14 - 24

25 822152 rura palnika 28 - 33

26 624381 Uszczelka rury palnika

27 664318 komplet srub dla rury palnika

28 998420 uszczelka palnika

29 986199 pokrywa palnika

30 669856 komplet nakretek z podktadkami (5 szt.) pokrywa palnika

31 698627 kryza powietrza dla kotta WHBS 14

31 986212 kryza powietrza dla kotta WHBS 22 i WHBC 22/24

31 7306465 kryza powietrza dla kotta WHBC 28/33

32 986274 dysza gazu ziemnego GZ 50, 4,20 mm, WHBS 14

32 986243 dysza gazu ptynnego, 3,20 mm, WHBS 14

32 986267 dysza gazu ziemnego GZ 50, 5,40 mm, WHBS 22/WHBC 22/24
32 986274 dysza gazu ptynnego, 4,20 mm, WHBS 22/WHBC 22/24

32 987660 Dysza gazu ziemnego E 6,50 mm, WHBC 28/33

32 666701 dysza gazu ptynnego, 4,9 mm, WHBC 28/33

33 663199 Wentylator

34 986298 przejscidwka wentylatora

35 986304 rura zasysania
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Poz. Nr EAN Oznaczenie

b/d 972239 przewod silikonowy

36 972338 Woziernik ptomienia, komplet

37 986328 zespot zaptonowy i jonizacyjny

38 986335 uszczelki zespotu zaptonowego i jonizacyjnego

39 972789 transformator zaptonowy typu ZAG 2 /230 V

b/d 986342 przewod zaptonowy (2 szt.)

Rurociggi wraz z elementami

50 7308221 MAG litrowy serii C + WHBS 30 CN

52 7306468 przewod zasilajgcy kotta WHBS 14,22

52 7646359 przewdd zasilajgcy kotta WHBS 30

53 7306469 przewod zasilajgcy kotta WHBC 22/24

53 7306470 przewod zasilajgcy kotta WHBS 28/33

54 972697 kolanko zastepujgce zawdr 3-drogowy

55 7306472 element przytagczeniowy zasilania

56 7306473 Czujnik ci$nienia wody

57 7646363 przewod powrotny kotta WHBS 14,22

57 7646364 przewod powrotny kotta WHBS 30

58 7646365 przewod powrotny kotta WHBC 22/24

58 7646366 przewod powrotny kotta WHBC 28/33

59 7638299 pompa UPM3 Flex AS 15-50

60 7306478 element przytgczeniowy/ rozdzielacz powrotu kotta WHBS 14,22
61 7306479 uszczelka manometru

62 7638332 pompa UPM3 Flex AS 15-70

63 7306512 wentylator pompy

64 822237 pierscien samouszczelniajacy 21,5x3 EPDM

65 7306513 zawor bezpieczenstwa 3 bar WHBS

65 7306513 zawor bezpieczenstwa 3 bar WHBC

66 986441 element przytgczeniowy gazu 1/2" -15mm

67 7306515 przewod doprowadzenia gazu ponizej zaworu kotta WHBS

68 822176 zawor gazowy Siemens VGU 86 S0209

69 822183 uszczelka zaworu gazowego

70 7306516 przewod doprowadzenia gazu powyzej zaworu kotta WHBS 14,22
70 7646367 przewod doprowadzenia gazu powyzej zaworu kotta WHBS 30

71 7306518 przewod doprowadzenia gazu powyzej zaworu kotta WHBC 22/24
71 7306517 przewod doprowadzenia gazu powyzej zaworu kotta WHBC 28/33
72 7314135 wymiennik ciepta dla obiegu c.w.u. w kotta WHBC

73 7646360 zespot dopustowy (10 1) obiegu c.w.u. z zaworem bezpieczenstwa
73 7646361 zespot dopustowy (12 1) obiegu c.w.u. z zaworem bezpieczenstwa
73 7646351 zespot dopustowy (14 1) obiegu c.w.u. z zaworem bezpieczenstwa
74 7306482 korek zaslepiajacy

75 7306483 pierscien samouszczelniajgcy 11x1.5

76 7314138 pierscien samouszczelniajgcy 18,3x3,6 (4 szt.)

77 7646352 przejscidwka do podigczenia pompy z pierscien samouszczelniajgcy
79 822190 czujnik przeptywu c.w.u.

81 822169 naped zaworu 3-drogowego wraz z klipsem

80 7314140 zawor 3-drogowy WHBC
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Poz. Nr EAN Oznaczenie

b/d 635691 zawor 3-drogowy WHBS

82 577564 Syfon kondensatu z wezem potagczeniowym kompletny
Elementy regulacyjne

100 7306488 przednia czes$¢ skrzynki regulacyjnej bez elementow uktadu regulacyjnego
101 7306489 ostona pokrywy skrzynki regulacyjnej

102 7306490 ostona przytgcza sieciowego

103 7306491 Sruba skrzynki regulacyjnej M3,5x35

104 822275 Ptyta gtbwna WHBS 14 LMU 34

104 822442 Ptyta gtéwna WHBS 22 LMU 34

104 7646362 Ptyta gtbwna WHBS 30 LMU 34

104 822459 Ptyta gtbwna WHBC 22/24 LMU 34

104 822466 Ptyta gtéwna WHBC 28/33 LMU 34

105 620222 wytgcznik gtowny (wraz z kapturkiem ochronnym)

106 7306493 wytgcznik obiegu c.o. (wraz z kapturkiem ochronnym)
107 620239 przycisk odblokowania kotta (wraz z kapturkiem ochronnym)
108 7306502 kapturek ochronny wytgcznika gtéwnego

109 7306503 kapturek ochronny wytgcznika obiegu c.o. / przycisk odblokowania kotta
110 7306504 Pokretto regulacyjne

111 7306505 pierscien samouszczelniajgcy przycisku obrotowego
112 7306506 bezpiecznik topikowy 2A

114 986564 czujnik QAK 36

115 822244 czujniku c.w.u. dla kotta WHBC

b/d 972833 czujniku c.w.u. dla kotta WHBS QAZ 36, 6 m

b/d 7306509 opornik (zastepujacy czujnik) kotta WHBS

b/d 691949 Czujnik zewnetrzny QAC 34

116 822251 uszczelka miedziana czujnika c.w.u.

117 7306510 ogranicznik temperatury bezpieczenstwa 100°C

118 822282 Manometr

119 986595 zacisk kablowy PG 9 z przeciwnakretkg

119 986649 zacisk kablowy PG 11 z przeciwnakretkg

119 986656 zacisk kablowy PG 13,5 z przeciwnakretkg

120 7646353 Przekaznik pokfadzie

b/d 7646354 wigzka kabli kotta WHBS

b/d 7646355 wigzka kabli kotta WHBC
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13 Dodatek

13.1 Deklaracja zgodno$ci

Produkt
Product

Handelsbezeichnung
Trade Mark

Produkt-ID Nummer
Product ID Number

Typ, Ausfiihrung
Type, Model

EU-Richtlinien
EU Directives

Normen
Standards

EG Baumusterpriifung
EC-Type Examination

Uberwachungsverfahren
Surveillance Procedure

13.1.1 Deklaracja zgodnos$ci

BROTSE
HEIZUNG

Konformitétserklarung des Herstellers
Declaration of Conformity

Gas-Brennwertkessel
IntroCondens

CE-0085CNO103

WHBS 14, WHBS 14 C, WHBS 22, WHBS 22 C, WHBS 30, WHBS 30 C,
WHBC 22/24, WHBC 22/24 C, WHBC 28/33, WHBC 28/33 C

2009/125/EG, 2009/142/EG, 92/42/EWG, 2006/95/EG, 2004/108/EG

DIN EN 15502-1, DIN EN 15502-2-1, DIN EN 625, DIN EN 13203,

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02; EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+Corr.+A2:2006
DIN EN 60335-1/A13 (VDE 0700-1/A13):2009-05; EN 60335-1/A13:2008

DIN EN 60335-2-102 (VDE 0700 Teil 102) 2007-04; EN 60335-2-102:2006

DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11; EN 62233:2008

DIN EN 62233 Ber.1 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04; EN 62233 Ber.1:2008

DIN EN 55014-1 (VDE 0875 Teil 14-1):2007-06; EN 55014-1:2006

DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2006-10; EN 61000-3-2:2006

DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2009-06; EN 61000-3-3:2008

DIN EN 55014-2 (VDE 0875 Teil 14-2):2009-06; EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
Anforderungen der Kategorie Il

DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.; 53123 Bonn
TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH, Am grauen Stein; 51105 K5ln

Jahrliches Uberwachungsaudit
DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.; 53123 Bonn

Wir erkldren hiermit als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfiillen die Anforderungen der aufgefiihrten Richtlinien und Normen.
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