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Instrukcja obslugi
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Za pomoca przycisku pracy w trybie
ogrzewania mozna zmieniac sposob pracy
instalacji ¢.o. Wybrany tryb pracy jest
wskazywany przez kreske¢ wysSwietlang pod

symbolem trybu pracy.

Praca w trybie automatycznym "‘UTO@

Automatyczny tryb racy reguluje temperaturg pomieszczenia wg
programu Zegarowego.
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Praca w trybie cigglym %l.% lub (
Praca w trybie cigglym utrzymuje lemperatur¢ pomieszczenia na
wybranym poziomie.

$¥ Ogrzewanie z zadang temperatura komfortowa

€ Ogrzewanie z zadana temperatura zredukowana

Praca w trybie ochronnym (,‘_)

Podczas pracy w trybie ochronnym ogrzewanie jest wylaczone,
pozostaje jednak uaktywniona funkcja ochronny
Przeciwmrozowe]

Podgrzewanie ¢.w.u fﬂ
C.w.u jest podgrzewana zgodnie z
wybranym programem zegarowyin.

Jest Panstwu za cieplo czy za zimno?

Nastawa

. Komfortowa temperatura zadana
jest podwyzszana lub obnizana
bezposrednio za pomoca pokregtla

2. Aby ustawic zadang temperaturg
zredukowana nalezy przycisnac
przycisk OK wybra¢ Obieg c.0. i nastawiC parametr
Zredukowana temperatura zadana.
Wskazéwka: po kazdej korekcie wartosci nalezy odezekac
przvnajmniej 2 godz. aby temperatura pomieszczenia mogla
sig dopasowac do nastawy.

Nie bedzie Panstwa w pomieszczeniu przez dluzszy czas?
Jezeli pomieszczenie nie bedzie uzywane przez :
dluzszy okres czasu. moZna przy pomocy !#mﬁ Oi
przycisku obecnosci obnizyC temperaturg 1 e
dzigki temu oszczedziC energig.

Jezeli pomieszczenie jest ponownie uZywane
nalezv ponownie nacisna¢ przycisk obecnosci, a ogrzewanic
powroci do wezesniejsze] nastawy.

o Ogrzewanie z zadana temperatura komfortowa

C Ogrzewanie 7 zadana temperatura zredukowang

e Przvcisk obecnosci dziala tylko podczas pracy w trybie
automatycznym

e Aktualny wybor jest aktywny do nast¢gpnego wiaczema wg
programu ogrzewania.
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1. Za pomoca przycisku wyswietlania
informacji mozna odczytac rozne
komunikaty.

2. W wyjatkowych przypadkach moze pojawic
si¢ jeden z nastgpujacych symboli:

f,l Komunikat o wystapieniu zaklocenia w pracy
Pojawienie si¢ tego symbolu swiadczy o zakloceniu pracy
instalacji. Po nacisnigciu przycisku wyéwietlania informacji
mozna odczyta¢ dokladniejsze dane na temat zakiocenia.

J” Przeprowadzic konserwacjg

Pojawienie si¢ tego symbolu Swiadczy o koniecznosc
przeprowadzenia konserwacji lub trybie specjalnej pracy. Po
nacisnieciu przycisku wyswietlania informacji mozna odczytac
dokladnicjsze dane na ten temat.

Ogrzewanie do komfortowej temperatury zadane)

Ogrzewanie do zredukowanej temperatury zadanej

3k
C
%) Ogrzewanie do temperatury zadanej ochrony
PIZCCIWINTOZOWE]

- Operacja w trakcie realizacji

= Wymieni€ bateng ( dla regulatora RGTF)

Q Palnik jest uruchomiony

NFO Uaktywniono poziom wyswietlania informacji
rmos  [Jaktvwniono poziom wprowadzania nastaw

ECO Ogrzewanie wylaczone (funkcja ECO aktywna)
7y  Uaktywniona funkcja wakacyjna

T2 Obiegco. 1 lub2

Cheesz dokonaé nastaw?

Dodatkowe nastawy, kiore nie s3 dostgpne bezposrednio z
poziomu uzytkownika dokonuje si¢ z poziomu nastaw, Ponizej
zasadniczy przebieg nastawy. Za pomoca przycisku ESC mozna
kazdorazowo cofnac si¢ o jeden krok.

Strona obslugi

Wiersz obslugi




Nastepujace nastawy sq mozliwe.

Wicrsz obslugi
Godziny / Minuty
Dzien / Miesiac
Rok

Strona obslugi
Czas zegarowy 1 Data

Panel sterujacy Jezvk

Okresy wyboru

1. okres Zal. / Wyl

2. okres Zal. / Wyl

3. okres Zal. / Wyl
Wartosci standardowe

Program zegarowy

Poczatek
Koniec
Poziom pracy

Wakacje, obieg c.o. 1,2.P

Obiegc.o. 1.2, P Temp. zadana komfortowa
Temp. zadana zredukowana
Temp. zadana p. mrozowa
Nachvlenie krzywej grzania
Temp. graniczna lato-zima

C.ow. Nominalna temp. zadana

Konserwacja / Serwis
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Wskazowka: w zaleznosci od tvpu regulatora poszczegolne
wiersze obstugi mogq nieznacznie odbiegac od powyiszef tabeli.

Jest c.w.u. za ciepla lub za zimna?

UWAGA ! — zbyt wyvsoka nastawa temperatura ¢.w.u grozi
niebezpieczenstwem poparzenia!

Nastawa:

Nalezy wybra¢ strong obslugi ¢.w.u. 1 nastawic ,Nominalna
temp. zadana” na zadang temperaturg.

Musza Panstwo zmienié czas i datg?

Wskazowka: czas letni i zimowy zostanq automalycznie
przestawione!

Nastawa:

Dla poprawnej regulacji ogrzewania jest wazne, aby aktualny czas
zegarowy byl wlasciwie nastawiony. Nalezy wybrac strong
obslugi ,.Czas zegarowy i data™ 1 nastawic odpowiedm wiersz
obslugi.

Wyjezdzaja Panstwo na wakacje?

Mozna nastawic okres wakacyjny. Na poczatku nalezy przelgca

urzadzenie na trvyb wakacyjny. Po powrocie nalezy ponownic

przelaczyC na wezesniej nastawiony rodzaj pracy.

 Funkcja wakacyjna dziala tylko w trybie pracy
automatycznej.

Nastawa:

Nalezy wybrac strong obslugi Wakacje i nastawi¢ ,JPoczgtek™ .

»Koniec” 1, Tryb pracy”, na ktory podczas wakacy bedzie

realizowana funkcya ogrzewania,

Wryswietlanie komunikatéw w innym jezyku?
Nalezy wybrac strong obslugi Panel sterowania 1 nastawic
7adany Jezyk™,

Znaja Panstwo pomocne informacje na temat oszezedzania

encrgii?

e wciagu dma ogrzewac z temp. najwyzej 21°C

e pomieszczenia przewietrzac krotko ale imtensywnie (szeroke
otwicra¢ okna)

s w pomieszczeniach, z kiérvch si¢ nie korzysta glowice
zaworow termostatycznych nastawic na ochrong p. mrozow;

e ni¢ zaslamac grzejnikow zaslonami, meblami itp.

Wskazowka. wiecej informacji znajdq Panstwo w szczegolowe
dokumentacji Panstwa instalacji grzewczej.



