Przyktad 1:

i obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem zasobnikowym

Legenda:
ATF  czujnik temp. zewnetrznej QAC34
(w zakresie dostawy kotta)
KP pompa kottowa c.o. ¥)
WTP  pompa wymiennika kondensacyjnego *)
HP pompa obiegowa c.o. *)
TZP  pompa cyrkulacyjna c.w.u. *)
TLP pompa tadujgca podgrzewacz c.w.u. *)
MAG membranowe naczynie wzbiorcze *)
TKW  zimna woda pitna
TWW ciepta woda uzytkowa
TWZ  cyrkulacja c.w.u.
ZB zawor bezpieczenstwa *)
ZBW  zabezpieczenie przed brakiem wody *) )
OCM  ogranicznik ci$nienia *) 2)
TWF  czujnik temperatury c.w.u. QAZ36 - WWF *)
HVF  czujnik zasilania obiegu c.0. QAD36
FB regulator pokojowy RGTB/RGB *)
FS filtr siatkowy *)
ZA zawdr antyskazeniowy *)
FW filtr wstepny z plukaniem zwrotnym *)
*) wyposazenie dodatkowe
) dla kottéw powyzej 100kW
2) konieczny w przypadku zabezpieczenia

powyzej 3 bar
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Uwaga:
Waz elastyczny (WE) podigczaé tylko w momencie napemiania instalaciji
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