Przyktad 4: Kaskada dwéch kottéw LogoCondens LC 54 do 196 kW z jednym obiegiem c.o. pompowym,
z jednym obiegiem c.0. z zaworem mieszajgcym i obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem zasobnikowym

Automatyka:

ISRBCA C regulator systemowy z funkcjg
kaskady *)
BSM D modut sygnalizacji stanéw pracy i zaklocen *)

ATF  czujnik temp. zewnetrznej QAC34
(w zakresie dostawy kotta)
KP pompa kottowa c.o. *)
WTP  pompa wymiennika kondensacyjnego *)
HP pompa obiegowa c.o. *)
TZP  pompa cyrkulacyjna c.w.u. *)
TLP  pompa fadujgca podgrzewacz c.w.u. *)
HM zawor mieszajgcy obiegu c.o. *)
MAG membranowe naczynie wzbiorcze *)
TKW  zimna woda pitna
TWW  ciepta woda uzytkowa
TWZ  cyrkulacja c.w.u.
ZB zawor bezpieczenstwa *)

1. obieg c.o. 2. obieg c.o.

- Legenda:
o

|

|

|

|

VFK ZBW  zabezpieczenie przed brakiem wody *) )
OCM  ogranicznik ci$nienia *) 2)
TWF  czujnik temperatury c.w.u. QAZ36 - WWF *)
RVF HVF  czujnik zasilania obiegu c.0. QAD36
sprzaglo VFK  czujnik temp. na zasilaniu kaskady (UF6 C) *)
| hydrauliczne RFK  czujnik temp. na powrocie kaskady (UF6 C) *)
| FB regulator pokojowy RGTB/RGB *)
L FS filtr siatkowy *)
__________________________ ZA zawdr antyskazeniowy *)
ATF @% — —: FW filtr wstepny z ptukaniem zwrotnym *)
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