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1.    Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę uważnie przeczytać niniejszy podręcznik!

1.1    Treść niniejszej instrukcji
obsługi

Treścią niniejszej instrukcji jest sposób kontrolowania sprawności działania me-
chanicznego ogranicznika temperatury w gazowych kotłach kondensacyjnych serii
WGB 70-110 C, WGB 70-110 D, SGB 90-500 C i SGB 90-500 D za pomocą testera
STB-PG.

Poza tym należy stosować się do zaleceń Podręcznika montażu zastosowanego ga-
zowego kotła kondensacyjnego.

1.2    Zastosowane symbole
Niebezpieczeństwo! W przypadku niezastosowania się do tego ostrzeżenia istnieje
zagrożenie dla zdrowia i życia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! W przypadku braku zachowania odpowie-
dniej ostrożności istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała i zagrożenie dla ży-
cia!

Uwaga! W przypadku niezastosowania się do tego ostrzeżenia istnieje niebezpie-
czeństwo dla środowiska i uszkodzenia urządzenia.

Wskazówka: dodatkowe informacje i przydatne wskazówki.

Odesłanie do dodatkowych informacji zawartych w innych dokumentach.

1.3    Dla kogo jest przeznaczona
niniejsza instrukcja?

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla serwisanta przeprowadzającego kontro-
lę sprawności działania czujnika STB.

1.4    Zakres dostawy
- tester STB-PG
- instrukcja obsługi
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2.    Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo! Należy stosować się do poniższych wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa! W przeciwnym razie stwarzają Państwo zagrożenie dla siebie i in-
nych.

2.1    Zastosowanie zgodnie z
przeznaczeniem

Tester STB-PG służy wyłącznie do sprawdzania sprawności działania mechaniczne-
go ogranicznika temperatury bezpieczeństwa zamontowanego w gazowych kot-
łach kondensacyjnych serii WGB 70-110 C, WGB 70-110 D, SGB 90-500 C i SGB
90-500 D wyposażonych w regulatory kotłowe LMU 7.

2.2    Ogólne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Wszelkie prace elektryczne związane z
montażem urządzenia może wykonywać wyłącznie monter instalacji elektrotech-
nicznych!

Uwaga! W przypadku nieprawidłowej obsługi testera STB-PG istnieje niebezpie-
czeństwo spowodowania poważnych uszkodzeń urządzeń i obrażeń ciała. Z tego
względu tester czujnika STB może być wykorzystywany i obsługiwany wyłącznie
przez specjalistyczne firmy i przez specjalistów producentów tych urządzeń! Po za-
kończeniu kontroli czujnika STB tester musi zostać odłączony, ponieważ w prze-
ciwnym razie traci ważność dopuszczenie gazowego kotła kondensacyjnego do
użytkowania!

Zagrożenie utratą życia! Podczas sprawdzania sprawności działania gazowego kot-
ła kondensacyjnego nie wolno pozostawiać bez nadzoru!

Samodzielne przebudowy i zmiany testera czujnika STB są niedopuszczalne, ponie-
waż stanowią źródło zagrożeń dla ludzi i mogą prowadzić do uszkodzenia kotła
grzewczego. Niestosowanie się do tego wymogu powoduje utratę ważności do-
puszczenia kotła do użytkowania.

Bezpieczeństwo
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2.3    Oświadczenie producenta

 

Bezpieczeństwo
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3.    Informacja ogólna

3.1    Rysunek poglądowy kotła

Rys. 1: Rysunek poglądowy kotła

1

2

3

4
5

 1 wyświetlacz 4 wtyk 13-pinowy

 2 przycisk 5 gniazdo 13-pinowe

 3 kabel przyłączeniowy   

 

Informacja ogólna

6 Tester STB-PG 7308482-01 11.12



4.    Montaż

4.1    Podłączanie testera czujnika
STB

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed rozpoczęciem prac montażowych od
gazowego kotła kondensacyjnego odłączyć napięcie i zabezpieczyć go przed po-
nownym włączeniem!

Rys. 2: Schemat połączeń elektrycznych regulatora kotłowego ISR LMU 74

 
Tester czujnika STB podłącza się do regulatora ISR LMU 74 zgodnie z Rys. 2 . W tym
celu z listwy X11 regulatora ISR LMU 74 odłącza się 13-pinowy wtyk (1), a w jego
miejsce podłącza 13-pinowy wtyk (2) testera czujnika STB.Następnie odłączony od
regulatora ISR LMU 74 wtyk (1) podłącza się do gniazda (3) testera czujnika STB.
Wskazówka: po zakończeniu kontroli ogranicznika temperatury bezpieczeństwa
tester czujnika STB należy odłączyć, a 13-pinowy wtyk (1) ponownie podłączyć do
listwy X11 regulatora kotłowego.

Montaż
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Rys. 3: Regulator ISR LMU 74 w kotle WGB C/D i SGB C/D

WGB  SGB

X11 X11

 

4.2    Wymiana baterii
Tester STB-PG nie ma włącznika/wyłącznika. Na wyświetlaczu testera wyświetlane
są trzy pulsujące znaki "L" i jednostka "°C". Jeżeli nie są wyświetlane żadne znaki,
to trzeba wymienić baterię (typ: Mignon AA). W tym celu otworzyć obudowę, wy-
jąć starą baterię i założyć nową.
Wskazówka: trwałość użytkowa baterii wynosi około 2 lata.

Montaż
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5.    Obsługa

5.1    Kontrola sprawności
działania mechanicznego
czujnika STB

Zagrożenie utratą życia! Podczas sprawdzania sprawności działania czujnika STB
gazowego kotła kondensacyjnego nie wolno pozostawiać bez nadzoru!

Wskazówka: na wyświetlaczu testera czujnika STB wyświetlane są trzy pulsujące
znaki "L" i jednostka "°C".

Sposób przeprowadzania kontroli sprawności działania
1. Włączyć kocioł i uaktywnić funkcję zatrzymania regulatora.
Informacje dotyczące uaktywniania funkcji zatrzymania regulatora zawiera Pod-
ręcznik montażu zastosowanego gazowego kotła kondensacyjnego.

2. Ustawić moc na około 50%.
3. Zmniejszyć ilość odbieranego ciepła.
Wskazówka: mimo zmniejszenia ilości odbieranego ciepła obieg wody w kotle mu-
si być zapewniony.

4. Przycisnąć oba przyciski testera STB-PG.
Na wyświetlaczu kotła wyświetlona zostanie temperatura około 25°C; na wy-
świetlaczu testera STB-PG wyświetlona zostanie aktualna temperatura zasila-
nia kotła.
Temperatura w kotle musi powoli wzrastać. W razie potrzeby jeszcze bardziej
zmniejszyć ilość odbieranego ciepła.

5. Poczekać, aż zadziała mechaniczny czujnik STB.
Na wyświetlaczu kotła wyświetlony zostanie komunikat błędu 110 (zadziałanie
czujnika STB).

6. Na wyświetlaczu testera czujnika STB odczytać temperaturę zadziałania, po
czym zwolnić oba przyciski.

Rys. 4: Odblokowanie czujnika STB

 WGB SGB

A B

Obsługa
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7. Odblokowanie czujnika STB
- kotły WGB C/D: za pomocą przycisku odblokowującego regulator palnika (

Rys. 4 , A)
- kotły SGB C/D: za pomocą przycisku odblokowującego czujnik STB ( Rys. 4 , B)

Kontrola sprawności działania kotła SGB 320-500 C/D
Podczas kontroli sprawności działania kotła SGB 320-500 C/D trzeba przetestować
mechaniczne czujniki STB obu boków kotłowych!

Uwaga! Po zakończeniu kontroli czujnika STB tester musi zostać odłączony, ponie-
waż w przeciwnym razie traci ważność dopuszczenie gazowego kotła kondensacyj-
nego do użytkowania!

5.2    Komunikaty błędów
wyświetlane w przypadku
błędu obsługi

Obsługując tester czujnika STB należy pamiętać o tym, że, jeżeli przyciski nie zosta-
ną przyciśnięte jednocześnie, to na wyświetlaczu kotła na chwilę zostanie wy-
świetlony komunikat błędu "Czujnik zasilania lub powrotu".
W przypadku kilkukrotnego przełączenia przycisków może ponadto zostać zako-
munikowany błąd 151 (błąd wewnętrzny BMU) lub 154 (przejrzystość). Te błędy
można odwołać przyciskając przycisk odblokowujący.

Obsługa
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