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Uwagi dotyczgce niniejszej instrukcji obstugi

1. Uwagi dotyczace niniejszej instrukcji obstugi

1.1 Tresc niniejszej instrukcji
obstugi

1.3 Dlakogo jest przeznaczona
niniejsza instrukcja?

1.4 Zakres dostawy

7308482-0111.12

Przed uruchomieniem urzadzenia prosze uwaznie przeczytac niniejszy podrecznik!

Trescig niniejszej instrukcji jest sposéb kontrolowania sprawnosci dziatania me-
chanicznego ogranicznika temperatury w gazowych kottach kondensacyjnych serii
WGB 70-110 C, WGB 70-110 D, SGB 90-500 C i SGB 90-500 D za pomocg testera
STB-PG.

Poza tym nalezy stosowac sie do zalecer Podrecznika montazu zastosowanego ga-

zowego kotta kondensacyjnego.

Niebezpieczenstwo! W przypadku niezastosowania sie do tego ostrzezenia istnieje
zagrozenie dla zdrowia i zycia.

Niebezpieczenstwo porazenia pradem! W przypadku braku zachowania odpowie-
dniej ostroznosci istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata i zagrozenie dla zy-
cia!

Uwaga! W przypadku niezastosowania sie do tego ostrzezenia istnieje niebezpie-
czenstwo dla srodowiska i uszkodzenia urzadzenia.

Wskazéwka: dodatkowe informacje i przydatne wskazéwki.

Odestanie do dodatkowych informacji zawartych w innych dokumentach.

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla serwisanta przeprowadzajacego kontro-
le sprawnosci dziatania czujnika STB.

- tester STB-PG
- instrukcja obstugi
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Bezpieczenstwo

2.

2.1

2.2

Bezpieczenstwo

Zastosowanie zgodnie z
przeznaczeniem

Ogolne wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa

Niebezpieczenstwo! Nalezy stosowac sie do ponizszych wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa! W przeciwnym razie stwarzajg Pafnstwo zagrozenie dla siebie i in-
nych.

Tester STB-PG stuzy wytgcznie do sprawdzania sprawnosci dziatania mechaniczne-
go ogranicznika temperatury bezpieczenstwa zamontowanego w gazowych kot-
tach kondensacyjnych serii WGB 70-110 C, WGB 70-110 D, SGB 90-500 C i SGB
90-500 D wyposazonych w regulatory kottowe LMU 7.

Niebezpieczenstwo porazenia pradem! Wszelkie prace elektryczne zwigzane z
montazem urzadzenia moze wykonywaé wytgcznie monter instalacji elektrotech-
nicznych!

Uwaga! W przypadku nieprawidtowe] obstugi testera STB-PG istnieje niebezpie-
czenstwo spowodowania powaznych uszkodzen urzadzen i obrazen ciata. Z tego
wzgledu tester czujnika STB moze by¢ wykorzystywany i obstugiwany wytgcznie
przez specjalistyczne firmy i przez specjalistéw producentéw tych urzadzen! Po za-
koriczeniu kontroli czujnika STB tester musi zosta¢ odtaczony, poniewaz w prze-
ciwnym razie traci waznos¢ dopuszczenie gazowego kotta kondensacyjnego do
uzytkowania!

Zagrozenie utratg zycial Podczas sprawdzania sprawnosci dziatania gazowego kot-
ta kondensacyjnego nie wolno pozostawiac bez nadzoru!

Samodzielne przebudowy i zmiany testera czujnika STB s3 niedopuszczalne, ponie-
waz stanowig Zrédto zagrozen dla ludzi i mogg prowadzi¢ do uszkodzenia kotta
grzewczego. Niestosowanie sie do tego wymogu powoduje utrate waznosci do-
puszczenia kotta do uzytkowania.

Tester STB-PG 7308482-0111.12



2.3 Oswiadczenie producenta

Bezpieczenstwo

A

Leiter Entwicklung

Rastede, 01.11.2012

Herstellererkldrung

Wir erkldren hiermit als Hersteller, dass bei ordnungsgeméafer Installation und Bedienung des STB-Priifgerétes STB-PG gemah
der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen wahrend der Funktionspriifung des mechanischen
Sicherheitstemperaturbegrenzers STB kein sicherheitskritischer Betrieb des Gas-Brennwertkessels auftritt und keine Gefahr
fiir Personen oder Geréte besteht.

Die Funktionspriifung des Sicherheitstemperaturbegrenzers STB darf ausschlieBlich unter Beaufsichtigung des Gas-
Brennwertkessels durchgefiihrt werden.

Nach Beendigung der Funktionspriifung ist das STB-Priifgerat STB-PG von der Regelung ISR-LMU des Gas-Brennwerkessels zu
entfernen und der Originalzustand wiederherzustellen.

Diese Herstellererklarung gilt ausschlieflich fiir die Funktionspriifung des mechanischen Sicherheitstemperaturbegrenzers
STB folgender BROTJE-Gas-Brennwertkessel:

WGB 70-110 C
WGB 70-110 D
SGB 90-500 C
SGB 90-500 D

AUGUST BROTJE GmbH

V. \

Leiter Versuch/Labor und
Dokumentationsbevollmachtigter

sesssesvare

BROTJE
HEIZUNG

August Brotje GmbH
August-Brotje-Strafe 17
26180 Rastede

Postfach 13 54

26171 Rastede

Telefon (04402) 80-0
Telefax (04402) 8 05 83
http://www.broetje.de

Geschaftsfiihrer:
Dipl.-Kfm. Sten Daugaard-Hansen

Amtsgericht Oldenburg
HRB 120714
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Informacja ogolna

3. Informacja ogdlna

3.1 Rysunek pogladowy kotta

Rys. 1: Rysunek pogladowy kotta

1 wyswietlacz 4 wtyk 13-pinowy
2 przycisk 5 gniazdo 13-pinowe
3 kabel przytaczeniowy

Tester STB-PG 7308482-0111.12



Montaz

4. Montaz

4.1 Podtaczanie testera czujnika
STB

gazowego kotta kondensacyjnego odtaczyé napiecie i zabezpieczy¢ go przed po-

Niebezpieczenistwo porazenia pragdem! Przed rozpoczeciem prac montazowych od
nownym witaczeniem!

Rys. 2: Schemat potaczen elektrycznych regulatora kottowego ISR LMU 74

Regulator kotta ISR (LMU74)
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Tester czujnika STB podtacza sie do regulatora ISR LMU 74 zgodnie z Rys. 2. W tym

celu z listwy X11 regulatora ISR LMU 74 odtjcza sie 13-pinowy wtyk (1), a w jego

miejsce podtacza 13-pinowy wtyk (2) testera czujnika STB.Nastepnie odtaczony od

regulatora ISR LMU 74 wtyk (1) podtacza sie do gniazda (3) testera czujnika STB.

Wskazéwka: po zakonczeniu kontroli ogranicznika temperatury bezpieczenstwa
e tester czujnika STB nalezy odtaczy¢, a 13-pinowy wtyk (1) ponownie podtaczy¢ do
]. listwy X11 regulatora kottowego.

7308482-0111.12 Tester STB-PG




Montaz

Rys. 3: Regulator ISR LMU 74 w kotle WGB C/D i SGB C/D

4.2 Wymiana baterii

Tester STB-PG nie ma wiacznika/wytacznika. Na wyswietlaczu testera wyswietlane
s3 trzy pulsujgce znaki "L" i jednostka "°C". Jezeli nie sg wyswietlane zadne znaki,
to trzeba wymienic baterie (typ: Mignon AA). W tym celu otworzy¢ obudowe, wy-
jac starg baterie i zatozy¢ nowa.

Wskazéwka: trwatos¢ uzytkowa baterii wynosi okoto 2 lata.

S
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5. Obstuga

5.1 Kontrola sprawnosci
dziatania mechanicznego
czujnika STB

1.

2.
3.

= 0 Bb

4.

Obstuga

Zagrozenie utratg zycia! Podczas sprawdzania sprawnosci dziatania czujnika STB
gazowego kotta kondensacyjnego nie wolno pozostawiac bez nadzoru!

Wskazéwka: na wyswietlaczu testera czujnika STB wyswietlane sg trzy pulsujace
znaki "L" i jednostka "°C".

Sposob przeprowadzania kontroli sprawnosci dziatania

Witaczy¢ kociot i uaktywnié funkcje zatrzymania regulatora.

Informacje dotyczace uaktywniania funkcji zatrzymania regulatora zawiera Pod-
recznik montazu zastosowanego gazowego kotta kondensacyjnego.

Ustawi¢ moc na okoto 50%.
Zmniejszyc¢ ilos¢ odbieranego ciepta.

Wskazéwka: mimo zmniejszenia ilosci odbieranego ciepta obieg wody w kotle mu-
si by¢ zapewniony.

Przycisngc oba przyciski testera STB-PG.

Na wyswietlaczu kotta wyswietlona zostanie temperatura okoto 25°C; na wy-
swietlaczu testera STB-PG wyswietlona zostanie aktualna temperatura zasila-
nia kotta.

Temperatura w kotle musi powoli wzrasta¢. W razie potrzeby jeszcze bardziej
zmniejszy¢ ilos¢ odbieranego ciepta.

Poczeka¢, az zadziata mechaniczny czujnik STB.

Na wyswietlaczu kotta wyswietlony zostanie komunikat btedu 110 (zadziatanie
czujnika STB).

Na wyswietlaczu testera czujnika STB odczytac temperature zadziatania, po
czym zwolni¢ oba przyciski.

Rys. 4: Odblokowanie czujnika STB
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10

Obstuga

5.2 Komunikaty btedéw
wyswietlane w przypadku
btedu obstugi

7. Odblokowanie czujnika STB
- kotty WGB C/D: za pomoca przycisku odblokowujacego regulator palnika (
Rys. 4, A)
- kotty SGB C/D: za pomoca przycisku odblokowujacego czujnik STB ( Rys. 4, B)

Kontrola sprawnosci dziatania kotta SGB 320-500 C/D
Podczas kontroli sprawnosci dziatania kotta SGB 320-500 C/D trzeba przetestowac
mechaniczne czujniki STB obu bokéw kottowych!

Uwaga! Po zakonczeniu kontroli czujnika STB tester musi zostac odtaczony, ponie-
waz w przeciwnym razie traci waznos¢ dopuszczenie gazowego kotta kondensacyj-
nego do uzytkowania!

Obstugujac tester czujnika STB nalezy pamietac o tym, ze, jezeli przyciski nie zosta-
na przycisniete jednoczesnie, to na wyswietlaczu kotta na chwile zostanie wy-
swietlony komunikat btedu "Czujnik zasilania lub powrotu".

W przypadku kilkukrotnego przetaczenia przyciskéw moze ponadto zostaé zako-
munikowany btad 151 (btad wewnetrzny BMU) lub 154 (przejrzystosc). Te btedy
mozna odwotaé przyciskajac przycisk odblokowujacy.

Tester STB-PG 7308482-0111.12
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August Brotje GmbH - Postfach 13 54 - 26171 Rastede
Telefon 04402 80-0 - Telefaks 04402 80-583 - www.broetje.pl
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Zmiany techniczne i pomytki zastrzezone. Podane wymiary nie sg wigzace.
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