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TECHNIKA GRZEWCZA

Zmienione dane techniczne BBS €

— dolne zakresy modulacji kottéw BBS 20 C i BBS 28 C zostaty zmienione

(tab. 1)

— $rednice dysz i wartosci ciSnienia na dyszy zostaty zmienione (tab. 2)

Tab. 1: Dane techniczne BBS C

Model BBS20C | BBS28C
Nr id. urzadzenia CE-0085BN0178
Zakres nominalnego obcigzenia cieplnego ogrzewanie kW 3,5-20,0 5,6-28,0
Zakres nominalnej mocy cieplnej 80/60°C kW 3,4-19,4 5,4-27,2
50/30°C kW 3,7-20,8 6,0-29,2
Parametry obliczeniowe komina zgodnie z normg EN 13384 (eksploatacja z wykorzystaniem powietrza
zasysanego z pomieszczenia)
Masowy przeptyw spalin dla gazu ziemnego 80/60°C gls 1,7-9,8 2,8-13,8
50/30°C gls 1,6-9,4 2,5-13,1
Masowy przeptyw spalin dla gazu ptynnego 80/60°C als 1,6-9,4 2,6-13,1
50/30°C als 1,5-9,0 2,4-12,5
Tab. 2: Orientacyjne wartosci cisnienia dysz (petne obcigzenie)
Model BBS 20 C BBS 28 C
Srednica dysz dla
gazu ziemnego Lg(GZ35) mm - -
gazu ziemnego Ly (GZ41,5) mm 4,60 5,40
gazu ziemnego E (GZ50) mm 4,20 4,90
propanu mm 3,30 3,90
Orientacyjne wartosci
cisnienia dysz*
Lg(GZ35) mbar - -
Lw(GZ41,5) mbar 8,0-9,0 7,2-8,2
E (GZ50) mbar 8,0-9,0 7,2-8,2
Propan mbar 8,0-9,0 7,2-8,2

* dla ci$nienia na koncu kotta 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C
zawartos¢ CO, powinna miesci¢ sie

dla gazu ziemnego w zakresie od 8,3% do 8,8%

dla gazu ptynnego w zakresie od 9,5% do 10,0%
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