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Zakres dostawy:
• Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny do pracy z płynnie 

obniżaną temperaturą kotła.
• Zamknięta komora spalania do pracy niezależnej lub zależnej 

od powietrza w pomieszczeniu.
• Palnik modulacyjny z dmuchawą o pełnym, wstępnym zmieszaniu 

wykonany ze stali szlachetnej.
• Wymiennik ciepła aluminiowo-krzemowy o dużej powierzchni 

grzewczej z powłoką nano
• Bezstopniowe dopasowanie mocy w trybie pracy na c.o. i c.w.u.
• Zawór bezpieczeństwa, cyfrowy termometr, czujnik braku wody.
• Manometr i odpowietrznik automatyczny
• Zawór gazowy z modulowaną regulacją ilości gazu, elektroniczny 

ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, regulator temperatury 
kotła, wyłącznik sieciowy.

• Regulacja pogodowa kotła z panelem obsługowym
• Możliwość nastawy temperatury zasilania i temperatury c.w.u.
• Fabrycznie ustawiony do spalania gazu ziemnego E (GZ50), 

z możliwością przystosowania do spalania gazu Lw (GZ41.5) 
i Ls (GZ35)*. Dostępny jest także zestaw przezbrojeniowy 
do pracy na gaz płynny.

• Obudowa stalowa, lakierowana proszkowo, biała,

Tylko IntroCondens WHBC
• Podgrzewanie c.w.u. na zasadzie przepływu przez płytowy wy-

miennik ciepła ze stali nierdzewnej z ciepłym startem

Tylko IntroCondens WHBK
• Wbudowany podgrzewacz ze stali nierdzewnej o pojemności 

45 litrów

Dostawa
• Zapakowany w kartonie

IntroCondens WHBS/WHBC  D, WHBK

Gazowy kocioł kondensacyjny wg EN 15502

EcoTherm Plus Model WHBC 
22/24  D

WHBC 
28/33  D

WHBS 14  D WHBS 22  D WHBS 30  D WHBK 22/24

Nastawiony na gaz ziemny E (GZ 50)
 7697370  7697371  7697367  7697368  7697369 7681490Nr zamówieniowy

Kod artykułu  WHBCD22  WHBCD28  WHBSD14  WHBSD22  WHBSD30 WHBK22

* nie ma możliwości przezbrojenia kotłów WHBS 30 i WHBC 28/33 na gaz Ls(GZ35)

Model WHBC 
22/24  D

WHBC 
28/33  D

WHBS 14  D WHBS 22  D WHBS 30  D WHBK 
22/24

Kocioł kondensacyjny Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Kocioł niskotemperaturowy(1) Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kocioł B1 Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny Tak Tak Nie Nie Nie Tak
Znamionowa moc cieplna Prated kW 21 27 14 21 29 21

Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy 
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2)

P4 kW 21,3 27,2 13,6 21,3 29,1 21,3

Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy 
cieplnej na poziomie 30% i w reżimie 
niskotemperaturowym(1)

P1 kW 7,1 9,2 4,6 7,1 9,1 7,1

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ƞs % 92 92 92 92 93 92

Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym

ƞ4 % 87,4 87,4 87,4 87,4 87,5 87,4

Sprawność użytkowa przy znamionowej 
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym

ƞ1 % 97,3 97,4 97,5 97,3 98,0 96,7

Dane techniczne dotyczące kotłów do ogrzewania pomieszczeń zgodne z ErP

Ważne: w przypadku podłączenia kotła do układu ogrzewania podłogowego wykonanego 
z elementów z tworzywa sztucznego nie zapewniającego szczelności tlenowej zgodnie 
z DIN 4726, konieczne jest zastosowanie wymiennika ciepła rozdzielającego kocioł od 
reszty instalacji.
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Model WHBC 
22/24 D

WHBC  
28/33 D

WHBS 14 D WHBS 22 D WHBS 30 D WHBK 
22/24

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,040 0,045 0,035 0,040 0,045 0,040
Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,019 0,019 0,017 0,019 0,018 0,015
W trybie czuwania PSB kW 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,050 0,055 0,050 0,050 0,055 0,057
Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Roczne zużycie energii QHE GJ 67 85 43 67 90 67
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 49 51 44 49 53 46
Emisje tlenków azotu NOX mg/

kWh
21 23 17 21 21 22

Parametry wytwarzania ciepłej wody użytkowej
Deklarowany profil obciążeń XL XL – – – XL
Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec kWh 0,20 0,21 – – – 0,180
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 44 46 – – – 40

Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh % 86 85 – – – 85
Dzienne zużycie paliwa Qfuel kWh 22,600 22,800 – – – 23,46
Roczne zużycie paliwa AFC GJ 17 17 – – – 17

(1) 	 Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych  
ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).

(2) 	 W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C.

Dane techniczne

Model Jednostka WHBS 14 D WHBS 22 D WHBS 30 D
Nr identyfikacyjny produktu CE-0085CN0103
Stopień ochrony IP IPx4D
Kategoria gazu II2ELwLs3B/P II2ELw3B/P

Kategoria urządzenia B23, B23p, B33, C13x, C33x, C43x, C53, C63x, C83, C93x

Zakres nominalnego obciążenia cieplnego Gaz ziemny E, 
Lw, , Ls*

c.o. kW 3.5 - 14.0 4.9 - 22.0 6.9 - 30.0
c.w.u. kW 3.5 - 14.0 4.9 - 22.0 6.9 - 30.0

Zakres nominalnej mocy cieplnej Gaz ziemny E, 
Lw, , Ls*

80/60°C kW 3.4 - 13.6 4.7 - 21.3 6.6 - 29.1
50/30°C kW 3.7 - 14.6 5.2 - 22.8 7.4 - 30.7

Sprawność znormalizowana 75/60°C % 106 105 105
40/30°C % 109 108 103

Wartość pH skroplin – 4–5
Ilość skroplin 40/30°C l/h 0.5 - 1.5 0.7 - 2.1 0.9 - 2.3
Parametry obliczeniowe komina zgodnie z normą DIN EN 13384 (działanie zależnie od powietrza w pomieszczeniu)
Temperatura spalin, obciążenie Częściowe/

Pełne
80/60°C °C 56/64 57/70 57/70

Częściowe/
Pełne

50/30°C °C 34/45 35/53 35/52

Masowe natężenie przepływu spalin gaz ziemny E, Lw, Ls* 80/60°C g/s 1.7 - 6.9 2.4 - 10.8 3.4 - 14.8
50/30°C g/s 1.6 - 6.5 2.2 - 10.3 3.2 - 14.3

Masowe natężenie przepływu spalin gaz płynny Propan 80/60°C g/s 1.6 - 6.6 2.3 - 10.3 3.2 - 14.1
50/30°C g/s 1.5 - 6.2 2.1 - 9.8 3.0 - 13.6

Zawartość CO2 w gazie ziemnym Gaz ziemny E, 
Lw, Ls*

% 8,3 - 8,8

Zawartość CO2 w gazie płynnym Propan % 10.3 - 10.7
Zapotrzebowanie na ciąg mbar 0
Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin  mbar 0,8 1,0 1,1
Średnice przyłącza spalinowo-powietrznego  mm 60/100
Grupa emisji spalin zgodnie z DVGW G636 – G6
Woda grzewcza
Zakres regulacji temperatury wody grzewczej °C 20-85
Maks. temperatura zasilania °C 85
Ciśnienie robocze wody w c.o. Min. bar D,0

Max. bar 3,0
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Model Jednostka WHBS 14 D WHBS 22 D WHBS 30 D
Gaz
Ciśnienie zasilania gazem ziemnym mbar E: 16-25; Lw: 17,5-23; Ls: 10,5-16 (bez 

WHBS30 C)
Ilość gazu ziemnego do spalania E [HUB 9,45 kWh/m3] m3/h 0.37 - 1.50 0.52 - 2.30 0.73 - 3.20

Lw [HUB 8,13 kWh/m3] m3/h 0.43 - 1.70 0.60 - 2.70 0.85 - 3.70
Ciśnienie zasilania propanem mbar min. 29 - maks. 44
Ilość propanu do spalania [HU 12,87 kWh/kg] kg/h 0.27 - 1.09 0.38 - 1.71 0.54 - 2.33

[HU 24,64 kWh/m3] m3/h 0.14 - 0.57 0.20 - 0.89 0.28 - 1.22
Prąd elektryczny
Podłączenie elektryczne V/Hz 230 V / 50 Hz
Maks. pobór energii elektrycznej W 85 90 90
Pobór energii elektrycznej w trybie c.o. przy pełnym  
obciążaniu, pompa ustawienie fabryczne

W 25 25 25

Pobór energii elektrycznej w trybie czuwania W 4 4 4
Wymiary
Masa kotła kg 43 48
Objętość wody grzewczej w kotle l 2,5 4,1
Wysokość mm 850
Szerokość mm 480
Głębokość mm 321 351

* kocioł WHBS 30 D nie może pracować na gaz ziemny Ls (GZ 35).

Model Jednostka WHBC 22/24 D WHBC 28/33 D WHBK 22/24
Nr identyfikacyjny produktu CE-0085CN0103
Stopień ochrony IP IPx4D
Kategoria gazu II2ELwLs3B/P

Kategoria urządzenia B23, B23p, B33, C13x, C33x, C43x, C53, C63x, C83, C93x

Zakres nominalnego obciążenia cieplnego Gaz ziemny E, 
Lw, Ls*

c.o. kW 4.9 - 22.0 6.9 - 28.0 4,9 - 22,0
c.w.u. kW 4.9 - 24.0 6.9 - 33.0 4,9 - 24,0

Zakres nominalnej mocy cieplnej Gaz ziemny E, 
Lw, Ls*

80/60°C kW 4.7 - 21.3 6.6 - 27.2 4,7 - 21,3
50/30°C kW 5.2 - 22.8 7.4 - 28.8 5,2 - 22,8

Sprawność znormalizowana 75/60°C % 105 106
40/30°C % 108 109

Wartość pH skroplin – 4 - 5
Ilość skroplin 40/30°C l/h 0.7 - 2.1 0.9 - 2.5 0,66 - 2,08
Parametry obliczeniowe komina zgodnie z normą DIN EN 13384 (działanie zależnie od powietrza w pomieszczeniu)
Temperatura spalin, obciążenie Częściowe/

pełne
80/60°C °C 57/72

Częściowe/
pełne

50/30°C °C 35/54 35/53

Masowe natężenie przepływu spalin, gaz ziemny E, Lw , Ls* 80/60°C g/s 2,4 - 11,8 3,4 - 16,2 2,4 - 11,8
50/30°C g/s 2,2 - 11,3 3,2 - 15,7

Masowe natężenie przepływu spalin, gaz płynny Propan 80/60°C g/s 2,3 - 11,3 3,2 - 15,5
50/30°C g/s 2,1 - 10,8 3,0 - 14,9

Zawartość CO2 w gazie ziemnym E, Lw , Ls* % 8,3 - 8,8 8,6 - 9,0
Zawartość CO2 w gazie płynnym Propan % 10.3 - 10.7
Zapotrzebowanie na ciąg mbar 0
Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin  mbar 1,0 1,1 1,0
Średnice przyłącza spalinowo-powietrznego  mm 60/100 80/125
Grupa emisji spalin zgodnie z DVGW G636 – G6
Woda grzewcza
Zakres regulacji temperatury wody grzewczej °C 20–85
Maks. temp. zasilania °C 85
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Model Jednostka WHBC 22/24 D WHBC 28/33 D WHBK 22/24
Ciśnienie robocze Min. bar 1,0

Max. bar 3,0
Naczynie wzbiorcze c.o. Pojemność l 12

Ciśnienie 
początkowe

bar 0,75

Ciepła woda użytkowa
Zakres nastawy temperatury wody grzewczej 40-60 10-60
Wydajność ciągła c.w.u. 10 > 60°C l/min 6,7 9,2 5,6

10 > 45 °C l/min 9,5 12,0 9,5
Ciśnienie robocze Min. bar 2,0

Max. bar 10,0
Gaz
Ciśnienie zasilania gazem ziemnym mbar E: 16-25; Lw: 17,5-23;  

Ls: 10,5-16 (bez 28/33)
Ilość gazu ziemnego do spalania E [HUB 9,45 kWh/m3] m3/h 0.52 - 2.50 0.73 - 3.50 0,52 - 2,50

Lw [HUB 8,13 kWh/m3] m3/h 0.60 - 3.00 0.85 - 4.10 0,60 - 3,00
Ciśnienie zasilania propanem mbar min.29 mbar - maks. 44 mbar
Ilość propanu do spalania [HU 12,87 kWh/kg] kg/h 0.38 - 1.86 0.54 - 2.56 0,38 - 1,71

[HU 24,64 kWh/m3] m3/h 0.20 - 0.97 0.28 - 1.34 0,20 - 0,89
Prąd elektryczny
Podłączenie elektryczne V/Hz 230 V / 50 Hz
Maks. pobór energii elektrycznej W 95 95 90
Pobór energii elektrycznej w trybie c.o. przy pełnym  
obciążaniu, pompa ustawienie fabryczne

W 25 25 58

Pobór energii elektrycznej w trybie czuwania W 4 4 4
Wymiary
Masa kotła kg 46 48 64
Objętość wody grzewczej w kotle l 2,7 4,1 3,5
Wysokość mm 850 943
Szerokość mm 480 560
Głębokość mm 351 499

* kocioł WHBC 28/33 D nie może pracować na gaz ziemny Ls (GZ 35).


