
Optymalne wymieszanie dla idealnego spalania: z EcoCondens BBS EVO wysoka efektywność jest od początku częścią ogrzewania. 
Moc grzewcza od 2,9 do 28 kW i zintegrowany 130 l lub 135 l podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, podkreślają zaawansowane 
właściwości wolnostojących, gazowych kotłów kondensacyjnych. To wszystko możliwe jest dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu 
części konstrukcyjnych. Dzięki dyszy Venturiego automatycznie domieszana jest właściwa ilość gazu do powietrza potrzebnego 
do spalania. Następnie, dzięki OptiMix możliwe jest absolutnie równomierne doprowadzanie mieszaniny gazu i powietrza 
do palnika. W ten sposób EVO, tj. elektroniczna optymalizacja spalania, zapewnia stałą optymalizację spalania. Efektem tego 
jest niska emisja przy jednoczesnym oszczędnym zużyciu i szczególnie długa żywotność.

EcoCondens BBS EVO.
Całkowita oszczędność miejsca pod jedną obudową.

NOWOŚĆ



Kanał wstępnego 
zmieszania OptiMix

Membranowe naczynie 
wzbiorcze ciepłej wody użytkowej 

(wyposażenie dodatkowe)

Pompa ładująca 
podgrzewacz c.w.u.

Pompa obiegowa 
o wysokiej sprawności

System regulacji ISR-PLUS 
z samokalibrującą 
regulacją spalania

Tłumik dźwięku
przepływu spalin

Elektronicznie 
regulowany wentylator

System Venturiego 
mieszający 
gaz-powietrze 

Elektronicznie 
regulowany zawór gazu

Membranowe naczynie 
wzbiorcze centralnego ogrzewania

Przegląd zalet

	� Moc grzewcza od 2,9 do 28 kW
	� Zakres modulacji od 14 do 100%
	� Samokalibrująca regulacja spalania EVO, 

	 dla gazu ziemnego GZ50; GZ41,5 i propanu

	� Bezstopniowo regulowana pompa o wysokiej 
sprawności

	� Energooszczędna, komfortowa praca dzięki zintegrowanej 
regulacji pogodowej ISR-Plus

Ogrzewanie przyjazne środowisku.
Gazowa technika kondensacyjna BRÖTJE.

Pozostałe cechy produktu

	� Wyjątkowo ekonomiczny - sprawność normatywna 109%
	� Automatyczna regulacja przy wahaniu jakości paliwa
	� Wysoki komfort dzięki zintegrowanemu 130 l podgrzewaczowi z wężownicą lub 135 l podgrzewaczowi warstwowemu 

	 do przygotowania ciepłej wody użytkowej
	� Przyjazny dla środowiska - niska emisja znacznie poniżej wartości granicznych
	� Dostawa obejmuje 12 l przeponowe naczynie wzbiorcze do centralnego ogrzewania
	� Przystosowany dla biogazu
	� Zwarta budowa, piękno formy, wszystko w jednej obudowie
	� Cicha praca
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