
Gazowe kotły kondensacyjne EcoTherm Kompakt WBS i WBC o mocach grzewczych od 3,5 do 24 kW oferują nie tylko 
odpowiednią moc ale również przyjazność środowisku i oszczędności. Dzięki sprawności na poziomie 109% i wyjątkowo cichej 
pracy są idealnym rozwiązaniem dla mieszkań kondygnacyjnych, domów jednorodzinnych oraz domów szeregowych. Do tego  
wbudowany w kotle WBC płytowy wymiennik ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej i regulator solarny w WBS.

WBS/WBC serii H
Kompaktowe rozwiązanie 

Gazowy kocioł kondensacyjny
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Przegląd zalet

   Moc grzewcza od 3,5 do 22 kW (w kotle WBC 
przygotowanie c.w.u. przy mocy 24kW) 

   Wysoka sprawność normatywna 109% 
 Bezstopniowo regulowana pompa 

 o wysokiej sprawności

   Przyjazny dla środowiska ze względu na niską emisję 
– znacznie poniżej wartości granicznych

   Energooszczędna, komfortowa praca dzięki 
zintegrowanej regulacji pogodowej ISR-Plus

   Atrakcyjne rozwiązanie w zwartej, 
kompaktowej i cichej obudowie

Ogrzewanie przyjazne środowisku.
Gazowa technika kondensacyjna BRÖTJE.
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Wydajny palnik

Przeponowe naczynie wzbiorcze 12l

Zawór przełączający 
(wyposażenie dodatkowe)

Pompa obiegowa o klasie energetycznej A

Aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła

Dane produktu WBS 14 H WBS 22 H WBC 22/24 H
Europejski nr identyfikacji wyrobu CE-0085BL0514

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A A A

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody - - A

Deklarowany profil obciążeń - - XL
Znamionowa moc cieplna (Prated) kW 14 21 21
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ns % 93 93 93
Efektywność energetyczna podgrzewania wody % - - 86
Poziom mocy akustycznej LWA w pomieszczeniu dB 48 53 53
Wymiary wysokość mm 852

szerokość mm 480
głębokość mm 365

Masa całkowita kotła kg 50 53

WBS 14-22, jednofunkcyjny | WBC 22/24, dwufunkcyjny
Gazowe kotły kondensacyjne z regulacją pogodową do pracy w zamkniętych systemach c.o. dla gazu ziemnego E, Lw, Ls oraz propanu* 

* wymaga zestawu przezbrojeniowego.


