
Jeśli planując zakup kotła do swojego domu/mieszkania /szeregowca trafi asz na problem braku miejsca – nie martw się. Kom-
paktowe Kotły BRÖTJE są idealne w takich sytuacjach. Nie potrzebują wiele przestrzeni, bo są urządzeniami wiszącymi. Możesz 
swobodnie dysponować powierzchnią podłogi znajdującą się pod wiszącym kotłem.
WGB-K EVO to kocioł klasy Premium. Jest wyposażony w innowacyjną, samokalibrującą regulację spalania, w skrócie EVO. 
Oznacza to, że kocioł reaguje np. na zmiany jakości lub ciśnienia gazu pobieranego z sieci, na bieżąco optymalizując jakość 
spalania i utrzymując stale wysoką sprawność kotła. Zintegrowany system regulacji IRS-PLUS dostosowuje płynnie moc pracy 
kotła (od 2,9 do 20/28kW) do aktualnej pogody i Twoich wymagań. Ta właściwość decyduje o wyjątkowo ekonomicznej pracy, 
jak i bardziej przyjaznym oddziaływaniu na środowisko.
Mimo kompaktowych wymiarów kocioł  WGB-K EVO (950 x 600 x 490 mm) mieści pod swą obudową, wykonany ze stali szla-
chetnej podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 60 litrów.

Kotły BRÖTJE: WGB-K EVO
Nowa defi nicja komfortu ogrzewania.

WGB-K EVO
3,9 do 20/28 kW

ZG
OD

NE Z W
YMOGAMI PROGRAM

U

CZYS T E  P O W I E TRZE



Ogrzewanie przyjazne środowisku. 
Gazowa technika kondensacyjna BRÖTJE. 

August Brötje GmbH | 26171 Rastede | broetje.pl

BDR THERMEA GROUP

Kanał wstępnego zmieszania 
OptiMix

Aluminiowo-krzemowy  
wymiennik ciepła

Podgrzewacz 60l  
ze stali nierdzewnej

Naczynie przeponowe 12l

System regulacji ISR Plus

System Venturiego  
mieszający gaz-powietrze

Tłumik wlotu powietrza

Wentylator

Zawór gazowy

Zalety kotła WGB-K EVO:
•	 płynnie regulowana moc grzewcza od 3,9 do 20 kW
•	 wykorzystanie ciepła spalin, co jest istotą działania 

kotłów kondensacyjnych, pozwala uzyskać imponu-
jącą sprawność nominalną na poziomie 110 %

•	 niezwykle wysoka ekonomia pracy, dzięki automa-
tycznej, szerokiej modulacji palnika, co oznacza, że 
kocioł sam reguluje moc, z jaką pracuje, w zależno-
ści od bieżącego zapotrzebowania (zakres modulacji 
od 14 do 100%)

•	 energooszczędna, komfortowa praca dzięki zinte-
growanej regulacji pogodowej ISR-Plus

•	 moc grzewcza przy produkcji ciepłej wody użytko-
wej od 3,9 do 28 kW

•	 przyjazne dla środowiska ze względu na niską emisję 
spalin 

•	 bezstopniowo regulowana pompa c.o. o wysokiej 
sprawności

•	 samokalibrująca regulacja spalania EVO, dla gazu 
ziemnego E(GZ50); Lw (GZ41,5) i propanu

•	 wbudowany 60l podgrzewacz ciepłej wody użytko-
wej ze stali nierdzewnej
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WGB-K EVO 20/28 i

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń  A

Klasa efektywności energetycznej c.w.u. A

Profil obciążeń XL

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń hs % 93

Znamionowa moc cieplna Prated kW 20

Nominalne obciążenie cieplne (Hi) c.o. gaz ziemny kW 3,9-20

Nominalne obciążenie cieplne (Hi) c.w.u. gaz ziemny kW 3,9-28

Zakres modulacji c.o. % 14-100

Sprawność nominalna przy 40/30°C (Hi/Hs) gaz ziemny % 110/98

Klasa NOx wg. EN 15502  6

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 46

Wymiary wysokość/ szerokość /głębokość mm 950/600/490

Masa całkowita kotła kg 85


