Gazowy kociot kondensacyjny

BROTJE

WGB

Moc w kotle
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Niezawodne, wydajne i mogg by¢ wykorzystywane w niemal kazdym miejscu. Z kottem WGB na nowo zdefiniowany zostat
komfort ogrzewania. Dzieki mocy grzewczej 9 do 110 kW, jest gazowym, sciennym kottem kondensacyjnym na prawie kazda
potrzebe. Niewazne, czy dladomu jednorodzinnego czy budynku wielorodzinnego —jezeli chodzi o oszczednos¢ i ekonomicznosc
kociot WGB wyznacza nowe standardy, zas jego wymiary oferujg spory potencjat w zagospodarowaniu przestrzeni montazowe;j.
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Aluminiowo-krzemowy
wymiennik ciepta

Wydajny palnik

Naczynie przeponowe 12|
(wyposazenie dodatkowe)

Wysokowydajna pompa c.w.u.
(wyposazenie dodatkowe)

Pompa elektroniczna c.o.

o wysokiej wydajnosci

(w kottach WGB 50-110

jako wyposazenie dodatkowe)

Przeglad zalet

O Moc grzewcza od 9 do 110 kW

O Wysoka sprawnos¢ normatywna 109%

O Nadzwyczajny zakres modulacji od 23 do 100%

O Energooszczedna, komfortowa praca dzieki
zintegrowanejregulacji pogodowe;j ISR-Plus

Ogrzewanie przyjazne srodowisku.
Gazowa technika kondensacyjna BROTJE.*

O Niskoemisyjny i przyjazny dla Srodowiska

O Bezstopniowo regulowana pompa o wysokiej

sprawnosci

EcoTherm Plus WGB ...

WGB38H | WGB50H | WGB70H | WGB90H | WGB110H

Europejski nr identyfikacji wyrobu CE-0085BL0514
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen n n n
Zakres znamionowego obcigzenia cieplnego (Hi) dla c.o. (kW) 9do 38 12 do 50 17 do 70 20 do 90 25do 110
Zakres modulacji dla c.o. % 23do100 | 24do100 | 24do100 | 24do100 | 23do100
Sprawnos¢ znormalizowana n, 30/40°C % 108,7/97,9 109 109 109 109
Klasa NOX wg EN 15502 5
Pobér mocy elektrycznej podczas postoju w 3
Wymiary wysokosé mm 851

szerokos¢ mm 480

gtebokosé mm 407 447 542 570 570
Masa catkowita kotta kg 53 61 72 84 84
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