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2.1.2. PWHS – 4,7-32,4 kW

Zakres dostawy:
•	Gazowy, wiszący, jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny do pracy  

z płynnie obniżaną temperaturą kotła.
•	Zamknięta komora spalania do pracy niezależnej lub zależnej od powietrza w pomieszczeniu.
•	Palnik modulacyjny z dmuchawą, o pełnym, wstępnym zmieszaniu wykonany ze stali szlachetnej.
•	Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
•	Bezstopniowe dopasowanie mocy w trybie pracy na c.o.
•	Zawór bezpieczeństwa, cyfrowy termometr, czujnik braku wody.
•	Manometr i odpowietrznik automatyczny
•	Zawór gazowy z modulowaną regulacją ilości gazu, elektroniczny ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, regulator temperatury kotła, wyłącznik 

sieciowy.
•	Możliwość regulacji pogodowej (czujnik temp. zewnętrznej jako    wyposażenie dodatkowe)
•	Fabrycznie ustawiony do spalania gazu ziemnego E (GZ50).  

Poprzez zmianę nastaw parametrów przez Autoryzowaną Firmę Serwisową Brötje możliwość przystosowania do spalania gazu Lw (GZ41.5) i Ls (GZ35).  
Brak możliwości pracy na gaz płynny.

•	Obudowa stalowa, lakierowana proszkowo, biała,
•	Podgrzewanie c.w.u. przez podłączenie dodatkowego podgrzewacza c.w.u. za pomocą zestawu połączeniowego. 

 Widok kotła
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 Charakterystyka pompy

 Wyposażenie
Model PWHS 24 PWHS 28 PWHS 33

Zapłon elektryczny, modulacja palnika   

Regulacja pogodowa + + +
Pompa obiegowa regulowana sygnałem PWM   

Zawór bezpieczeństwa do c.o.   

Czujnik temp. zewnętrznej + + +
Czujnik temperatury zewnętrznej ATP + + +
Regulator pokojowy RPW + + +
Regulator pokojowy, bezprzewodowy RPW F + + +
w zakresie dostawy     + możliwość zastosowania/wyposażnie dodatkowe     – nie stosowane
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Dane techniczne dotyczące kotłów do ogrzewania pomieszczeń zgodne z ErP 
Model PWHS 24 PWHS 28 PWHS 33
Kocioł kondensacyjny Tak Tak Tak
Kocioł niskotemperaturowy(1) Nie Nie Nie
Kocioł B1 Nie Nie Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń Nie Nie Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny Nie Nie Nie
Znamionowa moc cieplna Prated kW 22 26 30

Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie 
wysokotemperaturowym(2)

P4 kW 21,7 25,9 29,7

Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 
30% i w reżimie niskotemperaturowym(1)

P1 kW 7,2 8,6 9,9

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ƞs % 90,5 90,6 90,8
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2)

ƞ4 % 86,4 86,3 86,3

Sprawność użytkowa  przy znamionowej  
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym(1)

ƞ1 % 95,6 95,6 95,7

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,044 0,035 0,04
Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,012 0,010 0,010
W trybie czuwania PSB kW 0,004 0,004 0,004

Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,079 0,091 0,071
Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW 0 0 0
Roczne zużycie energii QHE GJ 69 82 94
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 51 50,8 49,4
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Model PWHS 24 PWHS 28 PWHS 33
Emisje tlenków azotu NOX (NCV) mg/kWh 37,22 28,68 38,8

NOX (GCV) mg/kWh 33,51 25,83 34,94

(1) 	 Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych  
ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).

(2) 	 W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C.

Dane techniczne
Model Jednostka PWHS 24 PWHS 28 PWHS 33
Nr identyfikacyjny produktu CE-0051CR4726

Stopień ochrony IP IPX4D

Kategoria gazu I2ELsLw

Kategoria urządzenia B23P, B33, C13, C33, C43, C43X, C53, C83

Zakres nominalnego obciążenia cieplnego kW 4,5 - 22,6 5,4 - 27 5,7 - 31
Zakres nominalnej mocy cieplne 80/60 °C kW 4,2-21,7 5,0-25,9 5,2-29,7
Znamionowa moc cieplna 50/30 °C kW 4,7-23,7 5,6-28,4 5,9-32,4
Sprawność znormalizowana 80/60 °C (Hi) % 96 95,8 95,8
Sprawność znormalizowana 50/30 °C (Hi) % 104,7 105,2 104,4
Sprawność przy 30% mocy nominalnej (Hi) % 106,2 106,2 106,3
Maksymalne ciśnienie wody w obiegu c.o. bar 3
Pojemność naczynia wzbiorczego litr 8 8 10
Parametry obliczeniowe komina
Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin mbar 0,11 0,2 0,15
Masowe natężenie przepływu spalin Obciążenie częściowe g/s 10,28 12,28 14,10

Obciążenie pełne g/s 10,85 12,23 13,93
Temperatura spalin 80/60 °C Obciążenie częściowe °C 70 65 69

Obciążenie pełne °C 80 79 79
Temperatura spalin 50/30 °C Obciążenie częściowe °C 55 51 52

Obciążenie pełne °C 65 55 58
Średnica przyłącza spalinowo-powietrznego mm 60/100
Średnica pojedynczych przewodów odprowadzenia spalin mm 80
Klasa NOx – 5
Ciśnienie zasilania gazem ziemnym
– E
– Lw
– Ls

mbar
min. 16 - maks. 25

min. 17,5 - maks. 23
min. 10,5 - maks. 13

Podłączenie elektryczne V /Hz 230/50
Wymiary mm 340x450x802
Masa kotła kg 44 45 46

 Odprowadzenia spalin
Zalecane systemy odprowadzania spalin przedstawiono w rozdz. 3.16.4.1. Poradnika




