HEIZUNG

INSTRUKCJA EKSPLOATACYINA ZASOBNIK C.W.U. EAS

ZASOBNIK C.W.U. EAS-T

Instrukcje obstugi i dokumentacje serwisowa umiesci¢ w przezroczystej koszulce na
dokumenty 1 zawiesi¢ w widocznym miejscu w kottowni.

[nformacie ogolne

Oszezednosc energii

Rozruch

Eksploatacia zasobnila cow.u.

Ochrona antykorozyjna

Ochrona przeciwmrozowa

Konserwacja i czyszezenie
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Parametry eksploatacyjne sq podane na tabliczce informacyjnej zasobnika. Tem-
peratura c.w.u. jest regulowana jest za pomoca zewnetrznego ukladu regulacyjne-
2o (wyposazenie dodatkowe) lub ukiadu regulacji temperatury c.w.u. w zespole
sterowania pracg kotla.

Zgodnie z ustawg o oszczedzaniu energii temperatura c.w.u. powyzej 60 °C jest
niedopuszczalna. Ustawiajac temperature cieplej wody w zasobniku nalezy,
oprocz oszezedzania energii, pamietac takze o wzgledach higienicznych. W
zwiazku z tym temperatura c.w.u. nie moze by¢ nizsza niz 50 *C. W wypadku
zamontowania pompy cyrkulacyjnej niezbedny jest uklad sterowania zegarowe-
go, wylaczajacy pompe w okresach malego zuzycia cieplej wody.

Pierwszy rozruch wykonywany jest przez serwisanta, ktory instruuje uzytko-
wnika w zakresie prawidlowej obstugi instalacji. Przed uruchomieniem zaso-
bnika nalezy sprawdzi¢, czy instalacja jest napelniona wodg i czy otwarty
jest zawor odcinajacy w przewodzie doprowadzajacym zimng wodg.
Przewdd wydmuchowy zaworu bezpieczenstwa musi byc zawsze otwarty,
tak zeby, ze wzgledow bezpieczenstwa, podczas nagrzewania woda mogla
swobodnie wyptywac. Od czasu do czasu nalezy kontrolowac sprawnosé
dzialania zaworu bezpieczenstwa.

Podczas eksploatacji zasobnika c.w.u. z wykorzystaniem uktadu regulacyjne-
go zintegrowanego w zespole sterowania praca kotla nalezy stosowac si¢ do
zalecen stosownej instrukcji obstugi.

W wypadku eksploatacji zasobnika c.w.u. z wykorzystaniem zewnetrznego
uktadu regulacyjnego nalezy:

- wlacznik glowny ustawi¢ w polozeniu ZAL. (I),

- regulator temperatury c.w.u. ustawi¢ w potozeniu migdzy 50 °C a 60 °C.

Zasobnik jest fabrycznie wyposazony w anodg magnezowa, ktorej stan tech-
niczny nalezy skontrolowaé¢ po 2 latach. Zasobnik nalezy wyczyscic¢, wymie-
ni¢ zuzyta anode i uszczelki. Anoda magnezowa musi by¢ zawsze polaczona
elektrycznie z korpusem zasobnika za pomocg przewedu ochronnego. W
wypadku zastosowania anody pradow biadzacych ochrona antykorozyjna
jest zapewniona tylko wtedy, gdy anoda zostala prawidtowo podtgczona i
gdy doprowadzono do nie napiecie.

Jezeli w wypadku wystapienia zagrozenia zamarzniecia instalacji nie mozna
prowadzic¢ ogrzewania, zasobnik nalezy oprézni¢ (woda ciepta i grzewcza).

Zasobnik nalezy w regularnych odstepach czasy poddawac regularnej kon-
serwacji i czyszczeniu. Zaleca sie przeprowadzanie konserwacji 1 czyszcze-
nia zasobnika raz do roku, podczas kontrolowania anody magnezowe;.
Podczas montazu kolnierza wyczystkowego zawsze nalezy stosowac nowe
uszczelki i zachowywac nastepujace momenty dociagajgce:

kolierz: 15 Nm = [ Nm

anoda: 10 Nm.

Ze wzgledu na mozliwosé osadzenia sie uszczelek momenty dociagajace
nalezy skontrolowac przed napelnieniem instalacji.
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