
BTW

0,8 bis 1,7 kW

Perfekt integriert und umfassend versorgt: Mit der BTW wird umweltfreundliche Trinkwassererwärmung neu definiert. 

Den Schlüssel zu mehr Effizienz auf dem Weg zu nachhaltigem Trinkwarmwasser haben Sie dabei selbst in der Hand – 

mithilfe kostenfreier Energiereservoirs aus der direkten Raumluft. So arbeitet die Trinkwasserwärmepumpe nicht nur in 

Bezug auf energetische Gesichtspunkte besonders effektiv, sondern sie behält auch den Schutz der Umwelt im Fokus. 

Einfach im Gebäude aufzustellen und in bereits vorhandene Heizsysteme integrierbar, fügt sich die BTW zudem 

 spielend in Ihr Zuhause ein. Auf diese Weise können Sie bei bis zu 270 l Speichervolumen mit ökologischem Bewusstsein 

hygienisches Trinkwarmwasser genießen. 

BTW.
Nachhaltiges Trinkwarmwasser.

Plusem tych urządzeń jest zapewnienie komfortu przy optymalnych warunkach. Wiszący kocioł WHBK 22/24 

zintegrowany jest z podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 45 litrów ze stali nierdzewnej. Pasuje wszędzie tam, gdzie 

zależy nam na oszczędności miejsca i wysokim komforcie wody pitnej, zarówno w mieszkaniu piętrowym jak i w domu 

jednorodzinnym. Podobnie jak WHBS i WHBC, z tej rodziny produktów, także WHBK przekonuje swoim solidnym 

wykonaniem, a dodatkowy plusem jest komfort ciepłej wody użytkowej. To najlepszy wybór w zakresie efektywności, 

komfortu oraz oszczędności miejsca w pomieszczeniu montażu. 

WHBK
Po prostu kompaktowo

Gazowy kocioł kondensacyjny
4,9 do 22/24 kW

NO
W

O
ŚĆ



Grafisches Display mit 
 Anzeige der Speicherladung

Kondensator

Haube aus EPP

Elektrozusatzheizung

Heizschlange (nur BTW S)

Verdampfer

Verdichter

BTW ... 200 210 300 S 300

Energieeffizienzklasse TWW A+ A+ A+ A+

Lastprofil L L XL XL

Betriebsart Abluft Umluft Umluft Umluft

Speicherinhalt (l) 214 215 270 260

Wärmeleistung Wärmepumpe (kW) 0,8 1,7 1,7 1,7

COP nach EN 16147/EN 255 2,7 bis 3,2/3,7 3,34 2,94/3,7 2,75/3,6

Heizleistung Zusatzheizung (W) 2.400 2.400 2.400 2.400

Temperatur-Betriebsgrenze Luft (°C) +7 bis +35 –5 bis +35 –5 bis +35 –5 bis +35

Luftdurchsatz (m3/h) 35 bis 265 320 320 320

Fläche Wärmetauscher (m2) – – – 1

Füllmenge Kältemittel R134A (kg) 0,85 1,45 1,45 1,45

Max. Länge Luftanschluss, Ø 160/200 mm (m) – 10/20 10/20 10/20

Abmessungen Höhe x Außendurchmesser mit Dämmung (mm) 1.675 x 632 1.690 x 690 2.000 x 690 2.000 x 690

Gesamtgewicht (kg) 92 92 105 123

Unsere Umwelt im Fokus.
Wärmepumpen von BRÖTJE.

Vorteile auf einen Blick

• Wärmeleistung bis 1,7 kW

• Hohe Leistungszahl (COP bis 3,7)

• Mit PV-Kontakt für zusätzliche Eigennutzung  

des PV-Stroms

• BTW S mit zusätzlicher Heizschlange für die 

 Einbindung weiterer Wärmeerzeuger

• Trinkwasser bis 62 °C ohne Elektroheizstab erreichbar

• BTW 210/300 mit Luftstrom von 320 m3/h 

• Kostengünstige Trinkwassererwärmung durch 

 Verwendung vorhandener Raumluftreservoirs

• Für Um- oder Abluftbetrieb

• Entfeuchtung des Aufstellraums im Umluftbetrieb
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Ogrzewanie przyjazne środowisku. 
Gazowa technika kondensacyjna BRÖTJE. 

WHBK 22/24

Europejski numer identyfikacji wyrobu – ID CE-0085CN0103

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A

Deklarowany profil obciążeń XL

Zakres znamionowego obciążenia cieplnego (Hi) przy ogrzewaniu (kW) 4,9 do 22

Zakres znamionowego obciążenia cieplnego (Hi) przy c.w.u. (kW) 4,9 do 24

Zakres modulacji dla ogrzewania (%) 22 do 100

Stopień sprawności znormalizowanej η
N
 40/30 °C (%) Hi/Hs 109

Klasa-NO
x
 wg EN 15502 5

Pobór mocy elektrycznej w trybie pracy Stand-by (W) 4

Wymiary wysokość x szerokość x głębokość (mm) 943 x 560 x 499

Masa całkowita (kg) 64

Pojemność podgrzewacza 45
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3-drogowy zawór przełączający
Przyłącze odprowadzenia  

spalin 80/125

Membranowe naczynie wzbiorcze 
centralnego ogrzewania, 10l

Tłumik dźwięku zasysanego  
powietrza

45 l podgrzewacz ze stali  
nierdzewnej o wysokim  

komforcie c.w.u. 

Aluminiowo-krzemowy  
wymiennik ciepła  
z NANO powłoką 

Bezstopniowo regulowana pompa  
o wysokiej sprawności 

Przegląd zalet
•	 Moc grzewcza od 4,9 do 22/24 kW 

•	 Ekonomiczny dzięki szerokiemu zakresowi mo-

dulacji palnika jak i efektywnemu wykorzystaniu 

energii: 109% sprawność znormalizowana 

•	 Zakres modulacji od 22 do 100% 

•	 Zintegrowany podgrzewacz c.w.u. ze stali nie-

rdzewnej o pojemności 45 litrów 

•	 Moc c.w.u. 24 kW (odpowiada ok. 11l/min. 40°C)

•	 Przyjazny dla środowiska dzięki niskim wartościom 

emisyjnym 

•	 Prosta obsługa kotła 

•	 Możliwość podłączenia regulatorów pokojowych 

OpenTherm 

•	 Kompaktowy i komfortowy w obsłudze 

Z
as

tr
ze

g
a 

si
ę

 m
o

żl
iw

o
ść

 w
p

ro
w

ad
ze

n
ia

 z
m

ia
n

 t
e

c
h

n
ic

zn
yc

h
 o

ra
z 

w
ys

tą
p

ie
n

ie
 b

łę
d

ó
w

./
Z

17
/1

2
W

e
rs

ja
 0

1.
17

 –
 P

ro
d

u
kt

 7
6

9
0

4
4

4


