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Przepisy i normy

1. Przepisy i normy

1.1 Przepisy i normy

Gazowe kotty kondensacyjne formy BROTJE spetniajg wymagania normy DIN EN 15502. Urzadzenia te
sg stosowane w instalacjach grzewczych wykonanych zgodnie z normg DIN EN 12828. Przestrzegac
warunkow eksploatacyjnych okreslonych w tych normach. Poza tym w trakcie montazu i uruchamiania
gazowych kottow kondensacyjnych stosowac sie do zalecen i wymogow zawartych m.in. w ponizszych
dokumentach:

— PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05P Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach — Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

— PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02P Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach — Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach
i elementow budowlanych

— PN-EN 12828 + A1:2014- 05 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2017, poz. 2285; ad. § 328, ad. § 329 oraz Zatacznik nr 2)

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogto-
szenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018, poz. 799)

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednoli-
tego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422; od § 156 do § 179)

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednoli-
tego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422; § 156, ust. 3, 4, 5; § 157, ust. 5, 6, 7; § 163,
ust. 6, §177;6178; 179

— Instrukcje obstugi, montazu i serwisu w podrecznikach montazu dla kazdego typu kotta firmy BROTJE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. COBRTI Instal Warszawa

— Poradnik Projektanta kottowni wodnych z innowacyjnymi rozwigzaniami firmy BROTJE. Wydanie
2017

— PN-EN 12831-1-2017-08: Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego ob-
cigzenia cieplnego

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednoli-
tego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422; od § 118 do § 121 oraz Zatacznik nr 2)

— PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania (w zakresie pkt. 2,
311 ,312,i3.21do 3.2.13)

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednoli-
tego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie -warunkow technicznych, jakim powin-
ny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422; od § 113 do § 117)

— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogolne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

— PN-B-10720:1998 Wodociggi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggo-
wych — Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-EN 60335-2-21:2006 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego — Bezpieczenstwo
uzytkowania — Czesé¢ 2-21: Wymagania szczegodtowe dotyczgce akumulacyjnych ogrzewaczy wody

— PN-EN 60335-2-102:2016-3 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczen-
stwo uzytkowania — Czes¢ 2-102: Wymagania szczegodtowe dotyczace urzadzen spalajacych gaz,
olej i paliwa state, majacych potaczenia elektryczne

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogto-
szenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne. Rozdziat 2. Dostarczanie paliw i energii
(Dz.U. 2018, poz.755)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkdéw, w ktorych wpro-
wadzanie gazow lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130, poz.
881)

— Warunki odprowadzania skroplin z kottéw kondensacyjnych do kanalizacji. Szczegoty patrz: Poradnik
Projektanta kottowni wodnych z innowacyjnymi rozwigzaniami firmy BROTJE. Wydanie 2017
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1.2 Dyrektywa ErP

Przepisy i normy

Dyrektywa ErP (ang. Energy-related Products, ErP) to dyrektywa 2009/125/WE z 21.10.2009 Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy ustanawiajgca ogolne zasady ustalania wymogow dotyczacych Ekopro-
jektu, czyli inicjatywy Unii Europejskiej majgcej na celu projektowanie urzagdzen majgcych znaczenie dla
zuzycia energii, w sposob uwzgledniajgcy wymagania ochrony srodowiska.

Rozporzadzenie to (LOT1) dotyczy m.in. gazowych kottow kondensacyjnych o mocy znamionowej do
400 kW wtacznie. Minimalna wymagana sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomiesz-
czen wynosi 86%; takg wartos¢ mozna uzyskac tylko stosujgc technike kondensacyjng. Wszystkie gazo-
we kotty kondensacyjne firmy BROTJE o mocy do 70 kW spetniaja wymagania dyrektywy ErP w zakresie
wymaganego etykietowania urzadzen.

Etykieta produktu zawiera wszystkie dane wymagane zgodnie z dyrektywg ErP. Dane te znajduja sie
takze w rodz. 4 ,Dane techniczne”. Jezeli gazowe kotty kondensacyjne bedg wspotpracowac z innymi
urzadzeniami podlegajgcymi zapisom dyrektywy ErP, jak np. podgrzewacze c.w.u., to dyrektywa wy-
maga sporzadzenia etykiety zestawu. Wszystkie zestawy urzgdzen firmy BROTJE s3 odpowiednio prze-
liczone przez producenta i majag odpowiednig etykiete zawierajgcg informacje dotyczace elementow
zestawu.

Etykieta produktu, karta produktu i etykieta zestawu naleza do zakresu dostawy danego urzadzenia lub
zestawu urzadzen.

1.3 Zakres odpowiedzialnosci producenta urzadzenia

Urzadzenia firmy BROTJE s3 produkowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych dyrektyw
i w zwigzku z tym sg dostarczane z odpowiednim oznakowaniem i z wszelkg wymagang dokumentacja.
Dbajac o jakos¢ firma BROTJE stale dazy do jej poprawy. Zastrzega sobie prawo do zmiany w dowol-
nym czasie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Wiecej informacji na temat warunkow gwa-
rancyjnych i handlowych firmy BROTJE znajduje sie w naszych cennikach i na stronie www.broetje.pl.
Wytaczenie odpowiedzialnosci firmy Brotje nastepuje w przypadku zaistnienia ponizszych okolicznosci:
— niestosowanie sie do zalecen dotyczacych montazu urzadzenia,

— niestosowanie sie do zalecen instrukcji obstugi urzadzenia,

— brak lub nieprawidtowe serwisowanie urzgdzenia.

1.4 Zakres odpowiedzialnosci firmy montujacej oraz uruchamiajgcej urzagdzenie

Za montaz i podtgczenie urzgdzenia odpowiedzialna jest firma montujgca gazowy kociot kondensacyj-

ny. Za uruchomienie odpowiada Autoryzowana Firma Serwisowa (AFS). Do zakresu odpowiedzialnosci

firm nalezy:

— przeczytanie wszystkich zalecen zawartych w dokumentacji dostarczonej wraz z urzadzeniem i sto-
sowanie sie do nich,

— zamontowanie urzadzenia zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

— uruchomienie urzgdzenia oraz wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci kontrolnych,

— przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi instalacji,

— jezeli urzadzenie wymaga serwisu, zwrocenie uwagi uzytkownika na obowigzek kontroli i utrzymy-
wania urzadzenia w dobrym stanie technicznym,

— przekazanie uzytkownikowi wszystkich instrukcji obstugi, ksigzki gwarancyjnej i protokotow z prze-
gladow serwisowych.

1.5 Zakres odpowiedzialnosci uzytkownika urzadzenia

7717978-01 - 10.18

W celu zapewnienia optymalnej pracy systemu do zakresu odpowiedzialnosci uzytkownika nalezy:

— przeczytanie wszystkich zalecen zawartych w dostarczonych instrukcjach obstugi i ksigzce gwaran-
cyjnej oraz stosowanie sie do nich,

— zlecenie pierwszego uruchomienia kotta Autoryzowanej Firmie Serwisowej (AFS),

— udziat w przeszkoleniu przez firme montujgcg urzadzenie,

- zlecenie wykonania wymaganych czynnosci serwisowych Autoryzowanej Firmie Serwisowej (AFS),

— przechowywanie instrukcji obstugi i ksigzki gwarancyjnej w poblizu urzadzenia.
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Opis i dostawa urzgdzenia

2. Opis i dostawa urzgdzenia
2.1. Opis urzadzenia i zakres dostawy kotta BBK EVO 20/22

— Gazowy kociot kondensacyjny, zintegrowany z podgrzewaczem c.w.u., przeznaczony do
pracy z ptynnie obnizang temperaturg, bez koniecznosci zapewnienia minimalnego prze-
ptywu wody.

— Oznakowane CE.

— Kociot przeznaczony do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania wykonanych
zgodnie z norma DIN EN 12828.

— W petni automatyczne rozpoznawanie rodzaju gazu i dostosowywanie kotta do rodzaju
gazu (ziemny E, Lw oraz propan), dzieki zastosowaniu technologii EVOlution opracowa-
nej przez firme BROTJE.

— Nieustanna kontrola i optymalizacja jakosci spalania.

— Zawsze zoptymalizowana sprawnosc kotta, takze w przypadku zmiennej jakosci gazu.

— Kanat wstepnego mieszania gazu z powietrzem o zoptymalizowanych warunkach prze-

. ———— ptywu dla uzyskania jak najlepszego sktadu mieszaniny gazu i powietrza, zapewnienia jak
najnizszej emisji i jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa eksploatacyjnego.

— Elektroniczny obwod regulacyjny do ciggtej optymalizacji sprawnosci kotta i wyprzedza-
jacej sygnalizacji zaktdcen w pracy.

— Zamknieta komora spalania do pracy z powietrzem do spalania zasysanym z pomieszcze-
nia lub z zewnatrz.

— Zintegrowana klapa zwrotna spalin przeznaczona do instalacji kaskadowych lub wieloko-
ttowych systemow odprowadzenia spalin w budownictwie wielorodzinnym.

— Palnik modulowany ze stali nierdzewnej, z funkcjg wstepnego mieszania gazu i powietrza,
wentylator powietrza do spalania ze zmieszaniem po stronie ssawnej i z modulacyjnym
zaworem do regulacji ilosci gazu, z funkcjg bezpieczenstwa.

— Ptynne dostosowanie obcigzenia kotta podczas pracy w trybie ogrzewania i podgrzewa-
nia c.w.u.

- Wydajny, kondensacyjny wymiennik ciepta, wykonany ze stopu aluminium i krzemu o
wysokiej jakosci, z nanopowtoka.

— Zintegrowana elektroniczna pompa obiegowa c.0. 0 wysokiej sprawnosci.

— Zawor bezpieczenstwa, cyfrowy termometr do pomiaru temperatury w kotle, elektro-
niczny czujnik cisnienia sygnalizujacy brak wody.

— Zintegrowany interfejs OpenTherm do komunikacji i zdalnej obstugi kotta za pomoca sys-
temow sterowania domem, wspotpracujgcych z urzagdzeniami wyposazonymi w protokot
OpenTherm, do obstugi jednego obiegu grzewczego i podgrzewania c.w.u.

- Po zamontowaniu dodatkowego wyposazenia mozliwos¢ komunikacji z systemami za-
rzgdzania budynkami.

— Manometr analogowy i cyfrowy, zawor odpowietrzajacy.

— Elektroniczny ogranicznik temperatury bezpieczenstwa, regulator temperatury w kotle i
wytacznik

— Zintegrowany regulator wyposazony w dodatkowe funkcje (ISR-Plus LMS 15) do sterowa-
nia praca kotta i obiegu c.o0. w zaleznosci od warunkow pogodowych i do diagnozowania
systemu.

— 5 programow tygodniowych dla maks. 3 obiegow c.o., obiegu podgrzewania c.w.u. i dla
pompy cyrkulacyjnej.

— Panel obstugowy z podswietlanym ciektokrystalicznym wyswietlaczem tekstowym.

— Cyfrowy uktad kontrolowania cisnienia w instalacji, z funkcjg prewencyjnego ostrzegania.

— Podgrzewanie c.w.u. w podgrzewaczu o pojemnosci 95 |, wyposazonym w zawor prze-
tgczajacy, ptytowy wymiennik ciepta, z powtoka z emalii i z izolacjg z twardej pianki po-
liuretanowej, wykorzystujagcym zalety techniki kondensacyjne;.

— Czujnik temperatury zewnetrznej: w zakresie dostawy.

— Obudowa kotta powlekana proszkowo, kolor: biaty.

2.1.1 Specjalny zakres dostawy kotta BBK EVO 20/22'

— Jednoelementowy, fabrycznie zmontowany gazowy kociot kondensacyjny, z podgrzewaczem c.w.u.
0 pojemnosci 95 |, z powtoka z emalii i z izolacjg z twardej pianki poliuretanowej, zawor przetgczajg-
cy, ptytowy wymiennik ciepta i priorytet podgrzewania c.w.u.

2.1.2 Tlenoszczelnos¢ systemu

W przypadku podtaczania zrédet ciepta do instalacji ogrzewania podtogowego wykonanych z rur z
tworzywa sztucznego, ktére nie sg tlenoszczelne zgodnie z normg DIN 4726, nalezy zastosowac wy-
miennik ciepta w celu oddzielenia obiegu kotta od obiegu instalacji. W odniesieniu do uzdatniania wody
przeznaczonej do napetniania instalacji i uzupetniania ztadu stosowac sie do przepiséw VDI 2035 i
zalecen producenta!
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2.1.3 Eksploatacja gazowego kotta kondensacyjnego zasilanego gazem ptynnym (propanem)
Wskazéwka

Iml Gazowy kociot kondensacyjny moze byc¢ zasilany propanem bez koniecznosci zamontowania dodat-
kowego zestawu przezbrojeniowego!
2.1.4 Klapa zwrotna spalin
Wskazowka

Iml W kottach typu EVO BBK i zamontowana jest klapa zwrotna spalin, dzieki czemu moga by¢ one stoso-
wane do instalacji kaskadowych lub wielokottowych systemow odprowadzenia spalin w budownictwie

wielorodzinnym!

2.2 Dostawa
Fabrycznie zmontowany gazowy kociot kondensacyjny, na palecie, w opakowaniu kartonowym.

2.3 Wyposazenie urzadzenia

Tabela 1. Wyposazenie kotta

BBK EVO
20/22'

Palnik modulowany, z funkcjg petnego, wstepnego mieszania gazu i powietrza .
Pogodowy system regulacji, z czujnikiem temperatury zewnetrznej .
Elektroniczna pompa obiegowa c.o. o wysokiej sprawnosci .
Termometr cyfrowy .
Manometr analogowy i cyfrowy o
Zintegrowane membranowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 10 |, dla obiegu c.o. .
Zintegrowana klapa zwrotna spalin .
Zawor bezpieczenstwa, 3 bar .
Podgrzewacz c.w.u., o pojemnosci 95 |, priorytet podgrzewania c.w.u., podgrzewanie c.w.u. w systemie .
przeptywowym
Zintegrowany interfejs OpenTherm .
Zintegrowany interfejs Modbus RTU umozliwiajgcy komunikacje z systemami sterowania budynkami za +
posrednictwem modutu komunikacyjnego ModBus
Mozliwos¢ zastosowania bramek do komunikacji z systemami wykorzystujgcymi protokoty KNX®© i +
BACNet©
» w zakresie dostawy | + mozliwos¢ zastosowania/wyposazenie dodatkowe
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3. Informacje o urzadzeniu i opis funkcji urzagdzenia
3.1 Przeznaczenie urzadzenia

Gazowe kotty kondensacyjne firmy BROTJIE sg zaprojektowane do pracy z ptynnie obnizang tem-
peratura, bez ustalonej jej dolnej wartosci. W zaleznosci od mocy, sg one przeznaczone do pracy w
zamknietych instalacjach centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, w
mieszkaniach oraz takze w domach niskoenergetycznych. Gazowe kotty kondensacyjne firmy BROTJE
moga by¢ wykorzystywane, w zaleznosci od zastosowania i mocy, rowniez do ogrzewania wszelkich
innych obiektow. Nalezy przy tym stosowac sie do zalecen dotyczacych miejsca zamontowania urzg-
dzenia i powietrza do spalania, patrz rozdz. 5 ,Wymagania dotyczace miejsca zamontowania kotta”.
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3.2 Widok kotta

Informacje o urzgdzeniu i opis funkcji urzgdzenia

Rysunek 1. Kociot BBK EVO 20/22'

-
RA-0001050

jonizacyjna

Legenda

1 otwory rewizyjne 9 | wentylator ze zwezka 17 | zawor zwrotny
Venturiego

2 | przytacze odprowadzenia spalin 10 | zawor gazu 18 | czujnik temperatury c.w.u.

3| zawor odpowietrzajacy 11 | czujnik cisnienia 19 | wymiennik ciepta c.w.u.

4 | transformator zaptonowy 12 | pompa obiegowa c.o. 20 | regulator LMS

5] ttumik zasysania powietrza 13| anoda 21| membranowe naczynie

wzbiorcze (MAG)

6 | wziernik ptomienia 14 | spust wody 22 | zawor 3-drogowy
/napetnianie obiegu c.o.

7 | kanat mieszajacy 15 | spust wody z podgrzewacza
C.W.U. i pompy C.W.U.

8 | elektrody zaptonowe i elektroda 16 pompa c.w.u.
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3.3 Niewielkie zapotrzebowanie na przestrzen montazowg

Do zamontowania gazowych kottéw kondensacyjnych firmy BROTJE nie potrzeba duzo miejsca. Dzieki
temu kotty te mozna uniwersalnie stosowac zarowno w przypadku modernizacji starszych obiektow,
jak i w nowych budynkach.

3.4 Wyposazenie kotta

Gazowe kotty kondensacyjne firmy BROTJE s3 wyposazone w zespdt palnika z wymiennikiem ciepta
oraz w najwazniejsze dla eksploatacji instalacji ogrzewania elementy, takie jak np. cyfrowy regulator
ISR-Plus LMS sterujagcy praca kotta w zaleznosci od warunkow pogodowych. Szczegotowe zestawie-
nie wyposazenia gazowego kotta kondensacyjnego firmy BROTJE zawiera rozdz. 2 ,Opis i dostawa
urzadzenia”. Ponadto gazowy kociot kondensacyjny moze by¢ wyposazony w wiele innych urzgdzen
regulacyjnych i sterujgcych. Szczegotowe zestawienie zawiera rozdz. 8 ,Elementy wyposazenia prze-
znaczonego do sterowania pracg kotta”.

3.5 Wymiennik ciepta przeznaczony dla kottéw o mocy do 110 kW

Wymienniki ciepta stosowane w gazowych kottach kondensacyjnych firmy BROTJE sg wykonane z
wysokiej jakosci stopu aluminium i krzemu, ktory jest juz doskonale sprawdzonym rozwigzaniem w
urzadzeniach kondensacyjnych. Wymiennik ma matg mase, niewielkie rozmiary i zapewnia optymal-
na wymiane ciepta. Zastosowanie materiatdw wysokiej jakosci i wykonanie wymiennika jako odlewu
gwarantuje dtugi okres trwatosci uzytkowej i optymalne warunki wymiany ciepta. Duza powierzchnia
wymiennika zapewnia nieustanne schtadzanie gazow grzewczych i utrzymanie optymalnego rozktadu
temperatury w catym wymienniku ciepta.

Po stronie spalin powierzchnia nowych wymiennikow ciepta firmy BROTJE, na ktérej przebiega pro-
ces kondensacji, jest zabezpieczona powtokg ochronng naniesiong nowoczesng metoda. Dzieki temu
uzyskuje sie tzw. efekt lotosu, zmniejszajacy do minimum odktadanie sie pozostatosci po spalaniu, a
wystepujace jednoczesnie dziatanie zapobiegajgce przywieraniu substancji do powierzchni wspomaga
usuwanie pozostatosci po spalaniu. W ten sposob, w potaczeniu z regularnym serwisowaniem, skutecz-
nie zapobiega sie zatkaniu czesci spalinowej wymiennika ciepta.

3.5.1 Budowa wymiennika ciepta

Rysunek 2. Wymiennik ciepta wykonany ze stopu aluminium i krzemu
— Q
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— Wymiennik ciepta o duzej wydajnosci, w wykonaniu modutowym, ze stopu aluminium i krzemu.
— Optymalna wymiana ciepta dzieki najlepszej z mozliwych geometrii wymiennika.

— Optymalne warunki przeptywu po stronie wody i spalin.

— Powtoka po stronie spalin zapewniajgca uzyskanie efektu lotosu.

3.6 Kanat wstepnego mieszania gazu z powietrzem

Gazowe kotty kondensacyjne firmy BROTJE sg wyposazone w kanat wstepnego mieszania gazu z po-
wietrzem o zoptymalizowanych warunkach przeptywu, zapewniajacy uzyskanie jak najlepszego sktadu
mieszaniny gazu i powietrza, jak najnizszej emisji i jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa eksplo-
atacyjnego.
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Rysunek 3. Kanat wstepnego mieszania gazu z powietrzem - gazowe kotty kondensacyjne wykorzy-
stujgce technologie EVOlution

fr
7

3.7 Cichy, modulowany palnik gazowy

W przypadku gazowych kottow kondensacyjnych w strefie mieszkalnej bardzo wazna jest ich cicha
praca. Z tego wzgledu firma BROTJE potozyta na etapie projektowania urzadzen wielki nacisk na za-
pewnienie jak najnizszego poziomu hatasu. Zastosowany palnik rurowy umozliwia bardzo cichg prace
w bardzo szerokim zakresie modulacji.

W tym palniku zapton jest wywotywany elektrycznie. Zoptymalizowany proces spalania umozliwia uzy-
skanie wartosci znacznie nizszych do najsurowszych wymaganych wartosci granicznych.

3.7.1 Budowa palnika przeznaczonego dla kottéw o mocy do 110 kW

Rysunek 4. Budowa palnika

=

— Takie same pokrywy palnika i elektrody.

— Wymiary rury palnika odpowiednio do mocy.

— Duza wytrzymatosc¢ na temperature.

— Réwnomierny rozktad mieszaniny gazu i powietrza w catym zakresie modulacji.

— Krotkie ptomienie tworzgce pole ptomieni zapewniajgce optymalny rozktad ciepta przy najnizszym
poziomie emisji szkodliwych substancji

— Technologia Multilevel

3.8 Modulowanie mocy
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3.8.1 Regulacja predkosci obrotowej wentylatora

Czujnik temperatury zasilania gazowego kotta kondensacyjnego porownuje rzeczywistg wartosc¢ tem-
peratury z temperaturg zadang, obliczang przez zamontowany w kotle regulator ISR-Plus LMS. Jezeli
te wartosci sie roznig, to zamontowany w regulatorze mikroprocesor oblicza nowg zadang predkosc
obrotowg wentylatora, ktora jest przekazywana do silnika wentylatora poprzez przewdd sterujacy. In-
formacja o osiggnietej predkosci obrotowej wentylatora jest przekazywana z powrotem do regulatora
ISR-Plus LMS przez uktad sygnalizacji zwrotnej. Jezeli rzeczywista wartos¢ temperatury nie odpowiada
wymaganej wartosci, to przeprowadzane s3 kolejne korekty wartosci zadanej predkosci obrotowe;.

3.8.2 Doprowadzenie paliwa do spalania

Ustawienie indeksu Wobbego odpowiedniego dla danego rodzaju gazu nastepuje automatycznie na
podstawie sygnatu jonizacji. Ilos¢ gazu regulowana jest automatycznie za pomocg silnika krokowego
w taki sposob, aby spalanie przebiegato optymalnie. Dzieki temu zapewniony jest w catym zakresie
modulacji stabilny sktad mieszaniny gazu i powietrza, a wielkos$¢ emisji CO2 podczas spalania jest stata.
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3.8.3 Zasada dziatania zespotu mieszajgcego gazowych kottéw kondensacyjnych, z mieszaniem
gazu i powietrza po stronie ssawnej

Rysunek 5. Mieszanie gazu i powietrza po stronie ssawnej
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3.8.4 Budowa zespotu spalania stosowanego w gazowych kottach kondensacyjnych, wykorzystuja-
cego technologie optymalizacji spalania (EVOlution)

Rysunek 6. Zespot spalania wykorzystujacy technologie EVOlution
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3.9 Praca palnika/emisje

Zaleta modulacji pracy palnika oraz wstepnego mieszania gazu z powietrzem jest zmniejszenie do mi-
nimum emisji tlenkéw azotu (NOx) i tlenku wegla (CO). Przy minimalnej mocy palnika wielkosci tych
emisji s szczegolnie mate. Poniewaz taka moc moze zapewnic, takze podczas pracy w trybie wtgcz-
-wytacz, prawidtowg prace palnika w warunkach matego obcigzenia, wielkos$¢ emisji jest mata rowniez
przy wysokiej temperaturze zewnetrznej.

Poza matg emisjg zaletg palnika modulowanego sg takze bardzo dtugie okresy jego pracy. Przy opty-
malnym doborze gazowego kotta kondensacyjnego do zapotrzebowania na ciepto, nawet w okresie
przejsciowym palnik wytgcza sie tylko kilka razy na godzine. Dzieki temu w duzym stopniu unika sie strat
wynikajgcych z przerwy w pracy.

3.10 Wysoka sprawnos¢ znormalizowana

Dzigki optymalnie dobranemu wymiennikowi ciepta i wykorzystujgcemu zaawansowane rozwigzania
systemowi regulacyjno-diagnostycznemu ISR-Plus LMS gazowe kotty kondensacyjne firmy BROTJE
uzyskujg podczas pracy w trybie ogrzewania bardzo wysokg sprawnosc¢ znormalizowang nawet do
109,7%.
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Informacje o urzgdzeniu i opis funkcji urzgdzenia

Podczas pierwszego uruchomienia kazdego gazowego kotta kondensacyjnego firmy BROTJE nalezy
sprawdzi¢ wartosci emisji CO2 w gazach spalinowych przy pracy z min. moca i przy petnym obcigzeniu
kotta i, w razie potrzeby, wyregulowac do wartosci podanej w podreczniku montazu.

3.11.1 Elektroniczny zesp6t optymalizacji spalania (EVO) do przygotowania i kontroli odpowiednie;j
mieszaniny gazu i powietrza

Gazowe kotty kondensacyjne wyposazone w elektroniczny zespodt optymalizacji spalania (EVO) do
przygotowania i kontroli odpowiedniej mieszaniny gazu i powietrza mogg, w trakcie codziennej pracy,
samoczynnie wykonywac¢ odpowiednie nastawy i znajdowac optymalny punkt pracy. Z tego wzgledu
nie ma potrzeby wprowadzania fabrycznej nastawy rodzaju gazu, a zawsze uzyskiwana jest najlepsza
jakosc¢ spalania i najwieksza sprawnosc.

Technologia EVOlution opracowana przez firme BROTJE umozliwia automatyczny wybdr optymalnego
punktu pracy gazowego kotta kondensacyjnego i automatyczne dostosowanie elektromagnetycznego
zaworu gazu do rodzaju gazu ziemnego. Dzieki temu eliminowane sg skutki ewentualnej zmiany jakosci
gazu.

3.12 Regulacja predkosci obrotowej pompy

Gazowy kociot kondensacyjny firmy BROTJE jest wyposazony fabrycznie w regulator ISR-Plus LMS z
wyjsciem do regulacji predkosci obrotowej pompy (dowolnie programowana funkcja pompy).

Regulacja predkosci obrotowej pompy umozliwia oszczedzanie energii elektrycznej bez pogarszania
komfortu ogrzewania pomieszczen. Poza tym, dzieki regulacji predkosci obrotowej pompy, mozna
szybko podgrza¢ c.w.u., wymiernie zmniejszy¢ pobdr mocy przez pompe i zapewni¢ wykorzystanie
zalet techniki kondensacyjnej. Regulacja predkosci obrotowej pompy jest prowadzona w zaleznosci
od réznicy temperatury miedzy zasilaniem a powrotem, ktérg mozna zada¢ odpowiednio do potrzeb.

Najwazniejszym parametrem funkcji regulacji predkosci obrotowej pompy jest temperatura powrotu.
Jezeli nastawiona roznica temperatur spadnie ponizej zadanej wartosci, tzn. jezeli temperatura na po-
wrocie bedzie za wysoka, to zmniejszana jest predkos¢ obrotowa pompy. Jezeli nastawiona réznica
temperatur bedzie wyzsza od zadanej wartosci, tzn. jezeli temperatura na powrocie bedzie za niska, to
predkosc obrotowa pompy jest zwiekszana.

Regulacja w zaleznosci od roznicy temperatury zapewnia wykorzystanie zalet techniki kondensacyjnej
w kazdych warunkach, poza tym moc pompy jest zawsze dostosowywana do wydajnosci grzewczej. W
ten sposob oszczedza sie energie elektryczna.

3.12.1 Zrébwnowazenie hydrauliczne instalacji

Wskazéwka
Jezeli uaktywniono funkcje regulacji w zaleznosci od réznicy temperatury, trzeba pamieta¢ o hydrau-
licznym zréownowazeniu instalacji grzewczej!

W przeciwnym razie grzejniki oddalone od zZrodta ciepta mogag otrzymywac za mato ciepta. Gdy woda
grzewcza intensywniej przeptywa przez grzejniki znajdujace sie blisko zrodta ciepta, szybko wzrasta
temperatura powrotu.

W wyniku tego zredukowana zostaje predkosc obrotowa pompy kotta, do instalacji jest ttoczona mniej-
sza ilos¢ wody grzewczej i zmniejsza sie wykorzystywana moc kotta.

3.13 Pompa o wysokiej sprawnosci/oszczednosc energii elektrycznej

7717978-01 - 10.18

W zaleznosci od mozliwosci konfiguracyjnych lub zakresu dostawy, gazowe kotty kondensacyjne firmy
BROTJIE s3 wyposazone w pompe obiegowg c.0. o wysokiej sprawnosci i klasie energetycznej A lub
taka pompa moze byc¢ stosowana jako wyposazenie dodatkowe do gazowych kottow kondensacyjnych
firmy BROTJE.

W przypadku zastosowania w gazowych kottach kondensacyjnych firmy BROTJE lub we wspdtpra-
cujacych z nimi urzagdzeniach pomp o wysokiej sprawnosci zuzycie energii kazdej pompy moze byc¢
mniejsze nawet o 50% w porownaniu ze standardowymi pompami elektronicznymi.
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3.13.1 Wysokos¢ podnoszenia pompy (nastawa fabryczna)

Dzieki maksymalnej wysokosci podnoszenia wynoszacej 7 m mozna, stosujgc w gazowych kottach
kondensacyjnych firmy BROTJE pompy obiegowe c.o. o wysokiej sprawnosci, zaspokoi¢ potrzeby wie-
lu roznych instalacji.

Pompy obiegowe c.o. o wysokiej sprawnosci, montowane w gazowych kottach kondensacyjnych firmy
BROTJE, majg fabryczna nastawe wstepng, ktorej wartosci mozna odczyta¢ na wykresach wysokosci
podnoszenia pompy zamieszczonych w rozdz. 6 ,Wskazowki projektowe”.

W celu indywidualnego dostosowania danej pompy do systemu grzewczego maksymalng i minimalng
predkosc obrotowg mozna w tatwy sposob ustawic lub zmieni¢ za pomoca regulatora ISR-Plus LMS.

3.14 Systemy odprowadzenia spalin

3.15 Serwis kotta

Dzieki rozbudowanym mozliwosciom odprowadzenia spalin za pomocg systeméw firmy BROTJIE ga-
zowe kotty kondensacyjne firmy BROTJE mozna montowac i eksploatowaé w bardzo réznych wa-
runkach. Szczegotowe zestawienie wszystkich dostepnych lub mozliwych do zastosowania systemow
odprowadzenia spalin zawiera rozdz. 12 ,Systemy odprowadzenia spalin”.

Nawet najlepsze i najbardziej zaawansowane technicznie urzgdzenie wymaga regularnego serwisowa-
nia, zapewniajgcego dtugotrwate zachowanie sprawnosci dziatania. Regularne serwisowanie instalacji
grzewczej jest wazne, poniewaz umozliwia:

— utrzymanie wysokiej sprawnosci,
— zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczenstwa eksploatacyjnego i
— zapewnienie spalania z matg emisjg szkodliwych substancji.

O dtugotrwatej, bezawaryjnej pracy urzadzenia decyduje regularne serwisowanie i czyszczenia zrodta
ciepta, wymiennika ciepta i palnika. Elektrody zaptonowe i jonizacyjne oraz inne czesci poddawane
oddziatywaniu ciepta lub mechanicznemu sg czesciami eksploatacyjnymi, ktérych stan powinien byc¢
oceniany przez serwisanta raz w roku i ktore w razie potrzeby trzeba wymienia¢ na nowe.

Jezeli kondensacyjny kociot gazowy bedzie corocznie czyszczony podczas serwisu, to bedzie opty-
malnie przygotowany do sezonu grzewczego. Z tego wzgledu wykryte nieprawidtowosci nalezy na-
tychmiast usuwac¢. W materiatach informacyjnych na temat gazowego kotta kondensacyjnego znajda
Panstwo ksigzke serwisowa, ktéra powinna byc¢ nieprzerwanie aktualizowana, czyli wypetniana i podpi-
sywana przez serwisanta.

W ramach zalecanych czynnosci serwisowych dotyczacych gazowego kotta kondensacyjnego nalezy
sprawdzac parametry wody grzewczej zgodnie z wytycznymi.

Wskazowka

— Nalezy zwracac szczegodlng uwage na oszczednosc¢ energii i utrzymania instalacji grzewczej, wenty-
lacyjnej, klimatyzacyjnej i podgrzewania c.w.u. w dobrym stanie technicznym. Zaleca sie podpisanie
umowy z Autoryzowang Firma Serwisowa i przynajmniej raz w roku przeprowadzanie prac serwiso-
wych.

3.15.1 Funkcja sygnalizacji uptywu dopuszczalnego okresu pracy od poprzedniego przegladu serwi-
sowego

Dla zapewnienia przez dtugi czas bezpiecznej i energooszczednej eksploatacji gazowych kottéw kon-
densacyjnych firmy BROTJE, w zintegrowanym regulatorze ISR-Plus LMS zapisano dtugos¢ okresow
pracy pomiedzy kolejnymi przeglagdami; funkcje ich monitorowania moze uruchomic serwisant.

W dostarczanym kotle funkcja ,sygnalizacji uptywu dopuszczalnego okresu pracy od poprzedniego
przegladu serwisowego” jest wytagczona. Serwisant moze jg aktywowac¢ w miejscu zamontowania kotta.
Jezeli funkcja jest uruchomiona, to uwzgledniane sg rozne wartosci, np. czas pracy palnika czy pred-
kos¢ obrotowa wentylatora.

Jezeli w ciggu 12 miesiecy te parametry nie osiggng swoich dopuszczalnych, maksymalnych wartosci,
to, jezeli funkcja zostata uruchomiona, najpdzniej po uptywie tego czasu wyswietlony zostanie ko-
munikat informujacy o potrzebie przeprowadzenia przegladu serwisowego przez serwisanta instalacji
ogrzewania.

Zaniechanie przeprowadzenia prac serwisowych lub napraw moze prowadzi¢ do zwiekszenia zuzycia
paliwa i uszkodzenia kotta. Gwarancja nie obejmuje szkod powstatych w wyniku zaniechania przepro-
wadzenia prac serwisowych.
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3.16 Multilevel — system optymalizacji

W EE
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Wszystkie gazowe kotty kondensacyjne firmy BROTJE sktadajg sie w zasadzie z takich
samych zespotow. W zaleznosci od mocy montowane sg zawsze takie same palniki, re-
gulatory czy wymienniki ciepta, itd.

Przyjeta zasada konstrukcyjna tych elementow jest w urzadzeniach firmy BROTJE taka
sama i stad system nosi prostg nazwe: ,Multilevel”.

Konsekwentne stosowanie takich samych elementéw ma, oprocz wiekszego bezpie-
czenstwa zastosowania, zalety dla osob montujacych i serwisujgcych urzadzenia. Zgod-
nie z mottem: ,raz sie nauczy¢ — zrozumiec wszystko — wiedzie¢ wszystko” wystarczy
jedno szkolenie, zeby moc montowac, serwisowac i naprawiac¢ wszystkie gazowe kotty
kondensacyjne firmy BROTJE.

System Multilevel firmy BROTJE uzupetnia zintegrowany regulator ISR-Plus LMS, ktéry
odpowiada za sterowanie i diagnostyke zrodta ciepta i instalacji ogrzewania. Wszystkie
gazowe kotty kondensacyjne firmy BROTJE sg wiec wyposazone w taki sam modut ob-
stugowy.

Dzigki temu nastawa parametrow i obstuga wszystkich gazowych kottéw kondensacyj-
nych firmy BROTJE, zardwno podczas uruchomienia, jak i podczas serwisowania urzg-
dzenia przebiega zawsze zgodnie z takim samym schematem, po prostu ,Multilevel”.
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3.17 10 lat gwarancji na aluminiowo-krzemowe wymienniki ciepta kottéw EVO o mocy do 38 kW

Majac wymienniki ciepta firmy BROTJE sg Paristwo po bezpiecznej stronie: naszg ambicja jest, zeby
nasze urzadzenia takze w przysztosci dotrzymaty obietnic, ktére sktadamy Panstwu juz dzis. Z tego
wzgledu stale wprowadzamy ulepszenia — miedzy innymi w naszych wymiennikach ciepta. Dzieki ukie-
runkowanym dziataniom uzyskalismy wyrazny wzrost efektywnosci energetycznej oraz trwatosci uzyt-
kowej wymiennika ciepta. W ten sposob wydtuza sie nie tylko trwatos¢ uzytkowa samego wymiennika,
lecz takze okres gwarancji!

Firma udziela gwarancji na okres:

+ 10 lat na wymienniki ciepta kottow kondensacyjnych serii EVO,

* 5 lat na wymienniki ciepta kottow stojgcych, pozostatych kottow kondensacyjnych i podgrzewaczy
cieptej wody uzytkowej,

» 2 lata na automatyke, podzespoty elektryczne i pozostaty osprzet,

» 6 miesiecy na czesci podlegajagce szybkiemu zuzyciu, np. bezpieczniki, uszczelki, elektrody zaptono-
we i jonizacyjne, anody, itp.

Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty pierwszego uruchomienia lecz nie pdzniej niz 6 miesiecy od
daty zakupu przez uzytkownika lub 12 miesiecy od daty sprzedazy przez firme Bims Plus. Szczegoty
dotyczace gwarancji sg dostepne na stronie www.broetje.pl/gwarancja.
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4. Dane techniczne

4.1 Wymiary i przytacza

Rysunek 7. Kociot BBK EVO 20/221
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Tabela 2. Wymiary i przytacza
Model kotta BBK EVO 20/22'
Szerokosc mm 600
Wysokos¢ mm 1372
Gtebokosc¢ mm 600
Masa kotta kg 117
Odprowadzenie spalin/doprowadzenie powietrza do spalania mm @ 80/125
Przytagcze odprowadzenia skroplin (KA) mm @ 25
Gaz cal /2, uszczelka ptaska
Zasilanie/powrot (HV/HR) obiegu c.o. 1 cal 34, uszczelka ptaska
C.w.u./zimna woda cal 34, uszczelka ptaska
Cyrkulacja c.w.u. cal 34, uszczelka ptaska
Zawor bezpieczenstwa (SIV) cal G ¥
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4.2 Dane techniczne

Tabela 3. Dane techniczne

Model kotta Jedn. BBK EVO 20/22'
Nr ident. urzadzenia (nr CE) - CE-0085C0O0217
Stopien ochrony -
Kategoria urzadzenia _ BB Bas Bas Close Cuns Cuse Crae
Cis Cus Cos Cosy Cisr Caa G,
Cisnienie przytagczeniowe gaz ziemny min. - maks. mbar 18-25
propan min. - maks. mbar 50 (42,5-57,5)
Przytacze elektryczne - - - 230V 50 Hz
Moc, sprawnosé, wielkosé¢ emisji
éetx)lzri:;ez:izrziisgﬁ\évgego gaz ziemny E, Lw tryb ogrzewania KW 2.9-20,0
C.W.U. kw 2,9-22,0
propan tryb ogrzewania kw 49-20,0
C.W.U. kw 4,9-22,0
Ziaekprlensejznamionowej mocy gaz ziemny E, Lw c.o0., 80°C/60°C KW 28-195
c.0., 50°C/30°C kW 3,1-20,8
c.o., 40°C/30°C kW 3,1-20,9
c.w.u., 80°C/60°C kW 2,8-214
propan c.o., 80°C/60°C kW 4,7-19,5
c.0., 50°C/30°C kW 5,2-20,8
c.o., 40°C/30°C kW 5,3-20,9
c.w.u., 80°C/60°C kW 4,7-214
(wartose opstowa Hi Cocigteni kotta e 96.2-973
50/30°C % 106,6-103,8
40/30°C % 107,5-104,6
c.w.u., 80°C/60°C % 96,2-97,2
AR I
tR > 30°C % 108,7
(Gepto spatani HY ocigtente kotts T 867-877
50/30°C % 96,0-93,5
40/30°C % 96,8-94,2
c.w.u., 80°C/60°C % 86,7-87,6
obciazeniu 30% MR 923
tR > 30°C % 97,9
Strata w trybie czuwania przy AT = 50 K W 91
% 045
przy AT = 30 K W 48
% 0,25
Odczyn pH skroplin - 4-5
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Model kotta Jedn. BBK EVO 20/22'
Ilo$¢ skroplin 50/30°C l/m?3 1,25-0,71
l/h 0,38-1,72
40/30°C /m3 1,34-0,88
l/h 0,41-2,08
NO, klasa zgodnie B 6
z normg EN 15502
emisja tlenkow
wazona zgodnie mg/kWh <56
z normg EN 15502
Dane do projektowania komina zgodnie z normg DIN EN 13384
Temperatura spalin 80/60°C °C 56-71
czesciowe/petne 50/30°C °C 34-52
obcigzenie kotta
40/30°C °C 30-48
Zawartosc CO, gaz ziemny % 9.0
% 8,5-9,5
propan % 10,5
% 10,0-11,0
Masowy przeptyw spalin gaz ziemny 80/60°C g/s 14-10,8
50/30°C g/s 1,3-10,3
40/30°C a/s 1,3-10,2
propan 80/60°C gls 2,3-10,3
50/30°C g/s 2,2-9.8
40/30°C a/s 2,2-9,6
Maks. strata ciepta spalin % 2.6
Maks. cisnienie ttoczenia instalacje czesciowe-petne
. . . o Pa 10-100
na kroccu spalin jednokottowe obcigzenie kotta
kaskada/IWBW * wzrost obcigzenia
czesciowego, sto- kW 5,0
pien 1
czesciowe/petne
obcigzenie kotta, Pa 35-100
stopien 1
wzrost obcigzenia
czesciowego, sto- kW 6.0
pien 2
czesciowe-petne
obcigzenie kotta, Pa 50-100
stopien 2
Klasa gazow spalinowych ) G6
zgodnie z DVGW G635/G636
Poziom hatasu
Poziom mocy akustycznej maks. moc Z zasysaniem po-
. dB(A) 46
grzewcza wietrza z zewnatrz
Parametry przytgczeniowe gazu
Parametry przytaczeniowe gaz ziemny E Hs 945 kWh/m? ms/h 0,31-2,3
gaz ziemny Lw H s 8,13 kWh/m? m3/h 0,36-2,7
propan H, 12,87 kWh/kg kg/h 0,38-171
propan H, 24,64 KWh/m? m3/h 0,20-0,86
Objetosciowy przeptyw gazu |gaz ziemny E l/min 51-39
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Model kotta Jedn. BBK EVO 20/22'

Tolerancja +/-10% gaz ziemny Lw l/min 5,9-45
propan /min 3,3-15

Dobdr czujnika przeptywu

gazu zgodnie z przepisami typ 4,0

TRGI 2008

Wymagana ilos¢ powietrza m*/h 27

Przy zawartosci CO, = 8,5% l/min 449

Pobdér mocy elektrycznej

Tryb ogrzewania maks. W 82
100%, pompa
Z nastawg W 66
fabryczng
100%, bez pompy elmaks. W 30
30%, bez pompy elmin. W 13

Pompy pompa obiegowa 5.5
c.o.
pompa obiegowa
co.,z nastgwa W 13-36
wstepng min./
maks.
pompa C.W.u. 40

Wentylator przy pe{nym W 30
obcigzeniu

Regulacja tryb czuwania 3

Wymiary

Srednica kroc;a . mm @ 80/125

odprowadzenia spalin

Szerokosc mm 600

Wysokos¢ mm 1372

Gtebokosc¢ mm 600

Pojemnos¢ wodna kociot l 2,5
podgrzewacz L 05
C.W.U.

Masa kotta razem kg 117
aluminiowy wy- kg 10,3
miennik ciepta

Kryza w obiegu podgrzewania mm 6.8

c.w.u.

Przytacza

Gaz cal 2

Zasilanie c.o. cal /a

Powrét c.o. cal 3/a

Woda grzewcza

Zakres nastawy Femperatury oc 20-85

wody grzewczej

Cisnienie robocze min. bar 1.0
max. bar 3,0

BBK EVO 20/22 seria !
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Model kotta ' Jedn. | BBK EVO 20/22'
C.w.u.
Maks. cisnienie robocze bar 10
Wydajnosc¢ ciggta podgrze- 30K warstwowy
wacza c.w.u. dla podgrzania podgrzewacz C.w.u. l/n 614
wody od 10°C do 40°C
Wydajnosc¢ ciggta podgrze- 35K warstwowy
wacza c.w.u. dla podgrzania podgrzewacz C.w.u. l/n 526
wody od 10°C do 45°C
Wydajnosc¢ ciggta podgrze- 50 K warstwowy
wacza c.w.u. dla podgrzania podgrzewacz C.w.u. l/n 268
wody od 10°C do 60°C
Wydajnosc¢ poczatkowa D warstwowy Umin 19
podgrzewacz c.w.u.
Liczba znamionowa mocy, NL dla temperatury warstwowy
zasilania 80°C/ podgrzewacz C.w.u. - 1,6
powrotu 60°C

* IWBW = instalacje wielokottowe w budownictwie wielorodzinnym

7717978-01 - 10.18 BBK EVO 20/22 seria
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4.3 Parametry wynikajace z dyrektywy ErP 1) Dyrektywa ErP — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgca ogodlne zasady ustalania wymogow dotyczacych ekoprojektu dla produktow

zwigzanych z energig.
4.3.1 Karta danych produktu - kociot

Tabela 4. Karta danych produktu - kociot

Model kotta jednostka BBK EVO 20/22
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomiesz- etykieta A
czen (od A+++ do D)
Znamionowa moc cieplna (Prated lub Psup) kW 20
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen % 93
Roczne zuzycie energii Q. GJ 61
kWh 16841
Poziom mocy akustycznej L, dB(A) 46
Tabela 5. Parametry techniczne kotta wynikajgce z dyrektywy ErP
< BBK EVO
T
Model kotta 3 20/22'
Znamionowa moc cieplna Prated kW 20
Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy P4 100 %, 80/60 °C kW 19,5
cieplnej i w rezimie wysokotemperaturowym
Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy P1 30%, tpowr. > 30°C kW 6.4
cieplnej na poziomie 30% i w rezimie niskotemperaturowym
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen v, % 93
Sprawnosc uzytkowa przy znamionowej mocy cieplnej i w rezimie |m, 100 %, 80/60 °C % 87,7
wysokotemperaturowym
Sprawnosc¢ uzytkowa przy znamionowej mocy cieplnej m, 30%, tpowr. > 30°C % 97,9
na poziomie 30% i w rezimie niskotemperaturowym
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne przy petnym elmaks. 100 %, 80/60 °C kW 0,030
obcigzeniu kotta
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne przy czesciowym |elmin. 30%, tpowr. > 30°C kW 0,015
obcigzeniu kotta
Zuzycie energii elektrycznej w trybie czuwania P kW 0,003
Straty ciepta w trybie czuwania P .oy kW 0,048
Pobor mocy palnika zaptonowego Pan kW 0.0
Roczne zuzycie energii Q. GJ 61
kWh 16841
Poziom mocy akustycznej Lya dB(A) 46
Emisje tlenkow azotu NO, mg/ <56
kWh
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania A
pomieszczen (od A+++ do D)

BBK EVO 20/22

seria '
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4.3.2 Parametry c.w.u. wynikajace z dyrektywy ErP

Tabela 6. Parametry c.w.u. wynikajgce z dyrektywy ErP

Model kotta g BBK EVO 20/22'
Podgrzewacz c.w.u. typ zintegrowany
Profil obcigzenia - XL
Dobowe zuzycie energii elektrycznej Q... kWh 0,249
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC kWh 55
Sprawnos$¢ podgrzewania c.w.u. Mo % 82
Dzienne zuzycie paliwa Q. kWh 23,825
Roczne zuzycie paliwa AFC GJ 18
Klasa efektywnosci energetycznej (A do G) etykieta A
4.3.3 Parametry kottéw BBK EVO zgodnie z EnEV
Tabela 7. Parametry kottow BBK EVO zgodnie z EnEV
Model kotta § BBK EVO 20/22'
Sprgwr_woéc’ kotta przy petnym obcigzeniu i temperaturze n100 (w od_niesieniu o 5 97,3
zasilania/powrotu 80°C/60°C do wartosci opatowej Hi)
Sprawnos¢ kotta przy obcigzeniu na poziomie 30%, tpowr. 130 (w odniesieniu % 1087
> 30°C do wartosci opatowej Hi)
Strata w trybie czuwania gB, 70 % 0.45
Zapotrzebowanie energii na potrzeby wtasne kotta P, 100 w 30
P, 30 W 15
Zapotrzebowanie energii na potrzeby wtasne pompy tryb ogrzewania W 20
(pomp)
Podgrzewacz c.w.u. typ zintegrowany
podgrzewanie c.w.u. W 68
4.3.4 Karta danych produktu — regulacja temperatury
Tabela 8. Regulacja temperatury
Typ urzadzenia Kotty z palnikiem modulowanym i z regulatorem ISR-Plus
z czujnikiem z czujnikiem
rewnatrzng) 2 regulatorem rewnatrzng)
(w zakresie dostawy) pokojowym RGx i z regulatorem
pokojowym RGXY
Klasa Il \ \
Wptyw na Wspé{czynnik gfektywnos’ci % 2.0 30 40
energetycznej ogrzewania ! ’
Y RGx = regulator pokojowy, np. basic/premium/ISR IDA
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Wymagania dotyczgce miejsca zamontowania kotta

5. Wymagania dotyczgce miejsca zamontowania kotta

5.1 Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania kotta

Gazowe kotty kondensacyjne firmy BROTJE muszg by¢ instalowane w suchych i zabezpieczonych
przed mrozem, wentylowanych pomieszczeniach, w miare mozliwosci w poblizu instalacji do odpro-
wadzania spalin. Temperatura w pomieszczeniu powinna miesci¢ sie w zakresie od 0 do 45°C.

Uwagal!
Roszczenia gwarancyjne nie obejmujg szkdd powstatych w wyniku zamontowania kotta w nieodpo-
wiednim miejscu lub w wyniku nieprawidtowego doprowadzenia powietrza do spalania.

Pomieszczenia kottowni kotta BBK EVO 20/22 ' powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

B Lokalizacja
Kotty moga by¢ umieszczone w piwnicy lub na dowolnej kondygnacji budynku, w pomieszczeniach
nie przeznaczonych do statego przebywania ludzi (pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniu, po-
mieszczenia techniczne w budynku). Nie dotyczy to budynkéw wysokich i wysokosciowych, w kté-
rych dopuszcza sie umieszczenie kottow w piwnicy lub na pierwszej badz ostatniej kondygnacji.
Wysokos¢ pomieszczenia kottowni — minimum 2.2 m dla nowobudowanych obiektow i 1.9 dla mo-
dernizowanych kottowni w istniejgcym budownictwie.

B Kubatura pomieszczenia kottowni
Kubatura pomieszczen z kottami powinna spetniac wymagania §176 ust.6. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1422), zatacznik [1.1] Poradnika Projektanta do-
stepnego do pobrania na stronie internetowej broetje.pl.

B Wentylacja

— wentylacja nawiewna:
W pomieszczeniu kottdow powinien znajdowac sie niezamykalny otwor wentylacji nawiewnej o po-
wierzchni nie mniejszej niz 200 cm? o dolnej krawedzi nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi.
Dopuszcza sie doprowadzenie powietrza zewnetrznego z sasiednich pomieszczen wyposazonych w
niezamykany otwor wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm?.

- wentylacja wywiewna:
W pomieszczeniu kottow powinien znajdowac sie niezamykalny otwor wentylacji wywiewnej o po-
wierzchni nie mniejszej niz 200 cm? umieszczony mozliwie blisko stropu. Stosowanie wentylacji wy-
ciggowej mechanicznej w przypadku przytaczenia kottow do kanatow spalin o ciggu grawitacyjnym
jest niedopuszczalne.

Uwaga:

Podane wyzej warunki techniczne dla wentylacji zawarte w Polskiej Normie PN-B-02431-1:1999 P nie
sg przywotane rozporzadzeniem ministerialnym jako obowigzujgce. Wobec tego nalezy kazdorazowo
w fazie projektowania sprawdzi¢, czy podane warunki sg wystarczajgce dla konkretnego przypadku.

B Podtoga lub sciana
Podtoga lub sciana powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych. W przypadku wykonania pod-
togi lub sciany z materiatow palnych, to na odlegtos¢ minimum 0.5 m od krawedzi kotta powinny byc¢
one pokryte trwale materiatem niepalnym. Podtoga lub sciana pod kottem nie moze by¢ wykonana z
materiatow palnych.

W Odlegtosc¢ od przegrod
Odlegtos¢ od przegrod powinna byc¢ taka aby zapewni¢ dostep do kotta wymagajgcego obstugi,
konserwacji i czyszczenia. Odlegtosc przodu kotta od przegrody powinna by¢ nie mniejsza niz 1 m.

B Kanat spalinowy
Warunki odprowadzenia spalin omowione sg w rozdziale 3.16 Poradnika Projektanta dostepnego do
pobrania na stronie internetowej broetje.pl

m Oswietlenie
Pomieszczenie z kottami powinno mie¢ oswietlenie sztuczne. Zaleca sie oswietlenie naturalne.

B Urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne
Nalezy zapewnic¢ dostarczenie do kottow wody o odpowiedniej jakosci i odprowadzenie jej na ze-
wnatrz.
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Pomieszczenia kottowni w przypadku zastosowania kotta WGB EVO 38 ' powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

W | okalizacja
Pomieszczenie powinno byc¢ specjalnie wydzielone i potozone mozliwie centralnie w stosunku do
ogrzewanych pomieszczen.
Zaleca sie lokalizacje pomieszczenia na najnizszej lub najwyzszej kondygnacji budynku. Zaleca sie
takze aby pomieszczenie posiadato co najmniej jedng sciane zewnetrzng. Komenda Gtowna PSP
pismem nr BZ-111-026/122-2/12 z 19 listopada 2012 skierowanym do Komendy Wojewoddzkiej PSP w
Warszawie i przekazanym do wiadomosci pozostatym Komendom Wojewddzkim PSP poinformo-
wata, ze ,w odniesieniu do kottowni o mocy od 30 kW do 60 kW, ich lokalizacja powinna opowiadac
wymaganiom okreslonym dla kottowni o mocy od 60 kW do 2000 kW ( patrz p. 3.3.2.5 Poradnika
Projektanta dostepnego na stronie broetje.pl), z tg tylko roznica, iz wymaog ich lokalizacji na najnizsze;j
lub najwyzszej kondygnacji budynku nie ma charakteru obowigzku, a jedynie zalecenia”. Alternatywa
dla wydzielonego z ogrzewanego budynku pomieszczenia przeznaczonego na kottownie jest, zgod-
nie z §176 ust.6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1422),
zatgcznik [1.1] Poradnika Projektanta dostepnego do pobrania na stronie internetowej broetje.pl. ,
budynek wolno stojgcy przewidziany wytacznie na kottownie.
Wysokos¢ pomieszczenia kottowni — minimum 2.2 m

B Kubatura kottowni
Kubatura pomieszczen z kottami powinna spetniac wymagania §176 ust.6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury.

B Wentylacja

- wentylacja nawiewna:
W pomieszczeniu kottow powinien znajdowac sie niezamykalny otwor wentylacji nawiewnej o po-
wierzchni nie mniejszej niz 300 cm?, umieszczony w $cianie zewnetrznej pomieszczenia, o dolnej
krawedzi nie wyzej niz 30 cm ponad poziom podtogi

- wentylacja wywiewna:
W pomieszczeniu kottow powinien znajdowac sie niezamykalny otwor wentylacji wywiewnej o po-
wierzchni nie mniejszej niz 200 cm? umieszczony mozliwie blisko stropu Stosowanie wentylacji wy-
ciggowej mechanicznej w przypadku przytaczenia kottow do kanatow spalin o ciggu grawitacyjnym
jest niedopuszczalne.

Uwaga:

Podane wyzej warunki techniczne dla wentylacji zawarte w Polskiej Normie PN-B-02431-1:1999 P nie
sg przywotane rozporzadzeniem ministerialnym jako obowigzujace. Wobec tego nalezy kazdorazowo
w fazie projektowania sprawdzi¢, czy podane warunki sg wystarczajgce dla konkretnego przypadku.

B Podtoga lub sciana

Podtoga lub $ciana powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych. W przypadku wykonania podto-
gi lub sciany z materiatow palnych, to na odlegtosci minimum 0.5 m od krawedzi kotta powinny byc¢
one pokryte trwale materiatem niepalnym. Podtoga lub Sciana pod kottem nie moze by¢ wykonana z
materiatow palnych. Klasa odpornosci ogniowej scian wewnetrznych i stropow okreslona jest w §220
ust.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1422), zatacznik
[1.1] Poradnika Projektanta dostepnego do pobrania na stronie internetowej broetje.pl zamieszczo-
nym w rozdziale 3.19 Wymagania przeciwpozarowe Poradnika Projektanta dostepnego do pobrania
na stronie internetowej broetje.pl.

B Odlegtosc od przegrod
Odlegtos¢ od przegrod powinna byc¢ taka aby zapewni¢ dostep do kotta wymagajacego obstugi,
konserwacji i czyszczenia.
Odlegtos¢ przodu kotta od przegrody powinna by¢ nie mniejsza niz 1m.

B Kanat spalinowy
Warunki odprowadzenia spalin omowione sg w rozdziale 3.16 Odprowadzanie spalin Poradnika Pro-
jektanta dostepnego do pobrania na stronie internetowej broetje.pl

B Oswietlenie
Kottownia powinna mie¢ oswietlenie sztuczne. Zaleca sie oswietlenie naturalne.

B Urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne
Nalezy zapewni¢ dostarczenie do kottdow wody o odpowiedniej jakosci i odprowadzenie jej na
zewnatrz.
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5.2 Ochrona przeciwmrozowa

Zintegrowany regulator ISR-Plus gazowego kotta kondensacyjnego jest wyposazony takze w funkcje
ochrony przeciwmrozowej. Gdy temperatura wody spadnie ponizej 8°C, zatgczany jest palnik, zeby
podwyzszy¢ temperature wody do 15°C.

Uwagal!
Ta funkcja jest realizowana tylko wtedy, gdy gazowy kociot kondensacyjny jest wtgczony, gaz jest do-
prowadzany do kotta, a cisnienie w instalacji wyzsze od wartosci powodujacej zablokowanie kotta!

5.3 Izolacja dzwiekowa

Dzieki zastosowaniu technologii spalania z petnym zmieszaniem powietrza i gazu gazowe kotty kon-
densacyjne firmy BROTJE wytwarzajg podczas pracy tylko stabo styszalny szum, patrz poziom mocy
akustycznej w rozdz. 4 ,Dane techniczne”.

Ta zaleta jest nie do przecenienia wtedy, gdy gazowe kotty kondensacyjne s3 montowane np. w po-
mieszczeniu mieszkalnym, w piwnicy czy na poddaszu. Dla obnizenia poziomu dzwieku powietrznego
uzytkownik kotta z reguty nie musi podejmowac zadnych dodatkowych dziatan zapewniajgcych izolacje
akustyczna kotta. Ruchome czesci kotta, jak pompy i wentylator, moga wytwarza¢ dzwiek materiatowy.

W przypadku podwyzszonych wymagan trzeba natomiast podjag¢ odpowiednie dziatania we wtasnym
zakresie, np. montujgc dzwiekochtonne scianki dziatowe lub wykonujgc specjalny fundament. Prowa-
dzac przewody wody grzewczej i doprowadzajgce gaz nalezy pamietac o tym, zeby nie byty one sztyw-
no potagczone z murem.

Aby zapobiec przenoszeniu dzwieku na podtoge, stojgce gazowe kotty kondensacyjne sg fabrycznie
wyposazone w stopy izolujace.

5.4 Wolna przestrzen wokét kotta
Oprocz ogolnych zasad techniki instalacyjnej nalezy stosowac sie do norm, przepisow, rozporzadzen i

wytycznych obowigzujgcych w Polsce. Ponadto nalezy zachowac odlegtosci umozliwiajgce tatwy do-
step do kotta zaréwno podczas prac montazowych jak i przeglagddw serwisowych.
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5.5 Zalecana ilos¢ miejsca

Do zamontowania gazowych kottéw kondensacyjnych firmy BROTJE nie potrzeba duzo miejsca. Dzieki
temu kotty te mozna uniwersalnie stosowac zarowno w przypadku modernizacji starszych obiektow,
jak i w nowych budynkach.

Wskazowka
Wymiary montazowe kottow potrzebne do prawidtowego zaprojektowania instalacji patrz rozdz. 4
.Dane techniczne”.

5.6 Eksploatacja kotta w typowych pomieszczeniach

Ciata obce i niekorzystny sktad powietrza do spalania mogg powodowac zaktdcenia w pracy, a na-
wet uszkodzenie kotta kondensacyjnego. Kociot moze by¢ zamontowany w pomieszczeniu o duzej
wilgotnosci lub duzym zapyleniu wynikajgcym z uzytkowania pomieszczenia lub sktadowania w nim
materiatow tylko i wytacznie w przypadku zastosowania zasysania powietrza do spalania z zewnatrz.

W przypadku montowania gazowych kottéw kondensacyjnych firmy BROTJE w takich warunkach na-
lezy bezwzglednie stosowac sie do wymagan normy DIN 50929 (prawdopodobienstwo korozji metali
wskutek zewnetrznych czynnikéw korozjogennych).

Dotyczy to zwtaszcza instalacji wykonanych z aluminium, mosigdzu i miedzi. Zgodnie z normg EN-PN
12068 (DIN 30672) trzeba je wymieni¢ na przewody rurowe z nanoszong fabrycznie powtoka z two-
rzywa sztucznego. Armature, ztaczki rurowe i ksztattki nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ opaskami
termokurczliwymi tak, zeby spetniaty wymagania klas B i C.
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5.7 Eksploatacja kotta w tazienkach i pomieszczeniach z prysznicami

W stanie fabrycznym gazowy kociot kondensacyjny przeznaczony do pracy z powietrzem do spalania
zasysanym z zewnatrz ma stopien ochrony IPx4D i wolno go montowac w strefie ochronnej 2. W strefie
ochronnej 1 tego gazowego kotta kondensacyjnego nie wolno montowac. Jezeli kociot ma byc¢ za-
montowany w strefie ochronnej 2 trzeba zamontowac wytacznik réoznicowoprgdowy o znamionowym
pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA. Firma BROTJE nie uznaje jakichkolwiek roszczer gwaran-
cyjnych z tytutu szkdd korozyjnych spowodowanych dtugotrwatym narazaniem kotta na bryzgi wody.

Dla zachowania stopnia ochrony IPx4D muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

— powietrze do spalania musi by¢ zasysane z zewnatrz,

— wszystkie wprowadzone do kotta i wyprowadzone z niego przewody elektryczne musza by¢ zamon-
towane i zamocowane w dtawikach kablowych.

— montaz gazowego kotta kondensacyjnego bezposrednio przy $cianie

Stosowanie regulatorow i termostatow pokojowych w strefach ochronnych 1 2 jest niedozwolone!
Stosowac sie do wymagan normy PN-HD 60364-7-701, zwtaszcza dotyczacych stref ochronnych i
minimalnych odlegtosci!

Rysunek 8. Odlegtosci w tazienkach i pomieszczeniach z prysznicami.
A B C
............... : — ————————————
T T
| ] |
| g 1 60 cm ! 120 ¢
1 | "
I I
I I
60 cm | :: 60 cm ,' 1
: 2 /!
2 | R -
60 cm ,' g
/ ’
/
Legenda
1 strefa ochronna 1 (nad wanng)
2 strefa ochronna 2
A wanna bez statej przegrody
B brodzik prysznica bez statej przegrody
C prysznic bez brodzika z gtowicg prysznica zamontowang na state, bez
statej przegrody
Wskazowka

II“I W przypadku prysznicow bez brodzika nie ma strefy 2, a wymiar 120 cm jest mierzony poziomo od
zamontowanej na state gtowicy prysznica lub wylewki baterii.

5.8 Otwory doprowadzenia powietrza

Nie zastawiac i nie zamykac otworow doprowadzenia powietrza i wentylacyjnych. Pod zadnym pozo-
rem nie wolno ograniczac strefy doptywu powietrza do spalania do gazowego kotta kondensacyjnego.
Informacje te nalezy przekazac uzytkownikowi.

Wiecej informacji na temat jakosci powietrza do spalania patrz rozdz. 6 ,Wskazowki projektowe”.
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6. Wskazéwki projektowe

6.1. Przed przystgpieniem do montazu

Urzadzenie moze by¢ montowane wytgcznie przez Autoryzowang Firme Serwisowg (AFS), zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

6.2 Warunki montazu

Gazowy kociot kondensacyjny jest zaprojektowany do podgrzewania wody pod cisnieniem atmos-

ferycznym do temperatury nizszej od temperatury wrzenia. Gazowy kociot kondensacyjny musi by¢

podtaczony do instalacji grzewczej i zaopatrzenia w c.w.u., odpowiednich do jego mozliwosci. Przed
podtgczeniem kotta przez Autoryzowang Firme Serwisowg (AFS) nalezy koniecznie:

— Sprawdzi¢, czy gazowy kociot kondensacyjny moze spala¢ dostepny rodzaj gazu. Informacja o wta-
sciwym rodzaju gazu znajduje sie na opakowaniu i na tabliczce znamionowej kotta.

— Sprawdzi¢, czy na przewidzianej trasie odprowadzenia spalin nie ma przeszkod.

— Sprawdzi¢, czy do przewodu odprowadzenia spalin nie sg podtgczone zadne inne urzadzenia, chyba
ze zostat on zaprojektowany i wykonany do odprowadzania spalin z kilku urzadzen, zgodnie z obo-
wigzujgcymi normami i przepisami.

— Sprawdzic¢, czy istniejace juz przewody odprowadzenia spalin, do ktorych ma by¢ podtaczony kociot,
sg catkowicie czyste. Zanieczyszczenia odrywajgce sie od scianek przewodu spalinowego mogg za-
ktoci¢ odprowadzanie spalin.

— Sprawdzi¢, czy system jest zgodny z kottem i czy instalacja jest prawidtowo napetniona woda.

6.3 Fabryczne nastawy kotta/rodzaj spalanego gazu

Gazowe kotty kondensacyjne firmy BROTJE sg fabrycznie ustawione na prace przy znamionowym ob-
cigzeniu cieplnym i do spalania gazu ziemnego, dopuszczonego przez producenta.

Gazowe kotty kondensacyjne wyposazone w elektroniczny zespét optymalizacji spalania (EVO) samo-
czynnie dostosowujg swoje nastawy do rodzaju doprowadzanego do nich gazu i do jego jakosci. W
przypadku zmiany rodzaju spalanego gazu na propan nie trzeba montowac dodatkowego wyposazenia,
jedynym wymaganiem jest wprowadzenie przez AFS odpowiednich nastaw parametréw w zintegrowa-
nym regulatorze ,ISR-Plus”. Odpowiednie nastawy podano w instrukcji montazu danego urzadzenia.

6.4 Sprawdzenie cisnienia i szczelnosci

Przed uruchomieniem gazowego kotta kondensacyjnego nalezy przeprowadzi¢, postugujac sie po-
wszechnie stosowanymi metodami, probe cisnieniowg po stronie wody i gazu, tak zeby wykry¢ ewen-
tualne nieszczelnosci i usunac je w odpowiednim czasie.

6.5 Urzadzenia zabezpieczajace zgodnie z norma PN-EN 12828
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6.5.1 Ogranicznik ci$nienia minimalnego

Gazowe kotty kondensacyjne firmy BROTJE s3 seryjnie wyposazane w ogranicznik ciénienia minimalne-
go (min. cisnienie wody: 0,7 bar/wytaczenie awaryjne przy cisnieniu 0,3 bar). Zgodnie z norma PN-EN
12828 inne urzadzenia nie sg wymagane.

6.5.2 Membranowe naczynie wzbiorcze

Ten gazowy kociot kondensacyjny firmy BROTJE jest fabrycznie wyposazony w membranowe naczynie
wzbiorcze przeznaczone dla instalacji grzewczej. Dostepne wyposazenie danego kotta patrz rozdz. 2
.Opis i dostawa urzadzenia“.
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Uwagal!

Iml Membranowe naczynie wzbiorcze zamontowane w kotle stuzy przede wszystkim do zabezpieczenia
samego kotta, a dopiero w drugiej kolejnosci zabezpieczeniu instalacji grzewczej! Z tego wzgledu, pro-
jektujac instalacje grzewczg zawsze trzeba sprawdzic¢, czy znamionowa pojemnos$¢ membranowego
naczynia wzbiorczego jest wystarczajaca, czy tez trzeba zastosowac takze inne rozwigzania zabezpie-
czajace instalacje.

Zadaniem membranowego naczynia wzbiorczego jest kompensowanie zmian objetosci wody w in-
stalacji grzewczej. Maks. dopuszczalng ilos¢ wody grzewczej w instalacji z membranowym naczyniem
wzbiorczym (zamontowanym fabrycznie lub jako wyposazenie dodatkowe) podano w ponizszej tabeli
9 (s. 29).

Wskazéwka
Iu" Doktadng ilos¢ wody trzeba obliczy¢ zawsze odpowiednio do rzeczywistych warunkow panujacych w
instalacji!

Jezeli membranowe naczynie wzbiorcze zamontowane w kotle ma za matg pojemnosc¢ w stosunku do
rzeczywistej pojemnosci instalacji, to trzeba zamontowac zewnetrzne membranowe naczynie wzbior-
cze i podtgczyc¢ do przewidzianego do tego celu przytacza.

Sposob podtgczenia membranowego naczynia wzbiorczego opisano w podreczniku montazu!

W przewodzie podtgczenia zewnetrznego membranowego naczynia wzbiorczego do instalacji nie
moga wystepowac przewezenia, a jego $Srednica nominalna musi by¢ przynajmniej taka jak Sredni-
ca nominalna przytgcza membranowego naczynia wzbiorczego. Cisnienie w naczyniu nie moze byc¢
mniejsze niz statyczna wysokosc¢ instalacji. Projektujgc i uzytkujgc membranowe naczynie wzbiorcze
trzeba zawsze uwzgledni¢ maks. pojemnos¢ wody grzewczej w instalacji, maks. temperature robocza,
cisnienie urzadzen zabezpieczajacych. Trzeba tez pamigtac o tym, ze w przypadku rozdzielania systemu
konieczne jest osobne obliczenie oraz zabezpieczenie kazdego niezaleznego obiegu!!

6.5.3 Maks. dopuszczalna ilos¢ wody w instalacji

Tabela 9. Maks. dopuszczalna ilos¢ wody w instalacji w zaleznosci od temperatury zasilania i wymaganego cisnienia przed
naczyniem wzbiorczym.

Cisnienie przed Naczynie wzbiorcze

Temperatura haczvniem

zasilania i 101 121 181 251 351 501 801
v wzbiorczym

P, maks. dopuszczalna pojemnos¢ instalacji V,
[°C] [bar] [ [1 [1] [1] 1 [ [

0,75 84 101 216 300 420 600 960

% 1,00 64 77 190 265 370 525 850

1,25 44 53 159 220 309 441 705

1,50 24 29 127 176 247 352 563

0,75 105 126 260 361 506 722 1155

80 1,00 80 96 230 319 446 638 1020

1,25 55 66 191 266 372 532 851

1,50 30 36 153 213 298 426 681
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Temperatura Ciir;is:ic:‘izr:led Naczynie wzbiorcze
zasgjnia Wzbig’rczym 101 121 181 251 351 50 L 801
P, maks. dopuszczalna pojemnos¢ instalacji V,
[°C] [bar] [ {1 [1] [ [1 [1 [
0.75 134 161 319 443 620 886 1417
1,00 102 122 282 391 547 782 1251
70 1,25 70 84 235 326 456 652 1043
1,50 38 46 188 261 356 522 835
0,75 180 216 403 560 783 1120 1792
1,00 137 164 355 494 691 988 1580
o0 1,25 94 113 296 411 576 822 1315
1,50 52 62 237 329 461 658 1052
0,75 257 308 524 727 1018 1454 2326
1,00 195 234 462 642 898 1284 2054
>0 1,25 134 161 385 535 749 1070 1712
1,50 73 88 308 428 599 856 1369
0,75 400 480 699 971 1360 1942 3107
1,00 305 366 617 857 1200 1714 2742
40 1,25 209 251 514 714 1000 1428 2284
1,50 114 137 411 571 800 1142 1827

6.6 Podtaczenie obiegu grzewczego w przypadku nowej instalacji

Przed zamontowaniem gazowego kotta kondensacyjnego obieg grzewczy trzeba starannie przeptukac,
zeby usunac¢ z niego pozostatosci zanieczyszczen powstatych po gwintowaniu, spawaniu i rozpusz-
czalnikow. Do tego celu stosuje sie odpowiednie, dostepne powszechnie w handlu srodki o odczynie
ani kwasnym, ani zasadowym, nie powodujgce uszkodzenia czesci wykonanych z metalu, tworzywa
sztucznego i gumy. Do ochrony instalacji grzewczej przed tworzeniem sie osadow mozna stosowac
inhibitory. Postepowac zgodnie z zaleceniami producenta danego inhibitora.

6.7 Podtaczenie obiegu grzewczego w przypadku istniejgcej instalacji

Przed zamontowaniem gazowego kotta kondensacyjnego nalezy catkowicie spusci¢ wode z obiegu, a
obieg doktadnie oczyscic¢ z osadow i zanieczyszczen.

Do tego celu stosuje sie odpowiednie srodki (inhibitory) dostepne powszechnie w handlu. Osady po-
zostajgce w obiegu grzewczym mogg sie rozpuszczac i przeptywa¢ do wymiennika ciepta gazowego
kotta kondensacyjnego, co moze prowadzi¢ do zaktdcen w pracy kotta, np. przegrzanie, szumy przy-
pominajgce wrzenie wody, mniejsza moc itd.

Aby temu zapobiec firma BROTJE wymaga zamontowania filtra w przewodzie powrotnym instalacji
grzewczej. Firma BROTJE zaleca zastosowanie filtroodmulnika z wktadem magnetycznym, aby jesz-
cze lepiej zabezpieczy¢ urzadzenie grzewcze.

6.8 Podtaczenie hydrauliczne

W przypadku instalacji jednokottowych obiegi grzewcze mozna podtaczac bezposrednio do kotta lub
za posrednictwem rozdzielacza obiegow grzewczych. Zastosowanie pompy obiegowej kotta ze sprze-
gtem hydraulicznym lub rozdzielaczem bezcisnieniowym jest konieczne tylko w okreslonych warun-
kach, np. wtedy, gdy ze wzgledu na rozne opory hydrauliczne i przeptywy masowe obiegi grzewcze
oddziatuja na siebie w sposob uniemozliwiajacy zapewnienie prawidtowej pracy.
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6.9. Wysokos¢ podnoszenia pompy

Rysunek 9. Wysokos¢ podnoszenia pompy w kotle BBK EVO 20/22
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6.10 Maksymalny masowy przeptyw wody/opor po stronie wody grzewczej

Tabela 10. Maks. masowy przeptyw wody
Moc kotta [kW] 20/22

maks. masowy przeptyw wody [kg/h]

Réznica temperatury t,,. /t

powr.

10K 1785
15K 1190
20K 893
Roznica temperatury t,, /t,.,. opdr hydrauliczny [mbar]
10 K 387
15K 178
20K 102

6.11 Zrownowazenie hydrauliczne instalacji

Systemy hydrauliczne przeznaczone do instalacji grzewczych musza by¢ zrownowazone, tak zeby
zapewnic¢ rownomierng i ciggta dostawe ciepta do wszystkich odbiornikow podtaczonych do syste-
mu grzewczego! W przypadku gazowych kottéw kondensacyjnych firmy BROTJE trzeba pamietac¢ o
hydraulicznym zrownowazeniu instalacji zwtaszcza wtedy, gdy uruchomiona jest funkcja regulacji w
zaleznosci od roznicy temperatury. W przeciwnym razie oddalone grzejniki mogg otrzymywac za mato
ciepta.

Jezeli woda grzewcza intensywniej ptynie przez grzejniki zamontowane blizej niz przez grzejniki odda-
lone od zZrédta ciepta, to szybko wzrasta temperatura powrotu. W efekcie predkos¢ obrotowa pompy
zamontowanej w gazowym kotle kondensacyjnym maleje, ttoczona jest mniejsza ilos¢ wody grzewczej
i maleje moc kotta.

6.12 Minimalna ilos¢ wody w obiegu

W przypadku gazowych kottéw kondensacyjnych firmy BROTJE z zamontowanymi wymiennikami cie-
pta wykonanymi ze stopu aluminium i krzemu nie jest konieczne zapewnienie minimalnej ilosci wody
w obiegu grzewczym lub kotta. Dzieki optymalnemu umiejscowieniu zamontowanego w kotle czujnika
temperatury zasilania i powrotu zapewnione jest natychmiastowe wykrycie wzrostu temperatury, co
umozliwia indywidualne dostosowanie mocy palnika do zapotrzebowania na ciepto w systemie.

6.13 Elementy wyposazenia hydraulicznego umozliwiajgce uzyskanie wymaganej wysokosci podnoszenia pompy

Na etapie projektowania i obliczania systemu hydraulicznego trzeba ustali¢ i uwzgledni¢ catkowity opor
instalacji i wymagang wysokosc¢ podnoszenia pomp zasilajgcych i obiegowych c.o.

Jezeli wysokosc podnoszenia pompy obiegowej c.0. zamontowanej fabrycznie w gazowym kotle kon-
densacyjnym nie jest wystarczajgca lub jezeli ze wzgledu na matg réoznice temperatury (np. w przypadku
ogrzewania podtogowego) wymagany jest wiekszy przeptyw, to trzeba zastosowac¢ dodatkowe pompy
obiegowe c.o.

Uwagal!

Pompy obiegowej c.o. fabrycznie zamontowanej w kotle nie wolno wymontowywac ani zastepowac
inng pompa. Taka niedozwolona ingerencja w uktad hydrauliczny kotta prowadzi do utraty praw gwa-
rancyjnych.

Do gazowych kottdw kondensacyjnych mozna zastosowac odpowiednie elementy wyposazenia do-
datkowego, jak sprzegto hydrauliczne, rozdzielacze i zespoty pompowe, dla zapewnienia wymaganego
masowego strumienia przeptywu wody lub wymaganej wysokosci podnoszenia. Firma BROTJE ma w
tym zakresie bogatg oferte, patrz rozdz. 9 ,Elementy wyposazenia hydraulicznego”. Wszystkie dostepne
elementy wyposazenia sg konstrukcyjnie dostosowane do siebie i mozna je zamontowac niezaleznie od
siebie, w obwodach regulacyjnych i obiegach hydraulicznych, zgodnie z przyktadowymi schematami
instalacji zamieszczonych w rozdz. 15 ,Przyktadowe instalacje”.

6.14 Podtaczenie hydrauliczne do instalacji ogrzewania podtogowego
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Gazowe kotty kondensacyjne firmy BROTJE sg przeznaczone zwtaszcza do wspotpracy z instalacja
ogrzewania podtogowego, poniewaz w takiej instalacji wartosci temperatury sg bardzo niskie. Aby za-
pobiec pracy instalacji w za wysokiej temperaturze, konieczna jest zmiana ustawionej fabrycznie krzy-
wej grzania i zamontowanie, we wtasnym zakresie, czujnika temperatury bezpieczenstwa.
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Takze systemy ogrzewania podtogowego z ciggta regulacjg temperatury, np. instalacje obejmujace kilka
obiegdéw grzewczych, powinny by¢ wyposazone, we wtasnym zakresie, w czujnik temperatury bezpie-
czenstwa. Poza tym instalacja ogrzewania podtogowego musi by¢ wykonana z catkowicie tlenoszczel-
nego materiatu, np. rur miedzianych. W przypadku zastosowania tworzywa sztucznego, ktére nie jest
tlenoszczelne zgodnie z normg DIN 4726, trzeba zamontowac¢ wymiennik ciepta w celu oddzielenia
obiegu kotta od obiegu instalacji grzewczej.

6.15 Tlenoszczelnos¢ instalacji grzewczej

Gazowe kotty kondensacyjne firmy BROTJE mozna zawsze podtaczy¢ bezposrednio do tlenoszczel-
nych systemow grzewczych. Instalacje grzewcze, w ktorych montowany bedzie gazowy kociot kon-
densacyjny, musza byc¢ zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 12828 jako zamknieta instalacja c.o. z
membranowym naczyniem wzbiorczym.

Zabrania sie montowania gazowego kotta kondensacyjnego bezposrednio w ,otwartej” instalacji
grzewczej. W przypadku podtaczania kottow do instalacji ogrzewania podtogowego wykonanych z
rur z tworzywa sztucznego, ktore nie sg tlenoszczelne zgodnie z normg DIN 4726, nalezy zastosowac
wymiennik ciepta w celu oddzielenia obiegu kotta od obiegu instalacji grzewcze;j.

Jezeli wymagana jest eksploatacja kotta w otwartej instalacji grzewczej, trzeba zamontowac¢ wymiennik
ciepta w celu oddzielenia obiegu kotta od obiegu instalacji grzewczej.

6.16 Ogrzewanie podtogowe/ogranicznik temperatury powrotu

W przewymiarowanych instalacjach ogrzewania podtogowego, z ogranicznikiem temperatury powrotu,
nie jest zagwarantowane dostarczenie odpowiedniej ilosci ciepta do ogrzewanych przez nie pomiesz-
czen. llos¢ dostarczanego ciepta mozna zwiekszy¢ podwyzszajgc dolng granice modulacji sterowane;j
elektronicznie pompy zamontowanej w kotle, co jednak zmniejsza efektywnosc¢ jej pracy.

6.17 Sprzegto hydrauliczne

Gazowy kociot kondensacyjny nie wymaga zastosowania sprzegta hydraulicznego, poniewaz nie ma
koniecznosci zapewnienia minimalnej ilosci wody w obiegu. Zastosowanie sprzegta hydraulicznego
moze byc¢ jednak wskazane w instalacjach zwtaszcza wtedy, gdy nieznane sg przeptywy w instalacji.

W instalacjach o nieznanych parametrach, problematycznych uktadach hydraulicznych lub w instala-
cjach wielokottowych zastosowanie sprzegta hydraulicznego moze byc¢ uzasadnione. Oddziela ono
zrodto ciepta od obiegu odbiorczego, dzieki czemu zrodto ciepta i obieg odbiorczy moga pracowac
niezaleznie od siebie, z roznymi przeptywami objetosciowymi, co zapewnia optymalng eksploatacje.

Sprzegto hydrauliczne moze rozwigzac takze problemy wystepujgce w rozbudowanych pod wzgledem
hydraulicznym instalacjach o nieznanych parametrach. W instalacjach wielokottowych (kaskadach) ko-
nieczne jest zamontowanie sprzegta hydraulicznego w celu oddzielenia od siebie przeptywow maso-
wych. Orientacyjne wartosci dla doboru sprzegta hydraulicznego zawierajg tabele dostarczane przez
producentow tych urzgdzen.

Sprzegto hydrauliczne dobiera sie odpowiednio do najwiekszego przeptywu objetosciowego, z reguty
w obiegu odbiorczym. Ponadto $rednia predkosc przeptywu nie moze by¢ wieksza niz 0,2 m/s. Orien-
tacyjne wartosci dla doboru sprzegta hydraulicznego zawierajg tabele dostarczane przez producentow
tych urzadzen.

6.18 Instalacje wielokottowe (kaskady hydrauliczne)

Ze wzgledu na zintegrowany uktad podgrzewania c.w.u. z 3-drogowym zaworem przetaczajagcym, ga-
zowe kotty kondensacyjne serii ,BBK EVO" firmy BROTJE mogg by¢ stosowane w instalacjach wielo-
kottowych tylko w okreslonych warunkach. Z tego powodu nie nalezy ich wykorzystywac w tworzeniu
uktadow wielokottowych.

6.19 Przyktadowe schematy hydrauliczne, podtaczenia regulatora i zalecane nastawy
Podtaczenie hydrauliczne kotta do instalacji oraz podtgczenie urzadzen elektrycznych i elektronicznych
nalezy wykonac¢ zgodnie z udostepnianymi przez firme BROTJE schematami instalacji hydraulicznych
wraz ze schematami potgczen elektrycznych.
Skorzystanie ze sprawdzonych schematow zapewnia optymalng i energooszczedng prace instalacji.

W rozdz. 15 ,Przyktadowe instalacje” zamieszczono schematy instalacji hydraulicznych. Mozna je tez
pobrac ze strony internetowej www.broetje.pl.
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6.20 Systemy firmy BROTJE przeznaczone do odprowadzania spalin

7717978-01 - 10.18

Systemy odprowadzenia spalin, oferowane przez firme BROTJE, s dopuszczone do stosowania w po-
taczeniu z gazowymi kottami kondensacyjnymi i maja certyfikat zgodnie z norma DIN EN 14471 CE. Nie
jest wymagany osobny atest.

6.20.1 Eksploatacja kotta z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz
Gazowe kotty kondensacyjne firmy BROTJE mogg pracowac z zasysaniem powietrza do spalania z
zewnatrz.

Naleia one dO kategorii urzadzeh 823’ BZZp’ 833’ BS3p’ C:(10)3><’ C(11)3’ C(11)3><’ C:13><’ C33x’ C43x’ C53’ C53><’ C63x’ C83
lub C,,. Do urzadzen nalezacych do kategorii C63x i C43x mozna stosowac atestowane systemy od-
prowadzenia spalin oferowane przez firme BROTJE lub tez atestowane systemy odprowadzenia spalin

oferowane przez innych producentow.

W przypadku zasysania powietrza do spalania z zewnatrz do doprowadzenia powietrza i odprowadze-
nia spalin wykorzystuje sie koncentryczny przewod rurowy lub osobne przewody rurowe. Jezeli chodzi
o dobor srednicy i dtugosci systemu odprowadzenia spalin, nalezy stosowac przepisy obowigzujgce w
Polsce.

Wskazowka

Systemy odprowadzenia spalin oferowane przez innych producentow nie sg przebadane w potaczeniu
z gazowymi kottami kondensacyjnymi firmy BROTJE! Jezeli takie systemy miatyby zosta¢ zastosowane,
to nalezy dostarczy¢ dokumenty wymagane polskim prawem.

6.20.2 Eksploatacja kotta z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia

Gazowe kotty kondensacyjne firmy BROTJE mogg pracowac z zasysaniem powietrza z pomieszcze-
nia. W takim przypadku zamiast koncentrycznego przewodu odprowadzenia spalin stosuje sie tylko
jednoscienny przewdd odprowadzenia spalin wykonany z tworzywa sztucznego (PPs) lub ze stali nie-
rdzewnej. Kategorie urzgdzen pracujgcych z zasysaniem powietrza z pomieszczenia majg oznaczenia
Bzz' stp' Bzz' Bzz‘ BSSp'

Powietrze do spalania jest doprowadzane do kotta przez szczeline pierscieniowg znajdujgca sie wokot
przewodu odprowadzenia spalin umieszczonego w otworze przytagczeniowym przewodu doprowa-
dzenia powietrza do spalania w kotle kondensacyjnym. Ze wzgledow estetycznych firma BROTJE za-
leca, w przypadku zasysania powietrza do spalania z pomieszczenia, poprowadzenie koncentrycznego
przewodu odprowadzenia spalin od kotta kondensacyjnego do $ciany/przewodu kominowego i za-
montowanie na wejsciu do komina modutu zasysania powietrza (LAA). Dzieki temu mozna w pewnych
okolicznosciach wyeliminowac takze szumy powstajgce podczas zasysania powietrza.

Tabela 11. Min. przekrdj otworu doprowadzenia powietrza do spalania w przypadku instalacji jednoko-
ttowych.

Kociot Moc kotta [kW] przekréj [cm?]
Wszystkie 15-28 200
Uwagal!

W instalacjach wielokottowych trzeba uwzgledni¢ catkowita moc wszystkich zamontowanych urzg-
dzen, odpowiednio obliczy¢ i zwymiarowac przewod doprowadzenia powietrza do spalania!l
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Wskazowka

Iml W rozdz. 12 ,Systemy odprowadzenia spalin” zamieszczono ogolne zestawienie oferowanych przez fir-
me BROTJE. Szczegdtowe informacje zawiera Informacja Techniczna ,Systemy odprowadzenia spalin
przeznaczone dla gazowych i olejowych kottow kondensacyjnych” oraz podrecznik montazu danego
gazowego kotta kondensacyjnego.

6.21 Odprowadzanie skroplin poprzez gazowy kociot kondensacyjny firmy BROTJE

W gazowych kottach kondensacyjnych firmy B‘ROTJE skropliny powstajgce w przewodzie odprowa-
dzenia spalin wchodzacym w sktad systemu BROTJE mogg by¢ odprowadzane poprzez kociot. Nie jest
wiec konieczne montowanie w przewodzie odprowadzenia spalin osobnego zbiornika skroplin.

6.22 Odprowadzanie skroplin do publicznej sieci kanalizacyjnej

Do zbiornika skroplin znajdujgcego sie pod wymiennikiem ciepta gazowych kottow kondensacyjnych
firmy BROTJE podtgczony jest syfon skroplin z przytagczem dla gietkiego przewodu, za pomoca ktdrego
skropliny sg odprowadzane do sieci kanalizacyjnej poprzez odpowiedni przewod odptywowy. Ponadto
przed zamontowaniem trzeba sprawdzi¢, na ile istniejgcy przewodd odptywowy nadaje sie do odprowa-
dzania kwasnych skroplin.

Ponizsze materiaty nadaja sie do odprowadzania skroplin:

— rura PCW, twarda zgodna z norma DIN 19534, czesc¢ 3,

— rura PCW zgodna z norma DIN 19538, czesc¢ 10,

— rura z polietylenu wysokocisnieniowego (PE-HD) zgodna z normg DIN 19535, czes¢ 1 2,

— rura z polietylenu wysokocisnieniowego (PE-HD) zgodna z normg DIN 19537, czes¢ 11 2,

— rura z polipropylenu (PP) zgodna z norma DIN 19560, czesc¢ 10,

— rura z tworzywa ABS/ASA zgodna z norma DIN 19561, czesc¢ 10,

- rury zeliwne zgodne z DIN 19522, zabezpieczone od wewnatrz emalig lub innym rodzajem powtoki,

— rury stalowe, nierdzewne, posiadajgce odpowiednie swiadectwo badania przez nadzor budowlany,

— rury ze szkta krzemianowo-borowego, posiadajgce odpowiednie swiadectwo badania nadzoru bu-
dowlanego.

Jezeli istniejgcy przewod odprowadzenia skroplin nie nadaje sie do stosowania w gazowym kotle kon-
densacyjnym, to przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej skropliny trzeba poddac neutralizacji.

6.23 Przepisy dotyczace neutralizacji skroplin

W Polsce nie ma jeszcze przepisow szczegdtowych odprowadzenia skroplin z kottow kondensacyj-
nych. Jednakze instalacja kanalizacyjna, stuzgca do odprowadzania skroplin, powinna by¢ wykonana z
materiatow odpornych na podwyzszong kwasowosc sciekow. Jezeli istniejgce przewody kanalizacyjne
nie sy odporne na dziatanie kondensatu, wowczas neutralizacja kondensatu jest absolutnie konieczna.

W Niemczech obowigzujg nastepujgce przepisy regulujgce odprowadzanie skroplin z kottow konden-
sacyjnych (ATV Arbeitsblatt 251):

— Qk < 25 kW — nie jest konieczna neutralizacja (za wyjatkiem odprowadzenia $ciekéw do domowych
oczyszczalni sciekow),

— 25 kW < Qk < 200 kW — neutralizacja nie jest konieczna, jesli stosunek sredniorocznej ilosci sciekdw
bytowych do sredniorocznej ilosci skroplin wynosi co najmniej 25,

— Qk > 200 kW — neutralizacja jest zawsze konieczna.

6.24 Neutralizator skroplin firmy BROTJE

Firma BROTJE oferuje, jako wyposazenie dodatkowe, odpowiednie do mocy kotta, rézne neutralizatory
skroplin, patrz rozdz. 11 ,Neutralizacja skroplin®.

Neutralizator montuje sie miedzy gazowym kottem kondensacyjnym a przytgczem kanalizacji, tak zeby
do przewodu odptywowego wptywata tylko woda o neutralnym odczynie pH. Neutralizator mozna za-
montowac na podtodze pod gazowym kottem kondensacyjnym lub na scianie wzglednie, w przypadku
stojacych gazowych kottow kondensacyjnych, czesciowo takze w kotle. Poziom napetnienia neutrali-
zatora wskazuje wskaznik.

Firma Brotje zaleca zastosowanie lejka, ktorego zadaniem bedzie zabezpieczenie kotta przed brakiem
droznosci uktadu kanalizacji i odprowadzania skroplin. Lejek powinien by¢ podtgczony pomiedzy dwo-
ma syfonami - jednym zainstalowanym fabrycznie w kotle, a drugim z uktadu kanalizacji.

Jezeli pod odptywem skroplin nie ma mozliwosci ich odprowadzenia, zaleca sie zastosowanie neutra-
lizatora skroplin z zestawem pompowym, oferowanym przez firme BROTJE.
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Neutralizatory nalezy kontrolowa¢ przynajmniej raz w roku. Poniewaz ilos¢ skroplin moze by¢ bardzo
rozna, to, w zaleznosci od warunkow panujacych w instalacji, w poczgtkowym okresie po uruchomie-
niu instalacji grzewczej zaleca sie przeprowadzanie czestszych kontroli.

Skutecznos$¢ granulatu w neutralizatorze sprawdza sie za pomocga urzgdzen do pomiaru odczynu pH.
Odczyn pH skroplin powinien wynosi¢ przynajmniej 6,5. Odczyn pH ponizej 6,5 swiadczy o zuzyciu
srodka neutralizujgcego i koniecznosci napetnienia neutralizatora granulatem dostepnym jako wyposa-
zenie dodatkowe, patrz rozdz. 11 ,Neutralizacja skroplin”.

Granulat neutralizujacy to tlenek magnezu, ktory jest neutralny dla srodowiska. Zarowno pozostatosci,
jak i niezuzyty granulat mozna wyrzuci¢ jako odpady komunalne lub jako gruz budowlany.

6.25 Podtaczenie elektryczne

7717978-01 - 10.18

Podczas wykonywania instalacji elektrycznej stosowac sie do przepisow obowigzujgcych w Polsce. Pa-
rametry przytgczeniowe patrz rozdz. 4 ,Dane techniczne”. Podtgczenie elektryczne nalezy wykonac
w taki sposob, zeby nie zamieni¢ biegunow i podtaczyc je prawidtowo.

Uwagal!

Do podtaczenia tego gazowego kotta kondensacyjnego (ze zintegrowanym obrotowym lub uchylnym
regulatorem) nie wolno, ze wzgledéw bezpieczenstwa, stosowac przewodow typu NYM, lecz wytgcz-
nie trwale elastyczne przewody potgczeniowe, np. typu HO5-VV-F!

Przed gazowym kottem kondensacyjnym nalezy zamontowac wytacznik gtowny roztgczajgcy wszyst-
kie bieguny lub pojedynczy bezpiecznik, tak zeby w przypadku wykonywania czynnosci serwisowych
lub naprawy urzadzenia mozna byto w tatwy i bezpieczny sposdb odtgczy¢ od urzadzenia zasilanie
elektryczne.

Przewody czujnikowe nie przewodzg napiecia sieciowego, a tylko niskie napiecie ochronne. W celu
unikniecia zaktocen elektromagnetycznych nie wolno ich prowadzi¢ rownolegle do przewodow sie-
ciowych. Jako przewody czujnikowe stosowac tylko przewody ekranowane.

Tabela 12. Przekroje przewodow czujnikowych

Dtugosc¢ przewodu miedzianego Przekroj

do 20 m 0,60 mm?
do80m 1,00 mm?
do 120 m 1,50 mm?
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6.25.1 Tabele wartosci rezystancji czujnikow

Tabela 13. Wartosci rezystancji czujnikow regulatora ISR, oprocz czujnika temperatury zewnetrznej

Temperatura [°C] Rezystancja [Q]
0 32555
5 25339
10 19873
15 15699
20 12488
25 10000
30 8059
35 6535
40 5330
45 4372
50 3605
55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1481
80 1256
85 1070
90 915
95 786

100 677

Tabela 14. Wartosci rezystancji czujnika temperatury zewnetrznej
Temperatura [°C] Rezystancja [Q]

-20 8194

-15 6256

-10 4825

-5 3758

0 2954

2342

10 1872

15 1508

20 1224

25 1000

30 823

6.26 Ochrona antykorozyjna po stronie wody, w zamknietych instalacjach grzewczych

Wymagania ogoélne

Kotty muszg byc zainstalowane w uktadzie zamknietym. Wymaga sie zamontowania filtra lub odmu-
lacza na przewodzie powrotnym do kotta. Instalacja przed napetnieniem wodg i uruchomieniem musi
by¢ gruntownie przeptukana i pozbawiona wszelkich zanieczyszczen, odpowietrzona i zabezpieczona
przed przenikaniem tlenu. Straty wody w ciggu roku nie wieksze niz 5% objetosci ztadu. Uzupetnianie
wody rejestrowane zamontowanym wodomierzem.
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Wymagania jakosciowe wody do napetniania i uzupetniania instalacji

Jakos¢ wody powinna odpowiadac¢ polskiej normie PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” i wytycznych producenta.

Z uwagi na jej twardosc¢ catkowita, odczyn pH oraz zawartosc tlenu producent okreslit graniczne war-
tosci, kluczowych parametrow wody do napetniania i uzupetniania instalacji. Wartosci te sg rozne w za-
leznosci od zastosowanej metody uzdatniania wody:

Zalecana metoda przez zastosowanie wody zdemineralizowanej, dla ktdrej po ustabilizowaniu sie
trwajgcym ok. 8-12 tygodni od napetnienia ztadu, parametry wody grzewczej powinny wynosic:

Odczyn pH (przy 25 °C)

Przewodnos¢ elektrolityczna (przy 25 2C)

82-90
< 100*

[uS/cm]

* Wartosc¢ przewodnosci elektrolitycznej przy zatozeniu, ze nie zastosowano preparatow chemicz-
nych. W przypadku zastosowania dopuszczonych preparatow nalezy sie spodziewac, ze wartosc ta
bedzie wieksza niz 100 pS/cm.

Odczyn pH nalezy skontrolowac po 8-12 tygodniach od napetnienia. W przypadku przekroczenia gra-
nicznej wartosci pH nalezy zastosowac dopuszczony przez Brotje chemiczny stabilizator wartosci pH:
X100 firmy Sentinel lub SolUTECH firmy BWT, $cisle wg instrukcji producenta. Kolejne kontrole odczynu
pH powinny nastepowac przynajmniej raz w roku podczas rocznego przegladu kotta.

Dopuszczalna metoda przez zastosowanie urzgdzen do czesciowego zmiekczania wody, zatwierdzo-
nych przez firme BROTJE wraz z chemicznym stabilizatorem wartosci pH.

Metoda jest dopuszczalna gdy twardos¢ catkowita wody pitnej jest mniejsza niz 20 °n.

Po zastosowaniu tej metody parametry wody grzewczej, po ustabilizowaniu sie trwajagcym ok. 8-12
tygodni od napetnienia ztadu, powinny wynosic:

Odczyn pH (przy 25 °C) 82-90
Przewodnos¢ elektrolityczna (przy 25 °C) [uS/cm] <700
Twardos¢ catkowita [°n] wg. ponizszej tabeli

Catkowita moc Catkowita twardos¢ w °n
grzewcza w zaleznosci od jednostkowej pojemnosci instalacji
[kW] <20 /kW >20 /kW i< 50 l/kW > 50 l/kW
<50 <168 <112 <011
> 50 do < 200 <112 <84 <011
> 200 do <600 <84 <011 <011
> 600 <011 <011 <011

* Odczyn pH nalezy skontrolowac po ok. 8-12 tygodniach od napetnienia instalacji. Przy przekroczeniu
granicznej wartosci pH nalezy zastosowac dopuszczony przez Brotje chemiczny stabilizator wartosci
pH, scisle wg instrukcji producenta. Kolejne kontrole wartosci pH przynajmniej raz w roku podczas
rocznego przegladu kotta.

Jezeli twardosc catkowita wody do napetniania i uzupetniania jest wieksza lub rowna 20 °n nalezy za-
stosowac¢ wode zdemineralizowang (zalecana metoda).

6.27 Podtaczenie do sieci wodociggowe;j

7717978-01 - 10.18

Elementy wyposazenia dodatkowego wymagane do podtaczenia do sieci wodociggowej, jezeli s
w ofercie firmy BROTJE, zestawiono w rozdz. 9 ,Elementy wyposazenia hydraulicznego”. Jezeli woda
pitna ma duza twardos$¢ weglanowg (> 14 °dH), nalezy, dla ochrony instalacji, a zwtaszcza kotta, wy-
miennika ciepta i podgrzewacza c.w.u., zastosowac uzdatnianie wody.

Wiecej informacji na temat twardosci wody pitnej patrz rozdz. 13 ,Podgrzewacze c.w.u.”.

Jezeli podtaczenie do sieci wodociggowej jest juz odpowiednio wykonane i jezeli nie zamontowano
zaworu odcinajgcego pomiedzy podgrzewaczem c.w.u./wymiennikiem ciepta a zaworem bezpieczen-
stwa, to mozna zrezygnowac z zastosowania grupy przytgczeniowej wody uzytkowej.
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6.28 Napetnianie instalacji grzewczej

Do napetniania wszystkich gazowych kottow kondensacyjnych ﬁrmy“BROTJE stuzy przeznaczone do
tego przytacze, ale generalnie gazowy kociot kondensacyjny firmy BROTJE i instalacje grzewcza nalez-
ny napetniac¢ przez przewod powrotny. Szczegotowe informacje zawiera podrecznik montazu.

6.29 Pomoc w uruchomieniu kotta
Uruchomienie kotta wytgcznie przez Autoryzowang Firme Serwisowg (AFS).
6.30 Warunki gwarancji i ogoélne warunki handlowe

Warunki gwarancji i ogolne warunki handlowe obowigzujace dla urzadzen firmy BROTJIE zawiera ksigz-
ka gwarancyjna, sa tez one dostepne na stronie internetowej www.broetje.pl.

6.31 Serwis i gwarancja

Nalezy przywigzywac szczegolng wage do rozporzgdzenia w sprawie oszczedzania energii EnEV
i utrzymania instalacji grzewczych w dobrym stanie technicznym. W zwigzku z tym konieczne jest
utrzymywanie w gotowosci do pracy i korzystanie z urzadzen przyczyniajacych sie do zmniejszenia
zapotrzebowania na energie (np. gazowych kottéw kondensacyjnych). W odniesieniu do wszystkich
istniejgcych budynkow obowigzkowe jest przeprowadzanie prac konserwacyjnych i napraw. To samo
dotyczy instalacji do ogrzewania pomieszczen i podgrzewania c.w.u. oraz wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych. W przypadku przeprowadzania niezbednych napraw wolno stosowac¢ wytgcznie oryginalne
czesci zamienne firmy BROTJE. Szkody wynikajagce z zastosowania nieodpowiednich czeéci zamien-
nych nie sa objete gwarancja. Aby unikngc¢ takiego niebezpieczenstwa, zaleca sie zawarcie umowy
konserwacyjnej.

Dzieki temu mozna efektywnie zmniejszy¢ koszty zarowno okresowego przegladu przeprowadzanego
przez kominiarza, jak i eksploatacji instalacji grzewczej.

Uwagal!

Iml Jezeli instalacja nie spetnia wymagan ogolnych zawartych w rozdz. 6.28 i nie jest zgodna z przepisami
VDI 2035, to gwarancja wygasa.
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7. Wyposazenie przeznaczone do sterowania pracg kotta i obiegéow grzewczych
7.1 Zintegrowany regulator ISR-Plus

Za pomocgy regulatora ISR-Plus przeprowadza sie uruchomienie kotta, wprowadza sie nastawy, prowa-
dzi obstuge i regulacje gazowego kotta kondensacyjnego. Regulator ISR-Plus jest zamontowany w kotle
i ma podswietlany ekran, na ktorym wyswietlane s komunikaty w formie tekstowe;.

7.1.1 Podstawowe funkcje regulatora

Zintegrowany regulator dostarczany z kottem:

— jest wyposazony w petni elektroniczny uktad sterowania pracg palnika i obiegu c.o., za pomocg kto-
rego mozna wprowadzi¢ wszystkie wymagane parametry pracy gazowego kotta kondensacyjnego
odpowiednio do warunkow w miejscu zamontowania,

— jest wyposazony w elektroniczny zespdt optymalizacji spalania (EVO) do przygotowania i kontroli
odpowiedniej mieszaniny gazu i powietrza,

— umozliwia ptynne, pogodowe sterowanie pracg kotta,

— umozliwia prace i nastawy obiegu c.o0. z pompga obiegowa, a takze zaprogramowanie dla obiegu c.o.
z pompa obiegowg kilku programow czasowych w temperaturze komfortowej i obnizonej,

— umozliwia zadanie temperatury podgrzewania c.w.u.,

— umozliwia wprowadzenie indywidualnego programu czasowego dla cyrkulacji c.w.u.

7.1.2 Obiegi c.o.

Do zintegrowanego w gazowym kotle kondensacyjnym regulatora ISR-Plus LMS mozna podtgczy¢ do
3 obiegdw grzewczych, przy czym maks. liczba obiegdéw c.o. z zaworem mieszajagcym realizowanych
za pomocg modutu dodatkowego ISR EWM B" jest ograniczona do 3.

Za pomoca elementow wyposazenia dodatkowego stuzgcego do sterowania praca instalacji mozna
podtaczyc kolejne obiegi grzewcze. Wiecej informacji zawiera podrecznik montazu danego gazowego
kotta kondensacyjnego.

7.1.3 Programy czasowe

Zintegrowany regulator moze realizowac¢ do 5 programow czasowych. Oznacza to, ze po zamonto-
waniu odpowiedniego dodatkowego modutu regulacyjnego, np. .ISR EWM B", praca danego dodat-
kowego obiegu grzewczego (z zaworem mieszajgcym) moze by¢ sterowana przez regulator ISR Plus,
zgodnie z wtasnym programem czasowym i wtasng krzywa grzania.

Generalnie dla kazdego obiegu grzewczego, ktéry mozna podtaczy¢ do gazowego kotta kondensacyj-
nego, sg dostepne programy czasowe. Ponadto jest do dyspozycji program czasowy dla podgrzewania
c.w.u. i/lub cyrkulacji c.w.u. Liczba dostepnych programoéw czasowych zalezy wiec takze od liczby
obiegow grzewczych. Wiecej informacji zawiera podrecznik montazu danego kotta.

7.1.4 Sterowanie pracg instalacji solarnej

Zintegrowany regulator ISR-Plus LMS tego gazowego kotta kondensacyjnego nie jest wyposazony w
funkcje sterowania pracg instalacji solarnej, poniewaz te kotty zostaty zaprojektowane do stosowania
tylko w tradycyjnych systemach, nie wspotpracujgcych z systemami solarnymi. Jezeli te kotty maja
zosta¢ wykorzystane w instalacjach potgczonych z instalacjg solarng, trzeba zastosowac zewnetrzny
regulator sterujgcy pracg instalacji solarnej, np. regulator typu ,GSR B" (wyposazenie dodatkowe).
Wiecej informacji zawiera podrecznik montazu danego kotta.

7.1.5 Sterowanie pracg kaskady

Regulator ISR-Plus LMS tego gazowego kotta kondensacyjnego nie jest wyposazony w funkcje stero-
wania pracg instalacji wielokottowych.

Wiecej informacji zawiera podrecznik montazu gazowego kotta kondensacyjnego.

7.1.6 Podtaczenie kotta na paliwo state

Regulator ISR-Plus LMS tego gazowego kotta kondensacyjnego nie jest wyposazony w funkcje umoz-
liwiajgca pomiar temperatury i sterowanie pracg pompy c.w.u. kotta na paliwo state. Jezeli do insta-
lacji grzewczej ma bys podtgczony kociot na paliwo state, to nalezy we wtasnym zakresie dostarczyc¢
i zamontowac odpowiedni regulator do pomiaru temperatury i sterowania pracg pompy c.w.u. kotta
na paliwo state. Mozna do tego celu zastosowac regulator instalacji solarnej ,GSR B" (wyposazenie
dodatkowe).

Wiecej informacji zawiera podrecznik montazu danego kotta.
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7.1.7 System diagnostyczny

System diagnostyczny nadzoruje, analizuje i wyswietla informacje o stanie roboczym i funkcjach gazo-
wego kotta kondensacyjnego oraz podtgczonych do niego urzadzen przeznaczonych do sterowania
praca kotta. Ostatnich 20 komunikatow bteddw jest zapisywanych w pamieci regulatora, wraz z datg i
godzing ich wystgpienia. Ponadto dostepna jest funkcja kontroli UDT.

7.1.8 Mozliwe nastawy

Niepotrzebne parametry (wynikajgce z konfiguracji regulatora) zostang automatycznie ukryte. Regula-
tor ma mozliwosc obstuzenia np. uktadow hydraulicznych z zasobnikiem buforowym, z zewnetrznym
zrodtem ciepta, badz nastaw funkcji dezynfekcji termincznej.

7.1.9 Gniazda przytaczeniowe
— PC - przytacze komputera, w przedniej czesci regulatora kotta.
— Gniazdo: RAST 5, wielobiegunowa listwa wtykowo-gniazdowa.

7.1.10 Dopuszczalne obcigzenie/zabezpieczenie

Maks. natezenie pradu dla zintegrowanego regulatora ISR-Plus LMS gazowego kotta kondensacyjnego
wynosi 5 A. Zabezpieczenie to czuty bezpieczni

k czuty 5 x 20, topikowy 6,3 A o duzej zdolnosci tagczenia.

Do poszczegolnych wyjs¢ zintegrowanego regulatora ISR-Plus LMS mozna podtaczy¢ o poborze pradu
maksymalnie 1 A.

7.1.11 Komunikacja z wykorzystaniem protokotu OpenTherm

Regulator ISR-Plus LMS 15 gazowego kotta kondensacyjnego jest wyposazony w interfejs OpenTherm®©
w wersji 4.0. Interfejs umozliwia podtgczenie zewnetrznych regulatorow pokojowych z komunikacja
OpenTherm. Za posrednictwem tego portu zewnetrzny regulator z komunikacjg OpenTherm moze ste-
rowac pracg jednego obiegu grzewczego i obiegu podgrzewania c.w.u.

7.1.12 Komunikacja poprzez magistrale z protokotem Modbus

Do regulatora ISR-Plus LMS gazowego kotta kondensacyjnego mozna podtaczy¢ modut komunika-
cyjny Modbus. Ten interfejs umozliwia potaczenie i komunikacje za posrednictwem protokotu Modbus
z nadrzednym systemem sterowania budynkiem (GLT/BMS) i przesytanie w formie sygnatu magistrali
takich informacji, jak dane diagnostyczne, wartosci ustawionych parametrow az po zgtoszenie zapo-
trzebowania na ciepto.

W tym przypadku zastosowanie ma osobna lista parametrow zawarta w podreczniku montazu wypo-
sazenia dodatkowego.

Poprzez odpowiednie bramki bedace elementami wyposazenia dodatkowego przeznaczonymi do ste-
rowania pracg kotta mozna komunikowac sig z innymi systemami sterowania budynkami, np. KNX© i
BACNet®©.

7.1.13 Ciepto technologiczne

Regulator ISR-Plus LMS gazowego kotta kondensacyjnego umozliwia sterowanie sygnatem 0-10 V. Ten
sygnat temperatury mozna wykorzysta¢ w instalacjach, w ktérych nie mozna zastosowac czujnikow
przeznaczonych do wspotpracy z regulatorem ISR.

Za pomoca sygnatu temperatury przekazywanego jako sygnat o wartosci z zakresu 0-10 V mozna do-
stosowac modulacje palnika do ustawionej temperatury zadanej i w ten sposdb do wymaganego zapo-
trzebowania na ciepto. Wartos¢ temperatury przyporzadkowana do wartosci z zakresu 0-10 V mozna
przypisac liniowo za pomocg 2 punktdw. O jakosci regulacji decydujg parametry PID (proporcjonalno-
-catkujgco-rozniczkujace), ktdrych wartos¢ mozna ustawic.

Wiecej informacji zawiera osobna dokumentacja dotyczaca tej funkciji.
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7.2 Wykres krzywych grzania

Rysunek 10. Krzywa grzania
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7.3 Elementy obstugowe
Rysunek 11. Obstuga
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Legenda
1 panel obstugowy 7 pokretto obstugowe
2 przycisk wyboru trybu pracy obiegu c.o. 8 przycisk ESC (anulowanie)
3 przycisk wyboru trybu pracy obiegu c.w.u. 9 przycisk kontroli kominiarskiej
4 wyswietlacz 10 wytgcznik WE/WYt
5 przycisk OK (zatwierdzenie) 11 przycisk odblokowania automatu palnikowego
6 przycisk wyswietlania informacji 12 manometr
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7.4 Lista funkcji i parametrow regulatora ISR-Plus

Tabela 13. Lista funkcji

Funkcja BBK EVO 20/22'
Program czasowy sterowania pracg obiegu c.o. 1 UK
Program czasowy sterowania pracg obiegu c.o. 2 UK
Program czasowy 3/obieg c.o. 3 UK
Program czasowy 4/c.w.u. UK
Program czasowy 5 UK
Wakacje, obieg c.0. 1 UK
Wakacje, obieg c.o. 2 UK
Wakacje, obieg c.0. 3 UK
Obiegc.0.1 UK
Obieg c.0. 2 UK
Obiegc.0. 3 UK
Cw.u. UK
Obieg odbiorczy 1 §]
Obieg odbiorczy 2 §]
Obieg podgrzewania wody w basenie U
Basen UK
Regulator dodatkowy/pompa dosytowa S
Kociot UK
Program Sitherm Pro UK
Kaskada S
Podgrzewacz c.w.u. S
Konfiguracja 0]
Magistrala komunikacyjna LPB 0]
Magistrala protokotem Modbus S
Btad U
Serwis/praca w trybie specjalnym UK
Konfiguracja modutow dodatkowych U
Test wejs¢/wyjsc

Stan instalacji 0]
Diagnoza kaskady U
Diagnoza kotta UK
Diagnoza odbiorcow ciepta UK
Automat palnikowy S
Legenda:

UK = uzytkownik koricowy, U = uruchomienie kotta, S = specjalista
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7.5 Konfiguracja dostepnych wejs¢/wyjsc

Tabela 16. Lista mozliwosci konfiguracyjnych

LMS 15: BBK EVO 20/22' Numer programu
Wyijscie przekaznikowe

QX1 wolne 5890

QX2 wolne 5891

Qx3 Q3 (*) 5892
Wyijscie

P1 wolne 6085
Wejscie czujnika

BX1 wolne 5930

BX2 wolne 5931

BX3 wolne 5932
Wejscie

H1 wolne 5950

H4 wolne 5970

H5 wolne 5977
Funkcja modutu dodatkowego EWM/MEWM 1/2/3

Modut dodatkowy 1 wolne 7300
Modut dodatkowy 2 wolne 7375
Modut dodatkowy 3 wolne 7450
Wyjscie przekaznikowe modutu dodatkowego EWM/MEWM 1/2/3

Qx21 wolne 7301/7376/7451
Qx22 wolne 7302/7377/7452
Qx23 wolne 7303/7378/7453
Wejscie czujnika modutu dodatkowego EWM/MEWM 1/2/3

BX21 wolne 7307/7382/7457
BX22 wolne 7308/7383/7458
Wejscie modutu dodatkowego EWM 1/2/3

H2 | wolne | 7311/7386/7461
Wejscie modutu dodatkowego MEWM 1/2/3

H21 | wolne | 7321/7396/7471
Wejscie modutu dodatkowego MEWM 1/2/3

EX21 | wolne | 7342/7417/7492
Wyjscie modutu dodatkowego MEWM 1/2/3

uxa1 wolne 7348/7423/7498
Ux22 wolne 7355/7430/7505
Wolne = mozliwos¢ wprowadzenia nastawy

(*) = bez mozliwosci nastawy
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7.6 Mozliwe nastawy wejs¢/wyjsé

Tabela 17. Lista wejsc i wyjs¢

Wejscia kotta BBK EVO 20/22 i z regulatorem LMS 15

Wyjscia kotta BBK EVO 20/22 i z regulatorem LMS 15

BXx

QXx

Brak

Brak

B31 - czujnik temperatury c.w.u.

Q4 - pompa cyrkulacyjna

B39 - czujnik temperatury cyrkulacji c.w.u.

K6 - grzatka elektryczna do podgrzewania c.w.u.

B10 - wspolny czujnik temperatury zasilania

Q15 - pompa obiegu odbiorczego 1

B36 - czujnik temperatury c.w.u.

Q1 - pompa kotta

B73 - wspolny czujnik temperatury powrotu

K10 - wyjscie alarmowe

B70 - czujnik temperatury powrotu kaskady

Q20 - pompa obiegowa obiegu c.0. 3

B13 - czujnik temperatury wody w basenie

Q18 - pompa obiegu odbiorczego 2

Hx

Q14 - pompa dosytowa

Brak

Y4 - zawor odcinajacy zrodto ciepta

Zmiana trybu pracy obiegdw c.o. i c.w.u.

K15 - program czasowy 5

Zmiana trybu pracy obiegu c.w.u.

Q19 - pompa obiegu podgrzewania wody w basenie

Zmiana trybu pracy obiegow c.o.

Q25 - pompa kaskady kottow

Zmiana trybu pracy obiegu c.o. 1

Q37 - pompa mieszajgca obiegu c.w.u.

Zmiana trybu pracy obiegu c.o. 2

Q33 - pompa obiegu posredniego c.w.u.

Zmiana trybu pracy obiegu c.o. 3

K27 - zapotrzebowanie na ciepto

Blokada kotta

Q4 - pompa obiegowa obiegu c.o. 1

Sygnalizacja btedu/alarm

Q8 - pompa obiegowa obiegu c.o. 2

Zapotrzebowanie na ciepto obiegu odbiorczego 1

K35 - wyjscie stanu

Zapotrzebowanie na ciepto obiegu odbiorczego 2

K36 - informacja o stanie

Uruchomienie zrodta ciepta na potrzeby podgrzewania
wody w basenie

K37 - klapa zwrotna spalin

Odbior nadwyzki ciepta

K38 - wytaczenie wentylatora

Tryb pracy obiegu c.w.u.

P1

Tryb pracy obiegu c.o. 1

Brak

Tryb pracy obiegu c.o. 2

Q1 - pompa kotta

Tryb pracy obiegu c.o0. 3

Q3 - pompa c.w.u.

Termostat pokojowy, obieg c.o. 1

Q2 - pompa obiegowa obiegu c.o. 1

Termostat pokojowy, obieg c.o. 2

Q6 - pompa obiegowa obiegu c.o. 2

Termostat pokojowy, obieg c.o. 3

Q20 - pompa obiegowa obiegu c.o0. 3

Termostat c.w.u.

Konfiguracja modutéw dodatkowych EWM/MEWM 1/2/3

Sygnat zwrotny przepustnicy spalin

Brak

Uniemozliwienie uruchomienia

wielofunkcyjny

Zapotrzebowanie na ciepto obiegu odbiorczego 1, Obieg c.o.1
sygnat 10 V
Zapotrzebowanie na ciepto obiegu odbiorczego 2, Obieg c.0. 2
sygnat 10 V
Zapotrzebowanie na moc, sygnat 10 V Obieg c.0. 3

Pomiar temperatury, sygnat 10 V

Wyjscie QX2x dla modutéw dodatkowych EWM/MEWM
1/2/3

Wejscie BX21/22 dla modutéw dodatkowych
EWM/MEWM 1/2/3

Brak

Brak

Q4 - pompa cyrkulacyjna

BBK EVO 20/22 seria !

7717978-01 - 10.18



Wyposazenie do sterowania pracg kotta i obiegdéw grzewczych

Wejscia kotta BBK EVO 20/22 P z regulatorem LMS 15

Wyjscia kotta BBK EVO 20/22 i z regulatorem LMS 15

B31 - czujnik temperatury c.w.u.

K6 - grzatka elektryczna do podgrzewania c.w.u.

B39 - czujnik temperatury cyrkulacji c.w.u.

Q15 - pompa obiegu odbiorczego 1

B10 - wspolny czujnik temperatury zasilania

Q1 - pompa kotta

B36 - czujnik temperatury c.w.u.

K10 - wyjscie alarmowe

B73 - wspolny czujnik temperatury powrotu

Q22 - pompa obiegowa obiegu c.o0. 3

B70 - czujnik temperatury powrotu kaskady

Q18 - pompa obiegu odbiorczego 2

B13 - czujnik temperatury wody w basenie

Q14 - pompa dosytowa

Wejscie H2/21 dla modutow dodatkowych
EWM/MEWM 1/2/3

Y4 - zawor odcinajacy zrodto ciepta

Brak

K13 - program czasowy 5

Zmiana trybu pracy obiegdw c.o. i c.w.u.

Q19 - pompa obiegu podgrzewania wody w basenie

Zmiana trybu pracy obiegu c.w.u.

Q25 - pompa kaskady kottow

Zmiana trybu pracy obiegéw c.o.

Q35 - pompa mieszajgca obiegu c.w.u.

Zmiana trybu pracy obiegu c.o. 1

Q33 - pompa obiegu posredniego c.w.u.

Zmiana trybu pracy obiegu c.o. 2

K27 - zapotrzebowanie na ciepto

Zmiana trybu pracy obiegu c.o. 3

Q2 - pompa obiegowa obiegu c.o. 1

Blokada kotta

Q6 - pompa obiegowa obiegu c.o. 2

Sygnalizacja btedu/alarm

K35 - wyjscie stanu

Zapotrzebowanie na ciepto obiegu odbiorczego 1

K36 - informacja o stanie

Zapotrzebowanie na ciepto obiegu odbiorczego 2

K38 - wytagczenie wentylatora

Uruchomienie zrédta ciepta na potrzeby podgrzewania
wody w basenie

Wyjscie UX21/22 do potaczenia modutéw dodatkowych
MEWM 1/2/3

Odbior nadwyzki ciepta

Brak

Tryb pracy obiegu c.w.u.

Q1 - pompa kotta

Tryb pracy obiegu c.0. 1

Q3 - pompa c.w.u.

Tryb pracy obiegu c.o. 2

Q33 - pompa obiegu posredniego c.w.u.

Tryb pracy obiegu c.0. 3

Q2 - pompa obiegowa obiegu c.o. 1

Termostat pokojowy, obieg c.o. 1

Q6 - pompa obiegowa obiegu c.o. 2

Termostat pokojowy, obieg c.o. 2

Q20 - pompa obiegowa obiegu c.0. 3

Termostat pokojowy, obieg c.o0. 3

Czujnik temperatury bezpieczeristwa w obiegu grzewczym

Uniemozliwienie uruchomienia

Zapotrzebowanie na ciepto obiegu odbiorczego 1,
sygnat 10 V

Zapotrzebowanie na ciepto obiegu odbiorczego 2,
sygnat 10 V

Zapotrzebowanie na moc, sygnat 10 V

Wejscie EX21 do potaczenia modutéw dodatkowych
MEWM 1/2/3

Brak

Czujnik temperatury bezpieczenstwa w obiegu grzewczym
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8. Elementy wyposazenia przeznaczonego do sterowania pracg kotta
8.1 Elementy wyposazenia przeznaczonego do sterowania praca kotta i ich funkcje

Tabela 18. Lista urzadzen

Typ Oznaczenie typu Nr katalogowy Kod artykutu

ISR RGB ® ISR - regulator pokojowy basic 806787 RGBB

ISR RGP ISR - regulator pokojowy premium 7684839 RGP

ISR IDA ISR IDA - regulator cyfrowy z funkcjg sterowania 7722779 IDA
przez internet

ISR OZW01 Centrala komunikacyjna (WEBSERWER) pracujgca OzZWe672.01 OZW67201

w trybie on-line, przeznaczona dla jednego urzadze-
nia podtagczonego do magistrali BSB/LPB

ISR FE Odbiornik sygnatow radiowych 698504 FE

ISR FSA Nadajnik sygnatu radiowego do czujnika temperatury 625029 FSA
zewnetrznej

ISR FRP Wzmacniacz sygnatu radiowego, z zasilaczem 625043 FRP
BSM D

ISR EWM 8 Modut dodatkowy 684071 EWMB

ISR EWMW Nascienny modut dodatkowy 655170 ISREWMW

ISR EWMW 2 Nascienny modut dodatkowy 2 823241 BISREWMW?2

BM Modut komunikacyjny 669238 BM

BSM P Modut do przesytania sygnatow eksploatacyjnych 680868 BSMD
i informujgcych o zaktdceniach w pracy

ISRZR 168 Regulator strefowy dla jednego obiegu c.o. 806534 ISRZR1B
Z zaworem mieszajagcym

ISRZR 28 Regulator strefowy dla dwdch obiegdw c.o. 806619 ISRZR2B
Z zaworami mieszajgcymi

ISR HSM Regulator zarzgdzajgcy systemem grzewczym, dla 7731523 ISRHSM
jednego obiegu c.o0. z zaworem mieszajgcym

ISR HSM-M Regulator zarzadzajacy systemem grzewczym, dla 7722780 ISRHSMM
dwodch obiegdw c.o. z zaworem mieszajgcym

UF6 © Uniwersalny czujnik zanurzeniowy 628235 UFeC

UAF6 © Uniwersalny czujnik przylgowy 634342 UAF6C

FSM B GSM Modut GSM do zdanego przetaczania stykow i nad- 694339 FSMBGSM
zorowania temperatury

Modut serwisowy Modut serwisowy OCI700.1 do magistrali KNX/LPB z 0OCl1700.1 OCI7001
oprogramowaniem ACS790

RTW P Nascienny termostat pokojowy 7312961 RTWD

RTD P Bezprzewodowy (radiowy) termostat pokojowy 7312960 RTDD

8.2 ISR RGB B - regulator pokojowy basic

Regulator pokojowy basic (ISR RGB B) jest przewodowym urzgdzeniem przeznaczonym do zdalnej ob-
stugi urzadzen z regulatorem ISR Plus. Jest wyposazony w czujnik temperatury pomieszczenia, wy-
Swietlacz wartosci zmierzonej temperatury, pokretto do zmiany temperatury zadanej w pomieszczeniu,
przetgcznik wyboru trybu pracy i przycisk obecnosci.

ISRRGB B
- Nr katalogowy: 806787
Kod artykutu: RGBB
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8.3 ISR RGP - regulator pokojowy premium

7717978-01 - 10.18

Przewodowe urzadzenie przeznaczone do zdalnego odczytywania i zmiany wszystkich parametrow
obstugiwanych przez regulator ISR-Plus. Regulator pokojowy premium (ISR RGP) jest wyposazony
w podswietlany wyswietlacz i przycisk obrotowy do bezposredniej obstugi instalacji grzewczej.

Uproszczona obstuga dzieki mozliwosci bezposredniego wyboru wartosci zadanych, programow cza-
sowych, trybu pracy oraz odczytywania informacji o instalacji. Centralna zmiana trybu pracy oraz okre-
sowe dostosowanie temperatury zadanej w pomieszczeniu (obecnosc¢/nieobecnosc) utatwiajg zapew-
nienie energooszczednej pracy.

Za pomoca wewnetrznego czujnika temperatury pomieszczenia mozna regulowac temperature w in-
stalacji uwzgledniajagc wptyw na temperature pomieszczenia lub tylko na podstawie temperatury po-
mieszczenia. Regulator pokojowy premium jest wyposazony w gniazdo serwisowe USB (USB Mini-B).

Moze wspotpracowac ze wszystkimi zrodtami ciepta i regulatorami nasciennymi wyposazonymi w re-
gulator ISR-Plus.

Wskazowka
Do regulatorow ISR-Plus z grupy ,BOB/L/ISR BLW/ISR ZR 1/ISR ZR 2/ISR HSM/ISR HSM-M/ISR SSR moz-
na, bez dodatkowego zasilania, podtgczy¢ maks. 1 regulator ISR RGP

ISR RGP
Nr katalogowy: 7684839

- ,1 Kod artykutu: RGP
ot
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8.4 ISR IDA - regulator cyfrowy

Regulator pokojowy ISR IDA z funkcjg sterowania przez internet, przeznaczony do wspotpracy z magi-
stralg komunikacyjng BSB Zrodta ciepta wyposazonego w regulator ISR Plus. Z programami czasowymi,
z funkcja programowania okresow wakacji i z funkcjg ochrony przeciwmrozowej, dla obiegu c.o.ic.w.u.

Regulator ISR IDA jest wyposazony w kolorowy wyswietlacz, pokretto obstugowe z dwoma przyciskami
do zmiany wartosci zadanych, trybu pracy, dalszych nastaw i do odczytywania informacji o stanie insta-
lacji. Za pomocg wewnetrznego czujnika temperatury pomieszczenia mozna regulowac temperature
w instalacji uwzgledniajgc wptyw na temperature pomieszczenia lub tylko na podstawie temperatury
pomieszczenia.

Poprzez karte sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) regulator ISR IDA mozna potgczyc¢ z internetem poprzez
lokalny router sieci WLAN. Dzieki temu mozliwa jest zdalna obstuga instalacji grzewczej za pomoca
aplikacji zainstalowanej w smartfonie lub tablecie, dla PC i App.

W zakresie dostawy:

- ptytka montazowa

— interfejs BSB/RUB

— zasilacz sieciowy interfejsu

Moze wspotpracowad z gazowymi kottami kondensacyjnymi wyposazonymi w regulator ISR LMS.

ISR IDA
Nr katalogowy: 7722779
Kod artykutu: IDA
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8.5 ISR OZWO0L1 - centrala komunikacyjna (WEBSERWER) pracujgca w trybie on-line, przeznaczona dla 1 urzadzenia pod-
taczonego do magistrali BSB/LPB

Centrala komunikacyjna ISR OZWO01 pracujgca w trybie on-line, przeznaczona dla profesjonalnych
ustug serwisowych wykonywanych poprzez zdalny dostep przez internet, umozliwiajgca podtgczenie
do magistrali komunikacyjnej BSB/LPB jednego Zrodta ciepta lub regulatora ISR-Plus montowanego na
scianie, i dla sieci LAN.

Centrala komunikacyjna przeznaczona do zdalnej obstugi i zdalnego nadzorowania pracy instalacji
grzewczej, ze zintegrowanym serwerem sieci internetowej umozliwiajgcym dostep lokalny lub w trybie
on-line za posrednictwem portalu firmy BROTJE i aplikacji mobilnej ISR.

Do zamontowania na scianie lub na szynie zgodnej z normami DIN.

Mozliwosci i funkcje:

— obstuga instalacji grzewczej,

— dostosowywanie nastaw,

- lista parametrow diagnostycznych

— dostep do pamieci btedow

— zapisywanie wizualizacji instalacji

— zapisywanie parametrow

- wyswietlanie komunikatow alarmowych

— wskaznik wykorzystania energii umozliwiajgcy nadzorowanie wartosci granicznych

Przytacza

— 2 przytacza magistrali komunikacyjnej BSB/LPB
— 2 wejscia bezpotencjatowe

— gniazdo RJ45

— port USBv. 2.0

W zakresie dostawy:

— zasilacz sieciowy

— kabel ethernetowy

— kabel USB (USB typu A i USB typu Mini-B)

Wskazowka: do zdalnej obstugi konieczne jest potgczenie z internetem centrali komunikacyjnej oraz
komputer, tablet lub smartfon z dostepem do Internetu.

Dla uzyskania dostepu zdalnego konieczne jest zatozenie przez serwisanta bezptatnego konta uzyt-
kownika na portalu firmy BROTJE.

Wyposazenie dodatkowe:
— uniwersalna puszka scienna ISR UWG

ISR OZW01
Nr katalogowy: OZW672.01
Kod artykutu: OZW67201
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8.6 ISR FE - odbiornik sygnatu radiowego

Odbiornik wymagany w przypadku stosowania bezprzewodowego nadajnika sygnatu temperatury
zewnetrznej.

W zakresie dostawy:
— przewod przytgczeniowy: 2,5 m

Czestotliwos¢ nadawania: 868 Mhz.

ISR FE
s Nr katalogowy: 698504
- Kod artykutu: FE

8.7 ISR FSA - nadajnik sygnatu radiowego

Zasilany z akumulatora nadajnik sygnatu radiowego (ISR FSA) jest przeznaczony do bezprzewodowego
przesytania sygnatu z czujnika temperatury zewnetrznej do regulatora ISR-Plus.

Nadajnik nalezy stosowac tylko w zamknietych pomieszczeniach.
Czas pracy akumulatora: okoto 5 lat.
Czestotliwosc¢ nadawania: 868 Mhz.

Wskazowka
W przypadku zastosowania radiowego nadajnika sygnatu do czujnika temperatury zewnetrznej, w kotle
trzeba zamontowac odbiornik sygnatu radiowego (ISR FE).

ISR FSA
Nr katalogowy: 625029
Kod artykutu: FSA

8.9 ISR FRP - wzmacniacz sygnatu radiowego
W niekorzystnych warunkach konieczne jest wzmocnhienie sygnatu czujnika temperatury zewnetrznej
przesytanego drogg radiowg przez odpowiedni wzmacniacz, tak zeby odbiornik mogt poprawnie od-
czytac obierany sygnat.

Do tego stuzy wzmacniacz sygnatu radiowego (ISR FRP), ktéry trzeba podtaczy¢ do gniazdka elektrycz-
nego za pomocy zasilacza dostarczonego w zestawie.

Czestotliwosc¢ nadawania: 868 Mhz.

ISR FRP
Nr katalogowy: 625043
Kod artykutu: FRP

BBK EVO 20/22 seria' 7717978-01 - 10.18




Elementy wyposazenia przeznaczonego do sterowania pracg kotta

8.8 ISR EWM B - modut dodatkowy

Montowany w kotle modut dodatkowy ISR EWM 8, ktéry mozna skonfigurowac jako regulator obiegu
C.0. z zaworem mieszajgcym, regulator roznicy temperatury w obiegu solarnym lub do realizacji roz-
nych funkcji 3 wyjs¢ i 2 wejs¢ czujnikowych. (Nastawa w zaleznosci od wyboru funkcji urzagdzenia.)

W zakresie dostawy:
— elementy do podtaczenia modutu,
— 1 uniwersalny czujnik przylgowy UAF6 €,

Dodatkowo mozna zastosowac takze:

— uniwersalny czujnik zanurzeniowy UF6 €,

— uniwersalny czujnik przylgowy UAF6 €,

— czujnik temperatury w kolektorze stonecznym, KF ISR.

ISREWM B
Nr katalogowy: 680844

? Q @ HE Kod artykutu: EWMB
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8.9 ISR EWMW - modut dodatkowy, nascienny

Modut dodatkowy ISR EWMW jest fabrycznie okablowany oraz wyposazony w bezpiecznik i wytgcznik
gtowny, umieszczony w obudowie przeznaczonej do zamontowania na $cianie.

Mozliwosc konfiguracji jako:

- regulator obiegu c.o. z zaworem mieszajgcym,

regulator roznicy temperatury w obiegu solarnym,

regulator do podwyzszania temperatury powrotu,

— regulator dodatkowy/pompa dosytowa

— urzadzenie do realizacji roznych funkcji 3 wyjsc i 2 wejs¢ czujnikowych.

(Nastawa w zaleznosci od wyboru funkcji urzadzenia.)

Dostawa
Modut dodatkowy ISR EWM W jest fabrycznie okablowany oraz wyposazony w bezpiecznik, wtgcznik
gtowny i przewod do podtaczenia do magistrali komunikacyjnej, umieszczone w obudowie.

Wymiary
Szer.: 180 mm x wys.: 230 mm x gt.: 110 mm

W zakresie dostawy:
— przewod do podtaczenia do magistrali komunikacyjnej, 1 m
— 1 uniwersalny czujnik przylgowy UAF6 €,

Dodatkowo mozna zastosowac takze:
— uniwersalny czujnik zanurzeniowy UF6 €,
— uniwersalny czujnik przylgowy UAF6 €,

T ISR EWMW
: Nr katalogowy: 655170
R Kod artykutu: ISREWMW

!Olnll

e

e
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8.10 ISR EWMW 2 - podwdjny modut dodatkowy, nascienny

Obudowa do zamontowania na scianie, zawierajgca 2 moduty dodatkowe, przeznaczona do utatwie-
nia wykonania okablowania prowadzonego na zewnatrz wiszacych zrédet ciepta. Mozliwos¢ skonfi-
gurowania jako regulator obiegu c.o0. z zaworem mieszajgcym, regulator roznicy temperatury w obie-
gu solarnym, regulator stuzgcy do podwyzszania temperatury powrotu, regulator dodatkowy/pompa
dosytowa lub urzgdzenie do realizacji roznych funkcji 3 wyjsc¢ i 2 wejs¢ czujnikowych danego modutu
dodatkowego ISR EWM B. Fabrycznie okablowany, wyposazony w bezpiecznik. Wytacznik gtéwny za-
montowany w obudowie przeznaczonej do zamontowania na scianie.

W zakresie dostawy:
— przewod do podtaczenia do magistrali komunikacyjnej, 3 m
— 2 uniwersalne czujniki przylgowe UAF6 €,

Dodatkowo mozna zastosowac takze:

— uniwersalny czujnik zanurzeniowy UF6 €,

— uniwersalny czujnik przylgowy UAF6 €,

— czujnik temperatury w kolektorze stonecznym, KF ISR.

ISR EWMW 2
= Nr katalogowy: 823241
Q\ i Kod artykutu: ISREWMW?2

O’ 0w

8.11 Modut magistrali (BM)
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Modut magistrali (BM) podtacza sie bezposrednio do gniazda w regulatorze ISR-Plus LMS montowanym
w gazowych kottach kondensacyjnych.

Zawiera przytgcze komunikacyjne magistrali LPB przeznaczone do podtgczenia jednego lub kilku ze-
wnetrznych regulatoréw strefowych ISR ZR 1/2 8 lub ISR SSR €.

W regulatorze kotta mozna zamontowac tylko jeden modut magistrali (BM).

BM
Nr katalogowy: 669238
Kod artykutu: BM
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8.12 BSM P - modut do przesytania sygnatow eksploatacyjnych i informujacych o zaktéceniach w pracy

Ptytka z 3 przekaznikami do bezpotencjatowego przesytania sygnatow eksploatacyjnych i informuja-
cych o zaktoceniach w pracy.

W zakresie dostawy:
— elementy do podtaczenia modutu,
— konsola montazowa

Mozliwos¢ zamontowania na $cianie w dostepnej jako wyposazenie dodatkowe uniwersalnej puszce
sciennej (ISR UWG).

Wyposazenie dodatkowe:
— uniwersalna puszka scienna ISR UWG

i3 BSM ©
psifhbaion Nr katalogowy: 680868
e Kod artykutu: BSMD

N
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8.13 ISR ZR 1 ® - regulator strefowy dla jednego obiegu c.0. z zaworem mieszajacym

Regulator strefowy (ISR ZR 1 B) umozliwia pogodowg regulacje temperatury zasilania jednego obie-
gu €.0. z zaworem mieszajgcym, sterowanym programem tygodniowym. Regulator jest wyposazony
w podswietlany wyswietlacz z komunikacjg tekstowg, do wspotpracy z regulatorami wspotpracujgcymi
z magistralg LPB, a takze, za posrednictwem modutu magistrali (BM), z centralnym systemem regula-
cyjnym i diagnostycznym ISR-Plus, stosowanym w gazowych kottach kondensacyjnych firmy BROT-
JE. Dostarczany regulator strefowy jest fabrycznie okablowany, wyposazony w bezpiecznik i wytgcznik
gtowny, umieszczone w obudowie przeznaczonej do zamontowania na scianie.

W zakresie dostawy:
— 1 uniwersalny czujnik przylgowy UAF6 €,

Wymiary
Szer.: 180 mm x wys.: 230 mm x gt.: 110 mm

Wymagane wyposazenie dodatkowe:
— modut magistrali BM

Dodatkowe regulatory pokojowe:

- ISR RGB
— ISR RGP
- ISR IDA
111 ISRZR1¢®
Nr katalogowy: 806534
e Kod artykutu: ISRZR1B
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8.14 ISR ZR 2 ® - regulator strefowy dla dwéch obiegdw c.o. z zaworami mieszajagcymi

Regulator strefowy (ISR ZR 2 8) umozliwia pogodowg regulacje temperatury zasilania dwoch obiegdw
C.0. z zaworami mieszajgcymi, sterowanych dwoma programami tygodniowymi. Regulator jest wypo-
sazony w podswietlany wyswietlacz z komunikacjg tekstowga, do wspotpracy z regulatorami wspotpra-
cujgcymi z magistralg LPB, a takze, za posrednictwem modutu magistrali (BM), z centralnym systemem
regulacyjnym i diagnostycznym ISR-Plus, stosowanym w gazowych kottach kondensacyjnych firmy
BROTJE. Dostarczany regulator strefowy jest fabrycznie okablowany, wyposazony w bezpiecznik i wy-
tagcznik gtowny, umieszczone w obudowie. Regulator jest przeznaczony do zamontowania na scianie.

W zakresie dostawy:
— 2 uniwersalne czujniki przylgowe UAF6 €,

Wymiary
Szer.: 180 mm x wys.: 230 mm x gt.: 110 mm

Wymagane wyposazenie dodatkowe:
— modut magistrali BM

Dodatkowe regulatory pokojowe:

— ISR RGB
— ISR RGP
— ISR IDA
i ISRZR 2B
Nr katalogowy: 806619
anas Kod artykutu: ISRZR2B
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8.15 ISR HSM - regulator zarzadzajacy systemem grzewczym

Regulator ISR HSM umozliwia pogodowe sterowanie pracg instalacji ogrzewania i jest wyposazony
w podswietlany wyswietlacz z komunikacjg tekstowga. Regulator moze obstugiwac 5 programow tygo-
dniowych realizujgcych rozne funkcje, sterowac praca kotta i pracg kaskady kottow. Moze tez wspot-
pracowac i komunikowac sie z regulatorami ISR-Plus podtagczonymi do magistrali LPB. Dostarczany
regulator jest fabrycznie okablowany, wyposazony w bezpiecznik i wytgcznik gtowny, umieszczone
w obudowie przeznaczonej do zamontowania na scianie.

Zastosowanie:

— 1 obieg c.0. z zaworem mieszajgcym (po zamontowaniu modutu ,EWMW" lub ,MEWMW" mozliwosc¢
podtaczenia dalszych dwdch obiegow c.o. z zaworami mieszajgcymi)

— podgrzewanie c.w.u. za pomocg podgrzewaczy c.w.u. lub zestawow przeptywowych,

— zarzadzanie zasobnikiem buforowym,

— sterowanie pracg instalacji solarnej obejmujgcej maks. 2 pola kolektorow stonecznych, wykorzysty-
wanej do podgrzewania wody w podgrzewaczach c.w.u., zasobnikach buforowych i w basenie,

— funkcja podgrzewania wody w basenie,

— funkcja sterowania praca kotta na paliwo state,

— niezalezny regulator roznicy temperatury AT,

— regulator kotta,

- regulator kaskady sktadajgcej sie z maks. 15 kolejnych zrédet ciepta firmy BROTJE,

— mozliwos$¢ wprowadzania catek uruchomienia i wytaczenia kotta, zakresow mocy, okreséw zabloko-
wania i zmiany zrodta prowadzgcego,

— wyjscie sygnatu dla pomp ze sterowaniem predkosci obrotowej za pomocga sygnatu PWM.

Wyjscia/wejscia:

— wyjscie sygnatu PWM: do sterowania za pomocg sygnatu PWM predkoscig obrotowg pomp z mozli-
woscCig wyboru zastosowania,

— 5 wyjsc¢ wielofunkcyjnych: wyjscia przekaznikowe 230 V do sterowania pracg pomp, zaworow i dru-
giego stopnia palnika (3 wyjscia sg potrzebne dla obiegu c.o0. z zaworem mieszajagcym),

— 1 wyjscie palnika + obwod bezpieczenstwa: wyjscie do zatgczenia kotta dostarczanego we wtasnym
zakresie,

— 4 wielofunkcyjne wejscia czujnikowe: wejscia do podtgczenia czujnikdw temperatury (potrzebne jest
1 wejscie dla czujnika temperatury zasilania obiegu c.o. i ewentualnie 1 wejscie dla czujnika temperatury
zasilania kotta; ponadto 2 osobne wejscia dla sygnatu temperatury zewnetrznej i temperatury c.w.u.
w gornej czesci podgrzewacza c.w.u.),

— 2 wejscia bezpotencjatowe: wejscia dla zewnetrznych sygnatow bezpotencjatowych, np. do zmiany
trybu pracy, zgtaszania zapotrzebowania na ciepto i pomiaru impulsu.

Komunikacja i mozliwosci rozbudowy

Regulator do zarzgdzania pracg instalacji grzewczej taczy sie ze zrodtem ciepta firmy BROTJE lub z re-
gulatorem montowanym na $cianie za posrednictwem magistrali komunikacyjnej LPB. Dzieki temu re-
gulator ISR HSM moze komunikowac sie z regulatorami ISR, w razie potrzeby z wykorzystaniem modutu
magistrali BM.

— maks. 3 moduty dodatkowe ,ISR ENMW/MEWMW"

Wymiary: szer.: 304 mm x wys.: 232 mm x gt.: 121 mm
Zakres dostawy

— 2 uniwersalne czujniki przylgowe UAF6 €,

— 3 uniwersalne czujniki zanurzeniowe UF6 ©

Wymagane wyposazenie dodatkowe dla wspoétpracujacych z magistralg komunikacyjng LPB Zrodet
ciepta od serii "
— modut magistrali BM

Dodatkowe czujniki:
- UAF6 €

- UFA6 ©

- KF ISR

— ISR ATF

- PVM 15
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Dodatkowe regulatory pokojowe:

— ISR RGB
— ISR RGP
— ISR IDA
; S i ISR HSM
Nr katalogowy: 7713523
Kod artykutu: ISRHSM
9.
E R

8.16 UF6 © - uniwersalny czujnik zanurzeniowy

Czujnik temperatury (UF6 ©) z przewodem przytgczeniowym, bez wtyczki, przeznaczony do stosowania
jako czujnik zasobnika buforowego lub jako dodatkowy czujnik temperatury c.w.u., wspotpracujacy
z regulatorami ISR-Plus.

W zakresie dostawy:
— przewod czujnikowy o dtugosci 6 m

Czujnik nie wspotpracuje z regulatorem GSR B.

UF6 ¢
Nr katalogowy: 628235
Kod artykutu: UF6C

8.17 UAF6 © - uniwersalny czujnik przylgowy

Z przewodem przytagczeniowym, bez wtyczki, przeznaczony do stosowania jako uniwersalny czujnik
przylgowy montowany na przewodzie rurowym, wspotpracujacy z regulatorami ISR-Plus.

W zakresie dostawy:
— przewod czujnikowy o dtugosci 2,5 m

Czujnik nie wspotpracuje z regulatorem GSR &

o UAF6 ©
Nr katalogowy: 634342
Kod artykutu: UAF6C
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8.18 FSM B GSM - modut do zdalnego przetaczania stykéw i nadzorowania temperatury

7717978-01 - 10.18

Za pomocg modutu FSM 8 GSM do zdalnego przetaczania stykéw i nadzorowania temperatury mozna
— przesytac¢ do 2 sygnatéw alarmowych
— przetaczac 1 styk za posrednictwem sieci GMS.

Ewentualnie mozna podtaczyc¢ maks. 2 czujniki do nadzorowania temperatury, dla ktérych mozna okre-
slic wartosci graniczne. W przypadku wzrostu powyzej lub spadku ponizej wartosci granicznej wysytany
jest sygnat alarmowy.

Modut programuje sie wysytajagc wiadomos¢ SMS lub za pomoca komputera.

Sygnaty alarmowe muszg by¢ podtgczone bezpotencjatowo. Z tego wzgledu konieczne jest z reguty

zastosowanie modutu BSM P, przeznaczonego do przesytania sygnatéw eksploatacyjnych i informuja-
cych o zaktoceniach w pracy.

W zakresie dostawy:

— zamontowany w obudowie modut do zdalnego przetaczania stykow i nadzorowania temperatury
poprzez sie¢c GSM

— przewdd sieciowy

— antena sieci GSM, ze stopg z magnesem

* Umowa o swiadczenie ustugi z operatorem telefonii komorkowej i karta SIM we wtasnym zakresie.

= * FSM B GSM
‘ Nr katalogowy: 694339
Kod artykutu: FSMBGSM
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8.19 Modut serwisowy

Modut serwisowy przeznaczony do uruchamiania i diagnozowania regulatorow ISR-Plus. Modut serwi-
sowy sktada sie ze standardowego oprogramowania obstugowego do zdalnego zarzadzania urzadze-
niami i z interfejsu serwisowego OCI 700. Interfejs serwisowy OCI 700 przeksztatca sygnat przesytany
z uniwersalnego portu szeregowego USB zamontowanego w komputerze do gniazda serwisowego
w regulatorze.

Poprzez modut serwisowy mozna zmieni¢ wszystkie parametry, wartosci zadane i wartosci odczyty-
wane przez czujniki.

Pozostate cechy:

— wyswietlanie wszystkich danych w postaci tabeli,

— wyswietlane wszystkich danych w formie stworzonych wykreséw i obrazow,
— zapisywanie w pamieci petnych zestawdw danych/nastaw regulatora.

W zakresie dostawy:

— przewod do podtgczenia do magistrali komunikacyjnej LPB,

— przewod USB,

— pakiet oprogramowania FM-SW,

— walizka serwisowa do przenoszenia i przechowywania modutu.

Wymiary
Szer.: 340 mm x wys.: 300 mm x gt.: 85 mm

Urzadzenie jest dostarczane jako gotowe do potaczenia, bez okablowania.

Modut serwisowy
Nr katalogowy: 622172
Kod artykutu: PRSE

8.20 RTW P - termostat pokojowy, nascienny

Przewodowy, niezalezny od sieci regulator 2-punktowy, z programem tygodniowym, funkcjg ochrony
przeciwmrozowej i samouczgacg sie funkcjg PID. Duze przyciski obstugowe do wprowadzenia 4 réznych
wartosci temperatury, maks. 3 programow czasowych ogrzewania lub chtodzenia, do wyboru réznych
trybow pracy oraz okreslania czasu obecnosci i nieobecnosci. Czytelny, podswietlany wyswietlacz
z duzymi cyframi i komunikatami wyswietlanymi w postaci tekstowej.

W zakresie dostawy:
- baterie,
— termostat pokojowy.

RTW?P
5 mors O : Nr katalogowy: 7312961
ST * Kod artykutu: RTWD
nggt :WEFﬂr"ﬂi !1
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8.21 RTD P - bezprzewodowy termostat pokojowy (radiowy)

Niezalezny od sieci, radiowy regulator 2-punktowy, z programem tygodniowym i z funkcjg ochrony
przeciwmrozowej. Duze przyciski obstugowe do wprowadzenia 4 roznych wartosci temperatury, maks.
3 programow czasowych ogrzewania lub chtodzenia dziennie, do wyboru réznych trybow pracy oraz
okreslania czasu obecnosci i nieobecnosci. Czytelny, podswietlany wyswietlacz z duzymi cyframi i ko-
munikatami wyswietlanymi w postaci tekstowej. Panel obstugowy z nadajnikiem sygnatu radiowego.

Czestotliwos¢ nadawania: 868 Mhz.
Napiecie robocze odbiornika: 230 V.

W zakresie dostawy:

- baterie,

— odbiornik ,

— termostat pokojowy (radiowy).

RTD®
Nr katalogowy: 7312960

mo ) i _ Kod artykutu: RTDD
o fe
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9. Elementy wyposazenia hydraulicznego

9.1 Elementy wyposazenia hydraulicznego i ich przeznaczenie

Tabela 19. Lista urzadzen

Typ Oznaczenie typu Nr katalogowy Kod artykutu

ADH %" Zestaw zaworow odcinajacych, dla 1/2" i c.o. 3/4", zawory 970136 BRADHZ1
podtynkowe DN 15/DN20

ADH %" Zestaw zaworow odcinajacych, 3/4" i c.o. 3/4", zawory 970143 ADH20
podtynkowe DN 20/DN20

PSG 8 Grupa pompowa z pompg o wysokiej sprawnosci, 7673381 PSGB
bez zaworu mieszajgcego

PSMG B Grupa pompowa z pompa o wysokiej sprawnosci, 7673382 PSMGB
Z zaworem mieszajgcym

ISBBK1¢® Zestaw instalacyjny do podtgczenia z boku (lewy/prawy), 7672928 ISBBK1B
przeznaczony dla kottéw serii BBK EVO

ISBBK2¢® Zestaw instalacyjny do podtaczenia z gory, przeznaczony 7672929 ISBBK2B
dla kottow serii BBK EVO

ANK Ztaczka rurowa gwintowana do podtaczenia gietkiego 626057 ANKSB
przewodu odprowadzenia skroplin

VS2 Rozdzielacz dla 2 obiegoéw c.o. (z izolacjg) 978224 VS2

VS 2 HW Rozdzielacz dla 2 obiegoéw c.o. (z izolacjg), 7632113 VS2HW
ze sprzegtem hydraulicznym

WHP Uchwyt $cienny do montazu grup pompowych do 40 kW 995269 WHP

9.2 Zestaw zawordow odcinajacych, ADH 2"

Do odciecia po stronie zasilania i powrotu instalacji c.o. i doptywu gazu. Zawory przelotowe, do mon-

tazu natynkowego.

W sktad zestawu wchodzg:

— 1 przelotowy zawor odcinajgcy przeznaczony do zamontowania w przewodzie zasilania c.o.
- 1 przelotowy zawor odcinajacy przeznaczony do zamontowania w przewodzie powrotu c.o.

— 1 katowy zawor gazowy z termicznie wyzwalang blokadg bezpieczenstwa

— zawor napetniajgco-spustowy

Zawor gazowy: Y2", gwint wewnetrzny
Zawory zasilanie/powrot: ¥4", gwint wewnetrzny

ADH %"

Nr katalogowy: 970136
Kod artykutu: BRADHZ1

BBK EVO 20/22 seria !
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9.3 Zestaw zaworow odcinajacych, ADH 34"

Zestaw zaworow odcinajgcych dla gazu i c.o., zawory przelotowe, do montazu natynkowego.

W sktad zestawu wchodza:
- 1 przelotowy zawor odcinajacy przeznaczony do zamontowania w przewodzie zasilania c.o.
— 1 przelotowy zawor odcinajacy przeznaczony do zamontowania w przewodzie powrotu c.o.
- 1 przelotowy zawor gazowy z termicznie wyzwalang blokadg bezpieczeristwa
— krociec napetniajgco-spustowy

Zawor gazowy: ¥4", gwint wewnetrzny
Zawory zasilanie/powrot: %", gwint wewnetrzny

. oo ADH 34"
Nr katalogowy: 970143
% ; ? ? Kod artykutu: ADH20

O00 oo

@0 00000

9.4 PSG B — grupa pompowa bez zaworu mieszajagcego

7717978-01 - 10.18

Z pompa o wysokiej sprawnosci, przeznaczona do wykonania hydraulicznego podtgczenia do instalacji
grzewczej, z izolacjg, mozliwos¢ wyboru potozenia montazowego pompy.

W zakresie dostawy:
— 1 pompa o wysokiej sprawnosci, UPM3 Hybrid 15-70, producent: Grundfos
— 2 zawory kulowe z termometrem
— 1 zawor zwrotny stopowy

PSG®
Nr katalogowy: 7673381
Kod artykutu: PSGB

BBK EVO 20/22 seria !
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9.5 PSMG B — grupa pompowa z zaworem mieszajacym

Z pompa o wysokiej sprawnosci, przeznaczona do wykonania hydraulicznego podtgczenia do instalacji
grzewczej, z izolacjg, mozliwos¢ wyboru potozenia montazowego pompy.

W zakresie dostawy:
— 1 pompa o wysokiej sprawnosci, UPM3 Hybrid 15-70, producent: Grundfos
- 2 zawory kulowe z termometrem
— 1 zawor zwrotny stopowy
— 1 zawor 3-drogowy z sitownikiem zaworu mieszajgcego

PSMG?®
Nr katalogowy: 7673382
Kod artykutu: PSMG

O

9.6 IS BBK 1 8 — Zestaw instalacyjny do podtaczenia z boku (lewy/prawy), przeznaczony dla kottéw serii BBK EVO

Zestaw umozliwiajacy podtaczenie instalacji grzewczej do kotta po jego prawej i/lub lewej stronie.

Wymagane wyposazenie dodatkowe

— zestaw zaworow odcinajgcych, ADH 12"
lub

— zestaw zaworow odcinajgcych, ADH ¥4”

Zestaw instalacyjny mozna stosowac wraz z zaworami odcinajgcymi do cieptej wody (dostarczanymi
we wtasnym zakresie).

Zestaw instalacyjny mozna stosowac wraz z zestawem ADB BBK 1 B oston maskujgcych stuzgcych do
zastoniecia przytaczy w przypadku montazu kotta bezposrednio przy Scianie.

Zestaw instalacyjny obejmuje:

— przewod rurowy do podtaczenia zasilania c.o.,

— przewod rurowy do podtgczenia powrotu c.o.,

— przewod rurowy do podtaczenia zimnej wody,

— przewod rurowy do podtaczenia c.w.u.,

— przewod rurowy do podtaczenia cyrkulacji c.w.u.,
— przewod rurowy do podtaczenia gazu,

— blaszane uchwyty montazowe

— izolacje przewodow rurowych.

% . ISBBK 1°

& - =l 14 Nr katalogowy: 7672928
o —— Kod artykutu: ISBBK1B

- -

BBK EVO 20/22 seria' 7717978-01 - 10.18



Elementy wyposazenia hydraulicznego

9.7 IS BBK 2 B — Zestaw instalacyjny do podtaczenia z géry, przeznaczony dla kottéw serii BBK EVO

7717978-01 - 10.18

Zestaw umozliwiajgcy podtaczenie instalacji grzewczej z gory czesci kotta.

Wymagane wyposazenie dodatkowe
— zestaw zaworow odcinajacych, ADH 2" lub
— zestaw zaworow odcinajgcych, ADH 34"

Zestaw instalacyjny mozna stosowac wraz zaworami odcinajgcymi do cieptej wody (dostarczanymi we
wtasnym zakresie).

Zestaw instalacyjny mozna stosowac wraz z zestawem ADB BBK 2 8 oston maskujacych stuzacych do
zastoniecia przytaczy w przypadku montazu kotta bezposrednio przy scianie.

Zestaw instalacyjny obejmuje:

— przewod rurowy do podtaczenia zasilania c.o.,

— przewod rurowy do podtgczenia powrotu c.o.,

— przewod rurowy do podtgczenia zimnej wody,

— przewod rurowy do podtgczenia c.w.u.,

— przewod rurowy do podtaczenia cyrkulacji c.w.u.,
— przewod rurowy do podtgczenia gazu,

- blaszane uchwyty montazowe

— izolacje przewodow rurowych.

- - ISBBK 2®

ﬁ i Nr katalogowy: 7672929
i Gy Kod artykutu: ISBBK2B

- -

BBK EVO 20/22 seria !




Elementy wyposazenia hydraulicznego

9.8 ANK — ztaczka rurowa gwintowana

Ztgczka rurowa gwintowana do przedtuzenia gietkiego przewodu odprowadzenia skroplin z gazowych

kottéw kondensacyjnych firmy BROTJE. Ztaczka do zmiany $rednicy nominalnej DN 25 na %", z ptaska
uszczelka.

ANK

Nr katalogowy: 626057
Kod artykutu: ANKSB

9.9 VS 2 - rozdzielacz dla 2 obiegéw c.o.

Z izolacjg, bez uchwytu montazowego.
Przeznaczony dla grup pompowych PSG 8 PSMG 8, PSG 32 8, PSMG 32 &

Dla maks. 50 kW przy AT = 20 K.

Vs 2

Nr katalogowy: 978224
Kod artykutu: VS2

[ F-

O o 0 ©

9.10 VS 2 HW - rozdzielacz dla 2 obiegdw c.o., ze sprzegtem hydraulicznym

Z izolacjg, do zamontowania na scianie, z uchwytami uchwytami montazowymi.
Przeznaczony dla grup pompowych PSG 8 PSMG 8, PSG 32 8, PSMG 32 8.
Dla maks 90 kW przy AT = 20 K (3,9 m%/h).

VS 2 HW

Nr katalogowy: 7632113
Kod artykutu: VS2HW

9.11 WHP — uchwyt $cienny grup pompowych

Uchwyt ze sSrubami i kotkami, do zamontowania na scianie. Potagczenie gwintowane.

Nr katalogowy: 995269

I I WHP
I I 8 8 Kod artykutu: WHP

BBK EVO 20/22 seria !
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Elementy wyposazenia hydraulicznego

10.1 Elementy wyposazenia montazowego i ich przeznaczenie

Tabela 26. Elementy wyposazenia montazowego

Typ Oznaczenie typu Nr katalogowy Kod artykutu

ADB BBK 18 Ostona maskujaca dla kottow BBK EVO z zestawem instala- 7672931 ADBBBK1B
cyjnym IS BBK 18

ADB BBK 2 8 Ostona maskujaca dla kottow BBK EVO z zestawem instala- 7672932 ADBBBK?2B
cyjnym IS BBK 2 8

10.2 ADB BBK 1 B - ostona maskujaca dla kottéw BBK EVO

Zestaw oston przeznaczonych do stosowania wraz z zestawem instalacyjnym IS BBK 1 8. Ostony stuza
do zastoniecia przytaczy i zestawu instalacyjnego w przypadku montazu kotta bezposrednio przy scia-
nie.

W zakresie dostawy:
— boczne ostony maskujace
— elementy mocujace

ADBBBK1°®
Nr katalogowy: 7672931
Kod artykutu: ADBBBK1B

10.3 ADB BBK 2  — ostona maskujaca dla kottéw BBK EVO

Zestaw oston przeznaczonych do stosowania wraz z zestawem instalacyjnym IS BBK 2 B. Ostony stuzg
do zastoniecia przytgczy i zestawu instalacyjnego w przypadku montazu kotta bezposrednio przy scia-
nie.

W zakresie dostawy:
— boczne ostony maskujace
— elementy mocujace

ADBBBK 2°®
Nr katalogowy: 7672932
Kod artykutu: ADBBBK2B

—
—
S

10.4 Klapa zwrotna ttumika spalin przeznaczona do instalacji kaskadowych lub wielokottowych systemoéw odprowadze-
nia spalin w budownictwie wielorodzinnym

W tym kondensacyjnym kotle gazowym klapa zwrotna ttumika spalin jest zamontowana fabrycznie.
Z tego wzgledu nie trzeba montowac dodatkowych urzgdzen dla instalacji zbiorczego odprowadzenia
spalin lub instalacji wielokottowych, stosowanych w budownictwie wielorodzinnym.

10.5 Zestawy do przezbrojenia kotta na propan

7717978-01 - 10.18

Ten gazowy kociot kondensacyjny automatycznie dostosowuje sie do doprowadzonego do niego ro-
dzaju i jakosci gazu. Autoryzowana Firma Serwisowa moze przystosowac kociot do spalania propanu.

BBK EVO 20/22 seria !
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11. Neutralizacja skroplin
11.1 Neutralizatory skroplin

W Polsce nie ma jeszcze przepisow szczegotowych odprowadzenia skroplin z kottow kondensacyjnych.
Jednakze instalacja kanalizacyjna, stuzgca do odprowadzania skroplin, powinna by¢ wykonana z mate-
riatow odpornych na podwyzszong kwasowosc sciekow. Jezeli istniejgce przewody kanalizacyjne nie sg
odporne na dziatanie kondensatu, wowczas neutralizacja kondensatu jest absolutnie konieczna.
W Niemczech obowigzujg nastepujace przepisy regulujgce odprowadzenie skroplin z kottow konden-
sacyjnych (ATV Arbeitsblatt 251):
— Qk < 25 kW — nie jest konieczna neutralizacja (za wyjatkiem odprowadzenia sciekow do domowych
oczyszczalni sciekow),
- 25kW < Qk < 200 kW — neutralizacja nie jest konieczna, jesli stosunek sredniorocznej ilosci $ciekow
bytowych do sredniorocznej ilosci skroplin wynosi co najmniej 25,
— Qk > 200 kW — neutralizacja jest zawsze konieczna.

11.2 Uzgodnienie z wtadzami gminy
Poniewaz instrukcja robocza DWA A251 ,Skropliny z kottow kondensacyjnych” jest tylko zaleceniem,
lokalne warunki odprowadzenia skroplin do publicznej sieci kanalizacyjnej trzeba uzgodnic¢ z wtadzami
gminy. Poza tym neutralizator skroplin trzeba zastosowac wtedy, gdy istniejgce przewody odprowadze-
nia sciekdw nie sg odporne na dziatanie skroplin.

11.3 Urzadzenia do neutralizacji skroplin

Tabela 27. Urzadzenia do neutralizacji skroplin

Typ Oznaczenie typu Nr katalogowy  Kod artykutu
NEOP 70 Neutralizator skroplin, bez pompy, dla kottdw o mocy do 70 kW 833103 NEOP70
NEOP 300 | Neutralizator skroplin, bez pompy, dla kottéw o mocy do 300 kW 833097 NEOP300
NFKWN Wktad neutralizatora skroplin zawierajgcy okoto 5 kg granulatu 578684 NFKWN

11.4 NEOP 70 - neutralizator skroplin, bez pompy

Do neutralizacji kwasnych skroplin z gazowych kottéw kondensacyjnych lub kaskad gazowych kottéw
kondensacyjnych, o tgcznej mocy do okoto 70 kW.

Wraz z granulatem.
Przytacza: DN 40.

NEOP 70
Nr katalogowy: 833103
Kod artykutu: NEOP70

11.5 NEOP 300 - neutralizator skroplin, bez pompy

Do neutralizacji kwasnych skroplin z gazowych kottéw kondensacyjnych i kaskad gazowych kottow
kondensacyjnych, o tgcznej mocy do okoto 300 kW. Z wtryskiem powietrza dla optymalizacji neutra-
lizacji.

Wraz z granulatem.
Przytgcza: DN 40.

NEOP 300
Nr katalogowy: 833097
Kod artykutu: NEOP300

BBK EVO 20/22 seria' 7717978-01 - 10.18
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11.6 NFKWN - granulat do neutralizatora skroplin
Do wymiany zuzytego granulatu w neutralizatorze.

Pojemnosc: 5 kg granulatu

NFKWN
ﬁ‘ Nr katalogowy: 578684
Kod artykutu: NFKWN

7717978-01 - 10.18 BBK EVO 20/22 seria
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12. Systemy odprowadzenia spalin

Ponizsze wskazowki dotyczace montazu i pokazujgce przyktadowe instalacje stanowig krotki przeglad
systemow, ktére mozna zastosowac i ich warunkow ramowych.

Wskazéwka

Szczegotowe informacje o wszystkich systemach odprowadzenia spalin i elementach ich wyposazenia
zawiera instrukcja techniczna ,Systemy odprowadzenia spalin z gazowych i olejowych kottow konden-
sacyjnych”!

12.1 Wskazowki projektowe i montazowe

Wskazéwka

Podczas projektowania i montowania systemu odprowadzenia spalin nalezy generalnie stosowac sie
do zalecen zawartych w rozdziale 6 ,Wskazdowki projektowe”! Dotyczy to w szczegodlnosci przepisow
obowigzujgcych w Polsce w zakresie obstugi i wykonywania systemow odprowadzenia spalin, otworow
wyczystkowych i rewizyjnych itd. Z tego wzgledu nalezy przed przystgpieniem do montazu skonsulto-
wac sie z wtasciwym mistrzem kominiarskim.

12.1.1 Zanieczyszczone kominy

Podczas spalania paliw statych i ptynnych w przewodzie odprowadzenia spalin powstajg osady i za-
nieczyszczenia. Sadza zanieczyszczona siarka i fluorowcopochodnymi weglowodorami przywiera do
wewnetrznej powierzchni scianek przewodow odprowadzenia spalin. Takie przewody spalinowe nie
nadaja sie, bez wczesdniejszego oczyszczenia, do doprowadzania powietrza do spalania do zrodet cie-
pta. Zanieczyszczone powietrze do spalania stanowi jedng z gtownych przyczyn szkod korozyjnych i
nieprawidtowej pracy palenisk. Jezeli powietrze do spalania musi by¢ doprowadzane przez istniejagcy
komin, to konieczne jest sprawdzenie stanu przewodu odprowadzenia spalin i w razie potrzeby oczysz-
czenie go. Jezeli wady budowlane (np. stare, kruche spoiny w murze kominowym) uniemozliwiatyby
jego wykorzystanie do doprowadzenia powietrza do spalania, to nalezy podja¢ odpowiednie dziatania
naprawcze komina. Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ zanieczyszczenia powietrza do spalania szkodliwymi
sktadnikami.

Jezeli odpowiednia naprawa istniejagcego przewodu kominowego nie jest mozliwa, to zrodto ciepta
moze wykorzystywac do pracy powietrze do spalania doprowadzane z zewnatrz przez koncentryczny
przewod odprowadzenia spalin. Koncentryczny przewod odprowadzenia spalin musi by¢ poprowadzo-
ny w przewodzie kominowym w linii prostej.

12.1.2 Ochrona odgromowa

Uwagal!

Zagrozenie zycia w wyniku uderzenia pioruna! Zakonczenie komina musi by¢ wtaczone w istniejaca
ewentualnie instalacje ochrony odgromowej i wyrownania potencjatu budynku. Wykonanie zwigzanych
z tym prac nalezy zlecic¢ firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia w tym zakresie.

12.1.3 Wymagania dotyczace przewodu kominowego

Wewnatrz budynkow uktad odprowadzania spalin powinien by¢ zamontowany w przeznaczonych dla
niego kanatach z odpowiednig wentylacjg. Kanaty musza by¢ wykonane z materiatow niepalnych i nie
ulegajacych odksztatceniom.

— Odpornos¢ ogniowa przewodu kominowego: zgodnie z obowigzujgcg norma.

12.1.4 Montaz ze spadkiem

Przewodd odprowadzenia spalin musi by¢ poprowadzony ze spadkiem w strone gazowego kotta kon-
densacyjnego, tak zeby skropliny mogty sptywac z przewodu spalinowego do zbiornika skroplin znaj-
dujgcego sie w kotle.

Minimalne nachylenie wynosi:

— dla poziomego przewodu odprowadzenia spalin: co najmniej 3° (co najmniej 5,5 cm na metr),

— dla zewnetrznego przewodu nasciennego: co najmniej 1° (co najmniej 2,0 cm na metr).
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12.1.5 Skracanie przewodéw rurowych

Mozna skraca¢ wszystkie jednoscienne i koncentryczne przewody rurowe. Po przecieciu doktadnie
oczyscic konce rur z zadziorow. Jezeli skracany jest przewod koncentryczny, to trzeba pamietac o tym,
ze po ztozeniu konce zewnetrznego i wewnetrznego przewodu rurowego muszg miec takg sama dtu-
gosc. W okreslonych warunkach pierscien mocujacy i srodkujacy rure wewnetrzng nie jest potrzebny.

12.1.6 Mocowanie przewodu odprowadzenia spalin

Przewody odprowadzenia spalin prowadzone pionowo w kominie musza by¢ mocowane za pomoca
elementow dystansowych rozmieszczanych w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m, co najmniej jednak na
kazdej ksztattce (np. ztgczu kielichowym). Jezeli przewody odprowadzenia spalin i ksztattki prowadzo-
ne sg bez zastosowania elementow dystansowych, to:

dostepne w handlu elementy mocujace (np. obejmy z wktadkg gumowa) nalezy zamontowac¢ w taki
sposob, zeby powstata bezpieczna konstrukcja o odpowiedniej nosnosci.

12.1.7 Wysokos¢ powyzej poziomu dachu
W odniesieniu do minimalnej wysokosci powyzej poziomu dachu obowigzuja przepisy dotyczace insta-
lacji kominowych i systemow odprowadzania spalin.

12.1.8 Otwory wyczystkowe i rewizyjne

Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania gazowego kotta kondensacyjnego musi miec¢ przynaj-
mniej 1 otwdr bedacy otworem wyczystkowym i rewizyjnym. Zamontowane w budynkach przewody
odprowadzenia spalin, ktorych nie mozna sprawdzi¢ ani oczyscic¢ od strony ich wylotu, musza mie¢ w
gornej czesci instalacji spalinowej lub w dachu dodatkowy otwor wyczystkowy. Przewody odprowa-
dzenia spalin zamontowane na $cianie zewnetrznej muszg mie¢ w dolnej czesci instalacji odprowadze-
nia spalin przynajmniej 1 otwor wyczystkowy.

W przypadku instalacji odprowadzenia spalin:

— z przewodami o przebiegu pionowym na odcinku < 15,00 m,

— z przewodami o przebiegu poziomym o dtugosci < 2,00 m i maks. srednicy 150 mm,

— zmaks. jednym elementem zmiany kierunku (poza zmiang kierunku bezposrednio przy kotle i w prze-
wodzie kominowym)

wystarczy 1 otwor wyczystkowy i rewizyjny w pomieszczeniu, w ktorym zamontowany jest gazowy ko-
ciot kondensacyjny. Przewody kominowe, w ktérych poprowadzono przewody odprowadzenia spalin,
nie mogg miec¢ zadnych innych otworow poza wymaganymi otworami wyczystkowymi i rewizyjnymi
oraz otworami do wentylowania przewodu odprowadzenia spalin.

BBK EVO 20/22 seria !




Systemy odprowadzenia spalin

12.2 Podstawowe dane do obliczen

12.2.1 Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego

A B
S Rvkouanic ZZ‘:;'Ler:ii"CZ:a Zasysanie powietrza do spalania Zasysanie powietrza do spalania
potaczenia Z zewnatrz Z pomieszczenia
¢ Dwmm min. wymiar wewnetrzny min. wymiar wewnetrzny
przewodu kominowego przewodu kominowego
profil kwadrato- | profil okragty B | profil kwadrato- | profil okragty B
wy/prostokatny (mm) wy/prostokatny (mm)
(krotki bok) (krotki bok)
A (mm) A (mm)

KAS 60 DN 60, 74 115 135 115 135
jednoscienny

KAS 80 DN 80, 94 135 155 135 155
jednoscienny

DN 125, 132 173 193 173 193

jednoscienny

BK 80/4 DN 80, 94 135 155 135 155
jednoscienny

DN 125, 132 173 193 173 193

jednoscienny

KAS 80/3 DN 110, 128 170 190 170 190
jednoscienny

KAS 80 FLEX © DN 80, 103 140 160 140 160

- Z elementami jednoscienny

tgczacymi lub

rewizyjnymi

KAS 80 FLEX © DN 80, 88 125 145 125 145

- BEZ elementéw | jednoscienny

taczacych

i rewizyjnych

KAS 110 DN 110, 128 170 190 170 190
jednoscienny

BK 80/3 DN 110, 128 170 190 170 190
jednoscienny

KAS 110 DN 110/160, 185 225 245 225 245
jednoscienny

DSA DN 110 auf 94 - - 135 na kazdy 155 na kazdy

2 x DN 80 przewod przewaod
kominowy kominowy

SAS 160 DN 160, 185 225 245 225 245
jednoscienny

SAS 200 DN 200, 227 270 290 270 290
jednoscienny

BBK EVO 20/22 seria !
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12.2.2 Eksploatacja kotta z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz

Podstawg obliczeniowg zamieszczonych w tabeli ,Minimalnych wewnetrznych wymiarow przewodu
kominowego” jest rozroznienie miedzy eksploatacjg kotta z zasysaniem powietrza z zewnatrz i z zasy-
saniem powietrza z pomieszczenia.

Maks. dtugosci zestawionych w rozdz. 12.3 podstawowych zestawow montazowych przewodow od-
prowadzenia spalin dotycza eksploatacji kotta z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz. Dtugosci
te zalezg od wymaganych przez producenta wielkosci szczelin pierscieniowych stuzgcych do wentylo-
wania przewodu kominowego. W zaprojektowanych i wykonanych instalacjach odprowadzenia spalin
rzeczywiste wymiary nie mogg by¢ mniejsze od podanych.

Wielkosc¢ szczeliny pierscieniowej w systemach odprowadzenia spalin z kottow eksploatowanych z za-
sysaniem powietrza z zewnatrz moze by¢ mniejsza, jezeli uktad odprowadzenia spalin zastosowany w
kotle jest w stanie pokonac¢ powstajgcy wowczas wiekszy opor. Generalnie mozliwos¢ zmniejszenia
wielkosci szczeliny pierscieniowej trzeba w takim przypadku przeliczy¢. Na zlecenie i po uzyskaniu nie-
zbednych danych firma BROTJE moze wykona¢ takie obliczenia.

Wskazéwka

Mozliwosci zmniejszenia wielkosci szczeliny pierscieniowej nie wolno przeliczy¢ wtedy, gdy uzyskiwa-
ne wartosci sg mniejsze od wymiarow podanych w tabeli ,Minimalne wymiary wewnetrzne przewo-
du kominowego”! Ponadto przez zmniejszenie wielkos$ci szczeliny pierscieniowej zmniejsza sie maks.
mozliwa dtugosc¢ przewodu odprowadzenia spalin.

12.2.3 Eksploatacja kotta z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia

W systemach odprowadzenia spalin z kottow eksploatowanych z zasysaniem powietrza z pomieszcze-
nia nie mozna zmniejszac wielkosci szczeliny pierscieniowej, a to ze wzgledu na koniecznos¢ wenty-
lowania systemu!

Wentylowanie przewodu odprowadzenia spalin

W przypadku eksploatacji kotta z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia trzeba stale wen-
tylowac przestrzen miedzy przewodem odprowadzenia spalin a przewodem kominowym.

W przewodzie kominowym o profilu okrggtym szczelina wentylacyjna musi mie¢ wielkos¢ 3 cm, prze-
wodzie o profilu prostokatnym 2 cm. Szczeline wentylacyjng wyznacza sie w przestrzeni pomiedzy
srednica zewnetrzng przewodu odprowadzenia spalin a sciang przewodu kominowego.

Projektowanie i dopuszczenie do eksploatacji

Projektujac i wykonujac instalacje odprowadzenia spalin trzeba, generalnie, zapewni¢ zachowanie po-
danych wymiarow. Instalacja odprowadzenia spalin z kotta, do ktorego powietrze do spalania jest zasy-
sane z zewnatrz, jest zatwierdzona do uzytkowania przez producenta kotta, ale instalacja odprowadze-
nia spalin z kotta, do ktorego powietrze do spalania jest zasysane z pomieszczenia musi by¢ odebrana
przez mistrza kominiarskiego.

BBK EVO 20/22 seria !
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Minimalne wymiary wewnetrzne przewodu kominowego dla systemoéw odprowadzenia spalin firmy
BROTJIE

Uwagal! Dla kotta, do ktérego powietrze do spalania jest zasysane z zewnatrz, wymiary przewodu komi-
nowego nie moga by¢ mniejsze od podanych w ponizszej tabeli, poniewaz w przeciwnym razie system

nie bedzie dziatat poprawnie.

Tabela 22. Minimalne wymiary wewnetrzne przewodu kominowego

Zastosowanie Srednica nominalna systemu Min. wymiary wewnetrzne
odprowadzenia spalin przewodu kominowego
profil okragty profil prostokatny
Kotty kondensacyjne DN 60 dla systemu KAS 60/1* 110 mm 110 x 110 mm
Kotty kondensacyjne DN 60 dla systemu KAS 60/2 110 mm 110 x 110 mm
Kotty kondensacyjne DN 80 130 mm 120 x 120 mm
Kotty kondensacyjne DN 80 Flex ze ztgczkami 140 mm 130 x 130 mm
Kotty kondensacyjne DN 80 Flex bez ztaczek 125 mm 120 x 120 mm
Kotty kondensacyjne DN 110 170 mm 160 x 160 mm
Kotty kondensacyjne DN 160 245 mm 225 x 225 mm
Kotty kondensacyjne DN 200 290 mm 270 x 270 mm

* Dla systeméw odprowadzenia spalin KAS 60 (KAS 60/1, KAS 60/5 R, KAS 60/5 S, K60 AWA) obowig-
zujg minimalne wymiary wewnetrzne przewodu kominowego. Mozna przeprowadzi¢ indywidualne
obliczenia dla innych wewnetrznych wymiaréw przewodu kominowego oraz maks. catkowitej dtu-
gosci przewodu spalinowego.
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12.2.4 Przyktady zastosowania systeméw odprowadzenia spalin KAS 60 i KAS 80

Rysunek 12. Systemy odprowadzenia spalin KAS 60 i KAS 80
6) C43x

C(10)3X 7) C33x
2(11)3
11)3x
tn 8) Bs3p
10) Co3x
11) B23p
4) C33x

12)B33 9)cs3 5) Bs3p

Przyktadowe zastosowanie systemu odprowadzenia spalin BK 80

Rysunek 13. System odprowadzenia spalin BK 80
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Przyktadowa instalacja z zastosowaniem systemu odprowadzenia spalin MFB
(podtaczenie kilku kottéw)

Montaz w przewodzie kominowym Montaz na scianie zewnetrznej

T [

1T

10

I 1T

/ ]
T

Wskazowka
Do wspolnego przewodu odprowadzenia spalin mozna podtaczy¢ mak. 6 gazowych kottow kondensa-
cyjnych pracujacych z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz.

Wskazowka

W kottach typu EVO BBK i zamontowana jest klapa zwrotna spalin, dzieki czemu mogg by¢ one stoso-
wane do instalacji kaskadowych lub wielokottowych systemow odprowadzenia spalin w budownictwie
wielorodzinnym!
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12.3 Catkowita dtugos¢ systemoéw odprowadzenia spalin

12.3.1 Dopuszczalne dtugosci przewodéw odprowadzenia spalin dla instalacji jednokottowych

Tabela 23. Warunki ramowe

Zawartosc CO2 w gazie 9,0 %
Temperatura spalin przy pracy kotta na parametrach 80°C/60°C i zasilaniu gazem 65 °C
Temperatura spalin przy pracy kotta na parametrach 50°C/30°C i zasilaniu gazem 45 °C

Tabela 24. Systemy odprowadzenia spalin KAS 60/2 i KAS 60/2 z modutem zasysania powietrza (LAA)

Zestaw podstawowy

KAS 60/2

KAS 60/2 z LAA

Sposob montazu

jednoscienny,
w przewodzie kominowym

jednoscienny, w przewodzie
kominowym, z modutem
zasysania powietrza LAA

wadzenia spalin po kompensacji mocy ***

Typ pracy Z zasysaniem powietrza Z zasysaniem powietrza

do spalania z zewnatrz do spalania z pomieszczenia
Typ kotta gazowego Cys, B,
Nr instalacji na rys. 23 10) 8)
WGB EVO/WGB-M EVO kW 15 20 15 20
WBS/WBC/BBK EVO kw | 14 22 24 14 22 24
BBS EVO/BGB EVO kW 15 20 15 20
Maks. dtugos¢ w poziomie m 3 3 3 3
Maks. liczba zmian kierunku bez zmniejsze- | szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
nia dtugosci catkowitej *
Maks. dtugos¢ catkowita przewodu m 16 16 13 10 10 20 20 17 13 13
odprowadzenia spalin okreslona przez
producenta **
Maks. dtugosc¢ catkowita przewodu odpro- | m 21 21 21 15 - 34 34 24 17 -

Dodatkowe kolana i trojniki rewizyjne

Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowaniu dodatkowych kolan i tréjnikéw rewizyjnych:

87°=15m
45°=10m
30°=05m
15°=0,5m
Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.

**  Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”
*** Kompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyrdwnania utraty mocy.
Wiecej informacji patrz podrecznik montazu kotta.

7717978-01 - 10.18
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Tabela 25. Warunki ramowe

Zawartosc¢ CO, w gazie/oleju 9,0% /13,5%

Temperatura spalin przy pracy kotta na parametrach 80°C/60°C i zasilaniu gazem/olejem 65°C / 71°C

Temperatura spalin przy pracy kotta na parametrach 50°C/30°C i zasilaniu gazem/olejem | 45°C / 44°C
Tabela 26. System odprowadzenia spalin KAS 80/2

Zestaw podstawowy KAS 80/2

Sposéb montazu jednoscienny, w przewodzie kominowym

Typ pracy Z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz

Typ kotta gazowego Cosy

Nr instalacji na rys. 23 10)

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO kw 15 20 28 38
WBS/WBC/BBK EVO kw 14 22

WMS/WMC/BMK/BMR kw12 24 33

BBS EVO/BGB EVO kW 15 20 28 38

BOB kw 20 25
Maks. dtugos¢ w poziomie m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Maks. liczba zmian kierunku bez zmniejsze- | szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

nia dtugosci catkowitej *

Maks. dtugos¢ catkowita przewodu m 22 23 23 23 23 22 23 22 20 14 13
odprowadzenia spalin okreslona przez

producenta **

Maks. dtugos¢ catkowita przewodu odpro- | m - 27 27 27 27 - 26 - - - -
wadzenia spalin po kompensacji mocy ***

Dodatkowe kolana i trojniki rewizyjne
Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowaniu dodatkowych kolan i tréjnikéw rewizyjnych:

87°=15m
45°=10m
30°=05m
15°=0,5m
Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.

**  Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”

*** Kompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyrdwnania utraty mocy.
Wiecej informacji patrz podrecznik montazu.
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Tabela 27. System odprowadzenia spalin KAS 80/2 z modutem zasysania powietrza

Zestaw podstawowy KAS 80/2

Sposdéb montazu jednoscienny, w przewodzie kominowym

Typ pracy Z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia

Typ kotta gazowego Bss,

Nr instalacji na rys. 23 8)

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO kW 15 20 28 38
WBS/WBC/BBK EVO kw 14 22 24

WMS/WMC/BMK/BMR kw | 12 24 33

BBS EVO/BGB EVO kw 15 20 28 38

BOB kw 20 | 25
BOK*! kW 19*3 24*3

Maks. dtugos¢ w poziomie m 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3

Maks. liczba zmian kierunku szt. | 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2

bez zmniejszenia dtugosci catkowitej *

Maks. dtugosc catkowita przewodu m |24 30 30 20 30 30 20 24 30 | 30 24 28 16 15
odprowadzenia spalin okreslona

przez producenta

Maks. dtugosc¢ catkowita przewodu m - 40|40 - 40 40 - - 140 40| - - - | -
odprowadzenia spalin po kompensacji

mocy Fokk

Dodatkowe kolana i tréjniki rewizyjne
Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowaniu dodatkowych kolan i tréjnikow rewizyjnych:

87°=15m
45°=10m
30°=05m
15°=05m
Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.

**  Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”

*** Kompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyréwnania utraty mocy.
Wiecej informacji patrz podrecznik montazu.

Legenda tylko dla kottow typu BOK

*1 Dla kottéw typu BOK obowigzujg inne wartosci dotyczace zmniejszania dtugosci w przypadku zamontowania
w instalacji kolan i trojnikow rewizyjnych.

*3  Nie sg wymagane jako wyposazenie dodatkowe ,KAU BOK" [7664755] ani modut zasysania powietrza (LAA).
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Tabela 28. System odprowadzenia spalin KAS 80/3 do zmiany srednicy na DN 110 i system odprowadzenia spalin KAS 80/3
do zmiany $rednicy na DN 110, z modutem zasysania powietrza

Zestaw podstawowy System KAS 80/3, System LAS 80/3,
zmiana Srednicy na DN 110 zmiana Srednicy na DN 100,
z modutem zasysania powietrza
Sposdb montazu jednoscienny, jednoscienny,
w przewodzie kominowym w przewodzie kominowym
Typ pracy Z zasysaniem powietrza Z zasysaniem powietrza
do spalania z zewnatrz do spalania z pomieszczenia
Typ kotta gazowego Cosy B53p
Nr instalacji na rys. 23 10) 8)
WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO kw | 20 28 | 28 20 28 | 38
WBS/WBC/BBK EVO kw 22 22
BBS EVO/BGB EVO kw | 20 28 | 38 20 28 | 38
BOB kw 20 | 25 20 25
Maks. dtugosc w poziomie m 3 3 3 3
Maks. liczba zmian kierunku bez zmniejsze- | szt. 2 2
nia dtugosci catkowitej *
Maks. dtugosc catkowita przewodu m | 40 | 40 40 | 21 | 18 17 A 40 | 40 | 40 40 18 17
odprowadzenia spalin okreslona przez
producenta **
Maks. dtugosc catkowita przewodu m - - - - - - - - - - - -
odprowadzenia spalin po po kompensacji
mocy *kk

Dodatkowe kolana i tréjniki rewizyjne

Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowaniu dodatkowych kolan i tréjnikéw rewizyjnych:

87°=15m
45°=10m
30°=05m
15°=0,5m
Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.

**  Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”
*** Kompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyrownania utraty mocy.

Wiecej informacji patrz podrecznik montazu.
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Tabela 29. System odprowadzenia spalin KAS 80/5S C/5R C

Zestaw podstawowy KAS 80/5S C/5R C

Sposdéb montazu przepust koncentryczny w dachu

Typ pracy Z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz

Typ kotta gazowego Cyi/ Cos,

Nr instalacji na rys. 23 3),4),5).7)

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO kW 15 20 28 38
WBS/WBC/BBK EVO kW 14 22

WMS/WMC/BMK/BMR kw | 12 24 33

BBS EVO/BGB EVO kW 15 20 28 38

BOB kW 20 25
Maks. dtugosc¢ w poziomie m

Maks. liczba zmian kierunku bez zmniej- | szt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szenia dtugosci catkowitej *

Maks. dtugos¢ catkowita przewodu od- m 20 23 23 23 23 23 20 18 18 14 12
prowadzenia spalin okreslona przez firme

BROTJE

Maks. dtugosc¢ catkowita przewodu m - 28 28 28 28 28 27 - - - -
odprowadzenia spalin po po kompensacji

mocy **

Dodatkowe kolana i tréjniki rewizyjne
Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowaniu dodatkowych kolan i tréjnikdw rewizyjnych:
87°=15m
45°=10m
30°=0,5m
15°=05m

Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.

**  Kompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyrownania utraty mocy.
Wiecej informacji patrz podrecznik montazu.
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Tabela 30. Systemy odprowadzenia spalin KBO AWA i K80 z pokojowym, szczelnym przytgczem powietrzno-spalinowym

Zestaw podstawowy

K80 AWA, podtaczenie przez
$ciane zewnetrzna

K80, z pokojowym, szczelnym przy-
taczem powietrzno-spalinowym

Sposdb montazu

Typ pracy

koncentryczny przepust przez
sciane zewnetrzng budynku

Z zasysaniem powietrza
do spalania z zewnatrz

koncentrycznie do przewodu komi-

nowego, w przewodzie kominowym

z pokojowym, szczelnym przytgczem
powietrzno-spalinowym

Z zasysaniem powietrza
do spalania z zewnatrz

wadzenia spalin po kompensacji mocy ****

Typ kotta gazowego Cis, Cy

Nr instalacji na rys. 23 1), 2) 6)

WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K EVO kw 15 20 28 15 20 28 38
WBS/WBC/BBK EVO kw14 22 14 22

BBS EVO/BGB EVO kw 15 20 28 15 20 28 38
Maks. dtugos¢ w poziomie m 5 5 5 5 5 *x

Maks. liczba zmian kierunku bez zmniejsze- | szt. 1 1 1 1 1 *x

nia dtugosci catkowitej *

Maks. dtugos¢ catkowita przewodu m 5 5 5 5 5 *x

odprowadzenia spalin okreslona przez

producenta ***

Maks. dtugosc catkowita przewodu odpro- | m - - - - - *x

Dodatkowe kolana i tréjniki rewizyjne

Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowaniu dodatkowych kolan i tréjnikow rewizyjnych:

87°=15m
45°=10m
30°=0,5m
15°=05m
Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.
*%*

zgodnie z obowigzujgcg norma.

*** Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”
***kKompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyrdwnania utraty mocy.
Wiecej informacji patrz podrecznik montazu.

BBK EVO 20/22 seria !
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Tabela 31. Systemy odprowadzenia spalin KAS 80/2 z wktadem K80 SKB i KAS 80/6

Zestaw podstawowy

KAS 80/2 z wktadem K80 SKB

KAS 80/6

Sposdb montazu

Typ pracy

koncentrycznie,
w przewodzie kominowym
Z zasysaniem powietrza
do spalania z zewnatrz

koncentrycznie,
przez zewnetrzng sciane budynku
Z zasysaniem powietrza
do spalania z zewnatrz

przewodu odprowadze-
nia spalin po kompensacji
mocy *okk

Typ kotta gazowego Co Cosy

Nr instalacji na rys. 23 4),5),7) 3)

WGB EVO/WGB-M EVO/ kW 15120 28 38 15120 28 38
WGB-K EVO

WBS/WBC/BBK EVO kW 14 22 14 22

WMS/WMC/BMK/BMR kw | 12 24 33 12 24 33

BBS EVO/BGB EVO kW 15120 28 38 15120 28 38

BOB kW 20|25 20|25
Maks. dtugos¢ w poziomie m| 3 3/ 3/3 3/ 3/3 3 33 3 33 3 33 3 3 3|3 3 3
Maks. liczba zmian kierunku | szt.

bez zmniejszenia dtugosci

catkowitej *

Maks. dtugos¢ catkowita m 1618 18 18 18 18 18 16 15|10 10 18 20 20|20 20 20|20 18 15|11 10
przewodu odprowadze-

nia spalin okreslona przez

producenta **

Maks. dtugosc catkowita m | —|26/26/26/26/ 26 25 - - - |- - 2525 26 26 26 40 - - - | -

Dodatkowe kolana i tréjniki rewizyjne
Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowaniu dodatkowych kolan i tréjnikéw rewizyjnych:

87°=15m
45°=10m
30°=0,5m
15°=05m

Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.

*k

Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”

*** Kompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyréwnania utraty mocy.
Wiecej informacji patrz podrecznik montazu.
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Tabela 32. Systemy odprowadzenia spalin KAS 80/M C i KAS 80/M C z modutem zasysania powietrza

Zestaw podstawowy

KAS 80/M C

KAS 80/M C
z modutem zasysania powietrza

Sposdb montazu

Typ pracy

z metalowg ostong wylotu spalin
Z zasysaniem powietrza do spalania

jednoscienny, w przewodzie kominowym,

jednoscienny, w przewodzie kominowym,
z metalowg ostong wylotu spalin
Z zasysaniem powietrza do spalania

Zz zewnatrz Z pomieszczenia
Typ kotta gazowego Cos 5@9
Nr instalacji na rys. 23 10) 8)
WGB EVO/WGB-M EVO/ kW 15120 28 38 1520 28 38
WGB-K EVO
WBS/WBC/BBK EVO kW 14 22 14 22
WMS/WMC/BMK/BMR kw | 12 24 33 12 24 33
BBS EVO/BGB EVO kW 15120 28 38 15120 28 38
BOB kW 20125 20 25
Maks. dtugos¢ w poziomie m 3 3 3 3
Maks. liczba zmian kierunku | szt. |12 ' 2 (2|2 |2 |2 2 2 /2 /2 /2|2 |2 |2 2|2|2|2 2 2 2 2
bez zmniejszenia dtugosci
catkowitej *
Maks. dtugosc¢ catkowita m 222323232322 23 22 14 14 13 24 30 30 30 24 24 30 24 20 16 15
przewodu odprowadze-
nia spalin okreslona przez
producenta **

Dodatkowe kolana i tréjniki rewizyjne

Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowaniu dodatkowych kolan i tréjnikéw rewizyjnych:

87°=15m
45°=10m
30°=0,5m
15°=05m

Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.
**

BBK EVO 20/22 seria !

Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”
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Tabela 33. System odprowadzenia spalin KAS 80 z osobnym doprowadzeniem powietrza do spalania i odporne na wilgoc¢
przytacze kominowe

Zestaw podstawowy KAS 110/160 z systemem rozdzielczym Odporne na wilgo¢
doprowadzenia powietrza przytacze kominowe
i odprowadzenia spalin

Sposdb montazu jednoscienny, w przewodzie kominowym koncentrycznie do odpornego na
wilgo¢ przewodu kominowego,
z modutem zasysania powietrza

Typ pracy Z zasysaniem powietrza do spalania Z zasysaniem powietrza do spalania
Z zewnatrz Z pomieszczenia

Typ kotta gazowego C B.;

Nr instalacji na rys. 23 9) 12)

WGB EVO/WGB-M EVO/ kW 15120 28 38 15120 28 38

WGB-K EVO

WBS/WBC/BBK EVO kW 14 22 14 22

WMS/WMC/BMK/BMR kw | 12 24 33 12 24 33

BBS EVO/BGB EVO kw 151 20 28 38 151 20 28 38

BOB kw 20 25

Maks. dtugos¢ w poziomie m 3/3/3 3|3 3 33|33 3 *x

Maks. liczba zmian kierunku | szt. | 2 | 2 | 2 2 2|2 2|2 2|22 *x

bez zmniejszenia dtugosci
catkowitej *

Maks. dtugosc¢ przewodu m 555555 5/ 5555 *x
doprowadzajgcego powie-

trze

Maks. dtugosc¢ catkowita m |24 30 30 30|30 30 30 24|25 16 25 *

przewodu odprowadze-
nia spalin okreslona przez
producenta***

Maks. dtugosc catkowita m | — 40 40 40|40 40 40| - | - | - | - i
przewodu odprowadze-
nia spalin po kompensacji
mocy *kk*k

Dodatkowe kolana i tréjniki rewizyjne
Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowaniu dodatkowych kolan i tréjnikow rewizyjnych:

87°=15m
45°=10m
30°=0,5m
15°=05m
Legenda

*  Uwzglednia zestaw podstawowy.

**  Maks. dtugosc przewodow powinien okreslic kominiarz lub producent. Konieczne jest przeprowadzenie obliczen
zgodnie z obowigzujgcg norma.

*** Patrz tez tabela ,Minimalne wewnetrzne wymiary przewodu kominowego”

****Kompensacja mocy oznacza niewielkie zwiekszenie predkosci obrotowej wentylatora dla wyréwnania utraty mocy.
Wiecej informacji patrz podrecznik montazu.
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12.3.2 Dopuszczalne dtugosci przewodéw odprowadzenia spalin dla instalacji wielokottowych
wyposazonych w elektroniczny zespoét optymalizacji spalania (EVO)

Do wykonania instalacji wielokottowych mozna wykorzysta¢ gotowe zestawy przewodow odprowa-
dzenia spalin i kaskad. W ponizszych tabelach zestawiono dostepne zestawy odpowiednie dla danej
catkowitej mocy instalacji wielokottowej i dla ich maks. dtugosci catkowitej.

Wskazowka

Podane dopuszczalne dtugosci przewodow odprowadzenia spalin umozliwiajg podtaczenie 6 gazo-
wych kottéow kondensacyjnych. Mozliwe jest podtaczenie wigkszej liczby kottow, ale wymaga to in-
dywidualnych obliczen. Informacje na temat instalacji wielokottowej i indywidualnych obliczen patrz
rozdz. 12 ,Systemy odprowadzenia spalin”.

Podang maks. dtugos¢ mozna uzyskac tylko pod warunkiem, ze zastosowane zostang wskazane ze-
stawy BK 80 i BK 110 przeznaczone do odprowadzania spalin z kaskad. Podane w tabeli dtugosci prze-
wodow odprowadzenia spalin mozna uzyskac tylko pod warunkiem, ze gazowe kotty kondensacyjne
tworzace kaskade bedg podtgczane rosngco od kolana wsporczego.

Oznacza to, ze gazowy kociot kondensacyjny o najmniejszej mocy musi by¢ podtgczony najblizej kola-
na wsporczego zamontowanego w przewodzie kominowym. Nastepnie podtacza sie wedtug rosnacej
mocy kolejne gazowe kotty kondensacyjne. Systemy odprowadzania spalin z kaskad, roznigce sie od
przedstawionych na rysunkach, np. z powodu zmiany dtugosci przewodoéw rurowych zastosowanych
do podtaczenia kotta, zamontowania wiekszej liczby elementdw zmiany kierunku lub wiekszej dtugosci
przewodow odprowadzenia spalin, trzeba ponownie przeliczyc.

Tabela 34. Warunki ramowe

Zawartosc¢ CO, w gazie 9,0%
Temperatura spalin przy temperaturze w instalacji 80/60°C, dla gazu 65°C
Temperatura spalin przy temperaturze w instalacji 50/30°C, dla gazu 45°C
Zestaw podstawowy Systemy BK 80/1 D i BK 80/2 D odprowadzenia spalin z kaskad, uzupetnione o:

— system odprowadzenia spalin BK 80/4 (DN 80 w przewodzie kominowym)
— system odprowadzenia spalin BK 80/3 (DN 110 w przewodzie kominowym)
— zestaw dodatkowy K-ES 110/160 (DN 160 w przewodzie kominowym)

Liczba kottow 2-6 sztuk

Klapa zwrotna spalin zintegrowana

Sposdb montazu system odprowadzenia spalin z kaskady, jednoscienny, w przewodzie kominowym
Typ pracy Z zasysaniem powietrza z pomieszczenia

Typ kotta gazowego B23p

Przytacza kolektor spalin: DN 110, przewod odprowadzenia spalin w przewodzie kominowym:

DN 80, DN 110 lub DN 160
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WGSOEVO WGB EVO
WGB BGB EVO s

EVO 15 20 BGBEVO  \vcB maks. wysokos¢ (m) | maks. wysokos¢ (m)

BGBEVO WGB-M 28 EVO 38 uktadu odprowa- | uktadu odprowadze-
Typ kotta 15 Evo20 BBSEVO ocbryo  dzeniaspalin przy nia spalin podwyz-

BBS EVO BBS EVO 28 38 podstawowym szonym wzroscie

15 20 WGB-K wzroscie obcigzenia obcigzenia
BBK EVO EVO czgsciowego czgsciowego
20/22 20/28
Maks. obcigzenie cieplne 15 kW 20 kW 28 kKW 38 kKW
Podstawowy wzrost 5,0 kW 5,0 kW 6,5 kW 9,5 kW X
obcigzenia czesciowego
(program 9524)
Cisnienie ttoczenia 35 Pa 35 Pa 35 Pa 35 Pa
na mocy minimalnej
Podwyzszony wzrost 6,0 kW 6,0 kW 7,9 kW 12,0 kW X
obcigzenia czesciowego
(program 9524)
Cisnienie ttoczenia 50 Pa 50 Pa 50 Pa 50 Pa
na mocy minimalne;j
Liczba catkowite liczba kottow przewoéd odpro- przewdd odpro-
kottow Znamiono- wadzenia spalin wadzenia spalin
razem we obcigze- w kominie w kominie
[‘k'sv‘]"ep‘"e 80 110 160 110mm 160 mm
mm @ mm = mm
30 2 - - - 30 30 - - -

2 35 1 1 - - 25 30 - - -
max. 76 2 kotty - 30 - - -
max. 60 3 kotty - 30 - - -

63 1 1 1 - - 25 30 30 -
68 - 2 1 - - 20 30 30 -
71 1 - 2 - - 10 30 30 -
3 76 - 1 2 - - 10 30 30 -
84 - - 3 - - 8 30 20 -
94 - - 2 1 - - 30 10 30
104 - - 1 2 - - 15 5 30
114 - - - 3 - - 10 - 20
60 4 - - - 22 30 30 -
65 3 1 - - - 15 30 30 -
70 2 2 - - - 10 30 20 30
75 1 3 - - - 10 30 20 30
4 80 - 4 - - - 5 30 15 30
86 2 - 2 - - - 20 6 30
96 - 2 2 - - - - - 30
99 1 - 3 - - - - - 12
104 - 1 3 - - - - - 12
112 - - 4 - - - - - 8
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WGSOEVO WGB EVO
WGB BGB EVO s
EVO 15 20 BGBEVO  \vcB maks. wysokos¢ (m) | maks. wysokos¢ (m)
BGBEVO WGB-M 28 EVO 38 uktadu odprowa- | uktadu odprowadze-
Typ kotta 15 Evo20 BBSEVO ocbryo  dzeniaspalin przy nia spalin podwyz-
BBS EVO BBS EVO 28 38 podstawowym szonym wzroscie
15 20 WGB-K wzroscie obcigzenia obcigzenia
BBK EVO 2E Vg czgsciowego czgsciowego
20/22 g
Maks. obcigzenie cieplne 15 kW 20 kW 28 kKW 38 kKW
Podstawowy wzrost 5,0 kW 5,0 kW 6,5 kW 9,5 kW X
obcigzenia czesciowego
(program 9524)
Cisnienie ttoczenia 35 Pa 35 Pa 35 Pa 35 Pa
na mocy minimalnej
Podwyzszony wzrost 6,0 kW 6,0 kW 7,9 kW 12,0 kW X
obcigzenia czesciowego
(program 9524)
Cisnienie ttoczenia 50 Pa 50 Pa 50 Pa 50 Pa
na mocy minimalnej
Liczba catkowite liczba kottow przewéd odpro- przewoéd odpro-
kottow Znamiono- wadzenia spalin wadzenia spalin
razem we obcigze- w kominie w kominie
Fk'sv‘]"ep‘"e 80 110 160 110mm 160 mm
mm @ mm mm
75 5 - - - - - - 12 30
c 80 4 1 - - - - - 7 30
85 3 2 - - - - - - 30
93 3 1 1 - - - - - 25
90 6 - - - - - - - 30
6
95 5 1 - - - - - - 12

Dodatkowe kolana i tréjniki rewizyjne
Zmniejszenie dtugosci catkowitej po zamontowaniu dodatkowych kolan i tréjnikow rewizyjnych:

87°=15m
45°=10m
30°=0,5m
15°=0,5m

12.3.3 Arkusz rejestracyjny

W celu udokumentowania prawidtowej pracy systemu zbiorczego odprowadzenia spalin prosze wypet-
ni¢ arkusz rejestracyjny zamieszczony ponizej i przesta¢ pracownikowi firmy BROTJE.

Wskazéwka

Szczegotowe informacje o wszystkich systemach odprowadzenia spalin i elementach ich wyposazenia
zawiera instrukcja techniczna ,Systemy odprowadzenia spalin z gazowych i olejowych kottéw konden-
sacyjnych”!
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Arkusz rejestracyjny dokumentujacy prawidtowosc¢ dziatania instalacji —
odprowadzenia spalin z kaskady kottéw firmy BROTJE BROTJE
HEIZUNG

¢ System odprowadzenia spalin BK 80 D dla kaskad o mocy do 38 kW

» System odprowadzenia spalin BK 110 dla maks. 4 kottdw o mocy od 50 kW do 110 kW

) By
-

Obiekt 2 1
Adres:

o

Kociot 6 Kociot 5 Kociot 4 Kociot 3 Kociot 2 Kociot 1

Firma wykonawcza:

Qs o

(1) Srednica otworu wprowadzenia przewodu odprowadzenia spalin do przewodu kominowego:

Liczba kottow: szt.

BK 80 D: DN 110 (BK 80/3) DN 80 (BK 80/4) DN 160 (z zestawem dodatkowym K-ES 110/160)
BK 110: DN 160 (BK 110/4) DN 200 (BK 110/3)
(2) Catkowita dtugos¢ drogi odprowadzenia spalin: m

(3) Liczba elementow zmiany kierunku zamontowanych na kolektorze spalin i w uktadzie odprowadzenia spalin:

x 90° x 45° x 15°
(Prosze odpowiednio oznaczy¢ kotty, patrz numeracja na rysunku!)
Moc kottow kociot 6 kociot 5 kociot 4 kociot 3 kociot 2 kociot 1
urzadzenie
moc

(4) Odlegtos¢ do nastepnego
kotta — E— — —_— — —

(5) Dtugos¢ przewodu
odprowadzenia spalin od m m m m m m
kotta do kolektora spalin

(6) Kolano pomiedzy kottem
i kolektorem spalin x 90° ____x90° x 90° x 90° x 90° x 90°

x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45°
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Podgrzewacze c.w.u.

13. Podgrzewacze c.w.u.
13.1 Podgrzewacze c.w.u. jako rozwigzanie systemowe

Centralne zaopatrzenie w ciepta wode za pomocag podgrzewaczy c.w.u.to dzi$ najbardziej rozpo-
wszechnione rozwigzanie, ktore zapewnia duzg wygode, a do tego przyczynia sie do zmnigjszenia
kosztdw i zuzycia energii. Firma BROTJE oferuje wraz gazowymi kottami kondensacyjnymi podgrze-
wacze c.w.u. montowane pod lub obok kotta. Poza tym mozna wybrac, w zaleznosci od wymagan sta-
wianych projektowanemu systemowi, podgrzewacze wspotpracujgce z jednym, dwoma lub z wieloma
zrodtami ciepta. Wszystkie oferowane przez firme BROTJIE zestawy kottdw i podgrzewaczy c.w.u. s3
najnowoczesniejszymi rozwigzaniami technicznymi, zapewniajg wygode podgrzewania c.w.u. i maja
nowoczesny, atrakcyjny wyglad.

13.2 Zalety podgrzewaczy c.w.u. oferowanych przez firme BROTJE

— Ciepta woda zawsze do dyspozycji, przy pracy instalacji ogrzewania z petng mocg i przy niewielkiej
ilosci zajmowanego miejsca.

— Wysoce ekonomiczna praca dzieki bardzo skutecznej izolacji cieplnej wykonanej z twardej pianki
poliuretanowe;.

— Niezawodna ochrona przed kazdym rodzajem korozji, dzieki zastosowaniu glazury termicznej, bo
szkto przeciez nie rdzewieje!

— tatwy montaz i tatwe podtaczenie dzieki zastosowaniu fabrycznych zestawéw pompy c.w.u. dostar-
czanych przez firme BROTJE.

13.3 Twardos$¢ wody/weglan wapnia

W rejonach, w ktorych woda ma duzg twardosc nalezy rozwazyc, w kontekscie ewentualnie wiekszych
kosztow serwisu, czy wazniejsze sg energetyczne zalety techniki kondensacyjnej czy wygoda podgrze-
wania C.W.uU.

Podczas podgrzewania c.w.u., w temperaturze powyzej 55°C wytrgca sie w miejscu o najwyzszej tem-
peraturze w systemie wieksza ilos¢ zwigzkow wapnia. W przypadku gazowych kottow kondensacyjnych
z warstwowymi podgrzewaczami c.w.u. stosuje sie ptytowy wymiennik ciepta.

Stuzy on do oddzielenia obiegu podgrzewania c.w.u. od obiegu grzewczego. Ptytowe wymienniki cie-
pta sq od wielu lat sprawdzony, niezawodnym i generalnie dobrym rozwigzaniem wykorzystywanym
w uktadach podgrzewania c.w.u. W rejonach, w ktérych woda ma duzg zawartos¢ wapnia, wymagana
czestotliwosc serwisowania ptytowych wymiennikow ciepta moze by¢ wigksza.

Moc ptytowego wymiennika ciepta nie zmienia sie w wyniku odktadania sie kamienia kottowego gwat-
townie. Wieksza ilos¢ kamienia oznacza jednak wydtuzenie czasu podgrzewania c.w.u. Kamien kottowy
nie uszkadza ptytowego wymiennika ciepta. Po oczyszczeniu z zastosowaniem dostepnych powszech-
nie w handlu srodkow odkamieniajgcych ptytowy wymiennik ciepta znow jest w petni sprawny.

Firma BROTJE zaleca stosowanie warstwowego podgrzewacza c.w.u. w przypadku wody o twardosci
okoto 14°dH. Nie mozna podac konkretnej wartosci, poniewaz obcigzenie ptytowego wymiennika cie-
pta zalezy w duzej mierze od innych niz twardos¢ wody czynnikow takich, jak temperatura podgrzewa-
nia c.w.u., zapotrzebowanie na c.w.u., warunki uzytkowania itd.

Podsumowujac, podgrzewanie c.w.u. za pomocga podgrzewacza warstwowego ma zalety energetycz-
ne, ale takze moze wymagac wigkszych naktadow zwigzanych z serwisem urzadzenia, podczas gdy
podgrzewanie c.w.u. w podgrzewaczu z wezownicg wigze sie z mniejszymi wymaganiami dotyczacymi
serwisu, ale charakteryzuje sie mniejszg sprawnoscia.

13.4 Zbiorniki zabezpieczajace przed skutkami nieszczelnosci podgrzewaczy c.w.u./zasobnikéw buforowych
Prosze pamigtac o tym, ze mozna utraci¢ ochroneg ubezpieczeniowa, jezeli podczas wykonywania in-
stalacji grzewczej nie zadbano o zapobieganie ryzykom. Fima BROTJE zaleca montowanie, zwtasz-

cza w przypadku umieszczania urzadzen grzewczych na poddaszu, podgrzewaczy c.w.u. i zasobnikow
buforowych w zbiornikach zabezpieczajacych przed skutkami ich nieszczelnosci.
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13.5 Parametry wynikajace z dyrektywy ErP
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Parametry wymagane zgodnie z dyrektywg dotyczacg proekologicznego projektowania instalacji i klas
energetycznych podgrzewaczy c.w.u. wspotpracujgcych z gazowymi kottami kondensacyjnymi patrz
rozdz. 1 ,Przepisy i normy”.

Etykieta sprawnosci energetycznej i karty produktow zawierajgce dane techniczne sg dostarczane wraz
z instrukcjami obstugi podgrzewaczy c.w.u. wzglednie z zestawami pompy c.w.u.. W przypadku tacze-
nia gazowych kottow kondensacyjnych z podgrzewaczami c.w.u. zestawy pompy C.w.u. sg obowigzko-
wym wyposazeniem dodatkowym.

Wskazowka
Szczegotowe informacje na temat wszystkich podgrzewaczy c.w.u. i ich wyposazenia dodatkowego
zawiera Informacja Techniczna ,Podgrzewacze c.w.u.”!
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Wymagania dotyczgce wody grzewczej

14 Wymagania dotyczgce wody grzewczej

14.1 Informacje na temat uzdatniania wody w instalacji grzewczej
W tym rozdziale omowiono wymagania, ktore musi spetnia¢ woda grzewcza przeznaczona do eksplo-
atacji kottow firmy BROTJE.

14.2 Ochrona zrédta ciepta

Zaktdcenia pracy obiegu c.o. wywotywane przez korozje lub osady kamienia kottowego zmniejszajg
sprawnosc i negatywnie wptywajga na prawidtowa prace kotta. Jakos¢ wody uzupetniajgcej musi spet-
nia¢ okreslone wymagania. Z tego wzgledu, w szczegolnych warunkach, nalezy podja¢ odpowiednie
dziatania zapobiegawcze.

— W instalacjach z ogrzewaniem podtogowym lub z przewodami przepuszczajagcymi tlen nalezy, ze
wzgledu na zagrozenie korozjg, oddzieli¢ obieg kotta od pozostatych elementow systemu.

- Instalacja grzewcza, w ktorej ma by¢ zamontowany gazowy kociot kondensacyjny firmy BROTJE
musi zostac zaprojektowana jako zamkniegta instalacja c.0. z membranowym naczyniem wzbiorczym,
zgodnie z obowigzujgcg norma.

- Bezposérednie potaczenie kotta firmy BROTJE do ,otwartej” instalacji grzewczej jest niedozwolone.
Roéwniez w tym przypadku nalezy oddzieli¢ obieg kotta od pozostatych elementoéw instalacji. W in-
stalacjach ,otwartych” kontakt z powietrzem zewnetrznym powoduje przenikanie do wody tlenu w
ilosciach prowadzacych do korozji instalacji c.o. Ponadto, ze wzgledu na straty ciepta uwalnianego
poprzez ,otwarte” naczynie wzbiorcze, nie jest osiggany cel, jakim jest state zapewnienie oszczedno-
sci energii. Systemy grawitacyjne wyposazone w ,otwarte” naczynie wzbiorcze nie spetniajg wspot-
czesnych wymagan technicznych.

14.3 Wymagania dotyczgce wody grzewczej

Uwaga! Stosowac sie do wymagan dotyczacych jakosci wody grzewcze;.

Wymagania odnosnie do jakosci wody grzewczej zostaty zaostrzone w poréwnaniu z wczesniej obo-

wigzujgcymi, poniewaz zmienity sie warunki pracy instalacji:

— mniejsze zapotrzebowanie na ciepto,

— stosowanie w duzych obiektach kaskady kottow,

— powszechniejsze stosowanie zasobnikow buforowych wspotpracujgcych z instalacjami solarnymi i
kottami opalanymi paliwem statym,

— instalacje grzewcze wytwarzajace energie elektryczng,

— przeptywowe systemy podgrzewania c.w.u., itp.

Celem jest projektowanie systemow, ktore gwarantujg niezawodne dziatanie przez caty okres eksplo-
atacji i bez zadnych usterek.

Obowiazuje Polska Norma PN-93/C-04607 i dyrektywa VDI 2035 cz. 1i 2. Jakos¢ wody pitnej nalezy
zbadac przed napetnieniem ztadu. W wielu regionach kraju z uwagi na jej twardosc catkowitg, odczyn
pH oraz oraz zawartos¢ tlenu nie nadaje sie do napetniania i uzupetniania instalacji i musi by¢ uzdat-
niona.

Dopuszczone sg dwie metody:

— demineralizacja (odsalanie) ze stabilizatorem odczynu pH,

— zastosowanie urzgdzen do czesciowego zmiekczania wody wraz ze stabilizatorem odczynu pH (przy
zachowaniu wartosci twardosci catkowitej zgodnie z rozdz. 6.26).

W zaleznosci od wybranej metody producent okreslit graniczne wartosci kluczowych parametrow
wody, w wytycznej ,Napetnianie i uzupetnianie wodg instalacji z kottami kondensacyjnymi serii EVO i
pozostatymi kondensacyjnymi o mocy > 50 kW firmy BROTJE".

Bez wzgledu na wybrang metode, odczyn pH w ustabilizowanej wodzie (po okoto 8 tygodniach od
napetnienia ztadu) musi miesci¢ sie w przedziale od 8,2 do 9.

Woda nie moze zawierac zadnych ciat obcych, jak pozostatosci po spawaniu, czgsteczki rdzy, kamien
kottowy, szlam, czy inne osady. Przy pierwszym uruchomieniu instalacje nalezy ptukac tak dtugo, az
zacznie z niej wyptywac wytgcznie czysta woda. Podczas ptukania instalacji pamiegtac o tym, zeby nie
przeptukiwac wymiennika ciepta w kotle. Przed rozpoczeciem ptukania sprawdzi¢, czy zdemontowane
zostaty termostatyczne zawory grzejnikow i czy zawory zostaty ustawione na maksymalny przeptyw.

Parametry wody nalezy sprawdzac co najmniej raz w roku.
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14.3.1 Stosowanie dodatkéw w celu uzdatnienia wody napetniajacej instalacje i wody obiegowej

Uwagal!

Stosowac wytacznie zatwierdzone dodatki i metody uzdatniania wody wymienione ponizej.

— Stabilizatory twardosci zapobiegajg wytrgcaniu sie osadow.

- Srodki czyszczace rozpuszczajg zanieczyszczenia w obiegu, a niekiedy utrzymuja zanieczyszczenia w
postaci zawiesiny.

- Srodki zabezpieczajace przed korozjg tworzg warstwe ochronng na metalowych powierzchniach;

- Srodki zapewniajace petng ochrone zapobiegajg wytrgcaniu sie osaddéw, majg wtasciwosci czysz-
czace, utrzymujg zanieczyszczenia w formie zawiesiny (dyspersja) i tworzg warstwe zabezpieczajaca
przed korozjg na metalowych powierzchniach.

Zmigkczanie i odsalanie wody nalezy rowniez przeprowadzac, wykorzystujac wytgcznie urzadzenia za-
twierdzone przez firme BROTJE, z zachowaniem podanych parametrow jakosci wody.

Wedtug aktualnego stanu firma BROTJE zatwierdzita do stosowania nastepujace $rodki:
— .Heizungs-Vollschutz", producent: Fernox (www.fernox.com),

- .Sentinel X100, producent: Guanako (www.sentinel-solutions.net),

— ,Care Sentinel X100", producent Conel (www.conel-gmbh.de),

— ,SOWTECH", producent: BWT (www.bwt.com/pl-pl/).

Stosujac dodatki do wody grzewczej przestrzegac zalecen producenta. Jesli w szczegdlnych przypad-

kach konieczne jest zastosowanie mieszaniny, np. stabilizatora twardosci, srodka chronigcego przed

zamarzaniem, uszczelniacza itp., nalezy upewnic sie, ze substancje te moga by¢ stosowane jednocze-

snie i ze w obiegu utrzymana zostanie wymagana wartosc pH. Najlepiej stosowac srodki tego samego

producenta.

— Upewnic sie, ze po dodaniu inhibitora przewodnosc elektryczna wody w instalacji jest zgodna z zale-
ceniami producenta dla danej dawki.

— Przewodnos¢ elektryczna w obiegu nie moze znaczgco wzrosngc¢ (+100 pS/cm) bez zwigkszania
dawki, nawet po dtuzszym okresie.

— Upewnic sie, ze odczyn pH w obiegu grzewczych utrzymuje sie stale w zakresie od 8,2 do 9,0.

— Twardosc¢ catkowitg, odczyn pH, przewodnos¢ elektryczng trzeba sprawdzi¢ po okoto osmiu tygo-
dniach pracy, a nastepnie kontrolowac raz w roku.

— Zmierzone wartosci zapisa¢ w ksigzce serwisowe;j.

14.3.2 Zmigkczanie/czesciowe zmiekczanie wody

Uzdatnianie przez zmigkczanie jest dopuszczalne wtedy, gdy twardos¢ catkowita wody pitnej jest
mniejsza niz 20°n). Po zastosowaniu tej metody, parametry wody grzewczej, po ustabilizowaniu sie
trwajacym okoto 8 tygodni od napetnienia ztadu, powinny wynosi¢: - odczyn pH 8,2 — 9,0.

Samoczynna alkalizacja wody w instalacji (wzrost pH spowodowany odgazowaniem dwutlenku wegla)
rozpoczyna sie w roznych warunkach

— przewodnos¢ elektryczna < 700uS/cm;

— twardos¢ catkowita zgodnie z ponizszg tabela.

Zmierzone wartosci nalezy odnotowywac w ksigzce serwisowej a nastepnie kontrolowac raz w roku.
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Wedtug aktualnego stanu firma BROTJE zatwierdzita do stosowania:

— urzadzenia zmiekczajagce TRINNITY (www.trinnity.pl),

— stacja zmiekczajgca ,3200", producent: Syr (www.syr.pl),

— urzadzenia zmiekczajace ,AQA therm” i ,HBA 100", producent: BWT Wassertechnik (www.bwt.pl).

Nalezy przestrzegac¢ catkowitej twardosci w °n w zaleznosci od jednostkowej pojemnosci instalacji
zgodnie z tabelg 35.

Wskazowka

Urzadzenia do zmigkczania wody zmniejszajg zawartos¢ wapnia i magnezu, zapobiegajgc odktadaniu
II“II sie kamienia kottowego (wytyczna VDI 2035 Arkusz 1). Sktadniki wody powodujgce korozje nie sg jed-

nak usuwane ani nie jest zmniejszane ich stezenie (wytyczna VDI 2035 Arkusz 2). Z tego powodu wazna

jest okresowa kontrola parametrow wody: pH, przewodnosc elektryczna, twardosc¢ catkowita.

Tabela 35. Tabela zgodnie z wytyczng VDI 2035 Arkusz 1

Catkowita moc grzewcza w kW Catkowita twardos¢ w °n
w zaleznosci od jednostkowej pojemnosci instalacji
<20 U/kW > 20 /kW und < 50 l/kW > 50 U/kW
<50 % <168 <112 <011
50-200 <112 <84 <011
200-600 <84 <011 <011
> 600 <011 <011 <011
*) Przeptywowe podgrzewacze c.w.u. (< 0,3 l/kW) i systemy wykorzystujgce grzatki elektryczne

14.3.3 Catkowite odsalanie/czesciowe odsalanie wody

Zastosowanie instalacji odsalajgcej do uzdatniania wody napetniajace;.

— Generalnie ztad instalacji mozna napetnia¢ wodg catkowicie zdemineralizowang lub czesciowo od-
solong.

— Przewodnosc elektryczna odsolonej wody napetniajgcej nie moze, przed dodaniem dopuszczonego
przez firme BROTJE $rodka do zapewniajgcego petng ochrone, przekraczac¢ 15 uS/cm przy catkowi-
tym odsoleniu i 180 pS/cm przy czesciowym odsoleniu.

— Przewodnos¢ elektryczna wody w obiegu grzewczym nie moze, przed dodanie dopuszczonego do
stosowania przez firme BROTJE $rodka zapewniajgcego petng ochrong, przekracza¢ 50 uS/cm przy
catkowitym odsoleniu i 370 uS/cm przy czesciowym odsoleniu.

— Upewnic¢ sie, ze odczyn pH w obiegu grzewczych utrzymuje sie stale w zakresie od 8,2 do 9,0!

— Odsalania wody napetniajacej i uzupetniajacej w celu uzyskania jakosci wody w petni zdemineralizo-
wanej nie nalezy myli¢ ze zmiekczaniem do 0°dH. Zmiekczanie wody nie powoduje usuniecia z niej
soli powodujgcych korozje.

14.3.4 Serwis instalacji

W ramach corocznego serwisu instalacji nalezy sprawdzac¢ i dokumentowac jakos¢ wody w obiegu.
W zaleznosci od wynikow pomiarow nalezy podejmowac odpowiednie dziatania w celu przywrocenia
wymaganych parametrow wody obiegowej. Ponadto, w przypadku powaznych odchylern od wyma-
ganych wartosci, trzeba ustali¢ i usunac przyczyne wystgpienia zmian. Jezeli zalecane wartosci nie sg
utrzymywane lub jezeli nie ma zwigzanej z nimi dokumentacji, roszczenia gwarancyjne sg wykluczone!
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14.3.5 Praktyczne wskazowki dla wykonawcow i serwisantow instalacji grzewczych

— W przypadku wymiany kotta w istniejgcej instalacji wymagane jest zamontowanie w przewodzie po-
wrotnym do kotta filtra magnetycznego lub odmulacza z wktadem magnetycznym.

— Nalezy dokumentowac uzupetnianie wody w instalacji zgodnie z wymaganiami producenta. Zapisow
dokonywac w ksigzce gwarancyjnej.

— Aby nie dopusci¢ do tworzenia sie poduszek i pecherzykow powietrza, nalezy odpowietrzy¢ zrodto
ciepta przy maksymalnej temperaturze roboczej.

— Zaproponowac zawarcie umowy serwisowej obejmujgcej wszystkie urzadzenia w instalacji.

— Raz w roku sprawdzac¢ prawidtowosc¢ dziatania instalacji, parametry wody i wartos¢ cisnienia.

— Firma BROTJE zaleca stosowanie dopuszczonych systemow uzdatniania wody podczas napetnienia,
wymiany i uzupetniania wody w instalacji.

Rysunek 25. Okreslanie pojemnosci wodnej instalacji
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14.3.6 Stosowanie $rodkéw chronigcych kotty firmy BROTJE przed zamarzaniem

Ptyn Sentinel X500 moze by¢ stosowany w instalacjach grzewczych (np. w domach letniskowych) jako
srodek do ochrony przed zamarzaniem spetniajgc jednoczesnie role inhibitora korozji. Dostarczany
w kanistrach ptyn nalezy rozcienczy¢ z wodg w proporcjach zgodnych z oczekiwang temperaturg
przemarzania. Punkt zamarzania mieszaniny 1:1 (50% X500, 50% wody) wynosi —32°C. Ze wzgledu na
mniejszg w stosunku do czystej wody pojemnosc cieplng i wyzszg lepkos¢ mogga przy zaistnieniu nie-
korzystnych warunkéw wystapic¢ w instalacji odgtosy zwigzane z wrzeniem mieszaniny.

Dla wiekszosci instalacji grzewczych ochrona przed zamarzaniem do temperatury —32°C nie jest po-
trzebna, z reguty wystarcza ochrona do —15°C. Aby uzyskac taki poziom ochrony przed zamarzaniem
ptyn musi zostac rozcienczony woda w proporcji 1:2. Taka proporcja mieszaniny zostata przez firme
BROTJE przetestowana praktycznie w instalacjach z gazowymi kottami kondensacyjnymi.

Ptyn Sentinel X500 zostat, w postaci mieszaniny o proporcjach nie przekraczajacych 1:2, zatwierdzony
do stosowania w kottach kondensacyjnych firmy BROTJE jako $rodek chronigcy przed zamarzaniem,
do temperatury —15°C. W przypadku stosowania srodkéw ochrony przed zamarzaniem chronione sg
przewody rurowe, grzejniki i kotty. Aby gazowy kociot kondensacyjny byt zawsze gotowy do pracy, od-
powiednio zabezpieczone przed mrozem musi zostac takze pomieszczenie, w ktorym zamontowany
jest kociot. W razie potrzeby nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczy¢ podgrzewacz c.w.u.!

W ponizszej tabeli podano ilos¢ wody i ilo$¢ ptynu, potrzebne do przygotowania odpowiedniej miesza-
niny dla okreslonej pojemnosci instalacji. Jezeli konieczne bedzie zapewnienie ochrony przed zamarza-
niem dla innej temperatury, to nalezy przeprowadzi¢ wtasne obliczenia w celu ustalenia odpowiedniej
proporcji mieszaniny.

Pojemnos¢ instalacji Ilos¢ Sentinel X500 Woda do zmieszania® Ochrona przed
[ (1] [u mrozem do[°C]
50 16 34 -15
100 34 66 -15
150 50 100 -15
200 68 132 -15
250 84 166 -15
300 102 198 -15
500 170 330 -15
1000 334 666 -15
" Woda w instalacji powinna pod wzgledem stanu chemicznego odpowiadac wszelkim wymaganiom
producenta.

BBK EVO 20/22 seria' 7717978-01 - 10.18




Przyktadowe instalacje

15 Przyktadowe instalacje
15.1 Szczegoétowe informacje w bazie schematéw hydraulicznych

Wiecej informacji: przyktadowe schematy hydrauliczne znajduja sie takze w bazie danych, dostepnej na
stronie internetowej www.broetje.pl w zaktadce ,do pobrania”.
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15.2 Schematy instalacji hydraulicznych i potaczen elektrycznych

15.2.1 Instalacja hydrauliczna 07881
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15.2.2 Instalacja hydrauliczna 07878
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15.2.3 Instalacja hydrauliczna 07882
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Przyktadowe instalacje

15.3 Skroty stosowane w dokumentaciji firmy BROTJIE

Wykluczenie odpowiedzialnosci: kompletnos¢ i prawidtowosc¢ schematu instalacji musi sprawdzic¢
przed rozpoczeciem prac i na wtasng odpowiedzialnos¢ firma wykonawcza. Firma August Brotje GmbH
nie przejmuje zadnej odpowiedzialnosci ani gwarancji za prawidtowosc i kompletnosc schematu, poza
przypadkami umyslnego dziatania i powaznego zaniedbania.

Schemat instalacji nie zastepuje projektu technicznego.

Tabela 43. Oznaczenia czujnikow

Oznaczenie  Opis w regulatorze Funkcja/objasnienie typ
ATF B9 — czujnik temperatury Pomiar temperatury zewnetrznej QAC 34
zewnetrznej
HVF B1/B12/B16 — czujnik zasilania Czujnik temperatury zasilania obiegu c.o0. z zaworem QAD 36
obiegu c.o. mieszajgcym
KRF B7 — czujnik temperatury powrotu Pomiar temperatury powrotu do kotta, np. w celu Z 36
podwyzszenia temperatury powrotu (ochrona kotta)
RTF B73 — wspolny czujnik temperatury Pomiar temperatury powrotu z instalacji, np. z celu Z 36
powrotu podwyzszenia temperatury powrotu (instalacja solarna)
VFK B10 — wspolny czujnik temperatury Pomiar temperatury zasilania instalacji, np. za sprzegtem Z 36
zasilania hydraulicznym
RFK B70 — czujnik temperatury powrotu | Pomiar temperatury powrotu do kaskady Z 36
kaskady
VRF Czujnik regulatora dodatkowego Pomiar temperatury zasilania w regulatorze dodatkowym QAD 36
TWEF B3 — czujnik temperatury c.w.u. Pomiar temperatury c.w.u. w gornej czesci podgrzewacza Z 36
c.w.u.
TWF2 B31 — czujnik temperatury c.w.u. Pomiar temperatury c.w.u. w dolnej czesci podgrzewacza Z 36
c.w.u./pomiar temperatury w dolnej czesci zasobnika bufo-
rowego
TLF B36 — czujnik temperatury wody Pomiar temperatury podgrzewania c.w.u. w systemie QAD 36
w podgrzewaczu C.w.uU. przeptywowym LSR
TVF B35 — czujnik temperatury zasilania Pomiar temperatury podgrzewania c.w.u. w systemie prze- | QAD 36
obiegu c.w.u. ptywowym LSR, z wykorzystaniem zaworu mieszajgcego
TZF B39 — czujnik cyrkulacji c.w.u. Pomiar temperatury powrotu cyrkulacji c.w.u. QAD 36
SKF B6 — czujnik temperatury w kolekto- | Pomiar temperatury w kolektorze stonecznym Z 36
rze stonecznym
SKF2 B61 — czujnik temperatury w drugim | Pomiar temperatury w kolektorze w drugim polu kolektoro- Z 36
kolektorze stonecznym wym (wschod/zachod)
SVF B63 — czujnik temperatury zasilania | Pomiar temperatury zasilania kolektora stonecznego Z 36
kolektora stonecznego (pomiar wydajnosci)
SRF B64 — czujnik temperatury powrotu | Pomiar temperatury powrotu kolektora stonecznego Z 36
kolektora stonecznego (pomiar wydajnosci)
PSF1 B4 — czujnik zasobnika buforowego | Pomiar temperatury w gornej czesci zasobnika buforowego Z 36
PSF2 B41 — czujnik zasobnika buforowego | Pomiar temperatury w dolnej czesci zasobnika buforowego Z 36
PSF3 B42 — czujnik zasobnika buforowego | Pomiar temperatury w srodkowej czesci zasobnika Z 36
buforowego
FSF B22 — czujnik temperatury w kotle Pomiar temperatury w kotle na paliwo state Z 36
na paliwo state
SBF B13 — czujnik temperatury wody Pomiar temperatury wody w basenie Z 36
w basenie
KVF B2 — czujnik zasilania kotta Pomiar temperatury w kotle Z 36
WTF Czujnik temperatury w wymienniku Pomiar temperatury w wymienniku ciepta Z 36
ciepta
Czujnik typu (D) to czujnik przylgowy
Czujnik typu (Z) to czujnik zanurzeniowy
Czujnik temperatury w kolektorze stonecznym ma czarny silikonowy przewod
Czujniki regulatora GSR to czujniki Pt 1000
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Tabela 44. Pompy

Przyktadowe instalacje

Oznaczenie Opis w regulatorze Funkcja/objasnienie
typu
TLP Q3 - pompa c.w.u. Pompa c.w.u.
TZP Q4 - pompa cyrkulacyjna Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
SDP Q35 - pompa podgrzewacza c.w.u., | Mieszanie wody w podgrzewaczu c.w.u. podczas realizacji funkcji
stuzgca do dezynfekcji termicznej dezynfekcji termicznej
SUP Q11 - pompa przetaczajaca zasilanie | Wykorzystanie zasobnika buforowego do podgrzewania wody
podgrzewacza c.w.u. w podgrzewaczu c.w.u
ZKP Q33 — pompa obiegu posredniego Pompa c.w.u. w obiegu wtérnym obiegu podgrzewania c.w.u.
C.W.u. w systemie przeptywowym LSR
HP Q2, Q6, Q20 — pompa obiegowa Pompa w obiegu grzewczym
obiegu c.o.
SKP Q5 - pompa kolektora stonecznego | Pompa w obiegu solarnym
SKP2 Q16 - pompa kolektora stonecznego | Pompa w drugim obiegu solarnym (uktad WSCHOD/ZACHOD)
FSP Q10 - pompa kotta na paliwo state Pompa kotta na paliwo state
ZUP Q14 - pompa dosytowa Dodatkowa pompa do zasilania oddalonego obiegu grzewczego/
wezta cieplnego
SBP Q19 - pompa obiegu podgrzewania ' Pompa obiegu podgrzewania wody w basenie
wody w basenie
H1 Q15 - pompa H1 Pompa obiegu grzewczego o wysokiej temperaturze, np. wentylacja
H2 Q18 — pompa H2 Pompa obiegu grzewczego o wysokiej temperaturze, np. wentylacja
H3 Q19 - pompa H3 Pompa obiegu grzewczego o wysokiej temperaturze, np. wentylacja
VKP 1 Q15 - pompa obiegu odbiorczego 1 | Pompa obiegu odbiorczego, np. wentylacja
VKP 2 Q18 - pompa obiegu odbiorczego 2 | Pompa obiegu odbiorczego, np. wentylacja
VRP Pompa regulatora dodatkowego Pompa regulatora dodatkowego
BYP Q12 - pompa mieszajgca (bypass) Pompa do utrzymania temperatury powrotu na odpowiednim
poziomie chronigcym kociot przed uszkodzeniem
SET K9 — pompa zewnetrznego Pompa po stronie wtornej instalacji solarnej
wymiennika obiegu solarnego
KP Q1 - pompa kotta Pompa kotta olejowego lub gazowego (pracujgca rownolegle
z kottem)
KSP Q9 - pompa skraplacza Pompa w pompie ciepta
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Przyktadowe instalacje

Tabela 45. Zawory

Oznaczenie Opis w regulatorze Funkcja/objasnienie
typu
DwWV Zawor 3-drogowy, ogolnie
DWVP K8 — pompa obiegu solarnego zasilajgca Przetacza instalacje solarng na podgrzewanie wody
zasobnik buforowy w zasobniku buforowym
DWVS K18 — element wykonawczy obiegu solarne- | Przetacza instalacje solarng na podgrzewanie wody
go do podgrzewania wody w basenie w basenie
DWVE Y4 — zawor odcinajgcy zrodto ciepta Odtacza hydraulicznie zrodto ciepta od obiegow grzewczych
DWVR Y15 — zawor na powrocie do zasobnika Przetgcza powrdt instalacji na podwyzszenie temperatury
buforowego powrotu (wykorzystanie energii stonecznej)
HM Y1/2; Y3/4 — zawor mieszajgcy w obiegu c.0 | Zawor mieszajgcy w obiegu c.o
VRM Zawor mieszajacy z obiegu c.o. z regulato- | Zawor mieszajacy z obiegu c.o. z regulatorem dodatkowym
rem dodatkowym
TVM Zawor mieszajacy w obiegu c.w.u. z regula- | Zawor mieszajgcy w obiegu c.w.u. z regulatorem
torem dodatkowym dodatkowym
USTVvV Zawor nadmiarowo-upustowy (dostarczany we wtasnym
zakresie)
Y21 Y21 — zawdr zmiany kierunku przeptywu Przetacza zasilanie w obiegu grzewczym/chtodzacym
w obiegu grzewczym/chtodzacym
Y28 Y28 — zawor zmiany kierunku przeptywu Przetagcza pompe ciepta z ogrzewania na chtodzenie
W pompie ciepta

BBK EVO 20/22 seria !
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Przyktadowe instalacje

Tabela 46. Skroty ogolne

Oznaczenie typu Funkcja/objasnienie
BE Panel obstugowy w kotle lub regulator montowany na scianie
Bus-BE Przytgcze do podtaczenia panelu obstugowego do magistrali komunikacyjnej
Bus-EM Przytgcze do podtgczenia modutu dodatkowego do magistrali komunikacyjnej

FB Przytgcze do podtgczenia regulatoréw zdalnych RGT; RGP; RGB; ISR IDA
BXx Wejscie wielofunkcyjne (wejscie czujnikowe)

QXx Wyjscie wielofunkcyjne

H1; H2; H3; H21; H22 | Wejscie wielofunkcyjne (bezpotencjatowe)

SK Obwod bezpieczenstwa

GW Przytgcze do podtaczenia czujnika cisnienia gazu

WDS Czujnik cisnienia wody

AGF Czujnik temperatury spalin
TR Termostat

TWW C.w.u.

TWK Zimna woda

TWZ Cyrkulacja c.w.u.
S1 Wytacznik WE/WYtL
F1 Bezpiecznik

STW Czujnik temperatury bezpieczenstwa
*) Wyposazenie dodatkowe dostarczane we wtasnym zakresie lub zamawiane osobno
RT Termostat pokojowy, np. RTW
LFF Czujnik wilgotnosci powietrza
SIS Zestaw bezpieczenstwa

Ux21; Ux22 Wyjscie wielofunkcyjne sygnatu 0-10 V lub sygnatu PWM

PWM Modulacja szerokosci impulsow

LPB Local Process Bus

NEOP Neutralizator skroplin, bez pompy
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Deklaracja zgodnosci

16. Deklaracja zgodnosci

16.1 Deklaracja zgodnosci

EU-Deklaracja zgodnosci Nr. 2018/114
EU-Declaration of Conformity

Produkt Gazowy kociot kondensacyjny

Product

Nazwa handlowa WGB EVO; BBS EVO; BGB EVO; BBK EVO

Trade Mark

Nr identyfikacyjny CE - 0085 CO 0217

Product ID Number

Typ, model WGB EVO 15 i; WGB EVO 20 i; WGB EVO 28 i; WGB EVO 38 i;
Type, Model WGB-K EVO 20/28 i; WGB-K EVO 28 i; WGB-M EVO 20 i;

BBS EVO 15 i; BBS EVO 20 i; BBS EVO 28 i;

BGB EVO 15 i; BGB EVO 20 i; BGB EVO 28 i; BGB EVO 38 i; BBK EVO 20/22 i
(EU)2016/426, 92/42/EG, 2009/125/EG, (EU)2017/1369, (EU)811/2013,
(EU)813/2013, 2014/30/EU, 2014/35/EU

Dyrektywami UE
Rozporzadzeniami UE
EU Directives

EU Regulations
Normy DIN EN 15502-1:2015-10; DIN EN 15502-2-1:2017-09; EN 13203-2:2015-08
Standards DIN EN 60335-1:2012-10; EN 60335-1:2012

DIN EN 60335-1 Ber.1:2014-04; EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

DIN EN 60335-2-102:2010-07; EN 60335-2-102:2006+A1:2010
DIN EN 62233:2008-11; EN 62233:2008

DIN EN 62233 Ber.1:2009-04; EN 62233 Ber.1:2008

DIN EN 55014-1:2012-05; EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
DIN EN 55022:2011-12; EN 55022:2010

DIN EN 61000-3-2:2010-03; EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
DIN EN 61000-3-3:2014-03; EN 61000-3-3:2013

DIN EN 55014-2:2009-06; EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
Wymagania kategorii I/ Requirements of category I

TUV Rheinland Energie GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Koln

Unijne badanie wzoru
konstrukcyjnego
EC-Type Examination

Modut D Urzadzenia gazowe Rozporzadzenie (EU)2016/426
DVGW CERT GmbH, 53123 Bonn

Procedura nadzorcza
Surveillance Procedure

Niniejszym sktadamy jako producent nastepujace oswiadczenie:

odpowiednio oznaczone wyroby spetniaja wymagania wskazanych dyrektyw i norm. Sa zgodne z poddanym
badaniu wzorem konstrukcyjnym, nie obejmuja jednak zapewnienia wtasciwosci. Produkcja odbywa sie pod
kontrolg wskazanej procedury nadzorczej.

Wymienione urzadzenia sa przeznaczone wytacznie do montazu w wodnych instalacjach grzewczych. Wykonawca
instalacji musi zapewni¢ zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi montazu i eksploatacji kotta.

August Brotje GmbH
August-Brotje-StraBe 17
26180 Rastede

Postfach 13 54

26171 Rastede

AUGUST BROTJE GmbH

ppa. S. Harms i.V. U. Patzke

Kierownik Dziatu Techniki Kierownik Dziatu

Technical Director Doswiadczalnego/Laboratorium
i Petnomocnik ds. Dokumentacji
Test Laboratory Manager and
Delegate for Documentation

Rastede, 27.06.2018

} ' Telefon +49 (04402) 80-0
-( ‘ Telefax +49 (04402) 8 05 83
m A/ A X Kn http://www.broetje.de

- Managing Director:

Dyrektor:
Dipl.Kfm. Sten Daugaard-Hansen
Sad rejonowy Oldenburg

District Court Oldenburg
HRB 120714
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