
BLW Split C

BLW Split-K C

Poradnik pierwszego uruchomienia
Pompy ciepła



2 Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C

Spis treści

1.	 Podłączenia hydrauliczne................................................................................................................................................3
1.1.	 Średnice rurociągów...............................................................................................................................................3
1.2.	 Długość linii freonowej ......................................................................................................................................... 4

2.	Schemat podłączeń elektrycznych ...............................................................................................................................5
2.1.	 Listwa zacisków płyty elektronicznej EHC 04 (płyta główna)........................................................................5
2.2.	 Listwa zacisków płyty elektronicznej SCB 04 (wyposażenie dodatkowe) ..................................................6
2.3.	 Schemat podłączeń jednostki zewnętrznej i wewnętrznej............................................................................6
2.4.	 Zasilanie jednostki zewnętrznej ...........................................................................................................................7
2.5.	 Zasilanie jednostki wewnętrznej.......................................................................................................................... 8
2.6.	 Podłączenie wspomagania elektrycznego.........................................................................................................9

3.	 Pierwsze uruchomienie................................................................................................................................................. 10
3.1.	 Informacje podstawowe .................................................................................................................................... 10
3.2.	 Podstawowe ustawienia pompy  ciepła............................................................................................................ 11
3.3.	 Ustawienia c.w.u. (jeżeli występuje w układzie) .............................................................................................14
3.4.	 Ustawienie strategii regulacji ..............................................................................................................................15
3.5.	 Zmiana krzywej grzewczej...................................................................................................................................16
3.6.	 Zapisywanie nastaw pierwszego uruchomienia..............................................................................................17

4.	Schematy podłączeń hydraulicznych..........................................................................................................................18

5.	 Komunikaty błędów w pompie BLW Split / -K..........................................................................................................24



3 Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C

Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

1.	 Podłączenia hydrauliczne

1.1.	 Średnice rurociągów

Lp. Typ pompy Moc grzania 
pompy 
A7/W35

Moc chłodzenia 
płaszczyznowego 

pompy 
A35/W18

Średnica linii 
freonowej

Średnica 
wewnętrzna 

rurociągu 
DT = 5°C (1)

Zalecana 
pojemność 

zładu (instalacja 
+ bufor) (2)

Zalecana 
pojemność 

bufora 

  [kW] [kW] [cale] [mm] [l] [l]

1. BLW Split C 6 MR 
BLW Split-K C 6 MR 
(wspomaganie 
elektryczne 
i hydrauliczne)

5,84 4,69 1/4 - 1/2 25 150 50

2. BLW Split C 8 MR 
BLW Split-K C 8 MR 
(wspomaganie 
elektryczne 
i hydrauliczne)

7,97 7,90 3/8 - 5/8 25 200 80

3. BLW Split C 11 TR 
BLW Split-K C 11 TR 
(wspomaganie 
elektryczne 
i hydrauliczne)

10,07 11,16 3/8 - 5/8 32 200 100

4. BLW Split C 16 TR 
BLW Split-K C 16 TR 
(wspomaganie 
elektryczne 
i hydrauliczne)

14,19 14,46 3/8 - 5/8 32 300 100

(1) Dotyczy średnicy rurociągu pomiędzy jednostką wewnętrzną, a zbiornikiem buforowym, przy długości
	  nie przekraczającej 5 m
(2) Dotyczy instalacji z buforem grzewczym
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

1.2.	 Długość linii freonowej 

Lp. Typ pompy Odległość 
minimalna 

między 
jednostkami

Odległość 
maksymalna 

między jednostkami 
bez uzupełniania 

czynnika

Odległość 
maksymalna 

między jednostkami 
po uzupełnieniu 

czynnika (4)

Maksymalna 
różnica 

wysokości 
między 

jednostkami 

Maksymalna 
ilość kolan

  [m] [m] [m] [m] [szt.]

1. BLW Split C 6 MR 
BLW Split-K C 6 MR 
(wspomaganie 
elektryczne 
i hydrauliczne)

2 10 40 10 15

2. BLW Split C 8 MR 
BLW Split-K C 8 MR 
(wspomaganie 
elektryczne 
i hydrauliczne)

2 10 40 30 15

3 BLW Split C 11 TR 
BLW Split-K C 11 TR 
(wspomaganie 
elektryczne 
i hydrauliczne)

2 10 75 30 15

4. BLW Split C 16 TR 
BLW Split-K C 16 TR 
(wspomaganie 
elektryczne 
i hydrauliczne)

2 10 75 30 15

(4)	 Jeżeli odległość linii chłodniczej jest większa niż w kolumnie 4, należy uzupełnić czynnik chłodniczy o ilość podane 
		  w instrukcji technicznej urządzenia. 
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

2.	 Schemat podłączeń elektrycznych 

2.1.	 Listwa zacisków płyty elektronicznej EHC 04 (płyta główna)

X1 	 Zasilanie 230 V, 50 Hz 
X2 	 Główna pompa cyrkulacyjna 
X4 	 Wersja hydrauliczna: Pompa wspomagania hydraulicznego
		  Wersja elektryczna: Wspomaganie elektryczne - stopień 1 
X5 	 Wersja hydrauliczna: Styk ON/OFF wspomagania hydraulicznego 
		  Wersja elektryczna: Wspomaganie elektryczne - stopień 2 
X7 	 Magistrala BUS CAN dla płytki elektronicznej SCB-04 (IWR-RMZ) 
X8	 Interfejs użytkownika modułu wewnętrznego 
X9 	 Czujniki 
X10	Główny sygnał sterujący pompy obiegowej 
X12	 Opcje: 
		  • R-Bus: Czujnik temperatury pokojowej, termostat IWR IDA, termostat zał./wył., termostat modulujący 
		     lub termostat OpenTherm 
		  • BL1 IN / BL2 IN: Wejścia wielofunkcyjne 
		  • So+/So- : Licznik energii elektrycznej 
		  • Kondensacja: czujnik kondensacji 
X17	 Nieużywane 
X18	Wejście/wyjście dla płytki elektronicznej HPC–01 
X19	Opcjonalne przewody przyłączeniowe dla trybu cichego 
X22	Podłączenie magistrali BUS do płytki elektronicznej sterującej zespołem zewnętrznym HPC–01 
X23	Podłączenie magistrali BUS zespołu zewnętrznego 
X24	Nieużywane 
X25	Zawór przełączający c.o. / c.w.u. 
X26	Pompa - tylko w przypadku podłączenia zasobnika buforowego
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

2.2.	Listwa zacisków płyty elektronicznej SCB 04 (wyposażenie dodatkowe) 

X1	 Zasilanie elektryczne pompy/zaworu 3-drogowego/wejścia zaworu bezpieczeństwa 
X2	 Pompa PWM X6 Zasilanie 230 V 
X3	 Opcje:
		  • R-Bus: Czujnik temperatury pokojowej, termostat IWR IDA, termostat zał./wył., 
		     termostat modulujący lub termostat OpenTherm Tout: Czujnik temperatury zewnętrznej 
		  • Tflow: Czujnik zasilania 
X8	 Magistrala BUS CAN dla płytki elektronicznej EHC–04 X9 Bus CAN 

Moduł sterujący dla BLW Split C - IWR RMZ-Split C (nr kat. 7719144)
Moduł sterujący dla BLW Split-K C - IWR RMZ-Split-K C (nr kat. 7719145) +
Czujnik IWR UAF B (nr kat. 7719147)

2.3.	 Schemat podłączeń jednostki zewnętrznej i wewnętrznej
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

2.4.	Zasilanie jednostki zewnętrznej 

	 Uwaga! Jednostka zewnętrzna musi być zabezpieczona osobnym bezpiecznikiem.

Lp. Typ pompy Rodzaj zasilania 
elektrycznego

Przekrój kabla zasilania 
elektrycznego

Krzywa włącznika 
automatycznego C

Maksymalne 
natężenie prądu 

   [mm2] [A] [A]

1. BLW Split C 6 MR 
BLW Split-K C 6 MR 
(wspomaganie 
elektryczne 
i hydrauliczne)

Jednofazowe 3 x 2,5 16 13

2. BLW Split C 8 MR 
BLW Split-K C 8 MR 
(wspomaganie 
elektryczne 
i hydrauliczne)

Jednofazowe 3 x 4,0 25 17

3. BLW Split C 11 TR 
BLW Split-K C 11 
TR (wspomaganie 
elektryczne 
i hydrauliczne)

Trójfazowe 5 x 2,5 16 13

4. BLW Split C 16 TR 
BLW Split-K C 16 
TR (wspomaganie 
elektryczne 
i hydrauliczne)

Trójfazowe 5 x 2,5 16 13
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

2.5.	Zasilanie jednostki wewnętrznej

Lp. Typ pompy Rodzaj 
zasilania 

elektrycznego

Przekrój kabla 
zasilania 

elektrycznego

Krzywa 
włącznika 

automatycznego 
C

Przekrój kabla 
BUS łączącego 

jednostce 
zewnętrzną 

z wewnętrzną 

Przekrój kabla 
trybu cichego 
(opcjonalnie) 

łączącego 
jednostkę 

zewnętrzną 
z wewnętrzną

Przekrój 
kabla 

do regulatora 
IWR IDA 

pomiędzy 
jednostką 

wewnętrzną 
a termostatem

   [mm2] [A] [mm2] [mm2] [mm2]

1. BLW Split C 6 MR
BLW Split C 8 MR
BLW Split C 11 MR
BLW Split-K C 6 MR
BLW Split-K C 8 MR
(wspomaganie 
elektryczne 
i hydrauliczne)

Jednofazowe 3 x 1,5 10 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75

2. BLW Split C 11 TR
BLW Split C 16 TR
BLW Split-K C 11 TR
BLW Split-K C 16 TR 
(wspomaganie 
elektryczne 
i hydrauliczne)

Jednofazowe 3 x 1,5 10 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

2.6.	Podłączenie wspomagania elektrycznego

Lp. Typ pompy Rodzaj zasilania 
elektrycznego

Przekrój kabla zasilania 
elektrycznego

Krzywa włącznika 
automatycznego C

   [mm2] [A]

1. BLW Split C 6 MR
BLW Split C 8 MR
BLW Split-K C 6 MR
BLW Split-K C 8 MR
(wspomaganie 
elektryczne)

Jednofazowe 3 x 6 32

2. BLW Split C 11 TR
BLW Split C 16 TR
BLW Split-K C 11 TR
BLW Split-K C 16 TR 
(wspomaganie 
elektryczne)

Trójfazowe 5 x 2,5 16
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

3.	 Pierwsze uruchomienie

3.1.	 Informacje podstawowe 

Przed uruchomieniem pompy ciepła, zaleca się podać napięcie tylko na jednostkę zewnętrzną (co najmniej 12 h wcześniej). 
Następnie wyłączamy jednostkę zewnętrzną z prądu i czekamy 3 minuty, po czym włączamy jednostkę zewnętrzną 
i wewnętrzną jednocześnie.

Następnie:

Za pomocą pokrętła wybierz język
Za pomocą pokrętła ustaw datę
Kody CN1 i CN2 możesz je znaleźć na tabliczce jednostki wewnętrznej.

Tryb instalatora, ikona (1)  zmieni się na , w lewym górnym rogu wyświetlacza (2) pojawi się ikona 

Kod dostępu: 0012



11 Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C

Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

3.2.	Podstawowe ustawienia pompy  ciepła

Następnie wchodzimy → Parametry, liczniki sygnały
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

Następnie wchodzimy  → Parametry, liczniki sygnały → Parametry

I ustawiamy parametry z poniższej tabeli:
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

Parametr Opis Wartość domyślna Zalacena nastawa

HP000 
Zewn. temp. biwalencji

Zewnętrzna temp. punktu 
biwalencji

5 -7 do -10 
Zgodnie z doborem

HP030 
Opóźn. uruch. gen. CO

Czas opóźn. przed uruchomieniem 
kolejnego generatora (stopień 
wspomagania) w trybie c.o.

0 Minimum 20 minut wg. 
indywidualnych preferencji

HP031 
Opóźn. zatrz. gen. CO

Czas opóźn. przed zatrzymaniem 
kolejnego generatora (stopień 
wspomagania) w trybie c.o.

4 4

HP034 
Wydajność 1° wspom.

Wydajność 1° wspomagania 
elektrycznego

Ustawić parametry 
Wydajność 1° wspom. zależnie 
od konfiguracji mocy stopni 
wspomagania elektrycznego.

np. 3 kW, ale zależy 
to od ustawień 
poszczególnych 
stopni na zworkach

HP035 
Wydajność 2° wspom.

Wydajność 2° wspomagania 
elektrycznego

Ustawić parametry 
Wydajność 2° wspom. zależnie 
od konfiguracji mocy stopni 
wspomagania elektrycznego

np. 6 kW, ale zależy 
to od ustawień 
poszczególnych 
stopni na zworkach

HP051 
Min. temp. zewn. PC

Minimalna temperatura zewnętrzna, 
poniżej której pompa ciepła 
zatrzymuje się

6 kW – (-15°C) 
8 – 16 kW – (-20°C)

HP054 
Próg COP

Próg COP, przy którym 
wyłączy się PC

1,7

HP061 
Tryb hybrydowy

Wybrany został tryb hybrydowy Bez hybrydy

HP086 
Włącz zasobnik buforowy

Włącz zarządzanie hydrauliczne 
zasobnikiem buforowym 
-TAK 
- NIE

NIE TAK

HP087 
Histereza zasobnika 
buforowego

Histereza zasobnika buforowego 
powodująca uruchomienie 
i zatrzymanie ogrzewania. 
Zakres nastawy od 0 do 30°C

6 4

AP015 
Wymusz. tr. chłodzen.

Ręczne wymuszenie pracy pompy 
ciepła w trybie chłodzenia

Tak/Nie Nie

AP017 
Zał/wył funkcję c.w.u.

Załączanie/wyłączanie funkcji 
c.w.u.

Wył Jeżeli realizowana jest 
funkcja c.w.u. -> Zal
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

3.3.	Ustawienia C.W.U. (jeżeli występuje w układzie) 

Dalej wchodzimy  → Parametry, liczniki, sygnały → Parametry i ustawiamy:

Parametr Opis Wartość domyślna Zalacena nastawa

DP051 
c.w.u. Eko/Komfort

Ustawienie EKO lub KOMFORT 
obiegu c.w.u.

Eko Eko

DP046 
Maks. temp. c.w.u.

Maksymalna temperatura c.w.u. 
Zakres nastawy: od 10°C do 70°C

70 70

DP047 
Maks. czas wytw. c.w.u.

Maksymalny dopuszczalny czas 
na wytworzenie c.w.u.

3 godz. 2 godz.

DP048 
Min. czas przed wytw. c.w.u.

Maksymalny dopuszczalny czas 
na wytworzenie c.w.u.

2 godz. 2 godz.

DP070 
Wart. zad. tr. komf. c.w.u.

Zadana temperatura w trybie komfortu 
dla wypływu z podgrzewacza c.w.u.

54 45

DP080 
Obniż. temp. zad. c.w.u.

Obniżona temperatura zadana dla wypływu 
z podgrzewacza c.w.u.

10 45

DP090 
Opóźn. zał. gen. c.w.u.

Czas opóźn. załączenia następnego generatora 
(stopień wspomagania) w trybie c.w.u.

90 90

DP100 
Opóźn. wył. gen. c.w.u.

Czas opóźn. wyłączenia następnego generatora 
(stopień wspomagania) w trybie c.w.u. 
Zakres nastawy: od 0 min. do 120 min.

2 2

DP110 
Opóźn. zał. gen. c.w.u.

Czas opóźn. załączenia następnego generatora 
(stopień wspomagania) w trybie c.w.u. 
Zakres nastawy: od 0 min. do 255 min.

5 5

DP120 
Histereza c.w.u

Histereza temperatury odnosząca się 
do zadanej temperatury c.w.u.

8 4
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

3.4.	Ustawienie strategii regulacji 

Parametr Opis Wartość domyślna Zalacena nastawa

CP780 
Strategia regulacji

Strategia regulacji dla strefy 
Automatyczny 
Reg.na podst. T w pom. 
Reg.na podst. T zewn. 
Reg T zewn. & w pom.

Automatyczny Jeżeli czujnik zew. 
→ Reg.na podst. T zew. 
Jeżeli czujnik zew. 
i termostat pokojowy 
→ Reg. T zew. i w pom. 
Jeżeli brak informacji 
→ Automatyczny

AP073 
Lato/Zima

Temperatura zewnętrzna: górny limit 
dla ogrzewania. 
Zakres nastawy: od 10°C do 30,5°C

22 18 Im szczelniejszy budynek, 
tym niższa wartość
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

3.5.	Zmiana krzywej grzewczej

Wejść w  → Ustawienia strefy → Charakterystyka grzewcza

Nastawić następujące parametry:

Parametr Opis

Nachylenie: Wartość nachylenia charakterystyki grzewczej obieg ogrzewania podłogowego: 
nachylenie między 0,4 i 0,7 obieg grzejników: nachylenie w przybliżeniu 1,5

Maks.: Maksymalna temperatura obiegu

Temperatura początkowa: Temperatura minimalna charakterystyki grzewczej (wartość domyślna): 
15°C = tryb automatyczny). Jeżeli Temperatura początkowa: 15°C, minimalna 
temperatura charakterystyki grzewczej stanie się równa wartości zadanej 
temperatury w pomieszczeniu

50°C; 0°C Temperatura wody w obiegu dla temperatury zewnętrznej. Te dane są widoczne 
na całej długości krzywej.
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

3.6.	Zapisywanie nastaw pierwszego uruchomienia

Wybrać → Zaawansowane menu konserwacji → Zapisz jako nastawy pierwszego uruchomienia
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

4.	 Schematy podłączeń hydraulicznych



19 Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C

Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 

5.	 Komunikaty błędów w pompie BLW Split / -K
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 
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Pompy ciepła BLW Split C, BLW Split-K C 



Te
ch

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

ge
n

 u
n

d
 Ir

rt
ü

m
er

 v
o

rb
eh

al
te

n
. M

aß
an

ga
b

en
 u

n
ve

rb
in

d
lic

h
. W

är
m

ep
u

m
p

e 
- 

R
eg

is
te

r 
1

/Z
 1

9
/0

6
7

7
0

8
2

2
4

-0
1

-1
9

0
6

2
0

1
9

August Brötje GmbH | August-Brötje-Straße 17 | 26180 Rastede | broetje.de


