Przyktad 1:

(Regulowany pogodowo i czasowo 1 obieg c.0. oraz przygotowanie c.w.u.)
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LEGENDA:

zasilanie instalacji

powro6t instalacji

rura wzbiorcza

ciepta woda

cyrkulacja

woda zimna

woda uzdatniona

woda demineralizowana
skropliny

kable zasilania i sterowania
- automatyka

Manometr tarczowy &100mm
z kurkiem manometrycznym

Termometr tarczowy
bimetaliczny
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UWAGA: Wielkos¢ butli z granulatem demineralizujgcym nalezy okreslac indywidualnie

Uzdatniacz wody np. SYR 3200
z zaworem napetniania instalacji
(z zaworem antyskazeniowym CA/BA}
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Kociot EcoCondens Kompakt BBK EVO 20/22i z jednym obiegiem c.0. pompowym.
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dla kazdej kottowni, w zalezno$ci od pojemnoéci instalacji oraz jakosci wody.
Zmigkczanie dopuszcza sig zgodnie z tabela twardosci zawartg w instrukcji

urzgdzenia.
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1.3
METODA UZDATNIANIA WODY KOTLOWEJ DLA TWARDOSCI > 20 st.n
warto$¢ odczynu pH 8,2-9,0
przewodnos$¢ elektrolityczna <100 uS/cm
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METODA UZDATNIANIA WODY KOTLOWEJ DLA TWARDOSCI <20 st.n

warto$¢ odczynu

przewodno$c elektrolityczna

w

pH 8,2:9,0
<700 wS/cm
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Zawor napetniania
instalacji (z zaworem
antyskazeniowym CA/BA)

N
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UWAGA: Wielkoé¢ zmiekczacza nalezy kazdorazowo dobra¢ w zaleznoéci od przeptywu (np. jeden ze zmiekczaczy TRINNITY,
gdzie maksymalny przeptyw dla najwigkszego typoszeregu wynosi 3,1 m¥h).

UWAGA: Wielko$¢ zmigkczacza nalezy kazdorazowo dobrac w zaleznosci od przeptywu (np. jeden ze zmiekczaczy TRINNITY,
gdzie maksymalny przeptyw dla najwiekszego typoszeregu wynosi 3,1 m¥h).

L.p. URZADZENIE llos¢
11 Kociot EcoCondens Kompakt BBK EVO 20/22 |
Zestawy dodatkowe
ADH | Zestaw zawordw odcinajgcych: 1/2" zawor gazowy,
172" | 3/4" zawor c.0. zasilanie/powrot
IS BBK | Zestaw instalacyjny do podigczenia z boku BBK EVO (lewy/prawy)
1B
IS BBK | Zestaw instalacyjny do podtgczenia z géry BBK EVO
2B
ADB | Ostona maskujaca przytacza do ISBBK 1B
BBK 1B
ADB | Ostona maskujaca przytacza do IS BBK2 B
BBK2B
ISR Regulator pokojowy Top radiowy. Wielofunkcyjny przewodowy
RGP regulator pokojowy do zdalnych odczytow i zmian parametrow
urzadzen z automatyka ISR-plus.
12 Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym
13 Zawér odcinajacy DN
14 Zawor odcinajacy ze zlaczkg do weza DN
15 Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
21 Pompa cyrkulacyjna
22 Zawor bezpieczenstwa
23 Naczynie wzbiorcze
24 Ztacze odcinajace
25 Zawér odcinajacy DN
26 Zawér odcinajacy DN
27 Zawér odcinajacy DN
28 Zawér zwrotny DN
29 Zawor odcinajacy ze zlaczkg do weza DN
U1 Uzdatniacz wody np. SYR 3200 z butlg z granulatem zmigkczajacym
U2 Zawér napetniania instalacji np. SYR 6827 CA lub 6628 Plus BA
u3 Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej
U4 Zawér odcinajacy DN
us Zawor odcinajacy ze zlaczkg do weza DN
Ue Zmigkczacz wody TRINNITY
u7 Filtr mechaniczny z ptukaniem zwrotnym
U8 Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej
U9 Zawor antyskazeniowy
U10 | Reduktor cisnienia
U11 | Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym
U12 | Zawdr odcinajacy DN
U13 | Zawdr odcinajacy DN
U14 | Zawor zwrotny DN
U15 | Zawér odcinajacy ze ztgczkg do weza DN

Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym

Termometr tarczowy bimetaliczny




