System dla ogrzewania i przygotowania c.w.u.

Twoje osobiste Obliczenie dla systemu
ogrzewania i przygotowania c.w.u.

Wyla ie odpowiedzial

This Erp calculation Tool is provided by Brétje. Access to and use of this Tool shall impose the following obligations on the user, as set forth in this Agreement. The user is granted the right,
without any fee or cost, to use this Tool to download any information or energy efficiency calculation of products or packages of products. Further, the user agrees to credit Brétje in any
publication that results from the use of this Tool. The user also understands that Brétje is not obligated to provide the user with any support, consulting, training or assistance of any kind with
regard to the use of this Tool or to provide the user with any updates, revisions or new versions of this Tool.

YOU AGREE TO INDEMNIFY Brétje, AND ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OFFICERS, AGENTS, AND EMPLOYEES AGAINST ANY CLAIM OR DEMAND, INCLUDING REASONABLE
ATTORNEYS' FEES, RELATED TO YOUR USE OF THIS TOOL. THIS TOOL IS PROVIDED BY Brétje AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL Brétje BE LIABLE FOR
ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CLAIMS ASSOCIATED WITH THE LOSS OF
DATA OR PROFITS, WHICH MAY RESULT FROM AN ACTION IN CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS CLAIM THAT ARISES OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
ACCESS, USE OR PERFORMANCE OF THIS TOOL.
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Wyniki obliczen Systemy dla ogrzewania i przygotowania
C.W.U.
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energetyczna A 1 1 4
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Elementy systemu
IWR IDA
Nr artykutu 7656438
sat. ! e
Szczegoly Regulator przewodowy z kontrolg przez aplikacje do BLW
BLW Split-K 16 C
Nr artykutu 7695602
Szt. 1
Szczegoly Pompa ciepta typu ,Split” do systemoéw grzewczych oraz
przygotowania c.w.u. , z wspomaganiem hydraulicznym
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Arkusz kalkulacyjny System dla ogrzewania i
przygotowania c.w.u.

Rys. 3 - Dla preferencyjnych ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta, oraz preferencyjnych wielofunkcyjnych ogrzewaczy
pomieszczen z pompg ciepta, element arkusza dla zestawu ogrzewacza pomieszczen, regulatora temperatury i urzgdzenia
solarnego, oraz zestawu wielofunkcyjnego ogrzewacza pomieszczen, regulatora temperatury i urzagdzenia solarnego,
wskazujgcy sezonowg efektywnos$¢ energetyczng ogrzewania pomieszczen dla oferowanego zestawu

Z arkusza danych kotta dodatkowego

. Loy
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o . . . . (1]
Sezonowa efektywno$c¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla pompy ciepta E]—P
118 %
Regulator temperatury o
Klasa |l =1 %, Klasa Il = 2 %, Klasa lll = 1,5 %, Klasa IV
=2 %, Klasa V = 3 %, Klasa VI = 4 %, Klasa VIl = 3,5 %,
Z arkusza danych regulatora Kiasa VIll = 5 % + 4 %
temperatury
i Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna
Kociot dodatkowy ogrzewania pomieszczen (W %)
v (3]
) x

Udziat energii stonecznej

Z arkusza danych urzgdzenia solarnego Zaszeregowanie
zasobnika
A*=0,95, A=0,91,

B =0,86, C=0,83,

e Wielkos¢ kolektora (w qve Pojemnos¢ zasobnika Sprawnos¢ kolektora (w %) D-G =0,81
m?) (w m3)
v \ v (4]
( X + X ) x0.45 x ( / 100 ) x = +II|%
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla zestawu, w warunkach e
klimatu umiarkowanego 122 o,
(1]
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen dla zestawu, w
warunkach klimatu umiarkowanego
o 0o o0 0 0 0 0 @ o 4O .
EJDJCJB A
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla zestawu, w warunkach
klimatu chtodniejszego i cieplejszego
(5] (5]
chiodniej: 122 [ . 5 = % cieplej: 122 |, %

43 =

Efektywno$¢ energetyczna zestawu produktéw podana na tym arkuszu moze nie odpowiadac jego rzeczywistej efektywnosci
energetycznej po zainstalowaniu w budynku, poniewaz na efektywnos¢ energetyczng maja wpfyw inne czynniki, takie jak
straty ciepfa w sieci rozdzielczej oraz wymiarowanie produktow w stosunku do wymiarow i wlasciwos$ci budynku

I: warto$¢ sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen dla ogrzewaczy preferencyjnych w %

Il Wspoitczynnik wazgcy mocy cieplnej preferencyjnych i dodatkowych ogrzewaczy w zestawie

I: warto$¢ wyrazenia matematycznego: 294 / (11 - Prated), gdzie Prated odnosi sie do ogrzewacza preferencyjnego,
IV: warto$¢ wyrazenia matematycznego: 115/ (11 - Prated), gdzie Prated odnosi sie do ogrzewacza preferencyjnego,
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V: wartos$¢ réznicy miedzy sezonowymi efektywnosciami energetycznymi ogrzewania pomieszczeh w warunkach klimatu
umiarkowanego i chtodniejszego, wyrazona w %
VI warto$¢ réznicy migdzy sezonowymi efektywnosciami energetycznymi ogrzewania pomieszczen w warunkach klimatu

cieplejszego i umiarkowanego, wyrazona w %
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Arkusz kalkulacyjny System dla ogrzewania i
przygotowania c.w.u.

Rys. 5 - Dla preferencyjnych ogrzewaczy pomieszczen z kottem i preferencyjnych ogrzewaczy pomieszczen z pompg ciepta,
element arkusza dla zestawu ogrzewacza pomieszczen, regulatora temperatury i urzgdzenia solarnego, wskazujacy dla
oferowanego zestawu efektywno$¢ energetyczng ogrzewania wodnego

(1]
114 %

Efektywno$¢ energetyczna podgrzewania wody ogrzewacza wielofunkcyjnego @

Deklarowany profil obcigzenia

Udziat energii stonecznej

Z arkusza danych urzgdzenia solarnego

g] @ [ Dodatkowa energia ]
v o
(11 x - 10% ) x - - = +II|%

s . . . . (3]
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla zestawu, w warunkach klimatu
umiarkowanego 114 lo
Yo
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen dla zestawu, w warunkach
klimatu umiarkowanego
4 0O 0O O O O O O O O
B D D D A

|:] m <27%  227%  230%  233% 236% 239%  265%  2100% 2130% 2163%

] <27%  2271%  230%  234%  237%  250% 275%  2115% 2150% 2188% A

I:l <27% 227 % 230 % 235% 238 % 255% 280 % 2123 % 2160 % 2200 %

I:l <28% 228 % 232% 236 % 240 % 260 % 285% 2131 % 2170 % 2213 %

J

Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody w warunkach klimatu chtodniejszego i
cieplejszego

© 2]
htodniej:
chiodniej 114 oz x 5 _[1a
© 2]
cieplej: 114 + 04 x 0 = | 114

Efektywnos$¢ energetyczna zestawu produktéw podana na tym arkuszu moze nie odpowiadac¢ jego rzeczywistej efektywnosci
energetycznej po zainstalowaniu w budynku, poniewaz na efektywnos¢ energetyczng maja wplyw inne czynniki, takie jak
straty ciepfa w sieci rozdzielczej oraz wymiarowanie produktéw w stosunku do wymiaréw i wfasciwosci budynku

I: the value of the water heating energy efficiency of the combination heater, expressed in %;
II: the value of the mathematical expression (220 - Qref) / Qnonsol, where Qref is taken from Table 15 in Annex VIl and
Qnonsol from the product fiche of the solar device for the declared load profile M, L, XL or XXL of the combination
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heater;
II: the value of the mathematical expression (Qaux - 2,5) / (220 - Qref), expressed in %, where Qaux is taken from the
product fiche of the solar device and Qref from Table 15 in Annex VI for the declared load profile M, L, XL or XXL.
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