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1Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny zgodny z EN 15502

Zakres dostawy: 
•	Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny z płynnie obniżaną temperaturą  

do pracy w zamkniętych systemach c.o.
•	Palnik modulacyjny z aluminium krzemowego z wentylatorem, o pełnym, 

wstępnym zmieszaniu oraz modulującym zaworem gazowym.  
Przystosowany do spalania gazu ziemnego E (GZ 50) , Lw (GZ 41.5),  
Ls (GZ 35) oraz gazu płynnego (propanu).

•	Zamknięta komora spalania do pracy niezależnej lub zależnej  
od powietrza w pomieszczeniu.

•	Zintegrowana klapa zwrotna spalin.
•	Wymiennik ciepła aluminiowo-krzemowy o dużej powierzchni grzewczej.
•	Konstrukcja wymiennika ciepła przystosowana do czyszczenia strony  

spalinowej bez konieczności demontażu.
•	Bezstopniowe dopasowanie obciążenia w trybie c.o. i c.w.u.
•	Cyfrowy termometr i manometr, odpowietrznik automatyczny.
•	Zintegrowany system regulacji (IWR Alpha) do pogodowego sterowania 

pracą kotła i obiegów grzewczych, programowania godzinowego  
oraz diagnozowania układu, z możliwością rozbudowy.

•	Możliwość zdalnego sterowania poprzez aplikację  
(wymagane wyposażenie dodatkowe oraz połączenie WiFi).

•	Możliwość pracy w systemie kaskadowym.
•	Przejrzysty panel obsługowy w języku polskim z dużym, kolorowym,  

podświetlanym wyświetlaczem (LCD).
•	Czujnik temperatury zewnętrznej.
•	Układ kontrolny palnika z automatem palnikowym, czujnikiem jonizacji  

i zintegrowanym zapłonem elektrycznym.
•	Układ bezpieczeństwa oparty o pomiary temperatury zasilania, powrotu 

oraz temperatury wymiennika.
•	Układ regulacji obiegu kotłowego z regulatorem temperatury kotła,  

ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa, wyłącznikiem sieciowym.	
•	Urządzenie przystosowane do pracy przy zasilaniu gazem ziemnym  

zawierającym do 20% wodoru.
•	Możliwość podłączenia urządzenia serwisowego i aplikacji celem  

usprawnienia procesu wprowadzania nastaw automatyki oraz diagnostyki.
•	Obudowa stalowa, lakierowana proszkowo, biała.

Dostawa:
- Kompletny kocioł zapakowany w kartonie.
- Zestaw tulei redukcyjnych do przyłączy zasilania, powrotu i gazu.
- Syfon z wężem.
- Czujnik temperatury zewnętrznej. 

Ważne: w przypadku podłączenia kotła do układu ogrzewania
podłogowego wykonanego z elementów z tworzywa sztucznego  
nie zapewniającego szczelności tlenowej zgodnie z DIN 4726, 
konieczne jest zastosowanie wymiennika ciepła rozdzielającego  
kocioł od reszty instalacji.

Kocioł zdatny do pracy na gazie płynnym bez zestawu przezbrojeniowego!
(wyjątek: WGB.90 – wymagana wymiana zaworu gazowego)

Model WGB 45.1 WGB 65.1 WGB 90.1 WGB 110.1

Nr zamówieniowy 7849925 7849926 7849927 7849928

Kod artykułu WGB451 WGB651 WGB901 WGB1101
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Wyposażenie
Model WGB 45.1 WGB 65.1 WGB 90.1 WGB 110.1

Palnik modulowany z pełnym zmieszaniem wstępnym    

Pogodowy system regulacji z czujnikiem temp. zewnętrznej    

Zintegrowana klapa zwrotna spalin    

Elektroniczna pompa obiegowa    

Termometr cyfrowy    

Manometr cyfrowy    

Zawór bezpieczeństwa    

Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.o.    

Rura przyłączeniowa drugiego obiegu z mieszaczem (MAR C lub MAR S)    

Automatyka do regulacji obiegu grzewczego z zaworem mieszającym    

Bramka do komunikacji z systemami opartymi na protokołach  
komunikacyjnych Modbus/Bacnet

   

 w zakresie dostawy       możliwość zastosowania/wyposażenie dodatkowe             we własnym zakresie       we własnym zakresie      - brak możliwości zastosowania        

Dane techniczne dotyczące kotłów do ogrzewania pomieszczeń zgodne z ErP

Model Symbol Jednostka WGB 45.1 WGB 65.1 WGB 90.1 WGB 110.1

Kocioł kondensacyjny Tak Tak Tak Tak

Kocioł niskotemperaturowy (1) Nie Nie Nie Nie

Kocioł B1 Nie Nie Nie Nie

Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń Nie Nie Nie Nie

Ogrzewacz wielofunkcyjny Nie Nie Nie Nie

Znamionowa moc cieplna Prated kW 40 61 84 104

Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy 
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2) P4 kW 40,0 60,9 84,2 103,9

Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej  
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym(1)

P1 kW 13,4 20,2 27,9 34,7

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania  
pomieszczeń

ƞs % 93 93 - -

Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2)

ƞ4 % 87,5 88,5 88,2 87,4

Sprawność użytkowa przy znamionowej 
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym(1)

ƞ1 % 97,6 98,1 97,3 97,3

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,071 0,083 0,111 0,169

Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,018 0,023 0,023 0,019

W trybie czuwania PSB kW 0,004 0,004 0,004 0,005

Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,101 0,110 0,123 0,123

Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW - - - -

Roczne zużycie energii QHE GJ 124 189 - -

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 53 55 60 59

Emisje tlenków azotu NOX mg/kWh 39 40 54 51

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę
    wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).
(2) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C.

Dane techniczne
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1
Model Jednostka WGB 45.1 WGB 65.1 WGB 90.1 WGB 110.1

Nr identyfikacyjny produktu PIN 0063DP3280

Stopień ochrony IP IPx4D

Kategoria gazu II2ELwLs3B/P

Kategoria urządzenia B23p, B33, B53p
(1), C13x, C33x, C53, C63x, C83, C93x

Klasa efektywności energetycznej A A - -

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

93 93 - -

Zakres znamionowego obciążenia 
cieplnego (Hi)

gaz ziemny E  
(GZ 50)

c.o. & c.w.u. kW 8,2 - 41,2 12,2 - 62,0 14,6 - 86,0 19,6 - 107,0

gaz płynny c.o. & c.w.u. kW 8,8 - 41,2 12,2 - 62,0 22,1 - 86 21,2 - 107,0

Zakres znamionowej mocy cieplnej

gaz ziemny E  
(GZ 50)

c.o. 80/60°C kW 8,0 - 40,0 12,0 - 60,9 14,1 - 84,2 18,9 - 103,9

c.o. 50/30°C kW 9,1 - 42,4 13,5 - 65,0 15,8 - 89,5 21,2 - 109,7

gaz płynny
c.o. 80/60°C kW 8,0 - 40,0 12,0 - 60,9 14,1 - 84,2 18,9 - 103,9

c.o. 50/30°C kW 9,1 - 42,4 13,5 - 65,0 15,8 - 89,5 21,2 - 109,7

Sprawność znormalizowana
80/60°C % 97,2 98,3 97,9 97,1

50/30°C % 102,9 104,6 104,1 102,5

Wartość pH skroplin - pH 4-5

Ilość skroplin 40/30°C l/h 0,68-3,33 1,25-6,15 1,45-8,53 1,46-8,00

Emisja NOX zgodnie z normą EN 15502	
gaz E (GZ50) mg/kWh 39 40 54 51

gaz płynny mg/kWh 56 56 59 55

Klasa NOX zgodnie z normą EN 15502		  - 6

Dane do projektowania komina zgodnie z normą DIN EN 13384 (powietrze do spalania zasysane z pomieszczenia)

Temperatura spalin

moc częściowa/ 
maksymalna

80/60°C °C 58 - 67 58 - 68 58 - 68 60 - 72

moc częściowa/ 
maksymalna

50/30°C °C 33 - 50 34 - 52 34 - 52 33 - 55

Masowe natężenie przepływu 
spalin

Gaz ziemny E (GZ 
50), Lw (GZ-41,5)

80/60°C g/s 4,0 - 19,3 5,7 - 29,0 7,0 - 39,8 9,6 - 48,6

gaz płynny 80/60°C g/s 3,8 - 14,5 5,6 - 21,8 6,8 - 30,9 9,8 - 38,4

Zawartość CO2 w gazie ziemnym % 8,5 - 9,0 9,0 - 9,0 8,8 - 9,1 8,5 - 9,3

Zawartość CO2 w gazie płynnym % 10,0 - 10,5 10,2 - 10,5 10,1 - 10,3 9,3 - 10,3

Zapotrzebowanie na ciąg mbar 0

Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin
moc  
częściowa/ 
maksymalna

mbar 40 / 150 40 / 100 40 / 160 40 / 220

Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin  
po kompensacji mocy(2)

moc  
częściowa/ 
maksymalna

mbar 40 / 270 40 / 200 40 / 320 40 / 420

Średnice przyłącza spalinowo-powietrznego mm 80 / 125 100 / 150 100 / 150 100 / 150

Grupa emisji spalin zgodnie z DVGW G636 G6

Woda grzewcza

Zakres regulacji temperatury wody grzewczej °C 20–90

Maksymalna, regulowana przez automatykę, temperatura zasilania kotła °C 90

Ciśnienie robocze wody w c.o.
min. bar 0,8

maks. bar 6

Pojemność wodna kotła l 4,3 6,4 9,4 9,4

Pojemność wodna naczynia wzbiorczego l - - - -

Ciepła woda użytkowa

Zakres nastawy temperatury c.w.u. w trybie komfortowym °C 35 - 65

Zakres nastawy temperatury c.w.u. w trybie obniżonym °C 7 - 50

(1) W przypadku instalacji kotła z podłączeniem typu B23P, B33, B53P, stopień ochrony IP dla kotła jest obniżany do IP20.
(2) Funkcja, dzięki której można powiększyć dopuszczalną długość przewodu odprowadzania spalin. Patrz Podręcznik montażu; Dopuszczalna długość prze-
wodów odprowadzania spalin.

Dane techniczne
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Model Jednostka WGB 45.1 WGB 65.1 WGB 90.1 WGB 110.1

Gaz

Dobór ogranicznika przepływu gazu(1) Typ GS 10 10 16 16

Ciśnienie przyłączeniowe gazu

gaz E (GZ 50) mbar min. 17 – maks. 25

gaz Lw (GZ 41,5) mbar min. 16 – maks. 30

gaz Ls (GZ 35) mbar min. 10 – maks. 16

gaz płynny LPG mbar min. 37 – maks. 50

Parametry przyłączeniowe

gaz E (GZ 50) m3/h 0,8-4,3 1,3-6,5 1,5-9,0 2,0-11,1

gaz Lw (GZ 41,5) m3/h 1,0-5,2 1,5-7,9 1,8-10,9 2,5-13,6

gaz Ls (GZ 35) m3/h 1,2-6,0 1,8-9,0 2,1-12,5 2,8-15,6

gaz płynny LPG m3/h 0,3-1,6 0,5-2,4 0,8-3,4 0,8-4,2

Prąd elektryczny

Podłączenie elektryczne V/Hz 230 V / 50 Hz

Maks. pobór energii elektrycznej(2) W 71 83 111 169

Pobór energii elektrycznej  
w trybie c.o.(2)

przy pełnym obciążeniu W 71 83 111 169

przy minimalnym obciążeniu W 19 26 26 24

praca w trybie czuwania W 4 4 4 5

Wymiary

Masa kotła kg 55 62 71 72

Pojemność wodna kotła l 4,3 6,4 9,4 9,4

Wysokość mm 750 750 750 750

Szerokość mm 500 500 500 500

Głębokość mm 478 478 478 478

(1) Tylko pojedynczy przewód metalowy. W innym przypadku należy dostosować długość przewodu; patrz TRGI 2008
(2) Bez pompy.
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1

33..11..44  TTeesstt  pprrzzeedd  wwyyssyyłłkkąą

Przed opuszczeniem fabryki, wszystkie kotły są optymalnie konfigurowane i testowane pod względem:

bezpieczeństwa elektrycznego,
regulacji (O2),
wodoszczelności,
gazoszczelności,
nastaw parametrów.

33..22  WWyymmiiaarryy  ii  pprrzzyyłłąącczzaa
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Zak.7 Przyłącza
  WWGGBB 4455..11 6655..11

9900..11
111100..11

Podłączenie odprowadzenia spalin Ø 80 mm Ø 100 mm
Podłączenie wlotu powietrza Ø 125 mm Ø 150 mm
Przyłącze odprowadzenia kondensatu 22,5 mm 22,5 mm
Przyłącze zasilania Gwint męski 1 ¼”

Gwint męski 1 ½”(1)
Gwint męski 1 ¼”
Gwint męski 1 ½”(1)

3 Informacje techniczne

7875099 - v.01 - 04042025 WGB 11

Wymiary i przyłącza

Jednostka WGB 45.1 WGB 65.1 WGB 90.1 WGB 110.1

Szerokość mm 500 500 500 500

Wysokość mm 750 750 750 750

Głębokość mm 478 478 478 478

Masa kg 55 62 71 72

Przyłącze spalin/powietrza mm Ø 80/125 100/150 100/150 100/150

Odprowadzenie skroplin mm Ø 22,5 22,5 22,5 22,5

Zasilanie cal
GZ 1 1/4" 

/ GZ 1 1/2"(1)

GZ 1 1/4"  
/ GZ 1 1/2"(1)

GZ 1 1/4" 
/ GZ 1 1/2"(1)

GZ 1 1/4" 
/ GZ 1 1/2"(1)

Powrót cal
GZ 1 1/4"  

/ GZ 1 1/2"(1)

GZ 1 1/4" 
/ GZ 1 1/2"(1)

GZ 1 1/4"  
/ GZ 1 1/2"(1)

GZ 1 1/4"  
/ GZ 1 1/2"(1)

Przyłącze gazu cal
GZ 3/4"  
/ GZ 1"(2)

GZ 3/4"  
/ GZ 1"(2)

GZ 3/4"  
/ GZ 1"(2)

GZ 3/4"  
/ GZ 1"(2)

(1) Przy zastosowaniu dostarczonej przejściówki 1 1/4” - 1 1/2”
(2) Przy zastosowaniu dostarczonej przejściówki 3/4” - 1”
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Wymiary i przyłącza zestawów przyłączeniowych AS-L/R

Wymiary zestawu przyłączeniowego AS-Rl/2 

185 

VL - Zasilanie 
RL - Powrót 
Gas- Gaz 

Wymiary zestawu przyłączeniowego AS-Ll/2 

N 
Ol 

N
N 

C") 

C") 
LO 

185 

VL - Zasilanie 
RL- Powrót 
Gas - Gaz 

568 
654 

690 

RL 525 
568 

654 

690 

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Nicht fur Endverbraucher bestimmt. Technische Anderungen und lrrtum vorbehalten. 149 
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1Zestawy przezbrojeniowe

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu WGB 45.1 WGB 65.1 WGB 90.1 WGB 110.1

UBSF
Zestaw przezbrojeniowy  
na gaz płynny

7892757 UBSF - - + -

+ możliwe do zastosowania/wyposażenie dodatkowe     - brak możliwości zastosowania

Wyposażenie regulacyjne

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu WGB 45.1 WGB 65.1 WGB 90.1 WGB 110.1

IWR RWP-Pro Sterownik ścienny do układów hybrydowych. 7847062 IWRRWPPRO + + + +

IWR LPB 
/ OT-GTW WG

Moduł naścienny do komunikacji LPB/OT 
do podłączenia kotła serii .1  
do kaskady kotłów z automatyką ISR

7847254 IWRLPBOTWG + + + +

UF60
Uniwersalny zanurzeniowy  
czujnik temperatury 
z przewodem o długości 6 m.

7809683 UF60 + + + +

UAF25
Uniwersalny przylgowy czujnik temperatury 
z przewodem o długości 2,5 m.

7809684 UAF25 + + + +

KF ISR

Czujnik kolektora słonecznego 
o średnicy 6 mm z 2 m przewodem  
w szarej izolacji silikonowej.  
Do zastosowania jako czujnik kolektora  
w połączeniu z automatyką IWR lub ISR.

627115 KFISR + + + +

IWR TWF B
Czujnik temperatury CWU 
z przewodem o długości 5m.

7719146 IWRTWFB + + + +

RTW D

Termostat pokojowy 
2 punktowy, przewodowy, z własnym zasilaniem, 
z programem tygodniowym, 4 rożnymi  
temperaturami dobowymi oraz funkcją ochrony 
przed mrozem.

7312961 RTWD + + + +

RTD D

Termostat pokojowy radiowy 
2 punktowy, bezprzewodowy, z programem 
tygodniowym, 4 rożnymi temperaturami  
dobowymi oraz funkcją ochrony przed mrozem.  
Termostat posiada własne zasilanie  
z nadajnikiem o częstotliwości 866 MHz, 
odbiornik zasilany prądem sieciowym 230 V. 
Zawiera baterie.

7312960 RTDD + + + +

IWR IDA

Regulator pokojowy  
ze sterowaniem za pomocą aplikacji 
Inteligentny, cyfrowy regulator pokojowy  
z kolorowym wyświetlaczem z możliwością 
obsługi za pomocą Wi-Fi i aplikacji mobilnej 
przez smartfon lub tablet. Posiada wbudowany 
czujnik temperatury pomieszczenia.

7835512 IWRIDAINT + + + +

IWR IDA 
BASIC

Regulator pokojowy z prostym sterowaniem
Przewodowy, z możliwością połączenia 
bezprzewodowego przy zastosowaniu IWR 
DataConnect i połączeniu WiFi. Posiada  
wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia. 
Montaż naścienny. Stojak stanowi wyposażenie 
dodatkowe. Brak baterii AAA w zestawie.

7881249 IWRIDABASIC + + + +

IWR IDA  
BASIC POD

Podstawka pod regulator pokojowy  
IWR IDA BASIC
Umożliwia osadzenie regulatora na stabilnej 
przenośnej podstawce.

7869004 IWRIDABASIC-
POD + + + +

STW

Termostat przylgowy 
do montażu na zasilaniu obiegu centralnego 
ogrzewania za zaworem mieszającym do 
ochrony ogrzewania płaszczyznowego przed 
przegrzaniem.

7640598 STW + + + +

IWR RMS-W

Multifunkcyjny regulator kaskadowy 
w obudowie ściennej, umożliwiający  
sterowanie do 8 urządzeń grzewczych  
oraz dodatkowo do 2 obiegów grzewczych  
ze zmieszaniem lub bez.

7721447 IWRRMSW + + + +
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Wyposażenie regulacyjne

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu WGB 45.1 WGB 65.1 WGB 90.1 WGB 110.1

IWR HMR Sterownik ścienny do układów hybrydowych. 7866637 IWRHMR + + + +

IWR Multi/SBM 
WG

Moduł do komunikacji kotła z IWR HMR. 7883655 IWRMULTISBMWG + + + +

IWR MFK 5
Przewód komunikacyjny L-BUS 
do podłączania modułów rozszerzeń,  
z adapterami Micro-Fit, długość 5m.

7881132 IWRMFK5 + + + +

IWR MBK 12
Przewód magistrali Modbus 
długość 12m.

7745463 IWRMBK12 + + + +

IWR LBK 3
Przewód komunikacyjny L-BUS 
do układów hybrydowych, długość 3m.

7777698 IWRLBK3 + + + +

IWR SBK 3

Przewód komunikacyjny S-BUS 
do podłączania urządzeń w układach  
kaskadowych, długość 3m. W zestawie 2 szt. 
rezystorów kończących magistralę.

7745465 IWRSBK3 + + + +

IWR SBK 12

Przewód komunikacyjny S-BUS 
do podłączania urządzeń w układach  
kaskadowych, długość 12m. W zestawie 2 szt.  
rezystorów kończących magistralę.

7745466 IWRSBK12 + + + +

IWR UWG M
Obudowa ścienna 
do montażu IWR RMZ U lub IWR RMB + IWR 
MGW.

7809687 IWRUWGM + + + +

IWR BNM
Moduł do komunikacji kotła 
z systemami opartymi na protokołach Bacnet.

7809688 IWRBNM + + + +

IWR MBM
Moduł do komunikacji kotła 
z systemami opartymi na protokołach Modbus 
RTU.

7745462 IWRMBM + + + +

IWR DataCon-
nect

Bramka IWR Dataconnect
umożliwiająca sterowanie ogrzewaniem i c.w.u. 
poprzez WiFi przy użyciu aplikacji Brotje Home 
Komfort. Umożliwia także bezprzewodowe 
połączenie IWR IDA BASIC.
W zestawie 1,5m przewód L-Bus.

7869003 IWRDCG + + + +

IWR MGW Moduł zewnętrznego presostatu gazu. 7809690 IWRMGW + + + +

IWR RMB Moduł sygnalizacji stanu pracy. 7809689 IWRRMB + + + +

IWR RMZ U

Moduł rozszerzeń bez obudowy 
umożliwiający sterowanie dodatkowym  
obiegiem grzewczym bez lub z mieszaczem, 
obiegiem ciepłej wody.  
W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury.

7815058 IWRRMZU + + + +

IWR RMZ B

Moduł rozszerzeń bez obudowy 
umożliwiający sterowanie 2 dodatkowymi  
obiegami grzewczymi: 1 z mieszaczem lub bez  
oraz 1 bezpośrednim lub cyrkulacją. 
W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury.

7849361 IWRRMZBS + + + +

IWR 2RMZ WG

Moduł rozszerzeń w obudowie naściennej 
umożliwiający sterowanie 2 dodatkowymi  
obiegami grzewczymi: 1 z mieszaczem lub bez  
oraz 1 bezpośrednim lub cyrkulacją. 
W zestawie 1 przylgowy czujnik  
temperatury. oraz 1.5m przewód L-Bus.

7865446 IWR2RMZWG + + + +

IWR 2RMZ+ 
WG

Moduł rozszerzeń w obudowie naściennej 
umożliwiający sterowanie 2 dodatkowymi 
obiegami grzewczymi z mieszaczem lub bez 
oraz cyrkulacją. Zamiast jednego z obiegów 
grzewczych można obsłużyć bufor lub układ 
kolektorów słonecznych. W zestawie  
2 przylgowe czujniki temperatury oraz 1.5m 
przewód L-Bus.

7881134 IWR2RMZPWG + + + +

IWR 3RMZ WG

Moduł rozszerzeń w obudowie naściennej 
umożliwiający sterowanie kaskadą,  
2 dodatkowymi obiegami grzewczymi  
z mieszaczem lub bez. W zestawie 2 przylgowe 
czujniki temperatury oraz 1.5m przewód L-Bus.

7839333 IWR3RMZWG + + + +
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Wyposażenie hydrauliczne

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu WGB 45.1 WGB 65.1 WGB 90.1 WGB 110.1

ADH 25/40.1
Zestaw zaworów odcinających  
gaz/c.o. – proste, z manometrem

7892754 ADH25401 + + + +

AS-L1 WGB Zestaw przyłączeniowy, wersja lewa, WGB45.1 7892750 ASL1WGB + - - -

AS-L2 WGB
Zestaw przyłączeniowy, wersja lewa,  
WGB65-110.1

7892751 ASL2WGB - + + +

AS-R1 WGB
Zestaw przyłączeniowy, wersja prawa, 
WGB45.1

7892752 ASR1WGB + - - -

AS-R2 WGB
Zestaw przyłączeniowy,  
wersja prawa, WGB65-110.1

7892753 ASR2WGB - + + +

HEP1 WGB
Pompa o wysokiej sprawności z sygnałem 
PWM, WGB45.1

7892755 HEP1WGB + - - -

HEP2 WGB
Pompa o wysokiej sprawności z sygnałem 
PWM, WGB65-110.1

7892756 HEP2WGB - + + +

PSMG 32 B Grupa pompowa z mieszaczem. 7673384 PSMG32B + + + +

PSG 32 B Grupa pompowa bez mieszacza. 7673383 PSG32B + + + +

WHP Uchwyt do montażu grup pompowych. 995269 WHP + + + +

+ możliwe do zastosowania/wyposażenie dodatkowe     - brak możliwości zastosowania

Podgrzewacze c.w.u.

Typ Opis
Nr  
zamówieniowy

Kod  
produktu

EAS 300 C Podgrzewacz c.w.u. 300 l z wężownicą z przyłączami na ścianie bocznej. 632058J EAS300CJ

EAS 400 C Podgrzewacz c.w.u. 400 l z wężownicą z przyłączami na ścianie bocznej. 632065J EAS400CJ

EAS 500 C Podgrzewacz c.w.u. 500 l z wężownicą z przyłączami na ścianie bocznej. 632072J EAS500CJ

SSB 500 B Biwalentny podgrzewacz solarny c.w.u. 500 l 815925 SSB500B

Neutralizacja kondensatu

Typ Opis
Nr  
zamówieniowy

Kod  
produktu

NEOP 70 Neutralizator kondensatu z granulatem, bez pompy kondensatu, do 70kW. 833103 NEOP70

NEOP 300 Neutralizator kondensatu z granulatem, bez pompy kondensatu, do 300kW. 833097 NEOP300

NEOP 600 Neutralizator kondensatu z granulatem, bez pompy kondensatu, do 600kW. 823029 NEOP600

NFKWN Granulat do neutralizatora NEOP, 5kg. 578684 NFKWN

Wyposażenie regulacyjne

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu WGB 45.1 WGB 65.1 WGB 90.1 WGB 110.1

IWR RMZ+

Moduł rozszerzeń do rozbudowy IWR 3RMZ 
umożliwiający sterowanie dodatkowym  
obiegiem grzewczym z mieszaczem lub bez 
oraz cyrkulacją. W zestawie 1 przylgowy czujnik 
temperatury.

7849137 IWRRMZPLUS + + + +

IWR REB
Obudowa do montażu modułów  
rozszerzeń wewnątrz kotła.

7901368 IWRREB + + + +

+ możliwe do zastosowania/wyposażenie dodatkowe     - brak możliwości zastosowania
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Układy kaskadowe (hydrauliczne) do WGB 45-110.1

W kotłach gazowych kondensacyjnych serii .1 funkcja kaskady jest realizowana w pełni przez automatykę IWR kotła (2-4 urządzeń w kaskadzie)  
lub wymaga podpięcia modułu IWR 3RMZ WG do kotła wiodącego (5-8 urządzeń w kaskadzie). Tak podpięty IWR 3RMZ WG  
wciąż zapewnia obsługę dodatkowych obiegów grzewczych.

Do komunikacji stosujemy przewód IWR SBK, tzw. S-BUS, którym łączymy poszczególne kotły w szeregu, zaczynając od kotła wiodącego. Ilość  
potrzebnych przewodów jest więc równa liczbie jednostek podrzędnych. Na początku i końcu szeregu magistrali S-BUS wpinamy rezystory  
(w zestawie z IWR SBK). Do kotła wiodącego podpinamy czujnik temperatury zasilania wspólnego. Czujnik temperatury wspólnego powrotu  
nie jest potrzebny.

Pompy dosyłowe do kotłów WGB są wyposażeniem dodatkowym, do umieszczenia poza obudową kotła. Stosowanymi pompami do kotłów  
WGB 45-110.1 są dedykowane pompy o wysokiej efektywności sterowane sygnałem PWM: HEP1 (7892755) do WGB 45.1 oraz HEP2 (7892756)  
do WGB 65-110.1

Poniżej przedstawione są 3-rurowe kolektory do układów kaskadowych (zasilanie, powrót, gaz), wraz ze sprzęgłem hydraulicznym  
i ramami montażowymi.

Systemy kaskadowe do kotłów WGB 45-110.1 są dostępne w 3 wersjach:
- LW (do zawieszenia w rzędzie na ścianie),
- LV (montaż wolnostojący na podłodze w jednym rzędzie),
- RG (montaż wolnostojący na podłodze tyłem do siebie)

Systemy te zawierają:
- sprzęgło hydrauliczne DN65 (DN100 pow. 450 kW)
- kolektor podłączenia kotłów zawierający przewody połączeniowe zasilania i powrotu z c.o. Ø65 mm (Ø100 pow. 450 kW), przewody zasilania gazem
  Ø50 mm (Ø65 pow. 450 kW)
- wymagane kołnierze ślepe - jeśli konieczne ze względu na konfigurację kotłów (w linii lub nieparzyście tyłem do siebie),
- zestawy zaślepiające wolne podłączenia kotła na kolektorze
- modulowane pompy kotłowe obiegu pierwotnego kl. A o EEI<0,23  
- zestawy podłączenia. kotła z zaworem zasilania, wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem napełniania i opróżniania, zaworem odcinającym,
  zwrotnym, bezpieczeństwa i redukcją do podłączenia naczynia wzbiorczego) oraz zaworem gazowym 
- listwę do montażu naściennego dla wersji LW lub dla wersji LV (RG) 
- wsporniki montażowe z podstawą montażową kotłów 
- czujnik temperatury zewnętrznej AF60, czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i przewody S-BUS (IWR SBK) do komunikacji pomiędzy kotłami
- komplet izolacji termicznej wszystkich elementów systemu kaskadowego (w tym izolacja sprzęgła)
- komplet nóżek regulowanych dla zestawów stojących

Możliwość konfigurowania kaskad przy użyciu kotłów o mieszanych mocach.

Uwaga: kotły należy zamawiać oddzielnie ponieważ nie wchodzą one w skład systemów kaskadowych.
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1Przykładowe zestawy systemów kaskadowych
Montaż w rzędzie na ścianie - zestawy „LW”

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

122 2xWGB 45.1-65.1 LW.0122kW.20WGB

165 1xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LW.0165kW.11WGB

208 2xWGB 90.1-110.1 LW.0208kW.02WGB

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

183 3xWGB 45.1-65.1 LW.0183kW.30WGB

226 2xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LW.0226kW.21WGB

269 1xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LW.0269kW.12WGB

312 3xWGB 90.1-110.1 LW.0312kW.03WGB

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

244 4xWGB 45.1-65.1 LW.0244kW.40WGB

287 3xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LW.0287kW.31WGB

330 2xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LW.0330kW.22WGB

373 1xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LW.0373kW.13WGB

416 4xWGB 90.1-110.1 LW.0416kW.04WGB

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

305 5xWGB 45.1-65.1 LW.0305kW.50WGB

348 4xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LW.0348kW.41WGB

391 3xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LW.0391kW.32WGB

434 2xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LW.0434kW.23WGB

477 1xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 LW.0477kW.14WGB

520 5xWGB 90.1-110.1 LW.0520kW.05WGB

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

366 6xWGB 45.1-65.1 LW.0366kW.60WGB

409 5xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LW.0409kW.51WGB

452 4xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LW.0452kW.42WGB

495 3xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LW.0495kW.33WGB

538 2xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 LW.0538kW.24WGB

581 1xWGB 45.1-65.1+5xWGB 90.1-110 LW.0581kW.15WGB

624 6xWGB 90.1-110.1 LW.0624kW.06WGB

2 kotły

3 kotły

4 kotły

5 kotłów

6 kotłów
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Montaż w rzędzie na podłodze - zestawy „LV”

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

122 2xWGB 45.1-65.1 LV.0122kW.20WGB

165 1xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LV.0165kW.11WGB

208 2xWGB 90.1-110.1 LV.0208kW.02WGB

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

183 3xWGB 45.1-65.1 LV.0183kW.30WGB

226 2xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LV.0226kW.21WGB

269 1xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LV.0269kW.12WGB

312 3xWGB 90.1-110.1 LV.0312kW.03WGB

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

427 7xWGB 45.1-65.1 LW.0427kW.70WGB

470 6xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LW.0470kW.61WGB

513 5xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LW.0513kW.52WGB

556 4xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LW.0556kW.43WGB

599 3xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 LW.0599kW.34WGB

642 2xWGB 45.1-65.1+5xWGB 90.1-110 LW.0642kW.25WGB

685 1xWGB 45.1-65.1+6xWGB 90.1-110 LW.0685kW.16WGB

728 7xWGB 90.1-110.1 LW.0728kW.07WGB

2 kotły

3 kotły

LW - wymiary

A B C D Woda Gaz

mm mm mm mm DN DN

2x WGB45-110.1 1030 1576 478 1337 65 50

3x WGB45-110.1 1560 1576 478 1867 65 50

4x WGB45-65.1 2090 1576 478 2397 65 50

4x WGB90-110.1 2090 1576 478 2737 65 50

5x WGB45-65.1 2620 1576 478 2927 65 50

5x WGB90-110.1 2620 1576 478 3281 100 65

6x WGB45-65.1 3150 1576 478 3797 65 50

6x WGB90-110.1 3150 1576 478 3811 100 65

7x WGB45-65.1 3680 1576 478 4327 65 50

7x WGB90-110.1 3680 1576 478 4341 100 65

7 kotłów
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Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

122 2xWGB 45.1-65.1 LV.0122kW.20WGB

165 1xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LV.0165kW.11WGB

208 2xWGB 90.1-110.1 LV.0208kW.02WGB

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

183 3xWGB 45.1-65.1 LV.0183kW.30WGB

226 2xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LV.0226kW.21WGB

269 1xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LV.0269kW.12WGB

312 3xWGB 90.1-110.1 LV.0312kW.03WGB

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

244 4xWGB 45.1-65.1 LV.0244kW.40WGB

287 3xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LV.0287kW.31WGB

330 2xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LV.0330kW.22WGB

373 1xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LV.0373kW.13WGB

416 4xWGB 90.1-110.1 LV.0416kW.04WGB

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

305 5xWGB 45.1-65.1 LV.0305kW.50WGB

348 4xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LV.0348kW.41WGB

391 3xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LV.0391kW.32WGB

434 2xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LV.0434kW.23WGB

477 1xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 LV.0477kW.14WGB

520 5xWGB 90.1-110.1 LV.0520kW.05WGB

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

366 6xWGB 45.1-65.1 LV.0366kW.60WGB

409 5xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LV.0409kW.51WGB

452 4xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LV.0452kW.42WGB

495 3xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LV.0495kW.33WGB

538 2xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 LV.0538kW.24WGB

581 1xWGB 45.1-65.1+5xWGB 90.1-110 LV.0581kW.15WGB

624 6xWGB 90.1-110.1 LV.0624kW.06WGB

4 kotły

5 kotłów

6 kotłów

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

427 7xWGB 45.1-65.1 LV.0427kW.70WGB

470 6xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LV.0470kW.61WGB

513 5xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LV.0513kW.52WGB

556 4xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LV.0556kW.43WGB

599 3xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 LV.0599kW.34WGB

642 2xWGB 45.1-65.1+5xWGB 90.1-110 LV.0642kW.25WGB

685 1xWGB 45.1-65.1+6xWGB 90.1-110 LV.0685kW.16WGB

728 7xWGB 90.1-110.1 LV.0728kW.07WGB

7 kotłów
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Montaż na podłodze tyłem do siebie - zestawy „RG”

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

183 3xWGB 45.1-65.1 RG.0183kW.30WGB

226 2xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 RG.0226kW.21WGB

269 1xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 RG.0269kW.12WGB

312 3xWGB 90.1-110.1 RG.0312kW.03WGB

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

244 4xWGB 45.1-65.1 RG.0244kW.40WGB

287 3xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 RG.0287kW.31WGB

330 2xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 RG.0330kW.22WGB

373 1xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 RG.0373kW.13WGB

416 4xWGB 90.1-110.1 RG.0416kW.04WGB

3 kotły

4 kotły

LV - wymiary

A B C D Woda Gaz

mm mm mm mm DN DN

2x WGB45-110.1 1110 1576 533 1389 65 50

3x WGB45-110.1 1640 1576 533 1917 65 50

4x WGB45-65.1 2170 1576 533 2447 65 50

4x WGB90-110.1 2170 1576 533 2787 65 50

5x WGB45-65.1 2700 1576 533 2977 65 50

5x WGB90-110.1 2700 1576 533 3331 100 65

6x WGB45-65.1 3230 1576 533 3847 65 50

6x WGB90-110.1 3230 1576 533 3861 100 65

7x WGB45-65.1 3760 1576 533 4377 65 50

7x WGB90-110.1 3760 1576 533 4391 100 65

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

305 5xWGB 45.1-65.1 RG.0305kW.50WGB

348 4xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 RG.0348kW.41WGB

391 3xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 RG.0391kW.32WGB

434 2xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 RG.0434kW.23WGB

477 1xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 RG.0477kW.14WGB

520 5xWGB 90.1-110.1 RG.0520kW.05WGB

5 kotłów
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Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

183 3xWGB 45.1-65.1 RG.0183kW.30WGB

226 2xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 RG.0226kW.21WGB

269 1xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 RG.0269kW.12WGB

312 3xWGB 90.1-110.1 RG.0312kW.03WGB

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

244 4xWGB 45.1-65.1 RG.0244kW.40WGB

287 3xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 RG.0287kW.31WGB

330 2xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 RG.0330kW.22WGB

373 1xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 RG.0373kW.13WGB

416 4xWGB 90.1-110.1 RG.0416kW.04WGB

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

305 5xWGB 45.1-65.1 RG.0305kW.50WGB

348 4xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 RG.0348kW.41WGB

391 3xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 RG.0391kW.32WGB

434 2xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 RG.0434kW.23WGB

477 1xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 RG.0477kW.14WGB

520 5xWGB 90.1-110.1 RG.0520kW.05WGB

RG - wymiary

A B C D Woda Gaz

mm mm mm mm DN DN

3x WGB45-110.1 1110 1576 1011 1387 65 50

4x WGB45-65.1 1110 1576 1011 1387 65 50

4x WGB90-110.1 1110 1576 1011 1727 65 50

5x WGB45-65.1 1640 1576 1011 1917 65 50

5x WGB90-110.1 1640 1576 1011 2271 100 65

6x WGB45-65.1 1640 1576 1011 2257 65 50

6x WGB90-110.1 1640 1576 1011 2271 100 65

7x WGB45-65.1 2170 1576 1011 2787 65 50

7x WGB90-110.1 2170 1576 1011 2801 100 65

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

366 6xWGB 45.1-65.1 RG.0366kW.60WGB

409 5xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 RG.0409kW.51WGB

452 4xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 RG.0452kW.42WGB

495 3xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 RG.0495kW.33WGB

538 2xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 RG.0538kW.24WGB

581 1xWGB 45.1-65.1+5xWGB 90.1-110 RG.0581kW.15WGB

624 6xWGB 90.1-110.1 RG.0624kW.06WGB

6 kotłów

Moc 
(80/60oC) [kW] 

Model kotła Indeks

427 7xWGB 45.1-65.1 RG.0427kW.70WGB

470 6xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 RG.0470kW.61WGB

513 5xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 RG.0513kW.52WGB

556 4xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 RG.0556kW.43WGB

599 3xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 RG.0599kW.34WGB

642 2xWGB 45.1-65.1+5xWGB 90.1-110 RG.0642kW.25WGB

685 1xWGB 45.1-65.1+6xWGB 90.1-110 RG.0685kW.16WGB

728 7xWGB 90.1-110.1 RG.0728kW.07WGB

7 kotłów
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Przykład zastosowania 1*

WGB 45.1–110.1 z jednym obiegiem grzewczym (sterowanie pogodowe i program czasowy dla jednego obiegu grzewczego) oraz podgrzewanie c.w.u.  
– schemat nr 15424

* Przedstawiony schemat hydrauliczny jest poglądowy. Instalację należy doposażyć w niezbędne elementy, m.in. takie jak filtr magnetyczny  
zabezpieczający kocioł, stację uzdatniania wody zgodna z wymaganiami producenta, licznik wody na dopuszczaniu, zabezpieczenie przed  
przegrzaniem ogrzewania płaszczyznowego (STW), będące poza zakresem poniższej kompletacji.

• Do ochrony zamkniętych układów c.o. oraz podgrzewaczy c.w.u. zalecamy stosowanie grup bezpieczeństwa (wyposażenie dodatkowe). 

T

T

T

Typ Opis Nr  
zamówieniowy Kod artykułu Konfiguracja 1 Konfiguracja 2 Konfiguracja 3 Konfiguracja 4

WGB 45.1 Kocioł gazowy BRÖTJE  
kondensacyjny, wiszący 7849925 WGB451 

WGB 65.1
Kocioł gazowy BRÖTJE  
kondensacyjny, wiszący

7849926 WGB651 

WGB 90.1
Kocioł gazowy BRÖTJE  
kondensacyjny, wiszący

7849927 WGB901 

WGB 110.1
Kocioł gazowy BRÖTJE  
kondensacyjny, wiszący

7849928 WGB1101 

AS-R1 WGB Zestaw przyłączeniowy, wersja prawa,  
WGB45.1 7892752 ASR1WGB 

AS-R2 WGB Zestaw przyłączeniowy, wersja prawa, 
WGB65-110.1 7892753 ASR2WGB   

HEP1 WGB Pompa o wysokiej sprawności  
z sygnałem PWM, WGB45.1 7892755 HEP1WGB 

HEP2 WGB Pompa o wysokiej sprawności  
z sygnałem PWM, WGB65-110.1 7892756 HEP2WGB   

ADH 25/40.1
Zestaw zaworów odcinających  
gaz/c.o. – proste, z manometrem

7892754 ADH25401    

IWR TWF B Czujnik temperatury CWU 
z przewodem o długości 5m. 7719146 IWRTWFB    

UAF25
Uniwersalny przylgowy czujnik  
temperatury 
z przewodem o długości 2,5 m.

7809684 UAF25    

EAS 300 C Podgrzewacz c.w.u. 300 l z wężownicą 
z przyłączami na ścianie bocznej. EAS300CJ 632058J 

EAS 400 C Podgrzewacz c.w.u. 400 l z wężownicą 
z przyłączami na ścianie bocznej. EAS400CJ 632065J 

IWR IDA 
(wyp. dodat.)

Regulator pokojowy  
ze sterowaniem przez aplikację mobilną 7835512 IWRIDAINT    
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1Przykład zastosowania 2*

WGB 45-110.1 z jednym obiegiem bezpośrednim i jednym obiegiem mieszaczowym (sterowanie pogodowe i programy czasowe dla 2 obiegów  
grzewczych) oraz podgrzewanie c.w.u. przed sprzęgłem – schemat nr 15611

* Przedstawiony schemat hydrauliczny jest poglądowy. Instalację należy doposażyć w niezbędne elementy, m.in. takie jak filtr magnetyczny  
zabezpieczający kocioł, stację uzdatniania wody zgodna z wymaganiami producenta, licznik wody na dopuszczaniu, zabezpieczenie przed  
przegrzaniem ogrzewania płaszczyznowego (STW), będące poza zakresem poniższej kompletacji.

• Do ochrony zamkniętych układów c.o. oraz podgrzewaczy c.w.u. zalecamy stosowanie grup bezpieczeństwa (wyposażenie dodatkowe). 

T

T

T

M

T T

STW

T

Typ Opis Nr  
zamówieniowy Kod artykułu Konfiguracja 1 Konfiguracja 2 Konfiguracja 3 Konfiguracja 4

WGB 45.1
Kocioł gazowy BRÖTJE  
kondensacyjny, wiszący

7849925 WGB451 

WGB 65.1 Kocioł gazowy BRÖTJE  
kondensacyjny, wiszący 7849926 WGB651 

WGB 90.1 Kocioł gazowy BRÖTJE  
kondensacyjny, wiszący 7849927 WGB901 

WGB 110.1 Kocioł gazowy BRÖTJE  
kondensacyjny, wiszący 7849928 WGB1101 

ADH 25/40.1 Zestaw zaworów odcinających  
gaz/c.o. – proste, z manometrem 7892754 ADH25401    

IWR TWF B Czujnik temperatury CWU 
z przewodem o długości 5m. 7719146 IWRTWFB    

IWR 3RMZ 
WG

Moduł rozszerzeń w obudowie  
naściennej 
umożliwiający sterowanie kaskadą, 2 
dodatkowymi obiegami grzewczymi  
z mieszaczem lub bez. W zestawie 2 
czujniki przylgowe oraz 1.5m przewód 
L-Bus.

7839333 IWR3R-
MZWG

   

EAS 300 C
Podgrzewacz c.w.u. 300 l  
z wężownicą z przyłączami na ścianie 
bocznej.

EAS300CJ 632058J 

EAS 400 C
Podgrzewacz c.w.u. 400 l  
z wężownicą z przyłączami na ścianie 
bocznej.

EAS400CJ 632065J 

IWR IDA 
(wyp. dodat.)

Regulator pokojowy  
ze sterowaniem przez aplikację mobilną 7835512 IWRIDAINT    
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Przykład zastosowania 3*

Kaskada 4x WGB45-110.1, z jednym obiegiem bezpośrednim i jednym mieszaczowym (sterowanie pogodowe oraz program czasowy dla obiegów  
grzewczych) oraz podgrzewaniem c.w.u. – schemat nr 15423.

* Przedstawiony schemat hydrauliczny jest poglądowy. Instalację należy doposażyć w niezbędne elementy, m.in. takie jak filtr magnetyczny  
zabezpieczający kocioł, stację uzdatniania wody zgodna z wymaganiami producenta, licznik wody na dopuszczaniu, zabezpieczenie przed  
przegrzaniem ogrzewania płaszczyznowego (STW), będące poza zakresem poniższej kompletacji.

• Do ochrony zamkniętych układów c.o. oraz podgrzewaczy c.w.u. zalecamy stosowanie grup bezpieczeństwa (wyposażenie dodatkowe). 

T

T

T

M

T T

T

Typ Opis Nr  
zamówieniowy Kod artykułu Konfiguracja 1 Konfiguracja 2 Konfiguracja 3 Konfiguracja 4

WGB 45.1 Kocioł gazowy BRÖTJE  
kondensacyjny, wiszący 7849925 WGB451 

WGB 65.1 Kocioł gazowy BRÖTJE  
kondensacyjny, wiszący 7849926 WGB651 

WGB 90.1 Kocioł gazowy BRÖTJE  
kondensacyjny, wiszący 7849927 WGB901 

WGB 110.1 Kocioł gazowy BRÖTJE  
kondensacyjny, wiszący 7849928 WGB1101 

HEP1 WGB Pompa o wysokiej sprawności  
z sygnałem PWM, WGB45.1 7892755 HEP1WGB 

HEP2 WGB Pompa o wysokiej sprawności  
z sygnałem PWM, WGB65-110.1 7892756 HEP2WGB   

IWR SBK 3

Przewód komunikacyjny S-BUS 
do podłączania urządzeń w układach 
kaskadowych, długość 3m. W zestawie  
2 szt. rezystorów kończących magistralę.

7745465 IWRSBK3    

ADH 25/40.1 Zestaw zaworów odcinających  
gaz/c.o. – proste, z manometrem 7892754 ADH25401    

IWR TWF B Czujnik temperatury CWU 
z przewodem o długości 5m. 7719146 IWRTWFB    

UAF25
Uniwersalny przylgowy czujnik tempe-
ratury 
z przewodem o długości 2,5 m.

7809684 UAF25    

IWR 2RMZ 
WG

Moduł rozszerzeń w obudowie naściennej 
umożliwiający sterowanie 2 dodatkowymi 
obiegami grzewczymi: 1 z mieszaczem lub 
bez oraz 1 bezpośrednim lub cyrkulacją. 
W zestawie 1 czujnik przylgowy oraz 1.5m 
przewód L-Bus.

7865446 IWR2R-
MZWG

   

IWR IDA 
(wyp. dodat.)

Regulator pokojowy  
ze sterowaniem przez aplikację mobilną 7835512 IWRIDAINT    

Uwaga: przy kaskadzie liczącej 5 lub więcej kotłów WGB45-110.1, do kotła wiodącego należy obowiązkowo podłączyć IWR 3 RMZ WG.
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Stojący gazowy kocioł kondensacyjny zgodny z EN 15502

Zakres dostawy: 
•	Gazowy stojący kocioł kondensacyjny z płynnie obniżaną temperaturą  

do pracy w zamkniętych systemach c.o.
•	W pełni automatyczne rozpoznanie i adaptacja do rodzaju gazu ziemnego 

dzięki systemowi BRÖTJE EVOlution. Praca na propan po zmianie nastaw  
w automatyce.

•	Kocioł przystosowany do pracy na gazie ziemnym  
z 20% domieszką wodoru.

•	Palnik modulacyjny ze stali nierdzewnej z wentylatorem, o pełnym,  
wstępnym zmieszaniu oraz modulującym zaworem gazowym.  
Przystosowany do spalania gazu ziemnego E (GZ 50), Lw (GZ 41.5)  
oraz gazu płynnego (propanu).

•	Ciągła optymalizacja jakości spalania, utrzymywanie stale wysokiej  
sprawności oraz najniższej emisji i największego bezpieczeństwa pracy  
także przy wahającej się jakości gazu.

•	Zamknięta komora spalania do pracy niezależnej lub zależnej od powietrza 
w pomieszczeniu.

•	Zintegrowana klapa zwrotna spalin.
•	Bezstopniowe dopasowanie obciążenia w trybie c.o. i c.w.u.
•	Elektroniczna pompa obiegowa o wysokiej efektywności.
•	Zawór bezpieczeństwa, cyfrowy termometr, czujnik ciśnienia.
•	Cyfrowy manometr, odpowietrznik automatyczny.
•	Wbudowane naczynie wzbiorcze, przeponowe 18 l do c.o.
•	Zintegrowany system regulacji (IWR Beta) do pogodowego sterowania  

pracą kotła i obiegów grzewczych, programowania godzinowego  
oraz diagnozowania układu, z możliwością rozbudowy.

•	Możliwość integracji z modułem sterowania zestawu hybrydowego Kit 65.
•	Łącze IWR MultiPort do wygodnego podłączenia zewnętrznych modułów 

rozszerzeń.
•	Możliwość zdalnego sterowania poprzez aplikację (wymagane wyposażenie 

dodatkowe oraz połączenie WiFi).
•	Przejrzysty panel obsługowy w języku polskim z dużym, kolorowym,  

podświetlanym wyświetlaczem (LCD).
•	Czujnik temperatury zewnętrznej.
•	Układ kontrolny palnika z automatem palnikowym, czujnikiem jonizacji  

zintegrowanym zapłonem elektrycznym.
•	Układ regulacji obiegu kotłowego z regulatorem temperatury kotła,  

ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa, wyłącznikiem sieciowym.
•	Ułatwiona regulacja hydrauliczna instalacji c.o. przy pomocy aplikacji  

Grundfos GO Balance™ i modułu ALPHA Reader (wyposażenie dodatkowe).
•	Obudowa stalowa, lakierowana proszkowo, biała.

Dostawa:
- Kompletny kocioł zapakowany w kartonie.
- Zestaw tulei redukcyjnych do przyłączy zasilania, powrotu i gazu.
- Syfon z wężem.
- Czujnik temperatury zewnętrznej. 

Ważne: w przypadku podłączenia kotła do układu ogrzewania 
podłogowego wykonanego z elementów z tworzywa sztucznego  
nie zapewniającego szczelno- ści tlenowej zgodnie z DIN 4726, 
konieczne jest zastosowanie wymiennika ciepła rozdzielającego kocioł 
od reszty instalacji.

*Kocioł zdatny do pracy na gazie płynnym bez zestawu przezbrojeniowego!

Model BGB 24.1 BGB 36.1

Nr zamówieniowy 7892762 7892764

Kod artykułu BGB241 BGB361
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Wyposażenie
Model BGB 24.1 BGB 36.1

Palnik modulowany z pełnym zmieszaniem wstępnym  

Pogodowy system regulacji z czujnikiem temp. zewnętrznej  

Automatyczna adaptacja i wykrywanie rodzaju gazu  

Zintegrowana klapa zwrotna spalin  

Elektroniczna pompa obiegowa o wysokiej sprawności  

Termometr cyfrowy  

Manometr cyfrowy i analogowy  

Zawór bezpieczeństwa do c.o.  

Zawór trójdrogowy  

Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.o. 18L  

Regulacja hydrauliczna za pośrednictwem aplikacji  

Zestaw przyłączeniowy c.o. (wyprowadzenie górne lub boczne)  

Zestaw przyłączeniowy drugiego obiegu c.o. z mieszczem lub bez  

Automatyka do regulacji obiegu grzewczego z zaworem mieszającym  

Bramka do komunikacji z systemami opartymi na protokołach komunikacyjnych  
Modbus/Bacnet

 

Integracja w układzie hybrydowym poprzez Kit 65  

 w zakresie dostawy       możliwość zastosowania/wyp. dodatkowe             we własnym zakresie       we własnym zakresie      - brak możliwości zastosowania        

Dane techniczne dotyczące kotłów do ogrzewania pomieszczeń zgodne z ErP
Model Symbol Jednostka BGB 24.1 BGB 36.1

Kocioł kondensacyjny Tak Tak

Kocioł niskotemperaturowy(1) Nie Nie

Kocioł B1 Nie Nie

Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń Nie Nie

Ogrzewacz wielofunkcyjny Nie Nie

Znamionowa moc cieplna Prated kW 24,0 35,0

Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej  
i w reżimie wysokotemperaturowym(2) P4 kW 24,0 35,0

Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej  
i w reżimie niskotemperaturowym(1) P1 kW 8,1 11,8

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania  
pomieszczeń

ƞs % 94 94

Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy
cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2)

ƞ4 % 87,9 87,7

Sprawność użytkowa przy znamionowej 
mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie
niskotemperaturowym(1)

ƞ1 % 98,8 98,6

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,033 0,044

Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,011 0,011

W trybie czuwania PSB kW 0,004 0,004

Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,04 0,04

Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW - -

Roczne zużycie energii QHE GJ 74 108

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 48 52

Emisje tlenków azotu NOX mg/kWh 20 22

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę   
    wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).
(2) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C.

Dane techniczne
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Model Jednostka BGB 24.1 BGB 36.1

Nr identyfikacyjny produktu CE-0085DP0514

Stopień ochrony IP IPx1B

Kategoria gazu II2ELwLs3P

Kategoria urządzenia B23P, B33, C13X, C33X, C43X, C53, C53X, C63X, C83, C93X, C(10)3X, C(11)3X

Klasa efektywności energetycznej A

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 94

Zakres znamionowego obciążenia 
cieplnego (Hi)

gaz ziemny E, 
Lw, Ls

c.o. & c.w.u. kW 2,5 - 24,7 3,7 - 36,0

gaz płynny c.o. & c.w.u. kW 2,5 - 24,7 3,7 - 36,0

Zakres znamionowej mocy cieplnej

gaz ziemny E, 
Lw, Ls

c.o. 80/60°C kW 2,4 - 24,1 3,6 - 35,0

c.o. 50/30°C kW 2,6 - 26,1 3,9 - 38,1

gaz płynny
c.o. 80/60°C kW 2,4 - 24,1 3,6 - 35,0

c.o. 50/30°C kW 2,6 - 26,1 3,9 - 38,1

Sprawność znormalizowana
80/60°C % 97,6 97,3

50/30°C % 105,7 105,8

Wartość pH skroplin - pH 4-5

Ilość skroplin 40/30°C l/h 0,19 - 2,90 0,36 - 4,30

Emisja NOX zgodnie z normą EN 15502	 gaz E (GZ50) mg/kWh 20 22

Klasa NOX zgodnie z normą EN 15502	 - 6

Dane do projektowania komina zgodnie z normą DIN EN 13384 (powietrze do spalania zasysane z pomieszczenia)

Temperatura spalin

moc częściowa/ 
maksymalna

80/60°C °C 65 - 75 65 - 65

moc częściowa/ 
maksymalna

50/30°C °C 50 - 50 50 - 45

Masowe natężenie przepływu 
spalin

gaz ziemny E, 
Lw, Ls

80/60°C g/s 1,2 - 11,5 1,7 - 16,8
50/30°C g/s 1,1 - 10,7 1,6 - 15,6

gaz płynny
80/60°C g/s 1,2 - 11,6 1,7 - 16,9
50/30°C g/s 1,1 - 10,8 1,6 - 15,7

Zawartość CO2 w gazie ziemnym % 8,5 - 9,0 8,5 -9,0

Zawartość CO2 w gazie płynnym % 9,4 - 10,6 9,4 - 10,6

Zapotrzebowanie na ciąg mbar 0

Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin
moc  
częściowa/ 
maksymalna

mbar 10 / 70 10 / 130

Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin  
po kompensacji mocy(1)

moc  
częściowa/ 
maksymalna

mbar 10 / 120 10 / 210

Średnice przyłącza spalinowo-powietrznego mm 60/100 60/100

Grupa emisji spalin zgodnie z DVGW G636 - G6

Woda grzewcza

Zakres regulacji temperatury wody grzewczej °C 20–80

Maksymalna, regulowana przez automatykę, temperatura zasilania kotła °C 80

Ciśnienie robocze wody w c.o.
min. bar 1,0

maks. bar 3,0

Pojemność wodna kotła l 3,1 3,7

Pojemność wodna naczynia wzbiorczego l 18 18

Ciepła woda użytkowa

Zakres nastawy temperatury c.w.u. w trybie komfortowym °C 40 - 65

Zakres nastawy temperatury c.w.u. w trybie obniżonym °C 7 - 50

(1) Dzięki której można zwiększyć dopuszczalną długość przewodów spalinowych

Dane techniczne
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2Model Jednostka WGB 45.1 WGB 65.1

Gaz

Dobór ogranicznika przepływu gazu(2) Typ GS 4 6

Ciśnienie przyłączeniowe gazu

gaz E (GZ 50) mbar min. 16 – maks. 25

gaz Lw (GZ 41,5) mbar min. 17,5 – maks. 23

gaz Ls (GZ 35) mbar min. 10 – maks. 16

gaz płynny LPG mbar min. 29 – maks. 44

Parametry przyłączeniowe

gaz E (GZ 50) m3/h 0,26 - 2,60 0,39 - 3,80

gaz Lw (GZ 41,5) m3/h 0,31 - 3,00 0,46 - 4,40

gaz Ls (GZ 35) m3/h 0,37 - 3,60 0,54 - 5,30

gaz płynny LPG 0,10 - 1,00 0,15 - 1,46

Prąd elektryczny

Podłączenie elektryczne V/Hz 230 V / 50 Hz

Maks. pobór energii elektrycznej W 96 107

Pobór energii elektrycznej  
w trybie c.o.

przy pełnym obciążeniu, pompa  
z nastawą fabryczną

W 75 91

praca w trybie czuwania W 4 4

Wymiary

Masa kotła kg 58 59

Pojemność wodna kotła l 3,1 3,7

Wysokość mm 784

Szerokość mm 600

Głębokość mm 518

(2) Tylko przewód pojedynczy wykonany z metalu. W innym przypadku należy dostosować długość przewodu; patrz instrukcja techniczna TRGI 2008.
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2

10 10

11 zasilanie c.o.
22 powrót c.o.
33 zasilanie 2. obiegu c.o. (wyp. dod.)
44 powrót 2. obiegu c.o. (wyp. dod.)
55 zasilanie c.o. - zewnętrzna jednostka pompy ciepła (wyp. dod.)

66 powrót c.o. - zewnętrzna jednostka pompy ciepła (wyp. dod.)
77 gaz
88 powrót z podgrzewacza
99 zasilanie podgrzewacza

1100 przyłącze odprowadzenia skroplin

Wymiary i przyłącza

Jednostka BGB 24.1 BGB 36.1

Szerokość mm 600

Wysokość mm 784

Głębokość mm 518

Masa kg 58 59

Przyłącze spalin/powietrza mm Ø 60/100 60/100

Odprowadzenie skroplin mm Ø 25 25

Zasilanie c.o. cal G 3/4"

Powrót c.o. cal G 3/4"

Zasilanie c.o. obieg 2* cal G 3/4"

Powrót c.o. obieg 2* cal G 3/4"

Gaz cal G 3/4"

Zimna woda cal G 3/4"

C.w.u. cal G 3/4"

Cyrkulacja cal G 3/4"

* wyposażenie dodatkowe
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2Zestawy przezbrojeniowe

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu BGB 24.1 BGB 36.1

Zestaw przezbrojeniowy na gaz Ls (GZ 35) na zamówienie na zamówienie + +

+ możliwe do zastosowania/wyposażenie dodatkowe     - brak możliwości zastosowania

Wyposażenie regulacyjne

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu BGB 24.1 BGB 36.1

UF60
Uniwersalny zanurzeniowy czujnik temperatury 
z przewodem o długości 6 m.

7809683 UF60 + +

UAF25
Uniwersalny przylgowy czujnik temperatury 
z przewodem o długości 2,5 m.

7809684 UAF25 + +

IWR TWF B
Czujnik temperatury CWU 
z przewodem o długości 5m.

7719146 IWRTWFB + +

RTW D

Termostat pokojowy 
2 punktowy, przewodowy, z własnym zasilaniem,  
z programem tygodniowym, 4 rożnymi  
temperaturami dobowymi oraz funkcją ochrony przed mrozem.

7312961 RTWD + +

RTD D

Termostat pokojowy radiowy 
2 punktowy, bezprzewodowy, z programem tygodniowym,  
4 rożnymi temperaturami dobowymi oraz funkcją ochrony 
przed mrozem. Termostat posiada własne zasilanie  
z nadajnikiem o częstotliwości 866 MHz, odbiornik zasilany  
prądem sieciowym 230 V. Zawiera baterie.

7312960 RTDD + +

IWR IDA

Regulator pokojowy ze sterowaniem  
za pomocą aplikacji 
Inteligentny, cyfrowy regulator pokojowy z kolorowym  
wyświetlaczem z możliwością obsługi za pomocą Wi-Fi  
i aplikacji mobilnej przez smartfon lub tablet. Posiada  
wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia.

7835512 IWRIDAINT + +

IWR IDA 
BASIC

Regulator pokojowy z prostym sterowaniem 
Przewodowy, z możliwością połączenia bezprzewodowego 
przy zastosowaniu IWR DataConnect i połączeniu WiFi.  
Posiada wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia.  
Montaż naścienny. Stojak stanowi wyposażenie dodatkowe. 
Brak baterii AAA w zestawie.

7881249 IWRIDABASIC + +

IWR IDA  
BASIC POD

Podstawka pod regulator pokojowy IWR IDA BASIC 
Umożliwia osadzenie regulatora na stabilnej przenośnej  
podstawce.

7869004 IWRIDABASICPOD + +

STW

Termostat przylgowy 
do montażu na zasilaniu obiegu centralnego ogrzewania za za-
worem mieszającym do ochrony ogrzewania płaszczyznowego 
przed przegrzaniem.

7640598 STW + +

IWR MFK 5
Przewód komunikacyjny L-BUS 
do podłączania modułów rozszerzeń, z adapterami Micro-Fit, 
długość 5m.

7881132 IWRMFK5 + +

IWR MBK 12
Przewód magistrali Modbus 
długość 12m.

7745463 IWRMBK12 + +

IWR LBK 3
Przewód komunikacyjny L-BUS 
do układów hybrydowych, długość 3m.

7777698 IWRLBK3 + +

IWR SBK 3
Przewód komunikacyjny S-BUS 
do podłączania urządzeń w układach kaskadowych, długość 
3m. W zestawie 2 szt. rezystorów kończących magistralę.

7745465 IWRSBK3 + +

IWR SBK 12
Przewód komunikacyjny S-BUS 
do podłączania urządzeń w układach kaskadowych, długość 
12m. W zestawie 2 szt. rezystorów kończących magistralę.

7745466 IWRSBK12 + +

IWR UWG M
Obudowa ścienna 
do montażu IWR RMZ U lub IWR RMB + IWR MGW.

7809687 IWRUWGM + +

IWR BNM Moduł do komunikacji kotła 
z systemami opartymi na protokołach Bacnet. 7809688 IWRBNM + +
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Wyposażenie regulacyjne

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu BGB 24.1 BGB 36.1

IWR MBM Moduł do komunikacji kotła 
z systemami opartymi na protokołach Modbus RTU. 7745462 IWRMBM + +

IWR  
DataConnect

Bramka IWR Dataconnect.
umożliwiająca sterowanie ogrzewaniem i c.w.u. poprzez WiFi 
przy użyciu aplikacji Brotje Home Komfort.
W zestawie 1,5m przewód L-Bus.

7869003 IWRDCG + +

IWR MGW Moduł zewnętrznego presostatu gazu. 7809690 IWRMGW + +

IWR RMB Moduł sygnalizacji stanu pracy. 7809689 IWRRMB + +

IWR RMZ U

Moduł rozszerzeń bez obudowy 
umożliwiający sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym 
bez lub z mieszaczem, obiegiem ciepłej wody. 
W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury.

7815058 IWRRMZU + +

IWR RMZ B

Moduł rozszerzeń bez obudowy 
umożliwiający sterowanie 2 dodatkowymi obiegami grzewczy-
mi: 1 z mieszaczem lub bez oraz 1 bezpośrednim lub cyrkulacją. 
W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury.

7849361 IWRRMZBS + +

IWR 2RMZ BS

Moduł rozszerzeń w obudowie do BBK.1 i BGB.1 
umożliwiający sterowanie 2 dodatkowymi obiegami  
grzewczymi: 1 z mieszaczem lub bez oraz 1 bezpośrednim  
lub cyrkulacją. W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury.

7883658 IWR2RMZBS + +

IWR 2RMZ WG

Moduł rozszerzeń bez obudowy 
umożliwiający sterowanie 2 dodatkowymi obiegami grzewczy-
mi: 1 z mieszaczem lub bez oraz 1 bezpośrednim lub cyrkulacją. 
W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury oraz 1.5m przewód 
L-Bus.

7865446 IWR2RMZWG + +

IWR  
2RMZ+ WG

Moduł rozszerzeń w obudowie naściennej 
umożliwiający sterowanie 2 dodatkowymi obiegami grzewczy-
mi z mieszaczem lub bez oraz cyrkulacją. Zamiast jednego z 
obiegów grzewczych można obsłużyć bufor lub układ kolekto-
rów słonecznych. 
W zestawie 2 przylgowe czujniki temperatury  
oraz 1.5m przewód L-Bus.

7881134 IWR2RMZPWG + +

IWR 3RMZ WG

Moduł rozszerzeń w obudowie naściennej 
umożliwiający sterowanie kaskadą, 2 dodatkowymi obiegami 
grzewczymi z mieszaczem lub bez.  
W zestawie 2 przylgowe czujniki temperatury  
oraz 1.5m przewód L-Bus.

7839333 IWR3RMZWG + +

IWR RMZ+

Moduł rozszerzeń do rozbudowy IWR 3RMZ 
umożliwiający sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym z 
mieszaczem lub bez oraz cyrkulacją. 
W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury.

7849137 IWRRMZPLUS + +

+ możliwe do zastosowania/wyposażenie dodatkowe     - brak możliwości zastosowania
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2Wyposażenie hydrauliczne

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu BGB 24.1 BGB 36.1

ADH 2 B Zestaw zaworów odcinających gaz/c.o. – proste. 7806357 ADH2B + +

ASHD 20 Zestaw zaworów odcinających 2. obieg c.o.  
– proste. 7630497 ASHD20 + +

LPS-U Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza c.w.u. EAS-T 7883388 LPSU + +

IS HLR Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - lewo/prawo 7883380 ISHLR + +

IS HO Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - góra 7883381 ISHO + +

ISP E
Zestaw instalacyjny orurowania 2. obiegu c.o. 
zawiera orurowanie wewnętrzne oraz zewnętrzne,  
do wyprowadzenia przyłączy na bok kotła.

7883385 ISPE + +

PSM I

Zestaw instalacyjny orurowania 2. obiegu c.o. 
zawiera orurowanie wewnętrzne wraz z pompą obiegową  
i zaworem mieszającym oraz orurowanie zewnętrzne, do  
wyprowadzenia przyłączy na bok kotła.

7883384 PSMI + +

STP 25/30 Wymiennik płytowy w izolacji z przyłączem do grup pompowych 
DN25, do 30 kW. 7630525 STP2530 + +

VS 2 Rozdzielacz do 2 obiegów, izolowany. 978224 VS2 + +

VS 3 Rozdzielacz do 3 obiegów, izolowany. 625319 VS3 + +

VS 2 HW Rozdzielacz do 2 obiegów, izolowany, 
ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym. 7632113 VS2HW + +

VS 3 HW Rozdzielacz do 3 obiegów, izolowany, 
ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym. 7632114 VS3HW + +

PSG B Grupa pompowa z pompą o wysokiej efektywności 
bez mieszacza. 7673381 PSGB + +

PSMG B Grupa pompowa z pompą o wysokiej efektywności 
z mieszaczem. 7673382 PSMGB + +

PSMG HA

Grupa pompowa z pompą o wysokiej efektywności 
gotowa do współpracy z modułem ALPHA Reader  
umożliwiającym równoważenie hydrauliczne instalacji,  
z mieszaczem.

7806358 PSMGHA + +

WHP Uchwyt do montażu grup pompowych. 995269 WHP + +

+ możliwe do zastosowania/wyposażenie dodatkowe     - brak możliwości zastosowania

Podgrzewacze c.w.u.

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu BGB 24.1 BGB 36.1

EAS 120 C Podgrzewacz c.w.u., emaliowany, stojący, 120l.  632027J EAS120CJ + -

EAS 150 C Podgrzewacz c.w.u., emaliowany, stojący, 150l. 632034J EAS150CJ + -

EAS 200 C Podgrzewacz c.w.u., emaliowany, stojący, 200l. 632041J EAS200CJ + +

EAS-T 150 D Podgrzewacz c.w.u., emaliowany, leżący, 150l. 7670495 EAST150D + -

EAS-T 200 D Podgrzewacz c.w.u., emaliowany, leżący, 200l. 7670496 EAST200D + +

SSB 300 B Podgrzewacz dwuwężownicowy c.w.u.,  
emaliowany, stojący 300l. 815901 SSB300B + +

+ możliwe do zastosowania/wyposażenie dodatkowe     - brak możliwości zastosowania

Podstawy pod kocioł

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu BGB 24.1 BGB 36.1

KP 600 Podstawa pod kocioł stojący 7883389 KP600 + +

+ możliwe do zastosowania/wyposażenie dodatkowe     - brak możliwości zastosowania

Neutralizacja kondensatu

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu BGB 24.1 BGB 36.1

NEOP 70 Neutralizator kondensatu 
z granulatem, bez pompy kondensatu, do 70kW. 833103 NEOP70 + -

NFKWN Granulat do neutralizatora NEOP, 5kg. 578684 NFKWN + -

+ możliwe do zastosowania/wyposażenie dodatkowe     - brak możliwości zastosowania
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Przykład zastosowania 1*

BGB 24-36.1 z jednym bezpośrednim obiegiem grzewczym (sterowanie pogodowe i program czasowy dla jednego obiegu grzewczego)  
oraz podgrzewaniem c.w.u. – schemat nr 13728.

* Przedstawiony schemat hydrauliczny jest poglądowy. Instalację należy doposażyć w niezbędne elementy, m.in. takie jak filtr magnetyczny  
zabezpieczający kocioł, stację uzdatniania wody zgodna z wymaganiami producenta, licznik wody na dopuszczaniu, zabezpieczenie przed  
przegrzaniem ogrzewania płaszczyznowego (STW), będące poza zakresem poniższej kompletacji.

•  Do ochrony zamkniętych układów podgrzewaczy c.w.u. zalecamy stosowanie grup bezpieczeństwa (wyposażenie dodatkowe).

M

T

T

Typ Opis Nr  
zamówieniowy Kod artykułu Konfiguracja 1 Konfiguracja 2

BGB 24.1 Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący 7892762 BGB241 

BGB 36.1 Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący 7892764 BGB361 

ADH 2 B Zestaw zaworów odcinających gaz/c.o. – proste. 7806357 ADH2B  

LPS-U Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza c.w.u. EAS-T 7883388 LPSU  

EAS-T 200 D Podgrzewacz c.w.u., emaliowany, leżący, 200l. 7670496 EAST200D  

IS HLR 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - lewo/prawo 7883380 ISHLR  

IS HO 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - góra 7883381 ISHO  

IWR IDA 
(wyp. dodat.)

Regulator pokojowy  
ze sterowaniem przez aplikację mobilną 7835512 IWRIDAINT  
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2Przykład zastosowania 2*

BGB 24-36.1 z dwoma bezpośrednimi obiegami grzewczymi (sterowanie pogodowe i program czasowy dla dwóch obiegów grzewczych) oraz podgrze-
waniem c.w.u. – schemat nr 13765

* Przedstawiony schemat hydrauliczny jest poglądowy. Instalację należy doposażyć w niezbędne elementy, m.in. takie jak filtr magnetyczny  
zabezpieczający kocioł, stację uzdatniania wody zgodna z wymaganiami producenta, licznik wody na dopuszczaniu, zabezpieczenie przed  
przegrzaniem ogrzewania płaszczyznowego (STW), będące poza zakresem poniższej kompletacji.

•  Do ochrony zamkniętych układów podgrzewaczy c.w.u. zalecamy stosowanie grup bezpieczeństwa (wyposażenie dodatkowe).

M

T

T

Typ Opis Nr  
zamówieniowy Kod artykułu Konfiguracja 1 Konfiguracja 2

BGB 24.1 Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący 7892762 BGB241 

BGB 36.1 Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący 7892764 BGB361 

ADH 2 B Zestaw zaworów odcinających gaz/c.o. – proste. 7806357 ADH2B  

ASHD 20 Zestaw zaworów odcinających 2. obieg c.o. – proste. 7630497 ASHD20  

ISP E
Zestaw instalacyjny orurowania 2. obiegu c.o. 
zawiera orurowanie wewnętrzne oraz zewnętrzne, do wyprowadzenia 
przyłączy na bok kotła.

7883385 ISPE  

IWR 2RMZ 
BS

Moduł rozszerzeń w obudowie do BBK.1 i BGB.1 
umożliwiający sterowanie 2 dodatkowymi obiegami grzewczymi: 1 z 
mieszaczem lub bez oraz 1 bezpośrednim lub cyrkulacją. 
W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury.

7883658 IWR2RMZBS  

IWR TWF B Czujnik temperatury CWU 
z przewodem o długości 5m. 7719146 IWRTWFB  

EAS 200 C Podgrzewacz c.w.u., emaliowany, stojący, 200l. 632041J EAS200CJ  

IS HLR 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - lewo/prawo 7883380 ISHLR  

IS HO 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - góra 7883381 ISHO  

IWR IDA 
(wyp. dodat.)

Regulator pokojowy  
ze sterowaniem przez aplikację mobilną 7835512 IWRIDAINT  
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Przykład zastosowania 3*

BGB 24-36.1 z jednym bezpośrednim i dwoma mieszaczowymi obiegami grzewczymi (sterowanie pogodowe i program czasowy dla trzech obiegów 
grzewczych) - schemat nr 15445

* Przedstawiony schemat hydrauliczny jest poglądowy. Instalację należy doposażyć w niezbędne elementy, m.in. takie jak filtr magnetyczny  
zabezpieczający kocioł, stację uzdatniania wody zgodna z wymaganiami producenta, licznik wody na dopuszczaniu, zabezpieczenie przed  
przegrzaniem ogrzewania płaszczyznowego (STW), będące poza zakresem poniższej kompletacji.

• Do ochrony zamkniętych układów c.o. oraz podgrzewaczy c.w.u. zalecamy stosowanie grup bezpieczeństwa (wyposażenie dodatkowe).

M

T
T

M

T T

STW
T

M

T T

STW

Typ Opis Nr  
zamówieniowy Kod artykułu Konfiguracja 1 Konfiguracja 2

BGB 24.1 Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący 7892762 BGB241 

BGB 36.1 Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący 7892764 BGB361 

ADH 2 B Zestaw zaworów odcinających gaz/c.o. – proste. 7806357 ADH2B  

IWR 3RMZ 
WG

Moduł rozszerzeń w obudowie naściennej 
umożliwiający sterowanie kaskadą, 2 dodatkowymi obiegami  
grzewczymi z mieszaczem lub bez. W zestawie 2 przylgowe czujniki 
temperatury oraz 1.5m przewód L-Bus.

7839333 IWR3RMZWG  

IWR RMZ+

Moduł rozszerzeń do rozbudowy IWR 3RMZ 
umożliwiający sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym  
z mieszaczem lub bez oraz cyrkulacją. 
W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury.

7849137 IWRRMZPLUS  

VS 3 Rozdzielacz do 3 obiegów, izolowany. 625319 VS3  

IS HLR 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - lewo/prawo 7883380 ISHLR  

IS HO 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - góra 7883381 ISHO  

IWR IDA 
(wyp. dodat.)

Regulator pokojowy  
ze sterowaniem przez aplikację mobilną 7835512 IWRIDAINT  
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3

Typ Zakres mocy Strona

Kocioł gazowy BBK 24.1 SSP
BBK 24.1 RSP 2,4 – 26,1 kW 34

Dane techniczne 35

Wyposażenie regulacyjne 39

Wyposażenie hydrauliczne 41

Neutralizatory kondensatu 41

Przykłady zastosowania 42

Stojący gazowy kocioł kondensacyjny

BBK 24.1 SSP		  2,4 – 26,1 kW
BBK 24.1 RSP		  2,4 – 26,1 kW
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Stojący gazowy kocioł kondensacyjny zgodny z EN 15502  
z zabudowanym podgrzewaczem c.w.u.

Zakres dostawy: 
•	Gazowy stojący kocioł kondensacyjny z płynnie obniżaną temperaturą  

do pracy w zamkniętych systemach c.o.
•	Wbudowany podgrzewacz  warstwowy 150 litrów (SSP) lub wężownicowy 

145 litrów (RSP).
•	W pełni automatyczne rozpoznanie i adaptacja do rodzaju gazu ziemnego 

dzięki systemowi BRÖTJE EVOlution. Praca na propan po zmianie nastaw  
w automatyce.

•	Kocioł przystosowany do pracy na gazie ziemnym z 20% domieszką  
wodoru.

•	Palnik modulacyjny ze stali nierdzewnej z wentylatorem, o pełnym,  
wstępnym zmieszaniu oraz modulującym zaworem gazowym.  
Przystosowany do spalania gazu ziemnego E (GZ 50), Lw (GZ 41.5)  
oraz gazu płynnego (propanu).

•	Ciągła optymalizacja jakości spalania, utrzymywanie stale wysokiej  
sprawności oraz najniższej emisji i największego bezpieczeństwa pracy  
także przy wahającej się jakości gazu.

•	Zamknięta komora spalania do pracy niezależnej lub zależnej od powietrza 
w pomieszczeniu.

•	Zintegrowana klapa zwrotna spalin.
•	Bezstopniowe dopasowanie obciążenia w trybie c.o. i c.w.u.
•	Elektroniczna pompa obiegowa o wysokiej efektywności.
•	Zawór bezpieczeństwa, cyfrowy termometr, czujnik ciśnienia.
•	Cyfrowy manometr, odpowietrznik automatyczny.
•	Wbudowane naczynie wzbiorcze, przeponowe 18 l do c.o.
•	Zintegrowany system regulacji (IWR Beta) do pogodowego sterowania  

pracą kotła i obiegów grzewczych, programowania godzinowego  
oraz diagnozowania układu, z możliwością rozbudowy.

•	Możliwość integracji z modułem sterowania zestawu hybrydowego Kit 65.
•	Łącze IWR MultiPort do wygodnego podłączenia zewnętrznych modułów 

rozszerzeń.
•	Możliwość zdalnego sterowania poprzez aplikację (wymagane wyposażenie 

dodatkowe oraz połączenie WiFi).
•	Przejrzysty panel obsługowy w języku polskim z dużym, kolorowym,  

podświetlanym wyświetlaczem (LCD).
•	Czujnik temperatury zewnętrznej.
•	Układ kontrolny palnika z automatem palnikowym, czujnikiem jonizacji  

zintegrowanym zapłonem elektrycznym.
•	Układ regulacji obiegu kotłowego z regulatorem temperatury kotła,  

ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa, wyłącznikiem sieciowym.
•	Ułatwiona regulacja hydrauliczna instalacji c.o. przy pomocy aplikacji  

Grundfos GO Balance™ i modułu ALPHA Reader (wyposażenie dodatkowe).
•	Obudowa stalowa, lakierowana proszkowo, biała.

Dostawa:
- Kompletny kocioł zapakowany w kartonie 	
- Czujnik temperatury zewnętrznej 
 

Ważne: w przypadku podłączenia kotła do układu ogrzewania 
podłogowego wykonanego z elementów z tworzywa sztucznego  
nie zapewniającego szczelno- ści tlenowej zgodnie z DIN 4726, 
konieczne jest zastosowanie wymiennika ciepła rozdzielającego  
kocioł od reszty instalacji.

*Kocioł zdatny do pracy na gazie płynnym bez zestawu przezbrojeniowego!

Model BBK 24.1 RSP BBK 24.1 SSP

Nr zamówieniowy 7892766 7892765

Kod artykułu BBK241RSP BBK241SSP
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3Wyposażenie
Model BBK 24.1 SSP BBK 24.1 RSP

Palnik modulowany z pełnym zmieszaniem wstępnym  

Pogodowy system regulacji z czujnikiem temp. zewnętrznej  

Automatyczna adaptacja i wykrywanie rodzaju gazu  

Zintegrowana klapa zwrotna spalin  

Elektroniczna pompa obiegowa o wysokiej sprawności  

Termometr cyfrowy  

Manometr cyfrowy i analogowy  

Zawór bezpieczeństwa do c.o.   

Zintegrowany podgrzewacz warstwowy 150 litrów - 

Zintegrowany podgrzewacz wężownicowy 145 litrów  -

Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.o. 18L   

Regulacja hydrauliczna za pośrednictwem aplikacji  

Zestaw przyłączeniowy c.o. (wyprowadzenie górne lub boczne)  

Zestaw przyłączeniowy c.w.u. (wyprowadzenie górne lub boczne)  

Zestaw przyłączeniowy drugiego obiegu c.o. z mieszaczem lub bez  

Automatyka do regulacji obiegu grzewczego z zaworem mieszającym  

Bramka do komunikacji z systemami opartymi na protokołach komunikacyjnych  
Modbus/Bacnet

 

Grupa bezpieczeństwa c.w.u.  

Integracja w układzie hybrydowym poprzez Kit 65  

 w zakresie dostawy       możliwość zastosowania/wyposażenie dodatkowe             we własnym zakresie       we własnym zakresie      - brak możliwości zastosowania        

Dane techniczne dotyczące kotłów do ogrzewania pomieszczeń zgodne z ErP
Model Symbol Jednostka BBK 24.1 RSP BBK 24.1 SSP

Kocioł kondensacyjny Tak Tak

Kocioł niskotemperaturowy(1) Nie Nie

Kocioł B1 Nie Nie

Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń Nie Nie

Ogrzewacz wielofunkcyjny Tak Tak

Znamionowa moc cieplna Prated kW 24,0 24,0

Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie 
wysokotemperaturowym(2) P4 kW 24,0 24,0

Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie 
niskotemperaturowym(1) P1 kW 8,1 8,1

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania  
pomieszczeń

ƞs % 94 94

Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie  
wysokotemperaturowym(2)

ƞ4 % 87,9 87,9

Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie  
niskotemperaturowym(1)

ƞ1 % 98,8 98,8

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,033 0,033

Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,011 0,011

W trybie czuwania PSB kW 0,004 0,004

Inne parametry
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,04 0,04

Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW - -

Roczne zużycie energii QHE GJ 74 74

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 48 48

Emisje tlenków azotu NOX mg/kWh 20 20

Parametry c.w.u.
Deklarowany profil obciążenia - XL XL

Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec kWh 0,207 0,305

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 45 67

Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh % 80 80

Dzienne zużycie paliwa Qfuel kWh 24,568 23,953

Roczne zużycie paliwa AFC GJ 18 18

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę   
    wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).
(2) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilającej na jego wylocie 80°C.
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Model Jednostka BBK 24.1 RSP BBK 24.1 SSP

Nr identyfikacyjny produktu CE-0085DP0514

Stopień ochrony IP IPx1B

Kategoria gazu II2ELwLs3P

Kategoria urządzenia B23P, B33, C13X, C33X, C43X, C53, C53X, C63X, C83, C93X, C(10)3X, C(11)3X

Klasa efektywności energetycznej A

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 94

Zakres znamionowego obciążenia 
cieplnego (Hi)

gaz ziemny E, 
Lw, Ls

c.o. & c.w.u. kW 2,5 - 24,7

gaz płynny c.o. & c.w.u. kW 2,5 - 24,7

Zakres znamionowej mocy cieplnej

gaz ziemny E, 
Lw, Ls

c.o. 80/60°C kW 2,4 - 24,1

c.o. 50/30°C kW 2,6 - 26,1

gaz płynny
c.o. 80/60°C kW 2,4 - 24,1

c.o. 50/30°C kW 2,6 - 26,1

Sprawność nominalna (Hi)
80/60°C % 97,6

50/30°C % 105,7

Wartość pH skroplin - pH 4-5

Ilość skroplin 40/30°C l/h 0,19 - 2,90

Emisja NOX zgodnie z normą EN 15502	 gaz E (GZ50) mg/kWh 20 20

Klasa NOX zgodnie z normą EN 15502	 - 6

Dane do projektowania komina zgodnie z normą DIN EN 13384 (powietrze do spalania zasysane z pomieszczenia)

Temperatura spalin

moc częściowa/ 
maksymalna

80/60°C °C 65 - 75

moc częściowa/ 
maksymalna

50/30°C °C 50 - 50

Masowe natężenie przepływu 
spalin

gaz ziemny E, 
Lw, Ls

80/60°C g/s 1,2 - 11,5

50/30°C g/s 1,1 - 10,7

gaz płynny
80/60°C g/s 1,2 - 11,6

50/30°C g/s 1,1 - 10,8

Zawartość CO2 w gazie ziemnym % 8,5 - 9,0

Zawartość CO2 w gazie płynnym % 9,4 - 10,6

Zapotrzebowanie na ciąg mbar 0

Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin
moc  
częściowa/ 
maksymalna

mbar 10 / 70

Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin  
po kompensacji mocy(1)

moc  
częściowa/ 
maksymalna

mbar 10 / 120

Średnice przyłącza spalinowo-powietrznego mm 60/100

Grupa emisji spalin zgodnie z DVGW G636 - G6

Woda grzewcza

Zakres regulacji temperatury wody grzewczej °C 20–80

Maksymalna, regulowana przez automatykę, temperatura zasilania kotła °C 80

Ciśnienie robocze wody w c.o.
min. bar 1,0

maks. bar 3,0

Pojemność wodna kotła l 3,1

Pojemność wodna naczynia wzbiorczego l 18 18

Ciepła woda użytkowa

Maksymalne ciśnienie wody bar 10,0

Maksymalna temperatura wody w podgrzewaczy c.w.u. °C 85

Typ podgrzewacza c.w.u. (podgrzewacz c.w.u. z wężownicą=RSP;  
warstwowy podgrzewacz c.w.u.=SSP)

RSP SSP

Pojemność podgrzewacza c.w.u. l 145 150

Wydajność ciągła przy temperaturze zasilania c.o. = 80°C  
do podgrzania wody od 10°C do 45°C

l/h 590 590

Wydajność początkowa D (EN 13203-1) l/min 24 26

Zakres nastawy temperatury c.w.u. w trybie komfortowym °C 40 - 65

Zakres nastawy temperatury c.w.u. w trybie obniżonym °C 7 - 50
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3Model Jednostka BBK 24.1 RSP BBK 24.1 SSP

Gaz(2)

Dobór ogranicznika przepływu gazu Typ GS 4 4

Ciśnienie przyłączeniowe gazu

gaz E (GZ 50) mbar min. 16 – maks. 25

gaz Lw (GZ 41,5) mbar min. 17,5 – maks. 23

gaz Ls (GZ 35) mbar min. 10 – maks. 16

gaz płynny LPG mbar min. 29 – maks. 44

Parametry przyłączeniowe

gaz E (GZ 50) m3/h 0,26 - 2,60

gaz Lw (GZ 41,5) m3/h 0,31 - 3,00

gaz Ls (GZ 35) m3/h 0,37 - 3,60

gaz płynny LPG m3/h 0,10 - 1,00

Prąd elektryczny

Podłączenie elektryczne V/Hz 230 V / 50 Hz

Maks. pobór energii elektrycznej W 96 136

Pobór energii elektrycznej  
w trybie c.o.

przy pełnym obciążeniu, pompa  
z nastawą fabryczną

W 75 75

praca w trybie czuwania W 4 4

Wymiary

Masa kotła kg 148 131

Pojemność wodna kotła l 3,1

Wysokość mm 1724

Szerokość mm 600

Głębokość mm 600

(2)  Tylko przewód pojedynczy wykonany z metalu. W innym przypadku należy dostosować długość przewodu; patrz instrukcja techniczna TRGI 2008.
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11 zasilanie c.o. 22 powrót c.o.

Wymiary i przyłącza

Jednostka BBK 24.1 RSP BBK 24.1 SSP

Szerokość mm 600

Wysokość mm 1724

Głębokość mm 600

Masa kg 148 131

Przyłącze spalin/powietrza mm Ø 60/100 60/100

Odprowadzenie skroplin mm Ø 25 25

Zasilanie c.o. cal G 3/4"

Powrót c.o. cal G 3/4"

Zasilanie c.o. obieg 2* cal G 3/4"

Powrót c.o. obieg 2* cal G 3/4"

Gaz cal G 3/4"

Zimna woda cal G 3/4"

C.w.u. cal G 3/4"

Cyrkulacja cal G 3/4"

* wyposażenie dodatkowe

33 zasilanie 2. obiegu c.o. (wyp. dod.)
44 powrót 2. obiegu c.o. (wyp. dod.)
55 zasilanie c.o. - zewnętrzna jednostka pompy ciepła (wyp. dod.)
66 powrót c.o. - zewnętrzna jednostka pompy ciepła (wyp. dod.)
77 gaz

88 c.w.u.
99 zimna woda

1100 cyrkulacja
1111 przyłącze odprowadzenia skroplin
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3Zestawy przezbrojeniowe

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu BBK 24.1

Zestaw przezbrojeniowy na gaz Ls (GZ 35) na zamówienie zamówienie +

+ możliwe do zastosowania/wyposażenie dodatkowe     - brak możliwości zastosowania

Wyposażenie regulacyjne

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu BBK 24.1

UF60
Uniwersalny zanurzeniowy czujnik temperatury 
z przewodem o długości 6 m.

7809683 UF60 +

UAF25
Uniwersalny przylgowy czujnik temperatury 
z przewodem o długości 2,5 m.

7809684 UAF25 +

RTW D

Termostat pokojowy 
2 punktowy, przewodowy, z własnym zasilaniem, z programem t 
ygodniowym, 4 rożnymi temperaturami dobowymi oraz funkcją ochrony 
przed mrozem.

7312961 RTWD +

RTD D

Termostat pokojowy radiowy 
2 punktowy, bezprzewodowy, z programem tygodniowym, 4 rożnymi 
temperaturami dobowymi oraz funkcją ochrony przed mrozem. Termostat 
posiada własne zasilanie z nadajnikiem o częstotliwości 866 MHz,  
odbiornik zasilany prądem sieciowym 230 V. Zawiera baterie.

7312960 RTDD +

IWR IDA

Regulator pokojowy ze sterowaniem za pomocą aplikacji 
Inteligentny, cyfrowy regulator pokojowy z kolorowym wyświetlaczem  
z możliwością obsługi za pomocą Wi-Fi i aplikacji mobilnej przez smartfon 
lub tablet. Posiada wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia.

7835512 IWRIDAINT +

IWR IDA 
BASIC

Regulator pokojowy z prostym sterowaniem 
Przewodowy, z możliwością połączenia bezprzewodowego przy zastoso-
waniu IWR DataConnect i połączeniu WiFi. Posiada wbudowany czujnik 
temperatury pomieszczenia. Montaż naścienny. Stojak stanowi wyposaże-
nie dodatkowe. Brak baterii AAA w zestawie.

7881249 IWRIDABASIC +

IWR IDA  
BASIC POD

Podstawka pod regulator pokojowy IWR IDA BASIC 
Umożliwia osadzenie regulatora na stabilnej przenośnej podstawce. 7869004 IWRIDABASICPOD +

STW

Termostat przylgowy 
do montażu na zasilaniu obiegu centralnego ogrzewania za zaworem  
mieszającym do ochrony ogrzewania płaszczyznowego  
przed przegrzaniem.

7640598 STW +

IWR MFK 5
Przewód komunikacyjny L-BUS 
do podłączania modułów rozszerzeń, z adapterami Micro-Fit, długość 5m.

7881132 IWRMFK5 +

IWR MBK 12
Przewód magistrali Modbus 
długość 12m.

7745463 IWRMBK12 +

IWR LBK 3
Przewód komunikacyjny L-BUS 
do układów hybrydowych, długość 3m.

7777698 IWRLBK3 +

IWR SBK 3
Przewód komunikacyjny S-BUS 
do podłączania urządzeń w układach kaskadowych, długość 3m. 
W zestawie 2 szt. rezystorów kończących magistralę.

7745465 IWRSBK3 +

IWR SBK 12
Przewód komunikacyjny S-BUS 
do podłączania urządzeń w układach kaskadowych, długość 12m. 
W zestawie 2 szt. rezystorów kończących magistralę.

7745466 IWRSBK12 +

IWR UWG M
Obudowa ścienna 
do montażu IWR RMZ U lub IWR RMB + IWR MGW.

7809687 IWRUWGM +

IWR BNM
Moduł do komunikacji kotła 
z systemami opartymi na protokołach Bacnet.

7809688 IWRBNM +

IWR MBM Moduł do komunikacji kotła 
z systemami opartymi na protokołach Modbus RTU. 7745462 IWRMBM +

IWR  
DataConnect

Bramka IWR Dataconnect
umożliwiająca sterowanie ogrzewaniem i c.w.u. poprzez WiFi przy użyciu 
aplikacji Brotje Home Komfort. W zestawie 1,5m przewód L-Bus.

7869003 IWRDCG +

IWR MGW Moduł zewnętrznego presostatu gazu. 7809690 IWRMGW +

IWR RMB Moduł sygnalizacji stanu pracy. 7809689 IWRRMB +
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Wyposażenie regulacyjne

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu BBK 24.1

IWR RMZ U

Moduł rozszerzeń bez obudowy 
umożliwiający sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym bez lub z 
mieszaczem, obiegiem ciepłej wody. 
W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury.

7815058 IWRRMZU +

IWR RMZ B

Moduł rozszerzeń bez obudowy 
umożliwiający sterowanie 2 dodatkowymi obiegami grzewczymi:  
1 z mieszaczem lub bez oraz 1 bezpośrednim lub cyrkulacją. 
W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury.

7849361 IWRRMZBS +

IWR 2RMZ BS

Moduł rozszerzeń w obudowie do BBK.1 i BGB.1 
umożliwiający sterowanie 2 dodatkowymi obiegami grzewczymi:  
1 z mieszaczem lub bez oraz 1 bezpośrednim lub cyrkulacją. 
W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury.

7883658 IWR2RMZBS +

IWR 2RMZ WG

Moduł rozszerzeń bez obudowy 
umożliwiający sterowanie 2 dodatkowymi obiegami grzewczymi:  
1 z mieszaczem lub bez oraz 1 bezpośrednim lub cyrkulacją. 
W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury oraz 1.5m przewód L-Bus.

7865446 IWR2RMZWG +

IWR  
2RMZ+ WG

Moduł rozszerzeń w obudowie naściennej 
umożliwiający sterowanie 2 dodatkowymi obiegami grzewczymi  
z mieszaczem lub bez oraz cyrkulacją. Zamiast jednego z obiegów  
grzewczych można obsłużyć bufor lub układ kolektorów słonecznych. 
W zestawie 2 przylgowe czujniki temperatury oraz 1.5m przewód L-Bus.

7881134 IWR2RMZPWG +

IWR 3RMZ WG

Moduł rozszerzeń w obudowie naściennej 
umożliwiający sterowanie kaskadą, 2 dodatkowymi obiegami grzewczymi 
z mieszaczem lub bez.  
W zestawie 2 przylgowe czujniki temperatury oraz 1.5m przewód L-Bus.

7839333 IWR3RMZWG +

IWR RMZ+

Moduł rozszerzeń do rozbudowy IWR 3RMZ 
umożliwiający sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym  
z mieszaczem lub bez oraz cyrkulacją. 
W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury.

7849137 IWRRMZPLUS +

+ możliwe do zastosowania/wyposażenie dodatkowe     - brak możliwości zastosowania
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3Wyposażenie hydrauliczne

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu BBK 24.1

ADH 2 B Zestaw zaworów odcinających gaz/c.o. – proste. 7806357 ADH2B +

ASHD 20 Zestaw zaworów odcinających 2. obieg c.o. – proste. 7630497 ASHD20 +

IS HLR Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - lewo/prawo 7883380 ISHLR +

IS HO Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - góra 7883381 ISHO +

IS WLR Zestaw instalacyjny woda/c.w.u. - lewo/prawo 7883382 ISWLR +

IS WO Zestaw instalacyjny woda/c.w.u. - góra 7883383 ISWO +

ISP E
Zestaw instalacyjny orurowania 2. obiegu c.o. 
zawiera orurowanie wewnętrzne oraz zewnętrzne, do wyprowadzenia 
przyłączy na bok kotła.

7883385 ISPE +

PSM I

Zestaw instalacyjny orurowania 2. obiegu c.o. 
zawiera orurowanie wewnętrzne wraz z pompą obiegową i zaworem 
mieszającym oraz orurowanie zewnętrzne, do wyprowadzenia przyłączy 
na bok kotła.

7883384 PSMI +

STP 25/30 Wymiennik płytowy w izolacji z przyłączem do grup pompowych 
DN25, do 30 kW. 7630525 STP2530 +

VS 2 Rozdzielacz do 2 obiegów, izolowany. 978224 VS2 +

VS 3 Rozdzielacz do 3 obiegów, izolowany. 625319 VS3 +

VS 2 HW Rozdzielacz do 2 obiegów, izolowany, 
ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym. 7632113 VS2HW +

VS 3 HW Rozdzielacz do 3 obiegów, izolowany, 
ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym. 7632114 VS3HW +

PSG B Grupa pompowa z pompą o wysokiej efektywności 
bez mieszacza. 7673381 PSGB +

PSMG B Grupa pompowa z pompą o wysokiej efektywności 
z mieszaczem. 7673382 PSMGB +

PSMG HA
Grupa pompowa z pompą o wysokiej efektywności 
gotowa do współpracy z modułem ALPHA Reader umożliwiającym  
równoważenie hydrauliczne instalacji, z mieszaczem.

7806358 PSMGHA +

WHP Uchwyt do montażu grup pompowych. 995269 WHP +

+ możliwe do zastosowania/wyposażenie dodatkowe     - brak możliwości zastosowania

Neutralizacja kondensatu

Typ Opis Nr zamówieniowy Kod produktu BBK 24.1

NEOP 70 Neutralizator kondensatu 
z granulatem, bez pompy kondensatu, do 70kW. 833103 NEOP70 +

NFKWN Granulat do neutralizatora NEOP, 5kg. 578684 NFKWN +

+ możliwe do zastosowania/wyposażenie dodatkowe     - brak możliwości zastosowania
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Przykład zastosowania 1*

BBK 24.1 z jednym bezpośrednim obiegiem grzewczym (sterowanie pogodowe i program czasowy dla jednego obiegu grzewczego) oraz podgrzewa-
niem c.w.u. – schemat nr 13728.

* Przedstawiony schemat hydrauliczny jest poglądowy. Instalację należy doposażyć w niezbędne elementy, m.in. takie jak filtr magnetyczny  
zabezpieczający kocioł, stację uzdatniania wody zgodna z wymaganiami producenta, licznik wody na dopuszczaniu, zabezpieczenie przed  
przegrzaniem ogrzewania płaszczyznowego (STW), będące poza zakresem poniższej kompletacji.

• Do ochrony zamkniętych układów podgrzewaczy c.w.u. zalecamy stosowanie grup bezpieczeństwa (wyposażenie dodatkowe).

M

T

T

T

Typ Opis Nr  
zamówieniowy Kod artykułu Konfiguracja 1 Konfiguracja 2

BBK 24.1 RSP Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący, 
z wbudowanym wężownicowym podgrzewaczem c.w.u. 145l 7892766 BBK241RSP 

BBK 24.1 SSP Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący, 
z wbudowanym warstwowym podgrzewaczem c.w.u. 150l 7892765 BBK241SSP 

ADH 2 B Zestaw zaworów odcinających gaz/c.o. – proste. 7806357 ADH2B  

IS HLR 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - lewo/prawo 7883380 ISHLR  

"IS HO 
(wyp. do-
dat.)"

Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - góra 7883381 ISHO  

IS WLR 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny woda/c.w.u. - lewo/prawo 7883382 ISWLR  

IS WO 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny woda/c.w.u. - góra 7883383 ISWO  

IWR IDA 
(wyp. dodat.)

Regulator pokojowy  
ze sterowaniem przez aplikację mobilną 7835512 IWRIDAINT  
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3Przykład zastosowania 2*

BBK 24.1 z jednym bezpośrednim oraz jednym mieszaczowym obiegiem grzewczym (sterowanie pogodowe i program czasowy dla dwóch obiegów 
grzewczych) oraz podgrzewaniem c.w.u. – schemat nr 13732.

* Przedstawiony schemat hydrauliczny jest poglądowy. Instalację należy doposażyć w niezbędne elementy, m.in. takie jak filtr magnetyczny  
zabezpieczający kocioł, stację uzdatniania wody zgodna z wymaganiami producenta, licznik wody na dopuszczaniu, zabezpieczenie przed  
przegrzaniem ogrzewania płaszczyznowego (STW), będące poza zakresem poniższej kompletacji.

• Do ochrony zamkniętych układów podgrzewaczy c.w.u. zalecamy stosowanie grup bezpieczeństwa (wyposażenie dodatkowe).

M

T

M

T

T

Typ Opis Nr  
zamówieniowy Kod artykułu Konfiguracja 1 Konfiguracja 2

BBK 24.1 RSP Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący, 
z wbudowanym wężownicowym podgrzewaczem c.w.u. 145l 7892766 BBK241RSP 

BBK 24.1 SSP Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący, 
z wbudowanym warstwowym podgrzewaczem c.w.u. 150l 7892765 BBK241SSP 

ADH 2 B Zestaw zaworów odcinających gaz/c.o. – proste. 7806357 ADH2B  

ASHD 20 Zestaw zaworów odcinających 2. obieg c.o. – proste. 7630497 ASHD20  

PSM I

Zestaw instalacyjny orurowania 2. obiegu c.o. 
zawiera orurowanie wewnętrzne wraz z pompą obiegową i zaworem 
mieszającym oraz orurowanie zewnętrzne, do wyprowadzenia  
przyłączy na bok kotła.

7883384 PSMI  

IWR 2RMZ 
BS

Moduł rozszerzeń w obudowie do BBK.1 i BGB.1 
umożliwiający sterowanie 2 dodatkowymi obiegami grzewczymi: 1 z 
mieszaczem lub bez oraz 1 bezpośrednim lub cyrkulacją. 
W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury.

7883658 IWR2RMZBS  

IS HLR 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - lewo/prawo 7883380 ISHLR  

IS HO 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - góra 7883381 ISHO  

IS WLR 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny woda/c.w.u. - lewo/prawo 7883382 ISWLR  

IS WO 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny woda/c.w.u. - góra 7883383 ISWO  

IWR IDA 
(wyp. dodat.)

Regulator pokojowy  
ze sterowaniem przez aplikację mobilną 7835512 IWRIDAINT  
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Przykład zastosowania 3*

BBK 24.1 z trzema mieszaczowymi obiegami grzewczym (sterowanie pogodowe i program czasowy dla trzech obiegów grzewczych)  
oraz podgrzewaniem c.w.u. – schemat nr 13732.

* Przedstawiony schemat hydrauliczny jest poglądowy. Instalację należy doposażyć w niezbędne elementy, m.in. takie jak filtr magnetyczny  
zabezpieczający kocioł, stację uzdatniania wody zgodna z wymaganiami producenta, licznik wody na dopuszczaniu, zabezpieczenie przed  
przegrzaniem ogrzewania płaszczyznowego (STW), będące poza zakresem poniższej kompletacji.

• Do ochrony zamkniętych układów c.o. oraz podgrzewaczy c.w.u. zalecamy stosowanie grup bezpieczeństwa (wyposażenie dodatkowe).

M

T

T

T

T

M

T T
T

M

T T
T

M

T T

STW STW STW

.

Typ Opis Nr  
zamówieniowy Kod artykułu Konfiguracja 1 Konfiguracja 2

BGB 24.1 Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący 7892762 BGB241 

BGB 36.1 Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący 7892764 BGB361 

ADH 2 B Zestaw zaworów odcinających gaz/c.o. – proste. 7806357 ADH2B  

IWR 3RMZ 
WG

Moduł rozszerzeń w obudowie naściennej 
umożliwiający sterowanie kaskadą, 2 dodatkowymi obiegami grzew-
czymi z mieszaczem lub bez.  
W zestawie 2 przylgowe czujniki temperatury oraz 1.5m przewód 
L-Bus.

7839333 IWR3RMZWG  

IWR RMZ+

Moduł rozszerzeń do rozbudowy IWR 3RMZ 
umożliwiający sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym z mie-
szaczem lub bez oraz cyrkulacją. 
W zestawie 1 przylgowy czujnik temperatury.

7849137 IWRRMZPLUS  

VS 3 HW Rozdzielacz do 3 obiegów, izolowany, 
ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym. 7632114 VS3HW  

IS HLR 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - lewo/prawo 7883380 ISHLR  

IS HO 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - góra 7883381 ISHO  

IS WLR 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny woda/c.w.u. - lewo/prawo 7883382 ISWLR  

IS WO 
(wyp. dodat.) Zestaw instalacyjny woda/c.w.u. - góra 7883383 ISWO  

IWR IDA 
(wyp. dodat.)

Regulator pokojowy  
ze sterowaniem przez aplikację mobilną 7835512 IWRIDAINT  
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Typ Opis Nr 
zamówieniowy

Kod
produktu

Cena 
netto Waluta

ADH 2 B Zestaw zaworów odcinających gaz/c.o. – proste 7806357 ADH2B 362,00 EUR

ADH 25/40.1 Zestaw zaworów odcinających gaz/c.o. – proste,  
z manometrem 7892754 ADH25401 610,00 EUR

ASHD 20 Zestaw zaworów odcinających 2. obieg c.o. – proste 7630497 ASHD20 103,00 EUR

AS-L1 WGB Zestaw przyłączeniowy, wersja lewa, WGB45.1 7892750 ASL1WGB 1633,00 EUR

AS-L2 WGB Zestaw przyłączeniowy, wersja lewa, WGB65-110.1 7892751 ASL2WGB 1797,00 EUR

AS-R1 WGB Zestaw przyłączeniowy, wersja prawa, WGB45.1 7892752 ASR1WGB 1633,00 EUR

AS-R2 WGB Zestaw przyłączeniowy, wersja prawa, WGB65-110.1 7892753 ASR2WGB 1797,00 EUR

BBK 24.1 RSP Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący 7892766 BBK241RSP 4307,00 EUR

BBK 24.1 SSP Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący 7892765 BBK241SSP 4445,00 EUR

BGB 24.1 Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący 7892762 BGB241 3972,00 EUR

BGB 36.1 Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, stojący 7892764 BGB361 4422,00 EUR

EAS 300 C Podgrzewacz c.w.u. 300 l z wężownicą 632058J EAS300CJ 1638,00 EUR

EAS 400 C Podgrzewacz c.w.u. 400 l z wężownicą 632065J EAS400CJ 2221,00 EUR

EAS 500 C Podgrzewacz c.w.u. 500 l z wężownicą 632072J EAS500CJ 2547,00 EUR

HEP1 WGB Pompa o wysokiej sprawności z sygnałem PWM, WGB45.1 7892755 HEP1WGB 812,00 EUR

HEP2 WGB Pompa o wysokiej sprawności z sygnałem PWM,  
WGB65-110.1 7892756 HEP2WGB 883,00 EUR

IS HLR Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - lewo/prawo 7883380 ISHLR 318,00 EUR

IS HO Zestaw instalacyjny gaz/c.o. (1 obieg) - góra 7883381 ISHO 318,00 EUR

IS WLR Zestaw instalacyjny woda/c.w.u. - lewo/prawo 7883382 ISWLR 237,00 EUR

IS WO Zestaw instalacyjny woda/c.w.u. - góra 7883383 ISWO 235,00 EUR

ISP E Zestaw instalacyjny orurowania 2. obiegu c.o. 7883385 ISPE 318,00 EUR

IWR 2RMZ BS Moduł rozszerzeń w obudowie do BBK.1 i BGB.1 7883658 IWR2RMZBS 410,00 EUR

IWR 2RMZ WG Moduł rozszerzeń w obudowie naściennej 7865446 IWR2RMZWG 422,00 EUR

IWR 2RMZ+ WG Moduł rozszerzeń w obudowie naściennej 7881134 IWR2RMZPWG 668,00 EUR

IWR 3RMZ WG Moduł rozszerzeń w obudowie naściennej 7839333 IWR3RMZWG 447,00 EUR

IWR BNM Moduł do komunikacji kotła Bacnet 7809688 IWRBNM 491,00 EUR

IWR DataConnect Bramka IWR Dataconnect 7869003 IWRDCG 143,00 EUR

IWR HMR Sterownik ścienny do układów hybrydowych 7866637 IWRHMR 4185,00 EUR

IWR IDA Regulator pokojowy ze sterowaniem za pomocą aplikacji 7835512 IWRIDAINT 253,00 EUR

IWR IDA BASIC Regulator pokojowy z prostym sterowaniem 7869004 IWRIDABASIC 175,00 EUR
IWR IDA BASIC 

POD Podstawka pod regulator pokojowy IDA BASIC 7881249 IWRIDABASICPOD 22,00 EUR

IWR LBK 3 Przewód komunikacyjny L-BUS 7777698 IWRLBK3 21,00 EUR
IWR LPB 

/OT-GTW WG Moduł naścienny do komunikacji LPB/OT 7847254 IWRLPBOTWG 333,00 EUR

IWR MBK 12 Przewód magistrali Modbus 7745463 IWRMBK12 57,00 EUR

IWR MBM Moduł do komunikacji kotła 7745462 IWRMBM 216,00 EUR

IWR MFK 5 Przewód komunikacyjny L-BUS 7881132 IWRMFK5 33,00 EUR

IWR MGW Moduł zewnętrznego presostatu gazu 7809690 IWRMGW 210,00 EUR
IWR Multi/SBM 

WG Moduł do komunikacji kotła z IWR HMR 7883655 IWRMULTISBMWG 310,00 EUR

IWR REB Obudowa do montażu modułów rozszerzeń  
wewnątrz kotła 7901368 IWRREB 124,00 EUR

IWR RMB Moduł sygnalizacji stanu pracy 7809689 IWRRMB 210,00 EUR

IWR RMS-W Multifunkcyjny regulator kaskadowy 7721447 IWRRMSW 909,00 EUR

IWR RMZ B Moduł rozszerzeń bez obudowy 7849361 IWRRMZBS 341,00 EUR

IWR RMZ U Moduł rozszerzeń bez obudowy 7815058 IWRRMZU 287,00 EUR

IWR RMZ U Moduł rozszerzeń bez obudowy 7815058 IWRRMZU 287,00 EUR

IWR RMZ+ Moduł rozszerzeń do rozbudowy IWR 3RMZ 7849137 IWRRMZPLUS 157,00 EUR

IWR RWP-Pro Sterownik ścienny do układów hybrydowych 7847062 IWRRWPPRO 3216,00 EUR

IWR SBK 12 Przewód komunikacyjny S-BUS 7745466 IWRSBK12 20,00 EUR

IWR SBK 3 Przewód komunikacyjny S-BUS 7745465 IWRSBK3 11,00 EUR
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IWR TWF B Czujnik temperatury CWU 7719146 IWRTWFB 242,00 PLN

IWR UWG M Obudowa ścienna 7809687 IWRUWGM 246,00 EUR

KF ISR Czujnik kolektora słonecznego 627115 KFISR 42,00 EUR

KP 600 Podstawa pod kocioł stojący 7883389 PODKP600 367,00 EUR

LPS-U Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza c.w.u. EAS-T 7883388 LPSU 400,00 EUR

LV 122 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1 LV.0122kW.20WGB # na zapytanie

LV 165 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LV.0165kW.11WGB # na zapytanie

LV 183 WGB System kaskadowy do 3xWGB 45.1-65.1 LV.0183kW.30WGB # na zapytanie

LV 208 WGB System kaskadowy do 2xWGB 90.1-110.1 LV.0208kW.02WGB # na zapytanie

LV 226 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LV.0226kW.21WGB # na zapytanie

LV 244 WGB System kaskadowy do 4xWGB 45.1-65.1 LV.0244kW.40WGB # na zapytanie

LV 269 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LV.0269kW.12WGB # na zapytanie

LV 287 WGB System kaskadowy do 3xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LV.0287kW.31WGB # na zapytanie

LV 305 WGB System kaskadowy do 5xWGB 45.1-65.1 LV.0305kW.50WGB # na zapytanie

LV 312 WGB System kaskadowy do 3xWGB 90.1-110.1 LV.0312kW.03WGB # na zapytanie

LV 330 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LV.0330kW.22WGB # na zapytanie

LV 348 WGB System kaskadowy do 4xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LV.0348kW.41WGB # na zapytanie

LV 366 WGB System kaskadowy do 6xWGB 45.1-65.1 LV.0366kW.60WGB # na zapytanie

LV 373 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LV.0373kW.13WGB # na zapytanie

LV 391 WGB System kaskadowy do 3xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LV.0391kW.32WGB # na zapytanie

LV 409 WGB System kaskadowy do 5xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LV.0409kW.51WGB # na zapytanie

LV 416 WGB System kaskadowy do 4xWGB 90.1-110.1 LV.0416kW.04WGB # na zapytanie

LV 427 WGB System kaskadowy do 7xWGB 45.1-65.1 LV.0427kW.70WGB # na zapytanie

LV 434 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LV.0434kW.23WGB # na zapytanie

LV 452 WGB System kaskadowy do 4xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LV.0452kW.42WGB # na zapytanie

LV 470 WGB System kaskadowy do 6xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LV.0470kW.61WGB # na zapytanie

LV 477 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 LV.0477kW.14WGB # na zapytanie

LV 495 WGB System kaskadowy do 3xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LV.0495kW.33WGB # na zapytanie

LV 513 WGB System kaskadowy do 5xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LV.0513kW.52WGB # na zapytanie

LV 520 WGB System kaskadowy do 5xWGB 90.1-110.1 LV.0520kW.05WGB # na zapytanie

LV 538 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 LV.0538kW.24WGB # na zapytanie

LV 556 WGB System kaskadowy do 4xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LV.0556kW.43WGB # na zapytanie

LV 581 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+5xWGB 90.1-110 LV.0581kW.15WGB # na zapytanie

LV 599 WGB System kaskadowy do 3xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 LV.0599kW.34WGB # na zapytanie

LV 624 WGB System kaskadowy do 6xWGB 90.1-110.1 LV.0624kW.06WGB # na zapytanie

LV 642 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1+5xWGB 90.1-110 LV.0642kW.25WGB # na zapytanie

LV 685 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+6xWGB 90.1-110 LV.0685kW.16WGB # na zapytanie

LV 728 WGB System kaskadowy do 7xWGB 90.1-110.1 LV.0728kW.07WGB # na zapytanie

LW 122 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1 LW.0122kW.20WGB # na zapytanie

LW 165 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LW.0165kW.11WGB # na zapytanie

LW 183 WGB System kaskadowy do 3xWGB 45.1-65.1 LW.0183kW.30WGB # na zapytanie

LW 208 WGB System kaskadowy do 2xWGB 90.1-110.1 LW.0208kW.02WGB # na zapytanie

LW 226 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LW.0226kW.21WGB # na zapytanie

LW 244 WGB System kaskadowy do 4xWGB 45.1-65.1 LW.0244kW.40WGB # na zapytanie

LW 269 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LW.0269kW.12WGB # na zapytanie

LW 287 WGB System kaskadowy do 3xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LW.0287kW.31WGB # na zapytanie

LW 305 WGB System kaskadowy do 5xWGB 45.1-65.1 LW.0305kW.50WGB # na zapytanie

LW 312 WGB System kaskadowy do 3xWGB 90.1-110.1 LW.0312kW.03WGB # na zapytanie

LW 330 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LW.0330kW.22WGB # na zapytanie

LW 348 WGB System kaskadowy do 4xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LW.0348kW.41WGB # na zapytanie
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LW 366 WGB System kaskadowy do 6xWGB 45.1-65.1 LW.0366kW.60WGB # na zapytanie

LW 373 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LW.0373kW.13WGB # na zapytanie

LW 391 WGB System kaskadowy do 3xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LW.0391kW.32WGB # na zapytanie

LW 409 WGB System kaskadowy do 5xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LW.0409kW.51WGB # na zapytanie

LW 416 WGB System kaskadowy do 4xWGB 90.1-110.1 LW.0416kW.04WGB # na zapytanie

LW 427 WGB System kaskadowy do 7xWGB 45.1-65.1 LW.0427kW.70WGB # na zapytanie

LW 434 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LW.0434kW.23WGB # na zapytanie

LW 452 WGB System kaskadowy do 4xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LW.0452kW.42WGB # na zapytanie

LW 470 WGB System kaskadowy do 6xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 LW.0470kW.61WGB # na zapytanie

LW 477 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 LW.0477kW.14WGB # na zapytanie

LW 495 WGB System kaskadowy do 3xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LW.0495kW.33WGB # na zapytanie

LW 513 WGB System kaskadowy do 5xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 LW.0513kW.52WGB # na zapytanie

LW 520 WGB System kaskadowy do 5xWGB 90.1-110.1 LW.0520kW.05WGB # na zapytanie

LW 538 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 LW.0538kW.24WGB # na zapytanie

LW 556 WGB System kaskadowy do 4xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 LW.0556kW.43WGB # na zapytanie

LW 581 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+5xWGB 90.1-110 LW.0581kW.15WGB # na zapytanie

LW 599 WGB System kaskadowy do 3xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 LW.0599kW.34WGB # na zapytanie

LW 624 WGB System kaskadowy do 6xWGB 90.1-110.1 LW.0624kW.06WGB # na zapytanie

LW 642 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1+5xWGB 90.1-110 LW.0642kW.25WGB # na zapytanie

LW 685 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+6xWGB 90.1-110 LW.0685kW.16WGB # na zapytanie

LW 728 WGB System kaskadowy do 7xWGB 90.1-110.1 LW.0728kW.07WGB # na zapytanie

NEOP 300 Neutralizator kondensatu NEOP300 833097 554,00 EUR

NEOP 600 Neutralizator kondensatu NEOP600 823029 888,00 EUR

NEOP 70 Neutralizator kondensatu NEOP70 833103 333,00 EUR

NEOP 70 Neutralizator kondensatu 833103 NEOP70 333,00 EUR

NFKWN Granulat do neutralizatora NEOP, 5kg 578684 NFKWN 128,00 EUR

NFKWN Granulat do neutralizatora NEOP, 5kg 578684 NFKWN 128,00 EUR

PSG 32 B Grupa pompowa bez mieszacza. 7673383 PSG32B 838,00 EUR

PSG B Grupa pompowa z pompą o wysokiej efektywności  
bez mieszacza 7673381 PSGB 650,00 EUR

PSM I Zestaw instalacyjny orurowania 2. obiegu c.o. 7883384 PSMI 1134,00 EUR

PSMG 32 B Grupa pompowa z mieszaczem. 7673384 PSMG32B 1217,00 EUR

PSMG B Grupa pompowa z pompą o wysokiej efektywności  
z mieszaczem 7673382 PSMGB 962,00 EUR

PSMG HA Grupa pompowa z pompą o wysokiej efektywności 7806358 PSMGHA 1475,00 EUR

RG 183 WGB System kaskadowy do 3xWGB 45.1-65.1 RG.0183kW.30WGB # na zapytanie

RG 226 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 RG.0226kW.21WGB # na zapytanie

RG 244 WGB System kaskadowy do 4xWGB 45.1-65.1 RG.0244kW.40WGB # na zapytanie

RG 269 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 RG.0269kW.12WGB # na zapytanie

RG 287 WGB System kaskadowy do 3xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 RG.0287kW.31WGB # na zapytanie

RG 305 WGB System kaskadowy do 5xWGB 45.1-65.1 RG.0305kW.50WGB # na zapytanie

RG 312 WGB System kaskadowy do 3xWGB 90.1-110.1 RG.0312kW.03WGB # na zapytanie

RG 330 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 RG.0330kW.22WGB # na zapytanie

RG 348 WGB System kaskadowy do 4xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 RG.0348kW.41WGB # na zapytanie

RG 366 WGB System kaskadowy do 6xWGB 45.1-65.1 RG.0366kW.60WGB # na zapytanie

RG 373 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 RG.0373kW.13WGB # na zapytanie

RG 391 WGB System kaskadowy do 3xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 RG.0391kW.32WGB # na zapytanie

RG 409 WGB System kaskadowy do 5xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 RG.0409kW.51WGB # na zapytanie

RG 416 WGB System kaskadowy do 4xWGB 90.1-110.1 RG.0416kW.04WGB # na zapytanie

RG 427 WGB System kaskadowy do 7xWGB 45.1-65.1 RG.0427kW.70WGB # na zapytanie
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RG 434 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 RG.0434kW.23WGB # na zapytanie

RG 452 WGB System kaskadowy do 4xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 RG.0452kW.42WGB # na zapytanie

RG 470 WGB System kaskadowy do 6xWGB 45.1-65.1+1xWGB 90.1-110 RG.0470kW.61WGB # na zapytanie

RG 477 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 RG.0477kW.14WGB # na zapytanie

RG 495 WGB System kaskadowy do 3xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 RG.0495kW.33WGB # na zapytanie

RG 513 WGB System kaskadowy do 5xWGB 45.1-65.1+2xWGB 90.1-110 RG.0513kW.52WGB # na zapytanie

RG 520 WGB System kaskadowy do 5xWGB 90.1-110.1 RG.0520kW.05WGB # na zapytanie

RG 538 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 RG.0538kW.24WGB # na zapytanie

RG 556 WGB System kaskadowy do 4xWGB 45.1-65.1+3xWGB 90.1-110 RG.0556kW.43WGB # na zapytanie

RG 581 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+5xWGB 90.1-110 RG.0581kW.15WGB # na zapytanie

RG 599 WGB System kaskadowy do 3xWGB 45.1-65.1+4xWGB 90.1-110 RG.0599kW.34WGB # na zapytanie

RG 624 WGB System kaskadowy do 6xWGB 90.1-110.1 RG.0624kW.06WGB # na zapytanie

RG 642 WGB System kaskadowy do 2xWGB 45.1-65.1+5xWGB 90.1-110 RG.0642kW.25WGB # na zapytanie

RG 685 WGB System kaskadowy do 1xWGB 45.1-65.1+6xWGB 90.1-110 RG.0685kW.16WGB # na zapytanie

RG 728 WGB System kaskadowy do 7xWGB 90.1-110.1 RG.0728kW.07WGB # na zapytanie

RTD D Termostat pokojowy radiowy 2 punktowy, bezprzewodowy 7312960 RTDD 345,00 EUR

RTW D Termostat pokojowy 2 punktowy, przewodowy 7312961 RTWD 215,00 EUR

SSB 500 B Biwalentny podgrzewacz solarny c.w.u. 500 l SSB500B 815925 1661,00 EUR

STP 25/30 Wymiennik płytowy w izolacji z przyłączem do grup pom-
powych DN25, do 30 kW 7630525 STP2530 554,00 EUR

STW Termostat przylgowy 7640598 STW 169,00 EUR

UAF25 Uniwersalny przylgowy czujnik temperatury 7809684 UAF25 92,00 EUR

UBSF Zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny kotła WGB.1 7892757 UBSF 120,00 EUR

UF60 Uniwersalny zanurzeniowy czujnik temperatury 7809683 UF60 92,00 EUR

VS 2 Rozdzielacz do 2 obiegów, izolowany 978224 VS2 302,00 EUR

VS 2 HW Rozdzielacz do 2 obiegów, izolowany, ze zintegrowanym 
sprzęgłem hydraulicznym 7632113 VS2HW 519,00 EUR

VS 3 Rozdzielacz do 3 obiegów, izolowany 625319 VS3 470,00 EUR

VS 3 HW Rozdzielacz do 3 obiegów, izolowany, ze zintegrowanym 
sprzęgłem hydraulicznym 7632114 VS3HW 666,00 EUR

WGB 110.1 Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, wiszący 7849928 WGB1101 7581,00 EUR

WGB 45.1 Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, wiszący 7849925 WGB451 4009,00 EUR

WGB 65.1 Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, wiszący 7849926 WGB651 5625,00 EUR

WGB 90.1 Kocioł gazowy BRÖTJE kondensacyjny, wiszący 7849927 WGB901 6726,00 EUR

WHP Uchwyt do montażu grup pompowych 995269 WHP 44,00 EUR


